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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia zaswiadczenia
o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

PARTTOIUM
WOJEWOOLKIRD NADY NARQOOWES Bydgoszes, dnia .7 2242 el o

WYDZIAL BUDOWNIOTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W BYDGOSAGEY

Nroewid, nprawn, }98_/_7}_“.3.6

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 19, art. 19 ust 1 pht. 1§ art. 20 ust. 1 ustawy z dnfa 31 stycznia
1961 1. — prawo budowlane (Ds. Urs. nr 7, poe. 46) oraz § 20 § §_._5_uatal pital

rzporzadzenia Preewodniczqeego Komitetr Budownictwa Urhanistyki | Arhitektury z dnia
10 wrzeinia 1062 r. w sprawie kwalifikacji fachawych osib wykonujacych funkeje techni-

cune w hudownictwie powssechnym (Dx. Ust. nr 53, poz. 268).
Andrzejewska - Slosecka Meria Krystyna
_— magister insynier architelkt
urodwny dnia__29_C3€TWea 1942 r. Bydgoszez

(| R———

otlrzpmaije

w specjalmdci __8rchitektoniczne i L

architektonicznych wazelkdch obiektdw budowlanych,
_projektéw budowlanyeh konstrukeyineh z wyjatidem
projektéw obiektéw budowlanych o gkomplikowanei konstrue
-keJi , projeksdw instalacii i urzadzeh ganiternych
% wyigtldem akomplikowanych ingtalacii i urzadzef

haanita.rm{chr,»---.---..-----....

Gléwny Architekt Wojewbdziwa
e told-Gasrschl

Kiorownik Wydsishu
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)-

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 198/71,

jest wpisana na listg cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137,

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Bydagoszcz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-E58D-8A11-9869-4CY1

Cane rawarte w ninig)szyrn zaswiadczeniu momna sprawdzic podajac ne weryfikacyjny
zadweadczenia w publicznym serwisie internetowym Ly Architektow: www.izbaarchetektow pl
Iub kontaktujac sig bezpodrednio @ wiadciwy Okrggowa 1203 Architektiw RP,



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Skrocki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PW0S/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa i-fprﬁ&j p
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... AT l /V\ .....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.......... { /\ .......
i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....\.... ... /




Izba Skrocki

I B A

INZYNIEROW

AT supownIcTwA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FMC-2Y9-EG9 *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0324/09
adres zamieszkania ul. Kraficowa 79, 61-048 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Iniynierow
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
“administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zn. zm.),

CZESELAW TRZOS
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17 06.2015 1., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

. zostal Wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. I pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci Zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA. HADZORYU BUDOWLANEGO

uja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpiriskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okreggowa Izba IB
3. ala
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacymym:

KUP-AVQ-8GI-3GI *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0085/15

sires samieszn'

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone beiplecznym podpisern elektroricznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie) Okregowe) Izby inzynierdw Budownictwa.

Igocne zar, 78 K.C

% L Do sachowania elektronizmne) formy caynnoici prawne] wystarca saienie odwiadcrenia wol w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalbRowanym podpisem ekatroniczeym,

§ I Ddwiadcrenie woli zinione w formie elekironicire] jest rownowaine 1 otwisdcreniem wob 1%aronym w formie pisemney.

* ‘Wergtikar|g poprawnoici danych w ninlelszym Iatwadccreniu moind sprawdzit za pomory numers wergfkacynego raxwadczenia na
strome Polskesy Izby Infynierow Budownictwa www.pdb.org.pl kb kontaktujae sie 1 biurem wiaicowe] Olkrggowe) lidy Inzynierdw
Budowriciwa



WOLEVWODA BYDGOEK] Eydgosize,

i WEFP=N3-7210/436/82 duplikast

DECYZIA

Q ETWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinisnia samedzielnych funkeji technicznych w budewnictwia

i

12 ust;g.?_,ﬁ’? URTREECA - 1< S lie. .dl

“ P »
Ma poditawle § ¢ lsk.

ratpereqdzenla Minlztra Goapodersl Tecenows] | Ochrony Srodowiske,
w aprawi e samodzielnyzh funke)l tesamiceaysh v budawnleowie [Dz U Mr 8, poz 46 stwlerdza

£ v

z dnla 20 letegs 1975 ¢

#y, to:
Obprrstel{ka] e GREZGORE JAN DI BEZA ...
. beohnik clektromechantl et

B < . ksl Mahrsy — ERadewy) - S .- .
uredzony[a} dnla ...... 1‘71.'11:‘2'7:0 19 53 B .“.;X‘;E?‘s.zag.z.y....,......
pethadn priygotowanly ewsdowe spowaknlajqes d2 wykanywanla samedilelne] funkz)l

) projektants, _klieruf.mika budnﬁy i rebdt

w specjalnoict . ........ lastalsoyjne-intynieryiaey
woskrete o, SA8ESLeSIL elekbryoaayer

o ' —— r Doihen ta
Obgratsitka) ..., .., GFZEECTZ Jan Dyrka 0 powataleny(a) do:

1 sporsgdzasia pl'o;.‘t;-kh_ﬁrw instelacjl elextryczoych o powszechale
zoaaych reawijlzaeniach koastrukeyioyeh L sohedabtach tachoipznych

/ kierowanla, nsdzorowania i kontrolowanis budowy i robdt, kisrcwa-
ala | kootrolowania wytwarzania elezentdw konstrukeji instalasji
ceraz oseénlanie I badacls stasu bechaioznego w zavresfe imatalsasji

elextryocaych 0 powszachale rnsaych rezwiazaniach kopstrulzsy jaych.

b (5]

Orygice? n_jlacyzji ¢ siwiepdzenic prrjgotowanie zawodowego
32t z upowaicispls Weojewody Growny Amocitebt Wojswddztwa,
or blura Zgr ing, arcp. Jeossy Winiecszi. Pieczad oxragia
Bn Feistwa 1 nazlesy w ohciul Wojowodz Zpdgosxl,
Duzlikeb decyzji w7 igturagtéw rpeisds—
eyoo w zroniwusz Urzeds Fog ’
o “‘b\
|
/
s
Bavar B0 teg L
B e 5 Lowe o
P o £ T R P
7

>

var e arck Jee Wires -




~-® P OLSKA

v/ N1 zo8 A
id >
= INJYNIEROW

: g
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyym:
KUP-WWG-NTQ-GFV *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0464/04

adres zamieszkania ul. SKROMNA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaiwiadcienie zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kupawsko-Pomorskie) Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wraetnia 2001 r. o podpisie esektronicarym |0z, U. 2001 Kr 130 por. 1450) cane w postach
elektroncine| opatrzone berpieczmym podpsem elektronicimym wengfikowanym przy pomocy wainego kwaldikowanego cenyfikatu 53
rownowaine pod wagkdem skutkdw prawnych dokumentom OpItrIONYM POCHEIMI WAISNOTECIMVYMA )

" WeryfRaD|¢ poprawnnact Canych W NINIeS2Y IAWEEICIENIU Modnd sprawdzit 23 pomoC) numens wenfRayinego ratwaccrenia ra
stronee Poiskeey lzby Inpyrieraw Budownictwa wwa.pdb.org.pl fud kortakiuiae sie 1 hiuremn wiiiowe) Okrggowej 2%y in2ynierow

Budowrnictwa.
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2. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Bydgoszcz 09.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pt:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE
SOSNO WRAZ Z MOEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziafki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

* wymog art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

Inwestor:
Gmina So$no

89-412 So$no; ul. Nowa 1
Dane personalne: Projektanta Projektanta Projektanta
. . Maria Andrzej - ;
Imig i nazwisko: aria Andrzejewska Marek Skrocki Grzegorz Dyrka
Slosecka
. Architektoniczno- ; ; Instalacyjna w zakresie
Z kt: t . S
alites proje konstrukcyjna Instalacje sanitarne instalacji elektrycznych
: ; ; . Instalacyjna w zakresie
$¢: Ar k . P s
Specjalnosé chitektura, konstrukcje Instalacyjna P IR X —
Numer uprawnien: 198/71 Bg WKP/0156/PWOS/09 WBPP-NB-7210/136/82
Numer cztonkowski
KP-0137
Izby Budownictwa: KUP/IE/0464/04
, tech. Grzegorz DYRKA
nar in: Aosedk: C / i /7 uprawnienia bydowlane do projektowania,
POdpiS' P anigzert ‘/,, //(«, ki aniagj zorowania budowvy i robdt
' ¢ / sd{ instalacyjno-inzy ieryjnej
ietiiinstalacji elekt ycznych

nrupr. bud. WBPP-NB-7210/1B6/82
ne KUP/IE/QABA/OA

Dane personalne:

Sprawdzajacego

Imig i nazwisko:

Czestaw Trzos

Instalacje sanitarne

Izby Budownictwa:

Zakres projekt:
Specjalnosé: Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15
Numer czlonkowski KUP/IS/0089/15

Podpis:




I1. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest Gmina So$no. Przedmiotem opracowania jest projekt

technologiczny przebudowy, rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Rogalin.

Zlecenie Inwestora i1 zawarta umowa,

Decyzja w sprawie zatwierdzenia zasobow wod podziemnych

Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych i odprowadzenia wod poptucznych

Wyniki badan wody dostarczone przez Inwestora

Literatura fachowa.

Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz. 417)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z

pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7.06. 2006 o zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tekst jednolity Dz.U.

Nr123, poz. 858 22006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony $rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr. 237 poz 984).

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

YVVVVVYVYY

Y

Wykonanie otworu wiertnicznego nr 4 jako nowego ujecia wod dla potrzeb komunalnych,
Wykonanie studni glebionowej wraz z uzbrojeniem i obudowa,

Wymiane pompy glebionowej wraz z uzbrojeniem i obudowa w istniejacej studni,
Przebudowg technologii uzdatniania wody,

Usuniecie nasypow ziemi wokot budynku stacji uzdatniania,

Termomodernizacje budynku stacji uzdatniania wody,

Budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych stalowych o pojemnosci 50m? kazdy wraz z ptytami
fundamentowymi,

Wykonanie rurociggu wody surowe;j z istniejacej i projektowanej studni z rur PE HD 100-RC
?90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10 do budynku SUW,

Wykonanie rurociggu tlocznego z budynku stacji uzdatniania do zbiornikéw retencyjnych z
rur PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

Wykonanie rurociggu ssawnego wody ze zbiornikéw retencyjnych do stacji uzdatniania wody
PE HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PN10
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» Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika bezodptywowego
PVC@160x4.7 kl. S SN8 SDR 34

» Wykonanie instalacji kanalizacji popluczyn z budynku stacji uzdatniania i wod spustowych
ze zbiornikéw retencyjnych PVC@200x5.9 kl. S SN8 SDR 34

» Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego terenu wraz z biudowa instalacji eNN i sterowania dla

potrzeb urzadzen technologicznych,
» Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa szerokosci 4.0m,
» Wykonanie nowego odstojnika wéd poptucznych z odprowadzeniem wdd do istniejgcego

wylotu,
» Wykonanie drogi dojazdowej o szer. 4.0m na dz. ew. 12/1,

» Wykonanie placu manewrowego oraz doj$¢ do budynku SUW i zbiornikdw retenyjnych,

Perspektywiczne zaspokojenie zapotrzebowania w wode ludnosci objetej wodociagiem,
poniewaz woda surowa nie spelnia parametréw jakosciowych wody przeznaczonej do picia
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z p6Zniejszymi zmianami.
Zaprojektowany zostal uklad uzdatniania wody oraz uklad pompowania dwustopniowego, ktéry
pozwoli na uzyskanie parametréw jakosciowych i ilosciowych wody zgodnie z obowiazujgcymi

normami.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa ujecia wodnego w miejscowosci Rogalin na dziatce
nr 12/3 i 12/1. Zlokalizowany teren nie lezy w granicach ograniczonego uzytkowania, osuwania mas

ziemnych oraz obszarach podlegajacych ochronie.

ZESTAWIENIE PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA ROZBUDOWA SUW
Stan istniejacy ujecia wodnego:

- aeratory

- sprezarka

- filtry

- hydrofory

- wodomierze

- chlorator

- rurociggi wraz z armaturg
Przebudowa i rozbudowa SUW Rogalin polega¢ bedzie min. na:
- wyposazeniu studni giebinowej nr 1 i nr 2
- montazu w budynku SUW urzadzen technologicznych:

- filtréw odzelaziania oraz odmanganiania,
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- montazu centralnego aeratora powietrza,

- montazu pompowni II° |

- montazu przewoddw technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armatura,

- montazu sprezarek oraz dmuchawy powietrza,

- montazu instalacji elektrycznej oraz szafy sterownicze;j,

- termomodernizacji budynku SUW wraz z remontem ogélnobudowlanym pomieszczen budynku
SUW

Jako$¢ wody z ujecia

Badania fizykochemiczne jakosci wody z uj¢cia wykazaty przekroczenie dopuszczalnych
wartos$ci w zakresie metnosci, barwy, zwiagzkow Zelaza, manganu.

Stwierdzono w studni:

Wskaznik Studnia
Barwa 15 mgPt/1
Metnosc 20
pH 7,6
Zelazo ogolne 2,10 mg/1
Mangan 0,235 mg/1

3. Opis ogolny
3.1 Ogélny opis wodociagu.

Proces technologiczny uzdatniania wody polegat bedzie na pompowaniu wody ze studni

glebinowej, poprzez zestaw napowietrzajacy ci$nieniowy wraz z pierScieniami do odzelaziaczy

1 odmanganiaczy. Po wytraceniu Zzelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika

retencyjnego. Ze zbiornikéw woda pompowana jest przez zestaw pompowy, (pompy II stopnia

do sieci). Stacja bedzie pracowala calkowicie automatycznie, sterowana sterownikiem

swobodnie programowalnym z komunikacjag Profinet. Sterownik bedzie zapewniat

automatyczne dziatanie procesoéw filtracji oraz ptukanie filtrow. Po przepompowaniu zadanej

ilosci wody ze studni glebinowych, lub uptynigciu okreslonej ilosci dni, sterownik realizuje

automatycznie caly proces plukania, ze wskazaniem na okres nocy. Praca pomp I°, steruja

sygnalizatory poziomu (sondy hydrostatyczne) zamieszczone w zbiornikach wyréwnawczych.

Praca pomp II stopnia steruje inny, odrgbny sterownik swobodnie programowalny

z komunikacjg Profinet, znajdujacy si¢ w wyposazeniu zestawu pompowego II stopnia

1 utrzymujacy cisnienie wody, na wyjsciu ze stacji uzdatniania wody na stalym poziomie.



3.2 Zrodlo wody.

Zrédtem wody dla stacji uzdatniania wody jest studnianr3in4 .

Pobér z ujecia odbywa si¢ w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydang PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewnii w Inowroctawiu z dnia 4 wrzesnia 2020 r., nr BD.ZUZ.1.4210.248.2020. KG
upowaznia do poboru nastgpujgcych ilosci:

Q maxss. = 0,00104 m?/s Q mavd. = 90,0 m%/d Q mavr.= 35 000 m’/r.

Obiekt ujecia ogrodzony jest siatkg stalowa na stupkach wraz z bramg wjazdowa i furtka.
Dziatka o nr ewid. 12/1 na ktérej zlokalizowana jest studnia gtebinowa , stacja uzdatniania wody
odstojnik i inne urzadzeni. Strefa ujgcia stanowi teren ochrony bezposredniej o ksztalcie
czworoboku o Igcznej powierzchni strefy 3765 m?2.

Nalezy zamontowa¢ obudowe studni typu Lange. Rurociagi tloczne w studniach nalezy
wykona¢ ze stali 1.4301 laczone za pomocg potaczen kotnierzowych. Zastosowaé srednice
rurociggébw DN 80. Pompe nalezy polaczy¢ z kolnierzem rury za pomocg kolierza
przejsciowego. Zaprojektowano obudowy wykonane sg z laminatu poliestrowego na podstawie
o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego. Obudowa wyposazona jest
w komplet armatury i urzadzen pomiarowych, w sktad ktérych wchodzi: gtowica studni ze stali
304, orurowanie ze stali 304, wodomierz $rubowy, przepustnica zaporowa bezkolnierzowa z
dzwignig reczna, zawor zwrotny bezkoierzowy, cisnieniomierz oraz kurek do poboru prébek
wody. Pokrywa obudowy wyposazona jest w wentylacje, urzadzenie do ogrzewania w wypadku
postoju pompy glebinowej, skrzynke elektryczng do przylaczenia kabli zasilajgcych i
sterowniczych oraz w zamek zabezpieczajacy obudowe przed osobami postronnymi.
Zastosowana obudowa zapewnia dogodny dost¢p do calosci armatury z powierzchni terenu,
bezpieczenstwo pracownikdéw w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie
czystosci wewnatrz oraz uniemozliwia przedostawanie si¢ wody opadowej i gruntowej do
wewngtrz obudowy. Obudowe nalezy posadowi¢ na wylewce z betonu B15 grubosci, co

najmniej 10 cm.
Jakosé wody.

Z otrzymanych wynikéw badan wody surowej wynika, ze przed spozyciem woda ta powinna

by¢ poddana uzdatnianiu. Proces uzdatniania ma polega¢ na filtracji dwustopniowej
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napowietrzonej wody przez ztoze kwarcowe — odzelaziajaco — odmanganigjace z ,,wkladkg” z
masy katalitycznej piroluzytowej G.

Napowietrzanie wody surowej w aeratorze cisnieniowym — 10% - owy stosunek objetosci
powietrza do ttoczonej wody, przez 240 sek. kontaktu wody surowej ze spr¢zonym powietrzem.
Dwustopniowa filtracja napowietrzonej wody przez zloze piaskowe odzelaziajaco —
odmanganiajgace, zawierajace tzw. wkladke z masy katalitycznej (G), z predkoscia ve= 7 m/h.
Od dotu filtra — odpowiedniej migzszosci podklad zwirowy.

3.3 Pompownia I stopniowa.
Studnia nr 11inr 2

Przyjmuje si¢ eksploatacje istniejacej studni z wydajnoscia:

Q=20 m’/h.
St. nr 1 oraz nr 2
— Statyczny poziom wody w studni 2,5
— Depresja 34
— Straty na rurociggu i w stacji 8
— Straty na odzelaziaczach i odmanganiaczac 10
— Wysokos¢ geometryczna 10
— Minimalne ci$nienie na wylocie do zbiornika 1

P min — 36,9
Przyjeto pompe np. typu SP 30-5 o mocy 5,5 kW ze stali 316 posadowiong na glebokosci 16 m

p.p-t. lub rownowazng spetniajacag parametry. W studni nalezy zamontowa¢ sondg hydrostatyczna.

Techniczne

Predko$¢ obrotowa pompy 2900 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy 26.77 m*/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy 42.32 m

Liczba stopni 5

Wirnik red. NONE
Uszczelnienie watu silnika CER/CARNBR
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej CE,GOST2
Tolerancje charakterystyki 1S09906:2012 3B
Model B

Zawor YES

Wersja silnika T40

Materialy

Pompa Stal nierdzewna
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Materialy

Pompa EN 1.4301

Pompa AISI AISI 304
Wirnik Stal nierdzewna
Wirnik EN 1.4301

Wirnik AISI AISI 304
Silnik Stal nierdzewna
Silnik DIN W.-Nr. 1.4301
Silnik AISI 304
Instalacja

Kréciec ttoczny RP3
Srednica silnika 6 inch
Ciecz

Czynnik tloczony
Maximum liquid temperature

Woda
40 °C

Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s 40 °C
Temperatura cieczy podczas pracy 20 °C

Gestosé

Lepkos¢ kinematyczna
Dane elektryczne

Typ silnika

Zastosowany silnik
Nominalna moc silnika - P2

998.2 kg/m?
1 mm?2/s

MS6000
GRUNDFOS
5.5kW

Moc (P2) wymagana przez pompe 5.5 kW

Czgstotliwos$¢ podstawowa
Napiecie nominalne

Prad znamionowy

Prad uruchomienia

Cos fi -wspotczynnik mocy
Predkos$¢ nominalna
Rozruch

Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Klasa izolacji (IEC 85)
Zabezpieczenie silnika
Zabezpieczenie termiczne

Whbudowany przetwornik temp.

50 Hz

3 x 380-400-415V
13.6-13.4-13.6 A
470-510-520 %
0.82-0.78-0.75
2870-2880-2890 obr/min
bezposredni

IP68

F

BRAK

Zewn.

Tak
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3.4 Urzadzenia technologicznych w hydroforni.

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajno$é Qn = 20 m*/h

Przyjeto zastosowanie nastepujacego uktadu technologicznego:

> aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum 240
sekund, ilo$¢ powietrza 10% ilosci wody,

> filtracja dwustopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym z predkoscia
filtracji vi<7,0 m/h, z mozliwoscia pracy jako uktad jednostopniowe;j filtracji

» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia II stopnia — pompowanie wody do sieci wodociagowe;j

3.4.1 Proces napowietrzania wody surowej — aeracji ciSnieniowa I stopien.

Woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie
napowietrzajgcym. W wyniku napowietrzania nastapi utlenienie znajdujacych si¢ w wodzie
zwiazkow zelaza i manganu oraz usunigcie czgsci zawartych w wodzie zwigzkéw gazowych.
Przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody ze ztozem z pierScieniami oraz wymuszonym
przeptywem powietrza. W celu eliminacji mgly pochodzacej z powietrza kierowanego do
procesu napowietrzania nalezy zamontowa¢ mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze.
Dla natezenia przeptywu Q = 20 m>/h projektuje si¢ czasu kontaktu, co najmniej 240 sekund.
Ilo$¢ powietrza niezbedna do aeracji wynosi 10% natgzenia przeplywu wody.
Wymagana objetos¢ zestawu napowietrzajacego wyniesie:

V=Q=+t_, =[20/3600]*240 = 1,3 [n’]
Proces napowietrzania przebiegat bedzie w zestawie napowietrzajacy np. ZN 1000 o $rednicy
Dn=1000 mm i objetosci V=1,5 m>. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
v 1,5

t==— -
Q¢ 20/3600

= 270[s] = 240 [s]
Zestaw napowietrzajacy ZN 1000 sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
o Aeratora cisnieniowego PN 6 z stali czarnej $rednicy D=1000 mm i pojemnosci 1,5m>,
o Powloka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1
o Powtoka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa ( nie zawiera
substancji lotnych) powtoka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometrow. Powloka naktadana natryskowo

elastomerem polimocznikowym, przy ci$nieniu min 150-200 BAR utwardzana chemicznie i

termicznie ( spelnione oba warunki) powloka nie utlenia si¢ powloka odporna na



zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze
drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcienczone tugi,
kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wode morska
réwniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone mechanicznie (do
SA2 A"). Powloka ma tworzy¢ jednolita, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze

przylegajaca do podtoza tworzac_ membrane izolacyjng ( nie dopuszcza si¢ wykonania

urzadzen z miejscami niedostepnymi dla prawidlowego wykonania powloki- np: wyciecia

okienek na nogach, montaz tabliczek producenta).

Wytrzymalo$é :

Wrhasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydluzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydhuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepnos$é do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624

Twardo$¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralno$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7

Nasigkliwo$¢ wodg (7 dni) do 2%

Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych zapewniajgce
prawidtowe wykonanie powlok witaz na windzie, czesci ruchome, pokrywy wiazow
cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.

Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

1 wlaz boczny rewizyjny z winda

Z1oze w postaci pierscieni VSP,

Przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi,

Orurowania — rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej; Kotnierze petne aluminiowe; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukeji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,
Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometr,

Zawor bezpieczenstwa,

Zawory czerpalne.
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Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzajacego wynosi 10% natezenia

przeptywu wody tj. 10%%25,0 = 2,5 m*/h. W oparciu o powyzsze dobrano sprezarke bezolejowa

LF 2-10 ze zbiornikiem 250 | z funkcjg autorestartu po zaniku napigcia o parametrach:

Q =11mh,

p = 1,0 MPa,

P = 1,5kW.
Przyjeto zestaw napowietrzajacy ZN 1000 Iub réwnowazny. Orurowanie zestawu i system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonac ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi. Zestaw napowietrzajacy
wypeliony jest pierScieniami VSP o powierzchni czynnej 185m?/m?’ w ilosci, co najmniej potowy
objetosci zestawu napowietrzajgcego. Wolna przestrzen po wypeknieniu 1 m® objetosci pierscieniami
VSP moze wynosi¢ maksymalnie 7%. W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zatgczy¢ do
oferty: rysunek techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne
urzadzenie, deklaracj¢ zgodnosci. Uktad Napowietrzajacy musi posiadaé¢ atest PZH na kompletne

urzadzenie.

3.4.2 Filtracja ci$nieniowa I stopien.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pospiesznej.
Przyjmuje sie, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o zespoly filtracyjne stalowe
pospieszne ci$nieniowe ze zlozem mieszanym. Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu
filtracyjnym wytraconych z wody czgéci wodorotlenkéw zelaza i manganu, obniZzenie poziomu
barwy u metnosci wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przeptywie wody w ilosci Q=20
m>/h przy przyjetej predkosci filtracji ponizej 7 m/h wyniesie:

e

Fe 25 5.5 1B
w9 " [m]

Dobrano 2 zespoly filtracyjne ZF 1400 o powierzchni filtracyjnej 1 zespotu wynoszacej F=1,54 m?.

Przy zastosowaniu 2 zespolow filtracyjnych ZF 1400 calkowita powierzchnia filtracji wyniesie:
Fr=2x1,54=3,08 m*

Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie:

25 -
=305 = 811Im/ i

V=

| e

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):
» zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm — objetos¢ dennicy

» 7loze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.

21



zloze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm.

ztoze katalityczne G o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

vV V V VY

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,89mm

- Wspétczynnik nier6wnomiernosci WR — 1,5

- Porowatos¢ — 40%

- Zawartos$¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawartos$¢ siarczandw i siarczkoOw — niedopuszczalne
- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawarto$¢ weglanow <1%

- Zawartos¢ krzemionki > 90%

- Scieralno$é ziaren <0,5%

- Rozkruszalnos¢ <4%

- Atest PZH

Ztoze braunsztynowe
- Uziarnienie 1 — 3 mm
- Srednica czynna d10 — 1,3 mm
- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5
- Gestos¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3
- Cigzar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3
- Zawarto$¢ wedlug miareczkowania MnO2 >82% (nie liczona za pomoca wskaznika)
- wilgotno$é <3%
- nie wymaga regeneracji.
- Atest PZH
Zoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904

Z}oza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujgcymi wiasciwosciami:

» - zawiera¢ min. 97% SiO»,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
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» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,

» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Kazdy zespot filtracyjny typu ZF sklada si¢ z nastepujacych elementow:

» Filtra ci$nieniowego PN 6 z stali czarnej o $rednicy D=1400 mm z Hwalczakal 600mm,

» Powloka zewnetrzna i wewngtrzna EPX1

» Powloka EPX1 jest dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa, bezszwowsg ( nie zawiera
substancji lotnych) powloka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometrow. Powloka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy ci$nieniu min 150-200 BAR utwardzana
chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powloka nie utlenia si¢ powloka
odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem
o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np:
rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie
na wode¢ morskg rowniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone
mechanicznie (do SA2 A”). Powloka ma tworzyé jednolita, monolityczng warstwe,

szczelng i dobrze przylegajaca do podloza tworzagc_membrane izolacyjng ( nie dopuszcza

si¢ wykonania urzadzen z miejscami niedostgpnymi dla prawidtowego wykonania
powloki np: wyciecia okienek na nogach, montaz tabliczek producenta). Dzigki bardzo
wysokiej odpornosci na Scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie
powoduje wycierania powierzchni i nie ma koroz;ji.
Wiasciwosci fizyczne powloki:
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
Przyczepno$¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624
Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868
Scieralno$¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa AS (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwo$¢ woda (7 dni) do 2%
» Wykonanie filtrow: okna w nogach, mocowanie elementéw zewngtrznych zapewniajace
prawidlowe wykonanie powtok wlaz na windzie, cze$ci ruchome, pokrywy wlazéw

cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 gérny wlaz zasypowy
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zawulkanizowany guma na stale (wielokrotny montaz i demontaz bez wymiany uszczelki- jej
brak). W dolnym dnie dodatkowy wtaz opr6zniajacy z otworem min fi 120mm Przy
przylaczu bocznym zasilajacym wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla rownomiernosci
naptywu i efektywniejszego ptukania,

Drenaz wysokooporowy, dyszowy, dysze PP szczelinowe, pionowe,

Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4°’,

Wziernik

Z}oza filtracyjnego,

Wiaz boczny z windg

V V V V VYV V

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami pneumatycznymi oraz
sygnalizacjg polozenia on/off,

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kolnierze pelne aluminiowe; Sruby,

Y

podktadki, nakretki: ze stali ocynkowane;j,

Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometry,

Y V V V

Zawory czerpalne.

Przyjeto zespoly filtracyjne ZF 1400 réwnowazny. Orurowanie zespolu wykonaé ze stali
nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali
nierdzewnej z silownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi, zaworkami tlumigcymi. W
celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zalaczyé do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na
kompletne urzadzenie, deklaracj¢ zgodnosdci, graficzny schemat ptukania filtrow oraz instalacji

sterujacej. Zespot Filtracyjny musi posiadaé atest PZH na kompletne urzadzenie.

3.4.3 Proces napowietrzania wody surowej — aeracji ciSnieniowa II stopien.

Woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie
napowietrzajagcym. W wyniku napowietrzania nastapi utlenienie znajdujgcych sie w wodzie
zwigzkow zelaza i manganu oraz usunigcie czgsci zawartych w wodzie zwigzkow gazowych.

Przyjeto ci$nieniowy system napowietrzania wody ze ztozem z pierscieniami oraz wymuszonym
przeptywem powietrza. W celu eliminacji mgly pochodzacej z powietrza kierowanego do

procesu napowietrzania nalezy zamontowa¢ mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze.
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Dla natezenia przeptywu Q = 25 m’/h projektuje sie czasu kontaktu, co najmniej 180 sekund.
Ilo$¢ powietrza niezbedna do aeracji wynosi 10% natezenia przeptywu wody.
Wymagana objetos$¢ zestawu napowietrzajgcego wyniesie:
V=Q=t_, =[20/3600]*240=1,3 [n’]

Proces napowietrzania przebiegal bedzie w zestawie napowietrzajacy np. ZN 1000 o srednicy
Dn=1000 mm i objetosci V=1,5 m* . Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

WL N
Q@ 20/3600
Zestaw napowietrzajacy ZN 1000 sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

= 270[s] = 240 [s]

o Aeratora ci$nieniowego PN 6 z stali czarnej $rednicy D=1000 mm i pojemnosci 1,5m?,

o Powloka zewngtrzna i wewnetrzna EPX1

o Powtoka EPX1 jest dwusktadnikows bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa ( nie zawiera
substancji lotnych) powloka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powloka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana chemicznie i
termicznie ( spetnione oba warunki) powloka nie utlenia si¢ powtoka odporna na
zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze
drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcienczone tugi,
kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wod¢ morska
réwniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odthuszczone i oczyszczone mechanicznie (do
SA2 A"). Powloka ma tworzy¢ jednolita, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze

przylegajaca do podltoza tworzgc_ membrang izolacyjng ( nie dopuszcza si¢ wykonania

urzadzeh z miejscami niedostepnymi dla prawidlowego wykonania powloki- np: wyciecia

okienek na nogach, montaz tabliczek producenta).

Wytrzymatos¢ :

Whasciwosci fizyczne powloki:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymalos$¢ na rozciaganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepnosé do stali powyzej S MPa EN ISO 4624

Twardos$¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralno$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-1

25



Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwos$¢ woda (7 dni) do 2%
Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych zapewniajgce
prawidtowe wykonanie powlok wlaz na windzie, czesci ruchome, pokrywy wiazow
cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.
o Odpowietrznika, typ 1.12G 17,
o 1 wlaz boczny rewizyjny z windg
o Ztoze w postaci pierscieni VSP,
o Przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi,
o Orurowania — rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej; Kolnierze petne aluminiowe; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,
o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,
o Niezbednych przewodow elastycznych,
o Manometr,
o Zawor bezpieczenstwa,
o Zawory czerpalne.
Przyjeto zestaw napowietrzajagcy ZN 1000 lub réwnowazny. Orurowanie zestawu i system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykona¢ ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi. Zestaw napowietrzajacy
wypelniony jest pierscieniami VSP o powierzchni czynnej 185m?/m? w ilosci, co najmniej potowy
objetosci zestawu napowietrzajacego. Wolna przestrzef po wypehieniu 1 m? objetosci pierscieniami
VSP moze wynosi¢ maksymalnie 7%. W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zalgczy¢ do
oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne
urzadzenie, deklaracje zgodnosci. Uktad Napowietrzajacy musi posiadaé¢ atest PZH na kompletne

urzadzenie.

3.4.4 Filtracja cisnieniowa II stopien.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pospieszne;j.
Przyjmuje si¢, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o zespoly filtracyjne stalowe
pospieszne cisnieniowe ze zlozem mieszanym. Efektem procesu bedzie zatrzymanie na zlozu
filtracyjnym wytraconych z wody czesci wodorotlenkéw zelaza i manganu, obnizenie poziomu
barwy u metnosci wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przeplywie wody w ilosci Q=25
m>/h przy przyjetej predkosci filtracji ponizej 9 m/h wyniesie:
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F—Q—ES—ES :
=-=75=2 [m-]

Dobrano 2 zespoly filtracyjne ZF 1400 o powierzchni filtracyjnej 1 zespotu wynoszacej F=1,54 m?.

Przy zastosowaniu 2 zespotéw filtracyjnych ZF 1400 catkowita powierzchnia filtracji wyniesie:
Fr=2x 1,54 =3,08 m’

Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie:

=8B iy
L—F—&DB— L1 [mf ]

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
» zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm — objetos¢ dennicy
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm.

ztoze katalityczne G o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

YV V V V VY

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Z}oze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,89mm

- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5

- Porowatos¢ — 40%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawarto$¢ siarczanow i siarczkdw — niedopuszczalne
- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawarto$¢ weglanow <1%

- Zawarto$¢ krzemionki > 90%

- Scieralno$¢ ziaren <0,5%

- Rozkruszalno$¢ <4%

- Atest PZH

Z}Yoze braunsztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wspotczynnik nierdwnomiernosci WR — 1,5

- Gestos¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3
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- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3

- Zawarto$¢ wedlug miareczkowania MnO2 >82% (nie liczona za pomocg wskaznika)

- wilgotnos$¢ <3%

- nie wymaga regeneracji.
- Atest PZH
Z}oza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904

Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcymi wiasciwosciami:

>
>
>
>
>

- zawiera¢ min. 97% SiOa,

- maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
- maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
- maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,

- maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Kazdy zespot filtracyjny typu ZF sktada si¢ z nastepujacych elementow:

>
>
>

Filtra ci$nieniowego PN 6 z stali czarnej o $rednicy D=1400 mm z Hwalczakal600mm,
Powloka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

Powloka EPX1 jest dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikows, bezszwowa ( nie zawiera
substancji lotnych) powtoka wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe

Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powloka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy ci$nieniu min 150-200 BAR utwardzana
chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia si¢ powloka
odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem
o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np:
rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie
na wod¢ morska rowniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone

mechanicznie (do SA2 A”). Powloka ma tworzy¢ jednolita, monolityczna warstwe,

szczelng i dobrze przylegajaca do podloza tworzac membrang izolacyjng ( nie dopuszcza
si¢ wykonania urzadzen z miejscami niedost¢pnymi dla prawidtowego wykonania
powtoki np: wyciecia okienek na nogach, montaz tabliczek producenta). Dzigki bardzo
wysokiej odpornosci na $cieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie
powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji.

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymato$¢ na rozciagganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624

Twardo$¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralnosé (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7

Nasigkliwo$¢ woda (7 dni) do 2%

» Wykonanie filtréw: okna w nogach, mocowanie elementow zewngtrznych zapewniajace

prawidlowe wykonanie powlok witaz na windzie, czgsci ruchome, pokrywy wiazéw

cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 gérny wlaz zasypowy

zawulkanizowany guma na state (wielokrotny montaz i demontaz bez wymiany uszczelki- jej

brak). W dolnym dnie dodatkowy wtaz opr6zniajacy z otworem min fi 120mm Przy

przytaczu bocznym zasilajacym wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla rownomiernosci

naptywu i efektywniejszego ptukania,

Y V V V V VYV VY

YV V V V

Drenaz wysokooporowy, dyszowy, dysze PP szczelinowe, pionowe,

Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4”’,

Wziernik

Z1oza filtracyjnego,

Wiaz boczny z winda

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGGS50 z napgdami pneumatycznymi oraz
sygnalizacja potozenia on/off,

Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301, Kolnierze pelne aluminiowe; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometry,

Zawory czerpalne.

Przyjeto zespoly filtracyjne ZF 1400 réwnowazny. Orurowanie zespotu wykonaé ze stali
nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali
nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi, zaworkami thumigcymi. W
celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zalaczy¢ do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na
kompletne urzadzenie, deklaracj¢ zgodnosci, graficzny schemat ptukania filtrow oraz instalacji

sterujacej. Zespdt Filtracyjny musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.
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Wykonanie montazu uktadu technologicznego.

Prefabrykacja orurowania uktadu technologicznego realizowana bedzie w warunkach stabilnej

produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne orurowanie i urzadzenie. Nie

dopuszcza si¢ spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali

1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sig

zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu

rozgalgzien rur nalezy zastosowac technologie wyciagania szyjek metodg obrobki plastycznej.

Potaczenia rur realizowaé za pomoca gtowic otwartych lub zamknietych do spawania orbitalnego,

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemyshu

spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:

>

>
>
>
>

dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigtg budowe glowicy spawalnicze;j,
powtarzalno$¢ parametréw spawania,

minimalng ilo$¢ niezgodnos$ci spawalniczych,

potwierdzenie odpowiedniej jakos$ci spoin przez wydruk parametréw spawania.

wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomocg glowic do spawania
orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego numerycznie, posiadaja odpowiednig
jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametréw spawania;

wszystkie polaczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory zapewnia wysoka
trwalo$¢ urzadzenia;

rozgalezienia rurociggéw beda wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do rozgateziania rur
»wyciggania szyjek”. Rozgalezienia zostang wykonane w technologii wyciggania szyjek.
Umozliwi to stosowanie spoin doczolowych charakteryzujgcych si¢ pelnym przetopem
faczonych elementéw oraz brakiem ,,martwych przestrzeni” moggcych byé ogniskiem
korozji;

polaczenia kolnierzowe zostang wykonane poprzez laczenie kolnierza wywijanego z rurg
przy pomocy spoiny doczolowej. Na kolierzu wywijanym zostanie zamontowany

aluminiowy pelny kotnierz luzny.

3.4.5 Plukanie - regeneracja zespoléw filtracyjnych.

Procesem towarzyszacym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukania — regeneracji zloza

filtracyjnego, ktory realizowany bedzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody uzdatnione;.

Proces plukania zespoléw filtracyjnych przebiegat bedzie w dwoch fazach.
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Proces regeneracji odbywac¢ si¢ bedzie w nastepujacych fazach:
Etap I
» plukanie wsteczne spr¢zonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy
z intensywnoscig q = 20 1/s*m? tj. z wydajnosciag Q = 111 m*/h przez 5 minut.
Etap I
» plukanie wsteczne wodg uzdatniong za pomocg pompy plucznej intensywnoscia

q =12 /s*m? tj. z wydajnoscig Q = 67 m>/h przez tpiw= 7 minut.

Ptukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego powietrzem. W celu ptukania powietrzem dobrano
dmuchawe typu: Uktad dmuchawy UD lub rownowazng o parametrach :
> Q =111m’h,
» Apim=4,2m,
> P =40kW.
Uktad dmuchawa sktada si¢ z nastepujacych elementow:
» Dmuchawy bocznokanatowej o mocy P=4,0 kW;
Zaworu bezpieczenstwa;
Lacznika amortyzacyjnego;
Zaworu zwrotnego;

Przepustnicy odcinajacej;
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Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej;

» Konstrukeji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny, atest PZH
na kompletne urzadzenie, deklaracj¢ zgodnosci. Uktad Dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na

kompletne urzadzenie.

Plukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego woda uzdatniong. W celu plukania woda dobrano
pompe phuczna, ktora bedzie zainstalowana na wspdlnej ramie wraz z pompami II stopnia typu:

TP 80-170/4/4,0 kW lub rownowazng o parametrach:

> Qu=67 m*h
> Hpu=13 mH0
> P =4,0kW
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3.4.6 Odstojnik wéd poplucznych.

Wody pochodzace z regeneracji - plukania ztoza filtracyjnego odprowadzane beda do odstojnika, w
ktérym zostang poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana jest zawiesina
wodorotlenkéw zelaza i manganu, a sklarowana woda poptuczna — $cieki technologiczne kierowane
beda do docelowego odbiornika tj zbiornika chtonnego o wymiarach 10x10x0,9m. . Odprowadzenie
wdd pophucznych poprzez odstojnik istniejacym kolektorem za pomocg pompki zatapialne;..
Ilos¢ wody odprowadzana do odstojnika z plukania zestawu filtracyjnego.
Ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtréw wodg:
Vpr=Qpt*tpt.w
gdzie:
> Qpi— wydajnos¢ pompy plucznej
> tprw- czas ptlukania filtra wodg
Vpi=(67/60)*7= 7,82 m?
Ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
Vie=Qr* s
gdzie:
» Qi —nate¢zenie przeptywu przez 1 filtr
Q1=Q/Mm
» n—ilos¢ filtrow
Q1 =20/2=10 m*/h
> tir- czas spustu 1 filtratu = 5 minut
VirEsQr* tir
Vir= (10/60)*5=0,83 m?

Obliczenie objetosci odstojnika popluczyn.
Z uwagi na czgstotliwos¢ plukania filtréw przyjmuje si¢, ze odstojnik posiada¢ bedzie objetosé
pozwalajaca na doptyw wody z 1 ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:

Vodst= Vpt + Vit

Voast = 7,82 +0,83 = 8,65 m?
Przyjmuje si¢ odstojnik o pojemnosci ok 20 m?, co jest zapewnia nam niezbedna pojemnosé.
Wody poptuczne ze stacji uzdatniania i wody przelewowe ze zbiornikéw retencyjnych kierowane
beda za pomocg projektowanej sieci kanalizacyjnej do projektowanego odstojnika. Projektuje sie

odstojnik o pojemnosci czynnej 20m?, sktadajacy sie z dwoch zbiornikéw zbudowanych z kregow
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zelbetowych @2500mm z wiazem zeliwnym kl. A15. Zbiornik posadowi¢ w suchym wykopie na
warstwie zageszczonego piasku gr. 10 cm i podbudowie z betonu C8/10 gr. 15 cm. Odstojnik nalezy
wyposazy¢ w pompe zatapialng do $ciekéw o parametrach Q=16.0m*/h H=4.0m, ktéra bedzie
wypompowywacé sukcesywnie wody do istniejacego rowu poprzez istniejacy wylot.

Dotychczasowy wylot wod poptucznych i spustowych pozostawia si¢ bez zmian.

3.4.7 Pompownia II stopnia.

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego II stopnia. Pompownia
zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody.

Przyjmuje sie zestaw pompowy z pompa ptuczng o nastgpujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

> wydajno$¢ bez pompy rezerwowe;j: 60 m*/h

> wysoko$¢ podnoszenia: 45 mH20O

Sekcja pluczna:

> wydajnosé: 67 m*/h

> wysoko$¢ podnoszenia: 13 mH20
Przyjmuje si¢ zestaw pompowy wyposazony w cztery pompy pionowe wirowe w tym jedna pompa
stanowiaca czynna rezerwe oraz jedng pompe ptuczna: ZP CR 4.20.4P/5,5 kW + TP 80-140/4/,5 kW
lub réwnowazny. Kazda pompa pionowa CR 20-4 sterowana jest za pomoca przetwornicy
czestotliwosci. Nad caloscig czuwa sterownik PLC swobodnie programowalny S7-1200. Moc
catkowita zestawu: 4 x 5,5 + 4 = 26 kW. Kolektor tloczny dn 125, Kolektor ssacy dn
125.0rurowanie zestawu wraz z ramg wsporczg wykonaé ze stali nierdzewnej 1.4401. W celu
udowodnienia rownowaznos$ci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na
kompletne urzadzenie, deklaracje zgodno$ci, graficzny schemat instalacji sterujgcej. Zestaw
hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestaw podtaczy¢ z instalacjami za

pomocg tgcznikéw amortyzacyjnych ZKB z kolnierzami ze stali nierdzewne;j.
Opis zestawu pompowego:

> kolektory ssawny i tloczny z kr6¢cami przyltaczeniowymi, kotnierze wywijane, — wykonane
sg ze stali 1.4401,
» kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

> na kolektorach z obu stron sg zamontowane pelne kolnierze luzne
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w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10,

na kolektorze tlocznym sa zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm’,

armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przylaczu wiekszym niz DN 50

przepustnice,

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wilasciwej dla stali kwasoodpornej (metods

TIG, przy uzyciu glowicy otwartej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub

automatu CNC), przy czym wykonane spoiny sg na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametroéw spawania,

w celu zmniejszenia opordw przeptywu odgalezienia kolektoréw sa wykonane metoda

ksztattowania szyjek,

na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,
konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4401,

pompa pluczna zamontowana be¢dzie na jednej ramie zestawu hydroforowego.
wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,

urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.

praca sekcji gospodarczej sterowa¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny Siemens
zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornicg czestotliwoscei dla kazdej z pomp
zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornik ci$nienia

zestaw pompowy wyposazony bedzie w wibracyjny czujnik obecnosci wody

sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji za pomoca Profinet,

3.4.8 Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomoca lampy UV.

Dobrano lampe UV o nastepujacych parametrach

Przeplyw nominalny: 75,00 m*/h

{przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2 }

Srednica przytacza: DN100 (Kotnierzowe)

Liczba promiennikéw: 4x130W

Trwatosé promiennikéw: 16000 h (ok. 666 dni)

Materiatf: Stal kwasoodporna

34



Wykonczenie: Satyna (Ra<0,8um)

Diugodé: 1110 mm

Srednica: 220 mm

Waga z ukfadem

sterowania: oolke

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomoca dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekeji
wody awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za posrednictwem pompy
dozujacej wspotpracujacej z nadajnikiem impulsow.
Charakterystyka urzadzenia:
» pompka np. DDA;
podstawka pod pompke;
mieszadlo reczne;
zestaw czerpalny gigtki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawor dozujacy IR 6/12;
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waz dozujacy 50 mb i uchwytami mocujgcymi;

» zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 200 L.
W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z
gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracj¢ zgodnosci. Zestaw

dozujacy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

3.4.9 Opomiarowanie przeplywu wody.

Do pomiaru objetosci wody przeptywajacej w rurociggach stacji uzdatniania wody oraz do

sterowania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne:

» woda surowa: DN 80,
» woda uzdatniona na siec: DN 100,
» woda phuczna: DN 125,

3.4.10 Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano
nowoczesne przepustnice odcinajagce w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z dyskiem

dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do wykrywania
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wyciekéw, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujagcymi walek i
redukcyjnymi tarczami pomiedzy watkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach
wyposazone w silownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujacymi i zaworkami tlumigcymi.

Przepustnice poza uktadem filtréw wyposazone sa w dzwignig.

3.4.11 Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano

wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG.

3.4.12 Osuszacze.
Dobrano 2 osuszacze powietrza

Parametry:
Wydajno$¢ osuszania:
30°C/80% - 80 1/24h
25°C/70% - 58 1/24h
20°C/60% - 50 1/24h
Przeplyw powietrza 750 m*/h
Pobor mocy 20°C/60% - 1350 W
Masa 55 kg
Zasilanie -230 V
Osuszacz jest przystosowany do ciaglej pracy.
Posiada licznik czasu pracy.
Whbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wyswietlaczem.

Filtr HEPA eliminujacy zanieiczyszczenia

3.4.13 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania silownikow.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.
Wyposazona jest w nastepujace elementy:
» filtr powietrza ze spustem automatycznym;
2 filtro-reduktory;
filtr mgly olejowej ze spustem automatycznym;

2 zawory dlawigco-zwrotne;
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2 zawory elektromagnetyczne;

36



zawor odcinajacy;
reduktor;
2 rotametr ;

czujnik ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki

Y V V V V

ksztaltki z tworzywa

» weze poliamidowe.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie. Szafa
z zestawem napowietrzajacym potaczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G 1/2” PA

1 przepustnicami polaczona jest wezykami poliamidowymi $rednicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracii i zasilania silownikow.

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza shuzy do usunigcia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w postaci
kropelek wody. Odwadniacz posiada mozliwo$¢ automatycznego usuwania skroplin oraz
wyposazony jest w filtr siatkowy o érednicy oczek 30 um. Srednica przylacza: G 1/2”.

Regulator cis$nienia z zasilaniem sitownikoéw pneumatycznych.

Regulator cisnienia stluzy do utrzymania ci$nienia powietrza zasilajgcego sitowniki pneumatyczne
przepustnic przy filtrach. Zalecone ci$nienie zasilania sitownikéw pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W
celu biezacej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia wyposazony jest w manometr

o skali 0-1,0 MPa. Srednica przytacza: G 1/2”.
Regulator ci$nienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju
w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz regulacji ci$nienia
powietrza zastosowano regulator ci$nienia z odwadniaczem i odolejaczem =z spustem
automatycznym. Zalecane cisnienie powietrza do aeracji: p = cisnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.
W celu biezacej kontroli wartosci ci$nienia powietrza regulator ci$nienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o srednicy oczek 5 pm. Srednica

przytacza G 1/2”.

ZawoOr magnetyczny.
Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.
W przypadku, gdy pracuje pompa glgbinowa zawor jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane

jest na aerator. W przypadku, gdy pompa glgbinowa nie pracuje zaw6r powinien automatycznie
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zosta¢ zamknigty. Zawor ten jest normalnie zamknigty tzn. przy braku zasilania elekirycznego jest
zamkniety. Srednica przytaczy: G 1/2”.

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeplywomierzem pltywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia
przeptywu cieczy i gazéw. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru natezenia przeplywu
powietrza do aeracji. Powietrze przepltywajac od dotu do gory stozkowej rury pomiarowej podnosi
ruchomy pltywak. Wysoko$¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do nat¢zenia przeplywu, ktére

jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego warto$¢ wyznacza gorna krawedz ptywaka.

W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zataczyé do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z
géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzgdzenie, deklaracje zgodnos$ci. Szafa

pneumatyczna musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

3.4.14 Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla elementéw
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej napieciem 3x380V.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glgbinowymi, pompg ptuczng, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawa. Znajdujg si¢ w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, r6znicowo-
pragdowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylaczenia
wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni
glebinowe;j, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz
pragdowych przetwornikéw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel
dotykowy, dzieki ktéremu mozemy sterowac praca calej stacji z wylgczeniem zestawu pompowego i
agregatu sprezarkowego, ktore posiadaja wtasne regulatory. Szafa technologiczna wyposazona jest

w swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200, ktory stuzy do sterowania pracg
urzadzen technologicznych. Sterownik musi posiada¢ mozliwo$é komunikacji za pomoca Profinet.
Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 wystawia odpowiednie sygnaty
sterujgce wlaczajace i wylaczajace okre$lone urzadzenia na podstawie sygnalow otrzymywanych z
czujnikéw poziomu wody, przeplywomierzy, pradowych przetwornikéw cisnienia oraz programu
wewngtrznego jak 1 wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu
ptukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Pracg
zarzadza¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-200 zapewniajacy

automatyczne dziatanie proceséw technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze
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studni glebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty
proces plukania ze wskazaniem na okres nocny. Praca pomp pierwszego stopnia sterujg
sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym. Praca pomp stopnia drugiego
steruje inny odrebny sterownik swobodnie programowalny Siemens znajdujacy si¢ w wyposazeniu

zestawu pomp II stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na stalym poziomie.

4. Instalacje w Stacji Uzdatniania Wody.
4.1 Instalacja wod. — kan.

Projektuje sie doprowadzenie wody do umywalki i ustgpu rurg PE £ 20 mm. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana za pomocg podgrzewacza przeplywowego podumywalkowego o mocy 2,0kW.
Odprowadzenie wody z umywalki i WC do projektowanego zbiornika bezodptywowego V=5.0m’ za
pomoca instalacji PVC@160x4.7 kl. S SN8 SDR 34.

4.2 Instalacje grzewcze i wentylacyjne.

Ogrzewanie w hali technologicznej projektuje sie czterema piecami akumulacyjnymi po 2 kW
kazdy. Wentylacje zaprojektowano grawitacyjng na 2-krotng wymiang powietrza poprzez
wywietrzniki dachowe. Ogrzewanie pomieszczen obstugi technicznej, pomieszczenia socjalnego i
WC za pomocg grzejnikoéw elektrycznych nasciennych zgodnie z czgécig rysunkowa niniejszego

opracowania.

4. 3. Chlorownia.

Nalezy zamontowa¢ dozownik podchlorynu, ktory bedzie uzywany tylko w sytuacjach awaryjnych.
Dozownik nalezy zamontowa¢ w wannie ochronnej. Scieki z chlorowni trafia¢ beda do
neutralizatora. Zbiornik wykonany jest z dnem szczelny.

4.4 Odprowadzenie $ciekow ze Stacji Uzdatniania Wody.

Ewentualne wody przypadkowe w chlorowni neutralizowane sg w studzience. Wody z plukania
odzelaziaczy beda odprowadzane do odstojnika i po odstaniu 24 godz. bgda wolno spuszczane do

odbiornika.
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5. Zbiorniki wyréwnawcze.

Projektuje si¢ dwa zbiorniki retencyjne wolnostojace o pojemnosci roboczej 50.0m’ kazdy.
Zbiorniki wykonane ze stali OH18N9. Korpus stanowi stalowy walczak pionowy ze stali 0H18N9,
usztywniony pierscieniami ze stali. Od dotu zamkniety dnem ptaskim, natomiast od géry dachem
stozkowym. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Calos¢ spawana nierozbieralna. Zbiornik posiada wtaz rewizyjny
gorny usytuowany na dachu zbiornika oraz dolny DN600 ze stali 0H18N9 znajdujacy si¢ w dolnej
czgsci plaszcza zbiornika oraz drabinke zewngtrzng i wewngtrzng wykonana ze stali 0H18N9
umozliwiajgca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika Wyposazony jest w instalacje wewnetrzng —
doplyw, spust, przelew i odptyw (komierze ze stali OH18N9, orurowanie ze stali 0H18N9) -
zlokalizowana w dnie zbiornika. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie
plaszcza stalowego, z welny mineralnej o grubosci 100mm. Welng izolowany jest takze dach
zbiornika. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej
powlekanej BTD 18, gr. 0,5mm, dach pokryty jest blachg gtadkg ocynkowang powlekana gr. 0,5mm
w kolorze RAL9006 srebrny metalik, RAL7035 jasno szary, RAL5010 niebieski (do wyboru -

decyzja Inwestora). Zbiorniki zamontowa¢ nalezy na fundamentach betonowych zbrojonych.

Fundament pod zbiorniki retencyjne

Nalezy wykona¢ dwa oddzielne ptyty fundamentowe o $rednicy @ 470cm i grubosci 80 cm
kazdy. Ptyty wykona¢ z betonu klasy C20/25 ulozonych na warstwie betonu C8/10 gr. 20 cm i
podsypce zwirowej grubosci 40 cm. Zbrojenie plyty fundamentowej wykona¢ z pretéw stalowych
12 mm stal A III N — B500SP z zachowaniem minimalnej otuliny d=50 mm.

6. Przewody zewne¢trzne

a. Projektuje si¢ rurociagi wody surowej z istniejgcej i projektowanej studni z rur PE HD 100-RC
©¥90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

b. Projektuje si¢ rurocigg wody tloczny z budynku stacji uzdatniania do zbiornikéw retencyjnych
PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

¢. Projektuje si¢ rurocigg wody ssawny ze zbiomik6w retencyjnych do stacji uzdatniania wody PE
HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PN10

d. Rurocigg zasilajacy - sie¢ wodociggowa PE HD 100RC 110x6.6mm (wg odrebnego
opracowania)

e. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika bezodptywowego
PVCO160x4.7 kl. S SN8 SDR 34

f. Projektowana instalacja kanalizacji poptuczyn z budynku stacji uzdatniania i wod spustowych ze
zbiornikow retencyjnych PVC@200x5.9 kl. S SN8 SDR 34

40



Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne mi¢dzyobiektowe
Odwodnienie i podloze
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowowodnych
w trakcie wykonywania robot.
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
> rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej
si¢ w nich wody,
> dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obniZenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
> podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i

kamienistych;

Y

podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

Y

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (mutly, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunigciu;
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

w razie naruszenia gruntu rodzimego , ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

Y V V

jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

> w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zigczach;

41



Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

i rozbiodrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

7. Instalacje elektryczne - stan projektowany

7.1. Zasilanie

Ze wzgledu na zwigkszenie poboru mocy nalezy wystapi¢ do przedsigbiorstwa dystrybucyjnego o
nowe warunki przylaczenia. W opracowaniu niniejszym zaprojektowano wymiane WLZ od zlacza
do rozdzielnicy gtéwnej. Zastosowano kabel YKY 5x50 mm2, ktory poprowadzi¢ w rurze ochronnej

DVR na tynku i w korytku kablowym.

7.2. Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnica RG zostanie czgsciowo przebudowana. Bedzie zabudowany roztgcznik 200 A z cewka
wzrostowg, ktory bedzie pehil rolg gldwnego wyltacznika pozarowego (GWP). Zaprojektowano
ochronniki przeciwprzepieciowe T-1+T-3. Zostang takze wymienione zabezpieczenia obwodéw
(wylaczniki nadmiarowo pradowe) potrzeb wiasnych SUW. Obwody zasilajgce rozdzielnice RZH

oraz RTech zostang zabezpieczone wylacznikami bezpiecznikowymi.

7.3. Rozdzielnica RZH

Rozdzielnice zestawu pomp hydroforowych projektuje w obudowie o wymiarach 2000x1000x400
(wys. x szer. x gl.) i stopniu ochrony IP55. Wewnatrz zainstalowana zostanie aparatura zasilajaco-

sterujagca pompy hydroforowe. Rozdzielnica RZH zostanie zasilona linig kablowg YKY 5x10 z

rozdzielnicy gléwnej RG.

7.4. Zestaw hydroforowy
Pompy zestawu hydroforowego beda zasilane przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x2,5 poprzez

przetwornice czgstotliwosci o parametrach:

- wbudowane liczniki efektywnosci energetyczne;j,
- dlawik do redukcji harmonicznych

- panel sterowania o intuicyjnej obstudze,

- sterowanie wektorowe,

- wbudowany filtr EMC/RFI,
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- wbudowany czoper hamowania dla urzadzen,

- adapter ModBus i opcjonalne moduty komunikacyjne. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone
beda przez sondy konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz wibracyjny
czujnik suchobiegu wkrecony w kolektor ssacy zestawu hydroforowego. Pracg zestawu
hydroforowego sterowaé bedzie sterownik programowalny, za posrednictwem ktérego wszystkie
informacje o stanie pracy zestawu przekazywane begda do panela operatorskiego i systemu
wizualizacji. Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie za posrednictwem przetwornika ci$nienia
zabudowanego na kolektorze tlocznym zestawu pompowego. Stabilizowane cisnienie wody
wyjsciowej na sie¢ zamienione bedzie na sygnat 4-20mA podawany do modutu analogowego
sterownika. W torze pomiarowym, w celu ochrony sterownika przed przypadkowymi przepieciami
mogacymi wystagpi¢ w linii pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany bedzie separator
sygnatéw analogowych. Stabilizacja ci$nienia realizowana jest poprzez zmiang wydajnosci pomp
(zmiana predkosci obrotowej) za posrednictwem przetwornicy —czgstotliwosci. Jezeli
zapotrzebowanie na wode wzrasta wtedy rosnie predkos¢ obrotowa i wydajnos¢ pompy. O ile
wydajno$¢ jednej pompy nie pokrywa zapotrzebowania na wodg, wlacza si¢ nastgpna pompa. Uktad
sterowania caly czas analizuje czas pracy poszczegblnych pomp i w taki sposéb
zalacza je do pracy, aby ich zuzycie bylo w miar¢ jednakowe. Ten sposob
sterowania zapewnia réwnomierne zuzycie wszystkich pomp. Zasadniczym
trybem pracy zestawu pompowego jest tryb automatyczny, tzn. zalgczona jest
przetwornica czestotliwosci i wszystkie przelaczniki wyboru pracy sa w  polozeniu
,»praca automatyczna”. W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje parametry do wartosci
zaprogramowanych w sterowniku. Na elewacji rozdzielnicy RZH zamontowane zostang lampki
sygnalizujace prace lub awarie pomp oraz przelaczniki wyboru trybu pracy ,,Rg¢ka—0— Auto”. Tryb
pracy reczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawiong na stale
czestotliwoseig pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany bedzie przetacznik 1-0, za pomocy
ktorego bedzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:- pozycja ,,0”- praca automatyczna ze
stata czestotliwoscia od wylgcznikow cisnieniowych i przekaznika programowalnego. W tym trybie
pracy ci$nienie w kolektorze ttocznym bedzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach
zamontowanych w kolektorze tlocznym.- pozycja ,,1” — pelna praca automatyczna, z regulacja
wydajnosci kazdej pompy ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ci$nienia mierzonego w

kolektorze tlocznym.
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7.5. Rozdzielnica RTech

Rozdzielnica technologiczna jest rozdzielnig zawierajacg urzadzenia posrednie dla elementow
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana bedzie z rozdzielni RG kablem YKYzo 5x25 mm?2.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glebinowymi, pompa ptuczng, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawg. Znajdujg si¢ w niej rOwniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-
pradowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia
wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni
glebinowej, sygnalizatoréw poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz
pradowych przetwornikow ci$nienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel
dotykowy, dzigki ktéremu mozemy sterowac pracg calej stacji z wylaczeniem zestawu pompowego i
agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg witasne regulatory. Szafa technologiczna wyposazona jest w
swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200, ktéry stuzy do sterowania pracg
urzadzen technologicznych. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg Profinet.
Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 wystawia odpowiednie sygnaty
sterujagce wlaczajgce i wylaczajace okreslone urzadzenia na podstawie sygnalow otrzymywanych z
czujnikéw poziomu wody, przeptywomierzy, pradowych przetwornikow cisnienia oraz programu
wewnetrznego jak i wewngtrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu
plukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé¢ ma catkowicie automatycznie. Praca
zarzadza¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-200 zapewniajgcy
automatyczne dzialanie proceséw technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze
studni glebinowych lub uptynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty
proces plukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg
sygnalizatory poziomu zawieszone W zbiorniku wyrownawczym. Pracg pomp stopnia drugiego
steruje inny odrebny sterownik swobodnie programowalny Siemens znajdujacy si¢ w wyposazeniu

zestawu pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

7.6 Pompa pluczaca i dmuchawa

Pompa pluczaca (4,0 kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (4,0 kW, 3x400V) bedg zasilane z uktadu
migkkiego rozruchu. Zasilanie do poszczegélnych rzadzen nalezy doprowadzié¢ przewodami YSLY
4x2,5. Dmuchawa, jak i pompa pluczaca zatagczane bedg kolejno w trakcie procesu regeneracji
filtréw. Urzadzenia te bedg wyposazone w przelgcznik trybu sterowania: ,,Rgka-0-Automat”. Wybor
trybu pracy dokonywany bedzie przetacznikami umieszczonymi na ptycie czotlowej rozdzielnicy RT.

W trybie recznym pompa i1 dmuchawa zalgczane beda bezposrednio do pracy. W trybie
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automatycznym urzadzeniami sterowaé bedzie sterownik. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone
beda przez sondy konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz wibracyjny

czujnik suchobiegu wkrecony w kolektor ssacy zestawu hydroforowego.

7.7. Sprezarka powietrza

Sprezarka powietrza o mocy 1,5 kW, ktora zasilana bedzie napieciem 3x400V. Sprezarka
wyposazona bedzie w autonomiczny sterownik z wyswietlaczem LCD np. Sigma Control 2, ktory
bedzie mierzyl aktualne cisnienie i sterowal praca silnika, aby utrzymaé ci$nienie powietrza w
nastawionych granicach. Sterownik sprezarki bedzie kontrolowat wszystkie parametry pracy i
informowal o konieczno$ci przeprowadzenia serwisu na ekranie wys$wietlacza. W rozdzielnicy
RTech zamontowany zostanie wylacznik silnikowy, zabezpieczajacy obwod zasilania przed
zwarciem 1 przecigzeniem pradowym. Zasilanie do spr¢zarki nalezy doprowadzi¢ przewodem YSLY

5x2,5 mm?2.

7.8. Pompy glebinowe

Przewiduje si¢ wykorzystanie pompy istniejacej. Zostata zaprojektowana nowa pompa w studni nr 4
o mocy 5,5 kW. Bedzie ona zasilana zaprojektowanej rozdzielnicy RT przez ukiad tagodnego
rozruchu. (softstart) W torze silnopradowym zostanie zamontowany uktad kontroli pracy silnika
pompy MP204 produkcji Grundfos. Pompa istniejagca i projektowana bedg wspolpracowaty
naprzemiennie i nigdy razem. Funkcje uktadu MP204:

- pomiar rezystancji izolacji przed uruchomieniem,

- kontrola przecigzenie/niedocigzenia w zakresie od 3-120A,

- kontrola wartosci napigcia zasilania,- kontrola kolejno$¢ faz i brak fazy,-

kontrola wspolczynnika mocy,

- monitoring poboru mocy,

- monitoring znieksztatlcen harmonicznych pradu,

- monitoring liczby godzin pracy i liczby wiaczen.

Pompa bedzie zasilana linig kablowa YKYZo 4x10 mm2. W studni nalezy wykonaé¢ potaczenie z
kablem wodnym CLEAN CABLE 4G10 za pomoca mufy EPG3/10/(C).

Pompy projektowana i istniejgca sterowane beda z rozdzielnicy RTech. Kazda z pomp wyposazona
bedzie w przelacznik trybu sterowania: ,,Rg¢ka-0-Automat” oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy
badz awarii. Dodatkowo zamontowany bedzie przetacznik wyboru Zrodta sygnatu sterujgcego dla

pracy automatycznej. Przetaczniki i lampki sygnalizacyjne zostang umieszczone na plycie czotowej
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rozdzielnicy RTech. W trybie automatycznym ,,Automat” praca pomp bedzie sterowana od poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych. W zaleznosci od wybranego przelacznikiem zrédla sygnatu
sterujacego mozliwa jest nastepujaca praca automatyczna:- od sterownika PLC wg nastawionych
progéw (mozliwa edycja) poziomu w zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej (sygnal 4-20mA). Przy obnizeniu si¢ poziomu wody ponizej pierwszego progu
zalgczana jest zawsze jedna pompa glgbinowa (blokady elektryczne). Pompa pracuje, az osiagng
pelne napetnienie zbiornikéw retencyjnych:

- od awaryjnych czujnikéw poziomu

- od ptywakéw zamontowanych w zbiornikach retencyjnych.

Jezeli poziom wody spadnie ponizej poziomu zalaczaja si¢ pompa. Pompa wylaczana jest, gdy
zbiorniki retencyjne napelnig si¢. Ten rodzaj sterowania umozliwia prac¢ automatyczna pomp w
przypadku awarii sterownika PLC. Uklad sterowania zostat tak zaprojektowany, ze mimo wyboru
zrodta sygnalu sterujgcego na ,,sterowanie PLC”, to i tak w przypadku awarii sterownika PLC
automatycznie zostanie przelaczony na sterowanie od czujnikéw awaryjnych bez
interwencji obshugi. W trybie sterowania ze sterownika PLC zalgczana jest zawsze ta pompa o
najkrotszym czasie pracy. Algorytm taki zapewni réwnomierne zuzywanie si¢ pomp. Pompy sa
dodatkowo zabezpieczone od suchobiegu przez kontrole pradéw pobieranych przez silniki oraz przez
sondy hydrostatyczne zamontowane w kazdej studni(sygnat 4-20mA).Sondy hydrostatyczne
zamontowane w studniach musza by¢ podigczone do sterownika PLC poprzez separator oraz
ochronnik przepig¢.

Ponadto zaprojektowano kabel zasilania ogrzewania pokrywy studni YK'YZo 3x2,5 mm?2

7.9 Pompa pluczna w odstojniku

Zaprojektowano do odstojnika kabel zasilania pompy YKYzo 4x1,5 mm2 oraz sterowniczy do

sondy hydrostatycznej YK YektmY 4x1 mm2.

7.10. Zestaw dozujacy podchloryn sodu

Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany bedzie zestaw dozujgcy np. typu: DDA produkeji Grundfos.
Do pompy dozujacej nalezy doprowadzi¢ przewod YDYzo 3x1,5 mm2, ktéry nalezy
zabezpieczyé wytacznikiem nadpragdowym z modutem réznicowopradowym. Napigcie zasilajace
podawane bedzie na pompke poprzez przetgeznik umieszczony na elewacji rozdzielnicy
technologicznej. Wydajno$¢é pompki sterowana bgdzie sygnalem 4-20 mA, proporcjonalnie do

aktualnego przeptywu wody za posrednictwem sterownika gtdwnego .

46



7.11. Zasilanie awaryjne
Zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej bedzie zapewnione przez

zespol pradotworczy. Przyjeto agregat FOGO FDG 100 P o mocy znamionowej 100 kVA
w obudowie wyciszajacej, dostosowany do pracy w warunkach zewnetrznych. Agregat ustawié¢ na
plycie fundamentowej, wykonanej wedlug projektu branzy konstrukcyjnej. Przewiduje sie
postawienie zamykanej wiaty w celu zabezpieczenia dostepu dla os6b niepowotanych. Dodatkowo
zaprojektowano uklad samoczynnego uruchamiania agregatu (SZR) typu FA160TAB3PB
zintegrowany z rozdzielnica RG, zabudowany w obudowie metalowej. Nalezy utozy¢ kable

zasilajacy, potrzeb wlasnych agregatu i sterujacy.

7.12. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano gniazda natynkowe podwdjne i pojedyncze o stopniu ochrony IP44. Przewody
YDYzo 3 x 2,5 mm? prowadzié w rurkach instalacyjnych i w korytkach kablowych. Zaprojektowano
rowniez rozdzielnice PCE serii Lublin z zespolami gniazd wtyczkowych jedno- i tréjfazowych wraz
zabezpieczeniami nadpradowymi i réznicowymi. Umozliwi to dowolne podlaczanie urzadze
przenosnych i zapewni ochrone przed porazeniem. Rozdzielnice mocowaé na konstrukcjach

wsporczych do $ciany.

7.13. Instalacja oSwietleniowa

Zaprojektowano oprawy natynkowe o parametrach dostosowanych do funkcji pomieszczen.
Zakaczanie wylgcznikami nt z wyjatkiem korytarza i wejsé do budynku, gdzie przewidziano oprawy
z czujnikami ruchu. Przewody YDYzo 3 x 1,5 mm? prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych i w
korytkach kablowych. Wszystkie oprawy ze zrédtami $wiatta LED, dla ktorych wykonano obliczenia

natgzenia oswietlenia programem Dialux. Typy i moce poszczeg6lnych opraw zestawiono na rys. nr
E-02.

7.14. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano oswietlenie przy studniach, zbiornikach retencyjnych, odstojniku oraz $mietniku'
Zastosowano oprawy LED zataczane tacznikami LUK E25-53 oraz wbudowanymi czujnikmi ruchu.

Oprawy montowa¢ na shupach stalowych ocynkowanych h=5 m w miejscach wg rysunku nr E-01.

7.15 Instalacja grzewcza
W budynku SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne

wykorzystywane bedzie w sytuacjach dtuzszego postoju stacji, aby zapobiec obnizeniu temperatury

ponizej 6° C. W sklad ogrzewania beda wehodzi¢ grzejniki elektryczne nascienne i akumulacyjne.
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wyposazone w termostat. Podlgczenie grzejnikow do gniazd wtyczkowych. Poszczegdlne grzejniki

akumulacyjne beda zasilane z oddzielnych obwod6éw. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem nr E-02

7.16. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zaprojektowano instalacje odgromowa klasy IV w postaci zwodéw poziomych drutem Fe-Zn fi 8
mm i pionowych na uchwytach klejonych z podktadka z papy do powierzchni dachu lub wkrecanych
w murek attyki. Dla ochrony urzadzen i elementéw wystajacych ponad dach przewidziano iglice i
maszty odgromowe.

Na budynku przewody odprowadzajace Fe-Zn fi 8 mm ulozy¢ w bruzdach, ktére
przykry¢ warstwa welny mineralnej o szerokosci 20 cm i grubosci zgodnej z gruboscia
styropianu ocieplenia budynku. Zlacza Kkontrolne umiesci¢ w skrzynkach w warstwie
ocieplenia. Wykona¢ uziom otokowy bednarkg Fe-Zn 30x4 mm. Wyj$cia z uziomu otokowego do
szyny wyrownawczej wykona¢ odcinkiem tasmy ze stali nierdzewnej 30 x 4 mm. Polgczenia
wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawdw chroni¢ przed korozjg przez dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym. Wartos$¢ rezystancji uziomu odgromowego nie moze by¢ wieksza od 10 ohm.
W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe, ktore
polaczy¢ przez spawanie z uziomem otokowym. Ponadto zaprojektowano uziemienie zbiornikéw

retencyjnych oraz stalowych stupow oswietleniowych.

7.17. Ochrona przeciwprzepigciowa
W celu ochrony obiektu przed przepigciami i udarami pochodzacymi z sieci zewnetrznej lub od

wyladowan atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej RG, zamontowa¢ ochronniki przepieciowe
przepie¢ kombinowane typu T1+T2 MOV 2P sie¢ TN-S Iimp=25 kA Up<1,5kV, ktére polgczy¢ z
szyng PE przewodem o dlugos$ci ponizej 0,5 m (i nie przekraczajacej 1,0 m). W przypadku trudnosci

z zachowaniem wymaganej dugosci zastosowac¢ uktad potaczen typu V.

7.18. Ochrona od porazen, polagczenia wyrownawcze
System ochrony dodatkowej od porazen wystgpujacy w obiekcie, to szybkie wylgczanie

zasilania w ukladzie TN-S Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa jest realizowana
przez zastosowanie izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest
zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed
dotykiem posrednim dodatkowo zastosowano szybkie wylaczanie wraz z zastosowaniem polgczen

wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania jest realizowana przez:
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urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i bezpieczniki z
wkladkami topikowymi), urzadzenia ochronne réznicowopradowe i sie¢ uziemien wyréwnawczych.

W ukfadzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w calej instalacji
uziemionego przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie moga by¢ nigdzie
ze sobg potgczone. Nie wolno tez za wylgcznikiem réznicowoprgdowym uziemiaé przewodu
neutralnego N. Do stykow i zaciskow ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢ przytaczony
tylko przewod PE. Przewod N winien posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, natomiast
ochronny PE koloru zielono-zéttego. To samo dotyczy instalacji uziemiajacej. Ze wzgledu na
waznos¢ ww. przewodow, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na starannos$é potaczen wzdluz catej
trasy prowadzenia przewodow.

Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 i sprowadzi¢
do szyny uziemiajacej, ktorg zaprojektowano w postaci bednarki Fe-Zn 30x4 mm utozonej w hali
i w pomieszczeniu technicznym do rozdzielnicy RG. Szyn¢ potaczy¢ z uziomem. Zastosowaé takze

lokalne szyny wyréwnawcze LSW i uziemione potaczenia wyrdéwnawcze miejscowe.

8. Wewnetrzny uklad komunikacyjny

Projektuje si¢ uktad komunikacyjny zlozony z drogi dojazdowej i placu manewrowego o
powierzchni azurowej z wypelnieniem grysowym. Rozwigzanie wysokosciowe uwarunkowane jest
rzednymi istniejgcymi terenu z nieznacznym wyniesieniem wzgledem terenu istniejacego dla
zapewnienia sptywu wod opadowych na przylegly teren.

Uktad komunikacyjny:

a. Dojazd do istniejagcego budynku projektuje si¢ przy pomocy ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci
4.0m biegngcego dzialce nr.ew. 12/1 od strony ulicy placu manewrowego zlokalizowanego na
terenie dziatki nr.ew. 12.3

b. Dojscie do projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej za pomocg chodnikéw
szerokosci 1.50m

c. Nawierzchnia drog dojazdowych, dojs¢ do budynku z azurowych plyt betonowych 40 x 60 cm 1
grubosci 10 cm na podsypce grysowej 2/4mm o grubosci ok. 3cm. Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15 cm na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem gr. 24 cm

d. Nawierzchnia chodnikéw z azurowych plyt betonowych 40 x 60 cm i grubosci 10 cm na
podsypce grysowej 2/4mm o grubosci ok. 3cm. Na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 4 cm i
podsypce piaskowej gt/ 10 cm.

9 . Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu

prac przeprowadzi¢ obligatoryjne pomiary i proby, sporzadzi¢ stosowne protokoty, skompletowac
swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow. Catos¢ dokumentéw przekaza¢ komisji odbiorowe;.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajace
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do ich stosowania. Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowac sie do postanowien
zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach. Szczegblng uwage nalezy
zwrdcié na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Nazwy wilasne produktow, materialéw, systeméw, technologii uzytych w projekcie
sa rozwigzaniami przykltadowymi okreslajacymi oczekiwany standard, wymagania techniczne,
wymagane wlasciwosci i cechy produktu, ktére muszg by¢ spetnione dla wiasciwego funkcjonowania
instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikéw innych producentéw o parametrach technicznych
rownowaznych z parametrami urzadzen zastosowanych w projekcie lub wyzszych. Stosowanie
zamiennikow nie moze powodowa¢ zmian odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. W razie zamiaru zmiany przyjetych
rozwigzan (urzadzen, materialéw) na inne, proponujacy musi udowodnié, ze zamienniki spelniajg
warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty,
dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Wprowadzenie zamiennikéw wymaga odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,
wprowadzenia niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno byé potwierdzone przez

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostanie ustanowiony.
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Zestawienie urzadzen technologicznych.

Element

Tos¢

Zestaw napowietrzajacy ZN 1000:

aerator DN 1000 EPX

ztoze z pierscieni VSP;

1 wlaz rewizyjny z winda

system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali nierdzewnej;
odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGGS50 z dzwignia rgczna;

zawor czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

2 kpl.

Zespot filtracyjny ZF 1400:

filtr DN 1400 EPX ze stal i czarnej;

ztoze filtracyjne kwarcowe i ztoze G1;

wiaz rewizyjny z winda

drenaz wysokooporowy z dyszami;

odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami pneumatycznymi;
zawor czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

Akpl.

Uktad dmuchawy UD:

dmuchawa 4,0 kW;

zawOr bezpieczenistwa;

zawo6r odcinajacy;

zawOr zwrotny;

tacznik amortyzacyjny;

orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej.

1kpl.

Dozownik DDA

1 kpl.

Lampa UV

1 kpl.

Sprezarka

1 szt.

Przeptywomierz dn80

1 szt

Przeplywomierz dn100

1 szt
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Ezepiywomierz dnl25 1 szt
Szafa pneumatyczna 1 kpl.
Szafa technologiczna 1 kpl.
Osuszacz powietrza 2 kpl.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej; obejmy. 1 kpl.
Zestaw pompowy ZP CR 4.20.4P/5,5 kW + TP 80-170/4/4,0 kW 1kpl.

Dla przyje¢tych w projekcie urzadzen dopuszcza si¢ zastosowanie rdwnowaznych kompletnych

uktadéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametréw

wydajnosciowych 1 jako$ciowych oraz standardu wykonania.

Zalacznik wykaz urzadzen réwnowaznych

Nalezy wypetni¢ i dolaczy¢ do oferty. Nie dotgczenie zatacznika do oferty bedzie powodowato

odrzucenie oferty. Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

publicznego oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia okreslone w

dokumentacji projektowej z wylgczeniem wykazanych. ponizej

Lp.

Element wyposazenia wg.PT

Typ zamiennika

Dostawca /

Producent

Dotaczone dokumenty

potwierdzajace réwnowaznos$¢

. | Zestaw napowietrzajgcy ZN

. | Zespét filtracyjny ZF

. | Zestaw hydroforowy

. | Uktad dmuchawy UD

Sprezarka

Szafa technologiczna

Szafa pneumatyczna

. | Przeptywomierz

elektromagnetyczny

. | Lacznik amortyzacyjny
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10| Osuszacz powietrza

11] Orurowanie

12| Dozownik

13} Zbiornik retencyjny

Integralng czgscig specyfikacii jest projekt techniczny, ktory okresla parametry techniczne,
jakosciowe (z odwolaniem si¢ do aprobat i atestow), standard oraz sposéb wykonania urzadzen
technologicznych. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowywania oferty i
wykonawstwa uktadu technologicznego. Technologi¢ uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows. Jesli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamoéwienia
okreslony zostat przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenie materialow, to Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania urzadzen rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych z
zachowaniem tych samych standardow technicznych,

technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materiatow rownowaznych nalezy

rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacj¢ robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem

na budowe oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od

zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robét.
W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii zastosowana technologia
uzdatniania musi by¢ wykazana w formie tabelarycznej i dotgczona do oferty. Koniecznym jest
podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia. Zgodnie z zapisami art.
30 ust. 5 ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca, ktdry powotuje si¢ na rozwigzania
rOéwnowazne opisane przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
roboty budowlane i zwigzane z tym ustugi i dostawy spetniajag wymagania okreslone przez
zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w celu oceny technicznej wszyscy oferenci proponujacy wg

ich oceny rozwigzania rownowazne sa zobowigzani zataczy¢ do oferty karty katalogowe. Dla
zestawow technologicznych: aeracji filtracji, pompy plucznej i dmuchawy nalezy dotaczy¢ atesty
PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza si¢ stosowania atestow PZH na poszczegolne podzespoly
zestawow technologicznych w zamian atestu na kompletne urzadzenie. Zastosowanie rownowaznych
zestawow technologicznych oznacza konieczno$é

zalgczenia przez Wykonawce do oferty nastepujacych zatacznikdéw (oprocz kart katalogowych):
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a) atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,

b) deklaracja zgodnos$ci na kompletne zestawy technologiczne,

¢) graficzny schemat plukania filtrow,

d) graficzny schemat instalacji sterujacej

Zamawiajacy nie wyraza zgody, by proponowane w ofercie urzadzenia réwnowazne byty
prototypami. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzadzenia sprawdzone. Wykonawca
winien udokumentowaé, iz zaproponowane urzadzenia réwnowazne pracujga na innych 5
zrealizowanych obiektach przez okres nie krotszy niz 2 lata (na dowod pracy urzadzen
rownowaznych nalezy zalaczyé np.: referencje, protokoty odbioru, faktury, itp. potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace dat¢ uruchomienia oraz dokument potwierdzajacy nalezyta
ich prace w tym okresie referencje, opinie itp.). Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od Wykonawcy,
ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z opracowanym
projektem, szczegdlnie w zakresie efektow uzdatniania wody, kosztow eksploatacji, niezawodnosci
dziatania. rownowaznych uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze wszystkimi parametrami
okreslonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilnosci wszystkich
urzadzen technologicznych, nie dopuszcza si¢ zamiany tylko niektérych elementéw/urzadzen
zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urzadzenia technologiczne musza by¢ wykonane w hali technologicznej producenta
w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urzadzenia technologiczne powinny
przej$¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali producenta. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo uczestniczenia jego przedstawicieli w probach kontrolnych na stanowiskach testowych
na koszt Wykonawcy. Na obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie montaz gotowych urzadzen
i orurowania. Dla przyje¢tych w projekcie kompletnych urzadzen technologicznych uzdatniania wody
dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzen pod warunkiem zapewnienia co najmniej
takich samych parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, standardu wykonania , posiadania
wymaganych atestow oraz zapewnieniu wymaganego systemu jakosci w procesie produkcji a ich
producent bedzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza si¢ zamiany tylko
niektorych urzagdzen ze wzgledu na mozliwos¢ braku kompatybilnosci z calg technologia, co moze

skutkowa¢ nie uzyskaniem zgdanych parametrow wody uzdatnione;.
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Informacja BIOZ.

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
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Kategoria obiektu XXX

OBIEKT: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN
W GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES: ul. Rogalin; 89 — 412 Rogalin
Kategoria obiektu budowlanego: XXX

INWESTOR: Gmina So$no
ul. Nowa 1
89-412 So$no

ADRES: Nazwa jednostki ewidencyjnej: So$§no [0413003 2]
Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Rogalin [0009]
Numery dzialek ewidencyjnych: 12/3;12/1

do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr KUP/0076/PWOS/15

Czestaw Trzos
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycja zgodnie z art.21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz 1126 z pdzniejszymi zmianami) i paragraf 4
pkt la; 6 ab; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. z 2002r. Nr 151 poz 1256) nalezg do robdt stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.

e  Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci ponad 1,5 m;

e Montaz elementéw wielkogabarytowych tj. zbiornikoéw za pomoca urzadzen dzwigowych;

e Praca w zamknietych przestrzeniach tj. zbiorniki;

e Prace przy wykonywaniu prob szczelnosci;

e Montaz pompy i rur w studni glebinowej.
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczgciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Przy budowie stacji uzdatniania wody bgdg prowadzone prace
szczegOblnie niebezpieczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy rozdziat 6:

e Roboty budowlane rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania

ruchu zaktadu pracy badz jego czgsci;
e Prace w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych;

e Prace przy uzyciu materialow niebezpiecznych;

e Prace na wysokosci.
Przy budowie nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych

w rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401).
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
péz.zm.).
Prace stanowigce przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej moga wykonywacé tylko osoby
przeszkolone w zakresie wymagan BHP.
Zakres robdt
Zakres robdt branzy instalacyjne;j:
e wymiana rur, glowicy, obudowy i pompy w studni glebinowej,
e montaz kanalizacji technologicznej,
e montaz urzadzen technologicznych SUW oraz instalacji sanitarnych.
Zakres robdt branzy budowlane;:
e wykonanie fundamentow i posadzek,
e ocieplenie $cian i dachu
e wykonanie elewacji
e wymiana rynien
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
e ulozenie ptytek na posadzce i $§cianach
e malowanie $cian
Zakres robét branzy elektryczne;:
¢ instalacje elektryczne wewng¢trzne,
e montaz szaf sterowniczych oraz rozdzielni gléwne;j,

¢ linie kablowe wewnetrzne pradowe i sterownicze.

Istniejgce obiekty budowlane
Na dziatce znajdujg si¢: budynek SUW, odstojnik wéd poplucznych, studnie gltebinowe.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
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