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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Zamawiajacym jest Gmina So$no zlokalizowanej w 89-412 So$no ul. Nowa 1 a reprezentowanej przez
Woéjta Gminy Sosno Leszka Stroinskiego. Specyfikacja techniczna wykonana zostata na zlecenie
zamawiajgcego na podstawie umowy nr R1.272.9.2022 zawartej w dniu 10.05.2022r. w Sosnie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania okre$lonego w umowie.

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sklad specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako zalgcznik
zawierajacy zbidor wymaganh w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych (objetych
przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczeg6lno$ci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych robot oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, jako element specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia staje si¢ zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

14.  Zakres robdt objetych specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
o Wykopy i zasypki

Zabezpieczenie $cian wykopu

Zabezpieczenie wykopu przed odpadami atmosferycznymi

Wykopy pod obiektami nowoprojektowanymi

Zastosowanie igtofiltrow lub pomp odwadniajacych

Wzmocnienie podtoza pod obiektami

Usuwanie nasypoéw ziemnych

1.5.  Okreslenia, oznaczenia i skroty uzyte w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych
o Gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu
Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosé¢ przekracza 3 m
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m
Wykop wasko przestrzenny — wykop o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m
Wykop jamisty — wykop o powierzchni dna rownej lub mniejszej od 2,,25 m® o $cianach
pionowych badz nachyleniu 1:0,2

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji kontraktu

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz wymaganiami certyfikatow 1 aprobat technicznych
materialow 1 urzadzen, przywotanymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek
zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Wykonywanie prac ziemnych musi wynikaé z
harmonogramu budowy uzgodnionego z Inwestorem i wykonawcami innych branz.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej STWIORB jest
grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajacy si¢ do zageszczenia oraz piasek $redni do
zasypania wykopow fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadow posadzki. Przydatnos¢
gruntéw z wykopow do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania wymiany gruntu
i podktadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszac uzyskad
akceptacje Inzyniera. Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ usuniete z budynku w catosci i

wywiezione na wysypisko.

2.1.  Zasypki, obsypki i podsypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem rodzimym. Material na zasypki nie moze zawieraC gruzu,
korzeni, materiatow pochodzenia organicznego. W przypadku projektowanych zbiornikéw wody
czystej przyjeto posadowienie na 20cm warstwie betonu wyréwnawczego, z zatozeniem wykonania
min.130cm warstwy pospoiki o 1s=0,98 pod chudym betonem.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslonego w wymaganiach ogoélnych.

3.2.  Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

e Do transportu mas ziemnych

e Sprzet do zageszczania gruntu

e Sprzet reczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslonego w wymaganiach ogoélnych.

4.2. Transport gruntéw
Przewiduje si¢ transport gruntu na wyspisko przy pomocy samochodow samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslonego w wymaganiach ogolnych.

5.2.  Zasady prowadzenia robét.
5.2.1. Warunki wykonania wykopéw
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypdéw nalezy:
e Zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli,
e Wynikami badan geotechnicznych gruntu, zawartych w opisie technicznym dla
poszczegblnych obiektow.
W czasie wykonania wykopoéw konieczna jest obecno$¢ uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodno$ci wynikow badan gruntowych z stanem faktycznym podioza gruntowego. Zaleca si¢
prowadzenie prac ziemnych w okresie wystepowania najnizszego poziomu wod gruntowych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe;.

Wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno
wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokosci nasypow i
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
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zarysow robot, ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak 1 prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg miernicza, tasmg itp. Przygotowac i oczySci¢ teren
poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbiorkowych,
istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie odlaczenia, przektadki i demontaze
infrastruktury podziemnej, kolidujacej z projektowanym wykopem. Prace mozna rozpocza¢ po
otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w
ok. 85%, reczne 15% powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztaltéw dokonywac
od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szeroko przestrzennego jako catosci w jego
dnie wykona¢ wykopy pod plyty fundamentowe, denne, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i
zagesci¢. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaly opisane w
polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrong wykonywanych robdt. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych §cian wykopow po
zaggszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczaniem gruntu.
Przy budowie w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
mogg wystepowaé trzy metody odwodnienia:

e Powierzchniowa,

e Drenazu poziomego,

o Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu
poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej o
srednicy 0,14 m. Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i1 prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowowodnych w trakcie wykonywania robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podtoze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej
0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu. Grubosci
warstwy zabezpieczajgce] naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic
0,20 m. Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm.
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Do zasypania fundamentow i $Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzystac
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub
dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntow pylastych, gliniasto piaszczystych, pytowych,
lessowych wg opisu technicznego. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub
czotlowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest okreslona w
poszczegbdlnych opisach technicznych oraz zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosi¢ 0,95 -1,0. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Sposob zabezpieczania wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawia¢é wykopow
otwartych na dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod
wptywem wadd opadowych. Nie wolno wykonywa¢ wykopow fundamentowych, sprzgtem pracujagcym
na dnie wykopu. Po wykonaniu zasypu wykopu pozostaty grunt nalezy rozplantowa¢ po placu lub
wywieze.
UWAGA
o Wykonawca robot we wilasnym zakresie przed przystapieniem do zasadniczych robot
konstrukcyjnych  dokona  tymczasowego  zabezpieczenia  wykopdéw.  Technologia
zabezpieczenia wykopow dobrana przez wykonawce powinna gwarantowac stabilnosé
wykopu.
o W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych powiadomié
Projektanta.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane recznie
warstwami grubosci 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych.

5.2.3. Posadowienie
Posadowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady podano w specyfikacji ogolne;.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

e Zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu

e Doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i gtebokos¢)

e Prawidlowe zageszczenie warstwami piasku pod posadzke.

6.3. Badania do odbioru roboét ziemnych

Minimalna czestosc¢ i zakres testéw i pomiardw podano ponizej.

6.3.1. Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywaé tasma w linii prostej. Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywaé
w kazdym znaczacym przekroju.
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6.3.2. Pomiary zaglebienia dna
W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze i poziomie.

6.3.3. Zageszczenie gruntu
Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5
niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki Is>0.98, modut Mo=80 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét
Ogolne zasady podano w specyfikacji ogdlne;.

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru

Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach sze$ciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze skladowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace. Wielko$¢ obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady podano w specyfikacji ogolne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podano w specyfikacji ogdlne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-B-02480Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
e PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntow
Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ obowigzujace normy i przepisy.
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