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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawniei budowlanych projektanta oraz kopia
za§wiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego

PARZTOINM 7 ma 1
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYEI | ARCHITEKTURY

——

W BYDGASILAY

Ne vwid, uprawa. ,_198/7 1 Bg

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 wst. 1 pht. ! i art, 20 ust. 1 ustawy = dnia 31 stycznia
1961 r. — prawn badowlane (Dz. Urs. nr 7, poe. 46) oraz § 20 § §__ 5 _natal pkhad

rozparsadzenia Preewodniczgeege Komitetu Budownictwa Urbanistyki | Architektury & dnia
10 wrzeinia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachawych nsob wykonujaeych funkeje techni-

cone w hudownictwie powssechnym (Dz. Ust. nr 33, poz. 268).
Andrzejewska - Slosecka Meria Krystyna .
magiaster ingymier architekt -

urodzony dnia_20_CZ€TWea 1942 r. Bydgoszez

(1] ——

elrzgmuije

w specjalnuci archite.ktonicznej
uprawnieniz budowlane do ~,§29££§Q§;§MHMM§L
architektonicenych wszelkich obiektéw budowlanych,
_projektéw budowlanych kongtrukeyjneh z myjatiiem
,11;919.151?.6'...'_«mobieygﬂwiﬁgm_é.gxb.mp likowanej konatru-
keji , projektdéw instelacii i urzadzed sanitarnyeh.

Gléwny Architekt Wojewbdziwa

_‘*- - s :




1ZBA ARCHITER 1T OW
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)-

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, 7e;

mgr inz. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 198/71,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-E58D-8A11-9869-4CY1

Oane rawarte w ninlejszym zaswiadczeniu momna sprawdzic pogajac v weryfikacyjny
zaiwoadczenia w publicznym serwsie internetowym Iztyy Architektow | www. izbaarchetektow pl
lub kontaktujac sig bezposrednio 2 wiadciwg Okregowa 1zba Architektow RF.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 {2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pozn, zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Skrocki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspcktora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji K %TJVIJ/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ m
Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyniski.......... Wﬁ\
///‘ )‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....

Uy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FMC-2Y9-EG9 *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0324/09

adres zamieszkania ul. Kraricowa 79, 61-048 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.),

CZESLAW TRZOS
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17.06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
' uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PW0OS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

' zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia. -

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art, 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci Zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA. NADZORY UDOWLANE@O

muja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okrggowa Izba IB
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryhikacynym:

KUP-AVQ-8GI-3GL *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15

acres zamieszkanis

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronkczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przsz:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgooree zart. 78° K.

% L. Do zachowania elektronicine) formy caynnodel prawne] wystarcma atenie odwiadcoenia woll w postaci elekironcine) | opatrzenie o
wwasfikowanym podpisem elektroniczmm.
§ 2. Déwiadcrenie woll 2lozone w formie elekironkine) jest rmnawaine 2 obwiadczeniem wok Hotonym w formie pisemney.

* Werngfiaciq poprwnaicl ganych w ninlefsym zatwaoczeniy maina sprawddié 13 pomacy numen: wenyfkacyinege zatwadcrenia na
stronee Polskeey by Inryrierow Budowniciwa wwa.pdb.omg.pl Wb kontakiyge sig 7 blurem wiiicrwe| Okrggowe| lzoy Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PREZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinisnia samodzislnych funkeji techoicznych w budownictwia
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacynym:
KUP-WWG-NTQ-GFV *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0464,/04

adres zamieszkania ul. SKROMNA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zadwiadceenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku prze::

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okrggows) 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zaodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 weresnia 2008 @ o podpisie esektroniczrygm (Dz. U. 2001 Nr 130 par. 1450 dane w postac
elekironiczne| ppatreone bezpleczoym podpisen ekektronicznym weryfikawanym prazy pomocy wainego kwabfikowanego certyfikatu 9
roancwaine pod wegkedem skutkdw prawnych dobumentom apatrzanym podphami waasnargcrymeL)

° Weryfkar)q poprawnodci danych w niniejszym zaswaccreniy moing sprawdzit 1a pomocy numeru weryfikatyjnega raswacczenia na
strorve Polske) by Indynierdw Budownictwa www.pdb.org.pl lub kontaktuge sig 1 biurem wiaiowe| Okmgowe] ity Inzynierdw
Hudownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GHG-J3H-YNB *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0464/04

adres zamieszkania ul. SKROMNA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej fzby Inzynierow

Budownictwa.
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Bydgoszcz 09.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pt:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE
SOSNO WRAZ Z MOEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

* wymog art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

Inwestor:
Gmina So$no

89-412 So$no; ul. Nowa 1
Dane personalne: Projektanta Projektanta Projektanta
.. S Maria Andrzejewska- .
Imig i nazwisko: Slosecka Marek Skrocki Grzegorz Dyrka
. Architektoniczno- . . Instalacyjna w zakresie
: . tal t s o4
Zakres projekt konstrukcyjna Instalacje sanitarne instalacji elektrycznych
. . . . Instalacyjna w zakresie
S¢: Ar k Instal : o5 :
Specjalnos¢ chitektura, konstrukcje nstalacyjna instalacii dlekiryozns]
Numer uprawnien: 198/71 Bg WKP/0156/PWOS/09 WBPP-NB-7210/136/82
Numer czlonkowski
. KP-0137
by Budwictwa: 0 KUP/IE/0464/04
tech. Grzegorz DY
/ 44 :prawnienia budowlane do §
. 'y MY, ierowanija i nadzorowania b
Podpis: ,}/, O //"1 Inosci instalacyjno-
< edie sieci i instalacji g

nrupribud, WBPP-NB-72
nr KUP/IE/0464/

Dane personalne:

Sprawdzajacego

Imig i nazwisko:

Czestaw Trzos

Instalacje sanitarne

Izby Budownictwa:

Zakres projekt:
Specjalnos¢: Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15
Numer cztonkowski KUP/IS/0089/15

Podpis:

udowy i robdt



I1. Cz¢$¢€ opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji budynku hydroforni w
miejscowosci Rogalin w Gminie So$no.

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane obejmuje:
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Wykonanie otworu wiertnicznego nr 4 jako nowego ujecia wdd dla potrzeb komunalnych,
Wykonanie studni glebionowej wraz z uzbrojeniem i obudows,

Wymiang pompy glebionowej wraz z uzbrojeniem i obudowg w istniejacej studni,
Przebudowe technologii uzdatniania wody,

Usuniecie nasypow ziemi wokét budynku stacji uzdatniania,

Termomodernizacje budynku stacji uzdatniania wody,

Budowg dwoch zbiornikéw retencyjnych stalowych o pojemnosci 50m? kazdy wraz z plytami
fundamentowymi,

Wykonanie rurociggu wody surowej z istniejacej i projektowanej studni z rur PE HD 100-RC
©90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10 do budynku SUW,

Wykonanie rurociggu ttocznego z budynku stacji uzdatniania do zbiornikéw retencyjnych z
rur PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

Wykonanie rurociggu ssawnego wody ze zbiornikéw retencyjnych do stacji uzdatniania wody
PE HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PN10

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika bezodptywowego
PVCO160x4.7 k1. S SN8 SDR 34

Wykonanie instalacji kanalizacji poptuczyn z budynku stacji uzdatniania i wod spustowych ze
zbiornikéw retencyjnych PVC0200x5.9 kl. S SN8 SDR 34

Wykonanie oswietlenia zewngtrznego terenu wraz z biudowa instalacji eNN i sterowania dla
potrzeb urzadzen technologicznych,

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa szerokosci 4.0m,

Wykonanie nowego odstojnika wéd poptucznych z odprowadzeniem wod do istniejgcego
wylotu,

Wykonanie drogi dojazdowej o szer. 4.0m na dz. ew. 12/1,

Wykonanie placu manewrowego oraz dojs¢ do budynku SUW i zbiornikdw retenyjnych,

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dzialki lub terenu

» Dzialka o nr.ew. 12/3 posiada dostep do drogi publicznej poprzez dziatke nr.ew. 12/1;
» Dziatka o nr.ew. 12/1 zabudowana jest budynkiem hydroforni oraz innymi obiektami

budowlanymi: wiata $mietnikowa, zbiornik stalowy o poj. 50m?

» Teren inwestycji jest uzbrojony w przylacze energetyczne oraz zewnetrzne instalacje eNN
> Obiekt zaopatrywany jest w wode z ujecia wodociggowego
» Teren dzialek uzbrojony: na dz. ew. 12/3 znajduje si¢ studnia glebinowa, studnie osadnikowe

wod pophlucznych, niezbedne przytacza wodociggowe i kanalizacyjne

Informacja na temat obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

W celu realizacji inwestycji nastgpujace obiekty przeznacza si¢ do rozbiorki:
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Zbiornik retencyjny stalowy o poj. 50m?.

Zbiorniki wod poptucznych.

Istniejacy zbiornik bezodptywowy z kregow betonowych.
Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramg wjazdowa.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
* Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatce ewidencyjnej nr 12/3 i 12/1
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

>  Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 50m? kazdy - 2 kpl.

Zbiorniki wykonane ze stali OH18N9. Korpus stanowi stalowy walczak pionowy ze stali
OH18N9, usztywniony pierscieniami ze stali. Od dotu zamknigty dnem ptaskim, natomiast
od gory dachem stozkowym. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Cato$¢ spawana
nierozbieralna. Zbiornik posiada wlaz rewizyjny gérny usytuowany na dachu zbiornika
oraz dolny DN600 ze stali 0H18N9 znajdujacy sie w dolnej czesci ptaszcza zbiornika oraz
drabinke zewngtrzng i wewnetrzng wykonang ze stali 0H18N9 umozliwiajaca bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika Wyposazony jest w instalacje wewnetrzng — doplyw, spust,
przelew i odptyw (kotnierze ze stali OH18N9, orurowanie ze stali OH18N9) -
zlokalizowang w dnie zbiornika. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na
zewngtrznej stronie plaszcza stalowego, z wetny mineralnej o grubosci 100mm. Welng
izolowany jest takze dach zbiornika. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem z
blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej BTD 18, gr. 0,5mm, dach pokryty jest blachg
gladka ocynkowana powlekang gr. 0,5mm w kolorze RAL9006 srebrny metalik,
RAL7035 jasno szary, RAL5010 niebieski (do wyboru - decyzja Inwestora). Zbiorniki
zamontowac nalezy na fundamentach betonowych zbrojonych.

» Projektowana studnia wiercona nr 4
Ujecie wodociggowe w Rogalinie nalezy wyposazy¢ w druga studnie, tak by zapewniona

byta mozliwos¢ dostawy wody na wypadek awarii ktérego$ z otwordw. Projektuje sie
wykonanie jednego otworu wiertniczego metoda mechaniczno-udarowa o glebokosci
okoto 46.0 m. Otwor zlokalizowany w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki nr 12/3
w odlegtosci po okoto 7.0 m na péinoc i na zachéd od ogrodzenia.

Nalezy zamontowa¢ obudowe studni typu Lange. Rurociagi tloczne w studniach nalezy
wykona¢ ze stali 1.4301 tgczone za pomoca potaczeni komierzowych. Zastosowaé srednice
rurociggéw DN 80. Pompe nalezy potgczy¢ z kolnierzem rury za pomoca kohierza
przejsciowego. Zaprojektowano obudowy wykonane sa z laminatu poliestrowego na
podstawie o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego. Obudowa
wyposazona jest w komplet armatury i urzagdzen pomiarowych, w sktad ktérych wchodzi:
glowica studni ze stali 304, orurowanie ze stali 304, wodomierz $rubowy, przepustnica
zaporowa bezkoinierzowa z dZwignig reczna, zaw6r zwrotny bezkomierzowy,
ci$nieniomierz oraz kurek do poboru probek wody. Pokrywa obudowy wyposazona jest w
wentylacje, urzadzenie do ogrzewania w wypadku postoju pompy glebinowej, skrzynke
elektryczng  do przytaczenia kabli zasilajacych i sterowniczych oraz w zamek
zabezpieczajacy obudoweg przed osobami postronnymi. Zastosowana obudowa zapewnia
dogodny dost¢p do catosci armatury z powierzchni terenu, bezpieczenstwo pracownikéw
W czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie czysto$ci wewnatrz oraz
uniemozliwia przedostawanie si¢ wody opadowej i gruntowej do wewnatrz obudowy.
Obudowg nalezy posadowi¢ na wylewce z betonu B15 grubosci, co najmniej 10 cm.

>  Odstojnik wéd poptucznych i przelewowych
Wody poptuczne ze stacji uzdatniania i wody przelewowe ze zbiornikow retencyjnych

kierowane beda za pomoca projektowanej sieci kanalizacyjnej do projektowanego
odstojnika. Projektuje si¢ odstojnik o pojemnosci czynnej 20m?, sktadajacy sie z dwéch
zbiornik6w zbudowanych z kregow zelbetowych ©@2500mm z wiazem zeliwnym kl. A15.
Odstojnik nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng do Sciekéw, ktora bedzie
wypompowywac sukcesywnie wody do istniejacego rowu poprzez istniejacy wylot.
Dotychczasowy wylot wod poptucznych i spustowych pozostawia si¢ bez zmian.
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Miejsce do gromadzenia odpaddw statych — istniejgca wiata $mietnikowa (bez zmian)
Stanowiska postojowe — projektuje si¢ dwa miejsca postojowe o wymiarach 2.80 x
6.0m

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow:

>

»

Scieki sanitarne odprowadzane bgdg do projektowanego zbiornika bezodplywowego o
pojemnosci 5.0m* na nieczystosci ciekte zlokalizowanego na terenie dziatki nr.ew.
12/3

Wody opadowe z potaci dachu oraz powierzchni utwardzonych odprowadzone s na
terenie dziatek nr. ew. 12/3 i 12/1 z wykorzystaniem spadkéw z infiltracja wéd
opadowych w grunt

c) Uktad komunikacyjny:

>

>

>

Dojazd do istniejacego budynku projektuje si¢ przy pomocy ciagu pieszo-jezdnego o
szeroko$ci 4.0m biegngcego dziatce nr.ew. 12/1 od strony ulicy placu manewrowego
zlokalizowanego na terenie dzialki nr.ew. 12.3

Dojécie do projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej za pomoca
chodnikéw szerokosci 1.50m

Nawierzchnia drég dojazdowych, doj$¢ do budynku z azurowych ptyt betonowych 40
x 60 cm i grubosci 10 cm na podsypce grysowej 2/4mm o grubosci ok. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm gr. 15 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr. 24 ¢cm
Nawierzchnia chodnikéw z azurowych plyt betonowych 40 x 60 cm i grubosci 10 cm
na podsypce grysowej 2/4mm o grubosci ok. 3cm. Na podbudowie cementowo-
piaskowej gr. 4 cm i podsypce piaskowej gr/ 10 ¢cm.

d) Sposob dostgpu do drogi publiczne;j:

>

Teren inwestycji oraz budynek posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez dzialke
nr. ew. 12/1. Do dziafki nr. ew. 12/1 prowadzi dojazd z ulicy poprzez istniejacy zjazd
na droge powiatowa nr 1134C relacji Wiecbork - Jastrzebiec - Ploskow - Sosno

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu —

>
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Projektuje sig rurociagi wody surowej z istniejacej i projektowanej studni z rur PE HD
100-RC ©90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

Projektuje si¢ rurociag wody ttoczny z budynku stacji uzdatniania do zbiornikéw
retencyjnych PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PN10

Projektuje si¢ rurociag wody ssawny ze zbiornikéw retencyjnych do stacji uzdatniania
wody PE HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PN10

Rurociag zasilajacy - sie¢ wodociggowa PE HD 100RC 110x6.6mm (wg odrebnego

opracowania)

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika
bezodptywowego PVC@A160x4.7 kl. S SN8 SDR 34

Projektowana instalacja kanalizacji popluczyn z budynku stacji uzdatniania i wod
spustowych ze zbiornikéw retencyjnych PVC@200x5.9 kl. S SN8 SDR 34

Ogrodzenie
Projektuje si¢ ogrodzenie terenu stacji na dziatce. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wynosi

342mb + 4 mb brama wjazdowa. Rozstaw stupkow ok.2,5 m oraz stupki do mocowania
bramy. Fundamenty pod shupki nalezy wykona¢ z betonu zwirowego C16/20.
Posadowienie stupkéw zaleca si¢ na glgbokosci 120 cm ponizej poziomu terenu do
granicy przemarzania. Projekt przewiduje systemowe ogrodzenie z siatki stalowej
powlekanej PVC z deska betonowa pomigdzy stupkami. Wysoko$¢ ogrodzenia 1.80m

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
> Projektuje si¢ usunigcie nasypéw ziemnych wokét budynku do zréwnania poziomu

gruntu.
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> Poziom terenu ciagu pieszo-jezdnego oraz placu manewrowego pozostanie bez
zasadniczych zmian w stosunku do istniejacego poziomu terenu.

> Projektowane uksztattowanie terenu dziatki nie zmienia kierunku naturalnego sptywu
wod opadowych

> Wokét budynku stacji projektuje nasyp ziemny wysokosci maksymalnie 1.0m obsiany
trawg.

4. Zestawienie powierzchni

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych ~ 227.39 m?

- istniejacy budynek stacji uzdatniania wody 143.54 m?
- istniejgca wiata Smietnikowa 27.00 m?
- istniejgcy zbiornik retencyjny wody 21.45 m?
- projektowane zbiorniki retencyjne wody 2 x V=50 m? 35.40 m?
b) Powierzchnia drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw 812.90 m?
- proj. pow. komunikacji (droga dojazdowa - nawierzchnia azurowa) 205.50 m?
- proj. pow. komunikacji (plac manewrowy - nawierzchnia azurowa) 570.40 m?

- proj. pow. komunikacji (chodnik przy zb. retencyjnych - nawierzchnia azurowa)37.00 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna (zielef niska - trawa) 3097.71 m?
- proj. zielen (obsianie trawg) 278.00 m?
- proj. nasyp wokot budynku SUW (obsianie trawg) 52.00 m?
- istniejagce powierzchnie nieutwardzone (trawa) 2767.71 m?
d) Powierzchnia biologicznie czynna tacznie 3910.61 m?
e) Powierzchnia catego terenu inwestycji 4138.00 m?

S. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja objety jest planem miejscowym - Uchwala nr
XVIII/114/16 Rady Gminy Sosno z dnia 21.06.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Park Wiatrowy So$no IX” dla terenéw potozonych w gminie
Sosno.

W §29 ww. uchwaly zostaly zawarte szczegotowe ustalenia odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja. W punkcie 4 okre§lono parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Spelnienie wymogdéw §29 pkt. 4:

pkt. 4.1. - maksymalna wysoko$¢ zabudowy 5.0m: nie planuje si¢ budowy obiektow wyzszych niz
5.0m. Najwyzszy projektowany obiekt - zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci roboczej
50m* o wysokosci 4.50m.

pkt. 4.4. - wskaznik intensywnosci zabudowy: 1=205.94/4138 = 0.05 < 0.40
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pkt.4.5. - nakaz zachowania minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie
czynny: 3910.61/4138 = 0.94 > 0.20

pkt.4.6. powierzchnia zabudowy maksimum 80% powierzchni dziatki: 205.94/4138=0.05 <0.80

b) Czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki stanowigce teren inwestycji zgodnie z obowiazujacym prawem miejscowym sa potozone na
terenie:

- strefy ochrony archeologicznej ,,W”,

- strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”

- strefy ochrony konserwatorskiej ,,A”

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku wymagane jest
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé ukryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkéw przedmiot i miejsce odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Wdjta Gminy So$no.

¢) Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goémiczego i w strefie oddzialywan
zwigzanych z eksploatacjg gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na zdrowie i higiene uzytkownikow, a takze na
srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe oraz nie wytwarza pola
elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pyléw, gazéw i innych substancji w ilosci mogacych
zagraza¢ otoczeniu. Odpady state sa gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo WYWOZOne przez
koncesjonowane Przedsigbiorstwo na wysypisko $mieci. Odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do
gruntu nie spowoduje zmian w systemie hydrologicznym.

Inwestycja ma wptyw na wody podziemne ze wzgledu na projektowanie nowego ujecia wody podziemnej.
Na terenie inwestycji nie wystgpuja obszary ograniczonego uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.

W odlegtosci okoto 0,90 km od terenu inwestycji znajduje si¢ Krajefiski Park Krajobrazowy. Teren jest
oddalony od najblizszego obszaru Natura 2000 — PLH300040 o nazwie Dolina Lobzonki o okolo 15,39 km.
Projektowana inwestycja nie oddzialuje na obszar Natura 2000.

Osoby trzecie:
Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i

uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i innych
mediéw, nie wplywa réwniez negatywnie na projektowana zabudowe dzialek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaklécen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
a) Drogi pozarowe

Do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi PM o strefie pozarowej nie przekraczajacej 1000m2
oraz nie zawierajacym pomieszczefi zagrozénych wybuchem nie wymaga si¢ doprowadzenia drog
pozarowych. Do dzialek i budynku jest zapewniony dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony
przecipozarowe]j od strony drogi powiatowej, ktora posiada nawierzchni¢ utwardzong (asfaltowg) o
szerokos¢i ok. 6,00 m umozliwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku co najmniej 100 kN. Wyjscie
ewakuacyjne z obiektu prowadzi na utwardzony teren stanowigcy dojscie do obiektu polgczone z

przylegajaca ulica.

b) Przecipozarowe zaopatrzenie w wode
Istniejacy budynek hydroforni zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sieé
wodociaggowa z hydrantami. Wymagana ilo$§¢ wodybdo zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10
dm?/s zostanie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN80 (10 I/s), usytuowanych w odlegloéci ok.
10 m.

¢) Lokalizacja budynku
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 19,00 m od granicy z dzialkg nr.ew. 12/1 i 180/2,
w odlegtosci 20,00 m od granicy z dziatka nr.ew. 12/2, w odlegtosci 27,20 m od granicy z dziatkg
nr.ew. 12/9, w odlegtosci 27,00 m od granicy z dzialkg nr.ew. 24/4.

d) Parametry sasiedniej zabudowy
Zabudowa na sgsiednich dziatkach (mieszkalna jednorodzinna oraz obiekty gospodarstwa rolnego) o
$cianach i pokryciach dachoéw nierozprzestrzeniajacych ognia, zlokalizowana jest w odleglosci 35,00
m od istniejacego budynku.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ Ustawy Prawo budowlane, ustalono
w granicach dzialek nr.ew. 12/1 i 12/3, nie wykracza poza granice dziatki inwestora i miesci si¢ na jej
catosci. Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo budowlane, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odre¢bnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ obowiazujace przepisy rozporzadzen
wykonawczych.
W przedmiotowej inwestycji, zostaly zachowane normatywne odleglosci od granic dzialek sasiednich
oraz innego uzbrojenia terenu od projektowane] instalacji, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 tekst jednolity).
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Ark.nr. 22 , = | s
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH g
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: 6640.326.2022

Jednostka ewidencyjna: Soéno [0413003_2) )
Obreb ewidencyjny: Rogalin [0009] HP-2 /
Skala mapy: 1:500 dni80
Arkusz mapy: 6.198.17.05.2.1, 6.199.17.254.1,6.199.17.254.3
Geodezyjny uklad wspolrzednych prostokatnych plaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uklad wspoirzgdnych wysokosci: Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem akiualizacji

Jata opracowania mapy: 15.07.2022r.

Mape sporzadzi geodeta Arur Stryszyk
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TEREN OBJETY OPRACOWANIEM
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BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 12/1 + 12/3 - 4138.00 m2
1. Budynek stacji uzdatniania (istniejacy) - 143.54 m2
2. Wiata $mietnikowa (istniejaca) - 27.00 m2
3.1. Zbiornik retencyjny wody V=50m3 (istniejacy do likwidaciji) - 21.45 m2
3. 2. Zbiorniki retencyjne wody 2 x V=100m3 (projektowane) - 35.40 m2
Powierzchnia zabudowy (projektowana + istniejgca) - 227.39 m2
Projektowana pow. komunikacja: (droga dojazdowa - nawierzchnia azurowa )* - 205.50 m2
Projektowana pow. komunikacja: (plac manewrowy - nawierzchnia azurowa )* - 570.40m2
Projektowana pow. komunikacja: (chodnik przy zb. retencyjnych - naw. azurowa)* - 37.00m2
Projektowana zieler* - 278.00m2
Projektowany nasyp wokét budynku - zielen niska trawa* - 52.00 m2
Istniejgce powierzchnie nieutwardzone* - 2767.71m2

- 3910.61 m2

Powierzchnia biologicznie czynna*

HP1-DN80

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
W ZAKRESIE SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI

PROJEKTOWANY RUROCIAG WODY DO ZBIORNIKA PE @125x7.4 mm
PROJEKTOWANY RUROCIAG SSAWNY PE @125x7.4mm/160x9.5 mm

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PE HD 100RC @110x6.6mm (wg odrebnego opracowania)

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80 (wg odrebnego opracowania)

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC@160mm
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI POPLUCZYN | WOD SPUSTOWYCH PVC@200mm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZEStAW TRZOS

JEDNOSTKA
ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

PROJEKTOWA

GMINA SOSNO
ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

INWESTOR

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE

SOSNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W TEJ MIEJSCOWOSCI

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inZ. arch. uprawnienia budowiane w speciainosd 7
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