Szkoia Podstawowa patgcanik 1
im. Janusza Korczaka w Jozefostawiu
ul. Kameralna 11, 05-500 Jozefostaw

tel. 22 750 74 40
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji dostaw oleju opatowego do zbiornikéw kotlowni obiektéw znajdujacych sig w
placéwkach Rejonu w Zabrzu.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa oleju opatowego do Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jézefostawiu, ul.

Kameralna 11, 05-500 Jozefostaw.
Miejsce dostaw oraz pojemnos$c zbiornikéw na olej opatowy:

Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jozefostawiu, ul. Kameraina 11, 05-500 Jézefostaw —
zbiorniki o poj. 11 000 litréw.

Warunki jako$ciowe oleju opatowego.
a) Przedmiotem dostawy jest olej opatowy przeznaczony do zbiornikéw kottowni centralnego
ogrzewania, stuzacy do ogrzewania pomieszczen oraz cieptej wody;
b) Olej opatowy winien by¢ | klasy jakosci i spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe okreslone

Polska Norma (PN —C—96024 : 2001) oraz charakteryzowac sie nastgpujacymi parametrami:
Witasciwosci Jednostka Wartos¢

Warto$¢ opatowa nie nizsza niz MJ/kg 42,6
Temp. zaptonu nie nizsza niz 2C 56
Gestos¢ w temp. 152C nie wyisza niZ g/mi 0,860
Temperatura plyniecia nie wyZsza niz 2C -20
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 20 2C nie wigksza niz mm?/s 6,00
Sktad frakcyjny do 250 2C destyluje nie wiecej niz %(V/V) 65
Sktad frakcyjny do 350 2C destyluje nie wiecej niz %(V/V) 85
Zawartos¢ wody nie wieksza niz mg/kg 200
Zawarto$c¢ siarki nie wiecej niz %(m/m) 0,10
Zawartos¢ statych ciat obcych nie wieksza niz mg/Kg 24
Pozostatos¢ po koksowaniu w 10 % poz. dest. nie %(m/m) 0,3
wyzsza hiZ
Pozostatos¢ po spopieleniu nie nizsza niz %(m/m) 0,01
Barwa czerwona

c) Olej opatowy nie powinien by¢ zanieczyszczony w stopniu uniemozliwiajgcym jego
prawidiowe uzytkowanie.

Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym wykonywanie dostaw — samochéd
cysterne do przewozu paliw plynnych. Dysponowanie oznacza posiadanie srodka na wiasnosc,
dzierzawe, albo umowe z firmg wypozyczajaca sprzet lub $wiadczaca ustugi sprzetowe. Pojazd musi
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posiada¢ odpowiednie dokumenty zezwalajgce na transport paliw — oleju opatowego oraz posiada¢
zalegalizowany licznik wydawanego oleju, pompe do rozladunku i przewod do tankowania
o dtugosci min. 22 m.

Transport.
Transport paliw winien spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pozarowego,
ruchu drogowego oraz ochrony srodowiska.

Wykonywanie dostaw:

Wykonawca $wiadczyé bedzie dostawy oleju opatowego do zbiornikéw kottowni olejowych Szkoty
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jézefostawiu, opisanych w punkcie 2, sukcesywnie, w okresie od
daty podpisania umowy z zastrzezeniem okreslonym w punkcie b);

dostawy beda realizowanie nie dtuzej niz do czasu wyczerpania kwoty umownej;

czas wykonywania dostaw ustala sig na dni robocze w godzinach 8% do 16%;

dostawy beda zamawiane droga e-mailowa przez wyznaczonego pracownika Zamawiajacego;
przewidywana szacunkowa ilo$¢ dostaw: 40 000 |;

minimalna ilo$¢ jednorazowego zaméwienia bedzie nie mniejsza niz 2000 litréw;

Zamawiajacy o$wiadcza, stosownie do art. 89 ust. 8a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o nabywany olej
opatowy przeznaczony jest do celéw opatowych, Rodzaj, typ i liczbe posiadanych urzadzeri grzewczych
przedstawia ponizsza tabela

Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia I.'ICZba
. posiadanych
Lp. grzewczego (np. piec grzewczego (nazwa urzadzen
grzewczy) urzadzenia nr ser.) grzewczych
1 Piec grzewczy Viessmann Vitoplex 100 1
2 Piec grzewczy Viessmann Vitoplex 100 1

Kontrola jakosci dostaw.

Wraz z dostawa Wykonawca przedkiada ,$wiadectwo jakosci” na kazdg partie oleju. W przypadku
wystapienia szkody w instalacji grzewczej zamawiajacego wyniktej i udowodnionej z winy zlej
jakosci paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw.

W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci towaru Zamawiajacy zleci uprawnionej
jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonej partii oleju w zakresie wymagarn technicznych.
Dodatkowe badania obhcigza:

- w przypadku potwierdzenia zgodnosci ze $wiadectwem jakosci — Zamawiajacego,

- w przypadku niezgodnosci ze Swiadectwem jakosci — Wykonawce.

Zakwestionowane przez Zamawiajgcego partie dostarczonego oleju nie spetniajace wymogow
technicznych, zostang postawione do dyspozycji Wykonawcy, a wystawiona faktura za dostawe nie
zostanie zaptacona. Wadliwg partie Wykonawca zabierze we wiasnym zakresie i na swdj koszt od
Zamawiajacego w terminie 1- go dnia od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o zfej jakosci
dostawy. Po tym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami skiadowania materiatu.
W przypadku wystapienia szkody w instalacji grzewczej zamawiajacego wynikiej i udowodnionej
z winy ztej jakosci paliwa, Wykonawca pokryje wszelkie koszty napraw.
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Obmiar i odbiér dostaw.
Jednostka rozliczeniowa jest 1 | dostarczonego do zbiornika kottowni oleju opatowego mierzony wg
aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.
Przewiduje sie odbiory czesciowe. Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie kazdorazowo
wykonane zamdwienie Zamawiajgcego.
Odbiér dostaw polega na odczycie z urzadzenia liczacego cysterny rzeczywistej ilosci litrow oraz
jakosci dostarczonej partii oleju opatowego potwierdzonych przez wyznaczonych pracownikéw

Zamawiajgcego.

Obliczenie ceny dostaw oleju opatowego.

Rozliczenie nastepowad bedzie za ilo$¢ rzeczywiscie dostarczonego paliwa kazdorazowo po
dostawie, wedtug iloczynu odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy.
W cenie jednostkowej brutto oleju (we wspoétczynniku narzutu) nalezy uwzgledni¢: koszty zakupu,
dystrybucii, transportu oleju, koszty badar itp. wszelkie koszty posrednie, narzuty oraz podatki.
Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia jednostkowej ceny ofertowej w statym powigzaniu z
ceng hurtowg oleju oferowana przez producenta, ktérego jest dystrybutorem za pomocy
wspoiczynnika narzutu (marza/upust).
Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg ktérej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
poszczegblne dostawy wyliczana bedzie w dniu dostawy wg wzoru:

Cgostawy = C producenta +/- maria/UpUSt

gdzie:

Cdostawy = cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy

C producenta =  C€NA jednostkowa netto obowigzujaca u producenta w dniu dostawy

marza/upust = wspotczynnik narzutu dostawcy podany w Tabeli wyceny

Do cen netto doliczony bedzie podatek VAT w wysokosci 23%.

Cena jednostkowa netto obowigzujaca u producenta w dniu dostawy musi by¢ podawana do
publicznej wiadomosci lub przekazana przez Wykonawce wraz z faktura.

Marza/upust Wykonawcy bedzie staty w okresie umowy.
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