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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznos$ci projektantow do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego Str.
- Os$wiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej str.

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO str.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, itp.

2. Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podloza gruntowego i1 projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczania przed
wplywami eksploatacji gorniczej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.
4. Rozwigzania konstr.-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzadzen 1 wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane 1 techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
w szczegblnosci instalacji 1 urzadzen budowlanych.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewngetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych 1 ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji 1 urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje 1 urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

- ZESTAWIENIE STALI str.
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- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r poz. 2351 ze zmianami), o§wiadczam, iz

Lokalizacja:

Inwestor:

OSWIADCZENIE

Ostroteka, 09.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY I WYPOSAZENIE KUCHNI
WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ
W OSTROLECE
ORAZ PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostroleka

jednostka ewidencyjna: 146101_1 M. Ostrol¢ka
obreb ewidencyjny: 0002
dzialka nr ewid. 20377

Bursa Regionalna w Ostrolece

ul. R. Traugutta 9a, 07-410 Ostroleka

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
ZESPOL IMIE SPECTALNOSC ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT | mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
Mirostaw Grzyb w specjalnosci konstr.-bud. architektoniczna
nr uprawnien: 793/88/0s;1/92/0s
PROJEKTANT |mgr inz. arch. do projektowania Branza 09.2023r.
SPRAWDZAJACY| Ewelina Aptacy w specjalnoéci architektoniczne]  |architektoniczna
nr uprawnien: 5/KPOKK/2018
PROJEKTANT | mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
Zenon Janowicz w specjalnosci sanitarne; sanitarna
nr uprawnien: MAZ/0346/PWOS/13
PROJEKTANT |mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
Jarostaw Wywigacz w specjalnos$ci konstr.-bud. konstrukcyjna
nr uprawnien: Os-168/94
PROJEKTANT | mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
SPRAWDZAJACY| Mirostaw Grzyb w specjalnosci konstr.-bud. konstrukcyjna
nr uprawnien: 793/88/Os;
PROJEKTANT |inz. do projektowania Branza 09.2023r.
SPRAWDZAJACY| Eliza Dabkowska w specjalnosci sanitarnej sanitarna
nr uprawnien: MAZ/0100/POOS/14
PROJEKTANT | mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
Stanistaw Siedlecki w specjalnodci elekir. elektryczna
nr uprawnien: 39/89/0s
PROJEKTANT | mgr inz. do projektowania Branza 09.2023r.
SPRAWDZAJACY Tadeusz Lls w SpeCjaanéCi elektr. elektryczna

nr uprawnien: Wa-101/02




PROJEKT TECHNICZNY — czes$¢ opisowa

Opracowaniem objg¢to istniejacy blok zywieniowy wchodzacy w sklad kompleksu budynkow
Bursy Regionalnej w Ostrotece. Pomieszczenia objete opracowaniem mieszcza si¢ w lewym,
parterowym skrzydle (przykrytym stropodachem i podpiwniczonym), do ktorego prowadzi
niezalezne wejscie z zewnatrz.

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sie na parterze
oraz remont czgSci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uktad 1 funkcje
pozostatych budynkow wchodzacych w sktad w/w kompleksu.

W ramach przebudowy kuchni wraz z zapleczem wprowadzono zmiany w ukladzie
pomieszczen oraz przewidziano nowoczesne wyposazenie. Szczegdtowy program funkcjonalny
przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Nie projektuje si¢ przebudowy przegrod zewnetrznych oraz zmiany charakterystycznych
parametrow budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos¢,
szerokos¢ i liczba kondygnacji. Nie zmieni si¢ takze sposob uzytkowania obiektu oraz
zakres jego oddzialywania na zabudowe dzialek sasiednich.

OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Blok zywieniowy zostal oddany do uzytkowania w 1967r. wraz z pozostatymi zabudowaniami

internatu Liceum Pedagogicznego w Ostrolece.
Zaplecze kuchenne funkcjonowalo z powodzeniem do wrzesnia 1997r. Przygotowywano w nim
catodniowe wyzywienie dla ok. 200 os6b zamieszkujacych w placéwce.
Od 1997r. positki dla mieszkancéw bursy zapewniono w pobliskim Zespole Szkol Nr 4,
a przedmiotowy blok zywieniowy wylaczono z uzytkowania.

W sierpniu 2015r. wykonano remont dwoch pomieszczen (pom. nr 1.6 i 1.11 wg rys.
inwentaryzacji) z przeznaczeniem na wydawanie positkOw na czas trwania remontu kuchni
w Zespole Szkot (ok. 2-3 miesigce).

Obecnie podjeto decyzje o ponownym uruchomieniu catego bloku zywieniowego, co wigze si¢
z jego przebudow3q i remontem oraz pelng wymiang wyposazenia.

Konstrukcja istniejacego budynku:

— fundamenty bezposrednie w postaci taw 1 stop fundamentowych,

— $ciany zewnetrzne murowane i ocieplone styropianem w metodzie lekkiej-mokrej,

— stropy i stropodachy — gestozebrowe DZ-3 na belkach zelbetowych,

— schody — monolityczne zelbetowe,

— pokrycie dachu — papa.

Istniejace wykonczenie pomieszczen objetych opracowaniem

(nr pomieszczen wg inwentaryzacji):

— Sciany w pom. kuchennych i w magazynie — oktadzina z ptytek ceramicznych
do wysokosci ok. 1,58m (pom. nr 1.3b, 1.5, 1.7, 1.8 ) i ok. 2,00m (pom. nr 0.3, 1.6, 1.9)

— $ciany na klatce schodowej i w korytarzu piwnicy — tynk kamyczkowy do wys. ok. 1,5m,
— $ciany w pomieszczeniu porzagdkowym (pom. nr 1.9) — lamperia olejna do wys. ok. 1,5m,
— §ciany w pozostatych pomieszczeniach oraz powyzej oktadzin i sufity — tynkowane, malowane,

— posadzki: lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pcv, posadzka betonowa,
— okna - pcv,

— drzwi - aluminiowe i ptytowe.

Ocena stanu technicznego budynku

Dach — stan techniczny dobry.



Stropy — stan techniczny dobry.
Sciany — stan techniczny dobry.

Wykonczenie $cian i sufitow

Tynki w pomieszczeniach kuchennych niewykorzystywanych od 1997r. oraz w czgsci
magazyndéw 1 pom. gospodarczych sa nierOwne, znisczone - wymagaja wymiany. Na suficie
kuchni (w poblizu okien) widoczny zaciek. Ogolnie stan techniczny — dostateczny.

Oktadziny z ptytek : w pomieszczeniach remontowanych w 2015r. - stan techniczny dobry,
w pozostatych — dostateczny.

Posadzki

W wigkszosci pomieszczen kuchennych podlogi wykonczone lastryko o duzym stopniu
zuzycia. Posadzki wykonczone gresem — stan techniczny dobry.

Okna — stan techniczny dobry.

Drzwi — stan techniczny dostateczny.

Whioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i1 ocena techniczna poszczego6lnych elementow konstrukcyjnych czesci
budynku objetej opracowaniem pozwalaja na stwierdzenie, ze gtowne elementy konstrukcyjne
znajduja si¢ w stanie technicznym zadowalajacym. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy
elementow konstrukcyjnych oraz przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych.
Pomieszczenia wymagaja odnowienia obejmujgcego m.in. tynki, powloki malarskie, sufity
1 posadzki. Drzwi wewng¢trzne nalezy w wigkszo$ci wymienic.

Planowane prace nie bedg mialy negatywnego wpltywu na istniejacy uktad konstrukcyjny.

OGOLNY OPIS PRAC MODERNIZACYJNYCH WEWNATRZ BUDYNKU

Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany zarowno w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen
jak 1 w zakresie stolarki. W wigkszosci pomieszczen zatozono wymian¢ posadzek i drzwi oraz
naprawe¢/wymiang tynkéw 1 malowanie. Blok zywieniowy wydzielono pozarowo od pozostatych
budynkow kompleksu.

Zmiany dotycza réwniez instalacji — szczegdly wg opracowan branzowych w projekcie
technicznym.

Planowane sa nastepujace prace remontowo-budowlane:

- demontaz istniejgcego wyposazenia,

- likwidacja wywietrzakow dachowych oraz cze$ciowa rozbidrka kominow,
- wprowadzenie zmian w ukltadzie $cianek dzialowych,

- wymiana posadzki w wigkszo$ci pomieszczen,

- wymiana balustrad i pochwytow schodéw wewnetrznych,

- usunig¢cie/naprawa istniejacych tynkow,

- tynkowanie i malowanie,

- czeSciowa wymiana drzwi i okien,

- montaz dodatkowych drzwi wewng¢trznych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- zapewnienie klimatyzacji w kuchni 1 magazynie chtodniczym,
- przebudowa wewng¢trznej instalacji gazowej,

- wymiana pozostatych instalacji,

- montaz wyposazenia technologicznego.



Uwagi:
- Zmiany dotyczace instalacji szczegdlowo opisano w opracowaniach branzowych.

- Ze wzgledu na specyfike robdt w istniejacych obiektach oraz rézne preferowane technologie
1 organizacje robot u roznych Wykonawcoéw, podczas realizacji inwestycji mogg wystapi¢ prace,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania. W trakcie robdt remontowych
nalezy zabezpieczy¢ istniejace elementy (np. okna) przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng na przedmiotowym obiekcie oraz szczegodtowo

zapoznat si¢ z zakresem i charakterem prac.

PARAMETRY WYMIAROWE BUDYNKU (dot. pomieszczen objetych opracowaniem):
- wysokos$¢ budynku: 4,77 m

- liczba kondygnacji:
nadziemne — 1
podziemne — 1 (pomieszczenia magazynowo-techniczne)

- pow. uzytkowa: 221,13 m?
W tym:
parter — 128,86 m?
piwnica— 92,27 m?

- kubatura: 839 m3

OPIS TECHNOLOGICZNY

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sie
na parterze. W piwnicy zlokalizowano jedynie magazyn warzyw 1 ziemniakéw. W celu
usprawnienia dostawy warzyw i ziemniakOw z magazynu do pomieszczenia obrobki wstepnej,
zaprojektowano w korytarzu wind¢ towarowa. W obiekcie wprowadzono zmiany w uktadzie
pomieszczen oraz przewidziano nowoczesne wyposazenie.

W pomieszczeniu kuchni, o pow. 53,58m? moga wystapi¢ czynniki ucigzliwe dla zdrowia
w postaci podwyzszonej temperatury i pary wodnej. Jest to pomieszczenie przeznaconej do statej
pracy, tzn. taczny czas przebywania tej samej osoby bedzie dtuzszy niz 4 godziny w ciggu doby.
Wysokos$¢ kuchni (pom. nr 1.10) ksztattuje si¢ w zakresie od 2,53m do 2,90m. MPWIS wyrazit
zgode na obnizenie do Sredniej wysokos$ci 2,7m przebudowywanego pomieszczenia kuchni
przeznaczonego do stalej pracy, o pow. 53,58m? - Decyzja DE ZS/00572/2023 z dnia
27.09.2023r.

a) Zakres dzialania

Po modernizacji blok zZywieniowy posiada¢ bedzie charakter zaktadu zywienia zbiorowego
zamknigtego, ktory obstugiwaé bedzie Burse Regionalng w Ostrotece. Blok zywieniowy zapewni
catodniowe wyzywienie ($niadania, obiady, kolacje) dla ok. 200 os6b, w zakresie od surowca
do gotowej potrawy. Positki przygotowywane beda w kuchni, z ktorej wydzielono aneks
wydawania positkow. System samoobstugowy. Obiady beda spozywane wytacznie w jadalni.
Positki bgda pobierane przez konsumentéw w okienku wydawczym usytuowanym w aneksie
wydawania positkow - kazde danie pojedynczo po zjedzeniu dania poprzedniego. Brudne
naczynia zwracane beda do zmywalni przez okienko podawcze.

Do bloku zywieniowego prowadzi istniejace, niezalezne wejscie z zewnatrz.

b) Zatrudnienie

Praca stata — max. 6 0sob (kobiety) w systemie zmianowym. W kuchni (pom. nr 1.10) — praca
powyzej 4 godzin tego samego pracownika w ciggu zmiany roboczej. W zmywalni i aneksie
wydawania positkow — praca ponizej 2 godzin tego samego pracownika w ciggu zmiany
roboczej.



Na potrzeby personelu zaprojektowano pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki odziezowe
dwudzielne, stét z krzestami, lodowke podblatowa, szatke ze zlewozmywakiem oraz umywalke.
Bezposrednio przy pomieszczeniu socjalnym zlokalizowano tazienke wyposazong w umywalke
1 toaletg oraz prysznic.

Pok¢j intendenta znajduje si¢ w biurowej czeSci budynku, zlokalizowanej na tej samej
kondygnacji.

¢) Magazynowanie

Magazyn warzyw 1 ziemniakéw znajduje si¢ w piwnicy. Dostawa produktéw odbywaé sig¢
bedzie przez klatke schodowg. Poza regalami na zasoby i1 paletami przewidziano w w/w
magazynie réwniez lodéwke na nowalijki. Warzywa do wstepnej obrobki beda podawane
na pietro projektowang windg towarowg.

Magazyn produktéw suchych przewidziano w bezposrednim sgsiedztwie drzwi zewngtrznych,
natomiast magazyn chtodniczy - przy kuchni. Produkty w magazynie chlodniczym beda
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem zasad segregacji.

d) Obrébke wstepna ze stanowiskiem do wyparzania 1 dezynfekcji jaj zlokalizowano
na parterze, na wprost windy towarowej dostarczajacej warzywa. Uwaga: w razie dostepnosci
beda dostarczane jaja juz po dezynfekcji.

Warzyw po obrdbce wstepnej beda podawane do kuchni w zamknigtych 1 oznakowanych
pojemnikach (nazwa produktu, data obrobki wstepnej).

e) Kuchnia wlasciwa znajduje si¢ w dalszej czeSci zaplecza. Pomieszczenie kuchni podzielono
na kilka stanowisk. Do pieczenia, gotowania i smazenia zaprojektowano blok urzadzen
grzewczych ustawionych w formie wyspy. Nad urzadzeniami grzewczymi zainstalowano okap
wyciggowy. Wzdhiz $cian urzadzono pozostate stanowiska umozliwiajace niezalezne
przygotowywanie potraw.

W  pomieszczeniu kuchni rozmieszczono zestaw stotow roboczych z potkami
1 szafkami/szufladami. Zainstalowano zlewy, umywalki i basen wysoki. Ustawiono tu rowniez
dwie szafy chtodniczne przeznaczone na biezgce potrzeby.

W aneksie wydawania positkow przewidziano woézek kelnerski, stoty robocze oraz bemar
stolowy. Gotowe potrawy beda porcjowane, wykladane lub rozlewane na talerze 1 wydawane
konsumentom. Wydawanie positkéw bedzie si¢ odbywato przez okno podawcze dostepne
z pomieszczenia jadalni.

f) Naczynia kuchenne

Po zjedzeniu positku brudne naczynia stotowe begda odnoszone przez konsumentow
do zmywalni. Pomieszczenie zmywalni polaczone jest bezposrednio z jadalnig poprzez okno
zwrotne, natomiast ze zmywalnig poprzez szafe przelotowa ze stali nierdzewne;.

Po wstgpnym umyciu w zlewie beda przekazywane do zmywarki z funkcja wyparzenia.
Do sktadowania czystych i suchych naczyn stuzy¢ bedzie szafa przelotowa.

Basen do mycia garow wraz z regalem ociekowym zlokalizowano w kuchni.

g) Odpadki pokonsumpcyjne gromadzone begda w szczelnym pojemniku wykonanym
z nienasigkliwego materialu, wyposazonych w worki jednorazowego wuzycia z folii
polietylenowej (nieprzezroczyste, wytrzymate, odporne na dziatanie wilgoci i $rodkoéw
chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego zamknigcia). Worki beda usuwane z pomieszczen
produkcyjnych niezwlocznie po wypetnieniu 2/3 objetosci pojemnika. Odpady beda
transportowane w szczelnie zamknigtych workach foliowych do zewngtrznego pojemnika
(zabezpieczonego przed dostgpem szkodnikéw). Codziennym odbieraniem odpadkow bedzie
zajmowac si¢ specjalistyczna firma, z ktorag wtasciciel podpisze stosowng umowe.

h) Pomieszczenie porzadkowe (pom. nr 1.9) shuzy¢ bedzie do utrzymania czystosci
w pomieszczeniach bloku zywieniowego. Przewidziano w nim zlew jednokomorowy



do napelniania sprzgtu porzadkowego (zamontowany na wys. 50cm nad podioga) oraz regat
do przechowywania sprzetu porzadkowego 1 sSrodkow czystosci.

Sprzatanie jadalni odbywacé si¢ bedzie iacznie z pozostalg, mieszkalno-biurowg czgscig
kompleksu.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN,
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, ITP

1.1 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

a) Fundamenty — istniejgce, bez zmian.

b) Sciany

- Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm - z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600,
murowanych na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

- Sciana gr. 24cm przy szybie windowym (w piwnicy) — z bloczkéw z betonu komorkowego
odmiany 600, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

- Zamurowania w S$cianach istniejagcych - z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600

o grubosci dostosowanej do istniejgcej Sciany, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej.

¢) Nadproza — w miejscach projektowanych rozbiorek i1 poszerzen otwordw nadproza
z ksztaltownikoéw stalowych: I120PE oraz 2C80 skrecanych w parach stal S255. W otworze
szybu windy zaprojektowano nadproze z jednego 1120PE.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- podsteplowac strop z kazdej strony Sciany,

- wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza,

- wykona¢ bruzde z drugiej strony i zamontowa¢ drugi dwuteownik nadproza,

- polaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-12 (nad podporami oraz w srodku rozpigtosci),
- wypetni¢ szczeling nad dwuteownikami zaprawg betonowa,

- rozebra¢ $cian¢ pod nadprozami,

- rozebra¢ podsteplowanie stropu.

Uwagi:

- W przypadku gdy proj. drzwi sa nieznacznie wigksze od dotychczasowych, dopuszcza si¢
wyciecie muru pod warunkiem zachowania normowych dlugos$ci oparcia nadproza. Jezeli
podparcie okaze si¢ niewystarczajace, nadproze nalezy wymienic.

Kolejnos¢ wykonywania robdt przy poszerzeniu otworu:

- podstemplowac¢ zastrzalami §cian¢ z kazdej strony,
- wykona¢ poduszke betonowa,

- wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza oraz zamontowac pierwszy
dwuteownik nadproza,

- wykona¢ bruzdg z drugiej strony i zamontowa¢ drugi dwuteownik nadproza,

- potaczy¢ dwuteowniki srubami M-16 nad podporami oraz w przg¢sle max co 0,5m,
- wypehi¢ szczeling nad dwuteownikami zaprawg betonowa,

- rozebrac $cian¢ pod nadprozem,

- rozebra¢ podstemplowanie $cian.

d) Stropy - istniejace DZ-3, rozstaw osiowy belek ok. 65cm.



W istniejgcych stropach zaprojektowano nowe otwory technologiczne. Nalezy je wykonaé
w przestrzeniach pomigdzy belkami stropowymi bez ich uszkodzenia. W przypadku rozbieznosci
w zatozone] a rzeczywistej lokalizacji otworéw nalezy je zinwentaryzowacé i1 poinformowac
projektanta instalacji klimatyzacji.

W miejscu projektowanego szybu windowego nalezy rozebra¢ fragment stropu. Przed rozbiérka
stropu nalezy wykona¢ $ciany szybu w piwnicy oraz otwor w $cianie bocznej. Istniejace belki
stropowe opierajace si¢ na nowych $cianach podbi¢ klinami stalowymi.

e) Podkonstrukcja centrali klimatyzatora — podkonstrukcie zaprojektowano jako konstrukcje
stalowa spawang z profili walcowanych I120PE oraz 1140PE stal S255. Nalezy ja wykonaé
w pigciu platformach laczacych si¢ ze sobg ztagczami Srubowymi. Platformy oparto na o$miu
stupkach stalowych z profili zamknigtych RHS100x100x5 zakotwionych w istniejacych
wiencach stropéw po przez kotwy M-16 wklejane chemicznie. Dopuszcza si¢ zmiang dtugosci
stupkéw. Podesty zaprojektowano z krat pomostowych 20x3mm w podziatce co 34,3mm. Skrajne
podesty zabezpieczono barierkami. Wejscia na podesty za pomocg dostawnej drabinki.
Konstrukcje nalezy ocynkowac.

Uwaga: Wysoko$¢ stlupkdéw podkonstrukeji oraz linii kanatéw wentylacyjnych nalezy dobrad
w trakcie realizacji inwestycji po wykonaniu odkrywek stropdéw i okresleniu rzednych wierzchu
istniejgcych wiencoOw oraz sprawdzieniu wysokoS$ci istniejgcych kominéw wentylacyjnych.
Komin przy centrali wentylacyjne] N1/W1 nalezy skroci¢ do poziomu pozostalych komindéw
wentylacyjnych.

1.2 Obliczenia statyczne podstawowych elementow

Rama gtéwna podkonstrukcji centrali klimatyzatora

WEZEY : Skala 1:100
1.2 9 3 4 5
9
1,000
6 7 8
0}_3q‘o 5,550 }0'650} 2,750 } 1,950 } Ve
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,000 6 0,300 0,000
2 0,300 1,000 7 6,500 0,000
3 6,500 1,000 8 9,250 0,000
4 9,250 1,000 9 5,850 1,000
5 11,200 1,000
PODPORY : Podatnodcli
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]



PRETY: Skala 1:100

1 2 3 4 5 .
6 7 8 1,000
q‘,sq‘o 5,550 }0’650} 2,750 } 1,950 } Vi as
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
2 2 2
1 2 3 4 5 .
6[4 713 s[4 1,000
q‘,3q‘o 5,550 }0’650} 2,750 } 1,950 } Ve
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,300 0,000 0,300 1,000 2 I 140 PE
2 00 1 8 5,550 0,000 5,550 1,000 2 I 140 PE
3 00 8 2 0,650 0,000 0,650 1,000 2 I 140 PE
4 00 2 3 2,750 0,000 2,750 1,000 2 I 140 PE
5 00 3 4 1,950 0,000 1,950 1,000 2 I 140 PE
6 00 1 5 0,000 -1,000 1,000 1,000 4 H 100x100x5.0~
7 00 2 6 0,000 -1,000 1,000 1,000 4 H 100x100x5.0~
8 00 3 7 0,000 -1,000 1,000 1,000 4 H 100x100x5.0~
OBCIAZENIA: Skala 1:100
5,00 5,00 5,00
1,01,00 1L01£0 L% 1,00
1 2 3 4 5 $
6 7 8
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vf= 1,10
Grupa: A "kanaly klimatyzacji" State vf= 1,30/1,00
2 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 5,55
3 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 0,65
5 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 1,95
Grupa: C ‘"centrala klimatyzatora" State yf= 1,30/1,00
3 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,65

4 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 2,75



Grupa B  "uzytkowe" Zmienne vf= 1,30
4 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 2,75
Grupa: D "$nieg" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 0,30
2 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 5,55
3 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 0,65
4 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 2,75
5 Liniowe 0,0 1,00 1,00 0,00 1,95

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.121 1licencja nr 3193

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"kanatly klimatyzacji" State 1,30/1,00

C -"centrala klimatyzatora" State 1,30/1,00

B -"uzytkowe" Zmienne 1 1,30 1,00
D -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A+C
EWENTUALNIE: B+D

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen
6 5,94* 9,09 10,86 CW ACD
2,29%* 3,43 4,12 CW acB
5,94 9,10%* 10,87 CW AcD
2,29 3,41%* 4,11 CW aCB
5,94 9,10 10,87* CW AcD
7 -0,43* 19,60 19,60 CW aCB
-5,76%* 22,19 22,93 CW AcD
-4,76 27,28%* 27,70 CW ACBD
-1,143 14,51* 14,58 CW ac
-4,76 27,28 27,70%* CW ACBD
8 -0,17* 15,15 15,15 CW AcD
-1,86%* 12,86 13,00 CW aCB
-1,14 18,78%* 18,82 CW ACBD
-0,90 9,23%* 9,28 CW ac
-1,14 18,78 18,82* CW ACBD
* = Wartoéci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"



2 1 Naprez. (1) 0,7% [T T T 1 CW ACBD
2 Sc.zg. (58) 47,9 [T °T1 T 1 CW AcD
3 Sc.zg. (58) 72,5% [T T T | CW ACBD
4 Sc.zg.(58) 43,45 [T T07 T 1 CW ACBD
5 Naprez. (1) 33,7 0T T T 1 CW AcD

4 6 Sc.zg.(58) 56,75 [T 01T T 1 CW AcD
7 Sc.zg. (58) 58,6 [CITIT T ] CW AcD
8 Sc.zg. (58) 20,7 [T T ] CW aCB

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO 1 PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZANIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 1 wyposazenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie
Regionalnej w Ostrotece Jest to budynek istniejacy - posadowienie bezposrednie w postaci taw
fundamentowych. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce fundamenty.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego w rozumieniu USTAWY
PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz.

981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 Przegrody zewnetrzne

Istniejacy kompleks budynkow Bursy Regionalnej w Ostrotgce zostal poddany
termomodernizacji w latach 2003-2004.

»Projekt przebudowy i1 wyposazenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej
w Ostrolece oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej” nie zaktada ingerencji
w istniejgce, zewngtrzne przegrody oraz izolacje termiczng i1 przeciwwilgociowa tych przegréd.
Wymieniono jedynie dwa okna w kuchni na nieotwieralne o odpornosci ogniowej EI60.

4.2 Wykonczenie zewnetrzne budynku — bez zmian.

4.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Uwagi :

- Stolarka kompletna, fabrycznie wykonczona i wyposazona w niezbedne okucia, zamki,
akcesoria i uszczelki.

- W oknach i drzwiach stosowac szklo bezpieczne P4.

- Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny 1 wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku
sthuczenia.

- Szyby okna w pom. nr 1.5 (tazienka personelu) oklei¢ folig mleczng.

- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowa¢ odbdj podtogowy.



- Swiatto przejscia skrzydta gldownego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno wynosi¢

min. 90cm.

- W przypadku gdy proj. drzwi sa nieznacznie wigksze od dotychczasowych, dopuszcza si¢
wycigcie muru pod warunkiem zachowania normowych dlugos$ci oparcia nadproza. Jezeli
podparcie okaze si¢ niewystarczajace, nadproze nalezy wymienic.

- Przed zaméwieniem okien 1 drzwi nalezy zweryfikowa¢ wielko$ci otworow.

4.3.1 Okna

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe nalezy wymieni¢ dwa okna na aluminiowe, nieotwieralne
o odpornosci ogniowej 60 minut (ozn. EI60). Profile ciepte w kolorze bialym. Wspotczynnik
przenikania ciepta U < 0,9 [W/(m? K)].

4.3.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi muszg by¢ tatwe do czyszczenia oraz, jezeli to niezbedne, dezynfekcji. Drzwi
w pomieszczeniach produkcyjnych muszg mie¢ gtadka i nienasigkliwg powierzchnig.

a) Aluminiowe
- Drzwi czesciowo przeszklone prowadzace na klatke schodowa na parterze.

- Drzwi pelne w $cianie oddzielenia pozarowego (pomigdzy zapleczem kuchennym a istniejaca
jadalnig). Klasa odpornosci pozarowej EI60 — zgodnie z oznaczeniem narzucie parteru
1 w zestawieniu stolarki. Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.

b) Aluminiowe, wykonczone laminatem (higieniczne)

Drzwi bez przeszklenia. Konstrukcja skrzydia oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika
aluminiowego z zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej
odpornosci na wilgo¢ oraz rézne S$rodki chemiczne zawarte w substancjach myjacych
1 dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi: laminat poliestrowy grubosci min. 1,8mm
wzmocniony wloknem szklanym. Wypetnienie skrzydta: piana poliuretanowa min. 45kg/m?.
Grubos$¢ skrzydta min. 40mm. OScieznica drzwi: z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami.
Potaczenie elementéw pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi
elementami ztagcznymi. Profile aluminiowe zabezpieczone poprzez proces anodowania.

Uwaga: W dolnej czesci skrzydel drzwi Dw2 1 Dw3 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne
0 sumarycznym przekroju min. 0,022m? .

Rozwierane

Ptycina skrzydla drzwi zlicowana jednostronnie z oScieznica od strony zawiasowej.
Uszczelnienie styku skrzydta drzwiowego z o$cieznicag w elementach pionowych i poziomym
gornym muszg petni¢ uszczelki silikonowe zamontowane w sposob trwaty do profili o$cieznicy.
Dwa lub trzy zawiasy dwuskrzydetkowe wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane. Klamka
bezpieczna, antyzaczepowa nierdzewna. Zamek nierdzewny. Drzwi bezprzylgowe. Drzwi
otwierane rgcznie, wyktadane na $ciang.

Przesuwne reczne

System jezdny - szyna aluminiowa. Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na skrzydle
drzwiowym. Pochwyt zewnetrzny rurowy - stal nierdzewna. Uchwyt wewnetrzny wpuszczany -
stal nierdzewna. Zamek hakowy. Cylinder dwustronny na klucz.

¢) Stalowe (W piwnicy)

- Drzwi pelne, oddzielajace pomieszczenia objete opracowaniem od pozostalych pomieszczen
piwnicznych.

- Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego, wyposazone w samozamykacze:

EI60 - drzwi o odpornosci ogniowej 60 minut.
EI30 - drzwi o odporno$ci ogniowej 30 minut.



d) Do kabiny sanitarnej — 2z zaggszczonego laminatu wysokocisnieniowego. Kabing
prysznicowa zamkna¢ zastong prysznicowg z poliestru, zamontowang na drazku rozporowym.

4.4 Wykonczenie wewnetrzne budynku

- Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Na etapie montazu elementow wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu nalezy
Scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

4.4.1 Podlogi i posadzki

Uwagi:

- W wigkszo$ci pomieszczen planowana jest wymiana posadzki. Lastryko, ptytki oraz
wykladzing nalezy usungé. W pom. nr 0.3 posadzk¢ betonowa czeSciowo sku¢ w celu
dopasowania poziomu do sasiadujacego korytarza. Istniejaca warstwe podktadowa oczyscié
1 wyrownac.

- Podlogi powinny by¢ gladkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, nie §liskie oraz
odporne na $cieranie i urazy mechaniczne.

- W pomieszczeniach w ktérych znajduja si¢ wpusty podtogowe, posadzki nalezy wykonaé
ze spadkiem w kierunku spustow.

- Wykonujac nowe posadzki nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie jednakowych
poziomdéw we wszystkich pomieszczeniach na poszczegdlnych kondygnacjach. Pomiedzy
pomieszczeniami nie nalezy wykonywac¢ progow.

- We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych beda wymieniane posadzki, nalezy przewidzie¢
usunigcie istniejacego cokotu oraz wykonanie nowego z gresu (wysoko$ci min.10cm).

a) Kuchnia, aneks wydawania posilkow, zmywalnia, pom. obrdobki wstepnej i magazyn
chlodniczy - gres rektyfikowany min. R12 na zaprawie klejace;j.

b) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — gres rektyfikowany min. R10 na zaprawie klejace;.

¢) Pozostale pomieszczenia— gres rektyfikowany min. R9 na zaprawie klejace;.

4.4.2 Sciany i sufity

Istniejagce oktadziny S$cienne nalezy usungé. Tynki wyréwna¢ 1 wykonczy¢ gladzig
gipsowa. Powierzchnie $cian i sufitow powinny by¢ gtadkie, w jasnym kolorze, bez uszkodzen
1 szczelin.

a) Tynki i malowanie
Tynki cementowo — wapienne kat. III wykonczone gladzia gipsowa i pomalowane farba
akrylowg nie zawierajacg rozpuszczalnikow, bezemisyjna, w 1 klasie odpornosci na szorowanie.

b) Okladziny Scian z plytek ceramicznych

- W kuchni, pom. obrobki wstepnej, korytarzu (na parterze), magazynach oraz
w pom. higieniczno-sanitarnym i pom. porzadkowym — glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich
Scianach.

- W zmywalni — glazura do petnej wysokos$ci na wszystkich $cianach.

- W pomieszczeniu socjalnym — glazura do wys. 1,6m wzdluz blatu oraz nad umywalka
(z zaktadem bocznym min. 30cm od pkt wodnego).

¢) Lamperia

Na klatce schodowej oraz w korytarzu piwnicy, nalezy zabezpieczy¢ $ciany do wysokosci
1,50m akrylowym lakierem lamperyjnym. Produkt przeznaczony do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej. Podtoze: dobrze zwigzana z podtozem istniejgca lamperia olejna / nowa



powtoka malarska. Przygotowanie podioza 1 sposob naktadania produktu — $cisle wg zalecen
producenta.

Uwaga: Lakieru lamperyjnego nie nalezy stosowa¢ na powierzchnie niemalowane.

4.4.3 Obudowa szachtow instalacyjnych, pionow kanalizacyjnych i poziomow
prowadzonych pod stropami pomieszczen - ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw,
z wyghuszeniem prasowang weitng mineralng o grubosci Scm (izolacyjno$¢ akustycznej
Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje.

4.4.4 Balustrady schodow wewnetrznych

Istniejgce balustrady i pochwyty na klatce schodowej nalezy wymienié¢, aby zapewnic
zgodno$¢ z wymaganiami WT: wys. 1,10m, bez ostro zakonczonych elementéw, max. przeswit
migdzy elementami wypelnienia 0,2m 1 konstrukcja zapewniajgca przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w PN dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
Szeroko$¢ uzytkowa schodow (miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a wewngtrzng
krawedzig poreczy) nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, spocznika - 0,9m. Przy zejsciu do piwnicy
wymieni¢ pochwyt przy$cienny.

Zaprojektowano balustrady ze stali kwasoodpornej, mocowane do stopni (stupki z rur
0 42, 4mm, prety pionowe @ 12mm, porecze ¢ 42,4mm). Porgcze montowane na wys. 1,10m.
Wzdtuz biegu prowadzacego do piwnicy - sam pochwyt o 42,4mm mocowane na wys. 1,10m
(odlegtos¢ pochwytu od §ciany — min. Scm).
Uwaga: Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace
ztego poziomu nalezy zabezpieczy¢ w sposOb uniemozliwiajacy omytkowe zej$cie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

4.4.5 Winda towarowa

Zaprojektowano maty dzwig towarowy z drzwiami gilotynowymi na poziomie serwisu.
W piwnicy dzwig wydzielony pozarowo: - drzwi EI 60, - §ciany REI 120.

Dzwig towarowy maly, elektryczny,

Wymiary kabiny : szeroko$¢ — 800mm, gltgbokos¢ — 600mm, wysokos¢ — 800mm,
Udzwig — 100kg,

[lo$¢ przystankow — 2,

Kabina przelotowa na wprost,

Wykonczenie kabiny — stal nierdzewna,

Usytuowanie drzwi — na poziomie serwisu, 800mm od posadzki,



Drzwi szybowe: - wykonczenie — stal nierdzewna,
- odporno$¢ ogniowa — EI 60 (w piwnicy)
Drzwi szybowe — reczne, gilotynowe, stal nierdzewna,

Otwor w stropie — 1100x750mm,

Konstrukcja szybu — samono$na, wykonana z ocynkowanych profili stalowych do obudowania
po montazu (obudowa w piwnicy o odpornosci ogniowej REI120),

Maszynownia — gorna, w szybie,
Wytrzymato$¢ ptyty pod posadowienie konstrukcji — 10 kN na m?,

Wentylacja szybu — grawitacyjna, 1% przekroju poziomego szybu, wyprowadzona bezposrednio
na zewnatrz.

Zasilanie dzwigu — 400 V: 5 x 2,5 mm’* o zabezpieczeniu administracyjnym C 16 A z modulem
roznicowo-pradowym 0,03 A,

Zasilanie o$wietlenia szybu oraz gniazd — 230 V: 3 x 1,5mm? o zabezpieczeniu administracyjnym
C 10 A z modutem réznicowo-pragdowym 0,03 A,

Zasilanie doprowadzi¢ do maszynowni oraz pozostawi¢ odczep kabla 3m.

4.5 Wyjscie na dach

W celu umozliwienia dost¢pu na dach nalezy zamontowacé zewnetrzng drabine o parametrach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
- Szerokos$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstgpy miedzy szczeblami nie moga
by¢ wigksze niz 0,3m.
- Poczynajac od wysokosci 3m nad poziomem terenu, drabina powinna by¢ zaopatrzona
w obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami
w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.
- Odlegtos¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej sa umocowane, nie moze by¢
mniejsza niz 0,15m, a odlegtos¢ obrgczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wigksza niz 0,8m.
- Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad
poziom wejscia (pomostu).
- Drabing nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ 0sob niepowotanych.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

Rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE

DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUD., ORAZ

ROZWIAZANIA TECH.-BUD. W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
0 SZCZEGOLNYM ZNACZENIUDLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE

ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF

OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy.



7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO

Rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU
I WIELKOSCI URZADZEN

Rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, = MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Przyjete rozwigzania 1 sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
i ich zespotow tworzacych cato§¢ techniczno — uzytkowa. Charakterystyka oraz parametry
instalacji 1 urzadzen uwzgledniajg przyjete rozwigzania architektoniczne oraz konstrukcyjne
zwigzane z obiektem budowlanym.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od innych
instalacji. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjnej. Roboty budowlane
1 instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania budowa
oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku objetego opracowa-
niem (wchodzacego w skiad kompleksu Bursy Regionalnej).

Opracowaniem objeto istniejgcy blok zywieniowy wchodzacy w sktad kompleksu budynkow
Bursy Regionalnej w Ostrolece. Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg si¢ w lewym, par-
terowym skrzydle (przykrytym stropodachem 1 podpiwniczonym), do ktérego prowadzi niezalez-
ne wejscie z zewnatrz.

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych si¢ na parterze
oraz remont cze$ci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uktad i funkcje w/w
kompleksu, z uwagi na wydzielenie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego od pozostatej czesci
budynku.

Powierzchnia uzytkowa 221,13 m?
(pomieszczen objetych opracowaniem)
w tym:
parter - 128,86 m*
piwnica - 92,27 m?

Wysoko$¢ budynku 4,77m

Kubatura 839 m?




Liczba kondygnacji:
nadziemnych 1
podziemnych 1 (pom. magazynowo-techniczne)

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

W budynku nie b¢da wystgpowac materiaty niebezpieczne pozarowo.

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Blok zywieniowy znajdujacy si¢ na parterze stanowi oddzielng stref¢ pozarowa ZL III,
oddzielong $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Pomieszczenia kuchenne oraz prowadzaca do nich istniejgca, wewnetrzna klatka schodowa,
spetniajg wymagania WT dla budynkow ustugowych, w ktorych zatrudnia si¢ do 10 oséb.

- Budynek niski -N.
- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL II1.

- Klasa odpornosci pozarowej bloku zywieniowego — wymagana klasa ,,D”.
- Klasa odpornosci pozarowej bursy (max. 3-kondygnacje nadziemne) —,,B”.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bloku zywieniowego (na parterze) powinna mie¢ klase
min. REI120 i drzwi EI60 z uwagi na strefe pozarowa bursy zaliczonej do ,,B” klasy odpornosci
pozarowe;.

Kondygnacja podziemna stanowigca odrgbng strefe pozarowa (zaliczona do pomieszczen maga-
zynowo-technicznych), dla ktérej wyznacza si¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,C”, w zwigzku z
tym oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w klasie odporno$ci ogniowej co naj-
mniej: $ciany i strop REI120 i EI60 dla drzwi. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m?.
Pom. techniczne (nr 0.6) jest wydzielone odrebnie: Sciany EI60, drzwi EI30.

Niewielkie pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym badZz magazynowym sg funkcjo-
nalnie powigzane z innymi pomieszczeniami i nie beda wydzielane pozarowo (gesto$¢ obciaze-
nia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?).

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczen.

Wydzielony pozarowo blok zywieniowy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Ilo$¢
pracownikow — max. 6 0sob (kobiety) w systemie zmianowym. Pomieszczenia, w ktorych moga
przebywac ludzie w liczbie wigkszej niz 50 nie beda wystepowac.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.
Budynek niski zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — wymagana klasa D z uwzglgdnieniem elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, ktore powinny mie¢ klase min. REI120 dla $cian 1 EI60
dla drzwi.

Kondygnacja podziemna stanowigca odrgbng strefe pozarowa zaliczona jest do pomieszczen
magazynowo-technicznych dla ktorej wyznacza si¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,C”, w zwigzku



z tym oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej: $ciany i strop REI120 i EI60 dla drzwi.

Pom. techniczne (nr 0.6) jest wydzielone odrebnie: sciany EI60, drzwi EI30.

f) Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Kondygnacja podziemna stanowi odrgbng strefe pozarowg =zaliczong do pomieszczen
magazynowo-technicznych. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m? .

g) Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl — wymagana klasa D
odpornos$ci pozarowe;.

Kondygnacja podziemna wydzielona — klasa C odpornosci pozarowe;.

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Odpornos¢ pozarowa budynku i odporno$¢ ogniowa jego elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5) *)

odpornosci v <

pozarowej lgiowtnak . OnStr. Stron 1 Sciana Sciana | przekrycie

budynku onstrukga - hosna rop 1) zew.1), 2) wew.1l), |dachu3)
nos$na dachu C7 ’ ’

1 2 3 4 5 6 7

HA” R 240 R 30 REI 120 |EI 120 (o®i) |EI 60 RE 30

B R 120 R 30 REI 60 | EI 60 (o©i) EI30” |RE30

,C” R 60 R 15 REI 60 | EI 30 (o©i) EI15Y |RE15

,D” R 30 (-) REI30 | EI 30 (o©i) (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem
ze stropem.3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy 1 dylatacjami.
(0e>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem, ogien
oddziatuje na pas z dwodch stron: od zewngtrznej(outdoor-o) i jednoczesnie («») od wewnetrznej (In side — 1)
Schody wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej — co najmniej R30.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykohczenia wnetrz




Przy wykanczaniu wnetrz poszczegolnych pomieszczen, klatki schodowej 1 korytarzy nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wngtrz wszelkich materiatow 1 wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigace,
- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji (korytarze, klatki schodowe,
hole), zabronione jest stosowanie wszelkich materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapal -
nych.

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki.

W budynku i przestrzeniach zewnetrznych wokot budynku nie beda wystepowaé pomieszcze-
nia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych Srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnoS$ci poruszania sie.

Ilo$¢ przebywajacych os6b w budynku — 6 (pracownicy).

Dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.

Dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL II1, nie przekracza:
przy 1 doj$ciu — 30m (w tym na drodze poziomej 20m).

Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne

Z bloku zywieniowego prowadzi jedno wyjscie na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, badz drzwi wyjsciowe
z klatki schodowej albo drzwi na drodze ewakuacyjnej maja szeroko$¢ min. 1,2m, z tego min.
0,9 m stanowi jedno skrzydto drzwiowe.

Skrzydta drzwi zostaly tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu nie zawezaly drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum.

Obudowa drég ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Minimalna
szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,20m (ewakuacja nie wigcej niz 20 0s6b) — zgodnos¢
Z przepisami.

Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy omytkowe zejs$cie ludzi do
piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

Istniejaca, wewngetrzna klatka schodowa, prowadzaca do pomieszczen kuchennych speinia wy-
magania WT.

Schody w budynku ustugowym, w ktéorym zatrudnia si¢ do 10 oséb (pomieszczenia bloku zy -
wieniowego na parterze) :

e minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu — 0,9m

e minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznika — 0,9m

e maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,19m
Schody do kondygnacji podziemnej:

® minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu — 0,8m

® minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 0,8m

® maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,2m

Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkéw ewakuacyjnych:



- elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie beda zawezaly wymaganych wymiarow
korytarzy ewakuacyjnych,

- drogi ewakuacyjne na parterze posiadaja wysokos¢ > 2,50m.
- schody prowadzace do piwnic nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zej-
Scie ludzi na kondygnacje podziemna przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

j) Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykq tych urzadzen i instalacji.

Hydranty wewnetrzne - nie s3 wymagane. Powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 221m? jest mniejsza od 1000m?.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla catego kompleksu Bursy Regionalnej - istniejacy.

Kubatura budynku objetego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 840m* < 1000m?
- przeciwpozarowy wylacznik pradu nie jest wymagany.

Nalezy wydzielong strefe przedmiotowego opracowania podiaczy¢ pod wylacznik
przeciwpozarowy do pozostalej strefy pozarowej kompleksu.

Instalacje elektryczne o$wietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego — Ww czg$ci objete]
opracowaniem zainstalowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiatle sztuczym
1 na wyjsciach ewakuacyjnych zewnetrznych.

Instalacja odgromowa - istniejaca

Budynek chroniony jest istniejaca instalacja odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych i
pionowych.

k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EI badz EIS dla kanaléw wentylacyjnych) wymagang dla tych
elementow. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych o ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany 1 stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa min. EI60 lub REI60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne:

- wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne lub inne oktadziny powinny by¢
stosowane tylko na ich stronie zewng¢trznej w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

- odleglo$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin 1 powierzchni palnych
powinna wynosi¢ min. 0,5m,

- elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami powinny by¢ wykonane z materialdow co najmniej
trudno zapalnych, mie¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4m i nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku elastycznych elementéw taczacych
przewody z wentylatorami -powinny by¢ one wykonane z elementéw co najmniej trudno
zapalnych 1 mie¢ dtugo$¢ do 0,25m,



- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane tak, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wigeksza iz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje przewodu,

- zamocowania przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

- przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS).

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej
1 grzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja elektryczna:

- Ztacza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajace odiaczenie od sieci zasilajacej
1 usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencja osob niepowotanych.

- Oddzielny przewod ochronny 1 neutralny na obwodach rozdzielczych odbiorczych oraz
urzagdzenia  ochronne  rdéznicowopradowe  uzupeiniajace  podstawowa  ochrone
przeciwporazeniowg 1 ochrong¢ przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania, wylaczniki nadpradowe w obwodach
odbiorczych, zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen.

- Przejscia przewodow 1 kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornos$ci ogniowej przenikanego
elementu.

1) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

W przedmiotowym budynku nie wystepuja instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe, dla
ktérych wymagane jest opracowanie scenariusza pozarowego 1 sterowania poszczegllnymi
uktadami zabezpieczeh czynnych.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazy¢ w gasnice spetniajace wymagania Polskich norm dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m* powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach sluzacych
tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsSciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilo$ci min. 20 I/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80mm.
Hydranty musza by¢ usytuowane w odlegtosci: blizszy do 75m od budynku, dalszy do 150m od
budynku.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z hydrantow zewnetrznych DN8O sieci
miejskiej zlokalizowanych przy ul.22 Lipca. Hydranty zlokalizowane s3 w nastepujacych
odlegtosciach od kompleksu budynkéw Bursy Regionalnej w Ostrotece: pierwszy - ok. 72m, drugi
- ok. 78m.



A

Droga pozarowa

Budynek wymaga dojazdu o parametrach drogi pozarowej. Dojazd do budynku jest zapewniony
z ul. Traugutta, drogag wewnetrzng o szerokosci > 4,00m. Przy budynku istnieje mozliwo$¢
manewrowania ciezkim sprzetem pozarniczym. Dojazd do budynku jest dobry o kazdej porze
roku i w kazdych warunkach atmosferycznych, poniewaz jest utwardzony 1 o odpowiednio
wytrzymalej nawierzchni.

Droga pozarowa umozliwi przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmnie;j
100kN.

11. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Istniejacy kompleks budynkow Bursy Regionalnej w Ostrolece zostal poddany
termomodernizacji w latach 2003-2004.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem termomodernizacji obiektu, a jedynie
przebudowe pomieszczen 1 czesciowa wymiang stolarki.

Wspotczynniki przenikania ciepta projektowanej stolarki zewnetrznej :

. U obliczone U graniczne
Opis przegrody [W/mK] [W/mK]
Okna w $cianach zewngtrznych 0,9 0,9 dla t;>16°C

Ostroteka, 09.2023r. Opracowat:
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