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SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego str.

- Os$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej Str.

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Str.

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne

0 0 N kW

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

II1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys. nr Z-01 Lokalizacja 1:500
Rys. nr A-O1  Rzut piwnic 1:50
Rys. nr A-02 Rzut parteru 1:50
Rys. nr A-03 Rzut dachu 1:50
Rys. nr A-04 Przekr6j A-A 1:50

Rys. nr A-05 Zestawienie okien i drzwi -

IV. BRANZA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA




Ostroteka, 09.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r poz. 2351 ze zmianami), o§wiadczam, iz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWY I WYPOSAZENIE KUCHNI
WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ
W OSTROLECE
ORAZ PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Lokalizacja: ul. R.Traugutta 9a, 07-410 Ostroleka
jednostka ewidencyjna: 146101 _1 M. Ostroleka
obreb ewidencyjny: 0002
dzialka nr ewid. 20377

Inwestor: Bursa Regionalna w Ostrolece

ul. R. Traugutta 9a, 07-410 Ostroleka

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i1 wyposazenie kuchni
wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrotece oraz przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej. Blok zywieniowy znajdujacy si¢ na parterze stanowi oddzielng stref¢ pozarowa ZL
II, oddzielong s$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI120. Pomieszczenia kuchenne oraz prowadzaca do nich istniejaca, wewnetrzna klatka
schodowa, speiniaja wymagania WT dla budynkéw ustlugowych, w ktorych zatrudnia si¢
do 10 osob.

1.1. Kategoria obiektu budowlanego
IX - bursa
VIII - inne budowle

1.2. Podstawa opracowania:

a) umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem,
b) ustalenia robocze pomigdzy Inwestorem a Projektantem,
c¢) dokumentacja archiwalna,

d) pomiary inwentaryzacyjne.

1.3. Lokalizacja

Inwestor jest wlascicielem dziatki nr 20377 potozonej w Ostrotece przy ul. Traugutta 9A,
na terenie obrebu nr 0002.

Glowng zabudowg¢ na przedmiotowej dzialce stanowi kompleks budynkow Bursy
Regionalnej w Ostrotece. Obiekt sktada si¢ z kilku bryt zré6znicowanych wysokosciowo.
Wejscie glowne usytuowane centralnie umozliwia dostep do wszystkich cze¢sci budynku. Blok
zywieniowy mies$ci si¢ w lewym, parterowym skrzydle (przykrytym stropodachem
1 podpiwniczonym). Do istniejagcego obiektu prowadzi kilka niezaleznych wej$¢ z zewnatrz
w tym jedno do cze$ci kuchennej objetej niniejszym opracowaniem.

Dziatka nr 20377 jest ogrodzona i zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej rowniez obiekty
towarzyszace, m.in. boisko sportowe, parkingi i ostona $mietnikowa. Do kazdego wejscia
do budynku prowadzi chodnik. Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej — kostka betonowa.



Planowana inwestycja nie ingeruje w elementy zagospodarowania dziatki.
Wjazd na dziatke — istniejacy, z ul. Traugutta.
Gromadzenie odpadéw komunalnych i sposéb ich odbioru - bez zmian.

Zgodnie z Uchwala Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka
nr 20377 zlokalizowana jest na terenie o0 symbolu UO10.

Rpdl N

-

UO - ustugi oswiaty 1 nauki obejmujgce wydzielone tereny obiektow szkot, przedszkoli
iinnych placowek oswiatowych oraz placowek naukowych, wraz z ich zapleczami, zielenig
towarzyszaca 1 zewnetrznymi urzadzeniami infrastruktury technicznej shluzacymi obstudze
tych terenow.
UO10 - przeznaczenie podstawowe - ustugi o§wiaty (zespot obiektow oswiaty).

- przeznaczenie towarzyszace - funkcja mieszkalnictwa zbiorowego (internat).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gOrniczego w rozumieniu
USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 . (Dz. U. z2011r.
Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Analize¢ obszaru oddzialywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.
1065 z pdzn. zmianami).

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania terenu m.in.
lokalizacji / ilo$ci miejsc postojowych oraz miejsc gromadzenia odpadéw statych.
Odlegtosci budynku od granic z dziatkami sgsiednimi sg wieksze od minimalnych (§12 WT)
1 nie ulegng zmianie.
Wnhioski

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie wykracza
poza teren dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowaniem obj¢to istniejacy blok zywieniowy wchodzacy w sktad kompleksu
budynkow Bursy Regionalnej w Ostrotece. Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg si¢
w lewym, parterowym skrzydle (przykrytym stropodachem i podpiwniczonym), do ktoérego
prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sig
na parterze oraz remont czgsci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uktad
1 funkcje pozostatych budynkéw wchodzacych w sktad w/w kompleksu.

W ramach przebudowy kuchni wraz z zapleczem wprowadzono zmiany w ukladzie
pomieszczen oraz przewidziano nowoczesne Wwyposazenie. Szczegotowy program
funkcjonalny przedstawiono na rzutach poszczego6lnych kondygnacji.

Nie projektuje si¢  przebudowy przegréod zewnetrznych oraz  zmiany
charakterystycznych parametrow budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dlugosé, szerokos¢ iliczba kondygnacji. Nie zmieni si¢ takze
sposob uzytkowania obiektu oraz zakres jego oddzialywania na zabudowe dzialek
sgsiednich.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Po modernizacji blok zywieniowy posiada¢ bedzie charakter zaktadu Zzywienia zbiorowego
zamknigtego, ktory obstugiwaé bedzie Burse Regionalng w Ostrolece. Zapewnione zostanie
calodniowe wyzywienie ($niadanie, obiad, kolacja) dla ok. 200 oséb, w zakresie od surowca
do gotowej potrawy. Zatrudnienie: max. 6 osob (kobiety) w systemie zmianowym. Do zaple-
cza kuchennego prowadzi istniejace, niezalezne wejscie z zewnatrz.

Blok zywieniowy znajdujacy si¢ na parterze stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL III,
oddzielong $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Pomieszczenia kuchenne oraz prowadzaca do nich istniejgca, wewnetrzna klatka schodowa,
spetniajg wymagania WT dla budynkow ustugowych, w ktorych zatrudnia si¢ do 10 0sob.

3.1. Opis budynku istniejacego

Blok zywieniowy zostal oddany do uzytkowania w 1967r. wraz z pozostatymi
zabudowaniami internatu Liceum Pedagogicznego w Ostrotece.

Zaplecze kuchenne funkcjonowato z powodzeniem do wrzesnia 1997r. Przygotowywano
w nim catodniowe wyzywienie dla ok. 200 os6b zamieszkujacych w placéwce. Od 1997r.
positki dla mieszkancow bursy zapewniono w pobliskim Zespole Szkol Nr 4, a przedmiotowy
blok zywieniowy wylaczono z uzytkowania.

W sierpniu 2015r. wykonano remont dwoch pomieszczen z przeznaczeniem na wydawanie
positkdw na czas trwania remontu kuchni w Zespole Szkot (ok. 2-3 miesiace).

Obecnie podjeto decyzje o ponownym uruchomieniu catego bloku zywieniowego, co wigze

si¢ z jego przebudowa 1 remontem oraz petng wymiang wyposazenia.

Konstrukcja budynku:

— fundamenty bezposrednie w postaci faw 1 stop fundamentowych,

— §ciany zewnetrzne murowane i ocieplone styropianem w metodzie lekkiej-mokre;j,
— stropy i stropodachy — gestozebrowe DZ-3 na belkach zelbetowych,

— schody — monolityczne zelbetowe,

— pokrycie dachu — papa.

Wykonczenie pomieszczeh objetych opracowaniem:

— stolarka okienna - pcv,
— stolarka drzwiowa - aluminiowa i ptytowa,



— oktadziny §cian w pom. kuchennych i higieniczno-sanitarnych - ptytki ceramiczne
do wysokosci 1,58m 1 2,00m,

— wykonczenie $cian w korytarzu piwnicy — tynk kamyczkowy do wys. 1,5m,

— $ciany powyzej oktadzin oraz sufity — tynkowane, malowane,

— posadzki: lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pcv, beton.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementow konstrukcyjnych czesci
budynku objetej opracowaniem pozwalaja na stwierdzenie, ze glowne elementy
konstrukcyjne znajduja si¢ w stanie technicznym zadowalajagcym. Nie stwierdzono oznak
nieprawidlowe] pracy elementéw konstrukcyjnych oraz przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen uzytkowych. Pomieszczenia wymagaja odnowienia obejmujgcego m.in. tynki,
powtoki malarskie, sufity i posadzki. Drzwi wewnetrzne nalezy w wigkszosci wymienic.

Planowana przebudowa kuchni wraz z zapleczem nie bedzie miala negatywnego
wplywu na istniejacy uklad konstrukcyjny calego budynku.

3.2. Ogolny opis prac modernizacyjnych wewnatrz budynku
Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany zaréwno w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen
jak 1 w zakresie stolarki. W wigkszosci pomieszczeniach zatozono wymiang posadzek
1 drzwi oraz naprawe¢/wymiang tynkow i malowanie. Blok zywieniowy wydzielono pozarowo
od pozostatych budynkéw kompleksu.
Zmiany dotyczg réwniez instalacji — szczegdly wg opracowan branzowych w projekcie
technicznym.

Planowane sa nastepujace prace remontowo-budowlane:

- demontaz istniejagcego wyposazenia,

- likwidacja wywietrzakow dachowych oraz czg¢sciowa rozbiorka kominow,
- wprowadzenie zmian w uktadzie Scianek dziatowych,

- wymiana posadzki,

- wymiana balustrad i pochwytow schodéw wewnetrznych,

- usunigcie/naprawa istniejgcych tynkow,

- tynkowanie i malowanie,

- czg$ciowa wymiana drzwi i okien,

- montaz dodatkowych drzwi wewnetrznych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- zapewnienie klimatyzacji w kuchni i magazynie chtodniczym,
- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,

- wymiana pozostatych instalacji,

- montaz wyposazenia technologicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

dot. pomieszczen objetych opracowaniem:

- wysokos$¢ budynku: 4,77 m

- liczba kondygnacji:
nadziemne — 1
podziemne — 1 (pomieszczenia magazynowo-techniczne)

- pow. uzytkowa: 221,13 m?
w tym:
parter — 128,86 m?
piwnica— 92,27 m?

- kubatura: 839 m?



S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, Dz.U z 2012r poz. 463 niniejszy obiekt
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Warunki i sposéb posadowienia obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i wyposazenie kuchni wraz z zapleczem
w Bursie Regionalnej w Ostrolece Jest to budynek istniejacy - posadowienie bezposrednie
w postaci law fundamentowych. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace fundamenty.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Opracowaniem objeto wydzielony blok zywieniowy, z ktorego korzysta¢ beda
jedynie pracownicy kuchni (6 0s6b).

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
1 wod opadowych.

Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody — 16 m*/doba
Odprowadzenie $ciekéw — 16 m3/doba

Projekt nie ingeruje w ksztalt dachow, lokalizacje i1 przekrdj rur spustowych oraz zagospo-
darowanie dziatki. Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas powierzchniowo
do gruntu na teren wlasny Inwestora (na powierzchni¢ biologicznie czynng).

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i1 plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachoéw 1 pytow oraz substancji, w ilosciach powo-
dujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow budynku oraz obiektow
sasiednich.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia powstang odpady zwigzane z budowa
obiektu. Elementy gruzowo-betonowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.



Przewiduje si¢, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane begda jedynie odpady
bytowe w ilosci ok. 0,02m’ na tydzien na 1 miejsce konsumpcyjne. Miejsce do gromadzenia
odpadow — istniejace. Odpady z konteneréw beda odbierane przez wyspecjalizowane jednost-
ki komunalne przy uzyciu pojemnikéw 1 urzadzen stuzacych do tego celu.

d) Wilasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- Planowana inwestycja nie bedzie emitowala nadmiernych wlasciwosci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego
1 innych zaktocen.

- Obiekt nie bedzie wprowadzat szczegodlnej emisji hatasow 1 wibracji.

- W trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku nie nastgpi
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wywiera ujemnego wplywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziem-
ne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie wpltywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Energia wiatrowa

Wykorzystanie energii wiatrowej jest mozliwe tylko na obszarach charakteryzujacych sie
wysoka wietrznos$cig. Warunek ten jest konieczny do uzyskania oplacalnos$ci inwestycji
w elektrownie wiatrowe.

Szacuje sig, ze produkcja pradu w tej technologii jest oplacalna, gdy wiatr wieje z minimalna
predkoscia 5 m/s. Wedtug pomiaro6w meteorologicznych srednia predkosci wiatrow w Polsce
wynosi 2,8 m/s w porze letniej 1 3,8 m/s zima, (dlatego tez wiatraki stawiamy w miejscach
najbardziej wietrznych czyli nad Battykiem i na Suwalszczyznie) lecz sg to wartosci ogolne
dla catego obszaru Polski.

Wykorzystanie energii wiatru mozna rozpatrywa¢ indywidualnie dla danego regionu,biorac
pod uwage nastepujace parametry:

- swobodny dostep wiatru do $migta,

- brak zawirowan powietrza przed $miglem, ktore mogloby spowodowaé zmniejszenie sity
wiatru,

- zalezno$¢ pomiedzy wysokoscia najblizszego budynku i jego dopuszczalng odlegloscia
od wiezy elektrowni,

- zachowanie odpowiedniej odlegltos¢ wiezy od najblizszych budynkow mieszkalnych, drog,
linii kolejowej, telefonicznej lub elektroenergetycznej,

- lokalizowane z dala od terenow gesto zaludnionych,

- ciagle zmiany kierunku 1 predko$ci wiatru, ktéry powodujace konieczno$¢
instalowaniasysteméw stabilizacji mocy 1 czestotliwosci oraz systemu orientacji turbiny
wzgledemwiatru.



Biorgc pod uwage przedstawione w/w parametry dla rozpatrywanego budynkuenergia
wiatrowa jest nieoplacalna. Ponadto koszty elektrowni wiatrowych sa niewspotmiernie
wysokie do uzyskiwanej mocy.

Rozpatrujagc wykorzystanie energii wiatrowej dla budynkow wielorodzinnych nalezy wzig¢
pod uwagg zaktdcenia fal telewizyjnych i radiowych, stosowanych do komunikacji WIFI.

Energia sloneczna

Pozyskanie energii stonecznej mozemy podzieli¢ na dwa sposoby, poprzez:
- kolektory stoneczne (ogrzewanie budynkow),

- fotoogniwa woltaiczne (energia elektryczna).

W budynkach do pozyskania energii elektrycznej mozliwe jest zastosowanie instalacji
fotoogniw umieszczonych na dachu lub elewacji budynku od strony potudniowej, przy czym
istotny jest kat padania promieni stonecznych na dang ptaszczyzng.

Najkorzystniejsze potozenie ptaszczyzny baterii jest prostopadte do promieni stonecznych.

Sprawnos$¢ systemu fotowoltaicznego jest iloczynem poszczegoélnych sktadowych systemu
takich jak:

- baterie stoneczne

- uktady energoelektroniczne
- zachmurzenie

- pora dnia, pora roku

- polozenie geograficzne

Wedtug dostgpnych publikacji, oszacowano sprawno$¢ systemu fotowoltaicznego na terenie
Polski na poziomie 5-8%. Koszt instalacji jest niewspoimiernie wysoki do zyskow energii
elektrycznej dlatego nie zostala on zastosowana w projektowanym budynku.

11. _ANALIZA TECHNICZNYCH I _EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA _URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMEPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z §328.1 warunkoéw technicznych, budynek i wyposazenie instalacyjne powinny
by¢ zaprojektowane 1 wykonane w taki sposob, aby ilo$¢ ciepta, chtodu i1 energii elektryczne;,
potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac
na racjonalnie niskim poziomie. W oparciu o §329.2 przytoczonego rozporzadzenia stwierdza
si¢, ze wymaog ten zostal spelniony, poniewaz:

- Technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej wg zatacznika nr 2
do rozporzadzenia. Przegrody zewne¢trzne w budynku zostaly tak zaprojektowane aby
rzeczywiste wspotczynniki ciepla nie przekraczaly wymaganych maksymalnych
wspolczynnikéw ,,U” wyszezegdlnionych w zataczniku nr 2 rozporzadzenia.

- Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i1 klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej 1 o$wietlenia sg zaprojektowane w taki sposob, ze ilo$¢ ciepta, chtodu i energii
elektrycznej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z ich przeznaczeniem, bedzie
utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.

- Budynek jest zaprojektowany w taki sposob, ze ograniczone jest ryzyko jego przegrzewania
w okresie letnim.

- Zastosowanie w projekcie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych spetniajacych
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych.

Dodatkowo w celu jak najwickszego ograniczenia zuzycia energii przez budynek,
zastosowano nastgpujace rozwigzania:



- Zaprojektowano instalacje grzewczo-wentylacyjne w oparciu o nowoczesne urzadzenia
zapewniajace oszczgdne zuzycie energii. Zastosowanie pomp i wentylatorow z silnikami EC
dostosowujacymi wydajnosci do aktualnych potrzeb budynku.

- W instalacjach grzewczych c.o. zastosowano miejscowa termostatyczng regulacje
temperatury.

- W instalacjach grzewczych i chtodzacych zastosowano zawory regulacyjne z sitownikami
1 pompy z regulacjg obrotoéw dla maksymalnego ograniczenia kosztow pompowania.

- Instalacje grzewcze, chlodnicze i wentylacyjne dla maksymalnego ograniczenia zuzywania
energii beda przystosowane do czasowego ograniczenia poboru mocy poprzez obnizenie
wymaganych parametrow wewnetrznych w pomieszczeniach w czasie nocnej nieobecnos$ci
uzytkownikow.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to:

- Centrala klimatyzacyjna N1/W1 i okap nawiewno wywiewny z wysokosprawnym filtrem
thuszczowym — centrala klimatyzacyjna zapewniajaca skuteczng wymiang powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchni i towarzyszacych. Centrala wyposazona w rotacyjny
wymiennik ciepta i chtodnico-nagrzewnice freonowa, ktéra zapewnia podgrzewanie
powietrza w zimie i chlodzenia w lecie. Centrala z okapem zapewnia odprowadzanie
nadmiaru zyskow ciepta w lecie 1 odzysk ciepta w zimie.

- Centrala klimatyzacyjna N2/W2 1 okap kondensacyjny — centrala wentylacyjna
zapewniajaca skuteczng wymiang powietrza wentylacyjnego wraz z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniu zmywalni. Centrala wraz z okapem kondensacyjnym zapewnia odprowadza
nadmiar zyskéw wilgoci generowanego podczas zmywania.

- Wentylatory kanalowe — wentylatory kanatowe zapewniaja wywiew powietrza zuzytego z
pomieszczen nie objetych odzyskiem ciepta.

- Agregaty chlodniczo-grzewcze do centrali N1/W1 — zasilanie w chtod 1 ciepto centrali
klimatyzacyjnej N1/W1,

- Klimatyzator §cienny w magazynie chlodniczym. Klimatyzator zapewnia odprowadzenie
zyskow ciepta od urzadzen chtodniczych w pomieszczeniu magazynu chtodniczego.

- Grzejniki konwekcyjne z zaworami regulacyjnymi niezaleznymi od cisnienia. Grzejniki
konwekcyjne wraz z zaworami majg za zadanie precyzyjne utrzymanie temperatury. Zawory
dynamiczne pozwalaja na doskonala 1 ekonomiczng regulacje w instalacjach
modernizowanych,

- Stacja zmigkczania wody wraz z filtracja odwroconej osmozy. Stacja zapewni prawidtowe
parametry wody wodociggowej zasilajacej urzadzenia kuchenne takie jak zmywarka, kotty
warzelne, piec konwekcyjno parowy.

- Separator tluszczu i skrobi. Separator zapewni separacj¢ thuszczy i1 skrobi ze $ciekow
generowanych podczas produkcji positkdw.

- Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
- Instalacj¢ gniazd wtykowych,
- Instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych kuchni,

- Instalacj¢ potaczen wyro6wnawczych.



13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku objetego
opracowaniem (wchodzacego w sktad kompleksu Bursy Regionalnej).

Opracowaniem objeto istniejacy blok zywieniowy wchodzacy w sktad kompleksu
budynkow Bursy Regionalnej w Ostrotece. Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg si¢
w lewym, parterowym skrzydle (przykrytym stropodachem i podpiwniczonym), do ktoérego
prowadzi niezalezne wejScie z zewnatrz.

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sig
na parterze oraz remont cze$ci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uklad
1 funkcje w/w kompleksu, z uwagi na wydzielenie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
od pozostatej czesci budynku.

Powierzchnia uzytkowa 221,13 m?
(pomieszczen objetych opracowaniem)
w tym:
parter - 128,86 m*
piwnica - 92,27 m?
Wysoko$¢ budynku 4,77Tm
Kubatura 839 m’
Liczba kondygnac;ji:
nadziemnych 1
podziemnych 1 (pom. magazynowo-techniczne)

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesOw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedg wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo.
¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Blok zywieniowy znajdujacy si¢ na parterze stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL III,
oddzielong $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Pomieszczenia kuchenne oraz prowadzaca do nich istniejgca, wewnetrzna klatka schodowa,
spetniajg wymagania WT dla budynkow ustugowych, w ktorych zatrudnia si¢ do 10 oséb.

- Budynek niski -N.
- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL III.

- Klasa odpornos$ci pozarowej bloku zywieniowego — wymagana klasa ,,D”.
- Klasa odpornos$ci pozarowej bursy (max. 3-kondygnacje nadziemne) —,,B”.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bloku zywieniowego (na parterze) powinna mieé
klase min. REI120 1 drzwi EI60 z uwagi na stref¢ pozarowa bursy zaliczonej do ,,B” klasy
odpornos$ci pozarowe;.

Kondygnacja podziemna stanowigca odrebng strefe pozarowa (zaliczona do pomieszczen
magazynowo-technicznych), dla ktorej wyznacza si¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”,
w zwigzku z tym oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowe]j co najmniej: Sciany i strop REI120 1 EI60 dla drzwi. Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego
do 1000MJ/m*. Pom. techniczne (nr 0.6) jest wydzielone odrebnie: $ciany EI60, drzwi EI30.



Niewielkie pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym badz magazynowym sg funk-
cjonalnie powigzane z innymi pomieszczeniami i nie beda wydzielane pozarowo (gestos¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczaé¢ 500 MJ/m?).

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewngtrz pomieszczen.

Wydzielony pozarowo blok zywieniowy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIIL.
[los¢ pracownikow — max. 6 osob (kobiety) w systemie zmianowym. Pomieszczenia,
w ktorych moga przebywac ludzie w liczbie wigkszej niz 50 nie beda wystgpowac.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek niski zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — wymagana klasa D z uwzglednieniem elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, ktore powinny mie¢ klasg¢ min. REI120 dla $cian i EI60
dla drzwi.

Kondygnacja podziemna stanowigca odrgbng stref¢ pozarowa zaliczona jest do pomieszczen
magazynowo-technicznych dla ktorej wyznacza si¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,C”,
w zwigzku z tym oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej: $ciany i strop REI120 i EI60 dla drzwi.

Pom. techniczne (nr 0.6) jest wydzielone odrebnie: Sciany EI160, drzwi EI130.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Kondygnacja podziemna stanowi odrgbng strefe pozarowa zaliczong do pomieszczen
magazynowo-technicznych. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m?
g) Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — wymagana klasa D
odpornosci pozarowe;j.
Kondygnacja podziemna wydzielona — klasa C odporno$ci pozarowe;.
Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Odpornos¢ pozarowa budynku 1 odpornosé¢ ogniowa jego elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?) *)

odpornosci v <

pozarowej 1% ownak . on Sr. St 1 Sciana $ciana przekrycie

budynku orllstru Qa | nosna rop 1) zew.l), 2) wew.1), |dachu3)
nosna dachu C7 ’ ’

1 2 3 4 5 6 7

HA” R 240 R 30 REI 120 |EI120 (o®i) |EI60 RE 30

»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o) EI30” |RE30

,C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o©i) EI 15 |RE 15

,D” R 30 () REI 30 EI 30 (0©i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.



1) Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem, ogien
oddziatuje na pas z dwoch stron: od zewnetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie (<) od wewnetrznej (In side — 1)

Schody wewnetrzne o klasie odpornos$ci ogniowej — co najmniej R30.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz

Przy wykanczaniu wnetrz poszczegolnych pomieszczen, klatki schodowej 1 korytarzy
nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz wszelkich materiatow 1 wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,
- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji (korytarze, klatki schodowe,
hole), zabronione jest stosowanie wszelkich materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych.

h) Informacje o wystepowaniu materialéow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku 1 przestrzeniach zewnetrznych wokét budynku nie beda wystepowac
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.
i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.
[lo$¢ przebywajacych 0s6b w budynku — 6 (pracownicy).

Dhugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.

Dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL 111, nie przekracza:
przy 1 doj$ciu — 30m (w tym na drodze poziomej 20m).

Drogi 1 wyjscia ewakuacyijne

Z bloku zywieniowego prowadzi jedno wyj$cie na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, badz drzwi wyjsciowe
z klatki schodowej albo drzwi na drodze ewakuacyjnej maja szeroko$¢ min. 1,2m, z tego
min. 0,9 m stanowi jedno skrzydto drzwiowe.

Skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu nie zawgzatly
drog ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum.

Obudowa drog ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Minimalna
szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych 1,20m (ewakuacja nie wiecej niz 20 oséb) —
zgodnos¢ z przepisami.

Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).
Istniejaca, wewnetrzna klatka schodowa, prowadzaca do pomieszczen kuchennych spetia
wymagania WT.
Schody w budynku ustugowym, w ktorym zatrudnia si¢ do 10 0s6b (pomieszczenia bloku
Zywieniowego na parterze) :

e minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu — 0,9m



e minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 0,9m
e maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,19m

Schody do kondygnacji podziemne;j:
e minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu — 0,8m
e minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 0,8m
e maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,2m

Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkéw ewakuacyjnych:

- elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawegzaly wymaganych wymiaréw
korytarzy ewakuacyjnych,

- drogi ewakuacyjne na parterze posiadaja wysoko$¢ > 2,50m.

- schody prowadzace do piwnic nalezy zabezpieczy¢ w sposOb uniemozliwiajagcy omytkowe
zej$cie ludzi na kondygnacj¢ podziemng przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Hydranty wewnetrzne - nie sg wymagane. Powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 221m? jest mniejsza od 1000m?.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla catego kompleksu Bursy Regionalnej - istniejacy.

Kubatura budynku objetego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 840m3< 1000m?
- przeciwpozarowy wylacznik pradu nie jest wymagany.

Nalezy wydzielong stref¢ przedmiotowego opracowania podiaczy¢é pod wylacznik
przeciwpozarowy do pozostatej strefy pozarowej kompleksu.

Instalacje elektryczne o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego — W czeS$ci objetej
opracowaniem zainstalowa¢ na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych $wiatte sztuczym
1 na wyj$ciach ewakuacyjnych zewngtrznych.

Instalacja odgromowa - istniejaca

Budynek chroniony jest istniejaca instalacja odgromowa z zastosowaniem zwodow
poziomych i pionowych.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazy¢ w gasnice spetniajagce wymagania Polskich norm dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach shuzacych do zasilania wurzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci min. 20 I/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantow o $rednicy
80mm. Hydranty musza by¢ usytuowane w odleglosci: blizszy do 75m od budynku, dalszy
do 150m od budynku.

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z hydrantoéw zewnetrznych DN8O
sieci miejskiej zlokalizowanych przy ul. 22 Lipca. Hydranty zlokalizowane sa w nastepujacych



odlegtosciach od kompleksu budynkéw Bursy Regionalnej w Ostrofece: pierwszy - ok. 72m,
drugi - ok. 78m.

/B

Droga pozarowa

Budynek wymaga dojazdu o parametrach drogi pozarowej. Dojazd do budynku jest
zapewniony z ul. Traugutta, drogg wewnetrzng o szerokosci > 4,00m. Przy budynku istnieje
mozliwos¢ manewrowania ci¢zkim sprzetem pozarniczym. Dojazd do budynku jest dobry
o kazdej porze roku i w kazdych warunkach atmosferycznych, poniewaz jest utwardzony
1 0 odpowiednio wytrzymatej nawierzchni.

Droga pozarowa umozliwi przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni
co najmniej 100kN.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

- Blok zywieniowy znajdujacy si¢ na parterze stanowi oddzielng strefe pozarowag ZL III,
oddzielong $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.

- Odleglo$¢ od granicy z dziatkami sgsiednimi > 14,80m.

- Odlegtos¢ od istniejacych budynkow sasiednich > 11,0m.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek speinia aktualne wymagania przepisow
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

Ostrofeka, 09.2023r. Opracowat:
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa 1 wyposazenie kuchni
wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrotece oraz przebudowy wewngtrznej instalacji
gazowej.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca oswiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomos$¢, kwalifikacje
1 Srodki techniczne pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi pelng i wyltaczng odpowiedzialnosé
za zgodno$¢ wykonania robot z przepisami 1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot w zgodnosci
z przepisami i zasadami BHP, skoordynowania projektu z Zamawiajacym oraz przekazania
zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed rozpoczeciem Roboét, co stanowi warunek
niezbedny dla rozpoczecia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikéw z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami, w sposob zapewniajacy przestrzeganie zasad i przepisow BHP. Wykonawca
ponosi petng 1 wylaczng odpowiedzialno§¢ za Pracownikow w zakresie przestrzegania
przepisOw 1 zasad BHP, a takze zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor
osoby o wiasciwych kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca ztozy o§wiadczenie, ze jego
personel przez caly czas realizacji Robdt posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie
1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa za§wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob niestanowigcy
zagrozenia dla innych Pracownikéw oraz osob trzecich na terenie budowy. Wszelkie zmiany
stanowisk pracy muszg by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi Wykonawcami, podwykonawcami
oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy w zakresie przestrzegania
przepisow 1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom BHP i stwarzaja bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikow badz, gdy wykonywane Roboty stwarzaja
takie zagrozenie dla innych os6b — Wykonawca zobowigzany jest powstrzymaé si¢ od
wykonania takich Robdt 1 zawiadomi¢ natychmiast Przedstawiciela Inwestora lub/i
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia lub
zycia, badz tez mienia, w szczego6lnosci wykonywanych przy czynnych urzadzeniach
instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych — Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé pisemng zgod¢ dysponenta tych urzadzen, okreslajaca warunki wykonania takich

prac.
JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiaty musza by¢ nowe, wysokiej
jakosci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

- projektem budowlanym i kontraktem
- Polskimi Normami



ZAPEWNIENIA I GWARANCJE

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materialow, maszyn i urzadzen zwiazanych z realizacjg Robot.

ODBIORY
1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane bgda nastgpujace odbiory:

Robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; czeSciowe - etapdw Robodt stanowigcych
odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robdt stanowigcych przedmiot odbioru,
nastgpuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru cze$ciowego i odbioru
koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem dorgczonym bezposrednio
Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.

2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach przygotowania Obiektu
budowlanego do odbioru przez shuzby miejskie oraz wziecia udzialu w tych odbiorach
w zakresie obejmujagcym (ale nie ograniczonym do): odbioér robdt, badania, odbiory,
dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynno$ci i dokumenty wymagalne przez stuzby miejskie
w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wykonawcy nie przystuguje prawo odmowy uczestnictwa ktoregokolwiek z jego
pracownikow wskazanych przez Zamawiajagcego w w/w procedurach w zakresie i czasie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ dat¢ dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego
protokotem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg termindéw, z uptywem ktorych
wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto
do uczestniczenia w odbiorze Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajacego oraz
do usunigcia wad wskazanych przez komisj¢ dokonujaca tego odbioru.

4/. Z czynno$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podpisany przez strony
Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,
ktory powota komisje odbioru z udzialem przedstawiciela Inwestora. Z czynnosci odbioru
Robot sporzadza si¢ protokoét, stwierdzajacy usunigcie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem o swoim zamiarze
ztozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego. Do zawiadomienia przekazanego

przez Wykonawce dotagczone zostang nastgpujace dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze:

- Roboty, w tym proby koncowe, zostalty wykonane zgodnie z Umowa, zasadami i warunkami

okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi rysunkami wykonawczymi;

- Plac Budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane przez

Wykonawce) zostaty profesjonalnie uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

- Wszelkie przylegte dzialki, z ktorych korzystat Wykonawca zostaly odpowiednio

przygotowane;



b) protokoty prob i sprawdzen;

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020
poz. 1333 z pozn. zmianami)) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120
poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
przepisow 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego 1 w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/. Technologi¢ wykonania rob6t ustali Kierownik Budowy z uwzglednieniem
specyfiki robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentow
wyrobow i bedagcym w jego dyspozycji wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej prowadzenie
rob6t budowlanych trwajacych dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 pracownikow, albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.

7/. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umies$ci¢ na terenie budowy w sposob trwaly
1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawieraé :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywaé dziennik budowy, w miejscu do tego
przeznaczonym. Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy rowniez zaliczy¢ projekt
budowlany danej inwestycji.



Na placu budowy powinien si¢ znajdowac przynajmniej skrécony harmonogram
robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na teren
0s6b nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W  TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang majac
szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory :
e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepisOw w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest mozliwa
nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen

4/. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ S$rodki techniczne
1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikow powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami i1/lub znakami bezpieczenstwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych na terenie budowy, gdzie znajduja si¢
instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz sieci kanalizacjo
sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgod¢ na sposdéb wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy
bezzwlocznie przerwac prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i1 wtascicieli.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowac nastgpujace
warunki :

- obstugiwa¢ koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;



- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy nabieraniu
urobku na tyzke, zatadunku na przyczepg i obrotach tyzka.

Roboty murarskie

- do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach;
sprawdzac stan rusztowan ( wytrzymalos¢ i stabilnos¢ );
- rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukc;ji;

- rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy),
posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony
zewngetrznej rusztowania

- otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami j.w.

- roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ po zatozeniu pasoéw bezpieczenstwa, ktore musza by¢
umocowane do trwatych konstrukcji

- murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzg¢tu, odziezy i1 rgkawic
ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewnetrzne — kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu (nogi powinny
opierac si¢ cala powierzchnig );

- powyzej 4,0 m moga pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane;

- na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie sktadowaé
materiatdw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow (dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

- na rusztowaniach podeszwy butow nie mogg mie¢ $liskiej powierzchni;
- robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;

- stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po dluzszej
przerwie i obfitych opadach;

- deski pomostow mogag by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad min.30cm
kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach (rygach)

Instalacje elektryczne
1/. Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie

narazaly pracownikdw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaly innych szkodliwych
skutkow

2/. Nalezy utrzymywac¢ wlasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie
oswietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania pracy umozliwiajace bezpieczna
prace

4/. Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.



Sprzet zmechanizowany

1/. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sag
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji

2/. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy
i przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawno$ci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez
trwaly 1 wyrazny napis

4/. Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przekltadnie
pasowe , ze¢bate 1 inne wirujace czesci) mogg by¢ zdejmowane wylgcznie w czasie
wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposéb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robdt nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i1 szkodliwych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegédlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw w zakresie :

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegélnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny
sposob) 1 zapewni¢ staly nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegbdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniem porazeniem prgdem
elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisoéw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania
jednoczes$nie prac budowlano -remont. przez pracownikow réznych pracodawcow
nalezy wustali¢ zasady wspotdzialania w zakresie zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa pracownikom 1 osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stosownie do § 206. ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz.U.2019.1065 z pozn. zmianami)
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1. Opis istniejacego budynku i cena stanu technicznego

Blok zywieniowy zostal oddany do uzytkowania w 1967r. wraz z pozostalymi
zabudowaniami internatu Liceum Pedagogicznego w Ostrotece.
Pomieszczenia objete op
racowaniem mieszcza si¢ w lewym, parterowym skrzydle (przykrytym stropodachem
1 podpiwniczonym), do ktérego prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.

Zaplecze kuchenne funkcjonowalo z powodzeniem do wrze$nia 1997r. Przygotowywano
w nim catodniowe wyzywienie dla ok. 200 oséb zamieszkujacych w placéwce.

Od 1997r. positki dla mieszkancoOw bursy zapewniono w pobliskim Zespole Szkol Nr 4,
a przedmiotowy blok zywieniowy wylaczono z uzytkowania.

W sierpniu 2015r. wykonano remont dwoch pomieszczen z przeznaczeniem na wydawanie
positkoOw na czas trwania remontu kuchni w Zespole Szkot (ok. 2-3 miesigce).

Obecnie podjeto decyzje o ponownym uruchomieniu catego bloku zywieniowego, co wigze
si¢ z jego przebudowag i remontem oraz peing wymiang wyposazenia.

Prace projektowe obejmuja przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sie
na parterze oraz remont czgsci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uktad
1 funkcje pozostatych budynkéw wchodzacych w sktad w/w kompleksu.

W ramach przebudowy kuchni wraz z zapleczem wprowadzone zostang zmiany w uktadzie
pomieszczen oraz nowoczesne wyposazenie.

Konstrukcja istniejacego budynku:

— fundamenty bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych,

— $ciany zewnetrzne murowane i ocieplone styropianem w metodzie lekkiej-mokre;,
— stropy i stropodachy — gestozebrowe DZ-3 na belkach Zelbetowych,

— schody — monolityczne zelbetowe,

— pokrycie dachu — papa.

Ocena stanu technicznego budynku
Dach — stan techniczny dobry.

Stropy — stan techniczny dobry.
Sciany — stan techniczny dobry.

Wykonczenie $cian 1 sufitow

Tynki w pomieszczeniach kuchennych niewykorzystywanych od 1997r. oraz w czg¢$ci
magazynow 1 pom. gospodarczych sg nierdwne, znisczone - wymagaja wymiany. Na suficie
kuchni (w poblizu okien) widoczny zaciek. Ogdlnie stan techniczny — dostateczny.

Oktadziny z plytek : w pomieszczeniach remontowanych w 2015r. - stan techniczny dobry,
w pozostatych — dostateczny.
Posadzki

W wigkszosci pomieszczen kuchennych podtogi wykonczone lastryko o duzym stopniu
zuzycia. Posadzki wykonczone gresem — stan techniczny dobry.

2. Zakres prac budowlanych przewidzianych projektem

Opracowaniem objeto istniejacy blok zywieniowy wchodzacy w sklad kompleksu
budynkow Bursy Regionalnej w Ostrolece.
Prace remontowo-budowlane obejmuja przebudowg pomieszczen kuchennych mieszczacych
si¢ na parterze oraz remont czgsci pomieszczen w piwnicy. Opracowanie nie ingeruje w uktad
i funkcje w/w kompleksu, z uwagi na wydzielenie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
od pozostatej czgsci budynku.

Planowane sg nastgpujace prace remontowo-budowlane:

- demontaz istniejagcego wyposazenia,



- likwidacja wywietrzakow dachowych oraz czg¢sciowa rozbiorka kominow,
- wprowadzenie zmian w uktadzie $cianek dzialowych,

- wymiana posadzki w wigkszo$ci pomieszczen,

- wymiana balustrad 1 pochwytow schodow wewnetrznych,

- usunigcie/naprawa istniejgcych tynkow,

- tynkowanie i malowanie,

- czesciowa wymiana drzwi 1 okien,

- montaz dodatkowych drzwi wewngtrznych,

- zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach objetych opracowaniem,
- montaz klimatyzatorow w magazynie chtodniczym,

- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,

- wymiana pozostatych instalacji,

- montaz wyposazenia technologicznego.

Uwaga:
Podczas prac zwigzanych z przebudowa obiektow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage

na istniejgce  rozwigzania materialowo-konstrukcyjne. Moga one by¢ nietypowe
1 nie powtarzalne, a takze nie mozliwe do okreslenia na etapie wykonywania projektu.

3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz warunki sruntowo-wodne

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i wyposazenie kuchni wraz z zapleczem
w Bursie Regionalnej w Ostrotgce. Jest to budynek istniejacy - posadowienie bezposrednie
w postaci taw fundamentowych. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejagce fundamenty.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011
r. Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

4. Whnioski

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczegolnych elementow konstrukcyjnych
istniejgcego obiektu pozwalaja na stwierdzenie, i1z znajduje si¢ on w stanie technicznym
zadowalajacym, ktory umozliwia realizacje planowanego przedsigwzigcia. Nie stwierdzono
oznak nieprawidtowej pracy elementow konstrukcyjnych, oraz przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen uzytkowych, ani tez innych niekorzystnych zjawisk stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Planowana przebudowa pomieszczen nie bedzie miata negatywnego wplywu na jego uktad
konstrukcyjny i prace istniejagcych elementéw konstrukcyjnych oraz nie wptynie negatywnie
na istniejace obiekty na dziatkach sgsiednich.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzam brak przeciwwskazan
do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji  polegajacej na  przebudowa

i wyposazenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrolece.

Ostrofeka, 09.2023r. Sporzadzit:



	OŚWIADCZENIE
	Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – w części objętej opracowaniem zainstalować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłe sztuczym i na wyjściach ewakuacyjnych zewnętrznych.
	I N F O R M A C J A
	dot. ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
	I OCHRONY ZDROWIA
	PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH

	ODBIORY
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Roboty ziemne
	Roboty murarskie
	Rusztowania
	EKSPERTYZA TECHNICZNA


