OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
oswiadczam iz projekt techniczny dot. Inwestyciji:

~,PRZEBUDOWA | WYPOSAZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W
BURSIE REGIONALNEJ W OSTROLECE ORAZ PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ”

potozonej przy ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostroteka, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

.............................. Projektant

.............................. Sprawdzajgcy
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1.  Informacje ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Inwestora.
Podstawe techniczng stanowia:

Archiwalny projekt architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia miedzybranzowe

wizja lokalna

Obowigzujgce normy i przepisy

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Projekt Techniczny" instalacji sanitarnych w budynku
bursy regionalnej w Ostrotece przy ul. Traugutta 9A.

W czesci budynku objetej opracowaniem znajdowaty sie pomieszczenia kuchenne.
Obecnie Inwestor podjat decyzje o remoncie niezagospodarowanych aktualnie
pomieszczen i przeznaczeniu ich na nowoczesng kuchnie zapewniajgcg petne wyzywienie
dla 200 oséb.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

Instalacja wentylacji mechanicznej,

Instalacja ogrzewania pomieszczen.

Instalacja wodociggowa,

Instalacja kanalizacji bytowej i ttuszczowej,

Instalacja gazowa (zasilanie urzgdzen technologii kuchennej)

b wh =

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwigzan technicznych w zakresie
ww. instalacji.

Dokfadnos¢ opracowania pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz niezbednych
opinii i uzgodnieh.

2. Zatozenia projektowe

2.1.  Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy modernizacji i remontu istniejgcych, niezagospodarowanych pomieszczen
w bursie regionalnej z przeznaczeniem ich na profesjonalng kuchnie gastronomiczng
zapewniajgcg petne wyzywienie dla 200 osob.

Doktadng charakterystyke obiektu zawiera czes¢ architektoniczno-budowlana "Projektu
Budowlanego".
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2.2.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione ze Zleceniodawcg oraz
zgodne z normami i wytycznymi:

3.1.

3.2.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie =z PN-76/B-03420:
zima : te = -20°C, @=100%; lato: te= +32°C, ¢=45%.

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, normami i obowigzujgcym standardem dla
profesjonalnych kuchni,

wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone bedg w wentylacje
mechaniczng,

pomieszczenie kuchni i magazynu chtodniczego wyposazone bedzie w klimatyzacje,
Woda dla celow uzytkowych doprowadzana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg pojemnosciowego,
elektrycznego, podgrzewacza wody,

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j,
Hatas pochodzacy od pracy urzadzen zwigzanych z projektowanymi instalacjami nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych w normach,

Instalacja wentylacji mechanicznej
Uwagi ogoélne

Dla pomieszczen roznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem
uzytkowania zaprojektowano niezalezne zespoty wentylacji mechanicznej.

Podziaf funkcjonalny instalacji

1.1.1. System wentylacji mechanicznej kuchni — centrala N1/W1

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej VERSO-R-42-SL/AZ-H-
PM/IE5S/2.8/2-F7-M5-X-HCDX/4R/2.6;1--L1-C5-O/Out/PB, nawiewno — wywiewnej, o
wydajnosci N/W=5680/5100 m3/h firmy Komfovent lub réwnowaznej. Centrala
wyposazona bedzie w sekcje filtracji, wymiennika rotacyjnego, dwusekcyjne;
nagrzewnico-chfodnicy freonowej i wentylatorowe. Centrala obstugiwa¢ bedzie
pomieszczenia kuchni i towarzyszgce pomieszczenia czyste zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Centrala dostarcza powietrze w gtéwnej mierze do okapu nawiewno wywiewnego o
skutecznosci filtracji czasteczek ttuszczu ¢=0,99 np. JSI-R-JFF8-4800x2300x540-
12x250-3x400+4600m3/h-5100m3/h lub rbwnowazny.

Kiedy kuchnia nie pracuje wydajno$¢ wentylacji nalezy nastawi¢ na 30 % wartosci
obliczeniowej.

Podczas pracy kuchni centrala pracowac¢ powinna z wydajnoscig obliczeniowa.
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Zalgczanie pracy centrali N1/W1 na wydatek obliczeniowy nastepuje po
przetgczeniu tgcznika zamontowanego na okapie. tgcznik zwiera bezpotencjatowo
styk OVR (nadrzedny) w centrali klimatyzacyjnej.

Trybowi nadrzednemu nalezy przypisaé wydajnos¢ obliczeniowa.

1.1.2. System wentylacji mechanicznej zmywalni — centrala N2/W2

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej VERSO-CF-1000-H-E-
R1-F7/M5-C5-X, nawiewno — wywiewnej, o wydajnosci N/W=550/700 m3/h firmy
Komfovent lub réwnowaznej. Centrala wyposazona bedzie w sekcje filtracji,
wymiennika przeciwprgdowego, nagrzewnicy elektrycznej i wentylatorowe. Centrala
obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie zmywalni zgodnie z czeScig graficzng
opracowania.

Centrala dostarcza powietrze w gtbwnej mierze do okapu nawiewno wywiewnego
kondensacyjnego o wysokiej skutecznosci separacji czgsteczek wody np. JSKI-
1300x1100x540-1x250-1x315+550m?/h-700m?/h lub rbwnowazny.

Kiedy kuchnia nie pracuje wydajno$¢ wentylacji nalezy nastawi¢ na 30 % wartosci
obliczeniowej.

Podczas pracy kuchni centrala pracowac powinna z wydajnoscig obliczeniowa.
Zatgczanie pracy centrali N2/W2 na wydatek obliczeniowy nastepuje po
przetgczeniu fgcznika zamontowanego na okapie. tgcznik zwiera bezpotencjatowo
styk OVR (nadrzedny) w centrali wentylacyjne;.

Trybowi nadrzednemu nalezy przypisaé¢ wydajnos¢ obliczeniowa.

1.1.3. Wentylacja pomieszczenia pomieszczenia technicznego — WK1

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy -
kanatowy, o wydajnosci Vw=80 m3h np. RM100/240, Harmann. Uktad tworzy
podci$nienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z zewnatrz przez
zawor swiezego powietrza wyposazony w grzatke elektryczng np. NOG-110A,
Smay. zainstalowany w $cianie zewnetrznej zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25

1.1.4. Wentylacja pomieszczenia magazynu warzyw — WK2

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy -
kanatowy, o wydajnosci Vw=60 m’h np. RM100/240, Harmann. Uktad tworzy
podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z zewnatrz przez
zawor sSwiezego powietrza wyposazony w grzatke elektryczng np. NOG-110A,
Smay. zainstalowany w $cianie zewnetrznej zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25

1.1.5. Wentylacja pomieszczenia WC w piwnicy — WK3

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy —
domowy (tazienkowy), o wydajnosci 130 m%h np. NAX 150HT, Harmann lub
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réwnowazny. Uktad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw
powietrza z pomieszczenia 0.4b przez kratke w drzwiach, a dalej przez zawory
transferowe @125 (system T1-T3) zainstalowane w $cianie zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

1.1.6. Wentylacja pomieszczenia WC na przyziemiu — WK4

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwaé bedzie wentylator wyciggowy —
kanatowy, o wydajnosci 130 m*h np. np. RM100/240, Harmann lub réwnowazny.
Ukfad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z
pomieszczenia 1.4 przez kratke w drzwiach. zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25.

1.1.7. Wentylacja pomieszczenia 1.7 — obrobka wstepna — WK5

Pomieszczenie obrobki wstepnej, obstugiwaé bedzie wentylator wyciggowy -
kanatowy, o wydajnosci 120 m*h np. np. RM100/240, Harmann lub réwnowazny.
Uktad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z
pomieszczenia 1.3 przez kratke w drzwiach. zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25.

1.1.8. Wentylacja pomieszczenia porzgdkowego — WK6

Pomieszczenie porzadkowe, obstugiwac¢ bedzie wentylator wyciggowy — kanatowy,
o wydajnosci 50 m%h np. np. RM100/240, Harmann lub réwnowazny. Uktad tworzy
podci$nienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z pomieszczenia
1.4 przez kratke w drzwiach. zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25.

UWAGA: Kanaly wentylacyjne wyposazyé¢ w klapy rewizyjne, umozliwiajace
okresowe czyszczenie.
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3.3. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

) . . . e . Strumieri Strumieri lo$é wymian | o6 wymian
Nr pom Mazwa pomieszczenia powierzchnia Kubstura ilosc os0b hmwn:o hgmpﬁm\.r:drrxm e wywiew
[m2] [ma3] szt m3'h m3'h 1in

przyziegnie N w

11 klatka schodowa 570 171 0.00 0.00
12 magazyn produlddw suchych 508 15,24 130 853 0.00
13 korytarz 16.45 4935 120 243 0.00
14 pomieszczenie socjalne 7,70 231 130 b.63 0.00
15 tazienka 433 12,99 130 0.00 10,01
16 zmywalnia 894 26.82 550 700 2051 26,10
17 obrdbka wstepna 712 21,36 120 0.00 5.62
18 magazyn chiodniczy 844 2532 A0 197 0.00
19 pomieszczenie porzadkowe 221 6.63 50 0.00 7.54
1.10 kuchnia 53.25 158,75 5100 5100 31,92 3192
1.11 aneks wydawania posilkdw 957 28,71 150 522 0,00
piwmica

01 schody 336 10,05 0,00 0,00
02 korytarz 1162 25,0992 0.00 0.00
03 magazyn warzyw i ziemniakow 1457 30,8884 &0 &0 194 1.94
04a winda towarowa 0.89 1.8868 0.00 0.00
04b pom. Gospodarcze 6.11 14,1752 transfer transfer 917 9,17
0.5 lstniejgce WC 447 10,3704 130 0.00 12,54
06 Separator 17.11 39,6952 20 20 202 2.02

¥ 6290 6290

3.4. Tiumiki akustyczne

Przewidziano tlumiki akustyczne zlokalizowane na gtéwnych ciggach kanatow
wentylacyjnych np. Lindab.

3.5. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ Al o
potgczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych.

Elementy podwieszen kanatéw: profile perforowane, pretédw gwintowanych
ocynkowanych M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do
obrzezy kanatéw, sruby , nity, kofki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku i
podkonstrukcje stalowg (wg projektu konstrukcyjnego).
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

3.6. Izolacja termiczna i akustyczna

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA1, CA2) i wyrzutni (WA1 i WA2),
prowadzone na zewnatrz - nie izolowac,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z nawiewnych (N1 i N2) i wywiewu (W1 i W2),
prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac termicznie wetng mineralng grubos¢ 80 mm pod
ptaszczem stalowym,

- Odcinki kanatéw wywiewnych i wyrzutowych uktadu WK1- WK5, WAK1-WAK®6 nalezy
izolowac termicznie wetng mineralng grubos¢ 20 mm pod ptaszczem aluminiowym,
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4. Klimatyzacja

4.1. Klimatyzacja pomieszczenia kuchni

W celu odprowadzenia zyskow ciepta z pomieszczen kuchni zaprojektowano centrale
klimatyzacyjng wyposazong w chfodnice dwusekcyjng o sumarycznej mocy chtodniczej
Qcht=28 kW. Centrala klimatyzacyjna dostarcza¢ bedzie schtodzone powietrze przez okap
kuchenny i nawiewniki sufitowe do pomieszczenia kuchni.

Sekcje chtodnicy freonowej freonowe zasilane w chitéd z urzgdzen klimatyzacyjnych np.
AOU140, Qcht=3,5-15,8 kW, AlpicAir. Agregaty chtodnicze umiejscowione bedg na dachu,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.2. Klimatyzacja magazynu chiodniczego

W celu odprowadzenia zyskéw ciepta (Qzc=4kW) z pomieszczenia magazynu
chtodniczego klimatyzator scienny o np. Alpicair ECO-X AWI-54HRDC1XA

Qcht=1,2-5,4 kW. Klimatyzator nalezy zamontowa¢ nad drzwiami w magazynie
chtodniczym. Jednostka zewnetrzna umiejscowiona bedzie na dachu, zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

5. Instalacje grzewcze
5.1. Uwagi ogodlne i stan istniejgcy

Istniejgce pomieszczenia wyposazone sg grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym typu
,V" — Purmo. W piwnicy pod stropem rozprowadzona jest instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z miedzi.

Projektuje sie wymiane grzejnikow na zasilane z boku.

W celu wtasciwego rozptywu czynnika grzewczego w grzejnikach projektuje sie
wyposazenie nowych grzejnikdbw w zawory regulacyjne dynamiczne, przygrzejnikowe
niezalezne od cisnienia. np. Kombi-TRV, Resideo.

Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania rozprowadzonej pod stropem w piwnicy zasilanej z istniejgcego wezta
cieplnego pracujgcego na parametrach 75/65.

Po wiaczeniu do instalacji nalezy ustawi¢ nastawy wstepne.

5.2. Armatura

Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym.
Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w glowice termostatyczne i zawory regulacyjne
niezalezne od cisnienia np. Kombi-TRV, Resideo.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki z
zaworami odcinajgcymi.

Armatura powinna posiadaC¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal".

5.3. Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych.
Wszystkie urzgdzenia grzewcze, zasilane w ciepto z istniejgcych instalacji.
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Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w strone zrodta ciepta. Przejscia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przejscia przez sciany i stropy o odpornosci pozarowej EI60
lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody (np. system HILTI)

Izolacja otulinami z pianki polietylenowe;.

5.4. Odbior instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg na zimno i probe
szczelnosci na goraco.

Cisnienie prébne 0,6 MPa wg PN-64/B—10400.

Maksymalna temperatura wody + 90°C.

Uzupetnieniem proby cisnieniowej jest 72 godzinna prébna praca zmontowane;j
instalacji c.0. Podczas proby nalezy sprawdzic czy:

- wszystkie grzejniki sg rownomiernie nagrzane;

- wszystkie elementy instalacji, a w szczegblnosci armatura sg szczelne.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem nalezy wykonac probe cisnieniowg, na
cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego.

Cisnienie to musi w okresie 30 min. By¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min.
Po dalszych 30 min. Proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng w czasie 2
godzin. W tym czasie cisnienie odczytowe nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2

bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa.

W prébie tej w cyklach co najmniej 5 min. Wytwarzane jest naprzemiennie cisnienie

1 bari 10 bar.

Pomiedzy poszczegoinymi cyklami proby instalacja powinna by¢é pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

6. Instalacja wodociggowa

6.1. Uwagi ogodlne

Woda dla celéw bytowych doprowadzana bedzie 2z istniejgcej instalacji
wodociggowe;j.

Projektowang instalacje nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji prowadzonej w
piwnicy.

Na pionie wigczeniowym na wysokosci ok 1,5m od poziomu posadzki parteru nalezy
przewidzie¢ odcinki proste na cieptej i zimnej wodzie, zabudowane w szafce podtynkowej,
celem zainstalowania wodomierzy w przypadku wynajecia powierzchni kuchennej
podmiotowi zewnetrznemu.

Projektowang instalacje wodociggowg bytowg wigczy¢é w najblizszym wezle
sanitarnym zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Instalacje rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych i zaizolowa¢ izolacjg o grubosci
zgodnej z obowigzujgcym prawem.

6.2. Stacja zmiekczania wody

W celu ochrony urzadzen kuchennych zasilanych wodg przed zakamienieniem
zaprojektowano uktad zmiekczania zgodny z wytycznymi producenta.
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Zaprojektowano ukfad zmiekczania wody dla zmywarki kapturowej, oraz filtr odwréconej
osmozy dla kotta warzelnego i pieca konwekcyjno parowego.
Zaprojektowano ukfad firmy BWT jak w czesci graficznej lub rownowazny.

6.3. Armatura i Rurociagi

Jako zawory odcinajgce stosowane bedg zawory kulowe.

Jako zabezpieczenie instalacji przed skazeniem wodg zanieczyszczong przewidziano
nastepujgce rozwigzania:

Instalacja wody uzytkowej wykonana bedzie z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie (system FUSIOTHERM).

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji PN-16 i zimnej PN-10.

Rurociggi wody cieptej zaizolowane bedg otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnej z obowigzujgcym prawem. Rurociggi wody zimnej zaizolowane bedg
przeciwroszeniowo otulinami grubosci 6 mm klejonymi do rurociggéw.

Przejscia rurociggdbw przez sSciany konstrukcyjne budynku wykonywane w rurach
ostonowych z wypetnieniem elastycznym.. Przejscia rurociggdéw przez Sciany i stropy o
odpornosci pozarowej EI60 lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody (np.
system HILTI) np. strop pomiedzy weztem cieplnym, a salg sprzedazy.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowe;j.

6.4. Proby i odbiory

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie
z wytycznymi prébe nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
prébg nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.

Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

7. Instalacja kanalizacyjna

7.1. Uwagi ogdlne

Kuchenne urzgdzenia sanitarne nalezy wigczy¢ do separatora substancji ttuszczowych.
Pozostate urzgdzenia projektuje sie wiaczy¢ bezposrednio do kanalizacji bytowe;.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w piwnicy.

Instalacje wewnetrzng na Scianach budynku wykonacC z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PVC. Podejscia pod urzgdzenia prowadzi¢ w miare

mozliwosci w bruzdach sciennych lub ewentualnie po wierzchu $cian obudowujgc

ptytami gipsowo-kartonowymi.
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7.2. Separator substancji tluszczowych

W celu odseparowania czgsteczek ttuszczu i skrobii od Sciekéw bytowych, na czesci
instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano separator tluszczu i skrobii. Separator
zaprojektowano jako wolnostojgcy w pomieszczeniu technicznym 0.6 na kondygnaciji -1.

W celu czyszczenia separatora i oproznianiu jego z pozostatych osadéw na elewacji
zaprojektowano szafke, do ktérej nalezy wyprowadzi¢ rury PEHD @75 z osadnika i z
komory separacji. Rury w szafce na elewacji zakonczyé szybkoztgczkami strazackimi
DN75.

Separator ttuszczu ze zintegrowanym osadnikiem dobrano na 200 oséb przeznaczonych
do catodziennego wyzywienia.

Dobrano separator FETT-TPS 2-0,2, UGOS, osadnik V=501, V=2 |/s lub rbwnowazny.

7.3.  Rurociagi i armatura

Piony, podejscia i poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur kielichowych PVC
(np. WAVIN). Piony odpowietrzajgce usytuowac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7.4. Odbiér instalacji.

Wymagania dotyczace odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-10700.
Moga to by¢ wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbiory czesciowe, dotyczgce
odcinkéw, ktére powinny byé wykonane w pierwszej kolejnosci i zakryte.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych dokonuje sie
jedynie odbioru koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewodow,

- spadkdéw przewodow i sposobu zamocowania,

- usytuowanie przyboréw sanitarnych

- jakosci wykonanych prac,

- szczelnosci instalaciji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepi¢ i napetni¢ wodg do poziomu
podejs¢ do przyborow.

8. Wewnetrzna instalacja gazowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb
kuchni w bursie regionalnej zasilanej z istniejgcego punktu pomiarowego znajdujgcego sie
na scianie budynku zlokalizowanego w Ostrotece przy ul. Traugutta

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie trzy odbiorniki gazowe
Dwa taborety gazowe i jedng kuchnie szesciopalnikowa.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie prowadzona od szafki gazowe] zlokalizowane;j
Scianie budynku do odbiornikbw gazowych tj. Urzadzeh do obrobki termiczne;j
przygotowywanych positkow zlokalizowanych wewnatrz obiektu budowlanego.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu lub innych
jesli dopuszczajg to obowigzujgce przepisy. Przed odbiornikami gazu nalezy wykonac
zawory odcinajgce.
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