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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
W BURSIE REGIONALNEJ W  OSTROLECE ORAZ PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowigzujagcym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod na podstawi do$§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j .
1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogoélna charakterystyka inwestycji
W ramach prac modernizacyjnych wprowadzono niewielkie zmiany zarOwno w ukladzie
pomieszczen jak 1 w zakresie stolarki. We wszystkich pomieszczeniach objgtych opracowaniem
zatozono wymiang posadzek 1 stolarki drzwiowej oraz malowanie. Zmiany dotycza rowniez
instalacji — szczeg6ty wg projektéw branzowych. Dodatkowo remontem obje¢to elewacje budynku
wraz ze schodami zewngtrznymi.
1.3.2.0g0lny zakres robot
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegoétowymi
na wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV)
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
budowe matej trybuny.
2.Prowadzenie robét
2.1.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa ,harmonogramem robot
za jakos¢  materiatobw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji  technicznych oraz  poleceniami  zamawiajacego. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzgdnymi zgodnie z

dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw

- wszelkie inne koszty wynikajace z btedow Wykonawcy.
2.2. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i1 warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.
2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja  projektowa zalaczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéow Zamowienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1
egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na budowg (lub kopi¢ zgtoszenia robdt )
Podstawe do realizacji rob6t stanowig :

- dokumentacja projektowa zagospodarowania

- specyfikacje techniczne — wymagania og6lne —STO

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy
2.4.Z.godnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacja
projektowa  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang Dokumentacja
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace :
ogrodzenie ,pore¢cze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t .Wykonawca przed przystapieniem do robot wygrodzi teren budowy .
2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekOw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym .
2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu



wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez ~wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze Kkoszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa cen¢ umowng. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac za jego przyczyna w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do prowadzenia robot przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegllne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1 metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne
konieczne dokumenty .

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostania przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktoérych zostaly
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci  wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu  biedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i  przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania  warunkdéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatOw sprz¢tu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co do



przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci  przewozonych materialdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. S$rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywréocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robot 1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz
robot. Minimalne wymagania co do zakresu badaf 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢  stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce



usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie  obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do pomiaréw lub badanh Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji ~ systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikOéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z
dokumentacja projektowg 1 ST. W takim przypadku  catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru rob6t  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w $Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bigdne
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogédlne
Podstawa platnosci zgodnie z zapisami w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce normami 1
normatywami.

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem rob6t s3 wymienione w
poszczegblnych specyfikacjach technicznych.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT

1.0kreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE
KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ W OSTROLECE ORAZ
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV

CPV -45000000-7 Roboty budowlane

2.Prowadzenie robét

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa Scislte przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdw i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajacego.

3.Materialy i urzadzenia

3.1.Wymagania ogélne

3.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami .

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajagcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia sitowni plenerowej i nawierzchni.
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy ,badz  zlozone w miejscu  wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane,
niezaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko ,liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty
dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
po za terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce . Skladowanie
materiatow 1 gotowych elementéw do montazu urzadzeh oraz materialbw na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentow .
3.1.4.Wariantowe stosowanie materialow



Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one
spelnia¢  wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jezeli bgdzie to wymagane do
badan prowadzonych przez zamawiajacego .Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu moze
by¢ p6zniej zamieniony bez gody Zamawiajacego .
5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czg$¢ ogdlna pkt.S.
6.Wykonanie robot
W ramach remontu planowane sgq nastepujace prace budowlane :

— demontaz istniejgcego wyposazenia,

— likwidacja wywietrzakéw dachowego oraz rozbiorka niewykorzystywanego komina

(w pom. kuchni),

— wprowadzenie zmian w uktadzie $cianek dziatowych,

— wymiana posadzki w wigkszosci pomieszczen,

— wymiana balustrad i pochwytéw schodéw wewngtrznych,

— naprawa i wyrOwnanie istniejacych tynkow,

— tynkowanie i malowanie,

— czeSciowa wymiana drzwi i okien,
montaz dodatkowych drzwi wewnetrznych,

— zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach, budynkéw
Uwagi:

Zmiany dotyczace instalacji szczegdétowo opisano w opracowaniach branzowych.

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz rézne preferowane technologie
1 organizacje robot u réoznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji mogg wystapic prace,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania. W trakcie robot remontowych
nalezy zabezpieczyC istniejace elementy (np. okna) przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby
Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng na przedmiotowym obiekcie oraz szczegdtowo

zapoznal si¢ z zakresem i charakterem prac.
Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Fundamenty — istniejace, bez zmian.

Sciany - Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm - z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany
600, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;j.

Sciana gr. 24cm przy szybie windowym (W piwnicy) -..............

Zamurowania w S$cianach istniejagcych - z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600

o grubosci dostosowanej do istniejacej Sciany, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej.

Nadproza - w miejscach projektowanych rozbidrek i poszerzen otworéw nadproza
z ksztatltownikOw stalowych: ...................

Uwagi: W przypadku gdy proj. drzwi sg nieznacznie wigksze od dotychczasowych, dopuszcza
si¢ wyciecie muru pod warunkiem zachowania normowych dtugo$ci oparcia nadproza. Jezeli
podparcie okaze si¢ niewystarczajace, nadproze nalezy wymienic.

10



Kolejno$¢ wykonywania robot przy poszerzeniu otworu:

— podstemplowac¢ zastrzatami $cian¢ z kazdej strony,

— wykona¢ poduszke betonowa,

— wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza oraz zamontowac pierwszy
dwuteownik nadproza,

— wykona¢ bruzde z drugiej strony i zamontowa¢ drugi dwuteownik nadproza,

— polaczy¢ dwuteowniki Srubami M-16 nad podporami oraz w przg¢sle max co 0,5m,

— wypehi¢ szczeling nad dwuteownikami zaprawa betonowa,

— rozebra¢ $ciang pod nadprozem,

— rozebra¢ podstemplowanie §cian.

Stropy - istniejace DZ-3, rozstaw osiowy belek ok. 65cm.
W miejscu projektowanego szybu windowego ..............
Wykonczenie zewnetrzne budynku — bez zmian.

Stolarka okienna i drzwiowa

Uwagi :Stolarka kompletna, fabrycznie wykonczona i wyposazona w niezbgdne okucia, zamki,
akcesoria 1 uszczelki.

W oknach 1 drzwiach stosowac¢ szkto bezpieczne P4.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny 1 wykonane z materialu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku
sttuczenia.

Szyby okna w pom. nr 1.5 (fazienka personelu) oklei¢ folig mleczna.
W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowa¢ odb6j podtogowy.

Swiatto przejécia skrzydta gtéwnego w drzwiach dwuskrzydlowych powinno wynosié
min. 90cm.

W przypadku gdy proj. drzwi sa nieznacznie wigksze od dotychczasowych, dopuszcza si¢
wyciecie muru pod warunkiem zachowania normowych dilugosci oparcia nadproza. Jezeli
podparcie okaze si¢ niewystarczajace, nadproze nalezy wymienic.

Przed zamOwieniem okien i1 drzwi nalezy zweryfikowa¢ wielkosci otworow.

Okna

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe nalezy wymieni¢ dwa okna na aluminiowe, nieotwieralne
o odpornosci ogniowe] 60 minut (ozn. EI60). Profile ciepte w kolorze bialym. Wspétczynnik
przenikania ciepta U < 0,9 [W/(m? K)].

Drzwi wewnetrzne

Drzwi musza by¢ latwe do czyszczenia oraz, jezeli to niezbedne, dezynfekcji. Drzwi
w pomieszczeniach produkcyjnych musza miec¢ gtadka i nienasigkliwg powierzchnig.
Aluminiowe

Drzwi czeSciowo przeszklone prowadzace na klatkg schodowa na parterze.

Drzwi pelne w $cianie oddzielenia pozarowego (pomigdzy zapleczem kuchennym a istniejaca
jadalnig). Klasa odpornosci pozarowej EI60 — zgodnie zoznaczeniem narzucie parteru
1 w zestawieniu stolarki. Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.
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Aluminiowe, wykonczone laminatem (higieniczne)

Drzwi bez przeszklenia. Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika
aluminiowego z zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej
odpornosci na wilgo¢ oraz rdézne srodki chemiczne zawarte w substancjach myjacych
i dezynfekujacych. Materiat ptyciny skrzydia drzwi: laminat poliestrowy grubo$ci min. 1,8mm
wzmocniony witoknem szklanym. Wypetienie skrzydia: piana poliuretanowa min. 45kg/m3.
Grubos¢ skrzydta min. 40mm. OS$cieznica drzwi: z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami.
Potaczenie elementéw pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi
elementami ztgcznymi. Profile aluminiowe zabezpieczone poprzez proces anodowania.

Uwaga: W dolnej czgsci skrzydel drzwi Dw2 1 Dw3 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne
0 sumarycznym przekroju min. 0,022m” .

Rozwierane

Ptycina skrzydla drzwi zlicowana jednostronnie z oS$cieznica od strony zawiasowe;j.
Uszczelnienie styku skrzydia drzwiowego z oscieznica w elementach pionowych i poziomym
gérnym muszg pelni¢ uszczelki silikonowe zamontowane w sposob trwaly do profili o$cieznicy.
Dwa lub trzy zawiasy dwuskrzydetkowe wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane. Klamka
bezpieczna, antyzaczepowa nierdzewna. Zamek nierdzewny. Drzwi bezprzylgowe. Drzwi
otwierane rgcznie, wykladane na Sciang 180°.

Przesuwne reczne
System jezdny - szyna aluminiowa. Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na skrzydle

drzwiowym. Pochwyt zewnetrzny rurowy - stal nierdzewna. Uchwyt wewngtrzny wpuszczany -
stal nierdzewna. Zamek hakowy. Cylinder dwustronny na klucz.

Stalowe (w piwnicy)

Drzwi pelne, oddzielajagce pomieszczenia objete opracowaniem od pozostatych pomieszczen
piwnicznych.

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego, wyposazone w samozamykacze:

EI60 - drzwi o odpornosci ogniowej 60 minut.
EI30 - drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.

Do kabiny sanitarnej — z zaggszczonego laminatu wysokoci$nieniowego. Kabine prysznicowa
zamkng¢ zastong prysznicowg z poliestru, zamontowang na drazku rozporowym.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

Na etapie montazu elementow wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu nalezy
scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

Podlogi i posadzki
Uwagi:
W wigkszo$ci pomieszczen planowana jest wymiana posadzki. Lastryko, ptytki oraz wyktadzing

nalezy usung¢. W pom. nr 0.3 posadzke betonowg czesciowo sku¢ w celu dopasowania poziomu
do sasiadujgcego korytarza. Istniejaca warstwe podktadowa oczysci¢ i wyrownac.
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Podlogi powinny by¢ gltadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, nie sliskie oraz odporne
na $cieranie 1 urazy mechaniczne.
W pomieszczeniach w ktorych znajdujg si¢ wpusty podtogowe, posadzki nalezy wykonaé
ze spadkiem w kierunku spustow.

Wykonujac nowe posadzki nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie jednakowych
poziomOw we wszystkich pomieszczeniach na poszczegblnych kondygnacjach. Pomiedzy
pomieszczeniami nie nalezy wykonywac progow.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych beda wymieniane posadzki, nalezy przewidzie¢
usunigcie istniejacego cokotu oraz wykonanie nowego z gresu (wysoko$ci min.10cm).

Kuchnia, aneks wydawania positlkéw, zmywalnia, pom. obrébki wstepnej i magazyn
chlodniczy - gres rektyfikowany min. R12 na zaprawie klejace;.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — gres rektyfikowany min. R10 na zaprawie klejace;.

Pozostale pomieszczenia— gres rektyfikowany min. R9 na zaprawie klejace;.

Sciany i sufity

Istniejace oktadziny $cienne nalezy usungé. Tynki wyréwnaé i1 wykonczy¢ gladzia
gipsowa. Powierzchnie $cian i sufitbw powinny by¢ gladkie, w jasnym kolorze, bez uszkodzen
1 szczelin.

Tynki i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III wykonczone gladzia gipsowa i1 pomalowane farba
akrylowa nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bezemisyjng, w 1 klasie odpornos$ci na szorowanie.

Okladziny $cian z plytek ceramicznych

W  kuchni, pom. obrobki wstepnej, korytarzu (na parterze), magazynach oraz
w pom. higieniczno-sanitarnym i pom. porzagdkowym — glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich
$cianach.

W zmywalni — glazura do pelnej wysokosci na wszystkich Scianach.

W pomieszczeniu socjalnym — glazura do wys. 1,6m wzdluz blatu oraz nad umywalka
(z zaktadem bocznym min. 30cm od pkt wodnego).

Lamperia

Na klatce schodowej oraz w korytarzu piwnicy, nalezy zabezpieczy¢ Sciany do wysokosci 1,50m
akrylowym lakierem lamperyjnym.

Produkt przeznaczony do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Podloze: dobrze
zwigzana z podlozem istniejaca lamperia olejna / nowa powloka malarska. Przygotowanie
podtoza i sposob naktadania produktu — $ciSle wg zalecen producenta.

Uwaga: Lakieru lamperyjnego nie nalezy stosowa¢ na powierzchnie niemalowane.
Obudowa szachtow instalacyjnych, pionéw kanalizacyjnych i pozioméw prowadzonych pod
stropami pomieszczen - plyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw, z wygluszeniem

prasowang welng mineralng o grubosci Scm (izolacyjno$¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢
rewizje.
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Balustrady schodéw wewnetrznych

Istniejace balustrady i pochwyty na klatce schodowej nalezy wymieni¢, aby zapewni¢ zgodnos¢
z wymaganiami WT: wys. 1,10m, bez ostro zakonczonych elementéw, max. przeswit migdzy
elementami wypetnienia 0,2m i Kkonstrukcja zapewniajaca przeniesienie sil poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych
i montazowych. Szeroko$¢ uzytkowa schodéw (migdzy wykonczong powierzchnig $ciany
a wewnetrzng krawedzig poreczy) nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, spocznika0,9m. Przy zejsciu
do piwnicy wymieni¢ pochwyt przyscienny.

Zaprojektowano balustrady ze stali kwasoodpornej, mocowane do stopni (stupki z rur ¢ 42,4mm,
prety pionowe ¢ 12mm, porecze ¢ 42,4mm). Porecze montowane na wys. 1,10m. Wzdtuz biegu
prowadzacego do piwnicy - sam pochwyt ¢ 42.4mm mocowane na wys. 1,10m (odlegtos¢
pochwytu od $ciany — min. 5cm).

Uwaga: Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace
z tego poziomu nalezy zabezpieczy¢é w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

7.Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialty ,ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN.

Zaleca si¢ sprawdzanie 1 konserwowanie urzadzenia i1 jego elementow zgodnie z instrukcjami
producenta , z czgstotliwo$cia nie mniejsza niz jest przez niego zalecana .

8.0Obmiar robét

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne wymagania dotyczace zasady obmiaru robot podano w ST 0-czg$¢ ogélna ,pkt.8
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 kosztorysowej .

9.0dbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostana zgloszone
do odbioru i beda zgodne z dokumentacjg ,.SST 1 wymaganiami Zamawiajacego .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa ,specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary 1 badania dadza
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t 1 wad i nieprawidlowosci
wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci
wymian¢ wadliwie zrealizowanych robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

10.Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Platno$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem
placu zabaw, przedmiarem robo6t i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi si¢ za
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faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w
umowie.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.
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