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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"PRZEBUDOWA | WYPOSAZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ W OSTROLECE ORAZ
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ"

System wentylacji mechanicznej kuchni - centrala N1/WH1

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej nawiewno - wywiewnej, o wydajnosci N/W=5680/5100 m3/h
Centrala wyposazona bedzie w sekcje filtracji, wymiennika rotacyjnego, dwusekcyjnej nagrzewnico-chtodnicy freonowej i
wentylatorowe. Centrala obstugiwaé bedzie pomieszczenia kuchni i towarzyszgce pomieszczenia czyste zgodnie z czes-
cig graficzng opracowania.

Centrala dostarcza powietrze w gtdéwnej mierze do okapu nawiewno wywiewnego o skutecznosci filtracji czasteczek
ttuszczu np.

System wentylacji mechanicznej zmywalni - centrala N2/W2

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej nawiewno - wywiewnej, o wydajnosci N/'W=550/700 m3/h
Centrala wyposazona bedzie w sekcje filtracji, wymiennika przeciwprgdowego, nagrzewnicy elektrycznej i wentylatorowe.
Centrala obstugiwaé¢ bedzie pomieszczenie zmywalni zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wentylacja pomieszczenia pomieszczenia technicznego - WK1

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o wydajnosci Vw=80 m3/h
Uktad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajac doptyw powietrza z zewnatrz przez zawér swiezego powie-
trza wyposazony w grzatke

Wentylacja pomieszczenia magazynu warzyw - WK2

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o wydajnosci Vw=60 m3/h
Uktad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajac doptyw powietrza z zewnatrz przez zawér swiezego powie-
trza wyposazony w grzatke elektryczng np. NOG-110A, y

Wentylacja pomieszczenia WC w piwnicy - WK3

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - domowy (ftazienkowy), o wydajnosci 130
m3/h .

Wentylacja pomieszczenia WC na przyziemiu - WK4

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o wydajnosci 130 m3/h
Wentylacja pomieszczenia 1.7 - obrébka wstepna - WK5

Pomieszczenie obrébki wstepnej, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o wydajnosci 120 m3/h
Wentylacja pomieszczenia porzgdkowego - WK6

Pomieszczenie porzgdkowe, obstugiwac bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o wydajnosci 50 m3/h
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Bursa WM - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/WENTYLACJA MECHANICZNA 0.00
1.1/ UKLAD CA1 0.00
1.2/ UKLAD CA1 0.00
1.3|UKLAD CAK1 0.00
1.4/ UKLAD CAK2 0.00
1.5/UKLAD N1 0.00
1.6/ UKLAD N2 0.00
1.7/JUKLAD T 0.00
1.8/UKLAD W1 0.00
1.9/UKLAD W2 0.00
1.10/UKLAD WA1 0.00
1.11 UKLAD WA2 0.00
1.12/UKLAD WAK1 0.00
1.13/UKLAD WAK2 0.00
1.14 UKLAD WAK4 0.00
1.15/UKLAD WAK5 0.00
1.16 UKLAD WAK®6 0.00
1.17UKLAD WK1 0.00
1.18 UKLAD WK2 0.00
1.19|UKLAD WK3 0.00
1.20 UKLAD WK4 0.00
1.21 UKLAD WK5 0.00
1.22 UKLAD WK6 0.00
1.23 | Centrale wentylacyjne 0.00
1.24 Klimatyzacja 0.00
RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 zt
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Bursa WM - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 UKLAD CA1
1/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo  |m?2
d.1./0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
1/z.0.3.3. modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.44+3.45+2.79+3.45*5+3.52+0.67+0.82+2.28+3.91*2+1.28 m2 40.320
RAZEM 40.320
2|KNR 2-17 |SST-2 |Czerpnie/wyrzutnia - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0144-03 ba montazowg
1/2.0.3.3.
9903
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 |SST-2 |Klapa rewizyjna przewodéw o obwodzie do 1200 mm - w obiek- |szt.
d.1./0130-02 tach modernizowanych - wraz z préba montazowa
1/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-17 |SST-2 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm |szt.
d.1./0154-04 - wraz z prébg montazowg
1/z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 9-16 |SST-2 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.1./0204-06 prostokatnym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
1 Cji
poz.1 m2 40.320
izola-
cji
RAZEM 40.320
6|KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1./16 0601-
1/05
poz.5 m?2 40.320
RAZEM 40.320
1.2 UKLAD CA1
7/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-03 $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
2|z.0.3.8. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.69+3.38+0.20+0.22+0.13 m2 4.620
RAZEM 4.620
8/KNR 2-17 |SST-2 |Czerpnie/wyrzutnia - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0144-03 ba montazowg
2|z.0.3.3.
9903
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
9/KNR 2-17 |SST-2 |Klapa rewizyjna kotowa o $r.do 315 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.1./0131-03 zowanych - wraz z probg montazowg
2|z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 |SST-2 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - |szt.
d.1./0155-03 wraz z préba montazowa
2|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 |SST-2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze-|szt.
d.1./0131-03 wodéw o $r.do 315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z
2|z.0.3.3. préba montazowag
9903
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 UKLAD CAK1
12|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
3|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.04 m2 0.040
RAZEM 0.040
13/KNR 2-17 |SST-2 |Nawietrak $cienne kotowe D112- w obiektach modernizowanych |szt.
d.1./0147-01 - wraz z prébg montazowg
3/z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 UKLAD CAK2
14|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
4|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.04 m2 0.040
RAZEM 0.040
15/KNR 2-17 |SST-2 |Nawietrak $cienne kotowe D112- w obiektach modernizowanych |szt.
d.1./0147-01 - wraz z prébg montazowg
4|z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 UKLAD N1
16|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-04 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
5|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1




Bursa WM - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
0.45+0.39+0.75+0.18+0.32+0.30+0.93+0.57+0.74+0.41+0.74+ |m?2 14.730
0.64+0.74+0.41+0.74+0.64+0.74+0.41+0.74+0.57+0.93+0.30+
0.32+0.18+0.75+0.39+0.45
RAZEM 14.730
17|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-03 $r. 250 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
5|z.0.3.8. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.05+0.05+0.27+0.29+0.27+0.29+0.27+0.29+0.45+0.18+0.45+ |m?2 7.390
0.18+0.45+0.18+0.45+0.18+0.45+0.18+0.45+0.18+0.05+0.27+
0.29+0.05+0.27+0.29+0.05+0.27+0.29
RAZEM 7.390
18/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-03 $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
5|z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z2.0.3.4.
9903-1
1.01+0.30+0.30+0.10+0.28+0.23+0.30+0.23+0.23+0.14+0.13+ |m2 20.700
0.22+0.08+0.59+2.74+0.99+1.34+0.91+0.78+0.30+1.14+2.73+
0.22+0.70+0.11+0.10+0.31+0.09+0.10+1.01+2.17+0.33+0.08+
0.33+0.08
RAZEM 20.700
19/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-02 $r. 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
5/z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.04+0.11 m?2 0.150
RAZEM 0.150
20/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-02 $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
5|z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.15+0.13+0.18+0.10+0.18+0.10 m2 0.840
RAZEM 0.840
21|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
5|z.0.3.3. zowanych - wraz z prébg montazowg
9903
z2.0.3.4.
9903-1
0.03+0.08 m2 0.110
RAZEM 0.110
22/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o |m2
d.1./0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
5|z.0.3.3. modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
3.44+2.39+1.48+0.81+2.17+0.97+1.32+2.39 m2 14.970
RAZEM 14.970
23|KNR-W 2- |SST-2 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.1./17 0154- - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
5|05 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

24
d.1.

KNR-W 2-
17 0150-
02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Podstawy dachowe + cok6t dachowy stalowe kotowe typ B/I -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

I R R Ea Ea E N Ea R Ea e Ea ey

szt.

Szt.

18.000

RAZEM

18.000

25
d.1.

KNR-W 2-
17 0131-
02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze-
wodow o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane - wraz z prébag
montazowg

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

26
d.1

KNR 2-17
0130-02
z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Klapa rewizyjna przewodéw o obwodzie do 1200 mm - w obiek-
tach modernizowanych - wraz z prébg montazowa

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

27
d.1.

KNR-W 2-
17 0131-
02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Klapa rewizyjna kotowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowa-
ne - wraz z prébg montazowg

1+1+1+1+14+1+1

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

28
d.1.

KNR-W 2-
17 0131-
03 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Klapa rewizyjna o ér. do 315 mm - obiekty modernizowane - wraz
z prba montazowg

1+1

szt.

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

29
d.1.

KNR-W 2-
17 0131-
03 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze-
wodow o $r. do 315 mm - obiekty modernizowane - wraz z prébag
montazowg

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

30
d.1.

KNR-W 2-
17 0140-
01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm - obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

31
d.1.

KNR-W 2-
17 0140-
01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1

SST-2

Zawor wentylacyjny o ér. 125 mm - obiekty modernizowane -
wraz z préba montazowag

1+1+1

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
32|KNR-W 2- |SST-2 |Zawor wentylacyjny o $r. 100 mm - obiekty modernizowane - szt.
d.1./117 0140- wraz z probg montazowg
5/01 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |SST-2 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - obiekty modernizo- |szt.
d.1./17 0140- wane - wraz z prébg montazowag
5|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 9-16 |SST-2 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju  |m2
d.1./0214-03 okragtym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
5 cji
poz.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+poz.21 m2 43.920
izola-
cji
RAZEM 43.920
35/KNR 9-16 |SST-2 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju  |m2
d.1./0203-06 prostokatnym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
5 cji
poz.22 m2 14.970
izola-
cji
RAZEM 14.970
36/KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./16 0601-
5/05
p0z.34+p0z.35 m?2 58.890
RAZEM 58.890
37 SST-2 |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analiza in-
5|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 UKLAD N2
38/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-03 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
6|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.17+0.54+0.23+0.12+0.46+0.20+0.31 m2 2.030
RAZEM 2.030
39 KNR-W 2- |SST-2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 315 mm - |szt.
d.1./17 0155- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
6|03 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2- |SST-2 |Podstawy dachowe + cokdt dachowy stalowe kotowe typ B/l - szt.
d.1./17 0150- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg
6|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2- |SST-2 |Klapa rewizyjna kotowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowa- |szt.
d.1./117 0131- ne - wraz z prébg montazowg
6|02 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNR 9-16 |SST-2 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2
d.1./0214-03 okragtym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
6 Cji
poz.38 m2 2.030
izola-
cji
RAZEM 2.030
43|KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1./16 0601-
6|05
poz.42 m?2 2.030
RAZEM 2.030
44 SST-2 |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analiza in-
6|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 UKLAD T
45/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-02 $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
7|2.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.11 m?2 0.110
RAZEM 0.110
46/ KNR-W 2- |SST-2 |Zawér wentylacyjny o $r. 125 mm - obiekty modernizowane - szt.
d.1./17 0140- wraz z préba montazowa
7|01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/ KNR-W 2- |SST-2 |Zawor przeciwpozarowy 1H o $r. 125 mm - obiekty modernizowa- |szt.
d.1./117 0140- ne - wraz z prébg montazowg
7|01 z.0.3.8.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 UKLAD W1
48/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-04 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
8/z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.50+0.55+1.18+0.35+0.59+0.60+0.59+0.55+0.31+1.18+0.35+ |m?2 7.340
0.59
RAZEM 7.340
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49|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.1./0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
8/z.0.3.3. modernizowanych - wraz z probg montazowa
9903
2.0.3.4.
9903-1
2.16+3.90+0.81+3.12+4.32 m?2 14.310
RAZEM 14.310
50 KNR-W 2- |SST-2 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.1./117 0154- - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
8|05 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 2- |SST-2 |Podstawy dachowe + cokét dachowy stalowe kotowe typ B/I - szt.
d.1./17 0150- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
8|02 z.0.3.3.
9902
z2.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-17 |SST-2 |Klapa rewizyjna przewoddéw o obwodzie do 1200 mm - w obiek- |szt.
d.1./0130-02 tach modernizowanych - wraz z préba montazowa
8/2.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-17 |SST-2 |Wywiewnik perforowany + skrzynka rozprezna - w obiektach mo- |szt.
d.1./0139-04 dernizowanych - wraz z probg montazowg
8/z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 9-16 |SST-2 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2
d.1./0214-03 okragtym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
8 Cji
poz.48 m2 7.340
izola-
cji
RAZEM 7.340
55/KNR 9-16 |SST-2 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2
d.1./0203-06 prostokatnym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
8 Cji
poz.49 m2 14.310
izola-
cji
RAZEM 14.310
56|KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1./16 0601-
8|05
poz.54+po0z.55 m2 21.650
RAZEM 21.650
57 SST-2 |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analiza in-
8|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.9 UKLAD W2
58/ KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-04 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
9|z.0.3.3. zowanych - wraz z prébg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.17+1.43+0.73+0.34+0.24+0.22+0.35 m?2 3.480
RAZEM 3.480
59/KNR-W 2- |SST-2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - |szt.
d.1./17 0155- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg
9|03 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR-W 2- |SST-2 |Podstawy dachowe + cokét dachowy stalowe kotowe typ B/I - szt.
d.1./17 0150- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
9|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-17 |SST-2 |Klapa rewizyjna przewoddw o obwodzie do 1200 mm - w obiek- |szt.
d.1./0130-02 tach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9/2.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62/KNR 2-17 |SST-2 |Wywiewnik perforowany + skrzynka rozprezna - w obiektach mo- |szt.
d.1./0139-04 dernizowanych - wraz z probg montazowg
9|z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/KNR 9-16 |SST-2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2
d.1./0214-03 okragtym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
9 Cji
poz.58 m?2 3.480
izola-
cji
RAZEM 3.480
64 KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./16 0601-
9|05
poz.63 m2 3.480
RAZEM 3.480
65 SST-2 |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analiza in-
9|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WA1
0
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66/ KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo  |m2
d.1./0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
10/z.0.3.3. modernizowanych - wraz z probg montazowa
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.66 m?2 0.660
RAZEM 0.660
67|KNR 2-17 |SST-2 |Czerpnie/wyrzutnia - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0144-03 ba montazowg
10/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WA2
1
68/ KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-04 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
11(z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.17+0.73+0.41+0.13 m2 1.440
RAZEM 1.440
69|KNR-W 2- |SST-2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze-|szt.
d.1./117 0131- wodow o $r. do 315 mm - obiekty modernizowane - wraz z prébag
11103 z.0.3.3. montazowg
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-17 |SST-2 |Kolano wylotowe - w obiektach modernizowanych - wraz z probg |szt.
d.1./0144-03 montazowg
11(z.0.3.3.
9903
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WAK1
2
71/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
12/z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.20+0.25+0.15+0.02+0.04+0.95 m2 1.610
RAZEM 1.610
72/KNR-W 2- |SST-2 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o $r. do 100 mm - obiekty szt.
d.1./117 0153- modernizowane - wraz z prébg montazowg
12|01 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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73|KNR-W 2- |SST-2 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 100 |szt.
d.1./17 0152- mm - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowa
12|01 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WAK2
3
74/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
13/z.0.3.3. zowanych - wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.23+0.07+0.05 m2 0.350
RAZEM 0.350
1.1 UKLAD WAK4
4
75/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
14(z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.04+0.04+0.07+0.08 m?2 0.230
RAZEM 0.230
76|/KNR-W 2- |SST-2 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 |szt.
d.1./17 0152- mm - obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg
14|01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/ KNR-W 2- |SST-2 |Podstawy dachowe + cokét dachowy stalowe kotowe typ B/I - szt.
d.1./17 0150- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
14|02 z.0.3.3.
9902
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 9-16 |SST-2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2
d.1./0214-03 okragtym wetng mineralng w folii aluminiowej izola-
14 Cji
poz.75 m2 0.230
izola-
cji
RAZEM 0.230
79/KNR-W 2- |SST-2 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./16 0601-
14|05
poz.78 m?2 0.230
RAZEM 0.230
1.1 UKLAD WAKS5
5
80/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
15/z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.20+0.20+0.07+0.05 m2 0.520
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RAZEM 0.520
1.1 UKLAD WAKG6
6
81|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
16/2.0.3.3. zowanych - wraz z prébg montazowg
9903
z2.0.3.4.
9903-1
0.16+0.16+0.07+0.04+0.04 m?2 0.470
RAZEM 0.470
82/KNR-W 2- |SST-2 |Podstawy dachowe + cokdt dachowy stalowe kotowe typ B/l - szt.
d.1./17 0150- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg
16|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83/ KNR-W 2- |SST-2 \Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 100 |szt.
d.1./17 0152- mm - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowa
16|01 z.0.3.3.
9902
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WK1
7
84/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
17/z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6ba montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.11+0.11+0.21+0.02 m2 0.450
RAZEM 0.450
85/KNR-W 2- |SST-2 |Wentylatory kanatowe okragly in-line + regulator predkosci obro- |szt.
d.1./17 0205- towej ETR 25- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
17|01 z.0.3.3.
9902
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR-W 2- |SST-2 |Kratki wentylacyjne - obiekty modernizowane - wraz z préba szt.
d.1./117 0138- montazowg
17|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WK2
8
87|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
18/2.0.3.3. zowanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.26+0.26+0.21+0.02 m?2 0.750
RAZEM 0.750
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88/KNR-W 2- |SST-2 |Wentylatory kanatowe okragly in-line + regulator predkosci obro- |szt.
d.1./17 0205- towej ETR 25- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
18|01 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/KNR-W 2- |SST-2 |Kratki wentylacyjne - obiekty modernizowane - wraz z préba szt.
d.1./117 0138- montazowg
18|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 UKLAD WK3
9
90/KNNR 5 |SST-2 |Wentylatory tazienkowe szt.
d.1./0410-01
19
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 UKLAD WK4
0
91|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
20/z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
2.0.3.4.
9903-1
0.23+0.23+0.07+0.16+0.21+0.02 m?2 0.920
RAZEM 0.920
92/KNR-W 2- |SST-2 |Wentylatory kanatowe okragty in-line + regulator predkosci obro- |szt.
d.1./17 0205- towej ETR 25- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
20|01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/KNR-W 2- |SST-2 |Kratki wentylacyjne - obiekty modernizowane - wraz z préba szt.
d.1./117 0138- montazowg
20|02 z.0.3.3.
9902
z2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 UKLAD WKS5
1
94/KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
21|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.26+0.26+0.21+0.02 m2 0.750
RAZEM 0.750
95/KNR-W 2- |SST-2 |Wentylatory kanatowe okragly in-line + regulator predkosci obro- |szt.
d.1./17 0205- towej ETR 25- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
21|01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR-W 2- |SST-2 |Kratki wentylacyjne - obiekty modernizowane - wraz z préba szt.
d.1./117 0138- montazowg
21|02 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 UKLAD WK6
2
97|KNR 2-17 |SST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1./0122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
22|z.0.3.3. zowanych - wraz z pr6bg montazowg
9903
z2.0.3.4.
9903-1
0.23+0.07+0.04+0.21+0.02 m?2 0.570
RAZEM 0.570
98/ KNR-W 2- |SST-2 |Wentylatory kanatowe okragty in-line + regulator predkosci obro- |szt.
d.1./17 0205- towej ETR 25- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg
22|01 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99 KNR-W 2- |SST-2 |Kratki wentylacyjne - obiekty modernizowane - wraz z préba szt.
d.1./117 0138- montazowg
22/02 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Centrale wentylacyjne
3
100|KNR-W 2- |SST-2 |CENTRALA WENTYLACYJNA N1/W1 obiekty modernizowane - |szt.
d.1./117 0303- wraz z prébg montazowg
23|07 z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2- |SST-2 |CENTRALA WENTYLACYJNA N2/W2 obiekty modernizowane - |szt.
d.1./117 0303- wraz z probg montazowg
23|07 z.0.3.3.
9902
2.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Klimatyzacja
4
102 SST-2 |Klimatyzacja kuchni - centrala klimatyzacyjna wyposazona w kpl
d.1.]analiza in- chtodnice dwusekcyjng o sumarycznej mocy chtodniczej Qcht=28
24|dywidual- kW
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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103 SST-2 |Klimatyzacja magazynu chtodniczego wraz z niezbedng instala- |kpl
d.1.|analiza in- cja 5,4 kW
24|dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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