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Instalacja wentylacji mechanicznej:

- kanaly wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci B, tj. z uszczelkg gumowa,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA1, CA2) i wyrzutni (WA1 i WA2), prowadzone na zewnatrz - nie izolowac,

- Odcinki kanatow wentylacyjnych z nawiewnych (N1 i N2) i wywiewu (W1 i W2), prowadzone na zewnatrz nalezy izolowa¢
termicznie weing mineralng grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem stalowym,

- Odcinki kanatéw wywiewnych i wyrzutowych uktadu WK1- WKS5, WAK1-WAK®E nalezy izolowa¢ termicznie weing mineralng
grubo$¢ 20 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- kanaty wyrzutowe wentylatorow kanatowych WAK2, WAKS, WAK?Y i wentylator domowy WK3 wigczy¢ do istniejacych,
murowanych kanatéw grawitacyjnych, uprzednio wyczyszczonych,

- droznosc¢ istniejacych kanatéw murowanych, potwierdzi¢ opinig kominiarska,

- wszystkie istniejace niewykorzystane grawitacyjne murowane kanaty wentylacyjne nalezy szczelnie zaslepic,

- na okapach zainstalowac fgczniki zat/wyt uruchamiajace prace central na wydatkach obliczeniowych,

- faczniki potaczy¢ z centralami przez styk OVR - bezpotencjatowo,

- Panele sterownicze central wentylacyjnych zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym 1.4,

- nastawniki ilo$ci powietrza, regulatory wentylatoréw (pokretta/przetaczniki) lokalizowa¢ w pomieszczeniach, ktére
obstuguja, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem,

- wszystkie klapy ppoz z wyzwalaczem termicznym,

OZNACZENIA:

nawiew (N),

wywiew (W),

czerpnia (CA),

wyrzutnia (WA),

transfer

OK - 0$ kanatu (mierzona od poziomu posadzki przyziemia tj. 0,00) ,

RM 100/240

OK 2.39 m

= 0 Pa

P, =
Pe = 32 Pa
Py ="32-Pa

Nazwa rys. Nrrys.
Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut przyziemia S-2
OSTPROJEKT Nazwa inwestycji:
Biuro Architektoniczno PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W
Budowlane BURSIE REGIONALNEJ W OSTROLECE ORAZ PRZEBUDOWA
Mirostaw Grzyb WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
07 - 410 Ostro%eka Adres inwestycji: Skala:

., . ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostroteka .
ul. Kilinskiego 32a ¢ ¢ 1:50

tel. (29) 764 57 99 Inwestor:

Bursa Regionalna w Ostrotgce, ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostroteka

Zespot projektowy: Specjalno$é Upr. Podpis

Projektant: mgr inz. Zenon Janowicz

Sprawdzajacy: inz. Eliza Dgbkowska

. branza
uprawnienia budowlane do sanitarna
projektowania bez ograniczen ;
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
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