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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowaniem objeto istniejgcy blok zywieniowy wchodzacy w sktad kompleksu budynkéw Bursy Regionalnej w Ostrote-
ce

Prace projektowe obejmujg przebudowe pomieszczen kuchennych mieszczacych sie na parterze oraz remont czesci po-
mieszczeh w piwnicy.

Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany zaréwno w ukfadzie funkcjonalnym pomieszczen jak i w zakresie stolarki. W
wiekszosci pomieszczen zatozono wymiane posadzek i drzwi oraz naprawe/wygtadzenie tynkéw i malowanie. Blok zywie-
niowy wydzielono pozarowo od pozostatych budynkéw kompleksu.

W ramach remontu planowane sg nastepujgce prace budowlane :

- demontaz istniejgcego wyposazenia,

- likwidacja wywietrzaka dachowego oraz rozbidrka niewykorzystywanego komina (w pom. kuchni),

- wprowadzenie zmian w ukfadzie $cianek dziatowych,

- wymiana posadzki w wiekszosci pomieszczen,

- wymiana balustrad i pochwytéw schodéw wewnetrznych,

- naprawa i wyréwnanie istniejacych tynkow,

- tynkowanie i malowanie,

- czesciowa wymiana drzwi i okien,

- montaz dodatkowych drzwi wewnetrznych,

- zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach,

- montaz klimatyzatoréw w pom.nr 1.10 (kuchnia) i 1.8 (magazyn chtodniczy),

- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,

- wymiana pozostatych instalacji,

- montaz wyposazenia technologicznego.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



Bursa B - przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Demontaze 0.00
2|Konstrukcja wsporcza pod centrale 0.00

i klimatyzatory
3|0dtowrzenie czapy kominowe i jej 0.00
obrobki
4/Nowe scianki dzialowe 0.00
5/Posadzki 0.00
6|Tynki 0.00
7|Balustrady schodowe 0.00
8/Stolarka okienna 0.00
9|Stolarka drzwiowa 0.00
10|Zakup i montaz dzwigu towarowe- 0.00
go
RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 z}
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 Demontaze
1 SST-1 |Demontaz istniejgcego wyposazenia kpl
d.1|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidrka kuchni obtozonej kaflami m3
d.1/1011-02
1.94*1.10*1.50 m3 3.201
RAZEM 3.201
3 SST-1 |Likwidacja komina wraz z uzupetnieniem warstw dachowychi  |m3
d.1|analiza in- pokryciem
dywidual-
na
0.6070.54*7.50 m3 2.430
RAZEM 2.430
4/KNR-W 4- |SST-1 |Demontaz wywietrzakédw dachowych wraz z podstawami szt.
d.1]02 40206-
01
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5 SST-1  |Uzupetnienie warstw dachowych z pokryciem szt
d.1|analiza in-
dywidual-
na
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 4-01 |SST-1 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
1.45%0.65 m?2 0.943
RAZEM 0.943
7|KNR 4-01 |SST-1 |Skrocenie komina ponad dachem m3
d.1/0350-01
0.50*1.35*1.50 m3 1.013
RAZEM 1.013
8/KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- |[szt.
d.1/0354-09 wierzchni do 2 m2
<piwnica>1 szt. 1.000
<parter>9 szt. 9.000
RAZEM 10.000
9|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m2
d.1/0354-08 wierzchni ponad 2 m2
1.67*1.63*2 m?2 5.444
RAZEM 5.444
10/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
<piwnica>2.40%*(1.15+0.80) m2 4.680
<parter>2.90*(2.86+2.25+0.60+0.50+2.48+2.01+4.10) m?2 42.920
RAZEM 47.600
11|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. naza- |m?2
d.1/0329-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
<piwnica>2.40%(0.10+0.10+0.10) m?2 0.720
<parter>2.90%(0.20+0.40+0.15) m2 2.175
RAZEM 2.895
12/KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na|ms3
d.1/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
<parter>2.90*0.30*(0.30+0.30+0.30)+2.90*0.46*0.10*2 m3 1.050
RAZEM 1.050
13/KNNR 5 |SST-1 |Przebijanie otwordw stropach z betonu dla nowych instalaciji otw.
d.1]1209-1205
analiza in-
dywidual-
na
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0.12+p0z.12+p0z.15*0.02+p0z.16*0.01+p0z.17*0.03+p0z.18*
0.01+p0z.19*0.01

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
21+8 otw. 29.000
RAZEM 29.000
14 SST-1 |Naprawa warstw pokrycia dachowego wraz z obrébkami przej$¢ |szt
d.1|analiza in- przez strop
dywidual-
na
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
15/KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1|01 0821-
08
<pom 0.3>2.12*(6.0*2+3.0*2)*0.90*2.0 m2 68.688
<1.10 powyzej glazury>2.0%(9.05*2+5.92*2)-0.80*2.0*2 m?2 56.680
<1.9>2.0%(0.97*2+2.28*2)-0.80*2.0 m2 11.400
<1.8>2.0%(4.98"2+2.44*2)-0.80*2.0 m?2 28.080
<1.7>2.0%(3.70*2+1.96*2)-0.80*2.0 m2 21.040
<1.6>2.0%(3.65*2+5.97*2)-0.80*2.0*2 m?2 35.280
<1.5>2.0%(0.97*2+2.48*2)-0.80*2.0 m2 12.200
<1.3>2.0%(2.25+1.45*2+1.17*2) m?2 14.980
RAZEM 248.348
16/KNR-W 4- |SST-1 |Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej i PCV m2
d.1/01 0818-
05
<pom 0,3>14.57 m?2 14.570
<pom 1.4>8.12 m?2 8.120
RAZEM 22.690
17/ KNR-W 4- |SST-1 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1|01 0804-
07
<pom 0.3>14.57 m2 14.570
<pom 0.5>39.17 m?2 39.170
<pom 0.6>17.12 m2 17.120
<parter>129.59 m?2 129.590
RAZEM 200.450
18/KNR-W 4- |SST-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/01 0807-
04
<bieg>0.45"0.98*6 m?2 2.646
<spocznik>1.95%1.12 m2 2.184
<1.3a>2.87 m?2 2.870
<1.3b>6.47 m2 6.470
<1.5>2.58 m?2 2.580
<1.7>7.12 m2 7.120
<1.8>9.03 m?2 9.030
<1.10>53.25 m2 53.250
RAZEM 86.150
19/KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1|01 0812-
05
<bieg>0.46"0.98"7 m2 3.156
<spoczmik>1.04*1.90 m?2 1.976
<0.2>11.62 m2 11.620
<0.4>5.38 m?2 5.380
<1.2>5.08 m2 5.080
<1.6>18.56 m?2 18.560
<1.11>8.70 m2 8.700
RAZEM 54.472
20/KNR 4-04 |SST-1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
1.30+1.30+1.0+1.30 m 4.900
RAZEM 4.900
21|KNR-W 4- |SST-1 |Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiérki m3
d.1/01 0106-
05
p0z.2+p0z.3+p0z.8*0.05+p0z.9*0.05+p0oz.10*0.12+poz.11* m3 26.126
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 26.126
22|KNR 4-04 [SST-1 |Zatadowanie na samochody materiatéw z rozbiorki m3
d.1/1102-01
poz.21 m3 26.126
RAZEM 26.126
23/KNR-W 4- |SST-1 |Wywdz gruzu i innych materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacjag |m3
d.1|01 0109- na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. 111)
06 0109-
08
poz.21 m3 26.126
RAZEM 26.126
2 Konstrukcja wsporcza pod centrale i klimatyzatory
24/KNR 2-05 [SST-1 |Konstrukcje wsporcza pod urzadzenia na dachu t
d.2|0208-05
3.347 t 3.347
RAZEM 3.347
25/KNR 2-05 [SST-1 |Pomosty - kraty pomostowe m2
d.2/0904-01
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
26/KNR 2-02 |SST-1 |Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o dtugosci ponad 4 m m
d.2|1213-04
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3 Odtowrzenie czapy kominowe i jej obrobki
27/\KNR 2-02 |SST-1 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.3/0219-05 cm
1.45"0.65 m2 0.943
RAZEM 0.943
28/NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.3|202 0541- nieciu ponad 25 cm
02
1.70%0.95 m2 1.615
RAZEM 1.615
4 Nowe $cianki dzialowe
29|KNR-W 4- [SST-1 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamuro- |m2
d.4|01 0303- wanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
02
<piwnica>2.12%(0.75+2.0) m2 5.830
<parter>2.90%(2.44+0.90+0.90+1.20+3.83+2.01+2.05+3.65+ m?2 50.779
0.53)
RAZEM 56.609
30/KNR-W 4- |SST-1 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w m2
d.4|01 0303- Sciankach - zbrojenie bednarkg $cianek grubosci 1/4 ceg.
05
poz.29 m?2 56.609
RAZEM 56.609
31|KNR-W 4- |[SST-1 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.4|01 0306- wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
02
2.12*0.10+2.90%(0.10+0.10+0.20) m2 1.372
RAZEM 1.372
32|KNR-W 2- |[SST-1 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-/mz2
d.4|02 2004- talowych pojedynczych jednowarstwowo
09
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
33|KNR 4-01 [SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |gniaz
d.4/0346-03 prawie cementowo-wapiennej dla nadprozy stalowych i zelbeto- |d.
wych
8 gniaz 8.000
d.
RAZEM 8.000
34/KNR 4-01 |SST-1 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i scianach o powierzchni  |szt.
d.4/0206-04 do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm poduszki po belki
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35/KNR-W 4- [SST-1 |Wciggniecie i utozenie belek 2xC80 m
d.4/01 0318-
05
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
36|KNR-W 4- |SST-1 |Wciaggniecie i utozenie belek IPE120 m
d.4/01 0318-
05
1.20*4+1.80*2 m 8.400
RAZEM 8.400
5 Posadzki
37/KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m2
d.5|23 0101- oczyszczenie i zmycie podtoza
01
<piwnica>93-(11.62+5.38) m?2 76.000
<parter>129 m?2 129.000
RAZEM 205.000
38/KNR AT- [SST-1 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m2
d.5|23 0101- jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
02
poz.37 m2 205.000
RAZEM 205.000
39|NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.5|202 2805- rektyfikowany R12 na zaprawie klejowej
06
<1,6>9.00 m?2 9.000
<1.757.20 m?2 7.200
<1.8>8.70 m?2 8.700
<1.10>54.0 m?2 54.000
<1.11>9.60 m?2 9.600
RAZEM 88.500
40/|NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.5|202 2805- rektyfikowany R10 na zaprawie klejowej
06
<1.5>4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
41|NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.5|202 2805- rektyfikowany R9 na zaprawie klejowe;j
06
p0z.37-(p0z.39+p0z.40) m?2 112.100
RAZEM 112.100
42/NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na za- |m2
d.5|202 2810- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
06
<bieg>0.46*0.98*20 m?2 9.016
RAZEM 9.016
43|NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m
d.5|202 2809- wej w pomieszczeniach
01
poz.38*1.10 m 225.500
RAZEM 225.500
6 Tynki
44|/KNR-W 4- |SST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|mz2
d.6/01 0701- oraz kamyczka na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
05 odbicia ponad 5 m2
<piwnica>
<0.1>2.12*(3.60*2+1.0*2+0.97*2)-0.80*2.0 m?2 22.017
<0.2>2.12*(6.0*2+1.48*2+1.14*2+4.10*2)-0.80*2.0*8 m2 41.133
<0.3>2.12*(6.05*2+2.44*2)-0.80*2.0 m?2 34.398
<0.4b>2.12%(2.80*2+2.0*2)-0.80*2.0 m2 18.752
<0.5>2.12*(6.50*2+6.40*2)-0.90*2.0 m?2 52.896
<0.6>2.12*(5.92*2+3.02*2)-0.80*2.0 m2 36.306
<parter>
<1.1>2.80%*(3.70*2+1.95*2)-0.80*2.0 m2 30.040
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
<1.2>3.63*(3.58*2+1.48*2)-0.80*2.0 m?2 35.136
<1.83>2.80%(5.30*2+1.17*2)-0.80*2.0*2 m2 33.032
<1.4>2.80%*(4.04*2+2.01*2)-0.80*2.0 m?2 32.280
<1.5>2.80%(1.93*2+2.10*2) m2 22.568
<1.6>2.90%*(4.0"2+3.65*2)-0.80*2.0*3 m?2 39.570
<1.7>2.90*(3.80*2+1.96*2) m2 33.408
<1.8>2.90%(3.93*2+2.44*2) m?2 36.946
<1.9>2.9%(0.97*2+2.28*2)-0.80*2.0 m2 17.250
<1.10 powyzej glazury>0.90%(9.05*2+5.92*2) m2 26.946
<1.11>2.90*(2.44*2+3.65*2)-0.80*2.0*2 m2 32.122
RAZEM 544.800
45/KNR-W 4- |SST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|mz2
d.6/01 0701- na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw.
11 o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<piwnica>93 m2 93.000
<parter>129 m?2 129.000
RAZEM 222.000
46/KNR 2-02 |SST-1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na |m?2
d.6/0801-02 Scianach i stupach
poz.44 m2 544.800
RAZEM 544.800
47/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele-|m2
d.6/0815-04 mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.46 m?2 544.800
RAZEM 544.800
48/KNR 2-02 [SST-1 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
<1.2>2.00%(3.58*2+1.48*2)-0.80*2.0 m2 18.640
<1.3>2.00*(5.30*2+1.17*2)-0.80*2.0*2 m?2 22.680
<1.4>1.60"(4.04*2+2.01*2)-0.80*2.0 m2 17.760
<1.5>2.00%(1.93*2+2.10*2) m?2 16.120
<1.6>2.90%(4.0*2+3.65*2)-0.80"2.0*3 m2 39.570
<1.7>2.00%(3.80*2+1.96*2) m?2 23.040
<1.8>2.00%(3.93*2+2.44*2) m2 25.480
<1.9>2.00%(0.97*2+2.28*2)-0.80*2.0 m?2 11.400
<1.10>2.0%(9.05*2+5.92*2) m2 59.880
<1.11>2.00%(2.44*2+3.65"2)-0.80*2.0*2 m?2 21.160
RAZEM 255.730
49|KNR 2-02 [SST-1 |Licowanie scian ptytkami glazura na klej metoda zwyktg m2
d.6/0829-10
poz.48 m2 255.730
RAZEM 255.730
50/KNR 2-02 |SST-1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na |m2
d.6/0801-04 stropach i podciggach
<piwnica>92 m2 92.000
<parter>130 m?2 130.000
RAZEM 222.000
51/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- |m2
d.6/0815-06 mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.50 m?2 222.000
RAZEM 222.000
52/KNR 2-02 |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi niezawierajgca m2
d.6/1505-03 sktadnikéw powodujacych tzw. fogging (tapanie kurzu z powie-
trza), wykonczenie matowe, 3 klasa odpornosci na szorowanie -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.46-p0z.49 m?2 289.070
RAZEM 289.070
53|/KNR 2-02 |SST-1 |Lamperia - wykonanana z bezbarwnego, akrylowego lakieru m2
d.6/1503-02 przeznaczonego do malowania wnetrz. Wykonczenie satynowe.
Przeznaczony do stosowanaia na sciany pokryte farbami latek-
sowymi o klasie ospornosci na $cieranie 1
<klatka schodowa piwnica>1.50*(3.50*2+0.97*2+1.0*2+4.10*2+ |m2 47.610
6.30*2)
<klatka schodowa parter>1.50%(3.50*2+2.10*2) m2 16.800
<Korytarz piwnica>1.50*(1.0*2+4.10*2+6.30*2) m?2 34.200
RAZEM 98.610
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
7 Balustrady schodowe
54/ KNR 2-02 |SST-1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.7/1207-02 wane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
<balutrada>1.30+1.30+1.0+1.30 m 4.900
RAZEM 4.900
55/KNR 2-02 |SST-1 |Balustrady schodowe otwierana - zabezpieczenie zejscie do m
d.7/1209-01 piwnicy
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
8 Stolarka okienna
56/KNR 0-19 |SST-1 |Montaz okien aluminiowych z obrébka obsadzenia o pow. po- |m?2
d.8/1023-11 nad 2.5 m2, kolor biaty, U,0,9 W/m2K, szkto bepoeczne P4, El
60
1.67*1.63*2 m2 5.444
RAZEM 5.444
57/KNR-W 2- |SST-1 |Montaz kurtyny p.poz, EI 60 m2
d.8/02 1038-
01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
1.60*1.30+1.0*0.95 m?2 3.030
RAZEM 3.030
9 Stolarka drzwiowa
58/KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m2
d.9/02 1040-
01
<Dw4>1.10*2.10"1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
59|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 m2
d.9|02 1204-
05
<Dw6>0.91*2.05"1 m?2 1.866
RAZEM 1.866
60/ KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.9|02 1204-
05
<Dw7>1.01*2.06™1 m?2 2.081
RAZEM 2.081
61/KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone, szkto bezpiecz-|m?2
d.9/02 1040- ne P4
01
<Dw1>1.45"2.10"1 m?2 3.045
RAZEM 3.045
62/ KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wykonczone laminatem m2
d.9/02 1040-
01
<Dw2>1.052.06"6 m?2 12.978
RAZEM 12.978
63/KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9/02 12083-
02
<Dw5>1.01*2.05"1 m?2 2.071
RAZEM 2.071
64 KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.9|02 1024-
02
<Dw3>1.05*2.06 m?2 2.163
RAZEM 2.163
65/KNR-W 2- [SST-1 |Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami m2
d.9/02 1029-
05
<Dw8>1.10%2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
10 Zakup i montaz dzwigu towarowego
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Bursa B - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
66/KNR 4-01 |SST-1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.1/0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
0
0.50%1.80*1.30 m3 1.170
RAZEM 1.170
67/KNR 4-01 |SST-1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho |m3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm
0
0.15*1.80*1.30 m3 0.351
RAZEM 0.351
68/ KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - po- |m3
d.1]0212-03 sadzka
0
0.3070.90*0.70 m3 0.189
RAZEM 0.189
69/KNR 4-01 |SST-1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.1|0106-05 wewnatrz budynku - usunigecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0
1.17+0.36 m3 1.530
RAZEM 1.530
70/KNR 2-02 |SST-1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
0
0.10*1.20*1.60 m3 0.192
RAZEM 0.192
71/KNR 2-02 |SST-1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1/0205-01
0
0.40%1.60*1.10 m3 0.704
RAZEM 0.704
72|KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1/0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
73|KNR 7-33 |SST-1 |Montaz dzwigéw towarowych z drzwiami gilotynowymi na po-  |kpl.
d.1/0101-01 ziomie serwisu
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 7-33 |SST-1 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dZzwigéw towarowych kpl.
d.1/0108-01
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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