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Nr rys.

Data:

Nazwa rys.

Adres inwestycji:

Inwestor:

Podpis
branża
sanitarna

Upr.Specjalność

Skala:

Zespół projektowy:

Nazwa inwestycji:

09.2023r.

Projektant:      

Sprawdzający:

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno

Budowlane
Mirosław Grzyb

07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99 Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W
BURSIE REGIONALNEJ W OSTROŁĘCE ORAZ PRZEBUDOWA

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

uprawnienia budowlane do
projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnychinż. Eliza Dąbkowska MAZ/0100/POOS/14

mgr inż. Zenon Janowicz MAZ/346/PWOS/13

LEGENDA:
instalacja gazowa - stal łączona przez
spawanie,

UWAGA:
- instalację gazową wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie,
- instalację na poziomie przyziemia prowadzić 30 cm nad posadzką,
- instalacje w piwnicy prowadzić pod stropem,
- przejścia przez przegrody prowadzić w rurach osłonowych, stalowych,
- przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową wypełnić masą

plastyczną trwale elastyczną,
- przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż wykonać w klasie odporności

takiej jak przegroda,
- wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami,

TG -   taboret gazowy,
KG-6P - kuchnia gazowa sześciopalnikowa

P A-B


