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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

WOIT GMINY KOLBUDY
UL.STAROMLYNSKA 1
83-050 KOLBUDY

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

zlecenie Inwestora;

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Warunki Techniczne nr 3949/BR/0OTI/2017/WT z dn. 24.05.2017r wydane przez Polskg
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640).

Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1

Dokumentacja geologiczna

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci gazowych.
inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przetozenia sieci gazowej w ramach rozbudowy ul.

Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Zakres opracowania obejmuje przetozenie odcinka istniejgcego gazociggu dn63 PE $/c

kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym dla inwestycji rozbudowy ul. Ogrodowej w

Jankowie Gdanskim oraz przetagczenie do nowoprojektowanego gazociggu istniejgcych

przytgczy gazowych.
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2. CZESC TECHNICZNA.
2.1 STAN ISTNIEJACY.

Obecnie istniejgcy odcinek sieci gazowej dn63 PE $/c, zlokalizowany jest czesciowo w
pasie drogowym i czesciowo w poboczu ul. Ogrodowej.

Analizowana droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Jankowo Gdanskie, gmina
Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczatkowym odcinku
droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na pozostatym
odcinku posiada nawierzchnie gruntowg nieutwardzong. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
5,0 do 8,2 m. Na dziatce 84/27 znajduje sie zbiornik wodny.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Analizowana ulica Ogrodowa w Jankowie Gdanskim objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gminy Kolbudy
(uchwata XXIX/258/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 6 grudnia 2005 r.). Ulica Ogrodowa
oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 012.KD —
teren drég dojazdowych.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. W Swietle art. 11 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdin. zm.) przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie stosuje sie w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme "GEO-MONITORING" z maja 2017r.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej w miejscowosci Jankowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest dosy¢ urozmaicona, rzedne wysokosciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 86,0 - 91,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej
warstwy gleby i nasypow tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako piaski (pétnocna czesé
drogi) oraz grunty spoiste (potudniowa czes$¢ drogi).

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego
zwierciadta wéd gruntowych jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 2 na gtebokosci
0,9 m p.p.t (88,7 m n.p.m.). W obrebie otworu nr 4 zanotowano intensywne sgczenia, ktore
stabilizujg sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (84,7 m n.p.m.). Dane odnosnie wdd gruntowych
odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2017 r.
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Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb
gruntu, wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych i podziat podtoza na
warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich
wartos$¢ wspoétczynnika materiatowego ym= 1+0,10 dla gruntdw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych  ym=  1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy przyjmowacd bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa
obiektu wartosci wspodtczynnika materiatowego. Ponizej podaje sie charakterystyke
wydzielonych warstw gruntéw rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste
w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,55 - 0,60), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym (IL = 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,45.

Warstwa Ic - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,23 - 0,26), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,26.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste i
pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 - 0,20), parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski
drobne oraz wilgotne piaski $Srednie z domieszka piaskow drobnych w stanie
Sredniozageszczonym (ID = 0,40 - 0,44), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,40.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych
(ponizej warstwy nasypow).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : zte

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 3 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : dobre

- grunt bardzo wysadzinowy
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Otwor nr 4 (ponizej warstwy nasypow)
- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : zte

- grunt bardzo wysadzinowy

2.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Wykonaé nalezy przetozenie odcinkéow sieci gazowej, ktéore nie beda kolidowaty z
nowoprojektowanym uktadem drogowym, dlatego projektuje sie nowy odcinek sieci gazowej
$/c dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 w poboczu projektowanej ul. Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W projektowanych punktach Pz1, Pz9, Pz10, Pz17 i Pz17.1 wg planu sytuacyjnego, nastepuje
potaczenie projektowanego gazociggu dn63PE z gazociggiem istniejgcym przy pomocy
ksztattek elektrooporowych dn63. Schematy wtgczen wg. rys. 3.2.

W miejscach zatamania gazociggu stosowac typowe ksztattki PE.

W punktach przetgczenia przytaczy: Pz3.1 i Pz13.1 stosowal zawodr do nawiercania pod
ciSnieniem dn63/32. Odcinki przytgczy wykonaé z rur dn32 PE i dn25 PE odpowiednio do
przytgcza wg profilu podtuznego oraz schematu wtaczen - rys. nr 3.2.

Istniejgcy odcinek gazociggu $/c dn63 o dtugosci L=157,8m oraz istniejgce przytacza o dtugosci
tacznej L=13,6m, ulegnie likwidacji poprzez usuniecie rur z gruntu lub zamulenie.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu nalezy dokonac¢ przekopdw prébnych aby
ustali¢ doktadne rzedne utozenia przebiegajgcego uzbrojenia podziemnego oraz istniejgcego

gazociggu i przytaczy.

2.3.1. Rurociag i przytacza — materiat

Do wykonania gazociggu stosowac rury gazowe :
= dn63x5,8mm z PE, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=185,0m

Do przetaczenia przytgczy gazowych stosowac rury gazowe :
= dn32x3,0mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=1,6m do dz. nr 76/8
= dn25x2,3mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=1,0m do dz. nr 76/2

Rury stosowad zgodnie z :

= PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.

= PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury.

= PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 3. Ksztattki.

Potaczenia elementdw sieci gazowej i przytaczy nalezy wykonywacé przez zgrzewanie
elektrooporowe.
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Uktadanie i montaz rurociggdw wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych rur.

2.3.2. Rury ostonowe

W miejscu przejscia projektowanego gazociggu i przytaczy pod jezdnig ul. Ogrodowej, rury
przewodowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z rys. nr 3.3. Rure przewodowa
nalezy utozyé w rurze ostonowej w taki sposdb, aby spoczywata ona na jej spodzie. Korice
rury ostonowej zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg na dtugosci 20 cm i tasma
samoprzylepna.

Schemat montazowy rury ostonowej wg rys. nr 3.3.

Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej od zewnetrznej krawedzi jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 0,5 m.

Dla rury przewodowej dn63 PE stosowac rury ostonowe o $rednicy dn110x10mm, PE100,
SDR11, PN10 zgodnie z zgodnie z PN-EN 1555-1 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne"
oraz PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury".

2.4. Roboty budowlano — montazowe

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac zgodnie z:
= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
= Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzgdzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggdw w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rurociggu oraz
wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewoddw rurowych.

Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z budowa gazociggu nalezy przestrzegac przepisow BHP i
p. poz. obowigzujacych w gazownictwie.

Wszystkie elementy gazociggu i jego skrzyzowania z obiektami terenowymi muszg by¢
zinwentaryzowane przed zasypaniem wykopu.
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2.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien przygotowac i uzgodni¢ z dostawca
gazu technologie zgrzewania oraz sposéb przeprowadzenia czyszczenia i prob cisnieniowych
gazociagu.

Technologia zgrzewania powinna zawierac:

- nazwe inwestora,

- lokalizacje gazociagu,

- nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy,

- nazwiska zgrzewaczy i numery ich uprawnien,

- rodzaj materiatow, ktore bedg zastosowane, z podaniem producentow rur, ksztattek
i armatury,

- rodzaj urzadzen stosowanych do zgrzewania (typ, data kalibracji),

- procedury zgrzewania.

Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej zgrzewania.

2.4.2 Roboty wstepne

Po przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykona¢ wykopy zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.4.3 Przygotowanie wykopu do utozenia gazociggu
Minimalne szerokosci wykopu:

- podstawowa dn+0,2m
- doét montazowy dn+0,4m
- natukach dn+0,6m

Dot wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
wyrownaé. Nastepnie nalezy wykonac podsypke o grubosci 0,05m z gruntu rodzimego bez
gruzu i kamieni.

2.4.4 Montaz i uktadanie gazociggu
taczenie rur oraz montaz ksztattek i armatury nalezy wykonywaé¢ wedtug przyjetych zasad

zgrzewania. Dla kazdego zgrzewu powinien by¢ wypetniony protokdt zgrzewania, a zgrzewy
opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis winien zawiera¢ numer zgrzewu wg
protokotu zgrzewania i nr uprawnien zgrzewacza.
Z uwagi na duzy wspodfczynnik rozszerzalnosci liniowej, uktadanie i zasypka rurociggu powinny
by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej gazocigg bedzie eksploatowany. W tym celu, dla
osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki nalezy:
e utozy¢ gazociag (wraz z kablem identyfikacyjnym) w wykopie,
¢ wykonac obsypke rury (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego/frakcja max 1,5mm)
do wysokosci gérnej tworzgcej rury,
e utozyc drut lokalizacyjny nad gazociggiem w odlegtosci pionowej max 5cm,
e po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy
rurze, wykonac¢ nadsypke (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego/frakcja max 1,5
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mm) i zasypke (czystym gruntem rodzimym), uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme
ostrzegawcza.

Montaz, ukfadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:
- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym
zgrzewarki,
- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw gazociggéw,
- nadsypke i zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie odpowiedniej
gotowej ksztattki: np. kolana, tuku, tréjnika lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE.

2.5. Czyszczenie gazociaggu przed oddaniem do eksploatacji
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggdw winny by¢ oczyszczone od wewnatrz

z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy zgodnie
z instrukcja PSG ,Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggéw (w tym przytaczy
gazowych)” — zatgcznik do Zarzadzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu.
Czyszczenie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i
szczelnosci.

2.6. Proby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz wg Zasad projektowania gazociggow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatagcznik do Zarzadzenia
109/2016 z dnia 21 grudnia 2016r - ZMS/109/2016/1 oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura
gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Prébe wykonac:
a) dla gazociggu i przytaczy razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,
c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:
0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy sredniego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,
- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Strona: 8



DROGADO

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina - dla przyfacza.
- UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisSnienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie krdtszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od
zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.
g) nie dopuszcza sie spadku cisnienia.
h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,
i) dla przytaczy, ktérych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociggow,
j) jezeli prdoba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungé nieszczelnosé,
k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem 0,5 MPa do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

2.7. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér elementdéw gazociggu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego,
obowigzujgcych przepisow oraz dodatkowych warunkdéw ustalonych przez osoby do tego
upowaznione.

Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia dna wykopu, podsypki, utozenia gazociggu
w wykopie, powierzchni gazociggu i jego zasypki, utozenia elementéw wymaganego
oznakowania oraz zgodnosci wykonania z projektem skrzyzowan gazociggu z przeszkodami
terenowymi.

Zakres i sposob sprawdzenia wykonywania pofgczen zgrzewanych dokonuje sie w sposdb
okreslony w Zasadach projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1.

Kierownik budowy, na Zzgdanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktorych wykonano roboty zanikowe lub ulegajgce
zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

Odbidr robot zanikowych i ulegajagcych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do
dziennika budowy.
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2.8. Odbiodr oczyszczenia wnetrza gazociggu

Po zakorniczeniu robdét budowlano-montazowych, kierownik budowy dokonuje oczyszczenia
gazociagu i po wykonaniu tych prac zgtasza gotowos¢ do sprawdzenia oczyszczenia. Inspektor
nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego obecnosci dokonujg sprawdzenia
oczyszczenia gazociggu.

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac przy uzyciu ttokéw czyszczacych (cisnienie
powietrza w zbiorniku: 0,6MPa). Dla $rednic ponizej DN100 dopuszcza sie wykonanie
oczyszczenia za pomocy spuszczenia powietrza (cisnienie powietrza — 0,4MPa; ilos¢ — do czasu
usuniecia zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy) lub przedmuchania sprezonym powietrzem
(ci$nienie powietrza w zbiorniku — 0,1MPa).

Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz Protokot z oczyszczenia
wnetrza gazociagu.

2.9. Ocena szczelnosci
Oddany do eksploatacji gazocigg powinien by¢ szczelny, czego potwierdzeniem jest pozytywny
wynik préby szczelnosci.
Warunkiem pozytywnej oceny jest uzyskanie wyraznego wykresu z manometru rejestrujgcego.
Analiza wykresu powinna wykluczy¢ ingerencje jakichkolwiek osob w badany element
poddawany cisnieniu.
Wykonawca proby odpowiada za zabezpieczenie uktadu przed taka ingerencjg. Jezeli analiza
wykresu sugeruje jakas ingerencje w uktad poddawany prdbie, prébe nalezy uznaé za
niewazng.
Oceniajgc prébe nie dopuszcza sie zadnych nieuzasadnionych spadkéw ci$nield. Przy
jednakowej temperaturze poczatku i konca préby, cisnienie w szczelnym uktadzie powinno by¢
identyczne. Jezeli wystepuja rdznice cisnien, to moze by¢ spowodowane zbyt krétkim czasem
stabilizacji lub innymi czynnikami, gtdwnie temperaturowymi.
W przypadku niewielkiego spadku cisnienia nalezy przedtuzy¢ czas trwania préby o nastepng
dobe. Jezeli przy statej temperaturze cisnienie nadal spada, nalezy podejrzewac, ze nastgpit
wyciek. Miejsce nieszczelnosci nalezy zlokalizowac i nieszczelno$é usung¢, a probe powtodrzyd.
Préby szczelnosci dla sieci gazowych sredniego cisnienia nalezy prowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika sieci.
Kierownik wpisem do dziennika budowy zgtasza inspektorowi nadzoru gotowos¢ do wykonania
proby szczelnosci. Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego
obecnosci nastepuje wykonanie proby zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, a jedli
nie podano, zgodnie z ,Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggdw (w tym przytaczy
gazowych)” — zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016 i Rozp. Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Gazociagg nalezy poddac tgczonej probie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatyczne;.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie: 0,75-0,80 MPa; czynnik probny:
powietrze lub gaz obojetny.
Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz Protokdt z wykonania proby
szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu.

2.10. Odbiodr uporzadkowania terenu oraz oznakowania armatury

Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
uporzadkowania terenu oraz oznakowania zabudowanej armatury. Inspektor nadzoru
powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego obecnosci w terenie dokonuje odbioru
uporzadkowania terenu, kompletnosci i zgodnosci z dokumentacjg zabudowanej armatury
oraz jej oznakowanie.
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Na wniosek uzytkownika wykonawca sporzgdza karty armatury odcinajgcej obejmujgce szkice
armatury oraz jej fotografie wykonane w wykopie otwartym i po zasypaniu. Karty powinny by¢
numerowane zgodnie z protokotem odbioru uporzagdkowania terenu i oznakowania armatury,
wykonane w skali nie mniejszej niz 1:500 oraz zawiera¢ domiary do punktéw
charakterystycznych. Potwierdzeniem wykonanego sprawdzenia jest wpis do protokotu oraz
zatgczona dokumentacja fotograficzna potwierdzajgca prawidtowe wykonanie dna wykopu,
podsypki, utozenia gazociggu w wykopie, powierzchni gazociggu i jego zasypki oraz utozenia
elementéw wymaganego oznakowania.

2.11. Odbidr koncowy gazociggu

Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
korncowego gazociggu. W protokole odbioru koricowego komisja odbiorowa okresla zakres
dokumentdéw do pdzniejszego dostarczenia celem zakonczenia zadania i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego jest Protokdét odbioru
koricowego gazociggu.

2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wymagania ogélne:
= préby cisnieniowe muszg by¢ prowadzone w warunkach zapewniajgcych petne
bezpieczenstwo personelu obstugujgcego i okolicznej ludnosci;
= musi by¢ zapewniona ochrona maszyn i urzadzen inzynieryjnych w granicach strefy
ochronnej;
= wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu préb cisnieniowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie swoich obowigzkéw przy wykonywaniu pracy i zna¢ obowigzujgce przepisy
bhp w tym zakresie;
= instruktaz bhp dla personelu obstugi powinien by¢ przeprowadzony przez upowazniong
osobe.

2.13 Oznakowanie trasy sieci gazowe;j

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersj3):

e ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

e ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

* ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Nad gazociggiem utozy¢ drut lokalizacyjny Cu 1,5mm w izolacji DY w odlegtosci pionowej max.
5cm. Konce przewoddw nalezy wyprowadzi¢ w studzienki uliczne w miejscach wtaczen do
istniejgcej sieci gazowej, dokonac protokolarnie sprawdzenia ciggtosci drutu lokalizacyjnego,
miejsca lokalizacji studzienek oznakowac¢ w terenie tabliczkami oznacznikowymi.
Ponad projektowanym gazociggiem na wysokosci 0,4 m nalezy utozy¢ perforowang tasme
ostrzegawcza ,,UWAGA GAZ” o szerokosci min. 0,3 m., nad przytagczami taSme ostrzegawczg o
szerokosci min. 0,2 m.
Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:
* podziemne:

- tasmy lub siatki ostrzegajace

- tasmy lokalizacyjne,

- przewody lokalizacyjne,
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- znaczniki elektromagnetyczne.
* nadziemne:
- tablice orientacyjne,
- stupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo - pomiarowe.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych
nalezy wykonywaé¢ w punktach charakterystycznych gazociggu takich jak np.

armatura odcinajgca, istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenows,
rozgatezienia, itp.

Poza terenem zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi

i 0znaczeniowo - pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna
by¢ wieksza niz 500 m.

2.14 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa i lokalizacje punktéw
charakterystycznych w uktadzie wspotrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i lokalizacji istniejacych
gazociggdw w miejscach wigczen do istniejgcej sieci gazowej oraz w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

Przygotowanie wykopu do ufozenia gazociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykop do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Gazociag nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. W
przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy wyréwnaé¢ warstwg piasku.
Jezeli wystgpig wody gruntowe, na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo —
piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢é mniejsza niz 0,15m.

Gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Utozone w
wykopie gazociggi nalezy zasypac¢ gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, sypkim, drobno
lub srednioziarnistym, do wysokosci 0,2m ponad goérna krawedz rury. Dalsza zasypka wykopu
powinna by¢ przeprowadzana warstwami 0,1m-0,2m z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu
pod korpusem drogowym do wspodtczynnika zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-
$-02205:1998. Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,85.

W razie pojawienia sie wdod gruntowych w obrebie robdt ziemnych i koniecznos¢ odwodnienia
wykopow Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy gazociggu, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt. Rozliczenie ewentualnych robot
odwodnieniowych przeprowadzi¢ w oparciu o rzeczywisty Dziennik Pompowan (potwierdzony
przez Branzowego Inspektora Nadzoru i Inwestora).

2.15. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Sposdb zabezpieczenia kabli:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane] sieci gazowej z istniejgcymi kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi w/w kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
o dtugosci L=1,5m (kable teletechniczne i elektryczne niskiego napiecia — dn 110mm, a kable
elektryczne sredniego i wysokiego napiecia - dn 160mm).
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Przy skrzyzowaniu gazociggu z linig kablowg telekomunikacyjng podziemng, jak i linig
kablowa elektroenergetyczng podziemna, odlegtos¢ pionowa od scianki gazociggu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,2 m.

Przy zblizeniach gazociaggdw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z
kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, taka kolizje
usungc.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy: N SEP-E-004 oraz
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne

3.0. UWAGI KONCOWE

1. Budowe gazociggu nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot i zaswiadczenie kwalifikacyjne wydane przez
PSG Sp. zo.0.

2. Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagaja
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, po uzgodnieniu zmian z
operatorem sieci.

3. Przy budowie gazociggu nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami przewoddw oraz w opinii ZUD.

4. W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych tylko
sposobem recznym.

5. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac¢ jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

6. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
napotkane istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie,
wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

7. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zainteresowane firmy, instytucje
i uzytkownikéw, ktorych uzbrojenie znajduje sie na trasie gazociggu nalezy
powiadomic o terminie rozpoczecia robét.

8. Przefaczenie wykonanego gazociggu wykonaé pod nadzorem gestora sieci.

9. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w
dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego.

10. W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania przywotano normy,
standardy techniczne, aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
wymaganiom opisywanym w przywotanych normach, standardach, aprobatach.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp.
z.0.0. Przywotane standardy techniczne ST-IGG dostepne s3 do nabycia w Izbie
Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu
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w Dziatach Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.
11. Projektowane rurociagi nalezy realizowac zgodnie z dokumentami j.n.:

ZMS/109/2016/1 Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatacznik do Zarzgdzenia
109/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 3. Ksztattki.

PN-B-06050 / 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”
ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.”
ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.

ST-1GG-1003:2015 ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania”.

ST-IGG-1004 :2015 ,,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

12. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogowe;j.

projektant:
magr inz. Danuta Wofowska
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4.0 Zestawienie materiatow

L.P. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
Budowa odcinka sieci gazowej: Pz1-Pz9
1. rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 93,5

2. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 90° szt. 2
3. tuk dn63 PE100, kat 11° szt. 2
4, Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 2=22,0
5. tasma ostrzegawcza PE koloru zétftego m 93,5
6. Drut lokalizacyjny m 93,5
Budowa odcinka sieci gazowej: Pz10-Pz17.1
7 rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 89,0
8. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 45° szt. 1
9. tuk dn63 PE100, kat 30° szt. 2
Zasuwa DN50/dn63 z koncéwkami PE z obudowg
10. . . szt. 2
teleskopowg i skrzynkg uliczng
11. Mufa elektrooporowa dn63 szt. 1
12. tasma ostrzegawcza PE koloru z6ttego m 91,5
13. Drut lokalizacyjny m 91,5
14. Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 2=17,0
Materiaty wigczeniowe w p-cie Pz1, Pz9, Pz10 (dn63 PE do dn63PE)
15. Kolano elektrooporowe dn63 PE SDR11 szt. 3
16. Korek zaslepiajacy szt. 3
Materiaty wiqgczeniowe w p-cie Pz17, Pz17.1 (dn63 PE do dn63PE)
17. Troéjnik elektrooporowy dn63/63/63 PE100 SDR11 szt. 1
18. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 90° szt. 1
19. Mufa elektrooporowa dn63 szt. 2
20. Korek zaslepiajacy szt. 1
Wiqczenie przytqgczy gazowych w punkcie Pz3.1
zawor do nawiercania pod ci$nieniem dn63/32 z obudowg
21. . . szt. 1
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
22. mufa elektrooporowa dn32, PE100 SDR11 szt. 2
23. rura dn32x3,0mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1,6
24, Tasma ostrzegawcza PE koloru zo6ttego m 1,6
25. Drut lokalizacyjny m 1,6
Witqczenie przytgczy gazowych w punkcie Pz13.1
zawor do nawiercania pod cisnieniem dn63/32 z obudowa
26. . . szt. 1
teleskopowa i skrzynkg uliczng
27. Mufa redukcyjna elektroop. dn32/25mm PE100, SDR 11 szt. 1
28. rura dn25x2,3mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1,0
29. Mufa elektroop. dn25mm PE100, SDR 11 szt. 1
30. Tasma ostrzegawcza PE koloru zo6ttego m 1,0
31. Drut lokalizacyjny m 1,0
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim, gmina Kolbudy.
Inwestor.

Wjt Gminy Kolbudy
Ul. Staromtynska 1
83-050 Kolbudy

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Danuta Wotowska, uprawnienia budowlane nr POM/0299/PBS/16
ul.Zajecza 3/10, 80-336 Gdansk

mgr inz. Danuta Wotowska
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,

* Roboty rozbidrkowe,

e Roboty ziemne,

* Budowa sieci gazowej,

* Budowa przytaczy gazowych,
e Roboty wykorniczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obecnie istniejgcy odcinek sieci gazowej dn63 PE $/c, zlokalizowany jest czesciowo w
pasie drogowym i czesciowo w poboczu ul. Ogrodowej.

Analizowana droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Jankowo Gdarnskie, gmina
Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczatkowym odcinku
droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na pozostatym
odcinku posiada nawierzchnie gruntowg nieutwardzong. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
5,0 do 8,2 m. Na dziatce 84/27 znajduje sie zbiornik wodny.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdow oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych
kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli
uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od
wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc
wigczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
*  Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
* Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe.
* Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
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Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wifasciwie instruowaé¢ pracownikéw, personel dozorujagcy powinien byé
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepisow. Podstawg prawng
szczegbtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 po0z.285) i ma dla pracownikdw charakter
obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobraé wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne (instruktaz ogdliny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

e studentdw i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

e instruktaz ogdlny powinien zapoznac pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze
z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

e pracodawca lub

® wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

e pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

® pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy uciazliwe,

® pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdw techniczno-organizacyjnych,

® ucznidw i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

NO VAW e
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2.2. zakres:
® instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami  czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy
na danym stanowisku
2.3. prowadazi:
® wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3. szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscia z zakresu bhp.
3.2. zakres:
® powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
e pracodawcy
e jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
® egzamin sprawdzajacy
® zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzga szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,

e 0o 0 0 0 W
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gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej

pracy jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wdzka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniaja  kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wiaczenie ruchu elementdw niebezpiecznych
jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu
normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie pozwalaja
na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z o0séb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

mgr inz. Danuta Wotowska
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OSWIADCZENIE

,ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
GMINA KOLBUDY”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach: 8, 75, 76/11, 77/15, 83/5 (z podziatu dziatki

83/3), 83/6 (z podziatu dziatki 83/3), 83/8 (z podziatu dziatki 83/4), 84/33 (z podziatu

dziatki 84/27), 85/13, 85/20, 85/22, 85/25, 101, 104, 107, 109 obreb 0005 Jankowo
Gdariskie, jednostka ewidencyjna 220403_2 Kolbudy

Projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Danuta Wotowska
Projektant upr. POM/0299/PBS/16
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Justyna Machaliniska-Murawska
Sprawdzajacy upr. POM/0283/PWBS/16
specjalnos¢ instalacyjna
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/158 ) ) -
Tel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
<8

sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisyf)Kwalifigacyjnej

alinowski

mgr inz.

prof¢dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdarisk ul. Zajgcza 3/10
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MAE-ZGN-3RC *

Pani Danuta Joanna Wotowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155

e -301-44-98 . )
Tel. 58-324-89-77, fax 56-301 Gdatisk, dnia 30 grudnia 2016 1.

sygn. akt. 54/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze speilnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniero6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 04.04.1983 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komtisji Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. ej/ Malihowski

CZLONEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

prof7dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Justyna Maria Machaliriska-Murawska
84-230 Rumia.ul.Swictopetka 28a
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W8R-YV9-YVL *

Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0044/17

adres zamieszkania ul. Swietopetka 28a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 27



9760

£/ 1 Jankowo
J |\ Gdanskie

e
| =y
=== O

(|

zakres opracowania

- | Jankm Gdaﬁski_e -

Skala 1:5 000

PLAN ORIENTACYJNY




!
S
-
oW 4
210 o
N o
S0 T JF JF
|5 © 1 wo'g=1:3d0} JUp
Qo € o 3 EMOUO}SO BN 7}
=|d < WO'e=1-3d0} LUP 3 W0'e=7'3d0} Lup R WO'6=1 '3l Lup.
— o — — — I TN W PN R — — lj — — —
|||||||||||||||||||||| Q= - MGHOISO0-B.R 6 T EMOUCISORIMT 8 | B mz&co*wo elpi gy
N X , < VI & I 6] _
o 5 S b N s | H/V\ l'€lzd 1-3d0J
AN S N S = — . & ;
4 WEzd\ / 7 BE B | ) w\p ein]
& T.H_ = <L MM o % %Wm, 2 < OOVF %Q@ e
B S e it Uy U U LU U TS Ty ] T T T T T 5 = = : = 8 = \ﬁ\ﬂ%. , Sy D I T C—— = F = —
- - m\ﬁga TR L e b e — e e e b o] St Vot e
|IVU».| = M S =S % N’ﬁlﬁk ,—|.||h|\ﬁ_f| J)%t.!ltluvillnm\._ — O R’VM\//, A = b7
o T TS g - — = — s T — I-Lmﬂ]rﬁl:lﬂ B VSN A —
S8 oo k prap— RS A= , - .
< SIN B Js S < o 3 X _ ]
T crzd’| 7 - 0Lzd- i Ws'G=13d0IUP ,
~ . W. S S ‘ T ;ﬂ#ﬁlv17ﬁ7ﬁ,\ 7Y s /// o BMOUOJSO eInI9Y s s s wQ'e=] :3doLLup /
- o% A ‘ , EMOUO}SO einl 01y Nm %W T T & T /mg 1 /// 5 © 5 ol BMOUO}SO BINJ €Y EMOUO}SO elnl Nm_nw W /
. S AN o) o - & _ /
- g v N | : ¢ QT o 3|
T s T T T &g T T T T~ < S i e e S O Iﬂ?//l. _——— = /// /mm/a J@F&&w&s %? o w @ o
N S 00Vdd0 SIYNY/ - T N - &5 S M nn/_v
S A / st/ o~
mizmuzq%gi I fupikzaau sidpod Aupyfzoa sidpod \ /// ,W lllllllllllll ~ N &\V & u.l_|| % Q nOU
< 100450 /1591 “idn N odouy zsowo| ‘zul Jbw \ N e - I N %mf W O i O ¥
+ Lpouog owJ 8107 0665 2499 DEYLDY UORSOGES Zu ¥130039 \ ~ & N N gy 8 ol &
% S Aupyzoau sidpod uobuo [a0blnyuazaidal MOl 130040 0ds 3doy \ SN = /// LT m N R @)
‘,ﬁmﬁiﬂ;m “dn / qoso sidpod 1 oysinzou ‘3w J\/ - X 7Ny \ // M W & M m .m
- N - o o , , 3009 N h7 . =
002 ’ osidh D . . R % | \ = // MJM@ R S m )
loepimy| op Beoozeb uis| - —x—x C A ooa@ 2010 : ,{,_ \ ) ) /// U_g w// S
nBeioozel elueweez | eluszokmm pund ‘loid - Nan_uwNn_ 8107°%0°10 9% Q100 v000 d v9ZN 43 / & “ ® £ ,_gvV o
R d ONISOYYIS g e SN, Sk
amozeh azokpzid [oid - ‘ o s 3l ounib IS \ E S —— S A«%«\v
foig - ———— SNY9 VISOMYLS | lfzapod qoso7 Aulfopuoguy 19p0J040 oul Wwesampz 0zod Adow 9sel| -7
o/ 3de9 Beroozed oid DISNYTD VISOHVLS [fopuwiojur Jayposoy ) \
obauzal0.b [a0zf0yUBmul op 2u0zs0}bz AyDysoz siu 1o}y ‘Lokuuislzpod %M%Ns % \ E
<DZM@M_I_ I s oﬂy@_ﬁ_ﬂi%?;@%é : aidow (azslaiuy pu yoAuozoyin siu ‘yokuur sluais) M DILBILYS! 8IS DZONPAM BIN \ .
\ N
eufAdeje3su| EL \ ‘ y e Iy ) S A
re 9T/SEMJ/EBTO/INOd | udn / s . S NG T e
SALUN e)smean|n-exsulieyoelp euhisnr zul JSw  |:Adklezpmesds % :
eufAoejeisul :29dg 00C:| DJPYS \
8T0¢°0T -
91/59d/6620/INOd | :udn T/-€0-1ST-¥8S dIN Ve 7T
e T TR E——" eluAPO P8E-T8 yokmoyaloud mojso op pdojy | CIN T
‘eieq BYSMOJOM eInueq ‘zul JSw | auemploid | TT/T9 Al eMejsApeip “|n (dow 1 nouord \ 2
. : . . ’0
: :s1dpod Aueimopng pjafoid | wnipess 9/000¢ “woizod ‘DuaISaILpO "y =
00577 " mopns 2 zJesn|s zsewo| VTEVGEBLE9 Ch90°GE Bl 9 o%es N \'
‘EIes dBinozes - euleues | eres OD<~®OW_D 81029507 099 Hovad oluezsolbz Jojoyyfyuap) e
:nyjunsh Y01 DUPIZD N 8
AMOIDSONOSAM-ONTAIDVNLAS NVd emzeN (5000] sHSU0pY oMY GBiEg / ﬂ = | 4 g
[2”cov0ze] Apngjoyt :ouwg = — / &
AdNGTO0X VNIWNDS mpploud apssowod fop ’ , m e A
-_>__v_m_\/_<n_,nu JIMOMINVI M [AMOAOYD0 ADITN YMOANGZO0d T = N




o
I P R
o © —
S| S|R ] |2 %
w gl 2 =2
)
=[]
o S 3
O he)
= o &
Q= | o
0% | =
<2 =
Oz 2
— g ()] o
] (U] [eT0]
3 Sw |3 3
§S) 5= | 9 3
o < S o 5
S == | @ =
. o <€ [ © X
—_— D -_— N ~ (%)
35 =) - n E
(@] = O | ©
> o oo} (o] © | —
B LR 2 |2lgizIzie |25
o °sS Z|o|®|a|lp o | M
8 £ 8 O|x 3|5 S| =
S S &% 82 |F 2
© — - N e = =R
oo g < ; % © _, ﬁ ©
> sl 2|2 els|Blels
~ 21L2|IC 2 8|28
= S8l O|E|2 0] &
= nialE|lal2g|Ee|lal
3
—_ © 2 © 2 c | E s = = = ..
= ¥ sc (2|2l S |83 <5¢8
o e = R -~ 5
wv
—
O 3 o
ALY e
g =¢c3
< =l © O
v 20w
Op =59
O 27§
o Chw
Soa
g8 o
=]
: 3
|, ~ N
E|2 3dE9up'UYS! Op B1UaZOb}M ~ 7}
g A L - - - - - - D_ o+ — — — — — — — — — — — _
e S Smeaz Toxd] 200 |o¢ U6 [608 e (9T X s 16 - 3de9B uys!
a|6 Kmoyolazadoumou yulouy fouid o~ ': - i
| GI06 [¢l06 [GI68 |Z60 |00T | & gee | N 3| 3dcoupys
| 1G'88="P"2y ‘QQZUP_'UDS "UDY "U}S| R S~
| 9/°88="PZy OGIUP "'POM "U}§| 91’68 le} V8 i
WG§="19ZS DbOIp 101d b@ S ai D’\_l
qﬂﬂ 1¥"68="PZY 00¢® z3zsep "upy T0id 8168 ~ £'G8 i
| ~
/ ¥v'06 [0¥'06 |6L68 [CC'L |SCL Lr)./g €8
6706 [S706 [668 [Z0T [0FT & | g18
©
I <
I o~
i 0llg "pom “uis| 0568 L'LL
/ W0y =152 pzo|Z Dbolp 101 6568 L9L
I
I
| .
/' I
1
! ‘Diaua |agpy "u}s +8°68 99
| 0LIUp ok 0}
i ‘Diaua [2qpy "uU}s [868 ¢°S9
, * Pom "u}s| £6°68 1'C9
I
) | g
« | OLlup "pom "uis| ¢0°06 R 009
gE 0C¢’le [Ig°l6 [0L°06 |Z0°L [OL1 < Z'Lgﬁ_
2 % + 06UP POR "U3S| N/f,'; o
I 8C'l6 [0Gl6 (8106 |0} [OL1 c 8YG OO
M S i K2
™M A i
- 06°68="PZY 09lUp "UDS "UDY "W}S| 9¢°06 a 1'¢S :
i
[ i
1 i
m i
— ™ i
- I
D? i
WG =525 pzojZ DboIp Toig 67706 O |09y - i
W Q|
‘ 5|
e) ‘o
& S - 8 w1 —
GZUp DZobjkzid aluazobjm 101g N — o 3dGCUP ™
99°l6 |08'l6 (9506 |/0'L oLl = Ll (9 '~ - N
% & - 2 o
o N =t re)
N @) ol o
- ! R
o [ IS
3 i S o
- | N N S
! sg8
28 i
2 o :
86°l6 |¥0'¢6 (8806 |/0°L oLl = JAVS E :
00 i
— [
— i
i
i
i
° i
- i
|
i
o i
3 i
> i
R o~ i
— |
w© 1£°¢6 |62°¢6 (lC'l6 |/0°L oLl = 88l D’\_‘ i
S ~ i
g € o ~ I
2|E 9 5 !
ol >0 7o) |
51~ ! o) !
=) g |
°le © i
“1° GG'¢6 [SGC6 |SC'L6 |LC'L 0g’l 0 ¢¢l :
< .
~ Oy Up_9MODDIo0POM aZ0bjAZId “UIS| 3 0 :
o - m ¥¥'16="PZY 09l$ 'UDS 'UDY "UIS| AT ~ 80l ¥ i
s ; [
HE 0 !
;ﬁf / [9°¢6 |L97C6 |CC'l6 |¢vL (G w0 © L8 o :
2l C\‘/ N Nl — i
o= To1g — ~ |
“1° 69C6 |¥L¢6 [¥G16 |ClL Gl c 79 a :
’ 0B6UP 'POM “U}s]| £G°16 g 06 '
* G/'06="PZy '09l¢ 'UDS "UDY "U}S| 1G°16 b(\‘% I'¢ 2
WG4="19ZS DboIp 10Jd
< Z1'68="PZy GIT¢ Z3zssp "uDy Toid 6¥°l6 j Gl o O
_ e Jeo1 ot |= _ =& g_ v
: IdS94°U3SI Op BIUSZODIM o [5T6 BCC6 00 o oDpu| op
: =&¢ 3deguP s
£ls aoa
ol o <
&l 00
£E [ }S 06 OUD[OY 3IJT9UPUYSI Op SIUSZobm [£L06 |¥506 [£968 [Z0T [OIT | £ ST6
©
/ €6°88="P'ZY 'GlgUp Z3zssp "upy Toid 1£9°68 © g'le
— UG §="19ZS DDPOJp 101 g <
e ¢0'88="P'Zy 00CUP 'UDS "UDY "U}S| 0,68 R 668
N
[ve}
06UP_PoM “U3S| —
G806 (8406 |GL68 [/0°1 |OLl = 0'/8
©
Te)
WG ¢="13z5 DBOIp 101 768 T8
«©
v
$£8'88="P'Zy 0919 SUAODZI[DUDY SZ3bJAZId "UiS| 6£°68 S'LL

Pz7/

L
G0L

9¢'06 |[¢l'06 [9L'68 [0l [0l
| 09°88="PZ4 '00lUP BUKODZIDUDY 8Z0D}AzId U3S| CI'68

Proj. rura osfonowa R4
dn110, L=3.0m
1_ 37.8 %o
19.9m
95.0m
19.3
3\
" — _\A‘\.________________________________________________
QXQ
QO
&

‘l WG ¢="1ezs pboip Told 98'88 1'GG
s
g S 1L M [ S I . <
£l \ 07 ¢ omobbloopom azobjizid Uys|| ¥6°68 (L006 (¥888 |L0L |OL'L m\m —1 |0¢S 5 a o a
o[ | Sl — | Sl SO TS
S ﬂ 1S 1L IN3{E6'68 (1668 |£888 [0l (Ol c o V05 o Ox o
32 | N L% .
0 C9 SMODDIOOPOM 9Z0DJAZId "UiS| cR'88 ™~ o |61 i
- o~ i
} C4'88="P'Zy '091UP 'UDS "UDY US| £8'88 _% Sor ™~ :
i
| £ £ .
ol S < i
‘ 1 ¢ N3{£6'68 (6868 (€888 [L07L (Ol = E 0¢y o i
— i
I | = || a |
(aN| i
— - - N i
WG y="18zs DDOIp 1T0.d 9888 o |66 o |
I [ — o |
e Si
i e
] = NE T
| Jcup DzOobjAZId aIuszobym Told /888 ¢Ce 731_ “““““““““““““ Nl\jl
‘ o $ o
I Si
‘ = oy &
‘ N 5_! -8
! N ®
| 0 ¥S
: 4
: = o
5 § WGy ="Jazs pzblZz DDOIp Told 76°88 1'/2 g_%"o
51° l ! ' '

lv 89'88="P'ZY '09lUP 'UDS "UDY "U}S|
1 006 [£6'68 [¥688 (L0} |01

Pz3

6'lC

Y paDy 101 7688 Sl &

@8 Proj rura osfonowa R T T T T

dn110, L=4.5m
. 17.1m|5.2 %o

17.1
,\W
90/
OX
O,

e LN e ]

N N_._._/'
1S 06 OUDPY[0F06 |$668 |0688 LIV |0Ct ~ I a
b\ <+
[~ [7"88="P'Z4 'Q0ZUP_"UDS "UDY U3§| 0888 8T
,'\\ Wy¢ §="18ZS DDOIp 101 N
<> 0="1D" T = T 0 ) o
‘ \\ £8'88="P'Zy 'GlgUP zozstep uoy ol ' ' sogg lzi1 lot W . ~ -$- 2_ . . ] 7}
Hdggupuq_g Op Q!UQZOb}M ]‘S 0‘6_OUD|?>| 08 68 QL 68 O 0 (A IrODle)ill Op 3dQ9UpU1SI
N g 3dgoupuysi
o
[
=
(@)
O
(@)
o D
2
A D) _—
(@) (@)
= | < O
= = ~N
Lol — — <C ~
. 28| |9s|x
& <= ~ S E
o . —_— \(D
e % < DI S| =
Lo <§c < || ® OClo | <
a (@) -
\\ = _ = >
0011 = =5 | 2 = |
Ol Ll — | O Z | O I\ |
W& N L < | 5| W
Zoll¥ < |<|=|mmd| =210 =
N < | Z =2 xX| =200
Ol 2lalal=|dlAlao|lw| =
<ZE SO NTO | <@ W | d| X
Sl N I N ||l < |l |lax|lo|w
O O (A o = N ) |\ () T




eulfoejeisu|

ReETelN

cE 91/SAMJ/EBZO/NOd | Hudn
'SAJJN BYSMBIN|\-BYSUIeYOB BUAISNP "ZUl JBW | :Adklezpmesds
eulkoejejsul :2ads

g1ocot 91/S9d/6620/NOd | :4udn
:eyeq BY)SMOJOA BINUeQ “zul JSw | :ueppfoid
s/q :sidpod Auejmopnq pjafoad ‘wnipeis

‘Bleys Seipozes - euseyjues ‘ezuelg
[omozes 1291s [9ok[a1uUls| op uazaokim Ajewayds sm#ﬁ_
IWIDISNVAD FIMOINNVI M swﬁw%

AMOAOYSO AJINN YAMOANEZO0d

1/-€0-TSZ-¥8S dIN
BIUAPD #8€-T8
TT/T9 Al emesApeipn |n

zJesn|S zsewo]

0oavos0yd

[emozeb 10a1s [aoklaiuisi op uazokmm Ajewayos

s/q
-elexs

foepimy1| op b eoelojuisi emnsez | 6
goup (L1Yas o0l 3d | € emoiodooipiole BNy | 8
€9UP/0SNAd 3Id/omi|ez 4 IWBYMOOUOY Z N>>3wmmm L
ludoys 06
€oup | L1ddas o0t3ad 2 ®>>O.,_OQOO.ZV_®_® oue|oy 9
AuuAzosiu nzeb
€ up ad| - /s "uisi beozen S geup 3d B azokhzid sokloluys 9
€9up | L1Y¥As00Lad | |1 fokleidajsez sauoy | ¥ GzZup | 11Yas 00Lad | 11zs | emosodoonyee BNy | G
o LLdas AMOU eU BYUIOPO BUBIWAM oY ‘ nzeb ezokiAzid
WLe=1¢EIUP |zdfy oy 00Lad| - o/s “foxd Beroozen | € SCUP | |1 yas ooLad wo't oBeuemopafoid yeuppo | ¥
Amojajozidoumol ] Gzjzeup eulfoynpal
€9/€9/€9 Up | L1dds ool3ad 2 >>>O._OQOO._”_.V_®_® v__C_.OLH. l GZ/geup | 114das 00l3ad 11Zs emolodooupiale einw ¢
) AuuAzo Aoklaluysi ) ZE/S9Up WalUaIUSID
€9 up 3d o/s Beioozes | " CE/EQUP | L1YAS 00L3d | L7128 | pod eluessemeu op somez | €
i ; L1das Auemopyaloid
AielwA eliole z emze d - :
UAM fetele | 128 N i €9UP | zdA 94 0013d Beroozesy | +
eolupalg feusie 2s0|| emzeN | d
we'z=1 l°21Z2d 9 g
o
kit — ==

Gecup

wy'0=T

1'212d "L1Zd

l'€l4d

nzeb
ceup 3d B azokjAzid aoklalulsi g
o)< | ‘ nzeb ezokyhzid
ceup 11¥as oolad wo'L oBsuemopyaloid yauiopo | ¥
ceup | 114ds 00l3d | C¥zs emolodoospele BJNN | €
ZE/E9UP WaluslUsSIo
ce/eQup | 11das 00k3d | L2 | pod eluessemeu op somez | €
L1das Auemopysfoid
€9UP | zdf) 0y 0013d - Beozes |
eojupaig feuse 250 emzeN | d
G| €
ceup
AuuAzoaiu
€9 up ad | - o/s ‘uysi Beoozeg | 9
€oup | 114aso00lad | € Kokleidsisez yai0y | +
AuuAzo ‘o/s
€9 up ad | - fokloiuysi Beozes | €
ludojs 06
€9UP | 11H¥As 00L3d | € |omosodoosyse ouejoy | ¢
L1das Auemorpyslo.id
E9UP | zdA) oy 004ad | ~ Beoozes |
ArelwApp reusey |1zs emzeN | d

0lzd ‘62d ‘I zd




euffoelejsu| :0ads
et 91/SaMd/€820/NOd dutdn
'SAJ AN BYSMEIN-BYSUIleyoe| BUAISN “Zul JBW  |:Aoklezpme.ds
eulfoejejsu| :0adsg
810C0T
91/S49d/6620/NOd duadn Hn-m@f.ﬁmm-vmm dIN
elu -
‘eyeQ BYSMOJO/ BINURQ "ZUlJSW | auepplold | TT/T9 Al wwwmmvwws n
s/q :sidpogd Auejmopng pjafold | :wnipess
zJesn|§ zsewo|
ejeys genozes - euseliues ‘ezuelg 7
3d z n8eipozes eu [suemojuow :nyunsis OD<MVON_ D
[amouoyso Aina e|p Amozejuow lewayds emzeN
WIDXSNVAD JIMOMINVI M :npyafold
emze
AMOAOYD0 ADITN YMOANGZOd N
1 pod oeed W G'G=" L1 ¥AS ‘00LAd  WwOQLX0LL up 1L ¥AS ‘2 dA 0" 00L3d WWSGXEI Up g1y
. [ fO— ¢ ¢ ‘
H_“Mm_%wmw_ﬁﬂ woe=1 L1 {asS ‘00L3d wWwoLXoLL up L1 ¥AS ‘2dA 0" 00L3d WWR'GXEI UP gy
. [ ‘fO— ¢ ¢ ‘
H_chmﬁwﬁmu woe=T1 L1 YdS ‘00L3d wWwoLXoLL up L1 ¥ds ‘2dA 0" 00L3d WWQ'GXE9 UP gy
W m ‘ 13 . ‘
npod obord | W G'G=T L1 ¥AS ‘00L3d  WWOLXQLL UP L ¥AS ‘Z dA OY 0013d WWS'GXE UP 4y
m m 13 13 13 1]
11 pod opufezd W G‘g=T1 L1 ¥AS ‘00L3d WWOLXOLL UP L1 ¥AS ‘ZdA Oy 0013d WWG'GXEQUP gy
. [ [P ¢ 3 ¢
H_“Mu,_%wmwﬁ”“ w oe=T1 L1 Yas ‘00L3d wwoLXoLL up 1L ¥as ‘2dA 0" 00L3d WWR'GXE9 UP gy
. =] ‘o ¢ 3 ‘
H_“Mw_%wﬂﬁ”“ woe=1 L1 Yas ‘00L3d wwolLXoLL up 1L das ‘2dA 0" 00L3d WWR'GXEI UP 4y
. =] ‘o ‘ 3 ‘
H_“Mw_%www_ﬂﬂ woe=T1 L1 ¥as ‘00L3d wwoLXoLL up 1L Yas ‘2dAi 0" 00L3d WWR'GXEI UP ey
. =] fo— ‘ 3 ‘
H_me_cmwww_ﬁ”“ woe=T1 L1 ¥AS ‘00L3d WWQLXQLL Up L1 ¥AS ‘2dAOY 00L3d WW'GXEI UP 7y
1 pod od W G'p=" L1 ¥AS ‘00Lad  WWOLX0LL Up 1L ¥AS ‘TdA 0" 00L3d WW'GXEaUp |y
9so0bniq reusie eolupalg reusie eolupalg s nueyd
1Bemn BMOUO}SO Biny emopomazid einy cwm
eudsjAzidowes
euds|Azidowes ewse)
BWSE)
Y ")
( J j )

Jd z nbeioozeb eu [euemojuow

[emouejaunijod

vueld Z siusiuezozsN

[emouoyso Ainu e|p Amozejuow jewayos

BMOUO}SO eIny

emopomazid einy

[emouejainijod

pueld Z slusiudzozsn




Przekréj poprzeczny
utozenia gazociggu w wykopie

teren

grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza
koloru zottego, 0,4m
nad wierzchem rury

zasypka warstwami
0,1m-0,2m

drut lokalizacyjny

max. 5cm nad wierzchem rury

projektowany
gazociag

nadsypka
do wysokosci 0,2m ponad
gorng krawedz rury

\\ PROKOSG HOZEIIQ Ny \

obsypka zasadnicza
do wysokosci gornej

/ tworzacej rury
i

podsypka min. 5cm

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ
projektu: W JANKOWIE GDANSKIM

Nazwa

sunku: Przekrdj poprzeczny utozenia gazociggu w wykopie
DROGADO =™

p Branza: Sanitarna - gazoci Skala:
Tomasz Slusarz & 38

Stadium: Projekt budowlany Podpis: b/s
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:

81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0299/PBS/16

Spec: Instalacyjna

10.2018

Sprawdzajacy:| mgr inz. Justyna Machalinska-Murawska Nr rys.
Upr. nr: POM/0283/PWBS/16
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Spec: Instalacyjna




