DROGADO TOMASZ SLUSARZ

ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
D ROGA DO www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40

NIP 584-251-03-71

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI GAZOWE

TEMAT OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

GMINA KOLBUDY

INWESTOR:
WOIT GMINY KOLBUDY
UL.STAROMLYNSKA 1
83-050 KOLBUDY

DZIALKI:
8,75,76/11, 77/15, 83/5 (z podziatu dziatki 83/3), 83/6 (z podziatu dziatki 83/3),
83/8 (z podziatu dziatki 83/4), 84/33 (z podziatu dziatki 84/27), 85/13, 85/20, 85/22,
85/25, 101, 104, 107, 109 obreb 0005 Jankowo Gdariskie,
jednostka ewidencyjna 220403 _2 Kolbudy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.

mgr inz. Danuta Wotowska

Projektant upr. POM/0299/PBS/16

specjalnosc¢ instalacyjna

mgr inz. Justyna Machalinska-Murawska
Sprawdzajacy upr. POM/0283/PWBS/16

specjalnosc instalacyjna

GDYNIA, PAZDZIERNIK 2018 r.



1.

Spis tresci

CZESC OGOLNA ...ttt ettt et e ettt e e et e et e s eae e et seeee st et ese s s seeseen s seereaeas 2
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA DOKUMENTACIL. wveeuveeruterurerteeteeseesstesueesuteeseesseesseesueesasessessessseesseesaes 2
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..c...tetteuteeuteeteeteesteesueesutesabesbeeaseesstesaeesuteauseeseesbeeshtesatesasesabeeseenseesaeas 2
1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .....teuttiuteeuteeueeateesteesutesueesatesbeeaseesstesaeesuteenteenseesseesatesasesasesaseeseesseesaees 2

CZESC TECHNICZNA. ...ttt ettt ettt e s et et st eae st eseae s s seeteananeeeneaeas 3
2. L STAN ISTINIEJACY. . ottt ettt ettt sttt et et e s bt e she e sanesanesbe e b e e beenseesnees 3
2.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.......ccvieriereerienieereeieeieeniee e 3
2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. ...ttt ettt st e 3
2.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWIE ......oeiiiiiiieiieeieete ettt sttt ettt st s st s bbb e e s 5

2.3.1. Rurociag i przytgcza — Materiat......cueec e e 5

B T A A U TV o1 (o s Lo 1V TS 6
2.4. ROBOTY BUDOWLANO = MONTAZOWE . ....eeueeurerurerreereeseesmeesseesmeessseenseenseesseesmeesanesasesanesneenseenseesnees 6

2090 W 2 o o w VAN o] AV =L} {01V 1YY oL R ST 7

2.4.2 RODOLY WSTEPNE eeiieeicieeee ettt e e e e e et e e e et e e s e ba e e e eaae e e e e nbaeeeenaseeeeennsens 7

2.4.3 Przygotowanie wykopu do utoZenia azoCiggU.......cueeeecureeeeiiieeeeciiee e e 7

2.4.4 Montaz i uktadanie SazOCIgBU ......ccuuiiiiieeeecciiiee e et e e e e e e et e e e e e e e e eaeraa e e e e e e e eeaneraeees 7
2.5. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU PRZED ODDANIEM DO EKSPLOATACI ..cuuvinutreureateenieesueesutesueessesssessseesseesseesaees 8
2.6. PROBY CISNIENIOWE ....ceuutiutieutiereeteesteesieesite st sre et e se e s esseesme s emesene e neesreesanesanesanesneeneeneenneesnees 8
2.7. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...uveeneieureeuteeeeeieeneeesueesutesaeessesssessseesseesseesueas 9
2.8. ODBIOR OCZYSZCZENIA WNETRZA GAZOCIAGU ...veuveentieiteeueeeteeteesteesitesaeessesbessseesseesseesueesaseeseensaens 10
2.9. OCENA SZCZELNOSCI c.uuttuteeueeeteesteesutesuteste s bt e bt esstesutesueeeabeeseesbeesheesaeesabesabeeabeeabeasaeesuteeubeenseensaens 10
2.10. ODBIOR UPORZADKOWANIA TERENU ORAZ OZNAKOWANIA ARMATURY ....vviruieereenieenieenieeseeeeeeseeneeens 10
2.11. ODBIOR KONCOWY GAZOCIAGU ...ccceeviiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
2.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ..vteuteeuteeteeteenstesueesueeeueeeseesseesstesasesasesasesaseenseesseesusesnseenseenseens 11
2.13 OZNAKOWANIE TRASY SIECI GAZOWE .....veeuveeuteeteesiesutesueeeuteeseesseesseesusesasesbesaseesseesseesusesnseenseesseens 11
2. 14 ROBOTY ZIEMNE ..uuttutteutteuteeteesteesueesueestesbeebeesbeesmeesmesemeeenseesbeesbeesaeesasesareeabeebeenneesmeeemseenseenneens 12
2.15. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ..c.uveeureinueenneiateeseenseesieesieesasesresaseesseesmeesmessmeeenseenseens 12
3.0. UWAGI KONCOWE ...ttt ettt a ettt b et a s besas s senas 13
4.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW. ....utiutiiuteeieesteesiee sttt ssee et et ebtesbeesbeesieesanesanesabe e bt easeesseesmeeemeeenseenseenseens 15

Spis rysunkow:

Rys. 1.0. Plan orientacyjny. skala 1:10000
Rys. 2.1. Plan sytuacyjny. skala 1:500

Rys. 3.1. Profil podtuzny gazociggu w ul. Ogrodowej skala 1:100/250
Rys. 3.2. Schematy wtgczen do istniejgcej sieci gazowej b/s

Rys. 3.3. Schemat montazowy dla rury ostonowej

montowanej na gazociagu z PE b/s

Rys. 3.4. Przekréj poprzeczny utozenia gazociggu w wykopie b/s



DROGADO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

WOIT GMINY KOLBUDY
UL.STAROMLYNSKA 1
83-050 KOLBUDY

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

zlecenie Inwestora;

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Warunki Techniczne nr 3949/BR/0OTI/2017/WT z dn. 24.05.2017r wydane przez Polskg
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640).

Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1

Dokumentacja geologiczna

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci gazowych.
inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przetozenia sieci gazowej w ramach rozbudowy ul.

Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Zakres opracowania obejmuje przetozenie odcinka istniejgcego gazociggu dn63 PE $/c

kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym dla inwestycji rozbudowy ul. Ogrodowej w

Jankowie Gdanskim oraz przetagczenie do nowoprojektowanego gazociggu istniejgcych

przytgczy gazowych.
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2. CZESC TECHNICZNA.
2.1 STAN ISTNIEJACY.

Obecnie istniejgcy odcinek sieci gazowej dn63 PE $/c, zlokalizowany jest czesciowo w
pasie drogowym i czesciowo w poboczu ul. Ogrodowej.

Analizowana droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Jankowo Gdanskie, gmina
Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczatkowym odcinku
droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na pozostatym
odcinku posiada nawierzchnie gruntowg nieutwardzong. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
5,0 do 8,2 m. Na dziatce 84/27 znajduje sie zbiornik wodny.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Analizowana ulica Ogrodowa w Jankowie Gdanskim objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gminy Kolbudy
(uchwata XXIX/258/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 6 grudnia 2005 r.). Ulica Ogrodowa
oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 012.KD —
teren drég dojazdowych.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. W Swietle art. 11 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdin. zm.) przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie stosuje sie w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme "GEO-MONITORING" z maja 2017r.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej w miejscowosci Jankowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest dosy¢ urozmaicona, rzedne wysokosciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 86,0 - 91,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej
warstwy gleby i nasypow tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako piaski (pétnocna czesé
drogi) oraz grunty spoiste (potudniowa czes$¢ drogi).

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego
zwierciadta wéd gruntowych jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 2 na gtebokosci
0,9 m p.p.t (88,7 m n.p.m.). W obrebie otworu nr 4 zanotowano intensywne sgczenia, ktore
stabilizujg sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (84,7 m n.p.m.). Dane odnosnie wdd gruntowych
odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2017 r.
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Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb
gruntu, wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych i podziat podtoza na
warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich
wartos$¢ wspoétczynnika materiatowego ym= 1+0,10 dla gruntdw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych  ym=  1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy przyjmowacd bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa
obiektu wartosci wspodtczynnika materiatowego. Ponizej podaje sie charakterystyke
wydzielonych warstw gruntéw rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste
w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,55 - 0,60), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym (IL = 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,45.

Warstwa Ic - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,23 - 0,26), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,26.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste i
pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 - 0,20), parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski
drobne oraz wilgotne piaski $Srednie z domieszka piaskow drobnych w stanie
Sredniozageszczonym (ID = 0,40 - 0,44), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,40.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych
(ponizej warstwy nasypow).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : zte

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 3 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : dobre

- grunt bardzo wysadzinowy
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Otwor nr 4 (ponizej warstwy nasypow)
- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : zte

- grunt bardzo wysadzinowy

2.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Wykonaé nalezy przetozenie odcinkéow sieci gazowej, ktéore nie beda kolidowaty z
nowoprojektowanym uktadem drogowym, dlatego projektuje sie nowy odcinek sieci gazowej
$/c dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 w poboczu projektowanej ul. Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W projektowanych punktach Pz1, Pz9, Pz10, Pz17 i Pz17.1 wg planu sytuacyjnego, nastepuje
potaczenie projektowanego gazociggu dn63PE z gazociggiem istniejgcym przy pomocy
ksztattek elektrooporowych dn63. Schematy wtgczen wg. rys. 3.2.

W miejscach zatamania gazociggu stosowac typowe ksztattki PE.

W punktach przetgczenia przytaczy: Pz3.1 i Pz13.1 stosowal zawodr do nawiercania pod
ciSnieniem dn63/32. Odcinki przytgczy wykonaé z rur dn32 PE i dn25 PE odpowiednio do
przytgcza wg profilu podtuznego oraz schematu wtaczen - rys. nr 3.2.

Istniejgcy odcinek gazociggu $/c dn63 o dtugosci L=157,8m oraz istniejgce przytacza o dtugosci
tacznej L=13,6m, ulegnie likwidacji poprzez usuniecie rur z gruntu lub zamulenie.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu nalezy dokonac¢ przekopdw prébnych aby
ustali¢ doktadne rzedne utozenia przebiegajgcego uzbrojenia podziemnego oraz istniejgcego

gazociggu i przytaczy.

2.3.1. Rurociag i przytacza — materiat

Do wykonania gazociggu stosowac rury gazowe :
= dn63x5,8mm z PE, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=185,0m

Do przetaczenia przytgczy gazowych stosowac rury gazowe :
= dn32x3,0mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=1,6m do dz. nr 76/8
= dn25x2,3mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10, L=1,0m do dz. nr 76/2

Rury stosowad zgodnie z :

= PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.

= PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury.

= PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 3. Ksztattki.

Potaczenia elementdw sieci gazowej i przytaczy nalezy wykonywacé przez zgrzewanie
elektrooporowe.
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Uktadanie i montaz rurociggdw wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych rur.

2.3.2. Rury ostonowe

W miejscu przejscia projektowanego gazociggu i przytaczy pod jezdnig ul. Ogrodowej, rury
przewodowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z rys. nr 3.3. Rure przewodowa
nalezy utozyé w rurze ostonowej w taki sposdb, aby spoczywata ona na jej spodzie. Korice
rury ostonowej zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg na dtugosci 20 cm i tasma
samoprzylepna.

Schemat montazowy rury ostonowej wg rys. nr 3.3.

Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej od zewnetrznej krawedzi jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 0,5 m.

Dla rury przewodowej dn63 PE stosowac rury ostonowe o $rednicy dn110x10mm, PE100,
SDR11, PN10 zgodnie z zgodnie z PN-EN 1555-1 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne"
oraz PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2. Rury".

2.4. Roboty budowlano — montazowe

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac zgodnie z:
= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
= Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzgdzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggdw w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rurociggu oraz
wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewoddw rurowych.

Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z budowa gazociggu nalezy przestrzegac przepisow BHP i
p. poz. obowigzujacych w gazownictwie.

Wszystkie elementy gazociggu i jego skrzyzowania z obiektami terenowymi muszg by¢
zinwentaryzowane przed zasypaniem wykopu.
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2.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien przygotowac i uzgodni¢ z dostawca
gazu technologie zgrzewania oraz sposéb przeprowadzenia czyszczenia i prob cisnieniowych
gazociagu.

Technologia zgrzewania powinna zawierac:

- nazwe inwestora,

- lokalizacje gazociagu,

- nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy,

- nazwiska zgrzewaczy i numery ich uprawnien,

- rodzaj materiatow, ktore bedg zastosowane, z podaniem producentow rur, ksztattek
i armatury,

- rodzaj urzadzen stosowanych do zgrzewania (typ, data kalibracji),

- procedury zgrzewania.

Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej zgrzewania.

2.4.2 Roboty wstepne

Po przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykona¢ wykopy zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.4.3 Przygotowanie wykopu do utozenia gazociggu
Minimalne szerokosci wykopu:

- podstawowa dn+0,2m
- doét montazowy dn+0,4m
- natukach dn+0,6m

Dot wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
wyrownaé. Nastepnie nalezy wykonac podsypke o grubosci 0,05m z gruntu rodzimego bez
gruzu i kamieni.

2.4.4 Montaz i uktadanie gazociggu
taczenie rur oraz montaz ksztattek i armatury nalezy wykonywaé¢ wedtug przyjetych zasad

zgrzewania. Dla kazdego zgrzewu powinien by¢ wypetniony protokdt zgrzewania, a zgrzewy
opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis winien zawiera¢ numer zgrzewu wg
protokotu zgrzewania i nr uprawnien zgrzewacza.
Z uwagi na duzy wspodfczynnik rozszerzalnosci liniowej, uktadanie i zasypka rurociggu powinny
by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej gazocigg bedzie eksploatowany. W tym celu, dla
osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki nalezy:
e utozy¢ gazociag (wraz z kablem identyfikacyjnym) w wykopie,
¢ wykonac obsypke rury (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego/frakcja max 1,5mm)
do wysokosci gérnej tworzgcej rury,
e utozyc drut lokalizacyjny nad gazociggiem w odlegtosci pionowej max 5cm,
e po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy
rurze, wykonac¢ nadsypke (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego/frakcja max 1,5
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mm) i zasypke (czystym gruntem rodzimym), uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme
ostrzegawcza.

Montaz, ukfadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:
- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym
zgrzewarki,
- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw gazociggéw,
- nadsypke i zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie odpowiedniej
gotowej ksztattki: np. kolana, tuku, tréjnika lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE.

2.5. Czyszczenie gazociaggu przed oddaniem do eksploatacji
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggdw winny by¢ oczyszczone od wewnatrz

z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy zgodnie
z instrukcja PSG ,Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggéw (w tym przytaczy
gazowych)” — zatgcznik do Zarzadzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu.
Czyszczenie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i
szczelnosci.

2.6. Proby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz wg Zasad projektowania gazociggow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatagcznik do Zarzadzenia
109/2016 z dnia 21 grudnia 2016r - ZMS/109/2016/1 oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura
gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Prébe wykonac:
a) dla gazociggu i przytaczy razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,
c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:
0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy sredniego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,
- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
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e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina - dla przyfacza.
- UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisSnienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie krdtszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od
zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.
g) nie dopuszcza sie spadku cisnienia.
h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,
i) dla przytaczy, ktérych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociggow,
j) jezeli prdoba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungé nieszczelnosé,
k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem 0,5 MPa do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

2.7. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér elementdéw gazociggu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego,
obowigzujgcych przepisow oraz dodatkowych warunkdéw ustalonych przez osoby do tego
upowaznione.

Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia dna wykopu, podsypki, utozenia gazociggu
w wykopie, powierzchni gazociggu i jego zasypki, utozenia elementéw wymaganego
oznakowania oraz zgodnosci wykonania z projektem skrzyzowan gazociggu z przeszkodami
terenowymi.

Zakres i sposob sprawdzenia wykonywania pofgczen zgrzewanych dokonuje sie w sposdb
okreslony w Zasadach projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 z dnia 21 grudnia
2016r - ZMS/109/2016/1.

Kierownik budowy, na Zzgdanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktorych wykonano roboty zanikowe lub ulegajgce
zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

Odbidr robot zanikowych i ulegajagcych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

Strona: 9



DROGADO

2.8. Odbiodr oczyszczenia wnetrza gazociggu

Po zakorniczeniu robdét budowlano-montazowych, kierownik budowy dokonuje oczyszczenia
gazociagu i po wykonaniu tych prac zgtasza gotowos¢ do sprawdzenia oczyszczenia. Inspektor
nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego obecnosci dokonujg sprawdzenia
oczyszczenia gazociggu.

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac przy uzyciu ttokéw czyszczacych (cisnienie
powietrza w zbiorniku: 0,6MPa). Dla $rednic ponizej DN100 dopuszcza sie wykonanie
oczyszczenia za pomocy spuszczenia powietrza (cisnienie powietrza — 0,4MPa; ilos¢ — do czasu
usuniecia zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy) lub przedmuchania sprezonym powietrzem
(ci$nienie powietrza w zbiorniku — 0,1MPa).

Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz Protokot z oczyszczenia
wnetrza gazociagu.

2.9. Ocena szczelnosci
Oddany do eksploatacji gazocigg powinien by¢ szczelny, czego potwierdzeniem jest pozytywny
wynik préby szczelnosci.
Warunkiem pozytywnej oceny jest uzyskanie wyraznego wykresu z manometru rejestrujgcego.
Analiza wykresu powinna wykluczy¢ ingerencje jakichkolwiek osob w badany element
poddawany cisnieniu.
Wykonawca proby odpowiada za zabezpieczenie uktadu przed taka ingerencjg. Jezeli analiza
wykresu sugeruje jakas ingerencje w uktad poddawany prdbie, prébe nalezy uznaé za
niewazng.
Oceniajgc prébe nie dopuszcza sie zadnych nieuzasadnionych spadkéw ci$nield. Przy
jednakowej temperaturze poczatku i konca préby, cisnienie w szczelnym uktadzie powinno by¢
identyczne. Jezeli wystepuja rdznice cisnien, to moze by¢ spowodowane zbyt krétkim czasem
stabilizacji lub innymi czynnikami, gtdwnie temperaturowymi.
W przypadku niewielkiego spadku cisnienia nalezy przedtuzy¢ czas trwania préby o nastepng
dobe. Jezeli przy statej temperaturze cisnienie nadal spada, nalezy podejrzewac, ze nastgpit
wyciek. Miejsce nieszczelnosci nalezy zlokalizowac i nieszczelno$é usung¢, a probe powtodrzyd.
Préby szczelnosci dla sieci gazowych sredniego cisnienia nalezy prowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika sieci.
Kierownik wpisem do dziennika budowy zgtasza inspektorowi nadzoru gotowos¢ do wykonania
proby szczelnosci. Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego
obecnosci nastepuje wykonanie proby zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, a jedli
nie podano, zgodnie z ,Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggdw (w tym przytaczy
gazowych)” — zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016 i Rozp. Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Gazociagg nalezy poddac tgczonej probie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatyczne;.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie: 0,75-0,80 MPa; czynnik probny:
powietrze lub gaz obojetny.
Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz Protokdt z wykonania proby
szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu.

2.10. Odbiodr uporzadkowania terenu oraz oznakowania armatury

Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
uporzadkowania terenu oraz oznakowania zabudowanej armatury. Inspektor nadzoru
powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego obecnosci w terenie dokonuje odbioru
uporzadkowania terenu, kompletnosci i zgodnosci z dokumentacjg zabudowanej armatury
oraz jej oznakowanie.

Strona: 10



DROGADO

Na wniosek uzytkownika wykonawca sporzgdza karty armatury odcinajgcej obejmujgce szkice
armatury oraz jej fotografie wykonane w wykopie otwartym i po zasypaniu. Karty powinny by¢
numerowane zgodnie z protokotem odbioru uporzagdkowania terenu i oznakowania armatury,
wykonane w skali nie mniejszej niz 1:500 oraz zawiera¢ domiary do punktéw
charakterystycznych. Potwierdzeniem wykonanego sprawdzenia jest wpis do protokotu oraz
zatgczona dokumentacja fotograficzna potwierdzajgca prawidtowe wykonanie dna wykopu,
podsypki, utozenia gazociggu w wykopie, powierzchni gazociggu i jego zasypki oraz utozenia
elementéw wymaganego oznakowania.

2.11. Odbidr koncowy gazociggu

Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
korncowego gazociggu. W protokole odbioru koricowego komisja odbiorowa okresla zakres
dokumentdéw do pdzniejszego dostarczenia celem zakonczenia zadania i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego jest Protokdét odbioru
koricowego gazociggu.

2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wymagania ogélne:
= préby cisnieniowe muszg by¢ prowadzone w warunkach zapewniajgcych petne
bezpieczenstwo personelu obstugujgcego i okolicznej ludnosci;
= musi by¢ zapewniona ochrona maszyn i urzadzen inzynieryjnych w granicach strefy
ochronnej;
= wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu préb cisnieniowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie swoich obowigzkéw przy wykonywaniu pracy i zna¢ obowigzujgce przepisy
bhp w tym zakresie;
= instruktaz bhp dla personelu obstugi powinien by¢ przeprowadzony przez upowazniong
osobe.

2.13 Oznakowanie trasy sieci gazowe;j

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersj3):

e ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

e ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

* ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Nad gazociggiem utozy¢ drut lokalizacyjny Cu 1,5mm w izolacji DY w odlegtosci pionowej max.
5cm. Konce przewoddw nalezy wyprowadzi¢ w studzienki uliczne w miejscach wtaczen do
istniejgcej sieci gazowej, dokonac protokolarnie sprawdzenia ciggtosci drutu lokalizacyjnego,
miejsca lokalizacji studzienek oznakowac¢ w terenie tabliczkami oznacznikowymi.
Ponad projektowanym gazociggiem na wysokosci 0,4 m nalezy utozy¢ perforowang tasme
ostrzegawcza ,,UWAGA GAZ” o szerokosci min. 0,3 m., nad przytagczami taSme ostrzegawczg o
szerokosci min. 0,2 m.
Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:
* podziemne:

- tasmy lub siatki ostrzegajace

- tasmy lokalizacyjne,

- przewody lokalizacyjne,

Strona: 11



DROGADO

- znaczniki elektromagnetyczne.
* nadziemne:
- tablice orientacyjne,
- stupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo - pomiarowe.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych
nalezy wykonywaé¢ w punktach charakterystycznych gazociggu takich jak np.

armatura odcinajgca, istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenows,
rozgatezienia, itp.

Poza terenem zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi

i 0znaczeniowo - pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna
by¢ wieksza niz 500 m.

2.14 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa i lokalizacje punktéw
charakterystycznych w uktadzie wspotrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i lokalizacji istniejacych
gazociggdw w miejscach wigczen do istniejgcej sieci gazowej oraz w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

Przygotowanie wykopu do ufozenia gazociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykop do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Gazociag nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. W
przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy wyréwnaé¢ warstwg piasku.
Jezeli wystgpig wody gruntowe, na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo —
piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢é mniejsza niz 0,15m.

Gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Utozone w
wykopie gazociggi nalezy zasypac¢ gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, sypkim, drobno
lub srednioziarnistym, do wysokosci 0,2m ponad goérna krawedz rury. Dalsza zasypka wykopu
powinna by¢ przeprowadzana warstwami 0,1m-0,2m z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu
pod korpusem drogowym do wspodtczynnika zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-
$-02205:1998. Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,85.

W razie pojawienia sie wdod gruntowych w obrebie robdt ziemnych i koniecznos¢ odwodnienia
wykopow Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy gazociggu, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt. Rozliczenie ewentualnych robot
odwodnieniowych przeprowadzi¢ w oparciu o rzeczywisty Dziennik Pompowan (potwierdzony
przez Branzowego Inspektora Nadzoru i Inwestora).

2.15. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Sposdb zabezpieczenia kabli:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane] sieci gazowej z istniejgcymi kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi w/w kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
o dtugosci L=1,5m (kable teletechniczne i elektryczne niskiego napiecia — dn 110mm, a kable
elektryczne sredniego i wysokiego napiecia - dn 160mm).
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Przy skrzyzowaniu gazociggu z linig kablowg telekomunikacyjng podziemng, jak i linig
kablowa elektroenergetyczng podziemna, odlegtos¢ pionowa od scianki gazociggu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,2 m.

Przy zblizeniach gazociaggdw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z
kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, taka kolizje
usungc.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy: N SEP-E-004 oraz
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne

3.0. UWAGI KONCOWE

1. Budowe gazociggu nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot i zaswiadczenie kwalifikacyjne wydane przez
PSG Sp. zo.0.

2. Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagaja
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, po uzgodnieniu zmian z
operatorem sieci.

3. Przy budowie gazociggu nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami przewoddw oraz w opinii ZUD.

4. W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych tylko
sposobem recznym.

5. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac¢ jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

6. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
napotkane istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie,
wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

7. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zainteresowane firmy, instytucje
i uzytkownikéw, ktorych uzbrojenie znajduje sie na trasie gazociggu nalezy
powiadomic o terminie rozpoczecia robét.

8. Przefaczenie wykonanego gazociggu wykonaé pod nadzorem gestora sieci.

9. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w
dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego.

10. W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania przywotano normy,
standardy techniczne, aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
wymaganiom opisywanym w przywotanych normach, standardach, aprobatach.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp.
z.0.0. Przywotane standardy techniczne ST-IGG dostepne s3 do nabycia w Izbie
Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu
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w Dziatach Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.
11. Projektowane rurociagi nalezy realizowac zgodnie z dokumentami j.n.:

ZMS/109/2016/1 Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych - Zatacznik do Zarzgdzenia
109/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 3. Ksztattki.

PN-B-06050 / 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”
ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.”
ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.

ST-1GG-1003:2015 ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania”.

ST-IGG-1004 :2015 ,,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

12. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogowe;j.

projektant:
magr inz. Danuta Wofowska
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4.0 Zestawienie materiatow

L.P. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
Budowa odcinka sieci gazowej: Pz1-Pz9
1. rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 93,5

2. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 90° szt. 2
3. tuk dn63 PE100, kat 11° szt. 2
4, Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 2=22,0
5. tasma ostrzegawcza PE koloru zétftego m 93,5
6. Drut lokalizacyjny m 93,5
Budowa odcinka sieci gazowej: Pz10-Pz17.1
7 rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 89,0
8. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 45° szt. 1
9. tuk dn63 PE100, kat 30° szt. 2
Zasuwa DN50/dn63 z koncéwkami PE z obudowg
10. . . szt. 2
teleskopowg i skrzynkg uliczng
11. Mufa elektrooporowa dn63 szt. 1
12. tasma ostrzegawcza PE koloru z6ttego m 91,5
13. Drut lokalizacyjny m 91,5
14. Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 2=17,0
Materiaty wigczeniowe w p-cie Pz1, Pz9, Pz10 (dn63 PE do dn63PE)
15. Kolano elektrooporowe dn63 PE SDR11 szt. 3
16. Korek zaslepiajacy szt. 3
Materiaty wiqgczeniowe w p-cie Pz17, Pz17.1 (dn63 PE do dn63PE)
17. Troéjnik elektrooporowy dn63/63/63 PE100 SDR11 szt. 1
18. Kolano elektrooporowe dn63 PE100, kat 90° szt. 1
19. Mufa elektrooporowa dn63 szt. 2
20. Korek zaslepiajacy szt. 1
Wiqczenie przytqgczy gazowych w punkcie Pz3.1
zawor do nawiercania pod ci$nieniem dn63/32 z obudowg
21. . . szt. 1
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
22. mufa elektrooporowa dn32, PE100 SDR11 szt. 2
23. rura dn32x3,0mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1,6
24, Tasma ostrzegawcza PE koloru zo6ttego m 1,6
25. Drut lokalizacyjny m 1,6
Witqczenie przytgczy gazowych w punkcie Pz13.1
zawor do nawiercania pod cisnieniem dn63/32 z obudowa
26. . . szt. 1
teleskopowa i skrzynkg uliczng
27. Mufa redukcyjna elektroop. dn32/25mm PE100, SDR 11 szt. 1
28. rura dn25x2,3mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1,0
29. Mufa elektroop. dn25mm PE100, SDR 11 szt. 1
30. Tasma ostrzegawcza PE koloru zo6ttego m 1,0
31. Drut lokalizacyjny m 1,0

Strona: 15
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Przekréj poprzeczny
utozenia gazociggu w wykopie

teren

grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza
koloru zottego, 0,4m
nad wierzchem rury

zasypka warstwami
0,1m-0,2m

drut lokalizacyjny

max. 5cm nad wierzchem rury

projektowany
gazociag

nadsypka
do wysokosci 0,2m ponad
gorng krawedz rury

\\ PROKOSG HOZEIIQ Ny \

obsypka zasadnicza
do wysokosci gornej

/ tworzacej rury
i

podsypka min. 5cm

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ
projektu: W JANKOWIE GDANSKIM

Nazwa

sunku: Przekrdj poprzeczny utozenia gazociggu w wykopie
DROGADO =™

p Branza: Sanitarna - gazoci Skala:
Tomasz Slusarz & 38

Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: b/s
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:

81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0299/PBS/16

Spec: Instalacyjna

10.2018

Sprawdzajacy:| mgr inz. Justyna Machalinska-Murawska Nr rys.
Upr. nr: POM/0283/PWBS/16
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