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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

WOIT GMINY KOLBUDY
UL.STAROMLYNSKA 1
83-050 KOLBUDY

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) zlecenie Inwestora;
b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Warunki Techniczne nr IR.7010.4435.4.2017.WS-57 z dn. 20.04.2017r wydane przez
Urzad Gminy Kolbudy

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r.

g) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Leénictwa z
dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111),

h) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566, 2180 z
pozniejszymi zmianami.),

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
p0z.1232, z pdzniejszymi zmianami);

j) normy i normatywy projektowania, katalogi .

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt dla realizacji budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Ogrodowej i rurociggu przelewowego, regulujgcego poziomy zwierciadet wody w zbiornikach
wodnych "Zb1" na dz.nr 85/25 i "Zb2" na dz.nr 84/27 z odprowadzeniem nadmiaru wéd do
rowu szczegétowego R-A w miejscowosci Jankowo Gdanskie, w ramach rozbudowy drogi
gminnej ulicy Ogrodowej w miejscowosci Jankowo Gdanskie.

Zakres obejmuje odwodnienie ul. Ogrodowej poprzez budowe kanatu deszczowego i
studni kanalizacji deszczowej oraz studzienek sciekowych (wpustéw ulicznych), z
odprowadzeniem podczyszczonych wod poprzez projektowany wylot betonowy na dz. nr
84/27 do zbiornika wodnego. Dodatkowo zakres obejmuje budowe rurociggu przelewowego
wod powierzchniowych i studni rewizyjnych oraz budowe wlotéw i wylotéw rurociggu
przelewowego do zbiornikdw wodnych "Zb1" i Zb2" oraz do rowu szczegdtowego.

Operat wodnoprawny stanowi odrebng dokumentacje techniczna.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1 STAN ISTNIEJACY.

Obecnie zlokalizowany jest wylot do zbiornika wodnego "Zb2" na dz. 84/27, ktory
odprowadza wody tylko z ul. Parkowej w ilosci ok.40[l/s]. Istniejacy kanat przebiegajgcy w ul.
Ogrodowej obecnie nie posiada wpustéw deszczowych i nie zbiera wdéd z ul. Ogrodowe;j.
Istniejagcy wylot przeznaczony jest do likwidacji a wody z ul. Parkowej odbiera¢ bedzie
nowoprojektowany wylot "W" zlokalizowany po przeciwnej stronie zbiornika "Zb2".

W stanie istniejgcym przedmiotowe zbiorniki wodne "Zb1" i "Zb2" na terenach
prywatnych sg zgtaszane przez wtascicieli jako przepetnione i wylewajgce wode na tereny
przylegte, a istniejgce dreny sg zamulone i zniszczone. W porach deszczowych, gdy stan waod
jest wysoki wody ze zbiornika "Zb2" torujg sobie droge aby dostaé sie naturalnie do zbiornika
"Zb1" co powoduje rozlewanie sie wod na tereny przylegte. Zbiornik wodny "Zb1" znajduje sie
za dziatce 85/25 a "Zb2" na dziatce 84/27 .

Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Jankowo Gdanskie,
gmina Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczgtkowym
odcinku droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na
pozostatym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg nieutwardzong. Szerokos$¢ pasa
drogowego wynosi od 5,0 do 8,2 m.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Analizowana ulica Ogrodowa w Jankowie Gdanskim objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gminy Kolbudy
(uchwata XXIX/258/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 6 grudnia 2005 r.). Ulica Ogrodowa
oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 012.KD —
teren drég dojazdowych.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. W Swietle art. 11 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdin. zm.) przepisbw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie stosuje sie w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.
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2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Wykonano dwie dokumentacje geotechniczne obejmujgce ul. Ogrodowsg i obszar zbiornikéw
wodnych.

2.3.1. Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme "GEO-MONITORING" z maja
2017r.
Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej w miejscowosci Jankowo. Pod

wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest dosy¢ urozmaicona, rzedne wysokosciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 86,0 - 91,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej
warstwy gleby i nasypow tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako piaski (pétnocna czes¢
drogi) oraz grunty spoiste (potudniowa czes$¢ drogi).

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego
zwierciadta wod gruntowych jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 2 na gtebokosci
0,9 m p.p.t (88,7 m n.p.m.). W obrebie otworu nr 4 zanotowano intensywne sgczenia, ktdore
stabilizujg sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (84,7 m n.p.m.). Dane odnosnie wod gruntowych
odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2017 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob
gruntu, wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podtoza na
warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich
wartos$¢ wspotczynnika materiatowego ym= 110,10 dla gruntéw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych ym= 1%0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych nalezy przyjmowacd bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa
obiektu wartosci wspétczynnika materiatowego. Ponizej podaje sie charakterystyke
wydzielonych warstw gruntéw rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste
w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,55 - 0,60), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa lb - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym (IL = 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,45.

Warstwa Ic - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,23 - 0,26), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,26.

Warstwa lb - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste i
pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 - 0,20), parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,20.
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Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski
drobne oraz wilgotne piaski $Srednie z domieszka piaskow drobnych w stanie
Sredniozageszczonym (ID = 0,40 - 0,44), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,40.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych
(ponizej warstwy nasypow).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : zte

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 3 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : dobre

- grunt bardzo wysadzinowy

Otwor nr 4 (ponizej warstwy nasypow)

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : zte

- grunt bardzo wysadzinowy

2.3.2. Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme "GEO-MONITORING" styczen
2018r.

Obszar badan zlokalizowany jest miedzy ul. Ogrodowg i Wodng w miejscowosci Jankowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest dosy¢ urozmaicona, rzedne wysokos$ciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 82,0 - 90,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej
warstwy gleby i nasypdéw tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako piaski (otwory nr 1 i 4)
oraz grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 5 otworow geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 3,5 m, taczny metraz wykonanych
otwordow wynosi 15,5 m,

- 1 sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 3,0 m.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 1 na gtebokosci 0,2 m p.p.t (88,4 m
n.p.m.) W pozostatych otworach (poza otworem nr 4) zanotowano intensywne sgczenia, ktore
stabilizujg na gtebokosci 0,2 - 1,0 m p.p.t. Dane odnosnie wdéd gruntowych odnoszg sie do
okresu badan tj. styczen 2018 r. Intensywnos$¢ sgczen moze ulega¢ sezonowym zmianom w
zaleznosci od wielkosci opaddéw atmosferycznych.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podtoza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metoda A i B, przyjeto dla nich wartos¢
wspofczynnika materiatowego ym = 1+0,10 dla gruntédw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych ym = 1%0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw
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geotechnicznych nalezy przyjmowacd bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa
obiektu wartosci wspdtczynnika materialowego Ponizej podaje sie charakterystyke
wydzielonych warstw gruntow rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie
miekkoplastycznym (IL = 0,55 - 0,60), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie
plastycznym (IL = 0,30 - 0,40), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci IL = 0,45.

Warstwa Ic - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste oraz piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 - 0,15), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,15.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne, piaski pylaste z domieszkg piaskow gliniastych oraz wilgotne piaski Srednie z
domieszkg piaskow drobnych w stanie Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,45.

Whioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki geotechniczne (ponizej warstwy nasypow). Ztozone warunki
gruntowe wystepujg jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 5.

= Grunty warstwy nr la sg sfabonosne i odznaczaja sie niskimi wartosciami modutu scisliwosci.
= Przed wykonaniem posadowienia sieci i studni nalezy usuna¢ grunty warstwy nr la i warstwy
nasypow niekontrolowanych.

» Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. styczen (2018 r.).

= Na badanym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

» Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz =
1,0 m.

= Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych miedzy punktami badawczymi.

Zalecenia dotyczgce posadowienia

Z uwagi na miejscowe wystepowanie gruntow stabonosnych (warstwa nasypow
niekontrolowanych oraz spoistych gruntéw miekkoplastycznych) zaleca sie ich usuniecie i
wymiane na warstwe nasypu budowlanego. W obrebie otworu nr 5 z uwagi na duzg migzszos¢
gruntéw stabonosnych zaleca sie wykonanie warstwy wzmacniajgcej (np. poduszka
keramzytowa) oraz wzmocnienie geosyntetykami.

Odwodnienie wykopu budowlanego

W rejonie otwordow geotechnicznych nr 2, 3 i 5 zaleca sie wykonanie odwodnienia za pomocg
drenazu opaskowego i wyprowadzenie wdd pochodzacych z sgczen w sposéb grawitacyjny. W
rejonie otworu geotechnicznego nr 1 nalezy zaprojektowaé odwodnienie za pomocg
igtofiltrow.
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2.4. STAN PROJEKTOWANY

2.4.1. Bilans wody opadowej dla grawitacyjnego kanatu zbiorczego w ul. Ogrodowej

a) llos¢ wod przeptywajgcych przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej
w ul. Ogrodowej obliczono wg wzoru:

Qmax=2Fi-q-yi- @ [l/s]

gdzie:

Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s ha]
W; - wspoteczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

W=0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej

W=0,1 dla terendw zielonych
¢ - wspodtczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,0 dla zlewni F<1 ha
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W i ¢.

Wartos$¢ natezenia deszczu miarodajnego

przy czasie trwania deszczu t=15 minut o prawdopodobienstwie pojawienia sie
przecietnie raz na 5 lat.

Tab. 1. Wartos¢ wsp. A w zaleznosci od prawdopodobieristwa wystgpienia deszczu

Warto$¢ Czestotliwose Warto$¢ wspdtczynnika A
prawdopodobienstwa opadu zaleznie od $redniej rocznej wysokosci
pojawienia si¢ deszczu C opadu H [mm]
p [%] [lata] do800 | do1000 | do1200 | do 1500
5 20 1276 1290 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 980 1025
50 2 592 720 750 796
100 470 572 593 627

Wartos¢ wspotczynnika A=804 dla H=550mm (dla danego regionu) <800mm przy p=20%

Wartos$¢ natezenia deszczu miarodajnego okreslono na podstawie wzoru :

g=Axt06][l/s-ha]
g =804 x t 967 [I/s-ha]

t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut

q =804 x 15067

g =131 [l/s- ha]
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Tabela 1. Zestawienie powierzchni zlewni F dla ul. Ogrodowej

Ozn. Rodzaj zagospodarowania F rzeczyw. .
t/p zlewni terenu [ha] b | Fe=Fixg [hal
nawierzchnia z kostki
1 F betonowej (jezdnia, zjazdy) 01785 08 0,1428
tereny zielone 0,1215| 0,1 0,01215
Razem 0,3000 0,15495

Odpiyw z powierzchni zredukowanej zlewni F :

Qmax1=q  2Fi-wi- @ [l/s]

Gdzie: F:=2Fi-

g=131[l/s ha]
¢ =10

Qmax1 =131 x 0,15495 x 1,0 = 20,3 [I/s]

Wi wyliczono w tabeli 1 zestawienia zlewni F

Odptyw wéd opadowych i roztopowych dla zlewni F ulicy Ogrodowej wynosi

20,3[l/s].

b) Dodatkowo ujeto ilos¢ wéd z ul. Parkowej wg Operatu wodnoprawnego pt.: "Budowa

odwodnienia ulicy Parkowej wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ulicy
Jankowskiej w Jankowie Gdanskim" z marca 2013r wykonanego przez firme MAXPROJEKT
na ktoéry uzyskat pozwolenie wodnoprawne oraz wg projektu budowlanego.

Istniejgcy kanat deszczowy DN200 przebiegajgcy w ul. Ogrodowe] odbiera wody z ul
Parkowej (istniejgcych zlewni) w ilosci maksymalnej Qmax2= 40[l/s] przy aktualnym spadku
14,2%0 wg aktualnej mapy do celdw projektowych i wprowadza je do zbiornika wodnego
na dziatce nr 84/27. System obecnie dziata sprawnie.

Doptyw dwustronny
W sumie w ilosci 20,3[l/s] z ulicy Ogrodowej do zbiornika doptywac¢ bedg wody z obydwu
stron. Z lewej strony 6,9[l/s] oraz z prawej strony 13,4[l/s]. Natomiast obecnie doptywaja
wody z ul. Parkowej w ilo$ci max 40[l/s]

Schemat doptywu wéd do zbiornika wodnego "Zb2" na dz. 84/27

13,4[l/s]

~
zb.wodny
"Zh2" 60,3[I/s]
\,
J
A
6,9[I/s]
z Ogrodowej
6,9+13,4=20,3][l/s]

z Parkowej

40[l/s] obecnie
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c) Obliczenia hydrauliczne dla grawitacyjnego kanatu zbiorczego w ul. Ogrodowe;j :

Nazwa odcinka | Przeptyw | Spadek. | Srednica | Napetnienie | Predko$¢
[dm®/s] | [%] [mm] [%] [m/s]

W-D1 60,3 3 350 57,0 1,07

D1.2-D1 46,9 3 315 67,0 1,02

+ ul. Parkowa

D1-D6 13,4 3 315 34,0 0,68

2.4.1.1. Dob6r urzadzen podczyszczajagcych Qnom/Qmax

Dobrano wysokosprawny separator bezfiltrowy klasy | na cato$¢ wéd doptywajgcych do
zbiornika wodnego od strony ul. Parkowej i Ogrodowej.

Qmax okresla maksymalng przepustowosé hydrauliczng urzadzenia w [l/s] przy ktorej nie
ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

Przepustowos¢ maksymalna separatora

Qmax = Fzr X d) X Omax

Qmax - Natezenie opadu maksymalnego q=1311/s*ha

W tabeli zestawiono ilos¢ Sciekéw jakie nalezy oczys$ci¢ w separatorze

71 . S t Qumax
ewnla eparator [dm3/s]
P —|
Frarkowa + Sep 60,3
FOgrodowa

Dobrano wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy DN2000 dla Qmax=65][l/s], z
procesem wirowym oczyszczania, pojemnos¢ magazynowania oleju 1099(litr] z objetoscia
czynng osadnika Vcz=1,3m3, zgodny z oznaczeniem separatordw klasy |, wynikajacym z
normy PN-EN 858, przeznaczony do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w

Sciekach deszczowych.
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2.4.2. Bilans wody opadowej dla rurociggu przelewowego

Powyzej projektowanego wylotu "W1" znajduja sie istniejace zlewnie zbiornikow o
powierzchni :

- dla zbiornika "Zb1" o wielkosci 2,5ha

- dla zbiornika "Zb2" o wielkosci powierzchni 1,35ha

Ryc.2 —lokalizacja /stn/ejqcych zlewni Fil i Fi2
n ~— I .

- : i & l\l h L '
: - 1\ ;-
P‘\_ \Ih\ \ ‘ !
\ v
-— (—
/ ‘
-y

i

4 el r

=gran|ca zlewnl |stn|ejqcej Fi1

Bilans wod opadowych dla zlewni istniejgcej "Fil i Fi2

Ozn. | Rodzaj zagospodarowania | Powierzchnia Powierzchnia
L/p zlewni terenu rzeczyw. [ha] v zredukowana
yw- Fzi=Fi x | [ha]
1 Fil |Tereny zielone, pola, tgki 2,5| 0,20 0,5
2 Fi2 | Tereny zielone, pola, tgki 1,35| 0,20 0,27

Przyjeto warunki, gdy zlewnie majg ksztatt bardziej zesrodkowany dlatego przyjeto n=8.
Wspo”rczynnik opdznienia dla danego terenu wyliczono wg wzoru Biirkli-Zieglera :

¢- = gdzie: F - powierzchnia zlewni [ha],
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n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni

- dla zlewni Fil : wspdtczynnik opéznienia: ¢ =3—==0,435
EEE— f
¢

- dla zlewni Fi2 : wspotczynnik opdznienia :

Do obliczen przyjeto zalecang czestotliwos¢ deszczu miarodajnego wg Btaszczyka oraz PN-S-
02204:1997 ktéra wynosi przecietnie 1 raz na rok co oznacza, ze C=1 przy p=100%. Wartos¢
czestotliwosci wystgpienia deszczu C odpowiada najbardziej niekorzystnemu natezeniu
deszczu g = 100 [I/s°ha] dla terendw niezurbanizowanych.

Q=qxFzx¢
Qri1 = 100[l/s*ha] x 0,5[ha] x 0,435 = 21,75 [I/s]
Qri2 = 100[l/s*ha] x 0,27[ha] x 0,214 = 5,77 [I/s]

Obecnie zbiorniki gromadzg wode w porach deszczowych w ilosci 21,75[l/s] - Zb1
i5,77 /s - Zb2.
W porach suchych zbiorniki petnig role retencyjng dla zrzutu wdd w ilosci maksymalnej
60,3[l/s] z ul. Ogrodowej i Parkowej przez projektowany wylot "W".
Zbiornik wodny "Zb2" znajdujacy sie na dz. nr 84/27 w Jankowie Gdanskim zajmuje
powierzchnie Pp=903m? oraz posiada gteboko$¢ h =1,0m i nachylenie skarp 1:1,5.
a wody doptywajace z ul. Parkowej i wybudowanej Ogrodowej w wysokosci 60,3[l/s] co daje
objetos¢ deszczu miarodajnego:

V15min=60,3[l/s]x15x60/1000=54,27m3

V30min=60,3[l/s]x30x60/1000=108,54m?3

Wog zaleznosci :
V1ismin/Pp = 54,27m3 / 903m? = 0,06m = 6cm
V3omin/Pp = 108,54m3 / 903m? = 0,12m = 12cm

Whiosek dla deszczu 15 minutowego zwierciadto wody w zbiorniku podniesie sie o 6cm, a dla
deszczu 30 min. zwierciadto podniesie sie 0 12cm.

2.5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej
Projektuje sie odwodnienie ul. Ogrodowej poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej,

studni i studzienek $ciekowych (wpustéw ulicznych) z wylotem betonowym @350 do zbiornika
wodnego na dz. nr 84/27 przy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim.

Projektowany kanat na odcinku od W=D1 o $rednicy $350 PEHD bedzie odprowadzat w czasie
deszczu maksymalnego miarodajnego 20,3[l/s] wéd z ul. Ogrodowej oraz 40,0[l/s] z ul.
Parkowej w Jankowie Gdanskim. Suma odprowadzanych wdd bedzie wynosi¢ 60,3[l/s], ktore
beda podczyszczone w separatorze bezfiltrowym z osadnikiem oraz dalej kierowane
projektowanym wylotem betonowym @350 do rowu zbiornika wodnego na dz. nr 84/27.
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Kanaty deszczowe - materiat, wykonanie

Kanaty deszczowe na odcinku W+D1 wykonaé jako szczelne o $rednicy 3350 SN10 z rur

niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi Sciankami zewnetrzng
czarng gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng
ufatwiajaca inspekcje, zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2. taczenie odbywa sie
metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowg badz za
pomocg spawania ekstruzyjnego.

Wymagania:

1. Do kazdej partii produkcyjnej bezwzglednie wymagane jest dostarczenie swiadectwa
odbioru 3.1 (wg normy PN-EN 10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli
odbiorczej nastepujgcych parametréw:

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C
zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min.
- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekraczaé +20% wzgledem wartosci poczatkowej
surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN I1SO 1133-1).
Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:
- Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie

2. W systemie taczenia kielichowego szczelnosé potaczenia uzyskujemy za pomocg
uszczelki dwuwargowej mocowanej w wewnetrznej czesci kielicha.

3. Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajgce: miedzy
innymi Srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty
(np. 350 SN10 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Kanaty deszczowe na pozostatych odcinkach wykona¢ jako szczelne z rur niekarbowanych PP

o $rednicy @315 PP SN12,5 i SN8; @250 PP SN8; 3200 PP SN12,5.

Podtaczenia przykanalikami do studzienek wpustowych (wpustéw ulicznych) wykonac¢ z rur

niekarbowanych PP SN8 o srednicy #160.

Stosowac rury:

1. niekarbowane wykonane z PP z gtadka Sciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodna z
normga PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

2. Rury oraz elementy systemu muszg posiadac:

- Aprobate Techniczng ITB — rury, ksztattki

3. Rura powinna posiada¢ sztywnos¢ obwodowg SN12,5; SN8 co zapewnia wysoka
wytrzymato$s¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajgce zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

4. taczenie odbywa sie metody taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka
wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

Uktad wysokos$ciowy projektowanej sieci wymuszony zostat przez konieczno$¢ ominiecia

istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdlng uwagg nalezy
wykonaé obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o
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grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne,
wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0.3m.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora).

W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej Wykonawca zapewni odprowadzenie wody
z wykopu metodg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru (np. igtofiltry).

W miejscu lokalizacji separatora, w przypadku gdy odwodnienie igtofiltrami bytoby
nieefektywne lub zagrazatoby budynkom, nie wyklucza sie zastosowania scianki szczelnej.

Montaz i utozenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Trase kanatdw, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne goéry studni rewizyjnych i
wpustow ulicznych dostosowa¢ do projektowanych rzednych terenu w miejscu
posadowienia.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu C35/45 DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.
Studnia "D0" i "D5" z kineta w dnie. Wtazy zeliwne DN600 wg PN EN124:2000, z zamkiem
ryglowanym, kl. D400 — dla studni zlokalizowanych w jezdni, klasy C250 — dla studni
zlokalizowanych w chodnikach i poboczach.

Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy, uzyska¢ max stabilnosc
wtazdw, zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie.

Studnie rewizyjne na rurociggach wykonac z osadnikiem gtebokosci 0,5m. Studnie wg KPED
02.07. Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej w kolorze zéttym, utozone mijankowo,
montowane fabrycznie. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do
98% ZMP.

Studzienki Sciekowe wpustowe

Studzienki Sciekowe wpustowe wg KB4-4.12.1(5) typ WU-II-Az osadnikiem 0,8m, z koszami
na nieczystosci o gt. 0,6m, z kratg klasy D400 uchylng na zawiasach.

Studzienki sciekowe kanalizacji deszczowej wyposazyé w pierscienie odcigzajace.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

Rzedne gory studni rewizyjnych i studzienek sciekowych dostosowac¢ do projektowanych
rzednych terenu w miejscu posadowienia.
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Tab.3 Zestawienie studzienek wpustowych (wpustéw deszczowych)

rzedna rzedna rzedna N
rzedna dna | wysokosé| wylotu | wiotudo dtugos¢
LP | ozn. | terenu | osadnika | dodna | zwpustu | studni ozn. | Pr2ykan. | spadek | érednica | skrzyzowania
wpustu studni z uzbrojeniem
[mnpm] | [mnpm] | [m] | [mnpm] | [mnpm] L I O 7 O O 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| wpt | 928 | 907 | 21 | 915 | 911 | D14 | 40 | 100 |160PP | A

2 | wp2 | 9125 | 8925 | 2 9,05 | 9 | D13 | 44 | 11 |160PP k-te'éggg‘gmd'

3 | w3 | 90,65 | 8855 | 210 | 89,35 | 8916 | D12 | 41 | 46 |160pp |0

4 | wp4 | 90,15 | 8845 | 17 | 89,25 | 8900 | D11 | 32 | 50 |160Pp |0

5| wp5 | 8975 | 883 | 145 | 8910 | 8905 | D1 | 32 | 16 | 160pp |9%232 9363

do likw.

6 | wp6 | 89,73 | 88,28 1,45 89,08 89,04 D2 2,2 1,8 | 160 PP | gaz 63 do likw.

7 | wp7 | 90,22 | 88,32 1,9 89,12 89,04 D3 2,0 4,0 | 160 PP | gaz 63 do likw.

8 | wp8 | 92,08 | 89,68 24 90,48 90,30 D4 1,8 | 10,0 | 160 PP

9 | wp9 | 91,49 | 89,19 2,3 89,99 89,70 D6 28 | 104 | 160 PP

10 |wp10| 90,62 | 88,82 | 18 | 8962 | 8957 | D7 37 | 14 | 160Pp | "odoc. ks200,

gaz63 do likw.
= | 314
11 |wp11| 90,05 | 88,64 | 141 | 8944 | 8941 | D8 | 50 | 06 |200pP | ‘20

2= 5,0

Wylot betonowy "W"
Projektuje sie wylot betonowy DN350, zlokalizowany na dz. nr 84/27 obreb Jankowo

Gdanskie. Wylot wykonano jako typowy prefabrykowany wg KPED nr 02.16 (rys. nr 4.1).

Podstawowe parametry projektowanego wylotu #350 ,W” :
N: 54°17'33,02”

E: 18°33’20,51”

Rzedna dna wylotu 88,65[mnpm]

W miejscu wylotu "W" skarpy zbiornika zostang umocnione narzutem kamiennym o
grubosci warstwy 15cm na powierzchni 1m?2.

2.5.2. Rurociag przelewowv
Projektuje sie rurocigg przelewowy @315 ktdry bedzie zabezpieczat zbiorniki wodne przed

wylewaniem wadd na tereny przylegte oraz odprowadzat nadmiar wod do rowu szczegdtowego
R-A. W porach suchych praca rurociggu bedzie ograniczona gdyz funkcje przetapywania waod,
przejma zbiorniki wodne retencyjne Zb1 i Zb2.
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Przy pojawieniu sie deszczu nawalnego, nastgpi zrzut nadmiaru wod rurociggiem
przelewowym do rowu R-A, poprzez projektowany wylot "W1". Zrzut wdd wystgpi z
opdznieniem dzieki zbiornikom retencyjnym Zb1 i Zb2.

Projektuje sie rurocigg przelewowy @315 w dwdch odcinkach :

- od wylotu W1 do wlotu WL1 o dtugosci ok. 201,30m

- od wylotu W2 do wlotu WL2 o dtugosci ok. 102,10m

2.5.2.1. Rurociag przelewowy - materiat
Rurocigg wykonacé o $rednicy z rur niekarbowanych PP o $rednicy @315 PP SN10 i SNS.

Stosowac rury:

5. niekarbowane wykonane z PP z gtadka scianka zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodna z
normga PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

6. Rury oraz elementy systemu muszg posiadac¢:
- Aprobate Techniczng ITB — rury, ksztattki

7. Rura powinna posiadaé¢ sztywnos$¢ obwodowg SN10 i SN8 co zapewnia wysoka
wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajgce zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

8. tgczenie odbywa sie metodg taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka
wargowa montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

Montaz i utozenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Trase kanatdw, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne goéry studni rewizyjnych i

wpustow ulicznych dostosowaé do projektowanych rzednych terenu w miejscu

posadowienia.

2.5.2.2. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne wykonac z betonu C35/45 o $rednicy DN1200 z kinetg, natomiast studnie
rewizyjne "P0", "P3" i "P10" wykonac z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.
Wiazy zeliwne DN600 wg PN EN124:2000, z zamkiem ryglowanym, kl. D400 — dla studni
zlokalizowanych w jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w chodnikach i
poboczach. Studnie wg KPED 02.07. Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej w kolorze
26ttym, utozone mijankowo, montowane fabrycznie. Studnie "P6" wykonaé o Srednicy @425

z PP, z osadnikiem 0,5m.
Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

2.5.2.3. Wylot "W1"

Projektuje sie wylot betonowy "W" o srednicy DN300 prefabrykowany z zabezpieczeniem
kratowym, zlokalizowany na dziatce nr 107 obreb Jankowo Gdanskie. Wylot wykonano jako
typowy prefabrykowany wg KPED nr 02.16
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)‘.

Rzedna dna wylotu 81,50[mnpm]

W miejscu wylotu "W1" skarpy i dno rowu zostang umocnione narzutem kamiennym na
powierzchni ok.12m?

2.5.2.4. Wiot "WL1"

Projektuje sie wlot "WL1" o Srednicy DN300, zlokalizowany na dziatce nr 85/25 obreb Jankowo
Gdanskie. Wlot betonowy z zabezpieczeniem kratowym. Wokot wlotu zostanie wykonane
umochienie skarp zbiornika narzutem kamiennym na powierzchni ok.3m?

Rzedna dna wlotu 85,25[mnpm]

2.5.2.5. Wylot "W2"
Projektuje sie wylot betonowy skarpowy "W2" o srednicy DN300 podobnie jak "WL1",
zlokalizowany na dziatce nr 85/25 obreb Jankowo Gdanskie.

Rzedna dna wylotu 85,25[mnpm]

W miejscu wylotu "W2" skarpy zbiornika zostang umocnione narzutem kamiennym na
powierzchni ok.3m?

2.5.2.6. Wiot "WL2"

Projektuje sie wlot "WL2" o Srednicy DN300, zlokalizowany na dziatce nr 84/27 obreb Jankowo
Gdanskie. Wlot betonowy skarpowy z zabezpieczeniem kratowym. Przed wlotem wykonane
zostanie umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym na powierzchni ok.3m?

Rzedna dna wlotu 88,20[mnpm]

Pod prefabrykowanymi wlotami i wylotami wykona¢ podtoze umocnione z chudego
betonu, a grunt nienosny wymienic.

Pofaczenia rur PP z wlotami i wylotami betonowymi dobraé¢ odpowiednio w
porozumieniu z producentem.
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2.5.3. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy probne celem

ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegac¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i
BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkfad.
Dowdz piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy
wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$é
warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia
rury piaskiem 90°,

W wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu
igtofiltrami.

Obsypka

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegblng uwagg nalezy
wykonaé obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne,
wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0.3m.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 95% ZMP (zmodyfikowana préba Proctora).

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé
materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:

- dla zasypki kanatéw ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP
- dla zasypki kanatéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP

- poza drogami — 95% ZMP

Materiat zasypu grunty kategorii l i Il.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie scian wykopu.
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Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie wystepuje gruz i
kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykopy nalezy odwodni¢ igtofiltrami. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem
aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.

2.5.3.1 Wytyczne dotyczace posadowienia separatora i osadnika

*  Wykonanie wykopu budowlanego

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsultowac sie z producentem urzadzenia w celu
doktadnego okreslenia wymiaréw gabarytowych urzadzen oraz ich ciezaréw (o ile nie zostaty
podane wczesniej) w celu prawidtowego i bezpiecznego posadowienia urzadzen.
Wykop zaleca sie wykonaé zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
* Szerokosc jest rowna srednicy zewnetrznej zbiornika plus 2 m.
e Diugosc jest rowna sumie wszystkich srednic zewnetrznych zbiornikdw plus wszystkie

odstepy miedzy zbiornikami powiekszona o 1 m z kazdej ze stron.

Uwaga:

Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ ptyty fundamentowej (dla gruntéow
nienos$nych) oraz warstwy piasku lub Zzwiru wykorzystywanego do wypoziomowania
urzadzenia (3 cm do 5 cm).

Przy wystepowaniu wod gruntowych nalezy podjgé odpowiednie dziatania osuszajgce
wykop.

e Wykonanie fundamentu
Wykonanie fundamentu musi odpowiadaé warunkom statycznym. Fundament musi by¢é
wypoziomowany i wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.

e Usytuowanie urzadzenia
Powinien by¢ zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajgcy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mie¢ przewyziszenie
nad najwyzszym punktem doptywu o 2+4 cm.

* Posadowienie urzadzenia
Posadowienie zbiornika powinno nastgpic¢ przy pomocy podnosnika lub ruchomej suwnicy o
odpowiednim udzwigu. W celu doboru wtasciwego dzwigu nalezy skontaktowaé sie z
dostawcg urzadzenia.
Czesci urzadzenia powinny byc¢ transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych
do tego tancuchdéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatosé¢ lin, ktére nie
spowodujg zagrozenia dla pracujgcych wokdét oséb oraz nie spowodujg uszkodzenia
zbiornika.
Przy instalacji zbiornika nalezy uwaza¢ aby miejsca doptywu i odptywu, ktére sg oznaczone
na zbiorniku zostaty odpowiednio podtgczone. Jezeli uktad oczyszczajgcy posiada wiecej
zbiornikdéw to odstep miedzy nimi powinien by¢ nie mniejszy niz 1 m, aby médc fatwo i
wygodnie dokonaé potaczen instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika nalezy warstwe
wyrownawczg z piasku pod zbiornikiem zabezpieczy¢ zaprawa, aby nie wydostawata sie na
zewnatrz. Jezeli zbiornik bedzie osadzony w obszarze wdéd gruntowych muszg byc¢
zastosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu

- dodatkowe obcigzenie zbiornika.
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Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca zmoczyc¢ i
przy pomocy wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w stosunku 1:3 ze
srodkiem uszczelniajgcym odpornym na dziatanie olejow mineralnych) naniesé na krawedzie
potaczeniowe. Nadmiar zaprawy powinien by¢ ze strony wewnetrznej jak zewnetrznej
usuniety i wygtadzony.

Stosowanie piany poliuretanowej jako srodka zastepczego stosowanego przy uszczelnianiu
jest niedopuszczalne. Zasada ta obowigzuje w stosunku do nakfadanych pierscieni
nasadowych i pokryw.

Uwaga:
Pokrywa zbiornika, na ktdrej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie z tymi
oznaczeniami. Jest to konieczne aby usytuowaé¢ odpowiednio wtaz w stosunku do
pozostatych czesci urzadzenia.

* Podtaczenie rur
We wszystkich urzadzeniach mogg by¢ zastosowane dostepne w handlu rury
z tworzyw sztucznych, (rury wipro, rury ze stali nierdzewnej). Wszystkie odptywy i doptywy
muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Przy pftytkim osadzeniu rur nalezy je
odpowiednio zaizolowacd (np. styropianem).

* Proba wodoszczelnosci
Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorow sg sprawdzane na szczelnosc
w zaktadach wytwdrcy. Ponadto przed zasypaniem muszg by¢ jeszcze raz sprawdzone
tacznie z potaczeniami rur.
W celu sprawdzenia urzadzenia nalezy wypetni¢ go wodg ponad 10 cm nad doptywem.
Czas sprawdzianu: 24 godz.
Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowacd szczelnos¢

*  Wypetnienie wykopu
Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego
urzadzenia mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione.

Uszczelnienie $cian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonac sie rzetelnie i
fachowo. Zageszczenie gruntu 95% ZMP

e Oddanie do eksploatacji
Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ woda do wysokosci odptywu.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby urzadzenie byto starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub
innych zabrudzen. Po podtaczeniu rur doptywu i odptywu urzadzenie jest gotowe bez
dalszych przygotowan do pracy.
Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzadzenia do eksploatacji.

2.4.7. Prdby szczelnosci

Kanalizacje nalezy podda¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN
1610-2002r.

2.5.4. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego okreslono umownie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej i normatywnych gtebokosci ukfadania tych przewodéw. Celem
okreslenia dokfadnej rzednej i unikniecia kolizji nalezy wczes$niej dokonaé przekopow
probnych.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z
kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, taka kolizje usunac.
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Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykonac¢ zgodnie z wymogami normy
PN/E-6605125.

3.0. Uwagi koncowe
1. Catosc robdt wykonac zgodnie z :

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,

Warunkami producentéw materiatow i urzadzen

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggéow z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994

Przepisami BHP

Uzgodnieniami.

2. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego.

3. Projektowane rurociagi nalezy realizowac zgodnie z normami j.n.

PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-S- 02204/1997. Odwodnienie droég.

PN-E-05125 Podwieszanie kabli

4. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogowe;j.

projektant:
mgr inz. Danuta Wotowska
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4.0. Zestawienie materiatéw podstawowych

DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OGRODOWE)J

Lp. Materiat Srednica llos¢
[mm]
1. |Rura kanalizacyjna, @350 PEHD SN10 @350 31,5m
2. |Rura kanalizacyjna, #315 PP SN12,5 @315 79,0 m
3. |Rura kanalizacyjna, @315 PP SN8 @315 134,0 m
4. |Rura kanalizacyjna, @250 PP SN8 @250 30,0 m
5. |Rura kanalizacyjna, $200 PP SN12,5 @200 24,0m
6. |Rura kanalizacyjna, @160 PP SN12,5 @160 31,5m
Studnia rewizyjna, z kregéw betonowych C35/45, z
7. |wtazem zeliwnym @600, z osadnikiem h =0,5m, z #1200 11 kpl
pierscieniem odcigzajgcym
Studnia rewizyjna, z kregéw betonowych C35/45, z
8. |wtazem zeliwnym @600, z kineta z pierscieniem #1200 1 kpl
odcigzagjacym
Studnia rewizyjna, z kregéw betonowych C35/45, z
9. | wtazem zeliwnym @600, z kineta @1200 1 kpl
St_udnla w_pu_stowa @500 z osadnikiem 0,8m z_wpustem 3500 11 kpl.
ulicznym zeliwnym kl.D400 uchylnym na zawiasach, z
10. | koszem na nieczystosci 0,6m, z pierscieniem
odcigzajgcym.
bezfiltrowy separator W|rowY DN2000 dla . @ 2000 1 kpl.
11. | Qmax=65[l/s], z procesem wirowym oczyszczania,
doptyw/odptyw @350
12. | Prefabrykowany wylot betonowy ?350 1 kpl.
DLA RUROCIAGU PRZELEWOWEGO
Lp. Materiat Jm llos¢
1. | Rura kanalizacyjna, @315 PP SN10 [m] 22,0
2. | Rura kanalizacyjna, @315 PP SN8 [m] 282,0
3 Studnia rewizyjna DN1200, z kregdéw betonowych C35/45, z [kpl] 3
" | wtazem Zeliwnym @600, z osadnikiem h = 0,5m P
4 Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, z [kpl] 7
" [ wtazem zeliwnym @600, z kinetg P
5. | Studzienka @425 PP z osadnikiem 0,5m z wiazem zeliwnym | [kpl] 1
6. | Wylot betonowy DN300 prefabrykowany wg KPED [kpl] 1
7. | Wlot/wylot betonowy skarpowy [kpl] 3
8. | Narzut kamienny na zaprawie cementowo- piaskowej (m?] 21,0
9. | Zestaw igtofiltrow
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Wylot betonowy DN350

umochnienie skarpy : humusowanie

i obsianie trawg

Skarpe zbiornika pod wylotem umocnié

umocnienie skarpy : humusowanie

i obsianie trawg

krata zabezpieczajgca
z pretéw g14mm

narzutem kamiennym o gr. 15cm
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DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKII\/I,
projektu: GMINA KOLBUDY
ryNs?f,;”k?,; WYLOT BETONOWY DN350 - "W"
Branza: Kanalizacja deszczowa Skala:
Stadium: Projekt Wykonawczy Podpis: 1:20
Projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:
Upr. nr: POM/0299/PBS/16 10.2018
Spec: sanitarna
Sprawdzajacy:| inz. Jan RzeZnik Nr rys.
Upr. nr: 725/Gd/82
g /Ga/ 4.1
Spec: Instalacyjno-inzynieryjna




Wylot betonowy DN300 - "W1"
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umochnienie skarpy : humusowanie

i obsianie trawg

umocnienie skarpy : humusowanie
i obsianie trawag

krata zabezpieczajgca
z pretéw g14mm

dno rowu oraz skarpy umocnic
narzutem kamiennym o gr. 15cm S o -
na powierzchni 12m?
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nama | ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

projektu: GMINA KOLBUDY
D ROGADO ryNs?f,;’}’(f,; WYLOT BETONOWY DN300 - "W1"
. Branza: Kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt Wykonawczy Podpis: 1:20
ul. Wiadystawa IV 61/11 Projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0299/PBS/16
10.2018
Spec: sanitarna
Sprawdzajacy:| inz. Jan RzeZnik Nr rys.
Upr. nr: 725/Gd/82
— 4.2
Spec: Instalacyjno-inzynieryjna




