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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

Analizowana droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Jankowo Gdanskie, gmina
Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczatkowym odcinku
droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na pozostatym odcinku
posiada nawierzchnie gruntowa nieutwardzong. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 5,0 do 8,2
m. Na dziatce 84/27 znajduje sie zbiornik wodny.

W stanie istniejacym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej ulicy Ogrodowe;j:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,50 m

Podstawowe rdznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

* rozbudowa drogi gminnej — ulicy Ogrodowej,

* budowa kanalizacji deszczowej oraz kanatu przelewowego,
* budowa oswietlenia ulicznego

e przebudowa skrzyzowania z ulicg Parkows,

* przebudowa istniejgcej infrastruktury.

1.2.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano ulice Ogrodowaq od skrzyzowania z ulica Parkowg na odcinku okoto 400 m
do dziatki 77/8. Na odcinku pierwszych 100 m od skrzyzowania z ulicg Parkowg zaplanowano
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do okoto 7,5 m oraz zaprojektowano podziat dziatki
84/27 wtaczajac zbiornik wodny wraz z przelewem awaryjnym do pasa drogowego. Droge
zaprojektowano jako dwupasowg o szerokosci 4,5 m i przekroju ulicznym. Nawierzchnie jezdni i
zjazdow zaprojektowano z kostki betonowe;.

Wody opadowe zostang odprowadzone do zbiornika wodnego na dziatce 84/27 poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa. Zbiorniki wodne na dziatkach 84/27 oraz 85/25 zostang
potgczone przelew awaryjnym z wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce nr 107.

Wzdtuz projektowanej ulicy Ogrodowej zaprojektowano stupy oswietleniowe.
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PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W
JANKOWIE GA NSKIM, GMINA KOLBUDY

Lp. Numer WyszczegOdlnienie Jednostka
Specyflkaql. elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysakaowych km 0.41
D-01.01.02. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Drzewa do wycinki grednicy od 35 do 45 cm (wywo6z na 10 km szt. 1.0
3 Krzaki do wycinki (wyw6z na 10 km) hal 0.01
D-01.02.02. ZDBCIE WARSTWY HUMUSU
4 Zdjecie warstwy humusu o grukm 0.15 m (wywo6z na 2 km) m2 615.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
5 Rozblprka nawierzchni z piyt typu yomb o gr. 12 cm m2 26.0
(wyw6z na 10 kir
Rozbiérk ierzchni z piyt bet h .15
6 0z |’or a nawierzchni z ptyt betonowych o gr cm m2 315.0
(wyw6z na 10 kir
7 Rozblprka nawierzchni z kostki betonowej o grn8 c m2 720
(wyw6z na 10 kir
Rozbiork han rzchmi b e
8 ozbiérka mec aniczna nawierzchni bitumicznéjealiniej grubéci m2 143.0
5 cm (wywéz na 10 kn
9 Rozblprka nawierzchni z piyt typu meba m2 1.0
(wyw6z na 10 kir
10 Rozblprka nawierzchni z plyt chodnikowych m2 20
(wyw6z na 10 kir

11 Rozbioérka krawznikow betonowych (wywo6z na 10 km) mb 32.0

12 Rozbiorka taw betonowych pod kregmikami (wywdz na 10 km) m3( 2.20

13 Rozbioérka obrza/ betonowych (wyw6z na 10 km) mbp  36.0

14 Rozbiérka ogrodzenla z siatki stalowej na stupkstelfowych o wys. mb 92.0

1.5 m (wyw6z na 10 kr

15 Rozbiorka tablic znakéw pionowych (wywéz na 10 km szt. 1.0

16 Rozbiorka stupkéw znakéw pionowych (wywéz na bf) k szt. 1.0

17 Rozbidérka muru oporowego betonowego mb 20.0

18 Rozbioérka studni betonowej z kyattalow kpl 1.0

D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH
o SIECI PODZIEMNYCF
19 Regulacja wysokgiowa wiazow szt. 24.0
20 Regulacja wysokgiowa zawor6éw wodoggowych i gazowych szt. 22.0
D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOWYCH PRzZY
T PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DRO(
Wykopy liniowe pod gazoggi z peinym umocnieniertian

21 wykopéw (70% mechaniczne, 30%¢zne) z odwodnieniem m3 228.0

wykopow




22 Podiga i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 58.0
23 Zasypanie wykopow m3 169.0
24 Wywdéz nadmiaru gruntu na odlegitdl0 km wraz z utylizag m3 59.0
25 Proba szczeloi gazocigu mb 185.0
26 Rozblorka istniegjcych gazocigbw poprzez usuggie z gruntu lub mb 158.0
zamuleni
27 Rozbiérka istnigjcych przyhczy gazocigéw poprzez usuetie z mb 14.0
gruntu lub zamulen
Budowa odcinka sieci gazowej: Pz1-Pz9
28 Rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 93.5
29 Kolano elektrooporowe dn63 PE10@t 80° szt. 2
30 tuk dn63 PE100,gt 11° szt. 2
31 Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 22
32 Tama ostrzegawcza PE kolatditego z drutem lokalizacyjnym m 93.5
Odcinek sieci gazowej Pz6-Pz29
33 Rura dn63x5,8mm, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10 m 91.5
34 Kolano elektrooporowe dn63 PE10@t 45° szt. 1
35 tuk dn63 PE100,3t 30° szt. 2
Zasuwa DN50/dn63 z keéwkami PE z obudosteleskopowy i
36 : Szt. 2
skrzynlg uliczrg
37 Mufa elektrooporowa dn63 szt. 1
38 Tama ostrzegawcza PE kolatditego z drutem lokalizacyjnym m 91.5
39 Rura ostonowa dn110x10mm, PE100, SDR 11 m 17
Materiaty wtaczeniowe w p-cie Pz1, Pz9, Pz10 (dn63 PE do dn63PE)
40 Kolano elektrooporowe dn63 PE SDR11 szt. 3
41 Korek zalepiajacy szt. 3
Materiaty wtgczeniowe w p-cie Pz17, Pz17.1 (dn63 PE do dn63PE)
42 Trojnik elektrooporowy dn63/63/63 PE100 SDR11 szt. 1
43 Kolano elektrooporowe dn63 PE10@t 80° szt. 1
44 Mufa elektrooporowa dn63 szt. 2
45 Korek zalepiajacy szt. 1
Whtaczenie przyhczy gazowych w punkcie Pz3.1
Zawor do nawiercania podsoieniem dn63/32 z obudaw
46 . . Szt. 1
teleskopow i skrzynlg uliczrng do zasu
47 Mufa elektrooporowa dn32, PE100 SDR11 szt. 2
48 Rura dn32x3,0mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1.6
49 Tama ostrzegawcza PE kolarattego z drutem lokalizacyjnym m 1.6




Whtaczenie przyhczy gazowych w punkcie Pz13.1

Zawor do nawiercania podsoieniem dn63/32 z obudaw

50 teleskopow i skrzynlg uliczm szt. 1
51 Mufa redukcyjna elektroop. dn32/25mm PE100, SR 1 szt. 1
52 Rura dn25x2,3mm PE100 RC typ2, SDR 11 m 1
53 Mufa elektroop. dn25mm PE100, SDR 11 szt. 1
54 Tama ostrzegawcza PE kolarattego z drutem lokalizacyjnym m 1
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
55 Wykopy (wywoz na 2 km), (20 %aznie, 80% mechanicznie) m3 1 096.0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
56 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 118.0
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykopy z pelnym umocnienieftian wykopu oraz odwodnieniem
57 (20% rczne, 80% mechaniczt m3 1689.0
58 Rozbioérka kanatu @200 (wywdz na 2 km) mb 29.0
59 Rozbidrka osadnik@1200 (wywdz na 2 km) szf] 1.0
60 Rozb‘lorka separatora substancji ropopochod@th00 (wywdz ng szt 1.0
2 km
61 Rozbidrka wylotu @200 (wyw6z na 2 km) szt 1.0
62 Podida i obsypki z kruszywa naturalnego m3 547.0
63 Rury kanalizacyjne d160 PP SN12.5 mb 31.5
64 Rury kanalizacyjne d200 PP SN12.5 mb 24.0
65 Rury kanalizacyjne d250 PP SN8 nb  30.0
66 Rury kanalizacyjne d315 PP SN8 nb 416.0
67 Rury kanalizacyjne d315 PP SN12.5 mb 79.0
68 Rury kanalizacyjne d315 PEHD SN10 nb 22.0
69 Rury kanalizacyjne d350 PEHD SN10 nb 31.5
Studnie rewizyjne d1200 z¢gow betonowych C35/45, z wiazem
70 zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m i gaeniem szt. 11.0
odcigzajacym
7 Studnie rewizyjne d1200 z¢goéw betonowych C35/45, z wikazem szt 3.0
zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0. ) )
Studnie rewizyjne d1200 z¢goéw betonowych C35/45, z wikazem
72 o A szt. 1.0
zeliwnym klasy D400, z kineti pierscieniem odcizajacym
Studnie rewizyjne d1200 z¢goéw betonowych C35/45, z wikazem
73 o ; szt. 8.0
zeliwnym klasy D400, z kine
Whpusty uliczne d500 betonowe wraz z osadnikienn® Bwpustem
74 ; e R szt. 11.0
ulicznym zeliwnym klasy D400 z koszem na nieczysia
75 Studnia rewizyjna 425 PP z wlazeésliwnym klasy D400 szt. 1.0




76 Zasypanie wykopow gruntem z wykopu nf3 848.0
77 Zasypanie wykopéw kruszywem naturalnym m3 97.0
78 Warst\'/va o] grub@l 0.5mz pqspo’fkl stanowta materac w obszar3 m3 38.0
otworéw geologicznych 2, 3 i
79 Geowtoknina do materaca z pospotki m2 242.0
80 Wywdéz nadmiaru gruntu na odlegi#tdl0 km wraz z utylizag m3 841.0
81 Proby szczelrigi mb 634.0
Separator bezfiltrowy wirowy d2000 dla Qmax=65][lsprocesem
82 ) . . kpl 1.0
wirowym oczyszczania. Doptyw/ odplyw dz
83 Prefabrykowany wylot betonowy @350 kpl 1.0
84 Prefabrykowany wylot betonowy @300 kpl 1.0
85 Wylot betonowy skarpowy kpl 3.0
Narzut kamienny z wypelnieniem spoin zapgax@mentowo -
86 piaskows 1:4 lub betonem C20/. m2 24.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
87 Profilowanie i zagszczanie podta gruntowego m2| 1976.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
o STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
88 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego métrae m2 1 976.0
0/31,50gr. 20 ¢
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA
T STABILIZOWANEGO CEMENTEN
89 Podbl'Jd.owa z kruszywa stabilizowanego cementem KI&¢¢ o m2 1 002.0
grubdci 25 cn
D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 spoinowangjaag cem. na
90 ) . m2 10.0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o geb8 cir
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
91 Nawierzchrﬂal z 'kostki betonowej 0 gr. 8 cm na ppde cementow m2 1 860.0
- piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, szi
92 Na.W|erzchr1|a. z 'kOStkI betonowej o gr. 8 cm na ppde cementow m2 106.0
- piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, czal
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
93 Tablice do znakéw pionowych szt. 1.0
94 Stupki do znakéw pionowych szt. 1.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
95 Kraweznik betonowy 15x30 mb 972.0
96 tawa betonowa pod kra#niki m3 65.61
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
97 Humusowanie z obsianiem traw gr. 10 cm m2| 1392.0
ROBOTY RCZNE
98 Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach staldwyevys. 1.5 m mb 82.0




DROGADO

SIEC OSWIETLENIOWA




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 oswietlenie uliczne
1/D.07.07.01 |Mechaniczne stawianie stupéw -Stup o$wietleniowy okragty h=7m (wysoko$S¢ |szt.
d.1 mierzona do oprawy) Stalowy ocynkowany, grubo$¢ blachy 4mm bez wysiegni-
ka, bez szwu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|D.07.07.01 |Mechaniczne stawianie stupéw -Stup oswietleniowy okragty h=7m (wysoko$¢ |szt.
d.1 mierzona do oprawy) Stalowy ocynkowany z wysiggnikiem o zasiegu 0,5m i
kacie nachylenia 5°, grubo$¢ blachy 4mm bez wysiegnika, bez szwu
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|D.07.07.01 |Szafka o$wietleniowa kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|D.07.07.01 |Szafka oswietleniowa - uktad kompensacji mocy biernej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/D.07.07.01 |Tabliczki stupowe podziatowe XVTL szt.
d.1|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6/D.07.07.01 |[Montaz na stupie oprawy szt.
d.1 Oprawa LED o mocy 50W strumien $wietlny oprawy 5800Im, korpus z alumi-
nium, IP66
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7/D.07.07.01 |Wociaganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub ru- |m-1
d.1 ry ostonowe przew
100 m-1 100,000
przew
RAZEM 100,000
8|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1
98 m 98,000
RAZEM 98,000
9|D.07.07.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1 gruncie kat. Il
450 m 450,000
RAZEM 450,000
10/D.07.07.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1 m w gruncie kat. IlI
450 m 450,000
RAZEM 450,000
11|D.07.07.01 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1 ponizej 110 kV
500 m 500,000
RAZEM 500,000
12|D.07.07.01 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1 ponizej 110 kV
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|/D.07.07.01 |[Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0./m
d.1 4m
Krotnos¢ = 2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
14|/D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. Il m
d.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
15|D.07.07.01 |Przewody izolowane LgYzo 1x16mm2 m
d.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/450 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1
450 m 450,000
RAZEM 450,000
17|D.07.07.01  |Transport wewnetrzny t
d.1
2 t 2,000
RAZEM 2,000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13065 Uzytkownik: AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inz Andrzej Raczkowski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18|D.07.07.01 |Zageszczenie wykopow m3
d.1
450%0,8*0,4 m3 144,000
RAZEM 144,000
19|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1
13 odc. 13,000
RAZEM 13,000
20|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|D.07.07.01 |Wytyczenie i inwentaryzacja kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13065 Uzytkownik: AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inz Andrzej Raczkowski
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Jankowo - Kolizje
1/D.01.03.02 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1 gruncie kat. lll
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2|D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1 m w gruncie kat. 11l
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|D.01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1 n-1v
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1 HDPE 110 (pod drogami)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5/D.01.03.02 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
HDPE110 (dwudzielne)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6/D.01.03.02 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.1 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1/0717-08 cowanych na stupach betonowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1/0717-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
9/D.01.03.02 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, szafkach po-
miarowych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
10|D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1 4m
Krotnos¢ = 2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11/D.01.03.02 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
d.1 lozytowych o przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|D.01.03.02 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|/D.01.03.02 |Zageszczenie wykopow m3
d.1
30*0,8*0,4 m3 9,600
RAZEM 9,600
14/D.01.03.02 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
15|D.01.03.02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/D.01.03.02 |Wytyczenie i inwentaryzacja kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|D.01.03.02 |Dostarczenie kabla m
d.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13065 Uzytkownik: AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inz Andrzej Raczkowski
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Przedmiar robot

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Data: 21.11.2017
Budowa: Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.
Obiekt: Przebudowa sieci teletechniczne;j.
Zamawiajacy: Gmina Kolbudy ul. Staromtynska 1 83-050 Kolbudy
Jednostka opracowujgca kosztorys: DROGADO ul. Wiadystawa IV 810384 Gdynia

Kosztorys opracowali:
TOMASZ UrbansKi, PrOJEKIANT .........eeiiiiiiiiieiie et ee ettt e st e et e s s e et e saeeeaseesaee e seeaaseeseeemseesseeaase e s eeenseeaseeemseeaseeenseeanseenseeanseenseeenseenneeenneennennnnns
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot
Przebudowa sieci obejmuje:
1. Przebudowe sieci rozdzielczej i abonenckiej,
2. Przebudowe sieci napowietrznej
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘IIosé‘Krot.‘ Jedn.

1 Przebudowa sieci teletechnicznej
1.1 Nr STWIOR: D-01.03.04

Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie(analogia: Zabezpieczenie istniejacej sieci) 14 m

1.2 TPSA 40/102/1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie(analogia: Budowa przepustéw kablowych) 38 m

1.3 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1

kabel 206 m
1.4 KNR 501/614/8

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, kazdy nastepny 175 m
1.5 KNR 501/616/2

Woprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla ostong, kabel do Fi-30-mm 2 m
1.6 TPSA 40/606/4

Montaz skrzynki stupowej 2 szt
1.7 TPSA 40/605/1

Montaz zespotéw taczdwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw 2 szt

1.8 TPSA 40/709/4
Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikédw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 50 parach 1 zlgcze

1.9 TPSA 40/709/6
Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateZznym na kablu o 100 parach 1 zlgcze

1.10 TPSA 40/719/1
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikédw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zlgcze

—_

.11 TPSA 40/719/2
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikdéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 zlgcze

—_

.12 TPSA 40/719/3
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikédw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach 1 zlgcze

—_

.13 TPSA 40/724/1
Whytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zlgcze

—_

.14 TPSA 40/724/2
Whytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel 0 20 parach 1 ztacze

—_

.15 TPSA 40/724/3
Whytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych

oston wzmocnionych, kabel o 30 parach 1 zlgcze
1.16 KNR 501/1016/6

Montaz ztgczy, doziemnych na kablach niskoparowych 2 szt
1.17 KNR 501/1310/1

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par:10 1 odcinek
1.18 KNR 501/1310/2

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par:20 1 odcinek
1.19 KNR 501/1310/3

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par:30 1 odcinek
1.20 KNR 501/1310/5

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-50 1 odcinek

1.21 KNR 503/202/2
Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 7:m,
kategoria gruntu Ill 1 szt

1.22 TPSA 40/505/2
Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa drewniana, wspornik

przelotowy 7 szt
1.23 TPSA 40/505/5

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa drewniana, klamry 12 szt
1.24 TPSA 40/608/7

Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, gtebokos¢ 3-m 1 szt

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot. Jedn.

1.25 TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowe;j 2 szt
1.26 TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewngtrznej

do 15 mm 254 m
1.27 TPSA 40/701/1

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach 4 zlgcze

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim.



