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1. CEL OPRACOWANIA 

 Niniejsza dokumentacja ma na celu wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej              

w Jankowie.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• Zlecenia Inwestora 

• Wizji lokalnej w terenie 

• Warunków technicznych wydanych przez Urząd Gminy Kolbudy 

• Obowiązujących przepisów i norm 

3. TEMAT OPRACOWANIA 

 Tematem opracowania jest projekt wykonawczy usunięcia kolizji linii kablowych nn 04,kV.  

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Zakres opracowania dla EO Sopot 

W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych nn 0,4kV należy wykonać: 

• Przełożenie linii kablowej nn 0,4kV -YAKY 4x120–15m 

• Przełożenie linii kablowej nn 0,4kV -YAKY 4x70–15m 

4.2. Stan istniejący 

W chwili obecnej na ulicy Ogrodowej istnieje oświetlenie uliczne na słupach linii 

napowietrznej nn 0,4kV będące własnością Energa Oświetlenie Sopot. Oświetlenie uliczne Energa 

Oświetlenie Sopot zasilane jest z szafy oświetleniowej SO-5168 Parkowa. W pobliżu ulicy 

Ogrodowej istnieje stacja transformatorowa T-5168 „Parkowa Sady” z której zasilana jest linia 

napowietrzna AsXsn 4x70.  

4.3. Usunięcie kolizji linii kablowych nn 0,4kV 

Ze względu na przebudowę układu drogowego ulicy Ogrodowej istniejące linie kablowe 

należy przebudować zgodnie z planem na rys. E-1. Istniejącą linię kablową YAKY 4x70 relacji 

słup linii napowietrznej nr 102 zasilany ze stacji T-5168 – złącze kablowe Z-102/1 należy przełożyć 

i ułożyć po nowej trasie w rurze osłonowej. Istniejącą linię kablową YAKY 4x120 relacji słup linii 

napowietrznej nr 101 zasilany ze stacji T-5168 – złącze kablowe Z-101/1 należy przełożyć i ułożyć 

po nowej trasie w rurze osłonowej dwudzielnej. W przypadku braku możliwości odkopania i 
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ułożenia linii kablowej po nowej trasie należy wykonać wstawkę linią kablową YAKXS 

4x120+FeZn 25x4 ułożoną po nowej trasie od mufy kablowej ZRM-4 do mufy kablowej ZRM-4. 

4.4. Linie kablowe uwagi ogólne 
Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Przebieg linii 

kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV należy 

ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 70 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm oraz 

przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. 

Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.  

Na kablu w odstępach, co 10m a także u wlotów do przepustów należy założyć oznaczniki 

kablowe paskowe wykonane z poliamidu o treści uzgodnionej z Inwestorem. Kabel należy układać 

pod jezdniami w rurach osłonowych na głębokości 0,9m. Przy mufach przelotowych, stacji 

transformatorowej i większych przeszkodach terenowych należy pozostawić zapas kabla długości 

min. 2,5 m w postaci pętli ułożonej w ziemi. Skrzyżowania projektowanych linii kablowych                    

z drogami i wjazdami na posesje należy wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø110. Końce rur 

osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do 

odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. Pod ulicami w kostce betonowej rury należy układać w wykopie otwartym w rurach 

osłonowych.  

4.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Po stronie nn 0,4kV jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C.  

W przypadku, gdy zmierzona wartość rezystancji wykonanego uziemienia będzie większa 

od wartości 10Ω należy podłączyć do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 

oraz wbijać pręty Ø16/6m aż do uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia. 

4.6. Normy i przepisy 

• N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i budowa. 

• N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

• PN-EN 13201 Oświetlenie dróg wszystkie arkusze  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych  

• Katalog: Wkładki topikowe przemysłowe WTNH „ETI POLAM” 

4.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami, 

uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczącymi pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace 

ziemne w miejscu zbliżeń należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Teren po budowie 

należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypki wykopów kablowych oraz złącz kablowych 

należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 zagęszczeniem gruntu według wymogów podanych 

w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoły z pomiarów wykonawca robót powinien dostarczyć komisji 

odbioru końcowego. Montaż urządzeń powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która 

posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. Zastosowane oprawy 

można zastąpić oprawami innego producenta spełniającymi wymagania norm pod warunkiem 

uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczeń fotometrycznych w celu sprawdzenia czy 

spełniają wymagania normy oświetlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane słupy 

oświetleniowe można zastąpić innymi o zbliżonych parametrach lub lepszych po wcześniejszym 

uzgodnieniu z inwestorem. Materiały podstawowe zastosowane do wykonania robót budowlanych 

powinny posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawą z 

dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z normą 

PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie”.  

5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

-Obliczenia techniczne przedstawiono w załącznikach 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE KOLIZJE KABLOWE 

Lp. Nazwa Typ j.m. Ilość Uwagi 
1. Linia kablowa YAKXS 4x120 m 20  
2. Bednarka FeZn 25x4 m 30  
3. Folia kablowa niebieska m 30  
4. Mufa kablowa  ZRM-4 szt. 2  
5. Piasek - m3 5  
6. Oznaczniki Poliamidowe  szt. 50  
7. Rury osłonowe HDPE110 (pod drogami) m 7  
8. Rury osłonowe HDPE110(dwudzielne) m 12  

7. ZESTAWIENIE DEMONTA ŻOWE 

Lp. Nazwa Typ j.m. Ilość Uwagi 
1. Linia kablowa nn 0,4kV m 30  

8. ZESTAWIENIE MONTA ŻOWE I DEMONTA ŻOWE 

Tabela nr 1 Zestawienie montażowe dla linii kablowych nn 0,4kV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY:USUNIĘCIE KOLIZJI-JANKOWO 

 7

9. RYSUNKI 
 
E-1 Plan usunięcia kolizji linii kablowych 

E-2 Schemat usunięcia kolizji linii kablowych 
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10. ZAŁ ĄCZNIKI 

-Uprawnienia projektantów i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 

-Warunki techniczne wydane przez UG Kolbudy 

-Warunki przyłączenia nr P/17/028343 z dnia 20.06.2017 

-Warunki przebudowy sieci nr EOŚ-4085/UP-S-RZ/2017 z dnia 28.06.2017 wydane przez EO Sopot 

-Warunki przebudowy sieci nr EOŚ-4353/UP-S-RZ/2018 z dnia 29.06.2018 wydane przez EO Sopot 

-Warunki przebudowy sieci nr R/17/030538 z dnia 02.08.2017 wydane przez Energa-Operator S.A. 

-Uzgodnienie nr 77/2017 z dnia 14.09.2017 wydane przez EO Sopot 

-Uzgodnienie nr 512/33MMD/2017/T 

-Obliczenia techniczne 
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1. YAKY 4x120 od słupa nr 101 do Z-101/1-obwód nr 100, l=20m 20 15 30 15 8 0 15 2 4 2 20

2. YAKY 4x70 od słupa nr 102 do Z-102/1-obwód nr 100, l=20m 20 15 9 9 7 0 8 15 2 4 0 10

5. suma 40 30 39 24 7 8 8 30 4 8 2 30

Tabela 1.  Zestawienie montażowe dla linii kablowych nn 0,4kV

Lp

od
ci

ne
k 

od
 -

 d
o

układanie kabla

Obiekt: Jankowo ulica Ogrodowa - usunięcie kolizji linii kablowych nn 0,4kV


