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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu wykonandietlenia ulicznego ulicy Ogrodowej

w Jankowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
» Zlecenia Inwestora
* Wizji lokalnej w terenie
*  Warunkow technicznych wydanych przez itZGminy Kolbudy

* Obowigzujacych przepisow i norm

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczyvietlenia ulicznego ul. Ogrodowej

w Jankowie.

4.  OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania dla budowy éwietlenia ulicznego

W celu wykonania @wietlenia ulicznego ulicy Ogrodowej nalewykon&:
* Montaz szafy dwietleniowej SO — 1szt.
* Budow linii kablowej cswietleniowej YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — 500m
* Montaz stupow dwietleniowych 7m bez wysgnika — 5szt.

* Montaz stupow @dwietleniowych 7m z wysignikiem o zasigu 0,5m —7szt.

4.2. Zakres opracowania dla EO Sopot

W celu wykonania demonta sieci dwietleniowej EO Sopot natg wykona:
* Demonta opraw éwietleniowych z wysignikami — 4szt.

* Demonta linii napowietrznej AsXSn 2x16 —340m

4.3. Stan istniejgcy

W chwili obecnej na ulicy Ogrodowej istniejesvaetlenie uliczne na stupach linii
napowietrznej nn 0,4kVdolace wtasnécia Energa Gwietlenie Sopot. @vietlenie uliczne Energa
Oswietlenie Sopot zasilane jest z szafyweetleniowej SO-5168 Parkowa. W pahli ulicy
Ogrodowej istnieje stacja transformatorowa T-518&rkowa Sady” z ktérej zasilana jest linia

napowietrzna AsXsn 4x70.
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4.4. Zasilanie i sterowanie projektowanym éwietleniem ulicznym

Projektowane ¢&wietlenie ulicy Ogrodowej naky zasilc z projektowane] szafy
oswietleniowej SO-1 na podstawie warunkéw pezylenia nr P/17/028343 z dnia 20.06.2017.
Projektowan szat oswietleniowg nalezy posadowt w poblizu zlgcza pomiarowego wykonanego
w ramach odgbnego opracowania na podstawie warunkéw prczgnia P/17/028343. Zegeka
pomiarowego projektuje silinie kablowg YAKXS 4x25. Projektowane swietlenie naley zasili
linig kablowg oswietleniong YAKXS 4x25. Naley zastosowa szaflke wolnostojca z tworzywa
sztucznego w Il klasie ochronst. Projektowan szat oswietleniowe naley wykon& jako 4-
obwodows. Obudowa projektowanej szafwaietleniowe] powinna by wykonana z kompozytu
poliestrowo-szklanego. Stopi@chrony IP44. Ochrona przed uderzeniem IK08.

Projektowan szat oswietleniowg nalezy posadowi na fundamencie z podwajrptyta czotows.
Sterowanie éwietleniem ledzie odbywa sie za pomog programatora astronomicznego CPA 4.0,
ktory ma zaprogramowany czdsvitu i zmierzchu na podstawie danych z tablicy vesithw

i zachodow staca oraz poprawek wprowadzonych przezytkownika. W celu sterowania
oswietleniem posiada 2 niezalee wygcia sterugce, ktore g polgczone z cewkami stycznikow
sterupcych aGwietleniem. Na stupie nr 1/1 nale zamontowa czujke zmierzchow, do ktorej
naleey podhczy¢ kabel sterowniczy YKSY 3x1,5 wyprowadzony z szabywietleniowe).
Projektowane obwody wyprowadzone z szafyietleniowej SO-1.:

* Obwod nr 1 — YAKXS 4x25 ulica Ogrodowa stup nr Hkierunek ulica Ogrodowa

4.5. Kompensacja mocy biernej
W projektowane] szafie swietleniowe] naley bezwzgédnie przewidzié monta
kompensacji grupowej energii biernej dla opraw LBMarunkiem odbioru robét jest wykonanie
pomiaréw i dostarczenie wynikbw w formie papierowmtwierdzagcych, ze energia bierna
pojemndciowa zostata skompensowana, a energia bierna dyfhi&k nie przekracza
dopuszczalnych warsoi. Pomiary nalgy wykona w czasie, gdy oprawy dziafgjz mog
maksymalg czyli 100% oraz z macminimaln. Urzadzenia kompensacji grupowej zamontéwa
w czesci sterugcej szafki lub jako dodatkowy czton kompensacyjaynbntowany w dodatkowej
szafie obok szafydwietleniowej. Parametry techniczne zastosowanyehdaer do kompensacji
mocy biernej:
» catkowita redukcja mocy biernej pojenscmwej w obwodach @vietleniowych
* urzagdzenia 1 modutowe — 1 fazowe
* mozliwos¢ pracy w systemie TN-C

* wysoka sprawn& urzadzenia — min. 95%
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* indywidualna kompensacja dlaidej fazy

» zabezpieczenie termiczne dlawika

» sygnalizacja przekroczenia temperatury diawika

» zabezpieczenie nadgiowe diawika

e automatyczna minimum 4-stopniowa kompensacja mayné)

* nawywietlaczu urzdzenia odczyt wartei: wspotczynnika mocy PF, mocy czynnej
I biernej, padu, napgcia

* brak wprowadzania wgzych harmonicznych

 maozliwos¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach naptemgch, do
oswietlenia wewgtrznego i zewgtrznego w rozdzielniach zasijaych obiekty

* budowa modutowa, tatwa wymiana w przypadku awarii

* latwos¢ zwigkszenia mocy

* mozliwos¢ zdalnego wydczenia kompensacji

* napkcie zasilagce: Un: 200V do 275V

* mozliwos¢ redukcji do 4 kvar

» temperatura pracy: od —20°C do +55°C

4.6. Dobor opraw i rozmieszczenie stupéwsvietleniowych

Na terenie oljtym projektem naley rozmigci¢ tacznie 12 stupdéw @avietleniowych
spetniajcych wymagania |l strefy wiatrowej. Projektuje ¢ siponizsze typy stupow
oswietleniowych:

* Stupy dwietleniowe h=7m (wysokd& mierzona do oprawy) bez wyggnika
z opravg oswietleniowg typu LED o mocy 50W (strumieswietlny oprawy 5800Im)
barwaswiatta 4000K — 5szt.

* Stupy cGwietleniowe h=7m (wysok& mierzona do oprawy) z wygnikiem
0 zasg¢gu 0,5m i kcie nachylenia 5° z opranoswietleniowg typu LED o mocy
50W (strumia swietlny oprawy 5800Ilm) barwawiatta 4000K — 7szt.

Projektuje si stupy stalowe ocynkowane akpe o wysokéci h=7m (wysoké¢ mierzona
do oprawy) z niewidocznym szwem. Stupy rglevykona& z blachy o grubici 4mm. Grubécé
powtoki cynkowej stupa nie mniejszazn80um. Stupy naley posadowt w pasie zieleni przy
krawedzi pasa drogowego wkg przeciwnie do nadjelzajacych pojazdow. Stupyswietleniowe
naleey posadowé na fundamencie prefabrykowanym F100/30. Fundamehipow na catej
wysokaci nalery zabezpieczy mag bitumiczrg. Fundamenty stupow swietleniowych naley

umieszczé tak, aby gorna kraydz znajdowata si od 3 do 5cm powsej poziomu gruntu, jeeli
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fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W paeqo, gdy stup @wietleniowy umieszczany
jest w chodniku fundament naleposadowd tak, aby gorna kragdz wraz zesrubami znajdowata
sie ponizej poziomu chodnika. Sruby fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy
odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkamermokurczliwymi. Minimalny zalecany
wymiar wreki stupowej wynosi 100mm x 300mm. Naje stosowdé zamknéecie pokryw wrgk
stupowychsrubami ,wpuszczanymi” w pokrygvwneki stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki
sruby. Trzon stupa do wysoka 30cm naley zabezpieczyfarba do powierzchni ocynkowanych.
Dla stupow @&wietleniowych naley zastosowéa oprawy typu LED w Il klasie izolacji
o stopniu ochrony IP66. Parametry techniczne ptoyenych opraw swietleniowych:
* Oprawa w systemie modutowym, unligviajgca szybk i bezproblemow wymiare
modutéw LED i zasilacza
* Budowa oprawy dwukomorowa o stopniu szcz&tndP66
» Materiat klosza — szkio ptaskie hartowane
 Korpus oprawy powinien &y wykonany =z aluminium formowanego
wysokocknieniowo
» Stopier ochrony na uderzenia oprawy IKO8
* Ochrona przed przegiem do 10kV
* Modut LED spetniagcy wymagania PN-EN 62471
* Moc oprawy 50W, strumieswietlny oprawy 5800Im
e Sprawng¢ oprawy nie mniejsza ain>105Im/W
* Prd sterowania oprawy nie gkszy niz 500mA
» Zakres temperatury barwowajddetswiatta w zakresie 4000 — 5000K, CRD
* Utrzymanie strumienigwietinego w czasie po 100 000 h przy
zachowaniu strumienkawietlnego oprawy na poziomie 90% (IES LM-80 TM-21)
* Oprawy powinny b¥y wyposaone w autonomiczny ukiad urmoviajacy redukcg
mocy
* Wartas¢ wskaznika uktaduswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie
z rozporadzeniem WE nr 245/2009
 Oprawa musi posiadadeklaragg zgodndci WE lub certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzey deklarowane parametry np. ENEC

» Gwarancja na oprajoswietleniong minimum 5lat
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4.7. Demontaz sieci gwietleniowej EO Sopot

Ze wzgkdu na przebudow ukladu drogowego natg zdemontowa istniegcs linig
napowietrzg oéwietlenionyg EO Sopot wykonanna stupach linii napowietrzn#N-10 przewodem
izolowanym AsXSn 2x25 od stupa nr 102 do 102/7. @y owietleniowe naley
przekonserwow@ai razem z przewodem AsXSn 2x16 przeliada DRU Sopot. Wysgniki oraz

osprzt z demontau nalery zutylizowa i przekaza karte odpadu do EO Sopot.

4.8. Linie kablowe uwagi ogdlne

Rzedng do ukiladania kabla natg¢ odnig¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii
kablowej powinien wytycz§ uprawniony geodeta. Projektowane linie kabloweOMkV naley
utozy¢ w wykopie ling falists na gkbokasci 70 cm na warstwie piasku o grulo 10 cm oraz
przykry¢ warstwg piasku rownie o grubdci 10cm, a nagpnie 15cm warstw gruntu rodzimego.
Na wysokdci 25cm nad kablem nade utozyc¢ folie PCV koloru niebieskiego.

Na kablu w odsfpach, co 10m a tak u wlotow do przepustoéw nalezatazy¢é oznaczniki
kablowe paskowe wykonane z poliamidu Gdreizgodnionej z Inwestorem. Kabel nglauktada
pod jezdniami w rurach ostonowych naclgbkasci 0,9m. Przy mufach przelotowych, stacji
transformatorowej i wikszych przeszkodach terenowych pgl@ozostawé zapas kabla dtugoi
min. 2,5 m w postaci gbli utozonej w ziemi. Skrzgyowania projektowanych linii kablowych
z drogami i wjazdami na posesje mglavykona& w rurach ostonowych HDPE @110. Kae rur
ostonowych naley uszczelni pianky poliuretanow. Utozony kabel w wykopie naky zgtost do
odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentavgmia przez uprawnian jednostk
geodezyjn. Pod ulicami w kostce betonowej rury ngleuktada w wykopie otwartym w rurach

ostonowych.

4.9. Ustalenie wymaga oswietleniowych i obliczenia fotometryczne
oswietlenia
Obliczenia wykonane zostaty w programie Dialux14mnh podstawie normy PN-EN 13201.

Do obliczexr przyjeto wspoétczynnik konserwacji 0,8 ze wedu na korony istniggych drzew oraz
drog; klasy MES. Zgodnie z norgnwymagandgrednia luminancja dla jezdni drogi kat ME5 wynosi

0,5cd/nt. Wszystkie obliczenia spetnigivymagania norm i przepisow.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4kV jakarodek ochrony przed dotykiem gednim projektuje si
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C oraz zastosanie opraw

oswietleniowych w Il klasie ochronioi. Dodatkowo nalgy wykona uziemienie pocgkowych,
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koncowych oraz rozgaknych stupow éwietleniowych poprzez uf@nie 10cm pod lini kablowg
bednarki FeZn 25x4. BednarleZn 25x4 naley wprowadzé zacisk PEN tabliczki zaciskowo —
bezpiecznikowej. Przewodem minimum Aoy 1x16mnd (o izolacji w kolorzezotto-zielonym)
nalezy polaczy¢ zacisk uziemiagcy stup z zaciskiem PEN na tabliczce zaciskowo-ieezpikowe).
W przypadku, gdy zmierzona wastorezystancji wykonanego uziemieniadzie wiksza
od wartgci 10Q nalezy podhczye do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednaekir-25x4

oraz whij& prety @16/6m a do uzyskania wymaganej wasto rezystancji uziemienia.

4.11. Normy i przepisy

* N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe.
Projektowanie i budowa.

* N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegogaagi Ochrona przeciwparaniowa.

* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpkcia. Sprawdzanie

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiz@ 1999 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych

* PN-EN 13201 ®wietlenie drég wszystkie arkusze

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny

* Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

» Katalog: Wkiadki topikowe przemystowe WTNH ,ETI P@AM”

4.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Prace naley wykona& zgodnie z obowizujgcymi przepisami normami, warunkami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyopmi pracy przy urzdzeniach i instalacjach
energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych gatzzasypaniem dokonuje Inwestor. Prace
ziemne w miejscu zblen nalezy wykona& recznie ze szczegdnostraznoscig. Teren po budowie
naleey przywroct do stanu pierwotnego. Zasypki wykopow kablowyclazorhcz kablowych
nalezy wykon& zgodnie z norm PN-S-02205 zagszczeniem gruntu wedtug wymogoéw podanych
w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiarbwkegawca robot powinien dostarézigomisji
odbioru kaicowego. Monta urzagdzear powinien zosta wykonany przez firma instalacyja, ktéra
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikoyan pracownikéw. Zastosowane oprawy

mozna zasfpi¢c oprawami innego producenta spetaigmi wymagania norm pod warunkiem
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uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania oblicZetometrycznych w celu sprawdzenia czy
spetniaj wymagania normy dvietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane stupy
oswietleniowe mana zasfpi¢ innymi o zblizonych parametrach lub lepszych po wtzejszym
uzgodnieniu z inwestorem. Materialy podstawowe gasivane do wykonania robét budowlanych
powinny posiada deklaracje zgodrgi, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodniestavg z
dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badaniaoodbe naley wykona zgodnie z norm
PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiegptcia. Sprawdzanie”.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Obliczenia spadkow nape¢ i dobor przewodow

Spadek naptia na linii zasilajcej nn-0,4kV nie me przekrocz§ 5%. Wyznacza 8igo

z zalenaosci:
2
AU = 20 d[cosp 10
y B
gdzie: | -dtugéc linii zasilajgcej, m
d -rezystywnéé, m/Q-mn?
S -przekréj przewodu, mm

5.2. Obliczenia doboru zabezpiecae

kIP

| =——
\/3_U [tosa

r

Gdzie : |- prad rozruchowy
k- wspotczynnik krotnéci pradu rozruchowego
P- moc sumaryczna
cosa - wspotczynnik mocy

5.3. Obliczenia doboru zabezpiecae opraw cswietleniowych

o kP _ 15051 _
" Utosa 230(D85

Gdzie : }- prad rozruchowy
k- wspétczynnik krotnéci pradu rozruchowego
P- moc oprawy
cosa - wspoiczynnik mocy
Oprawe nalezy zabezpieczywktadka topikowg DO1 6A



PROJEKT WYKONAWCZY:GBWIETLENIE ULICZNE -JANKOWO

6. ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE (EO Sopot)
Lp. Nazwe Typ j.m. llos¢ Uwagi
1 Oprawa éwietleniowa 100W sodowa szt 4
Z osprzterr
2. Wysiegnik - szt 4
3. Przewd( AsXSn 2x1t¢ m 34C

Oprawy Gwietleniowe i przewod naty przekazéd do DRU EO Sopot. Pozostate materialy nale
zutylizowa a karte odpadu przekazado EO Sopot.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Lp. Nazwe Typ j.m. llos¢ Uwagi
opcjonalnie
1. Szafa éwietleniowa 4-polowa szt. 1 | kompensacjd
mocy bierne
2 okr?glis ﬁz\gﬁl?x;\gi & Stalowy tE)cynkov_van.y, gruléé blachy 4mm ot 6
. ez wysggnika, bez szwu
mierzona do opraw
L . Stalowy ocynkowany z gnikiem o

Stup (sxwetlenlowy , zas\gg);/u 0?/5m i chig navz)r/s?enia 5°,
3. okraglty h=7m(wysokeé¢ iy szt. 6

mierzona do oprawy) grubo;_c bl_achy 4mm

bez wystgnika, bez szw
4. Fundamen F100/3( szt 12
LED o mocy 44W strumigswietlny oprawy
5. Oprawa éwietleniowa 4330Im, korpus z aluminium, szt. 12
IP66 RAL 704(

6. Ztacza kablowe tupowe XVTL typu EO Sopc szt 12
7. Kabel zasilajcy YAK XS 4x25 m 50C
8. Kabel zasilajcy YKSY 3x1,t m 30
9. Przewdd YDY 3x1,5 m 10C
10. Bednarki FeZn 25x m 45C
11, Folia niebiesk - m 42(
12, Piasel - m? 35
13. Oznacznik Poliamidowe Szl 80
14, Rury ostonow HDPE110 (pod droganniebieski m 48
15. Rury ostonow HDPE110 (skrzyowanianiebieski m 50
16. Przewo6d uziemiagy LgYzo 1x1¢€ m 12
17. Uziom prtowy FeZn @16/ szt 1
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8. RYSUNKI

E-1 Plan sieci éwietleniowej
E-2 Schemat sieciswietleniowej - demonteae
E-3 Schemat sieciswietleniowej — stan projektowany

E-4 Schemat i widok szafyswietleniowej
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9. ZAL ACZNIKI

-Uprawnienia projektantéw i przynaieos¢ do 1zby Inzynierow Budownictwa

-Warunki techniczne wydane przez UG Kolbudy

-Warunki przyhczenia nr P/17/028343 z dnia 20.06.2017

-Warunki przebudowy sieci nr BE24085/UP-S-RZ/2017 z dnia 28.06.2017 wydane pr&@SEpot
-Warunki przebudowy sieci nr BE%4353/UP-S-RZ/2018 z dnia 29.06.2018 wydane pr&@SEpot
-Warunki przebudowy sieci nr R/17/030538 z dnigD82017 wydane przez Energa-Operator S.A.
-Uzgodnienie nr 77/2017 z dnia 14.09.2017 wydazepEO Sopot

-Uzgodnienie nr 512/33MMD/2017/T

-Obliczenia fotometryczne

-Obliczenia techniczne
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWMNICTWA
80 840 Gdausk, ul. Swigtoj:.nska 43/44
") Tel. 58-324-89-77
Fox 58-301-44-96 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 12/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ TOMASZ DARMACH
magister inZynier
urodzony dnia 20.06.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0011/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Lukasz Tomasz Darmach upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania
(§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji alifikacyjnej

dyf inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komj valifikacyjnej

mgr j bigniew Drewnowski

CZYONEK
Okregowej Kogfiygii Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

|.Pan Lukasz Tomasz Darmach

80-333 Gdansk, ul. Pomorska 22 ¢/27
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

18
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZAP-HCQ-EGS *

Pan tukasz Tomasz Darmach o numerze ewidencyjnym POM/IE/0299/11

adres zamieszkania ul. Pomorska 22 e/27, 80-333 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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604 1.1 ALROW LUDOWAICTWA
BU-369 boansk, 8), Reecaypospelite] 4/198

£ 3-324-B9-77, loa 56-301-44-98
- ke

sygn. akt 16/POM/OKK/14

el

Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow ftj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /1.j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409, ze zm /,§6pkt 1i2,§11ust.] pktl,§15,§24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm ./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ RACZKOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.11.1983 r. we Wioclawku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

20



PROJEKT WYKONAWCZY:GBWIETLENIE ULICZNE -JANKOWO

Pan Andrzej Raczkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do-

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok vej Korgisji Kavalifikacyjnej
T g dr inz. Leszek Njedostatkiewicz
3,

WICEPRZEWODNICZACY
Okreeowe) Koghisji K walifikacyjne;
P, —

dr inz. Nrarek Wesglowski

CZLONEK

Okrggowej Ko lsjiWLac,\mq
mgrinZLM l‘l‘/j alinowski

Otrzymujg:

| Pan Andrze) Raczkowski

84-230 Rumia, ul. Klonowa 40¢/|

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IQF-HFV-WBD *

Pan Andrzej Raczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0199/14

adres zamieszkania ul. Klonowa 40 c/1, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- T +48 58760 77 20
OSWIETLENIE F +48587607722  www.energa-oswietlenie.pl

&) Energa
‘ EOS - 4085/UP-S-RZ/2017
BAKOWO, DN. 28.06.2017R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromiyriska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: Warunkéw usunigcia kolizji przy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizii z dnia 01.06.2017r. (data wplywu 01.06.2017r.)
dotyczacego usunigcia kolizji przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej
EQS) informuije, Ze wyraza zgode na demontaz oswietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnié z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic: '
e Demontaz opraw o$wietleniowych, wysiegnikow i sieci napowietrznej na slupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
o Zdemontowane oprawy i przewody przekonserwowaé i przekaza¢ do magazynu EOS; '
o Zdemontowane wysiegniki zezlomowat i rozliczy¢ z ECS;
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcy usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koricowego z usuniecia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10. Ogwietlenie niezdemontowane, a bedgce majatkiem EO$ pozostanie na majatku EOS.

11. Prace projektowe mozna rozpoczag po pisemnej akceptacii niniejszych warunkow przez inwestora. /
DW.
1. EOS-TG, TG-1
ENERGA Oswietienie $p. 2 0.0. Sad Rejonowy Gdansk - Pélnoc w Gdarsku Zarzad:
uh, Rzemiesinicza 17119 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Michai Betbot ~ Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria oswistlenie@energa pl Stronalz1
www energaroswietleniepl PEKAQ S.A., Nrrachunku: 39 1240 1239 11110010 1371 6803

Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 2t
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Energa

cperator
Numer P/17/028343 Miejscowos¢ Tczew Data 20-06-2017
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Jankowo Gdariskie, ul. Ogrodowa
gm. Kolbudy , dzialka numer 104
2. Grupa przylaczeniowa:
3. Moc przylaczeniowa: 2 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Straszyn [02000]
Linia 15 kV kier. GPZ Kowale [02000-17]
Stacja SN/inn Jankowo Kaplica [5168]
Obwod nn 8£.101/301, AL4X70 [5168-100]
Obiekt Obwod [nN] SL101/301, AL4X70 [5168-100]
b Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Od slupa nr 102 obwod stacji T-5168 wybudowat przylacze kablowe YAKXS 4x120 do kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-
P2 usytuowanej przy slupie w/w w pasie drogi dz. 104; Istniejacy kabel YAKY 4x70 zdemontowact z slupa | wprowadzié do
projektowanego zlgcza.
7.1.4.  Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci s przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Pedmiot Przylaczany:
Cdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
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Energa

operator

ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy stupie nr 102 w pasie drogi dz. 104.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pamiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sleci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Straszyn
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napigecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze przylacza (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
podzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o"syat{adczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

'

/ a[ Kierdwpt
Makowski Eugeniusz L( DziatuPpgiiqczed

OPRACOWAL ZA It
tel. 58 527 94 87 Krzdszgpf Ejsmont

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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EOS - 4085/UP-S-RZ/2017

BAKOwO, DN. 28.06.2017R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromiynska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: warunkow usunigcia kolizji przy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 01.06.2017r. (data wplywu 01.06.2017r.)

dotyczacego usunigcia kolizji przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej
EOS) informuje, 2e wyraza zgode na demontaz o$wietlenia,
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1.
2,

10.
1.

Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
¢ Demontaz opraw oSwietleniowych, wysiegnikéw i sieci napowietrznej na slupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
» Zdemontowane oprawy i przewody przekonserwowaé i przekazaé do magazynu EOS; .
» Zdemontowane wysiegniki zeztomowac i rozliczyé z EOS;
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
Wykonawcg, usuniecia kolizji moze byé¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
Prace podiegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
Odbidr techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokoiu odbioru koficowege z usunigcia
kolizji.
Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkéw przez inwestora,

1. EOS-TG, TG-1

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk ~ Pélnoc w Gdafisku Zarzad:
ul. Rzemiesinicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Michat Betbot - Prezes Zarzadu
81-855 Scpot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria.oswietlenie@energa p! Stronalz1
wwiv.energa-oswietienie.pl I PEKAO S.A., Nrrachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 21
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&) Energa

EOS -4353/UP-S-RZ/2018

" BAKOWO, DN. 29.06.2018R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromiyniska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: Rozbudowy ulicy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do pisma z dnia 04.06.2018r. (data wplywu 06.06.2018r.) dotyczacego aktualizaci
warunkéw przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdanskim w m. Gdarisk ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.0. (dalej EOS)
informuje, Ze wyraza zgodg na demontaz o$wietlenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy:
1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usunigcia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednié:
e Demontaz opraw oé$wietleniowych, wysiegnikow i sieci napowietrznej na stupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
e Zdemontowane przewody przekonserwowaé i przekazaé do magazynu EOS (KPO/PZ/Protokot
koricowy odbioru technicznego);
e Zdemontowane oprawy i wysiegniki zezlomowac i rozliczyé z EQS;
3. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
8. Wykonawca usuniecia kolizji moze byé¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokofu odbioru koricowego z usunigcia
kolizji.
9. PowyZsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10.  Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EQS pozostanie na majatku EOS.
11.  Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkéw przez inwestora.

DW:
1.E0$-TG, TG-1 . Q,Wn "
e vk P
glonalny v Stiat Realizacji Ustug
'ﬁ; o
'M! eymusik

ENERGA Oéwietlenie Sp. z0.0. Sad Rejonowy Gdanisk - Pdinoc w Gdarisku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 11110010 1371 éBDJ

ul. Rzemieslnicza 17/t9 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Kapitat zakiadowy: 191.621.500,00 zt

81-855 Sopot KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Regon 191251580
www.energa-oswietienie. pl
Stronalzl
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Energa

operator
Numer R/17/030538 Miejscowosc¢ Gdarisk Data 02-08-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

il

3.2.

33

34,

Obiekt:
Nazwa:Przebudowa ulicy Ogrodowej
Adres (Nr dzialki):Jankowo Gdariskie, ul. Ogrodowa
gm. Kolbudy
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [SL102-Z-102/1]
2.2. Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [SL101/301-S-101/1]
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-5168 "Jankowo Kaplica" nalezy odpowiednio
przebudowac poprzez zmiang frasy przebiegu i zabezpieczenie.
Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowag.
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon

Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.
Trasg linii kablowych nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie.

Inne wymagania:

Przy realizacji powyzszych warunkow przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach publicznych art.39 ust. 5 w zwigzku
Z powyzszym zakres przebudowy bedzie wykonany na koszt Inwestora.

Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano - montazowych na podstawie ninigjszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akcep
Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Kier
Wuydzi

Stawomir Rutkowski
Majorczyk Marek d

OPRACOWAL 3 ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

3. Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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PROJEKT WYKONAWCZY:GBWIETLENIE ULICZNE -JANKOWO

&) Energa

operator

Tczew, 23.10.2017 r

UZGODNIENIE nr 512/ 33MMD / 2017/T

-Miejscowo$¢:  Jankowo- ul. Ogrodowa
Wytyczne / WP:  L.dz. 33-004136-2017
Nr Inwestycji:  R/17/030538 .
Temat. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie, Przebudowa linii
kablowej 0,4kV — usuniecie Kkolizji oraz trasa linii kablowej
oséwietleniowej.

1.~ Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robdt winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE
ul.Nowa 5 , tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robot na 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej
kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. - Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod

. napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

5. ‘Przed rozpoczeciem robot wykona¢. przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
rzeczywistego polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

6. Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw

7. Na planie nalezy opisaé istniejace sieci ENERGI do przebucowy.
Uwagi dodatkowe :

o Projekt nalezy realizowaé w oparciu o obowigzujace w ENERGA —OPERATOR S A.
standardy techniczne .

o SkrzyZzowania i zblizenia z kablami , liniami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z
normami i innymi przepisami .

¢ Uzgodni¢ projekt budowlany wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucii

w Tczewie
15, Dokumentacjl

T +48 58 527 95 95 ENERCA-OPERATCR SA Sgd Rejonowy Gdanisk-Pdinoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455

uf. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdansk
Regon 190275904-00036 operalor.gdansk@energa.p! nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 366 110 400 2!
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i

ENERGA-OPERATOR SA

Odziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Tczewie

Zatgcznik graficzny do uzgodnienia nrﬁlz/si-g 207 7

Data vzgodnienia,, 23 /o 27
q

Hosérysunkéw. ...

Inzynier J
ds. Dokyirdé! jiFfergetygrane]

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO i PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
p Brania: Sie¢ o$wietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. tukasz Darmach Data:
81-384 Gdynia .
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0011/POQE/11 82011
. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji “ 08.20
Spec: i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy:| mgr inZ. Andrzej Raczkowski Nr rys.
Upr.nr: | POM/0010/POOE/14 Y/ 21
X instalacyjna w zakresie sieci, instalacji *
Spec: i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych
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Jankowo, ul. Ogrodowa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 09.08.2017
Edytor:



Jankowo, ul. Ogrodowa

Jankowo, ul. Ogrodowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
uktad drogowy 4,5m chodniki 2m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALUX

09.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

il
Strona 2



Jankowo, ul. Ogrodowa _ D |A I_ ux

09.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

uktad drogowy 4,5m chodniki 2m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= 15.30 m
— +— .t

0.00 35.00m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5141 /32 LEDS 500mA NW / 372812
Strumien swietlny (Oprawa): 5818 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7014 Im przy 70° 634 cd/klm
Moc opraw: 50.0 W przy 80:1 45 cd/klm
Rozmieszcze.nie: jednostronnie u gory \F/)Vrkza);dig k:ierunku tc\:/.t)?rzic(;:/:ot:ny kat z dolng linig pionowg przy
Odstep S*u pa: i 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokogc’: montazm’J (,1): 7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.405m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.500 m oS$lepiania D.6.

"N
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Jankowo, ul. Ogrodowa

E— DIALux

09.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

uktad drogowy 4,5m chodniki 2m / Wyniki szczegotowe

O 450 m
1
—
@ 0.00
1 Il Il Il -200
0.00 35.00 m
Skala 1:294

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/im?] uo U TI[%] SR
0.58 0.52 0.43 13 0.88
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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Jankowo, ul. Ogrodowa _ D |A I_ ux

09.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ukiad drogowy 4,5m chodniki 2m / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.35 5.28
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Tabela 1. Wyniki oblicze n technicznych dla o swietlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Jankowie

Odbiornik Przewéd Zabezpieczenie Ochrona p.poraz Zabezpieczenie przecigzeniowe Av%
X P, k; P. $¢ I | k [ Materiat | I Z I I | [ 1,<1,45*] X Sci
Nazwa . . s | llos¢ 5 skad dokad typ przekréj dd z Z ! aen typ char. u 2 = 2 Z* 1,25%,<U, B < W < & 2 2 ode calosci
[ew 1] -1 [kwi] faz [ [A] AT I IAT [ ImI v ] [Al[1A1] (o] | [A] [Al___ (Al [AI[IA] _ [Al[[%]] (%]
obwéd nr 1 2 1 2 3 3.2 SO stup nr 12/1 YAKXS 4 x 25 88 1 88 | 470 |33 Al | DO2 9G 16 | 25.6 1.34 70.0 1172 £ 230| 32 < 16 < 88 |256 = 127.6| 0.71 0.71

Wszystkie obwody spetniaj a warunki ochrony przeciwpora zeniowej oraz doboru przewodéw w zakresie obci  azalno$ci i spadkéw napi eé




