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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu wykonandietlenia ulicznego ulicy Ogrodowej

w Jankowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
» Zlecenia Inwestora
* Wizji lokalnej w terenie
*  Warunkow technicznych wydanych przez itZGminy Kolbudy

» Obowigzujacych przepisow i norm

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy ugii@ikolizji linii kablowych nn 04,kV.

4.  OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania dla EO Sopot

W celu wykonania usuegia kolizji linii kablowych nn 0,4kV naley wykonat:
* Przetaenie linii kablowej nn 0,4kV -YAKY 4x120-15m
* Przetaenie linii kablowej nn 0,4kV -YAKY 4x70-15m

4.2. Stan istniejgcy

W chwili obecnej na ulicy Ogrodowej istniejesvaetlenie uliczne na stupach linii
napowietrznej nn 0,4kVdolace wtasnécia Energa Gwietlenie Sopot. @vietlenie uliczne Energa
Oswietlenie Sopot zasilane jest z szafyweetleniowej SO-5168 Parkowa. W pahli ulicy
Ogrodowej istnieje stacja transformatorowa T-518&rkowa Sady” z ktérej zasilana jest linia

napowietrzna AsXsn 4x70.

4.3. Usuniecie kolizji linii kablowych nn 0,4kV

Ze wzgkdu na przebudoyvukiadu drogowego ulicy Ogrodowej istrgeg linie kablowe
naleey przebudowéa zgodnie z planem na rys. E-1. Istg@g) lini¢ kablowg YAKY 4x70 relacji
stup linii napowietrznej nr 102 zasilany ze stdcp168 — zicze kablowe Z-102/1 nalg przetary¢
I utozy¢ po nowej trasie w rurze ostonowej. Istg@j lini¢ kablowg YAKY 4x120 relacji stup linii
napowietrznej nr 101 zasilany ze stacji T-51683ez# kablowe Z-101/1 nalg przetay¢ i utozy¢
po nowej trasie w rurze ostonowej dwudzielnej. Weypiadku braku midiwosci odkopania i
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utozenia linii kablowej po nowej trasie nale wykona wstawle linig kablowg YAKXS
4x120+FeZn 25x4 utmng po nowej trasie od mufy kablowej ZRM-4 do mufy lakej ZRM-4.

4.4. Linie kablowe uwagi ogolne
Rzedng do ukladania kabla nalg odnigé do terenu projektowanego. Przebieg linii

kablowej powinien wytycz§ uprawniony geodeta. Projektowane linie kabloweOMkV naley
utozy¢ w wykopie ling falistg na gkbokasci 70 cm na warstwie piasku o grilo 10 cm oraz
przykry¢ warstwy piasku réwnie o grubdgci 10cm, a nagpnie 15cm warstw gruntu rodzimego.
Na wysokdci 25cm nad kablem nate utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.

Na kablu w odsfpach, co 10m a tak u wlotow do przepustéw nalezatazy¢é oznaczniki
kablowe paskowe wykonane z poliamidu gdreizgodnionej z Inwestorem. Kabel nglauktada
pod jezdniami w rurach ostonowych naclgbkasci 0,9m. Przy mufach przelotowych, stacji
transformatorowej i wikszych przeszkodach terenowych mgl@ozostawd zapas kabla diugoi
min. 2,5 m w postaci ¢bli utozonej w ziemi. Skrzzyowania projektowanych linii kablowych
z drogami i wjazdami na posesje rglavykona& w rurach ostonowych HDPE @110. Kae rur
ostonowych naley uszczelni pianky poliuretanow. Utozony kabel w wykopie naky zgtost do
odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentavgmia przez uprawnian jednostk
geodezyjn. Pod ulicami w kostce betonowej rury ngleuktada w wykopie otwartym w rurach

ostonowych.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4kV jakarodek ochrony przed dotykiem gednim projektuje si
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C.

W przypadku, gdy zmierzona wastorezystancji wykonanego uziemieniadzie wiksza
od wartgci 10Q nalezy podiczye do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednaekir-25x4

oraz wbij& prety @16/6m a do uzyskania wymaganej wasto rezystancji uziemienia.

4.6. Normy i przepisy
* N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe.
Projektowanie i budowa.
* N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoet#égpi Ochrona przeciwpataniowa.
* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpor@niowa.

* PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpkcia. Sprawdzanie
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* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdz@ 1999 r. w sprawie bezpiecstwa
I higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach energetycznych

*  PN-EN 13201 Gwietlenie drég wszystkie arkusze

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny

* Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

» Katalog: Wkiadki topikowe przemystowe WTNH ,ETI P@AM”

4.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Prace naley wykona& zgodnie z obowzujagcymi przepisami normami, warunkami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyopmi pracy przy urzdzeniach i instalacjach
energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych gatzzasypaniem dokonuje Inwestor. Prace
ziemne w miejscu zblen nalezy wykona& recznie ze szczegdnostraznoscig. Teren po budowie
nalezy przywréct do stanu pierwotnego. Zasypki wykopow kablowyclazorhcz kablowych
nalezy wykon& zgodnie z norm PN-S-02205 zaggzczeniem gruntu wedtug wymogoéw podanych
w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiarowkegawca robot powinien dostarcézkomisji
odbioru kaicowego. Monta urzagdzea powinien zosta wykonany przez firma instalacyja, ktéra
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikoyan pracownikdéw. Zastosowane oprawy
mozna zasfpic oprawami innego producenta spetacgmi wymagania norm pod warunkiem
uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania oblitZetometrycznych w celu sprawdzenia czy
spetniaj wymagania normy vietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane stupy
oswietleniowe mana zasfpi¢ innymi o zblzonych parametrach lub lepszych po witzejszym
uzgodnieniu z inwestorem. Materialy podstawowe gasivane do wykonania rob6t budowlanych
powinny posiada deklaracje zgodrgi, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodniestava z
dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badaniaoodbe naley wykona zgodnie z norm
PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiegpecia. Sprawdzanie”.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

-Obliczenia techniczne przedstawiono wazahikach
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOWE KOLIZJE KABLOWE

Lp. Nazwe Typ j.m. | llos¢ Uwagi
1. Linia kablow: YAKXS 4x12C m 20
2. Bednark FeZn 25x: m 30
3. Folia kablow: niebiesk: m 30
4, Mufa kablowa ZRM-4 szt 2
5. Piasel - m? 5
6. Oznaezniki Poliamidowe szt 50
7. Rury ostonow HDPE11((pod drogan) m 7
8. Rury ostonow HDPE110(dwudzielni) m 12

7. ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Lp. Nazwe Typ j.m. | llos¢ Uwagi

1. Linia kablow: nn 0,4k\ m 30

8. ZESTAWIENIE MONTA ZOWE | DEMONTA ZOWE

Tabela nr 1 Zestawienie moatave dla linii kablowych nn 0,4kV
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9. RYSUNKI

E-1 Plan usugcia kolizji linii kablowych

E-2 Schemat uswtia kolizji linii kablowych
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10. ZAt ACZNIKI

-Uprawnienia projektantéw i przynaieos¢ do 1zby Inzynierow Budownictwa

-Warunki techniczne wydane przez UG Kolbudy

-Warunki przyhczenia nr P/17/028343 z dnia 20.06.2017

-Warunki przebudowy sieci nr BE24085/UP-S-RZ/2017 z dnia 28.06.2017 wydane pr&@SEpot
-Warunki przebudowy sieci nr BE%4353/UP-S-RZ/2018 z dnia 29.06.2018 wydane pr&@SEpot
-Warunki przebudowy sieci nr R/17/030538 z dnigD82017 wydane przez Energa-Operator S.A.
-Uzgodnienie nr 77/2017 z dnia 14.09.2017 wydazepEO Sopot

-Uzgodnienie nr 512/33MMD/2017/T

-Obliczenia techniczne
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWMNICTWA
80 840 Gdausk, ul. Swigtoj:.nska 43/44
") Tel. 58-324-89-77
Fox 58-301-44-96 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 12/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ TOMASZ DARMACH
magister inZynier
urodzony dnia 20.06.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0011/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Lukasz Tomasz Darmach upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania
(§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji alifikacyjnej

dyf inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komj valifikacyjnej

mgr j bigniew Drewnowski

CZYONEK
Okregowej Kogfiygii Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

|.Pan Lukasz Tomasz Darmach

80-333 Gdansk, ul. Pomorska 22 ¢/27
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

12



PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZAP-HCQ-EGS *

Pan tukasz Tomasz Darmach o numerze ewidencyjnym POM/IE/0299/11

adres zamieszkania ul. Pomorska 22 e/27, 80-333 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

604 1.1 ALROW LUDOWAICTWA
BU-369 boansk, 8), Reecaypospelite] 4/198

£ 3-324-B9-77, loa 56-301-44-98
- ke

sygn. akt 16/POM/OKK/14

el

Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow ftj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /1.j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409, ze zm /,§6pkt 1i2,§11ust.] pktl,§15,§24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm ./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ RACZKOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.11.1983 r. we Wioclawku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

Pan Andrzej Raczkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do-

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok vej Korgisji Kavalifikacyjnej
T g dr inz. Leszek Njedostatkiewicz
3,

WICEPRZEWODNICZACY
Okreeowe) Koghisji K walifikacyjne;
P, —

dr inz. Nrarek Wesglowski

CZLONEK

Okrggowej Ko lsjiWLac,\mq
mgrinZLM l‘l‘/j alinowski

Otrzymujg:

| Pan Andrze) Raczkowski

84-230 Rumia, ul. Klonowa 40¢/|

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IQF-HFV-WBD *

Pan Andrzej Raczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0199/14

adres zamieszkania ul. Klonowa 40 c/1, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

- T +48 58760 77 20
OSWIETLENIE F +48587607722  www.energa-oswietlenie.pl

EOS - 4085/UP-S-RZ/2017

BAKOWO, DN. 28.06.2017R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromiyriska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: Warunkéw usunigcia kolizji przy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizii z dnia 01.06.2017r. (data wplywu 01.06.2017r.)

dotyczacego usunigcia kolizji przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej
EQS) informuije, Ze wyraza zgode na demontaz oswietlenia.
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1.
2.

o Zdemontowane wysiegniki zezlomowat i rozliczy¢ z ECS;
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcy usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koricowego z usuniecia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10. Ogwietlenie niezdemontowane, a bedgce majatkiem EO$ pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpoczag po pisemnej akceptacii niniejszych warunkow przez inwestora. /
_DM
1. EOS-TG, TG-1
ENERGA Oéwietienie Sp. 20.0. Sad Rejonowy Gdansk - Pélnoc w Gdarsku Zarzad:
uh, Rzemiesinicza 17119 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Michai Betbot ~ Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria oswistlenie@energa pl Stronalz1
www.gnerga-oswietienie. pl . PEKAQ S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 2t

Opracowac projekt budowlany | wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic: '
e Demontaz opraw o$wietleniowych, wysiegnikow i sieci napowietrznej na slupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
o Zdemontowane oprawy i przewody przekonserwowaé i przekaza¢ do magazynu EOS; '
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PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

Energa

cperator
Numer P/17/028343 Miejscowos¢ Tczew Data 20-06-2017
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Jankowo Gdariskie, ul. Ogrodowa
gm. Kolbudy , dzialka numer 104
2. Grupa przylaczeniowa:
3. Moc przylaczeniowa: 2 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Straszyn [02000]
Linia 15 kV kier. GPZ Kowale [02000-17]
Stacja SN/inn Jankowo Kaplica [5168]
Obwod nn 8£.101/301, AL4X70 [5168-100]
Obiekt Obwod [nN] SL101/301, AL4X70 [5168-100]
b Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Od slupa nr 102 obwod stacji T-5168 wybudowat przylacze kablowe YAKXS 4x120 do kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-
P2 usytuowanej przy slupie w/w w pasie drogi dz. 104; Istniejacy kabel YAKY 4x70 zdemontowact z slupa | wprowadzié do
projektowanego zlgcza.
7.1.4.  Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci s przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Pedmiot Przylaczany:
Cdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

18



9.2,

93
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

21

PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

Energa

operator

ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy stupie nr 102 w pasie drogi dz. 104.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pamiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sleci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Straszyn
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napigecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Energa

operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze przylacza (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
podzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o"syat{adczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

'

/ a[ Kierdwpt
Makowski Eugeniusz L( DziatuPpgiiqczed

OPRACOWAL ZA It
tel. 58 527 94 87 Krzdszgpf Ejsmont

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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A T +4858 760 77 20
OSWIETLENIE F +8587607722 www.energa-oswietlenie pl

EOS - 4085/UP-S-RZ/2017

BAKOwO, DN. 28.06.2017R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromiynska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: warunkow usunigcia kolizji przy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 01.06.2017r. (data wplywu 01.06.2017r.)

dotyczacego usunigcia kolizji przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej
EOS) informuje, 2e wyraza zgode na demontaz o$wietlenia,
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1.
2,

10.
1.

Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
¢ Demontaz opraw oSwietleniowych, wysiegnikéw i sieci napowietrznej na slupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
» Zdemontowane oprawy i przewody przekonserwowaé i przekazaé do magazynu EOS; .
» Zdemontowane wysiegniki zeztomowac i rozliczyé z EOS;
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
Wykonawcg, usuniecia kolizji moze byé¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
Prace podiegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
Odbidr techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokoiu odbioru koficowege z usunigcia
kolizji.
Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkéw przez inwestora,

1. EOS-TG, TG-1

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk ~ Pélnoc w Gdafisku Zarzad:
ul. Rzemiesinicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Michat Betbot - Prezes Zarzadu
81-855 Scpot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria.oswietlenie@energa p! Stronalz1
wwiv.energa-oswietienie.pl I PEKAO S.A., Nrrachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 21
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T +4858 760 77 20

&) Energa

OQW’ETLE NIE F +4858 760 77 22 www.energa-oswietienie.p!

" BAKOWO, DN. 29.06.2018R.

EOS -4353/UP-S-RZ/2018

G

mina Kolbudy

ul. Staromiyniska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: Rozbudowy ulicy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do pisma z dnia 04.06.2018r. (data wplywu 06.06.2018r.) dotyczacego aktualizaci

warunkow przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim w m. Gdansk ENERGA Oswietlenie Sp. z
informuje, Ze wyraza zgodg na demontaz o$wietlenia.
W zwiazku z powyzszym nalezy:

0.0. (dalej EOS)

1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usunigcia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.

2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednié:

e Demontaz opraw oé$wietleniowych, wysiegnikow i sieci napowietrznej na stupach 102-102/7

przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:

e Zdemontowane przewody przekonserwowaé i przekazaé do magazynu EOS (KPO/PZ/Protokot

koricowy odbioru technicznego);
e Zdemontowane oprawy i wysiegniki zezlomowac i rozliczyé z EQS;
3. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wedtug
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.

opracowanego

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji

jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

8. Wykonawca usuniecia kolizji moze byé¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne

uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokofu odbioru koricowego z usunigcia

kolizji.
9. PowyZsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10.  Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EQS pozostanie na majatku EOS.

11.  Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkéw przez inwestora.

DW:
1.EOS-TG, TG-1
Regionalny V!
m =M! 2
ENERGA Oéwietlenie Sp. z0.0. Sad Rejonowy Gdanisk - Pdinoc w Gdarisku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 11110010 1371 6803
ul. Rzemieslnicza 17/t9 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Kapitat zakiadowy: 191.621.500,00 zt
81-855 Sopot KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Regon 191251580
www.energa-oswietienie. pl
Stronalzl

VR4
'f oc

e:wmk

t Realizacji Ustug
0

/

22



PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

Energa

operator
Numer R/17/030538 Miejscowosc¢ Gdarisk Data 02-08-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

il

3.2.

33

34,

Obiekt:
Nazwa:Przebudowa ulicy Ogrodowej
Adres (Nr dzialki):Jankowo Gdariskie, ul. Ogrodowa
gm. Kolbudy
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [SL102-Z-102/1]
2.2. Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [SL101/301-S-101/1]
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-5168 "Jankowo Kaplica" nalezy odpowiednio
przebudowac poprzez zmiang frasy przebiegu i zabezpieczenie.
Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowag.
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon

Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.
Trasg linii kablowych nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie.

Inne wymagania:

Przy realizacji powyzszych warunkow przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach publicznych art.39 ust. 5 w zwigzku
Z powyzszym zakres przebudowy bedzie wykonany na koszt Inwestora.

Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano - montazowych na podstawie ninigjszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akcep
Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Kier
Wuydzi

Stawomir Rutkowski
Majorczyk Marek d

OPRACOWAL 3 ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

3. Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

23



WERRD, Dyt B 2a0
. Frpmiameszea 1114 81055 Sopct

B 5 TOD T A

Limgrudnimms Irﬂul"l'mrvl- m J:";y_ffl—,,,h
e

i f‘ull -J.'..:_.;r 2

1

W 1-1!"*&4: ‘:{v-»-GL't. . Vul!r{m)r‘

[T CEO mJﬂul..
0 P P om0 B YT

EARIAPLE b SN Garand ae Byulnmbe 7 vearunhka

| - sremlrwarin sl Rz i

i
11k i s iie 2 i Al Lﬂn LELTE

LwAGe

1) Ha cm ragrmmie] 14 o prmd rozpocIecem
CFAE N8 5801 phivefiEninwe| panlonrowed
Ersargn Ciwnslmia 5a 246, o lymlakoe

&) Prace prowadzit po deguszceeniu | pad
nadzoram Energa Dewetens 5p 200,

Iy ;i: D!.I;I!mnu
ﬁ"i:‘razf,;"/

Wil jLi
(8

Py

PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

24



Energa

operator

-Miejscowosc:
Whytyczne / WP:
Nr Inwestycji:
Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY:USUNECIE KOLIZJI-JANKOWO

Tczew, 23.10.2017 r

UZGODNIENIE nr 512/ 33MMD / 2017/T

Jankowo ul. Ogrodowa

L.dz. 33-004136-2017

R/M7/030538 .
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie, Przebudowa linii
kablowej 0,4kV — usuniecie Kkolizji oraz trasa linii kablowej
oséwietleniowej.

1.~ Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robdt winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE
ul.Nowa 5 , tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robot na 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej
kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. - Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod

. napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

5. ‘Przed rozpoczeciem robot wykona¢. przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
rzeczywistego polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

6. Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw

7. Na planie nalezy opisaé istniejace sieci ENERGI do przebucowy.

Uwagi dodatkowe :

o Projekt nalezy realizowaé w oparciu o obowigzujace w ENERGA —OPERATOR S A.
standardy techniczne .

o SkrzyZzowania i zblizenia z kablami , liniami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z
normami i innymi przepisami .

¢ Uzgodni¢ projekt budowlany wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucii

w Tczewie
15, Dokumentacjl
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATCR SA Sgd Rejonowy Gdanisk-Pdinoc
F +48 56 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdatsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

QOddzial w Gdarisku

uf. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdansk
operalor.gdansk@energa.pt
energa-operator.pl

KRS 0000033455

nrkonta: 20 12406292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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i

ENERGA-OPERATOR SA

Odziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Tczewie

Zatgcznik graficzny do uzgodnienia nrﬁlz/si-g 207 7

Data vzgodnienia,, 23 /o 27
q

Hosérysunkéw. ...

Inzynier J
ds. Dokyirdé! jiFfergetygrane]

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO i PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
p Brania: Sie¢ o$wietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. tukasz Darmach Data:
81-384 Gdynia .
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0011/POQE/11 82011
. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji “ 08.20
Spec: i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy:| mgr inZ. Andrzej Raczkowski Nr rys.
Upr.nr: | POM/0010/POOE/14 Y/ 21
X instalacyjna w zakresie sieci, instalacji *
Spec: i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych
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Tabela 1. Zestawienie montazowe dla linii kablowych nn 0,4kV

Obiekt: Jankowo ulica Ogrodowa - usunigcie kolizji linii kablowych nn 0,4kV

uktadanie kabla

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m3] | [szt] | [szt] [m]
n
a
o
—
<
X
o >
8 % = 5 g ° < <
3 < s 3 2 | @ s = 8
o N 8 g = £ g 3 4 S
Lp ~ > ] < _ = ° ® @ 2 N c
X N < g 9 N 3 Q2 ~ ] I3 N
g x = g 3 3 E 2 5 2 = g e
3 Q = 9 N 2 s ® z k| 2z 3 g
S o = 2 = o S © p =3 N < =
< E 2 2 oy 5 e ~ 8
> c S [} % ha E 8 °
P4 =) N c o 2 2
g 5 = | s = @
© z 8
[0}
N
2
2
1. YAKY 4x120 od stupa nr 101 do Z-101/1-obwéd nr 100, I=20m 20 15 30 15 8 0 15 2 4 2 20
2. YAKY 4x70 od stupa nr 102 do Z-102/1-obwéd nr 100, I=20m 20 15 9 9 7 0 8 15 2 4 0 10
5. suma 40 30 39 24 7 8 8 30 4 8 2 30




