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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycce wykonania
i odbioru robét elektroenergetycznych zmanych z budow o$wietlenia ulicznego ulicy
Ogrodowej w Jankowie oraz usgaiem kolizji linii kablowych nn 0,4kV.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdnpezetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckanej dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z budow oswietlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Jankowie or@ingciem

kolizji linii kablowych nn 0,4kV i obejmu:

. Montaz szafy dwietleniowej SO-1 — 1szt.

. Budow linii kablowej agswietleniowe] YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — 480m
. Montaz stupow dwietleniowych 7m bez wysgnika — 5szt.

. Montaz stupow dwietleniowych 7m z wysignikiem o zasigu 0,5m —7szt.
. Demonta opraw dwietleniowych z wysignikami — 4szt.

. Demonta linii napowietrznej AsXSn 2x25 —340m

. Przebudowa linii kablowej nn 0,4kV -YAKY4x120-15m

. Przebudowa linii kablowej nn 0,4kV-YAKY 4x70-15m

1.4. Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - agizenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sklagta@ s¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i ospkgu.

Napicie znamionowe linii U - naptie midzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
Odlegta¢ pionowa - odlegtet miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtas¢ pozioma - odleghka miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przsto - czs¢ linii napowietrznej, pongdzy sisiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odleglg¢ pionowa mgdzy przewodem a prastiaczacag punkty zawieszenia
przewodu wsrodku rozpetosci przesta.




Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w grendiezpérednio lub za pomac
fundamentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaghotyczcych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajcym zwkkszonego bezpiecastwa.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatoraclviiych stojcych — zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpiegzago, zapobieggge opadrniciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w pabliizolatora. Rozrinia st bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe i aguwe.

Przewdd zabezpiecazaly - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego radter o tym
samym przekroju, co przewdd zabezpieczany, przymang do przewodu

Oprawa @wietleniowa -Uradzenie kompletne zerddiem $wiatta za pomog ktorego
oswietlony jest teren, ulica lub droga.

Linia kablowa - kabel wielpgowy Ilub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pokczonych rownolegle géznie z
osprztem, ut@ona na wspolnej trasie gdzace zaciski tych samych dwoéch wdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorymaaoe g jedna lub wgcej linii kablowych.

Napicie znamionowe linii - napcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzt linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych #czenia, rozgagkiania lub
zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochriapla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&anego.

Przykrycie - stoma utmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyzkagzeniem
od gory.

Przegroda - ostona utona wzdti kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od
innych uradzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, kiorym jakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego.

Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa — ochrona ezci przewodzcych,

dostpnych w wypadku pojawienia¢sna nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.
Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z normami PN-61/E-01002 [1],
PN-84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w SST D-00-00.00 ,Wymagania ogolne”.




1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robot z Dokumentagj Projektows, Specyfikacp Techniczna i obowizujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenidierownika Projektu. Ogolne

wymagania dotycgce robot podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej STas

Lp. Nazwe Typ

1. Szafa éwietleniowe 4-palowa

2 Stup awietleniowy okaglty h=7m Stalowy ocynkowany, grulsé blachy 4mm

' (wysoka¢ mierzona do opraw bez wystgnika, bez szw
Stalowy ocynkowany z wysgnikiem o zasigu 0,5m i lgcie
3 Stup aGwietleniowy okagty nachylenia 5°,
' h=7m(wysokd&¢ mierzona do oprawy) gruba¢ blachy 4mm
bez wystgnika, bez szw
4. Fundamen F100/3(
LED o mocy 44W strumigswietlny oprawy 4330Im, korpus Zz
5. Oprawa éwietleniowa aluminium,
IP66 RAL 704(

6. Ztacza kablowe stupov XVTL typu EO Sopc

7. Kabel zasajacy YAK XS 4x35

8. Kabel zasilajcy YKSY 3x1,5

9. Przewdd YDY 3x1,5

10, Bednarki FeZn 25x

11, Folia niebiesk -

12, Piasel -

13, Oznacznik Poliamidowe

14, Rury ostonow HDPE110 (pod droganniebieski
15. Rury ostonow HDPE110 (skrzyowanianiebiesk:
16. Przewdd uziemiagy LgYzo 1x1¢€

17. Uziom prtowy FeZn @16/

Lp. Nazwe Typ

1. Linia kablows YAKXS 4x12C

2. Bednarki FeZn 25x.

3. Folia kablowi niebieski

4. Mufa kablowa ZRM-4

5. Piasel -

6. Oznacznik Poliamidowe

7. Rury ostonow HDPE11( (pod drogan)

8. Rury ostonow HDPE11((dwudzielni)




Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych ngle stosowa zgodnie
z Dokumentag Projektows, opisem technicznym i rysunkami. Dostawa matewato
przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna gpast dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaemagazynowych i skladowisk na placu budowy. W azasi
transportu i sktadowania koe wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci i innymi wptywamgrodowiskowymi. Materiaty, wyroby i uggdlzenia, dla
ktorych wymaga si swiadectw jakdéci np.: aparaty, kable, wdzenia prefabrykowane itp. ,
naley dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow natevroc uwag na zgodné&t stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

3. Sprzet

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgétdem typow i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Kierownika Projektu.
Roboty elektroenergetyczne mpdy¢ wykonywane ¢cznie lub przy #yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika eltwoj Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponéwsprztem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonywania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w paohli istniepcych urzdzen podziemnych powinny gy
wykonywane ¢cznie.
Roboty elektroenergetyczne powinnyébgrowadzone przy ayciu nasg¢pujacego spretu
mechanicznego:

* Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15m3

» Koparkarko-tadowarka na podwoziwgnika kotowego 0.15m3

e Podngnik montazowy PHM samochodowy

* Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM)

« Zuraw samochodowy 4t

4. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot mofy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksuodrego. Dla materiatow dlugich
nalery stosowé przyczepy diaycowe, a materiaty wysokie nale zabezpieczy w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przemieszozeriebny z kablami naley przetacza

zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczcegbba. Naley unika transportu kabli




w temperaturze mgzej ng -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatdw
elektroenergetycznych nale zachowd wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci
tych urzdzen, zastrzeonych przez producenta. W czasie transportu, zalkaduwytadunku
oraz skladowania aparatury elektrycznej igdean rozdzielczych naley przestrzegazalecé
wytworcow, a w szczegolsoi: transportowane ugdzenia nalgy zabezpieczy przed
nadmiernymi drganiami i wstgami oraz przesuwanienesaparatug i urzadzenia ostrenie
zatadowa i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodkami transportu przewidziane do stosowania:

» Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)

Przyczepa dizycowa do samochodu, do 4.5t

Przyczepa do przewenia kabli 4-7t

Samochdd dostawczy do 0.9-t

Samochad skrzyniowy do 5-t

5. Wykonanie robot

5.1 Przebudowa linii kablowych nn 0,4kV

Przy przebudowie i budowie drog, wystijagce elektroenergetyczne linie kablowe nn
0,4kV, SN15kV ktore nie spetn@jwymaga N-SEP-004 powinny hky przebudowane.
Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika tych obiektow. Warunki te oldlaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w
ktorym maliwe jest odjczenie napicia w linii przebudowywanej i zasikgej stacy
transformatorow oraz z przepisami 0 bezpieéséwie i higienie pracy. Wszelkie wykopy
zwigzane z demontam linii kablowych powinny b§ zasypane gruntem zgggczonym
warstwami, co 20cm i wyréwnane do poziomu istfiego terenu. Wykonawca zobazany
jest do przekazania nieodptatnie, wszystkich maft@n pochodzcych z demontal,
Wiascicielowi linii lub za jego zgogl do ich utylizacji. Trasowanie linii powinno by
wykonane metodami geodezyjnymi przez odpowiggeinostle fachows z uprawnieniami.
Za zgod inwestora trasowanie linii nze przeprowadZziprzedsgbiorstwo wykonawcze.

Wykopy pod linie kablowe naly wykon& recznie w miejscach zliden do
istniejgcego uzbrojenia. Szerokbrowu kablowego na dnie nie powinnacbmniejsza ni
0,4m. Zmian kierunku rowu natg¢ wykona& po tuku. JednocZeie wymaga s, aby
minimalny promié tukéw nie byt mniejszy i 0,5m. Gébokas¢ rowu kablowego powinna

by¢ taka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy piasku oraednicy kabla odlegkd




gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu bgte mniejsza i 0,7m w przypadku
kabli o napgciu 0,4kV i 0,8m w przypadku kabli o ngpiu 15kV. Po zasypaniu wykopdéw
nalezy sprawdzt¢ stopiéh zag:szczenia gruntu. Przy ukladaniu kabli profinggecia kabla nie
powinien by mniejszy od: 20 krotnejrednicy zewntrznej kabla dla kabli jedrgtowych o
izolacji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotngednicy zewgtrznej kabla dla kabli
wielozytowych. Kabla nie naley uktad&, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla
jest nizsza nk -5°C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twgw sztucznych. W
gruntach niepiaszczystych kable rigleiklada na warstwie piasku o grukm 0,1m i zasypa
warstwg piasku 0,1m, a pozosgatzes¢ wykopu naley wypetnic gruntem rodzimym. Zaleca
sie ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny bytozone w rowie w jednej warstwie. Kable
powinny by utozone w wykopie lim falisty z zapasem nie mniejszymzni% dtugdgci
wykopu. Po obydwu stronach muf, zalecambzostawienie zapasu kabla, nie mniejszego ni
2m. Kazdy z krzyzujacych se kabli z innymi kablami, naley chront przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyowania na dtugii 0,5m, w obie strony ostarotaczajcs. Przy skrzyowaniu
kabli z drogami, kable natg chront rurami typu HDPE. Kadg lini¢ kablowy nalezy na catej
diugcici oznakowad za pomog trwatych oznacznikéw, naktadanych na kable orapaaog
pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskia kabli o nagiciu 0,4kV i o barwie
czerwonej dla kabli o nagiu 15kV. Gkbokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do gornej powierzchni rury pawarnwynost, co najmniej: 0,7m przy
uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchim przy uktadaniu linii kablowej w
czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowdgory naley ukiada ze spadkiem,
co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinienébytozony tylko jeden kabelSrednica
wewretrzna rury nie powinna ldymniejsza ni 50mm i jednoczaie nie mniejsza nil,5
krotna zewntrznasrednica kabla. Kable w miejscach wprowadzenia i wwadzenia z rur
powinny by uszczelnione piank poliuretanow. Przy montau muf nalgy zachowa
warunki: wykop powinien mieszerokéc¢ nie mniejsa niz 1,5m a dtugéc nie mniejsa niz
2,5m, poszczegoblne mufy powinnydprzesungte w stosunku do siebie o odlegtadowng,

co najmniej dtugéci mufy z dodatkiem 1m.

5.5. Montaz przewodow

Przewody podlegage dziataniu sity naggu naley tak hczy¢ lub tak zawieszana
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymdtoziacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita
dla przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrmatasci przewodu. Przewody nale

taczy¢ zlgczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora lub udibvpowinno by takie, aby




nie ostabiato jego wytrzymadoi. Zaleznie od funkcji, jalg spetnia konstrukcja wsporcza oraz
od jej wytrzymatdci, nalezy stosowé zawieszenie przewodu przelotowe lub gdowe, a w
przypadkach wymagagych zwekszenia pewnici umocowania przewodu - przelotowe
bezpieczne lub odggowe bezpieczne. Nagenie w przewodach nie powinno przekracza
wartasci dopuszczalnych dla danego typu linii nn. Zabmast regulow& napezenia

w przewodzie przez zmiandtugdsci linki rozkrecaniem lub skycaniem. Dopuszcza ¢si
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisdwb poddawanie przewodu przed
montazem zwekszonemu nageeniu, ze wzgldu na maliwo$¢ powickszenia zwisu
spowodowanego petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalestosowd:

na izolatorach stggych lub uchwytach przelotowych - w przypadku, geily nacigow
przewodow w prestach g po obu stronach izolatora jednakowe lub gdinida nacigow
jest nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinnodtak wykonane, aby przy wygtieniu znaczniejszej sity
wzdtuz przewodu, mogrej grozé uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod pragsu
sie w miejscu zawieszenia albo wiggnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato
sie, nie dopuszczag w ten sposéb do skutkédw powstatej sity. Zawiegzamdchgowe
przewodu roboczego nalestosowa w przypadku, gdy sity nagigju przewodow w prstach

s3 niejednakowe. Zawieszenie oglgpwe powinno wytrzymyw@ co najmniej 90% sity
zrywajcej przewod.

Odlegtos¢ przewoddw od powierzchni ziemi:

Najmniejsze dopuszczalne odlegibpionowe przewodow elektroenergetycznycédaoych
pod napgciem, przy najwikszym zwisie normalnym na catej didgo linii napowietrznej

Z wyjatkiem przset krzyujacych drogi 4dowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi
powinny wynost dla linii do 1 kV - 5,00 m,

Tablice ostrzegawcze i informacyjne:

Stupy linii elektroenergetycznych nn 0,4kV i SN15ipéwinny by zaopatrzone w trwate
znaki lub tablice numeracyjne. Tablice informacypmwvinny by wykonane wg rysunkéw
zamieszczonych w typowych katalogach budowanyah lin

Uziemienia ochronne:

Uziemieniu ochronnemu podlegajwe wszystkich liniach metalowe @zi urzadzen
znajdugce s¢ w linii (np. urzadzenia do wyczania odicznikow stupowych, pomosty
montaowe), uradzenia dwietlenia zewrtrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o

napkciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano zenow®, wymienione g&ci nalezy




zerowd&. Nie naley wykorzystywa strun stalowych stupéw z betonu smmego jako
przewodow uziemiagych. W stupactielbetowych z betonu niesggonego mana zbrojenie
wykorzystywd& jako przewody uziemigge pod warunkiem ggtosci elektrycznej
i dostatecznej wytrzymaidoi termicznej zbrojenia na gty zwarcia doziemnego. Uziemienia
ochronne naley wykonywa zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddarzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwpaeniowej.

Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi:

Linie elektroenergetyczne na sk#pyvaniach i zblieniach z drogami kotowymi nafe tak
prowadz¢ i wykonywat, aby nie powodowaty przeszkdd i trudoow ruchu kotowym

| pieszym oraz w naigtym utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zdewiu zarzdu
drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym. Kat@ak wykonywa skrzyzowanie linii
elektroenergetycznej z drggaby kt skrzyzowania byt nie mniejszy ni45°. Minimalna
odlegta¢ przewoddw linii napowietrznej pod ngpiem od powierzchni drég publicznych,

przy najwekszym zwisie normalnym, powinna wynésila linii do 1 kV - 6,00 m,

5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Montaz fundamentow nalyy wykona& zgodnie z wytycznymi monta dla
konkretnego typu fundamentu przewidzianego w dokuew projektowej fundamentu.
Fundament powinien IByustawiany przy pomocyzwigu na 10cm warstwie betonu B10
spetniagcego wymagania PN-EN 206-1:2003. Przed jego zasypamaley sprawdzé
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjrieianek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta cugca. Maksymalne odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno praeky 1:1500 z dopuszczaln
tolerancy rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu wniplgpowinno by
wykonane z dokfadrigia £10cm. Fundament powinien byagkbiony w taki sposolieby
sruby mocugce stup éwietleniowy do fundamentu znalazhyegpod nawierzchai chodnika.
Wykop naley zasypywdé ziemi bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20cm. Stopie
zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

5.4. Montaz stupow Gwietleniowych




10.

Przed przyspieniem do montas stupa, naley sprawdzt stan powierzchni
stykowych elementéwatzeniowych, oczyszczaj je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej.

Podczas ustawiania stupa nalezwrock uwag;, aby nie spowodowaodksztatcenia
elementow lub ich zniszczenia.
Nakretki srub mocugcych powinny by dokrcane dwu-stadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkgceniem.
Odchylenie osi stupa od pionu nie medoy¢ wicksze ni:
h

f =——

30C
gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowedjardym kierunku w [m]
h - wysokad¢ nadziemna stupa w [m]
Stup naley ustawid tak, aby jego wegka znajdowata giprzeciwnie do nadigzapcyh
pojazdow, a przy jego braku od strony przeciwnej nadjedzajgce pojazdy oraz nie

powinna by potozona niej niz 20cm od powierzchni jezdni lub gruntu.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw dwietleniowych na wysignikach naley wykonywa& przy pomocy
samochodu specjalnego z platfarm z balkonem. Kadg oprawe przed zamontowaniem
naleey podhczye do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie dziatania oprawy
oswietleniowej). Oprawy naley montowa& po uprzednim waignigciu przewodow
zasilapcych do stupéw i wysgnikéw. llos¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po jednym przewodzie
dwuwzytowym. Oprawy nalgy mocow@& na wysggnikach w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddésilajcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny Bynocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego

potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavaigtru dla Il strefy wiatrowej.

6. Kontrola jako sci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST W0.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznejliegap sprawdzeniu w zakresie:
e Zgodndci z dokumentagji przepisami

* Poprawnego monia
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Kompletndgci wyposaenia
Poprawnéci oznacze

Braku widocznych uszkodae
Nalezytego stanu izolacji

Skutecznej ochrony od pameh

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprg, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektrogesmrczne

powinny posiada atest fabryczny luBwiadectwo jakéci wydane przez producenta oraz

wszystkie niezbdne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Po ut@eniu kabli posadowieniu stupow i zamontowaniu osjorz ale przed

zasypaniem naky sprawdzt:

Czy utazone kable (rodzaj, liczba, przekigjt) sa zgodne z dokumentagcijechniczi
Odlegtasci miedzy kablami

Promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy

Czy na prostych odcinkach rowu kabel jestzotoy linig falisty

Uszczelnienie rur i innych przepustow

Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)

Prawidtowa¢ montau przewoddw ochronnych

Prawidtowa¢ montau ochronnikédw nn na stupach linii nn.

Uszczelnienie wyprowadzenia kabli nn z rur ostonchivy

Prawidtowaci wykonania posadowienia i ustojowania stupow orabezpieczenia
przeciwilgociowego

Prawidtowaci wykonania uziemie

6.3 Badania i pomiary pomontaowe po zakaczeniu robot

Pomiar rezystancji izolacji
Zachowanie aigtosci zyt roboczych
Pomiary rezystancji uziomow
Skuteczné¢ ochrony od porsen

Badanie linii kablowych nn
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» Kontrola posadowienia stupow
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST W.00.X03/magania ogolne”. Jednosgtk
obmiaru jest m-metr bigcy, szt.- ilg¢ sztuk, kpl.-komplet robét elektrycznych znmetr

kwadratowy powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorom robét ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
» Ustojowanie stupow

« Wykopy pod rowy kablowe

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioru ostatecznego naje dokona& wedtug zasad podanych w ST W.00.00.
~Wymagania ogolne”. Wykonawca zobamany jest dostarc#ynastpujace dokumenty:
* Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
e Dziennik budowy
* Geodezyjn dokumentagj powykonawcz
* Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow
* Protokoty bada i pomiarow
» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw ydzer i materialow
» Odbior robo6t przez Zaktad Energetyczny
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Platng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robo6t wymienionym
w p.1.3. niniejszej ST w oparciu o0 odbior faktyezmamaowionej i wykonanej pracy oraz
ocere jakasci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuje:
e Zakup kompletu materiatébw i wdzen (aparatury, ospetu elektrycznego, kable,

przewody itp.)
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10.

e Transport materialtbw i ugdzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montaowych

* Roboty przygotowawcze i trasowanie

» Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t

* Przebudowa linii napowietrznej nn

* Wykonanie linii kablowych

* Wykonanie sieci kablowejsaietleniowej

* Wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bad&i prob

e Prace porzdkowe

Przepisy zwhzane

* PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietnqaregektowanie i budowa.

* PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe projektowanie i
budowa.

« PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaotdwlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaamddwlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

* PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdridowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przez ggtem przegzeniowym.

* PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napecia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego nagia.

* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukaézeniowymi.

* Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie naptane. Projektowanie i
budowa.

* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalipecy linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

* PN-EN 13201 Qwietlenie drog -wszystkie arkusze.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatstva i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. 2083.801. z dnia 6 lutego
2003r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych.
Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.12.1990r w \sfgawarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Instrukcja zabezpiecaeprzed korozj konstrukcji betonowych relbetowych, nr
351/98 wyd. przez ITB

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. 1999.43.430.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. W9% r., Nr 89, poz. 4141 z

pd&zniejszymi zmianami.




