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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaofhtecznej (SST) $ wymagania ogdlne dotyseze
wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach roziaugl ulicy Ogrodowej w Jankowie Gfiskim.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowé w powizaniu ze Specyfikacjami Technicznymi

dotyczcymi robot drogowych:

L.p. | Numer i tytut specyfikaciji Str.
1 D-00.00.00. Wymagania ogolne 3
2 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysakowych 17
D-01.02.01. Usurcie drzew i krzakow 21
D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu 25
D-01.02.04. Rozbidrka elementdéw drég, ogradzprzepustow 27
D-01.03.04. Przebudowa kabli teletechnicznych 29
D-01.03.05. Regulacja patenia elementéw naziemnych sieci podziemnych 35
D-01.03.06. Przebudowa podziemnych linii gazowycty przebudowie i budowie drég| 37
3 D-02.01.01.  Wykonanie wykopow 51
D-02.03.01.  Wykonanie nasypow 57
4 D-03.01.00. Kanalizacja deszczowa 67
5 D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia 83
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiip@go mechanicznie 87
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowanego cementem 95
6 D-05.03.21. Nawierzchnia z kostki kamiennegj 107
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej 111
7 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 115
8 D-08.01.01. Krawzniki betonowe 127
9 D-09.01.01. Ziele drogowa 133
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy catGé techniczno-
uzytkows (droga) albo jego €&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4 Droga tymczasowa (mori@ava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdow obstuguarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skacy do notowania zdar#e okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekamyia polecgé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, Wykonawga projektantem.

1.4.6. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktdwfwyznaczona przez Zamawjeggo, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.
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1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami

rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cglu ulazenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.13Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zespdnumerowanymi stronami, shcy

do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew.

dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.141 aboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgsepo,

niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich bhadapréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz

robot.

1.4.15Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj

projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania odyen od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Podbudowa zasadnicza - goérnag¢séz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem @gatek podiéa. Maze
zawierag warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

d) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.17Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.180bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.190dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jeli przedziat tolerancji nie zostat okdeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy reaéwniez obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy awzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22Podtoe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchgi do gkbokaici

przemarzania.

1.4.23Podtae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzatéezaca bezpérednio pod nawierzchai

ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przelaaAiykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.26Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaquania drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniegcego padczenia.

1.4.35Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.4.27Rekultywacja - roboty mage na celu uposgkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlzae@go.

1.4.28Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej

ich wykonania.

1.4.29Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.4.30Zadanie budowlane - ¥ przedsgwziccia budowlanego, stanoyoa odgbng calas¢

konstrukcyjra lub technologiczg, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtiiowych.
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Zadanie mee polegd na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmdawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspétrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadho za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdszkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentaggprojektows:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowg dokumentag wykonawcza (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddMWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanogviczs¢é umowy, a wymagania okdiene w chaéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dimlentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolinych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bfeddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na grmnie g wazniejsze od wymiarow okitonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materglys zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnadé z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegeamie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,aathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyadsiniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@aealizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robat.

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektoradd zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaydem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6ot w okresie trwania budowy. Wezmasci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien byna bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyakgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposib bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne @dzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczeniemmjscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych $ée bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbod] zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wegeeinne srodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspefn.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pitgazdoéw i maszyn pracigych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujespesob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczeniemmjscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych $ée bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbody zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynédach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastipstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@asnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dmla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okfijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.
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Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaiaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z## wymagay tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona wtass§o publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddalsych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmispektora i wtadze lokalne o zamiarze rozgoiz robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavgizggo.

Jereli teren budowy przylega do terendéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inspektor bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawe a wiacicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wtasia i drog wewtrznych.
Jednalke, ani Inspektor ani Zamawigly nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigldpone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

1.5.9. Ograniczenie ohygien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicie naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw | wypzsaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i odym takim przewozie d¢ulizie powiadamiat Inspektora. Inspektor
maoze polect, aby pojazdy nie spenigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napragwvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orée d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i widzenia aywane do
rob6t od daty rozpogeia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zaradzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczk&re g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i é&dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgoktanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sptu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
I w sposob cigly bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygdjopie zezwolg i
inne odneéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obcizenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyabkryge Wykonawca, z wytkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wyoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktore
spetnig& majp materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypazlku gdy powotane normy i przepisy S
panstwowe lub odnosz sic do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnig@ie rowny lub wyszy poziom wykonania fipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Inspektora. ARice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngeerenie budowyddla uwazane za wtasrig
Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadoniilnspektora i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamagagin i Wykonawae ustali wydtizenie czasu wykonania
robot i/lub wysokéc¢ kwoty, o kton nalery zwigkszye cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkargystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi do zatwierdzenia, szczegoOtowe
informacje dotycgce proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoddita nie oznacza automatycznize wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw zezrodet miejscowych wiczapc w to zrédia wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowpzany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozgomam eksploatacijtirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzedekumentag zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admeugitpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakaciowych
materiatdbw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po uk@czeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora.

Wykonawca nie gdzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chiaizyska na to pisemprzgod: Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatbw {dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jespektor zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robot,nie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tyctigriatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektor.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jgli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badavymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptgwadzaj materiatu
nie maze byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane matedo czasu gdydala one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaethowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza tsrebudowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celawpeenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab&teriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji okigonej
partii materiatdbw pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor ¢tizie przeprowadzat inspekcivytworni, musza by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inspektor ldzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjiot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgda w tych miejscach.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do rob6t powinien léyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowarpmez Inspektora; w przypadku braku usiate
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaespektora .

Sprz:it bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochromyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenpdtwierdzagcych dopuszczenie spgta
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienig sprz:t
niesprawny.
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Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduopozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, nie sgoby¢ p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamdaspektora , w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliskée na @ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotickazgodnéé z dokumentagj projektovs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolgyaoowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiaramicdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §mie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossamsunéte przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyikiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decympgdektor uwzgidni wyniki bada materiatow i
robo6t, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzang kweste.

Polecenia Inspektora powinny dwykonywane przez Wykonawan czasie okrdonym przez
Inspektora, pod giédna zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a@kagc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor ozem za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdaekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowdwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada

Inspektor bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépije do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfadaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki zdg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektor bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez Inspektoracda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaatwepty przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedbie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgprzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejqoekoszty te pokrywa Zamawigy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aaip,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora .

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlagtarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayowh.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrpbbierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materialdbw powinien udztelnu
niezlxdnej pomocy.

Inspektor , dokonygp weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggr Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagizie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wiasnych baddontrolnych jak i wynikbw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor  powinien pobieta probki materiatow i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor oprze siwylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatléw i robot z
dokumentagj projektows i SST. Ma@e rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
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2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobag techniczm, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowidholskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badacda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi .

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrngmowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdnida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora .

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnjeRici i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgciowych [
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badea z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgsbprzediaone
Inspektorowi do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wgkvca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelgora do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepmmea s¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiardw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia
o0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondene¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doasglna
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcicia wymagaa do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtdci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary krdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikaggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz lzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebysci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rdy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkiidorem .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor .

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigizle przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokiowe
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav
konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiobot dokonuje
Inspektor .

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezorzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegafs roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
rob6t z dokumentagjprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot asowych lub robét uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaké¢é wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejna@hktacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoam wartgsi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaroéw zajczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarmlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige eda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohdtr zwhgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdp obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzysymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne SST D-00.0000

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w SST
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoremi odpadmimei instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kpmiektu Inspektorowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z postpu robot,
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(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugcie tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z @géiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW

WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaogihtecznej (SST)  wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych w
ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie @ikam.
1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét ze@nych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy
ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie ikam.
1.2.1.0dtworzenie trasy i punktow wysai@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgtiowych
wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtownych osi trasy i punktéw

wysokasciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrodla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasyipy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.
1.3.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdbwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugdici okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiaeej nawierzchni bolce stalovéeednicy
5 mm i dlugdci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckowych naley stosowa nastpujacy
sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadied pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy em@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamaweygo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawlaspektora o wszelkich édach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéaboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcedo.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungit¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagpowinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattze
czasie trwania robo6t. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejast konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mpamy by zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowihzane do punktéw
pomocniczych, potoonych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odleggopomicdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie ggoprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robdt zadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysxych. Jako repery robocze ama wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesigocze naley zatazry¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltiwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostjniwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperow
paastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecagdy Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podargmpkt 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00)@nagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicéw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntoli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi trgmynktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Ga#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

Nookw
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robot zgy@anych z usugciem drzew i krzakdw w pasie
drogowym w ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej w JamikoGdaskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanalekument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w rathaozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdaiskim.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych
Z usung¢ciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robdygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00,%/ymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”
1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZ&ET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakow naky stosowa:

pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiagge warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakOow obejmajwyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miggzaostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokogddéw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejwipen by oczyszczony z drzew i
krzakow.
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Zgoda na prace zwdane z usugciem drzew i krzakdw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatlu zytkowego naley wykonywa& w tzw.
sezonie gbnym, ustalonym przez Inspektora.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grujest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren naleoczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie
tak, aby zawart® czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbwashvavw nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
si¢ na gkbokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzenientelleroslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pi¢gzonawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptpwezez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dy
wykarczowane, za wyjkiem nasg¢pujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istpég redna terenu w tym
miejscu znajduje gico najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneydny drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione p@ypani powinny b§ scicte nie wyej
niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagzg)
karczowania pni, nie ma zastosowaniagjeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by scigte rowno z powierzchaiskarpy albo poukj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypdéw i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki spos6b, aby drzewa
przedstawiagjce wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracts)
wihasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z dig ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkagze nasipnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Nieuzyteczne pozostadci po przerdbce powinny bByusunéte przez Wykonawg z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usunéetej w czasie robdét przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczastwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, umlowviajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ikzi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach aliimanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s¢ czesci.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony nahteld spalenia stanowi przeszkod
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien wsurgo w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane phasgektora, w ktorym dalzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny kdyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zgadnspektora, § zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna kyprzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdio po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda s¢ przeptyw waod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zmgzenie gruntu wypetnigiego
doly powinno spetni@ odpowiednie wymagania olktene w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M36nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwihzanych z usugtiem drzew i krzakow jest:

— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaiq@o wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.02. ZDECIE WARTSWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaogihtécznej (SST)  wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwranych ze zdgiem warstwy humusu w ramach rozbudowy ulicy
Ogrodowej w Jankowie Gdakim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yili@grodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych ze

zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychamiach robot przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00,0/ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwzanych ze zdgciem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego
uzycia naley stosowa:

— rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie roboét spitem zmechanizowanym nie jest siwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkangportu na odlegté wymagajca
zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo ppzéwransportem
samochodowym. Wyboérodka transportu zatg od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokogdw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinie bgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmdejszego #ycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i kiaeworaz do innych czynsoi okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiammusu powinno Wy wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora.

Humus naleéy zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhaiVv
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego wykonania
robot, wzgtdnie mae stanowd zagraenie dla bezpiechstwa robot (zmienna grubd warstwy
humusu, ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazmydéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychaar Inspektora.
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdici jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinbg zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, twgedaktycznego stanu wygiowania. Stan
faktyczny lzdzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@zayszczeniem, a ta&
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddéw i
bezpgrednio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioid’6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8Bnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odkiad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaogihtécznej (SST)  wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z rozbiork elementéw drég w ramach rozbudowy ulicy
Ogrodowej w Jankowie Gdakim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yili@grodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
rozbibrky elementow drog.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00,0/ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwrzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow mize by
wykorzystany sprg podany porrej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuisunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengojojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywg mechanicznie lubecznie w sposob okgony w SST lub
przez Inspektora.

Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wtasndcia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST st wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z
terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage s¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumendapjojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg&innalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpoid’6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowvmizeanych do powtérnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbiorkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i podbudowy -nmetr kwadratowy),
dla kraweznikow i obrzey - m (metr),
. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000fimagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

(o]

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikdw i obrzey:
- odkopanie krawznikdw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane racgo
0goblnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggriione i walcowane
na zimno ogollnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe
walcowane na gaco
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D-83.04 § wymagania dotycxe
wykonania odbioru przebudowy i zabezpieczenia setekomunikacyjnej w ramach rozbudowy
ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdakim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja stanowi ¢%¢ sktadowg Specyfikacji Ogolnej ST 00.00.00

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy wykonaniu
przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

1.3.1. Przebudowa sieci
a. Przebudowa sieci obejmuje
* Przebudow i zabezpieczenie sieci rozdzielczej i abonenckiegiemnej i napowietrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tware wraz z urgdzeniami
koncowymiobwaod elektryczny, w ktorym przeptyw pau jest wykorzystany do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.
Kanalizacja kablowa - zespot cigow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunika@jjny
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wga st kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.
Kanalizacja wtorna - zespot rur weiganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowjcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekonaayikych (ew. innych).
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $diavosciach
oraz zasobnikéw zézowych uktadany bezgeednio w ziemi i stanowtych ostor
ochronn dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczoliaskdbli
magistralnych, midzycentralowych, dalekaginych itp.
Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa prszona
dla kabli rozdzielczych.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otworow) kanalizacyjnych
stuzacych do uktadania w nich (wgania) kabli. W zalenosci od ilosci przewoddw (rur,
otworéw) w zestawie rozemiamy kanalizagj jedno- dwu- itd -otworow.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kecowa) na kacu cggu, w celu umgliwienia wciggania,
montau i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana nagu kanalizacji
magistralne;.
Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana nagu kanalizacji
rozdzielczej, nie maga bezpéredniego palczenia z ¢jgiem kanalizacji magistralnej.
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Wspornik kablowy — wspornik mocujcy kabel w studni kablowe;j.

Szafka kablowa- szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zaavi@nstrukej do mocowania
gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa- si€ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta zdeeniami
liniowymi, tagczaca centrale ngdzy sola, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjmyila
zewntrz sieci miejscowej rozemiamy m. in. linie:

miedzymiastowe- tgczace centrale ngdzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - faczace centrale migdzymiastowe z okigowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego patek stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakzony gtowicami (mee by jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza- kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w @@ntzakaczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp.,@yth wykonanegprzylcza do
abonentow.

Kable - rozr&niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) teleknikacyjne (TK) -
stuzace do przesytania sygnatow telekomunikacyjnychcheawaniem parametréw
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjneytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje
sie, ze informacje w kablugsprzekazywane przyzyciu pradu elektrycznego chybae
nazwa kabla wskazuje inny §rok informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjnyBod
wzgledem konstrukcji TK dziel sic przede wszystkim na:

Kable dalekoskzne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD nAlFTKDFtA)
kabel telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwata wycie w wypadkach, gdy
wymagania odnaie jakaci transmisji § podwyzszone, (linie midzymiastowe,
wewngtrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe- (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw) pozostatelika
telekomunikacyjne.

Ze wzgkdu na budow przewoddw (torow przenogzych sygnaty telekomunikacyjne)
rozr&niamy:

Kable symetryczne- z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewedo
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) odeloinych izolagj.

Kable wspotosiowe- (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skiadajc z 2
elektrycznych przewoddw miedzianych: jeden w postaki, drugi kedacy pretem
(drutem) umieszczonym doktadniesvodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postesdkien
swiattowodowych, wzdha ktérych jako néniki informaciji przesytaneasimpulsy
swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywaga z doktadngériag do 0,5m (w miejscu ukenia
zapasu szeroké pasa zajego przez kabel jest gkisza i mae wynost do kilku
metréw) rzeczywiste pokenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegt@d¢ mierzona nmgdzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dlugos¢ elektryczna- rzeczywista diug& odcinka kabla zawarta gidzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtosi kabla. Dlugéc elektryczna jest réwna dtugm
trasowej powgkszonej o dodatek dtuga na uktadanie kabla wzdtdinii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadaara stupy, lulciany,
pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
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Zapas kabla- dodatek diugeri kabla uzyskany przez utenie kabla w ksztatciegpi
lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii woudowany w ligiistniegca bez obejcia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dlugas¢ trasowa kabla mierzona od punktu pezggo umownie za
0.

Domiar poprzeczny- odlegtac trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanegokpun
mierzona wzdh linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdiaiany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzeczniesdany, kravedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, ni@ky wyprowadzono i
zakaiczono gtowig w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie &alyim
zakaczone g przewody linii napowietrznej wprowadzone do kablaszczegdlinym
przypadku stup kablowy nie by stupem kacowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego nagu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa- obudowa z umieszczgnvewrgtrz konstrukcy
wsporcz dla zakaczen kablowych, urgdzen zabezpieczagych i ewentualnie ugdzen
dopasowujcych przeznaczona do mocowania na stupie liniierank;.

Ochronnik - urzzdzenie (na ogoét czwornik z kodwkami uziemieniowymi) stanowge
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwyrdebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronngiawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zalenosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjmy@ziemnych
(w szczegolngci w liniach napowietrznych), na stupach kablowyeicelu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przépprzetzen indukowanych w linii
naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugoi utozonych
warstwami (w szczegollnym przypadkugeke moze stanowd jedna rura) dla
umazliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtsgjabiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia relzabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechamiz
elektrochemicznymi, lub przed przegiami.

Ztacze kablowe— miejsce pajczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona zhczowa— szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetiaégo
zapobiegajca przenikaniu wilgoci do gz¢za kablowego szczelnie gokona z powtok
kabla.

Gtowica kablowa— urzdzenie do szczelnego zaazenia kabla. Podstawowymi
czesciami gltowicy g a)taczowka (kilka taczowek), ktéra umdiwia taczenie
przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi narzgwe i b) kadtub (pudto).
Ztacze pupinizacyjne- zfagcze kablowe (na ogot zamkie w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktorym tory pupinizowane przedapprzez zespoty cewek
pupinizacyjnych (zwikszapcych indukcyjnéc toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla mdzy dwoma ziczami pupinizacyjnymi.
Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetago zapobiegaga
przenikaniu wilgoci do @¢odka kabla.

Symetryzacja kabla- czynndci magce na celu wyréwnanie sgezen dodatnich i
ujemnych m¢dzy torami w kablu - najeZciej: wiagczanie kondensatoréw
odsprzgajcych medzy zytami symetryzowanych wzek przewoddw w tzw. g¢ézach
kondensatorowych, lub wdzanie zespotéw oporowo-pojenscmwych (symetryzacja
skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzzdzenia wytwarzage i kontrolugce w kablu
podwyzszone dnienie powietrza (niekiedy innego gazu).
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Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) kabel lgdacy cz$cig napowietrznej
linii telekomunikacyjnej,dczacy kohcowy stup linii napowietrznej (stup kablowy,
wyjscie kablowe) z central w ktérej znajdyj sie urzadzenia kacowe tej linii.
Zasobnik zlaczowy— zbiornik stanowgjcy ostorg ochronmn dla zhcza kabla
swiattowodowego i jego zapasOw, umieszczany b&aamio w ziemi

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nglewrocik uwag na tréc
paragrafu ,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji Rekfowe;.

Przebudow kabli naley wykona zgodnie z wymaganiami

ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S0R8, ZN-96/TP S.A.-031, ZN-96/TP
S.A.-035, ZN-96/TP S.A.-037, ZN-96/TPSA-002, ZN-BBSA-008, ZN-96/TPSA-005.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodne =z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powvaad Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatdbw przed rozpgmem ich dostawy. J3é
Dokumentacja Projektowa przewiduje #hevos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadormspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mitiwe przed wyciem materiatlu albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskagangddta, wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z inneqgdia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zendbyt pd&zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, licic sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem za wykoramprac.
Wszystkie materiaty powinny miestosowne certyfikaty.

3. SPRZET
Uzyty sprzt mechaniczny musi Bysprawny technicznie i musi byaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Sprazt:

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochod dostawczy 0,9 t,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3,

- zespot pgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA,

- ubijak spalinowy do zagzczania gruntu w zasypanych rowach,
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4. TRANSPORT

Materiaty niezledne do przebudowy linii telekomunikacyjnej mday¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu. Nalg je ustawé rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczyprzed maliwoscig przesuwania gioraz uszkodzenia podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
W miejscach zbfien do istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezayale
-wykonywat recznie, w pozostatych miejscach — przyciu dowolnego spktu mechanicznego.

Przebudow sieci naley wykona& w nastpujacej kolejngci:
- wykon& przepusty kablowe,

- utozy¢ kable do ziemi,

- wybudowa siec napowietrzg,

- wykona przehczenie sieci,

- zabezpieczyistniepca sie teletechnicza

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Kabel telekomunikacyjny

Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacjkabli powinno by wykonane przez
uprawnione stiby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej wzulawzatwierdzajca
wiasciwych wtadz administracji terenowe.

Roboty ziemne

Glgbokasé i szerokd¢ wykopu oraz pochylenigcian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu,
kanalizacji i pozostatych materiatdwydych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-011.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontro} jakdici nalery przeprowadzi zgodnie z:

- ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanaljadkablowa. Ogdélne wymagania i
badania.

- ZN-96/TP S.A.- 012 - Kanalizacja pierwotna. agania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

- ZN-96/TP S.A.- 029 - Telekomunikacyjne kablesjacowe 0 izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 031 - Ostonyadzowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA- 002. - Linie optotelekomunikacyjii@g6ine wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA- 008. - Linie optotelekomunikacyji@stony zhczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-005. - Kable optotelekomunikacyjndrjemodowe dalekogine. Wymagania
| badania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robot jest:

- ustawienie stupow — [szt]

- budowa przepustu — [m]

- utozenie kabla — [m]

- zawieszenie kabla — [m]

- przehczenie kabla — [ztacze]
- pomiary kabla — [odcinek]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt

Wykonawca zgtosi do odbioru Inspektorowi Nadzonw etapy robot:
- wytyczenie,

- wykopy,

- instalacje po zmontowaniu,

- teren po uporkowaniu.

8.2. Odbiory czsciowe, ostateczne

Odbiér techniczny wykonanych robot wynikey z wymagéa uzytkownika mae mie charakter
odbioru czsciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany iyw@rdzony przez Inspektora
Nadzoru zakres rob6t do odbiorwéziowego. Odbidr agciowy przeprowadza siw trybie
przewidzianym dla odbioréw ostatecznych z udziategikownika sieci. Do odbioru natg
dolaczy¢ aktualry dokumentag geodezyjn wykonary przez uprawnionego geodet
potwierdzor wpisami do Dziennika Budowy. Dokumentacja powyksoza powinna by
sporadzona na aktualnej mapie geodezyjnej.

Do protokotu czsciowego naley dolgczye:

- protokoty sprawdzenia szczekod powtoki kabla (nie dotyczy kabli wzdinie szczelnych)
/pkt. 6.1. ST/,

- protokoty pomiaréw elektrycznych kabli /wg ZN-9& S.A.-027.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za wykonane roboty nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami producenta oraz

ocery jakosci robot na podstawie badléaboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezinych do wykonania robdét,

- monta elementéw budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demonta kolizyjnych odcinkéw sieci,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- uporadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiarow
przebudowywanych sieci kablowych,

- sporadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikgym z warunkow kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejse@wigzkami czworkowymi, pczkowe,
0 izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowegapog przeciwwilgociovs, wypetnione.
Ogolne wymagania i badania.

2. PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable miejse@wvbzkami czwérkowymi, pczkowe,
o0 izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowezapog przeciwwilgociova, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone z ostpalietylenovy lub polwinitows.

3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe —atybziemne.
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D-01.03.05. REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH

SIECI PODZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X&I wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z regulagjpotazenia elementow naziemnych sieci podziemnych w ramazbudowy
ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdakim.
1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka flokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z regulagj
potozenia elementdéw naziemnych sieci podziemnych.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
— regulacji wysokéciowej studni wtazowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe agszgodne z polskimi normami i z definiciami podanymi punkcie 1.3.
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogometkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogolne dotycce materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrogjdpkt. 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawaenaterialy, dla ktérych normy PN i PN-EN przewigluj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny &y zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Kierownika Projektu.
2.2.  Rodzaje materiatow
Zostan zastosowane materialy speta@@ wymagania odpowiednich gestoréw sieci podzieimnyc
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robot przygotowawczych i wykaczeniowych
W zalenosici od potrzeb Wykonawca zapewni ngmltiacy sprzt do wykonania robot
przygotowawczych i wykczeniowych:
pite do ckcia asfaltu i betonu,
— pite motorows tancuchowvg 4,2 KM,
- koparle podstbiermg 0,25 ni do 0,40 m,
— spychark do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.
3.3.  Sprzt do rob6t montazowych
Sprzt monta&owy i srodki transportu muszbyé w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynd@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty do robdt regulacyjnych elementéw nazieoimysieci podziemnych mnina przewoz
dowolnymi dopuszczonyndrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.0000MNymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Zasady wykonywania robét
Wykonanie rob6t zwizanych z regulagjpotazenia wysokéciowego uradzen podziemnych powinno
odbywa& si¢ pod nadzorem wigicieli lub zaradcow sieci.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolplt’6.
6.2. Kontrola jakosci prac
Wykonane roboty powinny spetdiavymagania wigcicieli lub zaradcow sieci. Rzdne wysokéciowe
potozenia elementdéw naziemnych nie powinnynié sk od projektowanych o wcej niz 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest: sztuka — dla regulowanych wysétiowo elementow naziemnych sieci
podziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/@@magania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektuzgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

* prace przygotowawcze,

» zdjecie istniegcych elementdéw uzbrojenia,

* ewentualna wymiana elementow,

* regulacja poteenia do wymaganej ¢dnej,

» wykonanie niezbdnych pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia.

2.PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

3. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk.

4. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

5.PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

6. PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

7.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w inst@ele wodnych i gazowych.

8. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowaniabrojenia przewodow
wodocigowych.

9. PN-84/M-74034 Zasuwy klinowe kielichoweliwne na cinienie nominalne 1 MPa.

10.PN-63/M-74084 Kapturyeliwne do zasuw i hydrantow.

11 BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowyiktadanych w ziemi.

12 BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzjVymagania ogdlne i ocena wykonania
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D-01.03.06. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE |
BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z przeteeniem gazoagu w ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej w
Jankowie Gdaskim, gmina Kolbudy.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowasgjgko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonywaniu

przetazen istniegcej sieci gazowepkznie z robotami ziemnymi.

Uwagi ogolne:

- Prace ziemne natg prowadzé tak, aby nie dopici¢c do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co mee prowadzt do obnkenia ich wiasngci mechanicznych, a co za tym idzie do
obnizenia n@nosci podiaza.

- Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-060%@91

- Prowadzone prace ziemne nie ma@gruszy stateczngci obiektow istniejcych tj. budynki,
drogi i instalacje podziemne.

- Krzyzujace st z wykopami rury i kable naby przy wykonywaniu robo6t zabezpieczy
poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Nad przewodami gazowymi uktagladrut lokalizacyjny wzdha gazocagu w odlegtdci
pionowej max. 5cm oraz $me lokalizacyjno-ostrzegawgzPE, koloruzoitego z napisem
»Sie¢ gazowa” utaong 0,4m nad gazoggiem.

1.3.1. Roboty ziemne - wykopy liniowe pod przewodyazowe
Roboty ziemne obejmajj

— roboty ziemne pod roboty rozbiérkowe istgEggo przewodu gazowego;

— wykopy cihgte wgskoprzestrzenne @ianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi. Czs¢ przydenn wykopu, niezalenie od rodzaju wykopu, wykongako
szalowan, ponadto cgs¢ przydenn nalezy dokopé# recznie,

— przygotowanie podtaa,

— wykonanie zagszczonych podsypek z piasé@dnioziarnistego gr. 5cm,

- W przypadku wysipienia gruntu kamienistego dno wykopu nglewvyrowna
warstwg piasku. Jeeli wystgpia wody gruntowe, na dnie wykopu najeutozyé
warstwe filtracyjng zwirowo — piaskow. Grubd¢é warstwy wyréwnawczej nie
powinna by mniejsza nt 0,15m

— wykonanie obsypek ochronnych z piasku ¢gagzonego, obsypki wykonywa
warstwami do wysolkiei 20 cm powyej wierzchu rury,

— wykonanie zasypek ochronnych z piasku¢zagzonego warstwami 0,1m-0,2m z
rownoczesnym zaggzczaniem gruntu pod korpusem drogowym do wspohikgn
zag;szczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-S-0220%8199
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— zagszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontsibpnia zagszczenia
(stopien zag:szczenia powinien wynasivg standardowej proby Proctora 1=95%) ,
- wywdz nadmiaru gruntu

— Gkbokas¢ utozenia gazoaigu pod powierzchgi terenu powinna kiy taka, aby
grubas¢ warstwy gruntu ponad gd&rworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla
gazociagOw gazu suchego - 0,5 m, dla gaagéw gazu wilgotnego - 0,8 m.
Glebokas¢ utozenia gazoggu nie mae by jednak mniejsza od gruba warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazmgem;

- w przypadkach  szczegolnych  (uzasadnionych gdeghi  techniczno-
ekonomicznymi) dopuszczaesiktadanie gazoggdw niskiego kredniego cinienia
pod jezdm. Wéwczas powinny hiyone ut@one na podsypce z piasku o grédio
0,1 do 0,2 m i zasypane wargtwiasku do wysokei min. 0,2 m ponad
powierzchng rury.

— w gruntach piaszczystych przewody ina posadowi bezpdrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni.

1.3.2. Roboty monta@owe i demontaowe przewodoéw gazowych

— roboty demontazowe istniegcego gazoagu sr/c dn63 oraz przytzy,

— wykonanie gazoggu $/c dn63 PE100 RC typ 2; SDR 11,

— wykonanie przejczen przylaczy dn32PE i dn25PE do nowego gazgai

— wykonanie przég gazocigu pod jezdry w rurze ostonowej @110x10mm, PE100,
SDR 11, PN10

- ulozenie tamy ostrzegawczej koloru  zéttego i drutu
identyfikacyjnego/lokalizacyjnego

— Préby szczelnixi gazocigu wg zgodnie z ,Instrukgjpostpowania przy odbiorze
gazociagoéw (w tym przyhczy gazowych)” — zatznik do Zaradzenia nr 12/2016 z
dnia 17.03.2016 i Rozp. Ministra Gospodarki w speawarunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Gazocyg - rurockg wraz z wyposgeniem stuaacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.
1.4.2.Przylhcze - odcinek gazogju od kurka gtdwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gagpgi a w razie braku zasuwy, do odgatnia
na gazoggu.

1.4.3.0Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny tusywany nad Ilub pod
powierzchng ziemi, ktéry ze wzgldu na swoj charakter me podlega szkodliwym
dziataniom sieci gazowej lub sam ng szkodliwie oddziatywa

1.4.4.0dlegtas¢ podstawowa - dopuszczalna odlégtosi gazocigu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpiegaeocigu.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny lg¢yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Inne materiaty powinny dywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania gazoggu stosowéarury gazowe :

* 363x5,8mm z PE, PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10

Do przehczenia przyiczy gazowych stosowaury gazowe :
= (32x3,0mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10,
= @25%2,3mm PE100 RC typ 2, SDR 11, PN10,

Rury stosowé zgodnie z :
= PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyztusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 1. Wymagania ogoine.
= PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyxtusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 2. Rury.
= PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyxtusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 3. Ksztattki.

Polczenia elementdw sieci gazowej i pugoy naley wykonywa przez zgrzewanie
elektrooporowe.

2.3. Rura ostonowa
@110x10 PE100, SDR11, PN10
Do uszczelnienia kawdwek rury ostonowej stosowa
— pianke poliuretanovy
— tasma samoprzylepa

2.4. Sktadowanie materiatlow

2.4.1.Rury przewodowe, ostonowe

Rury naley przechowywa w czystych i suchych pomieszczeniach, w pelou poziomym,
w spos6b gwarantygy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazispénwvarunkéw bhp.

Rury mana przechowywaw wigzkach lub luzem. Rury érednicach pordej 30 mm tylko
w wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najeskiadowg w taki sposéb, aby stykalygsone z
podiazem na calej swej diugoi. Mozna je skladowa na gsto ulazonych podktadach.
Wysokda¢ sterty rur nie powinna przekra€za,5 m. Sktadowane rury nie powinnycayaraone
na bezpérednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temipe|t W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac84°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstiacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:
- koparke podsébierrs 0,25 nt do 0,40 m,
— spycharlk kotows lub ggsiennicovg do 100 KM,
— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczarlk wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
— specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyej technologii robét, Wykonawca zapewni rasfjacy
Sprzt montaowy :
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— wociggarke reczrg od 3 do 51,
— instalacg ruronwg do pneumatycznej proby wytrzymé&boi szczelnéci,
— zespot pgdotworezy 2,5 kVA,
- barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,
- pomg wirnikowa spalinow 225 n¥/h,
— pompg; wysokoctnieniowg 30 I/min.
— oraz inny spret potrzebny do wykonania zadania.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygday wynikapcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigiélie”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ostonowych
Rury przewozi si dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym,
zabezpieczaf je od uszkodzemechanicznych. W przypadku zatadowania do wagohbu |
samochodu eizarowego wgcej niz jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem sgiprzez podklinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie aalzuca.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstie maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewgtrznej wyrobu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kinymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemagwmimpowag z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinnydwachowane przez Wykonagico najmniej nagpujace
warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdaviajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggjy do wykopu;

c) w razie koniecznei wykonany zostanie g odprowadzacy wod: na bezpiecznodlegicé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawdikona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki egtmie i ztazy w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zB materialy obudowy nie gs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywemrunkow atmosferycznych, to
powinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopdéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegotu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawc w miejsce
wskazane przez hyniera.
Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu
rurociggu przesuwag sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu ngleokona
przez utaenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalerzytwierdzé kotkami lub
klamrami.
Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgyostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian
wykopu naley prowadz¢ w miar jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazga
nie powinna by naruszona na gbokasci wieckszej nz 0,2 m i na odcinkach diszych ni 3
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglevykona& bezpdrednio przed
utozeniem przewodow. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykongoznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

5.4. Przygotowanie podiea
Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.
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W gruntach spoistych lub skalistych nalewykona podiaze wzmocnione z warstw
pospoiki lubzwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona& z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cmatznie z utgonymi
saczkami odwadniagcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpdutaze naley wykona zgodnie z
indywidualrg dokumentag projektowy zaakceptowan przez Irkzyniera. Wykonawca
dokona zagszczenia wykonywanego podido k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogolne

- w przypadkach szczegdlnych (uzasadnionych gdaghi techniczno-ekonomicznymi)
dopuszcza si uktadanie gazoggoéw niskiego isredniego dinienia pod jezdai Woéwczas
powinny by one ut@one na podsypce z piasku o grébid),1 do 0,2 m i zasypane wargtw
piasku do wysokai min. 0,2 m ponad powierzclnrury. Warstwy piasku powinny By
wentylowane za pomac wechowych gczkéw liniowych wg BN-79/8976-07 [47]
rozmieszczonych w odlegioi 10 - 20 m;

— gfcbokadi¢ utozenia gazoagu pod powierzchgi ziemi powinna by taka, aby grubi
warstwy ziemi ponad géantworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazgmw gazu
suchego - 0,5 m, dla gazegbw gazu wilgotnego - 0,8 m.

Glebokasé utozenia gazoaigu nie mae by jednak mniejsza od grubm warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazgeem;

5.5.2. Wytyczne dotycgce wykonania gazogigu
— gazocig naley wykonywa z rur PE typu 100gEz\y¢ metod zgrzewania elektrooporowego.

5.5.2.1. Zgrzewanie elektrooporowe (elektrodyfuzyje)

Przy stosowaniu zgrzewania elektrooporowego ptahaby dobieré ksztattki

wiasciwe dla cénienia roboczego oraz dla rodzaju surowca , z gmeykonanodczone
elementy (PE typ 80, PE typ 100).

Instrukcja zgrzewania elektrooporowego

1. Skontrolow& stan zgrzewarki, nagdzi oraz rur i ksztattek

2. Obcig¢ koniec rury prostopadle do osi i ugdmpowstate wiory

3. Usumy¢ utleniory warstwe PE przy pomocy skrobaka z tych obszaréw elemeihjénonych,
ktore znajdy sie w strefie zgrzewania i przeptynem czyszegym (nie dotyczy ksztattek
elektrooporowych).

4. Wewretrzng powierzchng ksztattek elektrooporowych przetgtynem czyszcgeym, jezeli
ksztattki nie byty zapakowane fabrycznie (w worddidwe).

5. Na kaicach czonych elementow zaznaczytebokas¢ ich wsungcia do ksztattki

6. Elementy zestawiw polczenie i upewrdi sie przedtemze g one na pewno czyste i suche.

7. Zlozone elementy uméei¢ w zacisku i unieruchordj ponownie sprawdzigicbokasé
wsunkcia elementow do watrza ksztattki.

8. Zgodnie z instrukg zgrzewarki dokonazgrzewania.

9. Obserwowa przebieg procesu.

10.Jereli zgrzewanie przebiegto bez zaktadairzadzenie wywietla odpowiedni komunikat,
zanotowa (najlepiej na rurze) czas zalazenia zgrzewania i pozostawolagczenie w
zacisku do wystygecia (ok. 20 min).

11.Po uptywie ok. 2 min od momentu zakazenia zgrzewania nina odiczy¢ kable zasilajce.

Glebokas¢ wsunkcia kaxcowek heczonych elementow daodka muf uradzenia zgrzewagego
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zgodnie z wymogami producenta.

5.5.3. Wytyczne dotycgce skrzyzowania gazocagdéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycgce skrzyowan gazocagdw z obiektami terenowymi oparte zostaty na
wymaganiach zawartych w PN-M-34501:1991 Gagmidiinstalacje gazownicze --
Skrzyzowania gazoggow z przeszkodami terenowymi -- Wymagania

5.5.3.1. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi isygnalizacyjnymi
podziemnymi

— skrzyzowanie gazoegu z podziemnymi kablami nalg wykonywa& z zachowaniem
odlegtaci pionowej mgdzy zewrtrzng scianky gazocagu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy ukfadaniu gazoggu pod kablem, kabel nalgzabezpieczyrurg z tworzywa sztucznego
na dtugdci co najmniej po 1,5 m od osi skeoyvania, miergc prostopadle do osi gazegu;

- w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to najeoznaczy zgodnie zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004.iblia i skrzyowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagawianiezne

- kat skrzyzowania gazoggu z kablami doziemnymi nie powiniendmniejszy ni 15°.

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ostonowych

Przy wykonywaniu rur ostonowych naieprzestrzegawymaga zawartych w PN-M-
34501:1991. Projektowany odcinek gaaga przechoday pod jezdrny nalezy zabezpieczy
rurg ostonows. Rur ostonowg na kacach uszczeldipianky poliuretanow oraz kacowki rury
ostonowej zabezpieczyeckawem termokurczliwym lub fana.

5.5.5. Wytyczne dotycgce zasypania i zagszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowdadouszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ochrony gkasrozp.

Gazocagi powinny by zasypywane warstw ochronm ziemi nie zawieragcej grud,
kamieni i gnipcych resztek rdinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu
ponad najwyszy punkt zewgtrznej powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69].
W obszarach zabudowanych powinnat hymieszczona nadg twarstwg siatka ochronna z
tworzywa sztucznego koloraditego o szerokswi réwnej srednicy gazoggu, nie mniejszej
jednak nz 0,4 m.

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien doyagszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&E50 [3].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zmg:szczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien &éyie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istitej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezasipi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudowy drogi.

5.5.6. Préba szczelniwi.

Przed rozpocgxiem proby szczelrdgi odcinki gazocigu winny by oczyszczone od wewtrz z
wszelkich zanieczyszcaenagromadzonym w czasie budowy oraz Proba szcaelpowinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Instrukgpostpowania przy odbiorze gazagow (w tym
przylaczy gazowych)” — zatznik do Zarzdzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016 i Rozp. Miaistr
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakwimny odpowiadéasieci gazowe.
Komisje do sprawdzenia préby szczelcigpowotuje Irzynier. Zadaniem komisji jest nadzér
nad przebiegiem prob i spgdzeniem protokotu. Protokét z komisyjnego przeprozenia
préby szczelngei rurocagdw powinien zawiera
-dakt sporadzenia protokotu;
-nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
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-nazwe obiektu gazowniczego;

-nazwe instytucji przeprowadzagej préte oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby;

-nazw inwestora ruro@gu;

-nazwe instytucji wytkujacej rurocagi po przygciu do eksploataciji;

-rodzaj czynnika gytego do préby;

-cisnienie prob;

-czas trwania préby;

-spadek dinienia;

-zapisy liczbowe énien i temperatur dokonanych w czasie trwania préb;

-ujawnione uszkodzenie i nieszczeloicoraz sposoby ich uswaia;

-wynik préby i klauzule dopuszczaja do odbioru kicowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Gazociyg naley podda taczonej probie wytrzymakei i szczelnéci pneumatycznej.

Prole szczelnéci przeprowadzi na cknienie: 0,75-0,80 MPa; czynnik prébny: powietrze
lub gaz obagjtny.

Przyrad pomiarowy: przyrzd rejestrugcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej
klasie 1; zakresowgi zalecanej: 1,25-1,5 &iienia proby; przyrad powinien mié wazne
swiadectwo wzorcowania (okres nie dézy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego
wzorcowania). Czas stabilizacji temperaturysnénia: nie mniej i 2 godziny. Czas trwania
proby po ustabilizowaniu sitemperatury i énienia: nie mniej i 24 godziny. Nie dopuszcza
sic spadkéw dinienia. Préb szczelnéci naleey wykonywa przy otwartej armaturze
odcinapcej. Jali gazochg nie zostanie napetniony paliwem gazowym (nie aust
uruchomiony) bezpwednio po zakfczeniu préby szczelsoi z wynikiem pozytywnym, nafsy
pozostawd w nim czynnik probny pod émieniem 0,5 MPa.

Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennikdolvy oraz Protokdt z wykonania proby
szczelndci | wytrzymataici gazocagu.

Komisja dopuszcza ruragg do préb po otrzymaniu pisemnegémadczenia przeddbiorstwa

montaowego i lrzyniera stwierdzagcego zgodn& wykonawstwa ruroggu z Dokumentacja
Projektowa oraz przygotowanie rurggil do prob zgodnie z wymaganiami normy.

Rurocihg naley uzn& za szczelny jeli po zak@éczeniu proby nie stwierdzi gizadnych

nieprawidtowdci na wykresie pomiarowym przyy@du rejestrujcego zmienn& cisnienia oraz
spetniony jest warunekze rzeczywisty wzgidny spadek énienia [%] jest mniejszy od
dopuszczalnego wzglnego spadku gnienia [%0].

5.5.7. Poiczenia z istnieca siech i odbiory gazochgow.

Wiaczenia jako gazoniebezpieczne aglelecic specjalistycznej ekipie. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Operatora sieci gazowdjona odptatnie wigiciel sieci.
Pohczenia z istnigjca sieci nalezy wykona za pomog wczeniej przygotowanych ksztattek.
Pohczenia nalgy wykona pod nadzoremaytkownika sieci gazowe.

5.5.8. Znakowanie gazoagu.

Znakowanie trasy gazagju naley wykona zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji zgoela aktualg wersp):

» ST-IGG-1001 — Gazoggi. Oznakowanie trasy gazagu. Wymagania ogolne

* ST-IGG-1002 — Gazogyi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wyamag i badania

e ST-IGG-1003 — Gazogyi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowgmagania i
badania

* ST-IGG-1004 — Gazogyi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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Nad gazocigiem utazy¢ drut lokalizacyjny Cu 1,5mm w izolacji DY w odlegci pionowej

max. 5cm. Kace przewodéw sygnatowych naje wyprowadzé w studzienki uliczne w
miejscach wdczen do istniejcej sieci gazowej — ni@dz\y¢ z gazocigami stalowymi, dokorta
protokolarnie sprawdzenia agtosci drutu lokalizacyjnego, miejsca lokalizacji stuslrek

oznakowa@ w terenie tabliczkami oznacznikowymi.

Ponad projektowanym gazagiem o srednicy < 300mm na wysoka 0,4 m naley utozy¢

perforowan tasme ostrzegawcg ,UWAGA GAZ” o szerokdci min. 0,3 m., nad przytzami

tasme ostrzegawcgz o szerokéci min. 0,2 m, a nad raro srednicy zewgtrznej>300mm — téame

ostrzegawcg o szerokéci min. 0,4 m.

5.5.9. Roboty demontaowe.

Roboty demontaowe obejmuyj usungcie z Terenu Budowy rur zgodnie z lokalizappdan w
Dokumentacji Projektowej lub wg wskaz#zyniera. Roboty ziemne zwaane z demoniam
naleey prowadzé zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2. Rundemontau naley
przekaza Wiascicielowi sieci. Pozostale materialy Wykonawca usum placu budowy w
miejsce wybrane przez Wykonagviczaakceptowane przezzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérizdania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzingobot w
zakresie | z ogstotliwosciag zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[39] i zaradzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadeig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatdw i elementoéw obudowy patkkn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi@nymi przez wytworg

- badanie zachowania warunkoéw bezpigésrea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

- badanie prawidiowdzi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drena
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badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj technicza i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkagehthicznymi wytworni materiatdw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odleglt od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podia,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie palczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieizzprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami,

(badanie radiograficzne spoin czotowych wcziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770
[27].)

badanie czystei wnetrza gazocjgow,

badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocigow,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczyt

3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kea® wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi ywatkl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozgstaprzewodow + 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegtawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewoddw 2 cm,
dopuszczalny spadeksnienia w czasie préby hydraulicznej oleeprojekt proby,

przy probie pneumatycznej dopuszczaspadki cinienia, jeeli jego r@nica nie przekracza
0,1% na godzig trwania préby dla odcinkow gazagidw o srednicach do 250 mm, a dla
gazocigow o srednicach wikszych nk 250 mm r@nica cknienia nie powinna przekroozy
0,1 x 250 : Dn %,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgwi 6 miesicy po zakdczeniu préb
wytrzymataci lub szczelnéci podlegag ponownym probom szczeléw przed oddaniem do
eksploatacii,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,95.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

— Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodoweago.
— Jednostlk obmiarowg jest m (metr) demontowanego przewodu gazowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z umocnieniefnian wykopéw,
— roboty demontzowe likwidowanego odcinka ruragu,
— przygotowanie podia,
— roboty montaowe wykonania ruroggu,
— wykonanie rury ostonowej,
- sprawdzenie czysfoi wnetrza gazocigow i szczelnéci polgczer odcinkdéw gazoeigu (przed
opuszczeniem ich do wykopu),
— préby wytrzymatéci, szczelnéci,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbiér robdét zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobot.
Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocygdw powinny by przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemi
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikaych zgodnie z zasadami oklanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi kmmcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare na
sprawdzeniu protok6téw bafla przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie wytrzymakei lub szczelnéci gazocygow (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu zieghi

Wyniki przeprowadzonych bafigpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiori&mwego nalgy uzna za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zefa¥ci catego przewodu) zostaty

spetnione zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawn@ci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze peggowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

W przypadku wykonywania rob6t przez Wykongwwozliczenie rob6t mongawych kedzie

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresotri ich kacowym odbiorze.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiodéa

tych robot obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) ceny jetkmsej i ilosci roboét
potwierdzonych przez #yniera.

— ceny jednostkowej wykonania robo6t podstawowych /ngsikowe kwoty ryczattowe
obejmup koszty:

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazoggowej obejmuje:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tramzocigu, wykonanie przekopdéw
kontrolnych;

- dostarczenie materiatow;

— koszt materiatow;

— wykonanie wykopu wraz z jego umocnieniem;

— zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;

— odwodnienie wykopu;

— przygotowanie podis;

— utozenie rur przewodowych oraz rury ostonowej;

— uszczelnienie kiecowek rury ostonoweyj;

— badanie szczeldoi gazocagu;

— wiaczenie do istnigcej sieci gazowej;

— oznakowanie gazaogju;

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem;

— wywdz nadmiaru gruntu;

— przywOz gruntu na wymian

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— koszt przeprowadzenia prac pegeniowych;

— koszt nadzoruaytkownikéw (wiscicieli) sieci gazowej i istniggego uzbrojenia;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcperebiegu sieci gazowe] wraz z
aktualizacy mapy zasadniczej;

- wykonanie badai pomiaréw.

Cena 1 m demontowanej istniejcej linii gazociagowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnienigeian wykopu i jego odwodnieniem,
— upuszczenie gazu z wygizonego odcinka gazagu;

— demonta odcinka gazoggu,

— transport zdemontowanych rur;

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
— PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podziaty opis gruntu.”
— PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia podstawowgnisole literowe i jednostki
miar.”
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PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie beémmnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-H-97051 ,, Ochrona przed korozja. Przygotowar@eiprzchni stali, staliwa zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.”

PN-M-34501 ,Gazoggi i Iinstalacje gazownicze. Skraywanie gazoegéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.”

PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyztusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 1. Wymagania ogoine.

PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyztusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 2. Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyztusznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). €& 3. Ksztattki.

PN-B-06050 / 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamga ogolne.”
ST-IGG-1001:2015 ,,Gazogji. Oznakowanie trasy gazagu. Wymagania ogolne.”
ST-IGG-1002:2015 ,Gazogyi. Oznakowanie ostrzegag i lokalizacyjne. Wymagania i
badania”.

ST-IGG-1003:2015 ,Gazogpi. Stupki oznaczeniowe | 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania”.

ST-IGG-1004 :2015 ,,Gazogyi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2028rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacjecsi gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistyer ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej w
Jankowie Gdaskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w ramach rozbudowy yiliagrodowej w Jankowie Gdskim.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu naturalnego lub z gruntu antropoge-
nicznego spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami ro-
wow.
1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysaokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdckgrzekracza 3 m.
1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgéeniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymataé
nasciskanie B ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néaympotazone w obgbie pasa robét dro-
gowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot drogo-
wych.
1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zganych z tras
drogows.
1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okéna
wg Wzoru:

| = &

S
Ps

gdzie:
Pi - Oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ({afRy/
Lus - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], sfaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
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dho - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna
wg wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyitigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym kategorii G3, ktérypod pro-
jektowane konstrukcje nate wybrat lub doprowad# do kategorii G1 zgodnie z dokumentapyojek-
towg i SST.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do robdt ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéaze mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (negdizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@ycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociggi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor érodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odtipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkzi transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckszone odlegkri nie zostaly wcze-
sniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q0Vymagania ogdélne” pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowia stateczn@ w catym okresie pro-
wadzenia robo6t, a naprawa uszkagagynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydat-
nosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielniepos$b uniemdiwiajacy ich wymieszanie. Od-
stepstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagdaistw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetriavy-

magania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziem

nych
Minimalna wartdc¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchul kategoria
ekspresowych KR3-KR6 ruchu KR1-
KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot ziem- 1,00 1,00 0,97
nych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytb spetniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartaci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podto-
za, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowa-
nia srodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmeptacji Inspektoro-
Wi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na-po
stawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbwarstwy gruntu (nad-
ktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojaz-
dow, ktére nie spowodgjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tigmnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeontoli zgodnéci z wymaganiami spe-
cyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektowvs.

Szczegobln uwag: nalery zwrécié na:

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgsci z wymaganiami okigonymi w doku-
mentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szgea uwag nalezy zwrocic na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iiglo zaka@czeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w pkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwaos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokai korpusu ziem- | Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub
nego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
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2 | Pomiar szerokwi dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatitko R>
100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni kor{ oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
pusu ziemnego

D

Pomiar pochylenia skarp

ol

Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego potiPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz w
wierzchni korpusu lub dna rowu | punktach vgtpliwych

8 | Badanie zagpzczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 100¢ marstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.
6.3.3.Szeroka¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz
-3cmlub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemnta.
6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrows, nie mog przekraczé 3
cm.
6.3.7.ROwWnG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar niwe-
latorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiwntéw dla ktérych nie mma okréli¢
wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskanik odksztalceniao) zgodnie z norg PN-S-02205:1998
[4].
6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. i materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je naseilae, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor me uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potrcen za obnkong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00000ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeg¢sza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fvykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladjminjgce: odspojenie, przemieszczenie, zata-

dunek, przewiezienie i wytadunek,
- koszty utylizacji wywiezionego gruntu,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O{emia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgmw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapit&i biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥lgania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modablksztatcenia na-
wierzchni podatnych i podka przez obaizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyere wykona-
nia i odbioru nasypow w ramach rozbudowy ulicy Qignwej w Jankowie Gdeskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w ramach rozbudowy yili@grodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drdg i obejmujvykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu naturalnego lub z gruntu antropoge-
nicznego spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami ro-
wow.
1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub glbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysaokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdckgrzekracza 3 m.
1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénaosci, charakteryzujcy s znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gskany o nieprzesusgiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalaé
nasciskanie B ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa robét dro-
gowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot drogo-
wych.
1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zganych z tras
drogows.
1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna
wg Wzoru:

I - &

S
Ps

gdzie:
P - Oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ({afy/
Lus - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], sfaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U :dﬂ
d10

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
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dho - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna
wg Wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyitigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimery-
zowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw teptastycznych polietylenowych, polipropyleno-
wych i poliestrowych, charakteryzigy sk miedzy innymi dua wytrzymatccia oraz wodoprzepuszczal-
noscig, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmugj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georusaygosiatki, geokompozyty,

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaoigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, peer SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w
PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S2032 :1998 [4].

Przeznaczeni

a)

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy na-
Sypow pontej
strefy przema
rzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunt
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki, row-
niez gliniaste
3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane
4. Piaski gliniaste z do-
mieszlgy frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze sta-
Iryt;h zwaltéw (powyej 5
at
6. Lupki przywegtowe
9rze alone _

. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponzej 2%

1. Rozdrobnione grunty aliste
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze glinig

ste
3. Piaski pylaste, piaski glinia-
ste, pyly piaszczyste i pyty

4. Piaski prochniczne, z vaj
kiem pylastych piaskéw proch-
nicznych

5I._Gl|ny|p|aszczys_te, gliny i
in aste oraz inne ow
L3380

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o gra-
nicy ptynnaci w. od 35 do 609

7. Wysiewki kamienne gliniaste

0 zawartdci frakcji itowe) po-
nad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalur%mzne Z nowego studz
nia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy pory w gruncie sk|stYm
be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy bpda wbudowane w

miejsca suche lub zabezpie-
czone od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie wyszych nk

3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyszych nk
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepsze
niu spoiwami

- gdy zwierciadto wody lg(;rurpto-
wej znajduje i na gkbokasci
wickszej od kapilarnéi biernej
gruntu podiga

“- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostg|
wypetnione materiatem drobng
ziarnistym

- gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry 1 pospofki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granlc/y ptynn€xi
0

- pod warunkiem ulepszenia

Na goérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nt 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawiergge | 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- |szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o | 0 zawartdci frakcji towe] >2%

uziarnieniu odpowiadaj |7 Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste i nierozpado

cym pospotkom luwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nasnoscl Wng=10

W wykopach | ] ]
miejscach . ) o ] - gdy g ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywny
gigbokdici mi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do robdt ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéaze mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu do:

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe, tamociagi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@ycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
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3.3. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy deba@prztu za-
geszczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez Inspektora.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste
zagszczagcych grubé¢ liczba | grubc¢ liczba grubas¢ | liczba prze§é
warstwy | przegé | warstwy | przegé | warstwy n ***
[m] n *** [m] n *** [m]

Zageszczarki 0,3do0,5| 4do8 - - 0,2do05 4do8
wibracyjne **

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcz& sta-
tycznie.

***) Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustal¢ na odcinku déwiadczalnym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor érodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego otipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkzi transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckszone odlegkxi nie zostaly wcze-
sniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnobtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszcza-
nie gruntu na jak najkrétszych odlegt@ach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbydaie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Miejsdedo powinno by zaakceptowane przez Inspekto-
ra.
5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@aozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zba-
daniu przydatnéi zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgémie przez
Inspektora. Gibokas¢ na jaky nalezy ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze.
5.3.1.1.Zageszczenie gruntu i oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartags¢ wskanika zagszcze-
nia jest mniejsza niokreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignicte przez
bezpdrednie zagszczanie podta, to naley podjé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéq umdali-
wiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.
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Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart& |s dla:
0 wysokdaci, autostrad innych drég
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiaa nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzghnieniem
zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,
ktore okrélono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego réwnomiernego osiadania najezestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metody warstwowy, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szekuko

b) Grubag¢ warstwy w stanie itnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidigavwykonania warstwy poprzedniej.

¢) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlamnia jest wy-
konana z gruntu spoistego, to jej spadki porzepmvenny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowarsigigku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poualigizoclizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

d) Gérmg warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntow niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczalda Kio= 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdstavosciach, Inspektor mae wyrazé zgod: na ulep-
szenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W ta-
kim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkéngéei i mrozoodpornéci konstrukcji na-
wierzchni i wprowadzenie korekty, polege¢j na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniet bgzzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspek-
tor maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmier-
nym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waié dopusz-
czalm, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wart@ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithwaiklad&@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadziw sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaegniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu rob6t ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do pra-
widtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszy
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, teenoo nakazaWykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest mbwe osig-
gnigcie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.
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Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaggypch lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie daych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wzno-
wieniem prac naley usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie palej przed rozmarzgciem za-
geszcza ani ukladé na niej nagtpnych warstw.
5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowa-
niem sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbrzegé maszyny zagszczajcej zaleca i
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdéci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdéwzro
nych maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z toleran-
Cja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato f§rednio spoistych  +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrnigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslo-
na w pktach 6.3.2i 6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatléw,ezsagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rinddksztatce-
nia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], po-
winien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria | kategoria
ekspreso- ruchu ruchu
wych KR3-KR6 | KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezagce warstwy nasypu dogto-
kosci
od powierzchni robot ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gokasci od po-
wierz-

chni rob6t ziemnych pongj: 0,97 - -

- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)
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Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest po-
mierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia lokreslonego zgod-
nie z norm PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwi

zlych, itbw — 2,0,

e) dla gruntow ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piagystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin pieagstych zwgztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezel
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozinftazagszczenia, Wykonawca
powinien usug¢ warstwe i wbudowa nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na porenie préby
prawidtowego zagszczenia warstwy.
5.3.4.5.Probne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggrzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30F) m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarigtada sj grunt czterema pasmami
0 szerokéci od 3,5d04,5 m kade. Poszczegdblne warstwy uktadanego gruntu powimey w kazdym
pasie ing gruba¢ z tym, ze wszystkie musgmiesci¢ si¢ w granicach wiéciwych dla danego spgtu
zag:szczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w pkcie 5.3.4.3.
Grunt utazony na poletku wedtug podanej #¢j zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po ka
dej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaajstosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowagaigimierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umaiwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g4ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zmgczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4daje s¢
wyboru sprztu i ustala si potrzebng liczbe przeg¢ oraz grub&¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinid’6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikdimentacji projektowej i SST. W czasie kon-
troli nalezy zwrGcié szczegdlp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewnigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zezeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakgi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i SST.

Szczegoblp uwag: nalery zwrécié na:

a) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatrsai gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummig, pochodgcej z nowegaro-
dta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wia-
sciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajspraw-

dzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oaych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rza-
dziej niz jeden raz na 500 fwvarstwy,

d) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgno
wartasci wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okre&lonymi w
punkcie 5.3.4.4. Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszcze siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenidiugenormy PN-S-02205:1998 [4].

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000wmarstwy w przypadku oké&enia pierwotnego i wtér-
nego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyvel dokumentow laborato-
ryjnych. Prawidlowé¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnady
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dziennikaiooyy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaga-
niami dotycacymi pochylé i dokladnadci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej,
SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokai korony korpusu polega na poréwnaniu szesokkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekgkpwynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00MB6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimedpgdoziom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00000ymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznajeg¢sza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiedwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagyszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébekigmw
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnélgania i badania

w

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obagzenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
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D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyere wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z budowsieci kanalizacji deszczowej i rurggu przelewowego woéd
powierzchniowych dla zadania inwestycyjnego rozhwgdalrogi gminnej ulicy Ogrodowej w
miejscowdci Jankowo Gdaskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionempkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej zgodnie z dokuamgnprojektows i obejmugp:

a) utozenie i monta kanalizacji deszczowej @350 PEHD SN10 z rur nie&esanych
strukturalnych dwéciennych z gladkimi sciankami, 4czonych metogl taczenia
kielichowego, dwukielichowego z uszczelkdwuwargows badz za pomog spawania
ekstruzyjnego.

b) utozenie i monta kanalizacji deszczowej z rur PP SN8, SN10, SNIZkarbowanych o
srednicach: @315, @250, @200, @16Q@czonych metogl taczenia kielichowego,
dwukielichowego z uszczejkvargows montowa w wewretrznej czsci kielicha.

c) budowe studni rewizyjnych z kmgow betonowych DN1200 z osadnikiem h=0,5m, z
pierscieniami odcizajacymi, z wikazemzeliwnym @600 z ryglem i zabezpieczeniem przed
obrotem wg PN EN124:2000, kl. D400 dla studni zldavanych w jezdni i klasy C250 dla
studni zlokalizowanych w chodnikach i poboczach,

d) budowe studni rewizyjnych z kmgow betonowych DN1200 z kingt z piegcieniami
odcigzajacymi, z wlazemzeliwnym @600 z ryglem i zabezpieczeniem przed amoivg PN
EN124:2000, kl. D400 dla studni zlokalizowanych ezdni i klasy C250 dla studni
zlokalizowanych w chodnikach i poboczach,

e) budowe studzienek betonowych wpustowych DN500 z osadmki@,8m i wpustami
ulicznymi zeliwnymi klasy D400 uchylnymi na zawiasach z piggniami odcizajagcymi wg
KB4-4.12.1(5) typ WU-II-Az,

f) Posadowienie i monia separatora bezfiltrowego wirowego Qmax=65[l/s] @20
doptyw/odptyw @400, z procesem wirowym oczyszczania

g) budow studzienki @425 PP z osadnikiem 0,5m

h) posadowienie i monggprefabrykowanego wylotu betonowego @350,

i) posadowienie i montgprefabrykowanego wylotu betonowego DN300,

j) posadowienie i montawlotu/wylotu betonowego skarpowego DN300,

k) Wykonanie umocnienia skarp zbiornika narzutem kamyen na zaprawie cementowo-
piaskowej.

Zakres robot przy wykonywaniu robét obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrknisjacych nawierzchni,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocném scian wykopu i jego
odwodnieniem igtofiltrami.

- wybranie gruntu nierimego,

- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych,
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- wykonanie obiektéw sieciowych (studni, studzienekpustowych, separatora,
wlotow/wylotéw),
- wykonanie izolacji studni,
- zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umochnié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie prob szczedoowg PN — EN 1610 — 2002,
- przeprowadzenie bafdaodbiorow robét wymaganych w specyfikacji tectamie;.

Uwagi ogolne:
- Roboty ziemne prowadzimechanicznie w 80% écznie w 20%.

- Prace ziemne natg prowadzt tak, aby nie dopwi¢c do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co mee prowadz do obnzenia ich wkasngci mechanicznych, a co za tym idzie do
obnizenia n@nosci podiaza.

- Wykop pod rury powinien mie szeroké¢ zgodnie z norm PN-B-10736, czyli z
zachowaniem minimalnej szerak.

- Prowadzone prace ziemne nie mogruszy statecznéci obiektow istniejcych tj. budynki,
drogi i instalacje podziemne.

- Podczas robot natg zwrock szczeglla uwag na istniejce uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne.

- Krzyzujace st z wykopami rury i kable nahy przy wykonywaniu robét zabezpiedzy
poprzez obudowanie i podwieszenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa —¢slanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych.

1.4.2. Kanaty.
1.4.2.1.Kanat — liniowa budowla przeznaczona devgezyjnego odprowadzanigiekow.
1.4.2.2 . Kanat deszczowy — kanat przeznaczony doowdhmizaniagciekéw opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik — kanat przeznaczony do aq#nia wpustu deszczowego z Sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanal przeznaczony dceramiia sciekbw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtowny — kanat przeznaczony doeedmiasciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy — kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0m.
1.4.3.0biekty inynierskie na sieci kanalizacyjnej.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rgwé — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

l.4.3.2.Studzienka przelotowa — studzienka kaneyie zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.

1.4.3.3.Studzienka pgizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonatagdpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4.Wylotsciekow — element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.5.Wpust deszczowy — gdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywaggych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4.Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1.Komora robocza - zasadniczagsézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledg® pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a klng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory ytptprzykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4.Witaz kanalowy — elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieaek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajacy dosep do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5.Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stud#& przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6.Spocznik — element dna studzienki lub kgnkamalizacyjnej pomgdzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.4.7.0sadnik ¢&¢ dolna komory roboczej studzienki peej poziomu kanatu odptywowego
ze studzienki.

1.4.5.Pozostate oksienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D—M-00.00.00/ymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D—M-00.00.00 ,Wymagania ogjbin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania padam OST
"Wymagania ogolne".

2.2. Rury kanatowe.

- Rury niekarbowane @350 PEHD SN10, strukturalne sdvemne z gtadkimisciankami,
taczone metogl taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczealkvuwargow badz za
pomog spawania ekstruzyjnego.

- Rury niekarbowane @315, @250, @200, @160 PP SN80SMN12.5,4czenie kielichowe,
dwukielichowe z uszczedkwargowy montowarn wewngtrz kielicha.

- rury niekarbowane wykonane z PP z giaéikianky zewrgtrzng oraz wewgtrzng.
- Rury oraz elementy systemu masezwzgtdnie posiad&

» Aprobat Techniczg ITB — rury, ksztattki, studnie
« Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z nayAN-EN 10204-3.1

2. 3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1 Studnia rewizyjna.
Studnie z kggéw betonowych drednicy DN1200mm z betonu klasy C35/45 zgodnie zENI
1917:2004 [9], PN-B-10729 [10]

2. 3.2 Zwiaczenie studni.
Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
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- wlazy zeliwne klasy D400 odpowiadgije wymaganiom PN—-EN 124:2000 [8] wentylowane z
ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem umieszczanekorpusie drogi, z zamkiem
zatrzaskowym.

- wiazy zeliwne klasy C250 odpowiadge wymaganiom PN-EN 124:2000 [8] wentylowane z
ryglami i zamkiem zatrzaskowym umieszczanych w ciikath i poboczach

- piesscienie odcizajace

2.4. Wpusty deszczowe.

2.4.1. Wopusty ulicznezeliwne.
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN—EN 124:2000 klasy D400.

2.4.2. Kr egi betonowe prefabrykowane.
Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe osrednicy DN5O0O,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C35/45, sp@gneawymagania PN-EN 1917:2004

2.4.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane.
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane frednicy 65cm powinny kiy wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego $t&t0S.

2.4.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane.
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego $t&t0S.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone.
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy
B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsyplk i obsypke.

Podsypka mize by wykonana zzwiru o makssrednicy 20mm. Wyty material na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1;-BNL1111 [2],
PN-B-11 112 [3].

2.4.7. Beton.
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN—-62/6738-03 [7].
Chudy beton C12/15.

2.4.8. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinien odpowiaga/maganiom BN-62/6738-03 [7].

2.4.9. Separator bezfiltrowy wirowy ropopochodnych d&rednicy DN2000 doptyw/odptyw
#350, Qmax=65 I/s.

2.4.10. Umocnienie dna i skarp rowu
- narzut kamienny gr 15 cm.

2.4.11. Wyloty betonowe
- prefabrykowany wylot betonowy wg KPED nr 02.16,

- prefabrykowany wlot/wylot betonowy z zabezpiedeemkratowym.

2.4.12. Narzut kamienny
- warstwa kamienia tamanego nieobrobionego o nidaegych ksztaltach z wypetnieniem spoin

zapravg cementowo-piaskoavl:4 lub betonem B-25.
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2.5.

Skfadowanie materiatow.

Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne, wazwi z czym
nalezy je odpowiednio chrogi

2.5.1.

Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadgmi od podiaga, na ktorym s
sktadowane Iub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeWaych
narzdzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach - sktadoévev stosach na réwnym podie, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszych i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla rur
0 wigkszychsrednicach (j&li szczegOtowe wymagania nie stangwiaczej).

Rury w krgach skladowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nieefiracza wysokaci
sktadowania 2 m.

Rury o r@&nych érednicach powinny ky skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssic

na spodzie. To samo dotyczy uktadania rugmodkach transportu.

Szczegollnie naly zwracd uwag na zak@czenia rur i zabezpiecgyje ochronami
(kapturki, wkiadki, itp.).

Nie dopuszczado skladowania w sposob, przy ktorym mogtyby wpgt odksztatcenia
I transportowa w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczado zrzucania elementow.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rugzek lub kegdéw po podiau.

Zachow& szczeglla ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach
zewretrznych, poniewa podatné¢é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigp tak by . wolne
konce wystajce poza skrzygitadunkowy nie bylty dhesze nk 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.)
powinny by skladowane w sposob upgdkowany, z zachowaniem g omowionych
srodkow ostranasci.

Tworzywa sztuczne m@j ograniczog odpornd¢é na podwyszory temperatuy i
promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

- diugotrwah ekspozycj stoneczy,

- nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta.

Rury PP ukiada na przemian: bosy koniec - kielich (Nie mogy¢ same kielichy po
jednej stronie)

Rury.

Rury mana przechowywaw przestrzeni otwartej uktadag je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia placu sktadowania powi by utwardzona, wolna od kamieni,
zagkbien i btota, z maliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Dopuszczaskladowanie na
gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym — pod warunkieenhaciski przekazywane na grunt nie
przekroca 0,5 MPa. Pierwsgwarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

2.5.2.

Kregi.

Sktadowanie kgéw mae odbywé& sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie pexla 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysok®é skladowania nie powinna przekraéza,8 m.
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Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.5.3. Wiazy i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanranma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbie] wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podiee skladowiska powinno by rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i
poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D—M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

3. 2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe).
Wykonawca robot powinien dysponogvaprztem gwarantycym jego stan techniczny zgodny
Z wymaganiami ST:
- koparki o pojemngi tyzki 0,6 — 1,0 M min. 2 szt.,
- koparko — tadowarki o poj. #i 0,4/1,0 n3,
- zuraw samochodowy 10 — 16 t.,
- spycharka gsienicowa 75 — 100 KM,
- zag:szczarka mechanicznazka i lekka,
- zestaw do odwodniewykopow igtofiltrami typu IGE — 81 lub inny,
- agregat pompowy typu Al — 81 lub inny albo spaviy,
- zespot agregatow giotworczych zapewniggy zasilenie energetyczne,
- samochdd skrzyniowy 5 t.,
- samochod wywrotka 5 — 10 t
- oraz inny spret potrzebny do wykonania zadania.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D—-M-00.00.00 "Wymagagdne".
4. 2. Transport rur kanatowych.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu ufmne rownomiernie obok siebie,
na catlej powierzchni tadunkowej i zabezpiecprzed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny ldyuktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Wyroby
przew@one w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadn&i wystkpujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moprzewysza& scian srodka transportu o wecej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowycHeaig uktada& na podkiadach
drewnianych, zaposzczegolne warstwy w miejscach stykangaveyroboéw naley przektada
materialem separggym (o grubéci warstwy 2—4 cm po ugnieceniu). Ponadto przyda&u i
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wytadunku oraz przewozie eodkach transportowych nale przestrzegaprzepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4. 3. Transport kregow.

Transport kggébw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przekadzeniem przewanych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavamzektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegow osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomierniebhaodzie prefabrykatu.

4. 4. Transport wtazow kanatowych.

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymgérodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada& na
paletach po 10 szt.4dz\¢ tasma stalowy.

4. 5. Transport wpustéwzeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4. 6. Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracgzegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 7. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 8. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny bhgodne z BN-88/673 1-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,,Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerravale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej 4o reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i mdme
przekae Inzynierowi. Wykonawca wykona przekopy kontrolne wuwcébdkalizacji istniejcego
uzbrojenia podziemnego.

5.3. Technologia roboét ziemnych.

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia pcginnego naley wykonywa poprzeczne
przekopy prébne, jako wykopygazne. Wykopy wykonyw@jako rczne oscianach pionowych
umocnionych. Wydobyty grunt na odkiadzie powinigit Bktadowany z jednej strony wykopu,
Z pozostawieniem porudzy krawedzia wykopu a ling odktadu, wolnego pasa terenu o
szerokdci co najmniej 0,6 m. dla komunikacji. \gje (zefcie) po drabinie z wykopu powinno
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by¢ wykonane, z chwil oshgniccia gkbokasci wiekszej ni 1,25 m. od poziomu terenu.
Wykopy naley wykonywa jako wgskoprzestrzenne dcianach pionowych, umocnionych
wypraskami uktadanymi poziomo z rozporami lub umogogch obudowami skrzyniowymi
zapuszczanymi pod wlasnymezarem przez wybieranie gruntu speuiy scian szalunkow
koparly, szczegolnie w miejscach utrudnionych. Dno wykgpwinno by rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentdejojektowej. Wykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Spod wykopu riglgpozostawd na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o okoto 2 — 5 cm, przy wykopaehznych, przy wykopach mechanicznych o ok.
20 cm w gruntach suchych, a w gruntach nawodniomyctk. 50 cm. Pogbienie wykopu do
projektowanej rzdnej naley wykona r¢cznie bezpérednio przed ulgeniem podsypki pod
kanaty rurowe lub elementy denne studni rewizyjnybblerancja dla rdnych dna wykopu nie
powinna przekracza 3 cm dla gruntéw zwiztych, 5 cm dla gruntbw wymaggych
wzmocnienia. Tolerancja szerakowykopu wynosi +5 cm. W trakcie realizacji rokmémnych
nalezy kontrolow& kierunek i rzdne posadowienia dna kanatu przy pomocy niwelatora.
Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie aglpowierzy¢ obstudze geodezyjnej budowy, ktora
naniesie osie studzien rewizyjnych i repery robo&aeszt obstugi geodezyjnej budowy opa@a
wykonawe robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowizoad szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanatwdni rewizyjnych, zapewnigy
bezpieczastwo pracy ludzi i spegu, ochrog robét i ochron obiektow.

5.4. Zasypanie wykopow.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirspowodowauszkodzenia ufamnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji gmiwwilgociowej. Grubé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wihepzewodu powinna wynasco najmniej
0,3m. Materialem zasypu w afnie strefy niebezpiecznej powinien doygrunt bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lu#ibednioziarnisty wg PN—-86/B—02480 i nie powiniert by
zmrazony. Naley zwréci uwag na to, aby ani podsypka aniztgrunt pod przewodem nie
zostaly naruszone (rozmyte, spulchnione, zmateni przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie naky usum¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i ga@étgo nowa
podsypka. Materiat zasypu powinienétgag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzgtnieniem wykopu pod z¢za. Zasypanie wykopow nale wykona
warstwami o grub&i 0,1 — 0,2 m a do wysokdci ok. 0,2 m powye] wierzchu rury. Dla
przewodow zlokalizowanych pod jezdrnwartas¢ zag:szczenia winna wynasiokoto 98% ZMP
natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi wngeg pasa drogowego okoto 95% ZMP, dla
zasypki kanatow do 1,2m gdokcsci pod drogami — 101% ZMP. przy zachowaniu wynfaga
dotyczicych zagszczenia gruntéw okémnych w ST i zgodnie z wymaganiami normy PN-S—
02205:1998.

Zasypk wykona zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

5.5. Podtae.
5.5.1. Podtde naturalne.

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgstip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym sposigkopu. Podige naturalne
nalezy zabezpieczyprzed:

— rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pogawvka o gébokasci
0,2 — 0,3 m. i studzienek wykonanych z jednej lubu ostron dna wykopu w sposéb
zapobiegajcy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@y st w
nich wody;
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— dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m potej poziomu podipa naturalnego.

Badania podtga naturalnego wykoazgodnie z wymaganiami normy BN—-83/8836-02.

5.5.2. Podtdge wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podioinnych gruntéw, ri te, ktore wymieniono w pkt 5.5.1. naje
wykona podiaze wzmocnione /podsypk odpowiednio zagszczone. Grubd podsypki
przyjmuje s¢ co najmniej 0,1 m. w gruntach suchych, co najmfi@gb m. w gruncie, ktory
bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu.

Podtaze wzmocnione naiy wykona: jako:

— poditae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kibapowé miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spolstygliny, ity), mikroporowatych i
kamienistych;

— podtaze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i fatéessliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubii po
ich usungciu;

— przy gruntach wodosaych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jch);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statowat podiaze naturalne dla przewodéw;

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy taah zbitych i skalistych;

— mieszane - zimne z podtay wyzej wymienionych — przy nawodnionych gruntach stdiyyc
matoscisliwych i nasypowych.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchyleniplanie krawdzi wykonanego podia
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczyielukku osi przewodu nie powinno
przekracz& 5 cm.: Dopuszczalne zmniejszenie grddopodiaza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno dwicksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenie ganych podiea od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy BN-73189

5.6. Roboty montaowe.

Po przygotowaniu wykopu i podita zgodnie z punktem 5.2+5.5. ama przysipi¢ do
wykonania montzowych robot kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymogami producenta rur oraz wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

5.6.1. Kanaty rurowe.

Technologia budowy musi gwarantoévatrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy
przewodow meéna przysipi¢c po odbiorze wykopu i podka. Materiaty ayte do budowy
przewodow powinny by zgodne z DokumentagjProjektowa. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, rigl@czyci¢c od wewntrz i zewmnytrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportutadbdwania. Do wykopu natg je opucic
recznie, za pomoc jednej lub dwdch lin. Rury ngleklad& w wykopie scisle osiowo. Kada
rura po utaeniu zgodnie z osii niwelet powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej
diugcsci, symetrycznie do jej osi. Dopuszczas gp0d zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu urdawvienia wiasciwego wykonania ztzy. Poszczegolne rury
nalezy unieruchomi /przez obsypanie ziemipo srodku diugdci rury i mocno podldi z obu
stron, aby rura nie mogta zmiéniswego poteenia do czasu wykonania moata
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poszczegolnych zézy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury /@ i spadek/ za pomac
niwelatora, tawy mierniczej, pionu i uprzednio usd@ezonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Odchytka osi uonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza

+ 2cm. Spadek dna rury powinien djednostajny a odchytka spadku nie zaqprzekracza

+ 1 cm. Po sprawdzeniu prawidtoyed utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury
zasypa do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.6.2 Studzienki kanalizacyjne.
Sposoéb wykonania studzienek rewizyjnych wg normy-EN 1917:2004

- Studzienki kanalizacyjne wykotiaz osadnikiem 0,5m lub kingetwg dokumentaciji
projektowej,

- Lokalizowa zgodnie z dokumentagcprojektows.

- Studzienki posadowi na wzmocnionym warsty ttucznia lub zwiru dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

- Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy wykona w tulejach ochronnych
producenta rur. Przgjia musz zapewnt kompensagj przemieszcaeosiadania studni.

- Studzienki wykoné&bez kominow wtazowych.

- Studzienki uzbr@ we wiazy kanalizacyjne

- Piyty nastudzienne zlokalizowane w jedni posadowia zelbetowych pieitieniach
odcigzajacych.

- Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej w kolorz@tym, utazone mijankowo, montowane
fabrycznie.

5.6.3. Studzienki wpustowe deszczowe.

Studzienki sciekowe powinny b§ z wpustem ulicznymgzeliwnym i osadnikiem. Wpusty

zeliwne wg PN-EN 124:2000 i wg KB4-4.12.1(5) typ WAz

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylgrzykanalika wg
dokumentaciji projektowej,

- gfebokas¢ osadnika 0,8 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m.

5.7. Proba szczelnsi.
Proke szczelnéci przewoddow naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B—10735

5.8. Izolacja studzienek.

Izolac studzienek z kigow zelbetowych naley wykona dwukrotnie, przy gyciu roztworéw
asfaltowych do stosowania na zimno. Zabezpieczeowierzchni studzienek od zewire
powinno stanowi szczeln jednolip powtoke, trwale przylegajca do scian, dlatego nafsy
ZwWrocikk szczegoblp uwag na doktadn&t zaspoinowania z€zy kregow.

- Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinmy kabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpamia przed korozj konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki 8uthnej w 1986 r.

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich z¢wnej i wewrtrznej powierzchni warstyy
izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobag techniczag,

- Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeywrz izolacp bitumiczn.

- Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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- W érodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrothe posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 .
- W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguoéznorodn@¢ i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia medokorozy Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.9. Odwodnienie wykopow.

Jezeli wystpia grunty nawodnione natg wykon& roboty odwodnieniowe. System
odwodnienia naley dobr& kazdorazowo do iléci wody w wykopie. Mae odbywé& si¢
powierzchniowo na dnie wykopu lub przy pomocy zestagtofiltrow wspotpracujcych z
pomp prazniowg elektryczm lub spalinowy. Wprowadzenie rob6t odwodnieniowych nie 2z@o
powodowa negatywnych wplywéw na statecZdobudowli w bezpérednim gsiedztwie
prowadzonych roboét. Wykonanie tymczasowego zasilanienergj elektryczm lezy w gestii
wykonawcy. Dla robét odwodnieniowych wymagane stwadzenie dziennika pompoiva

5.10. Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajduje sBa mapach projektowych i profilach pogiych,
wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie pgleizna& za czynne i zawiadomiwtasciciela/
eksploatatora. Kolizje zaznaczone na mapachzypakkalizowa& przez wykonanie wykopow
probnych, péniej odpowiednio zabezpieczyrzez podwieszenie. Napotkane drenaaley
odbudowé@. Poprzeczne przgjia kabli energetycznych zabezpieczyurami potéwkowymi
Arota. Oddzielnym zagadnieniem @by wystypienie kolizji podhiznych (kable telefoniczne,
wodochgi) w tym przypadku naly zawiadomt inspektora nadzoru oraz Wéaciela/
eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu — pezgto

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D—M-00.00.00 "Wymagania og@ln
Kontrola powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodrwymaganiami
normy PN-92/B—l0735 . Wyniki przeprowadzonych hadelery uzna& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostatripne. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nalg damy faze robot uzné za niezgodm z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzibadania ponownie. Kontrola jal@ robot powinna
obejmowa nastpujace badania:

a. Sprawdzenie zgodfém =z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych Bdz wykonanych robot z DokumentgcjProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej , zgodiwd na podstawie ogtlzin i pomiarow.

b. Badania wykopdw otwartych obejmujadania materiatow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avabpaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

C. Badania podia naturalnego przeprowadzee gila stwierdzenia czy grunt pode
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma nadbtarawilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z oklenymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B—02480. W przipadiezgodnéci z
warunkami okrélonymi w DokumentacjProjektowej nalgy przeprowadzi dodatkowe
badania wg PN-81/B—03020 rodzaju i stopnia agres$§evnsrodowiska wprowadzi
koreke w Dokumentacji Projektowe] orgrzedstawd do akceptacji Inwestora.
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d. Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
e. Badania warstwy ochronnej zasypu rglevykona przez pomiar jego wysoko nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syuko materialu wytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar najevykona z doktadnéciag do 10 cm po 1 razie
dla kazdego przykanalika i w miejscach odlegtych od siebéewiccej niz 50 m.

f. Badania nasypu statego sprawdza dd badania zagzczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotndci zag:szczonego gruntu.
g. Badania podita wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar,

przy czym grub& podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka poditaa z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
poditaza w planie, rgdne podi@a i gkbokas¢ utozenia podiaa.

h. Badanie materiatowzytych do budowy studzienek, kanatéw, przykanalikiwastpuje
przez poréwnanie ich cech z wymaganiami éllor@gymi w Dokumentacji Projektowej i
ST, w tym: na podstawie dokumentow c#agacych jakéé wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, a@stproducentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

I. Badania w zakresie przewodu, i studzienek obgjmmynndci wskpne sprowadzage
sie do pomiaru dtugei (z doktadnéciag do 10 cm) isrednicy (z doktadnixia 1 cm),
badanie utgenia przewodu na podto w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i
prefabrykatow. Uteenie przewodu na podio naturalnym powinno zapewnbobparcie
rur na podstawie stopki rury gaa podiau wzmocnionym zgodnie z Dokumentacj
Projektovy. Sprawdzenie wykonania peoken rur i prefabrykatow naley przeprowad#
przez ogtdziny zewrtrzne.

J- Badanie szczelrdai odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmuje: badanie stanu odcinka
kanatlu wraz ze studzienkami napetnienie gvadodpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalprowadzé kontrole szczeln@i ztgcz i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeltionalery poprawé uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody przerwabadanie do czasu usuaia
przyczyn nieszczelrai.

K. Badanie szczelsoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngwwej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelsoi nalezy prowadzé obserwagj i robi¢c odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewma i w Kkinecie poszczegolnych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed komalezy wykona od zewntrz po probie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltrggjzas od wewntrz po prébie szczeldoi na
infiltracje. 1zolacg powierzchniow studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoitadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewgtrzne.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania.

6. 2. 1 Badania przed przysfpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien dokénaprawdzenia wszystkich
uzywanych materiatow.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera.
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W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rknych zatgonych faw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

- badanie i pomiary szerokw, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow tras i rednych posadowienia wdzea

- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai wykonania studni kanalizacyjnych,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéga 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych niwipna przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczda -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.4.

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyvykonane z dokfadrscia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D—M-000M0Nymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarowy jest:

- [mb] wykonanej i odebranej kanalizacji deszczoiwejociggu przelewowego

- [kpl] wykonanego i odebranego obiektu sieciowggfoidnia, studzienka wpustowa, separator,
wylot betonowy, wylot skarpowy)

- [m?] umocnienia skarp zbiornika narzutem kamiennym,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00M0ONymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Odbidr przeprowadzany jest dla siedad&pcej sk z rurocggow i obiektow w niej
zamontowanych.
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Zasady odbioru sieci z tworzyw sztucznych sgodne z ogolnymi zasadami odbioru
poszczegolnych rodzajow sieci rozszerzonymi o sgrawie cech i wymagawynikajacych ze
specyfiki wyrobow z tworzyw sztucznych.
Badania przeprowadzone przy odbiorzegme celu stwierdzenie:
- Zgodndaci wykonania z projektem.
- Jakaci zamontowanych rur, pgdzen, studni, studzienek wpustowych,
separatora, wylotow betonowych
- Jakaci wykonania robét montawych.
Spetnienia wymagafunkcjonalndgci.
SIeCI mog by¢ przedstawione do badlgprzy odbiorze, gdyasspetnione nasgpujace
warunki:
- Zakaczone wszystkie roboty moriave.
- Zakaczone roboty budowlane i wykozeniowe.
Rodzaje odbiorow:

- Odbiér czesciowy — odbior przeprowadzany w stosunku do faz zagikah,
zamykajcych lub elementow, ktore podlegagakryciu, np. podia w wykopie,
obsypka zabezpieczap, itp.

- Odbidor koncowy — odbior catkowicie wykonanej sieci przed przekagm do
eksploatacji.

8.1. Odbidr czsciowy.

8.1.1. Odbidr robot czsciowych.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i ST , wycia
wiasciwych materiatdw prawidtow&ei montau szczelnéci.

Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtc¢

migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotu
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbioér obejmuje sprawdzenie:

a) sposobu wykonania wykopow pod wgigm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntow i z opadéw atmosferycznych.
b) przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedtostopié

agresywnéci, wilgotnos¢) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do
powierzchni terenu, zggzczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

e) podiza wzmocnionego, w tym jego grump usytuowania w planie, ¢dnych
giebokasci  utozenia, jakéci budowanych materiatbw oraz ich zgodcio z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz aest producenta i normami
przedmiotowymi,

f) utozenia przewodu i zgoddoi z Dokumentagj Projektowa,

Q) diugaci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania@@énia rur ze studzienkami
rewizyjnymi,

h) szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltracje i ekstiti;

) materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

)] zabezpieczenie studzienek przed kagpzj
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8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na ammjanami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot),

- Dziennik Budowy,

- Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgedz Prawem Budowlanym,

- Oswiadczenia 0s0b trzecich o upgdkowaniu terenu zgodnie z ustaleniami,

- Protokoty z odbioréw przé&§ pod drogami publicznymi.

- Dokumenty dotyczce jakagci wbudowanych materiatow;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zarejestna w ZUDIP,

- Oswiadczenie obstugi geodezyjnej o dhdgo zainwentaryzowanych ruragow z
podziatem n&rednice,

- Protokoty odbioréw ruroggow,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania studzienek, Dokumentaé€jrojektovws oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1[m] wykonanej metgdvykopows i odebranej kanalizacji obejmuije:
— o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w wraz z umochieniggian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia,
— utozenie i monta kanatu,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie prob szczelso,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonanego i odebranego 1[kpl] obiektu sieemuv (studnia, studzienka wpustowa,
separator, wylot) kanalizacji deszczowej obejmuje :
— roboty przygotowawcze,
— prace geodezyjne i geologiczne,
— zakup i dostarczenie Materiatdbw do miejsca ich wiwahia,
— wykonanie wykopu w wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnienie,
— posadowienie i monta
— wykonanie izolacji ,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonanego i odebranego FJ[smocnienia skarp obejmuje :
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— o0znakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie robo6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu pod narzut kamienny,

— przygotowanie podi,

— ulozenie umocnienia,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyliWgmagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatieenawierzchni drogowychZwir

I mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaawierzchni drogowych

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoaowna gagco

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

10 BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny

11.PN-EN 124:2000 - Wtazy i wpusty kanatowe

12.PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe 1 niewtazowe betonu nieuzbrojone,
Z betonu zbrojonego widknem stalowyireibetowe

13.PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

14.PN-86/B-02480 - Grunty budowlane -- O8lenia, symbole, podziat

15.BN-77/8931 - Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

16.PN-81/B-03020 - Grunty budowlane — Posadowieni@bgednie budowli — Obliczenia

17. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych 'COBRTI INSTAL Zeszyt 9".

ok

©ooNOo
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyece wykonania

i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaaigszczaniem podi@a

gruntowego w ramach rozbudowy ulicy Ogrodowej wkdavie Gdaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamlmkument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yilidgrodowej w Jankowie Gdskim.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialiog” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujgcego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor zaalopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego ofpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieglransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcio sprztu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nahgr

Zwickszenie odlegkzi transportu ponad wakc zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé

Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢g8zone odlegkxi nie zostaly

wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0000(0Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogeiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wteejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia jest maliwe wytacznie za
zgody Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychnyc

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankmryta w planie i profilu powinny hky
wczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieseczalikow lub szpilek powinno umtiwiad
nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrdoi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazha wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt alym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWbwany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu unidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckeduych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podim
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhn podtaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Inspektora, dowié dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowargzoinspektora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuowd do osagnigcia wské&nika zagszczenia nie mniejszego znis=1,00.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagorg podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poghowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powiniereracza 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomanie niezbdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipi’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwoé¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwas¢
bada bada i pomiarow
i pomiaréw
1 |Szerokdéc¢ koryte 10razynalki
2 |Rowng¢ podtuzne co 20 m na kadym pasie ruch
3 |ROwnda¢ poprzeczn  [co 50 n
4 | Spadki poprzeczn’ co 50n
5 | Rzdne wysokséciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej kraghziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dlp
pozostatych dr¢
6 | Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla

planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100am|d
pozostatych dr¢
7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnaos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomy
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podtwne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrows fata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

R&nice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeegj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporownanie wartei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych zgodnie
Z normy BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zaggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korgtafilowania oraz zagszczenia podia,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0000Qymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolejfi wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy phatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczenia podta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie podiga,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. przepisy zwizane

Normy
1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania probek grt
2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogidksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przezobcigzenie ptyt
4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdtonawierzchni planografem i
5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D-04.04.02. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaofhtecznej (SST) & wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem nawierzchni i budowy z krwgaytamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach rozbudovey @igrodowej w Jankowie Gaskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yili@grodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszyamaanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae - jedna lub wice] warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poa SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmnystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziakwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okitena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy

krzywymi granicznymi p6ol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudevzasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Whtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad{ pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza | nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2 od 2 od2 | od2 | od2 od 2 |PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do 10| do 12 -15[3]

2 | Zawartg¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz -15[3]

3 | Zzawartd¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po 0d 30| od30 | od30| od30 BN-64/8931
pigcio-krotnym zagszczeniu| do 70| do 70 | do 70| do 70 - - -01 [26]
metod; | lub 1l wg PN-B-

04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czgéciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, -42 [12]
nie wiccej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasgkliwosé¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornét, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkOw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na S¢) 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz

11 | Wskanik neSnosci Wies mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zagszczeniud >
1,03
2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszamkelcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zggzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ageni, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§wsic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewnigcym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania fyaprawdzt wzorem:

D15

<5 1
. )
w ktorym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&®iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utozy¢ warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznaczagsz warunku:

s o g )
OQO

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo -umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiade@ wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowitokninie w ildci 90% (m/m); wart&¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanipodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ditivaia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza

w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig

zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblny
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frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povei by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegvagau i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretip takiej, aby jej
ostateczna gruié po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& lvgztozona w
sposoOb zapewniggy osihgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdngch wysokéciowych. Rozpocogeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadlawilgotnoici
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanigellavilgotnosé
mieszanki kruszywa jest 28za od optymalnej o 20% jej wasto, mieszanka powinna Byzwilzona
okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wagtn, mieszank nalezy osuszy.
Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powini@p@viad@ przyjgtemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego maleag:sci¢ do 1s=1,00.
5.5. Odcinek probny
Jereli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka probnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoagiem robot, Wykonawca powinien wykaheadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i ¢gsgzania kruszywa  jest
wiasciwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyt takich materiatow oraz spyt do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakie dnla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdnego
przez Inspektora.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest oba@any naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nieétavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacii
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Strona: 90



D-04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamamstbilizowanego mechanicznie
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badegprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna | Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada na| powierzchnia
dziennej podbudowy
dziatce przy-padajca
roboczej na jedno

badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i prz)

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeiya
pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezgco przekazywane Inspektorowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia
nalezy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzmiaz na 5000
m?, lub wedtug zaleaelnspektora.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduld, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wgkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 ¢ 29

E1

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bada pelnych powinny by pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w
obecndci Inspektora.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokdé¢ podbudowy co50m

2 | Rowna¢ podiwzna w sposob cigly planografem albo co 20 m data kadym

pasie ruchu

3 | RownaG¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczne* co 50 m

5 | Rzedne wysokéciowe co50m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* co50m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz|ej
niz raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazide 1000 m
co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastimny by zgodne z dokumentac;j
projektows, z tolerancj+ 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzalto

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz
+5cm.
6.4.7.Grubas¢

Gruba¢ podbudowy nie mee sg rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi@ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa o| Wskaznik Maksymalne ugicie odksztal-cenia mierzony
wskazniku | zagsszczeni| sprzyste pod kotem, mnm ptyta o$rednicy 30 cm,
Wnes Nie als nie MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegg
pierwszegol obcigzenia
obcigzenia E>
E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjeksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny ynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggkananej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokeéc podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefyruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, doienie
materiatu i powtorne zagzczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gigbokds¢, zgodnie z decyzjinspektora, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikio z niewkaiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostiy obmiarovs jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagigine” punkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacjProjektowa, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toletiggaglanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ipodbudowy lub nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
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- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlgonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie skiadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn£ci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie mrozoodporsc metod
bezpgrednp

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszcze

organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi siarki metog bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwszabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieaehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaldksztatcenia nawierzchni podatnych
podiaza przez obezenie ply

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i fat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaré&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOVE Z

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania ogodlne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego
podtaza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeramach rozbudowy ulicy Ogrodowej
w Jankowie Gdaskim.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanalekument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ractharozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdaiskim.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem podbudowy i ulepszonego padiaz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem. Roboty obejmyuyvykonanie:
« stabilizacji kruszywa cementem klasy C3/4 o g&abh@5 cm jako ulepszone podi i
podbudowa nawierzchni,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermaj&tb dwie warstwy zagzczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora poagsicciu wiasciwej wytrzymaldgci na sciskanie,
stanowi fragment rimej czsci nawierzchni drogowej.
1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmgoéu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w
optymalnych ildciach.
1.4.3.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdéw ulepsgajch, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych idciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu
wigzania cementu.
1.4.4.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtadbudowy.
1.4.5.Pozostate okidenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid”
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1g¢rtlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B7D1 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymat@¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, rie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatd¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywsg zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhiszy od trzech miesty,
mozna go stosow@za zgod Inspektoratylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaego
przydatné¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem npa stosowa piaski, mieszanki kwiry albo mieszanktych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggikv bada
laboratoryjnych wykag, ze wytrzymat@é na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa
stabilizowanego ¢xla zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani| Badania wedtug
a
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr [4]
%, nie wecej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczwzorcowa| PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-17
wigcej niz: [3]
4 | Zawartd¢ siarczanOw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, poniej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes¢ wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniatemanie
budowy, to powinno hyono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdsodnionym
placu, w warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@mych
rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeamentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéa wodocggows wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyyodag normy lub do
momentu poréwnania wynikOw wytrzymat na sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwg i z wody wodocigowy. Brak r@nic potwierdza przydatsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.5. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntbw cementem, w przypadkachasadnionych, stosuje ¢si
nastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inspektoramog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczig wydary przez uprawnionjednostk.
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymatéé
kruszywa stabilizowanego cementem, powinna spetmgmagania okrdone w tablicy 3.
Stosowa stabilizacg cementem klasy C 3/4.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdlnych
warstw podbudowy i ulepszonego padio

Kolumna ] | 2 E} ]
Wiersz Wrytreymabodé na fciskanie po 28 doiach, MPa
Wytrzymatosé charakterystyczna B, Klasa
Prébki walcows Pribki wialcowe wylreymatodei
HAF'=2.0 H/D*=1,0"
| brak wymagafhi Ca
I 1,3 — SR, — Cy s0p
3 3.0 4,0 Cang
4 5,0 6,0 |l Crig
3 8,0 10,0 Cang _
6 12 15 : Chans
7 16 20 Cismg
g 20 | 25 — Congas
! HiD= stosanek wysokodci do drednicy prdbli
" H/D= 0,8 do 1,2]

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazalto
stabilizowanego spoiwami powinien wyk&zaic mazliwosciag korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatywalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych,
4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, gregeevaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podige jest zamarzpie i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczyna
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzgke prognozy meteorologiczne wskazupa
mozliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@” lub SST D-04.02.01
~Warstwa odgczapca i odcinajca” w zalenosci od wykonywanej nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowam@dbudowy i ulepszonego podk
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany prizepektora

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvdydraulicznymi ma by
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudaalgy ustawt na podtau prowadnice
w taki sposob, aby wyznaczaly ongisle linie krawedzi uktadanej warstwy  wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiaélagrubcci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraujeni, w stanie niezagzczonym.
Prowadnice powinny liyustawione stabilnie, w sposéb wykluegyj ich przesuwanie sipod
wptywem oddziatywania maszyrzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie seoby¢ nizsza nk podano w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna zawar§é cementu

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawarto§é spoiwa, % m/m
kruszywa, mm
> 8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

5.5. Stabilizacja metoa mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeagce, powinny by dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpowinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grunttementu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pm@nify¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony ptasgektorapo wstpnych prébach. W
mieszarkach typu giffego pedkos¢ podawania materialtdw powinnadwystalona i na bigco
kontrolowana w taki sposob, aby zapeivjeidnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -
20% jej wartgci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podioe zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnaébyktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubé¢ uktadania mieszanki powinnadbtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych,
spadkéw podtnych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki rgle
wykorzysta prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révangrofilu warstwy. Od aycia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedry rownasé
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warstwy, po uzyskaniu zgodwyspektora Po wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do

zag;Szczania warstwy.

5.6. Gruboé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy po zagszczeniu powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows dla danego

rodzaju nawierzchni i podbudowy lub ulepszonegoiquad

5.7. Zagszczanie

Zagsszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemented®y prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyah zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego paho przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sic od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladacymi si w
strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgwinno
rozpoca¢ sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaeljeharnych operacje zgggczania i
obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osagniecia wskénika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pud w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalg uwag nalery poswiecic zag:szczeniu mieszanki w gsiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich agtzea obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane, ¢g@ne podczas zaggczania lub w inny
sposOb wadliwe, mugady¢ naprawione przez zerwanie warstwy na perubaé, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowngggaczenie. Roboty tey svykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unika podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroka.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, eumz
wykonaniem kolejnego pasa natepionowg krawedz wykonanego pasa zunl¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w zémej i zagszczonej mieszance, nayeniezwiocznie
obcig¢ pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudow#& kolejny pas. W podobny
sposOb naley wykona& poprzecza spoire robocz na pohczeniu dzialek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy, gdy czas porulzy
zakaiczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozpgeem wbudowania gsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nize] potazone] warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezace] wyze] powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhe]

I 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjpcych sposobow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczyposiadajcymi aprobag techniczi
wydarg przez uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu iclrycia przez
Inspektora

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotreapianie wod w ciggu dnia, w czasie
Co najmniej 7 dni,

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadbiia z tworzywa sztucznego, uong na zaktad o
szerokadci co najmniej 30 cm i zabezpieczgorzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

Strona: 99



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone paigta kruszywa stabilizowanego cementem

Inne sposoby pieyjnacji, zaproponowane przez Wykongwd inne materiaty
przeznaczone do pignacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptiagjpektora

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidré dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch teldgiczny mae odbywé sic wytacznie za
zgody Inspektora
5.10. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoegziem robdét, Wykonawca powinien wykanadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spek budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania [
zagszczania jest wiaiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubasci warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przg€) walcéw do uzyskania wymaganego wahilia
zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienyd materiatdbw oraz spetu takich, jakie
bedg stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegiaza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 M

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgaltqo
zaakceptowaniu odcinka probnego prizepektora
5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy,
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inspektora gotows podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pr@ezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaltobcyza
Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikowcati@rycznych, takich
jak opady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wysigpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powda by przykryta przed zim
warstwg nawierzchni  lub zabezpieczona przed nigegm dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany pregektora

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania robot i prizegi§ wyniki tych badé Inspektorowiw
celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna [ powierzchnia
liczba bada | podbudowy
na dziennej | lub
dziatce ulepszonego
roboczej |pod-
toza
przypadajca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa e
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt) 2 600 m
4 | Jednorodni i gtebokas¢ wymieszania)
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 A
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nt
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa-
nym 3 pl’ébkl
8 | Mrozoodpornés przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, zmianie
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwego
zrodia
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
15 | Wskénik nasnosci CBR¥ w przypadkach wgtpliwych
i na zlecenie Inspektora

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdnieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami
lotnymi

4) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu wapnem.
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierg z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno ¢bygodne z wymaganiami podanymi w SST
dotyczicych poszczegdlinych rodzajéw podbudow i ulepszomegtiaza.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna ldy rowna wilgotngéci optymalnej, okréonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleran¢jLl0% -20% jej wartgci.
6.3.4.Zag;szczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/82325].
6.3.5.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozdo

Strona: 101



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone paigta kruszywa stabilizowanego cementem

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubg¢ warstwy nie mee r&znic si¢ od projektowanej o wcej niz
+1cm.
6.3.6.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymalad¢ nasciskanie okréa si na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8
cm. Prébki do badanalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed
jej zag:szczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie z normami
dotyczcymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwalirizy probki naley bad& po 7 lub
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywaaiay przypadku stabilizacjiuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniktreymataci nasciskanie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dogggzh poszczegdllnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.
6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdtn na sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi
w SST dotyczcych poszczegoblnych rodzajow podbuddw i ulepszompegtiaza.
6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdbw lotnychyzla granulowanego,
Wykonawca powinien okéi¢ wihasciwosci podane w SST dotygzych poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego pato
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10.Badanie wiéciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci  powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh
poszczegoblnych rodzajéw podbudow i ulepszonegogaadt
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.
Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy lub

ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwosé
bada i pomiaréw

1 |Szerokac 10 razy na 1 km

2 |Rowna¢ podiuzna w sposob cigly planografem alb
co 20 m fat na kadym pasig
ruchu

3 ROwnaG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié*

7 | Grubc¢ podbudowy i ulepszonedw 3 punktach, lecz nie rzadziejz

podtaza raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna gy wicksza od
szerokdci warstwy wyej lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazag w dokumentacji
projektowe;.
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6.4.3.ROwnaci¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nieréwnaci podiuzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy 4-
metrow fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paataaley mierzye 4-metrovg
tata.

Nieréwndaci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego peadipowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz#& 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy i ulepszonego pod&éw planie nie meze by przesungta w stosunku do
osi projektowanej o wcej niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubg¢ podbudowy i ulepszonego podi nie mae r&ni¢ sie od grubdci
projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pgata-10%, -15%.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podia

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paadlto
stwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekracwaglkosci okreslone w p.
6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaubac¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,il® zostanie on
zaakceptowany przeaspektora

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogho jest mniejsza od szerckn
projektowane] o wicej] nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to
Wykonawca powinien poszergypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na
petrg gruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. RoletyVykonawca
wykona na wiasny koszt.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubéci Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy lub ulepszonego pozdoprzez zerwanie wykonanej warstwy, usguaig
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy dpowiednich wiaciwosciach i o
wymaganej grubizi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwg&onaniu tych robét
nasgpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdé podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST
dla poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszomeghaza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na rowodpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000ymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest nt (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego péatia
kruszywa stabilizowanego cementem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowy, SST i wymaganianinspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmpodbudowy i ulepszonego podéo z kruszyw stabilizowanych
cementem obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- koszt materiatdbw wraz z transportem,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat@idowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatow i
urzadzea pomocniczych,
— roztozenie | zagszczenie mieszanki,
— pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi siarki
metod; bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.  d&@zanie rozpadu
krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadielazawego

0

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie
Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja munwapnem do celéw
drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepes podiée z gruntu
stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
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19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhiod odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obezenie ptyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i
taty

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasmska ngnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie aiwska aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zg¢gla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa untgw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntowuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrécznej (SST) gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycprowadzenia i odbioru robét zywianych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramextbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdaiskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#&enia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SzczegotovBgecyfikacji Technicznej (SST) D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycigce roboét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoneikt 1.5.
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganialroj
punkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej glstosowé nastpujace materiaty:

» kostka granitowa o wymiarach 8/11 cm,

e podbudowa wedtug ST D.04.04.02 lub ST D.04.05.01,

« podsypka cementowo-piaskowa,

* piasek.

2.2. Kostka kamienna

Nalezy stosowd kostke kamienn, regularm lub rzzdowg 8/11 cm.

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakeziowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe Klasa Badania
I I wedtug

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniepni [3]

2 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, 0,2 0,4 PN-B-04111
W centymetrach, nie wtej niz [4]

3 | Wytrzymaitd¢ na uderzenie (zwktosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderz&, nie mniej nk [5]

4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 | Odporné¢ na zamraanie nie badacatkowita| PN-B-04102 [2]

Si¢
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Kostka regularna powinna ndi&sztatt zblzony do prostopadkzianu. Ksztatt kostki
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej
Wielkos$¢ boku powinna by zgodna z DokumentacProjektows, z doktadnéciag = 1,0 cm.
Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki oggokasci nie wickszej
niz 0,6 cm.
2.3. Podbudowa
Podbudow stanowi kruszywo tamane stabilizowane mechaniczgaginie z ST-D 04.04.02.
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod kostk nalezy wykona z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasekipiaw
spetnid wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralioebetonu zwyktego”.
2.5. Piasek
Do wypetnienia spoin porgilzy kostkami naley stosowa piasek spetniggy wymagania normy
PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zagradowlanych”.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pukt
Nawierzchng¢ nalezy wykonywa recznie. Do zagszczenia nawierzchni nale zastosowa
wibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez usz&oem lub
zabrudzeniem kostek brukowych.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj punkt
4.
Brukows kostke kamienm mozna transportow@adowolnymisrodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkoeae
Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej ibpddwy powinien odbywasie w sposéb
przeciwdziatajcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wyma&gagolne”
punkt 5.
5.1. Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna bywykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie wg ST
D-04.04.02 o grubai zgodniej z dokumentagcprojektows.
5.2. Wykonanie nawierzchni
Podsypk piaskows o grubdci 3 cm naley utozy¢ na catej szerokai nawierzchni, pomgidzy
kraweznikami lub obrzeami.
Kostke kamienn nalezy ukiad& na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie popneei
podiuzne nawierzchni powinno Byzgodne z DokumentacpProjektows. Kostke nalezy uktada
nieznacznie wiej niz wynika to z Dokumentacji Projektowej ponieiva czasie zagszczania
cata powierzchnia chodnikow oliwisie.
Kostke na podsypce natg ubijac trzykrotnie.
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Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w padsywypetnienie dolnych egci spoin
materialem z podsypki. Obm@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmegt od 1,5
do 2,0 cm.
Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wogl i szczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchng oczyci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nai@rzyspic¢
do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzg ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdaiase od krawznika do
srodka jezdni.
Drugie ubicie nalgy poprzedzi uzupetnieniem spoin i paavods.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzéiostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania zm@ stosowa watowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku padiim, pos¢pujac od kraveznikdw w
kierunku osi, a nagpnie w kierunku poprzecznym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania kostki kamiennej:
» sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie z tapli¢
» sprawdzenie uszkodiezgodnie z tablig 1,
» sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wegtwgktu 2.
Pomiary ksztaltéw i uszkodazenalezy wykona dla 10 losowo wybranych kostek kamiennych,
dla kazdej dostarczonej partii.
Badania piasku natg przeprowad zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 2. Dopuszczalne uszkodzenia kostek kamjenne

Ip. Cecha Tolerancje

1 | Dihugasc I’ 10 mm

2 | Szerokeéc ,b” +10 mm

3 | Wysokac¢ ,h” +10 mm

6 | Wklestos¢ lub wypukiasé powierzchni 4 mm
bocznych

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania podbudowy

Rodzaj i czstotliwos¢ bada podbudowy powinny hy zgodne z odpowiednimi SST dla
poszczegolnych rodzajéw podbudowy.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grub&ci podsypki przeprowadzacgpoprzez zdjcie 2 kostek kamiennych naide 200
m? chodnikobw i pomiar grubici podsypki. Grub& podsypki powinna wyno&i 3 cm.
Dopuszczalne odchylki w gruba podsypki wynosz 1 cm. Sprawdzenie zesgczenia
podsypki wykonuje si poprzez sprawdzenie efpokdsci sladu stopy co 100 fwykonanej
podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawewie widocznyslad.

6.2.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki kamegmaley oceni& na podstawie atestow
producenta oraz w przypadkutpliwosci i polecé Inspektora.

Utozenie kostki nalgy sprawdza zgodnie z tablig 2.
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Tablica 3. Rodzaj i estotliwos¢ bada nawierzchni z kostki

Ip. Badania Cestotliwos¢ bada | Tolerancje wykonania
1 | Réwna¢ nawierzchni co50m 10 mm

2 | Spadki poprzeczne co 50 m +0,5%

3 | Wypehienie spoin co 509 catkowite

4 | Rzdne wysokéciowe co 50 rf +1, -2 cm

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wadliwie wykonane odcinki natg rozebra i wbudowa ponownie. W przypadku uszkodzenia
kostek betonowych natg je wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagawgalne”
punkt 7.

Jednostk obmiaru jest 1 m (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zstkd
kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagalne”
punkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, SST i wymaganiami Inspektorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigmojlanych w punkcie 6 daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena za 1 fwykonanej nawierzchni obejmuje:

* prace pomiarowe,

» koszt materiatéw wraz z transportem,

* rozicielenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

» utozenie kostki kamiennej z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,

» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w SST.

10. NORMY ZWI AZANE

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczaniegh#igiosci wody

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metod, bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraigsci nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralgsci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

7. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

8. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkkiamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowejramach
rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie Ga&im.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yili@dgrodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatoiine metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwédch warstwach pgézonych ze sabtrwale w
fazie produkcji.
1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikmsikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,ghknig¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnatligwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
- Stosowa kostki betonowej o grulBoi 60 i 80 mm w kolorze szarym o tolerancjach wynowaych:
- nadlugdci =3 mm,
- na szerokgci £ 3 mm,
- nagrubéci £5 mm.
2.2.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nashkliwos¢

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalimdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamsia i odmraania probek jest wystarcaap,

jezeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&n probek nie zameanych nie jest
wigksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢
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Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej nk ,,32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéa
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betas),
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé¢, mniejsa nasakliwosc i
wi¢ksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny to¢bybarwniki
nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsyple
2.4.1.Cement

Na podsypk cementowo - piaskaywnalezy stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie niszej ni ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéa
wymaganiom PN-B-19701 [4]

2.4.2 Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betas),
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.4.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyiuje s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mzna stosowéa
mechaniczne ugdzenia uktadagce. Urzdzenie sklada si z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiscego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodach utgenia. Uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystda do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ma stosow& mechaniczne ugrzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kredmikach
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe przewozsamochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podbudowa

Pod nawierzchgriz kostki betonowej wykortawarstw odsiczapca wg SST D04.02.01.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdmych stosowékrawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] oraz obtadetonowe wg SST D 08.01.01 oraz SST D 08.03.01.
5.4. Podsypka
Na podsypk stosowd mieszank piasku z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 1rdb&G¢ podsypki
po zagszczeniu powinna wynasB-5 cm.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych

Kostke uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdry
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygpt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i1 zami&€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawgdzczy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizej$SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigda¢ od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdid nasciskanie pobier@a6
préobek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienndy. ®00 n? powierzchni kostek ufmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyr6b w zakregymaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie pod#a i podbudowy

Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddno dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodieoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikohvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierbwndici podtuzne

Nieréwndaci podiuzne nawierzchni mierzone taltub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracz,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektow z toleranci = 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.
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6.4.4.Szeroka¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubcs¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych we# byly przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych dimefety lub przekroju
poprzecznego oraz wg¥zie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-0000¥ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod kragéniki.
Zasady ich odbioru gsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz poszchegih
specyfikacjach technicznych odngsgch s¢ do danej kategorii robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podta,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. NORMY ZWI AZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat

~
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramachbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdaiskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yilidgrodowej w Jankowie Gdskim.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktadag¢st lica, tarczy z uchwytem moriavym oraz z
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywqikirawedzia, na ktérej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarczazenty wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowaalb
aluminiowej zabezpieczona przed procesami koroajitpkami ochronnymi zapewnigymi jakasé i
trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia ¢z znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowepz z
naniesion trescia, wykonarn technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub
z folii odblaskowych.
1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpnzed korozj, stuzacy do
zamocowania W sposob ragekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyk@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
Z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - Ay rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantgy przenoszenie olgien zmiennych i statych dziakgych
na konstrukgj i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktorym wewttrzne zrodto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.
1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiem swiatta umieszczonym na
zewngtrz znaku.
1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy
od daty produkcji.
1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na droldde magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesice od daty produkgciji.
1.4.11Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadiia swojego wyrobu aprolzatechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawniprijednostle certyfikujgca, znak budowlany ,B” i
wystawiony przez siebie deklaracizgodndci, zgodnie z rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury [26].
Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogovp@hinny posiadéaaprobat technicza wydary
przez uprawniof jednostl oraz deklaracje zgodsa wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i
inne elementy konstrukcyjne powinny rideklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanialmmgach [25], podano szczegotowe
informacje odnénie wymaga dla znakow pionowych.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakow mog by¢ wykonywane jako:

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora.

Dla fundamentow naky opracowa dokumentag technicza zgodm z obowgzujacymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego naley wykona z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg RN-ED6-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe naye
wykon& zgodnie z normPN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotemdamentowych natg
wykona: zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéw ayalyykona na
gtebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.
2.3.1.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Paradane jest, aby rury byly dostarczane o dkagarh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazedithytig + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczalnodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm
na 1 m dtugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pgede-84023.07 [5], lub
inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wymkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.
2.3.2.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna ky charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne
tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgeusungte wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a
gruba¢ ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczadndolrg odchylke wymiarows dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdduej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazy@arzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladoéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndci mechaniczne wedtug
aktualnej normy uzgodnionej pogdizy Zamawiagcym i wytworg.
2.3.3.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetnéawymagania PN EN I1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a]. Minimalna
grubai¢ powtoki cynkowej powinna wynosie0 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byciggta i jednorodna pod wzgidlem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,eniecia, gecherze lub odstawanie powtoki od pagio
2.3.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstgwksporca

Producent lub dostawca#dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kltadki dla pieszych, stupy lataitp.), take
elementow shkpcych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub kaksji, obowhzany jest do
wydania gwarancji na okres trwae znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjias
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcaojcych oraz trwatéé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzymkazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenshuizgcych do zamocowania znakoéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja m® by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana
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indywidualnie dla kadej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwé&td konstrukcji wsporczej

powinien wynosi 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wpltywy zewgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pakzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugawvykazyw& petrs odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczwe tyfm
korozje elektrochemiczy) - przez caty czas trwadoi znaku, okréony przez wytwaore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgm@iny jest przy dostawie okige, uzgodnion z odbior@,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adaldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniacbsewsaniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna hyyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasi dla znakow z folj typu 1 — 7 lat, z fol typu 2 — 10 lat, z foli
pryzmatyczg — 12 lat.
2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmdo min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 12npowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IubEN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] Gruigo warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej
ocynkowanej ogniowo nie e by¢ mniejsza ni 28um (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetnéanast¢pujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw dvogzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16
Wytrzymatdi¢ na kKN m2 > 0,60 WL2
obcigzenie sif
naporu wiatr
Wytrzymatdi¢ na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupion
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
Zginapce
Chwilowe stopieh Cm <0,02 TDT1
odksztatcenie <0,11 TDT3
skretne <0,57 TDT5
<11F TDT6*
Odksztatcenie trwale mm/m lub |20 % odksztalcenia -
stopieh Cm | chwilowego

Rodzaj krawdzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedz ttoczona,

zaginana, prasowana

lub zabezpieczona

profilem

krawedziowyrr
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mgze P3
znaku by¢ przewiercone z

zadnego powoc
* klasg TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla
tablic na jednej podporze, kla§DT1 dla tablic na konstrukcjach bramowygh,
klass TDT6 dla tablic na kortrukcjach wys¢gnikowyct
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Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLehwilowe
odksztalcenie zginage, zarbwno znak, jak i samarcz znaku nie mge by wieksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).
2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spehditakze nasgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podw@jaeie o
promieniu g¢cia nie wekszym ng 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnacbypwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw
montaowych. Dopuszczalna nierow§towynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomezowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane wagllibyty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do mofmta do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne
odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpomiggdlasy na zginanie i skcanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powlokami chemicznymi oraz powigklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatdwye kolorze RAL 7037; badania nale
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 {l]zakresie odporrgci na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 12 powinny spetnia dodatkowo nagpujace
wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny b¥y zaokpglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325]
nie mniejszym jednak ni30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegdblnych segmentéw tarczy (dla znakialkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wymiwaly przesurcia i
przeswity w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,
T | urzadzenia bezpiecistwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niedspuszczone do
stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie
technicznej .

Lico znaku powinno b§wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwdeonych uzyskanymi aprobatami technicznymi
dla poszczegolnych typéw folii,

- do nanoszenia barw innychznbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne fdligpowe posiadage aprobaty techniczne,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaia ponizej 7 lat do znakow statych,

Minimalna pocatkowa warté¢ wspoétczynnika odblasku R’(cd-t?) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurawary w CIE No.54 [29], wywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspéitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kowanych, z wyjtkiem biatego, nie
powinien by mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2,
zgodnie z publikagj CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(8) powinny spemnia
minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania postawione w aprobacie technicznej
dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0
wspoétrzdne chromatyczrioi i wspotczynnik luminanciji powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspéiczynnika luminarfgjii wspotrzdnych chromatyczrimi x, y oraz
wspoétczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagalia

1 |Wspodtczynnik odblasku R’ cd/n?ix typ 1 typ 2
(kat oswietlenia 3, kat
obserwacji 0,39 dla folii:
- biatej >50 >180
- 20ltej > 35 > 120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej > 7 > 21
- niebieskiej >9 > 14
- brazowej ' >0.6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- Szarel > 3¢ > 9C

2 | Wspotczynnik luminancji i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrigi
X, y *) dla folii:
- bialej B=0,35 B=0,27
- z0ktej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B>0,03
- zielonej B=0,04 B>0,03
- niebieskjej B=0,01 B=0,01
- brazowej _ 0,092B > 0,03 | 0,09>B > 0,03
- poma_raczowej B>0,17 B>0,14
- Szare] 0,18>3>0,1Z | 0,18>B > 0,1z

*) wspélrzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy

Tablica 3. Wspotgdne punktéw narmych wyznaczacych pola barw

Wspoitrzdne chromatyczrigi punktow
Barwa folii naraznych wyznaczajcych pole barwy
(zrédio $wiatta Css, geometria pomiaru 4E£ ©)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zotta typ 1 folii X 0,52 0,47( 0,425 0,46t
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zotta typ 2 folii X 0,54¢ 0,481 0,421 0,46¢
y 0,454 0,42 0,48:¢ 0,53¢
Czerwona X 0,73t 0,674 0,56¢ 0,65¢
y 0,26¢ 0,23¢ 0,341 0,34t
Niebieska X 0,07¢ 0,15( 0,21( 0,13i
y 0,171 0,22( 0,16( 0,03¢
Zielona X 0,C07 0,24¢ 0,175 0,02¢
y 0,70: 0,40¢ 0,362 0,39¢
Brazowa X 0,45¢ 0,52:¢ 0,47¢ 0,55¢
y 0,39 0,42¢ 0,37: 0,394
Pomaraczowa X 0,61( 0,53¢ 0,50¢ 0,57(
y 0,39( 0,37t 0,40¢ 0,42¢
Szara X 0,35( 0,30( 0,28t 0,33t
y 0,36( 0,31( 0,32¢ 0,37t

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadbgdowna, gtadka, bez rozwarstwiepecherzy i odklejé
na krawdziach. Na powierzchni magwvystpowa: w obrbie jednego pol&rednio nie wgcej niz 0,7
bteddéw na powierzchni (kurzgpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.
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Sposob pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdowvia¢ jej odiczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgqmpwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnylwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznepowinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubagrarprofilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejstie znaku powinna léyréwna, gtadka bez
smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grub&ci blach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubiei 60 pm wynosi+15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskéxi powierzchni

Odchylenia od poziomu nie m@gvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczeg6towychgzahika nr 1 [25]
s3 naley powigkszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegétowychazahika
nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy maleey powieckszy¢ o 15 mm i wykon& w
tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg + 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metaglklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musg¢ rowne z doktadnizia w kazdym kierunku do
1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4cm
nie mae wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie
wiekszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouwia
powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadygm z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4t x
cm dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, o0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczaesilo 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej ni 0,8 mm i catkowitej dtugeei
nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej dtugei znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéri nie
wigkszej nz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze zarysowania te nie
znieksztalcaj tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza&ivniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nie przekraczapej 6 mn? kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym
z fragmentow powierzchni znaku dhgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys, sfjajcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspbwanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkienie wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgocz
wielkosci okreslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jeste¢pgstanie co najwyej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekracggjch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
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fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakachvyoh oraz w znakach znajdejch sé w
okresie wymaganej gwarane¢pdna korozja tarczy znaku nie seonvystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm w:adnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
2.6.4 Obowijzujacy system oceny zgodroi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrdb, ktéry posiada aprabaechnicza moze by wprowadzony do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych wreale odpowiadagym jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, #eli producent dokonat oceny zgodonp wydat krajows deklaracg
zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z obgevijacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr#@04 r. [26] oceny
zgodndaci wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaaaly sola elementow konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezehniec,
naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnika&dszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielkd@ci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatdbw odpornych na kor@zyv czasie nie krétszym hiarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty naky uktad& na podkladach z zachowaniem pgrzitu minimum 10 cm midzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkeriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:

- wiertnic do wykonywania dotoéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr

- $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiécztak aby nie ulegaly
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektows.

Miejsce wykonywania prac naie oznakowad, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyich
pojazdami na drodze.

Strona: 121



D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakéw
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien b§ dostosowany do

gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z

dokumentagj projektows lub wskazaniami Inspektora.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentdwy

5.3.1.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakdéw wielkowymiarowych

(znak kierunku i miejscowi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy

wykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartystzlvozpartych nakey wykonywa zgodnie

z dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora. Wykopy ugleabezpieczy przed

naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie teremuspadkiem unmiiwiajacym tatwy odptyw

wody poza teren przylegaly do wykopu. Dno wykopu powinno byvyrownane z doktadrigia + 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usury¢ i miejsce wypetrd do spodu
fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamestgkapce sé z gruntem naley zabezpieczy

izolacja, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé warstwami grubsci 20

cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegib umieszczenia
znaku zgodnie z zadznikiem nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlekawai sygnatéw drogowych oraz wdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zapobieganie zagreniu wytkownikbw drogi i terenu przylegtego przez konstrukej

wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywykonana w sposéb ograniczey zagraenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innyclytkhownikow drogi i terenu do niej przylegtego
przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukgaarcza znaku musi zapewninazliwosé tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innegoajpdaszkodzenia znaku.

5.5.2.Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub poagor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmeskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaiiljazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupach
lub podporach - odlegié migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadiio
przewidywanego kierunku najechania przez pojazel,nmize by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wiekszej liczby stupow rii dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.

5.5.3.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w damencie betonowym Iub innym
podobnym - pgadane jest, by gérna €& fundamentu pokrywata iz powierzchnj pobocza, pasa
dzielgcego itp. lub byta nad: tpowierzchng¢ wyniesiona nie wicej nz 0,03 m. W przypadku konstrukciji
wsporczych, znajdagych sté poza korog drogi, gorna cgé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad

powierzchng terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.4.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowyctsmumie¢ barwe szag neutralla z tym,
ze dopuszcza sibarwe naturallm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wigiem przypadkdw, gdy jest to wymagane ghrymi przepisami,
wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob unibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.
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Materiat i sposob wykonania poizenia tarczy znaku z konstrukeisporca musi umaliwiac,
przy wyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakree
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleoa si
stosowanie elementéw geiznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
rozfagczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie naklegk zawierajca
nastpujace informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfjag producenta lub dostagvgesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodoi i numer jednostki certyfikagej.
Oznakowania powinny l#ywykonane w sposob trwaty i wynay, czytelny z normalnej odledici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyicksza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatosé cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnacbgizsza od wymaganej trwaid znaku. Naklejk nalezy
wykong z folii nieodblaskowe;j.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloit’6.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowydia,
wniosek Wykonawcy, Inspektor me zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budgewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy

7.
Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj badania  Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
bada

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 bada|Powierzchng zbadaé
powierzchni z wybra- nych | nieuzbrojonym okiem. Do ew.

losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, nkrometrow itp wymaganiami

wyrobdw lica- | PrzeprowadZi  uniwersalnym| punktu 2
2 |Sprawdzenie |cejdo 1000 przyrzzdami pomiarowymi lulp
wymiarow elementow sprawdzianami (np. liniatam
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresienaga podanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot najesprawdza:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengapjojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysoka¢ zamocowania znakow),
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zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkéedn
- poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4 i 5.5,
zgodna¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonatnyaz konstrukciji wsporczych,
b) n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévwzpstatych.
c) sztuka dla stupkéw do znakéw konwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Nymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego maleykona przeghd znakow i wybrag grup; podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki miaelu i bada mog by¢ podstavy odbioru
pogwarancyjnego.

Odbioér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowama@ivego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- koszt materiatdw wraz z transportem,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieoodgici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasgkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i
projektowanis

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggnione i walcowane na
zimno ogolneo zastosowan

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczao@porngci
powtoki na dziatanie mgty solr

5. PN-89/H-84023.07 Stal okfenego zastosowania. Stal na rury.
Gatunk

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -geaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonan

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgglbetowe i spyzone -
Obliczenia statyczne i projektowa

8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe
stalowe. Wymagani

9. PN-EN 206-1:2003 Beton € 1. Wymagania, wikciwosci,
produkcija i zgodn&

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiumBlachy, tamy i
piyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimr

11. PN-ENISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszong stal metog
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badani

12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania  dotygze  powiok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowan

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwsgzonej granicy

A1:2004/A1:2005(VU) plastycznéci powlekane ogniowo w sposélygly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostav

14. PN-EN 10327:2005(U) TFay i blachy ze stali niskoyglowych powlekane
ogniowo w sposoéb gity do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dosta

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietstevo konstrukcji wsporczych dla
urzadzea drogowych. Wymagania i metody ba

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogew€zs¢ 1: Znaki
state

17. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowees€5 Badanie
wstepne typt

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod
IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i
badani

20. PN-EN 60598- Oprawy éwietleniowe - Wymagania szczegoétowe -

2:2003(U Oprawy gwietleniowe drogow

21, PN-H-74200:199 Rury stalowe ze szwem, gwintows

22. PN-ENISO 2808:20C Farby i lakiery- oznaczanie grul3ei powtoki

23. PN-91/H-9301( Stal. Ksztattowrki walcowane na gacc

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéevymagania i
badani
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10.2 Przepisy zwizane

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zakczniki nr 1 i 4 do rozpomdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania makiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawimnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esléar visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratri@®owierzchniowy wspoétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i aolizenia bezpiecistwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr /2015009
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaogihtécznej (SST)  wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych w ramach rozbudowy
ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdskim.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokushent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach rozbudowy yili@grodowej w Jankowie Gdsakim.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem kragznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,
- oporow betonowych na tawie betonowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typ i rodzaj.
Nalezy stosowa:
- krawezniki uliczne (U) prostoitne,sciete rodzaju "a” gatunku | o wymiarach 15x30 cm (keamk
wyniesiony),
- krawezniki drogowe (D) prostaitne, rodzaju ,b”, gatunku | o wymiarach 12x25 cmafkeznik
wtopiony)
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt kravgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgwnikow betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow
Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawznikow, cm
kraweznik | kraweznik I b h c d r
a a
U a 100 20 | 30 min. 3 | min. 12 1,0
15 max. 7 | max. 15
D b 100 12 25 - - 1,0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraézmartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzae wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ¢cieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugd¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wied&b

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ krawgznika.
2.4.4 Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikoéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kramnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:
- nasgkliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralnGcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d¢@t@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej ng ,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.
2.4.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy C12/15.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3
WysoKasci te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzash je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pe@mini
odbywa& si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierghinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000Q/Vymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Eywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymesalstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumicza mag zalewow.

5.4. Ustawienie kravweznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika
obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti@ do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3Ustawianie krawznikdw na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Krawezniki wtopione naley ustawi& na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o gitid®cm.
5.4.4 Wypehnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nalsg/ wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskosay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zapraw cementowo-piaskoystosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie
betonowe;.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawmalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krgeniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach
zalanych zapragvnalezy zalewa& co 50 m bitumicze masg zalewowy nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kggwikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi
do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevysipujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstaga do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow plprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ch elementéw wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiemy do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych pregwianiu krawgznikdw betonowych
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z
pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowagnniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerok&ci projektowane;.

c) Rownd¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gorm powierzchmi tawy i przytazong tata nie mae przekracza 1lcm.

d) Zagszczenie taw.

Zagzszczenie faw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamd&gerunku nie mge przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow
Przy ustawianiu krag¢nikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,

doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein

gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-0000¥ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikbw na podsypce cementowo-piaskowej lub tawiebheive],
- wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZAIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&wonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyste

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdde pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodfwm
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02  Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (3%

Przedmiotem Specyfikacji Technicznep svymagania dotyce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zalzeniem i pietgnacp terenéw zielonych.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z

zagospodarowaniem zieleni w ramach rozbudowy @igsodowej w Jankowie Gdakim.

1.3 Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ‘Wymaganiaroey

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace wigciwosci:

* ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpogriem robét budowlanych i zona w
pryzmach do 2m wysokoi,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy nie mze by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona i zanieczyszczona chen@czhiwinna posiada aktualne
badania dotycgce odczynu i struktury mechanicznej oraz zawsartmikroelementow, a tede
powinna by odchwaszczona

* pod zaktadane trawniki zastosawarf nie odkwaszony wysoki.

2.3 Nasiona traw.

Nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakospetniajcej wymagania

normy PN-78/R-65023.

3. SPRZAET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podczas robét nie by uzyty nasepujacy sprzt:

* glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby

* sprzt do pozyskania i skladowania ziemi urodzajnej éetip, spycharkaagienicowa)

e drobny sprzt reczny

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganénay.

Transport materiatdbw do wykonania prac dotyyzh zagospodarowania zieleni #aoby¢ dowolny

pod warunkiemze nie uszkodzi, ani #enie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST — DE0000,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty

powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane na grulé 10 cm. Warstw ziemi ralinnej naley

lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.2. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni trayy powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny b§ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp \cilé kg/1000 m

powierzchni, a po rozsypaniu przykryte gruntem pepriekkie grabienie powierzchni terenu.

Wykonawca powinien poelf wszelkiesrodki, aby zapewii prawidtowy rozwagj ziaren trawy po

ich wysianiu. W okresie suszy najesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.

5.2.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza sginastpujace odchytki w wykonaniu robot:

» dla grubdci warstwy humusu = 2 cm,

e dlailosci wysianych nasion trasy w kg/1000 m2 = 0,5 kg.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion travinp® posiadé& swiadectwo wartéci

siewnej, z okrélonym okresem wanosci. Swiadectwa jakéci nasion trag waznos¢ - liczac od

daty wystawienigwiadectwa - po uptywie 9 miegiy. Inspektor na podstawie pomiaréw i oceny

wizualnej dokonuje kontroli jakoi wykonanych robdt i ich zgodéo z Dokumentag

Projektows oraz wymaganiami podanymi w SST pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@6nagania ogdlne”.

Jednosti obmiarowy jest:

Jednostk obmiarows jest 1 ™ (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem graw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne”.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich wigtoi zgodndci z dokumentagj projektowva,

wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efekirac po szczegdétowych

ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajch i podlegajcych zakryciu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€émizurodzajnej, raielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

+ zakladanie trawnikoéw,

» pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nas@aie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/G-9811 Torf rolniczy

2. Katalog naktadow rzeczowych — Tereny Zieleni Nri2-2

3. PN-78/R-65023  Materiat siewny. Nasionalno rolniczych.
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