Nr sprawy SP ZOZ ZP/15/23 Zalgcznik nr 2a do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

do postepowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.) pt. ,,DOSTAWA OLEJU OPALOWEGO DLA SP Z0Z W SIEMIATYCZACH
NA POTRZEBY ZAKLADU OPIEKUNCZO LECZNICZEGO MIESZCZACEGO SIE W
BACIKACH SREDNICH”

1.

5.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju opatowego lekkiego - 1 do celow
grzewczych do kottowni w Zaktad Opiekunczo-Leczniczy dla Dzieci i Mtodziezy w
Bacikach Blizszych 68, 17-300 Siemiatycze w ilosci okoto 35 000,00 litréw w okresie 12
miesiecy.
Olej opatowy lekki L-1 musi spetnia¢ standardy okreslone w PN-C-96024, co powinno
by¢ odzwierciedlone w formie certyfikatu (Swiadectwa) jakoéci dostarczanego z kazdag
partig dostawy.
Olej opatowy musi by¢ zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016
r. w sprawie wymagan jakosciowych dotyczgcych zawartosci siarki dla olejéw oraz
rodzajéw instalacji i warunkéw, w ktérych bedg stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz.U. z
2016 r., poz. 2008) , rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
metod badania jakosci lekkiego oleju opatowego, ciezkiego oleju opatowego oraz oleju
do silnikdw statkow zeglugi srodlgdowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 584).
Minimalne wymagane parametry opatowe oleju:
1) Olej opatowy produkowany zgodnie z normg PN-C-96024:2011 lub rbwnowazng
2) gestosé w temp. 15 st. C — nie wiecej niz 860 kg/m3,
3) wartos¢ opatowa — nie mniej niz 42,6 MJ/kg,
4) temperatura zaptonu — nie nizsza niz 56 st. C,
5) lepkosc¢ kinematyczna w temp. 20 st. C - nie wieksza niz 6,0 mm2/s,
6) skiad frakcyjny:
a) do temp. 250 st. C destyluje — nie wiecej niz 65%, (V/V),
b) do temp. 350 st. C destyluje — nie mniej niz 85%,(V/V),
7) temperatura ptyniecia — nie wyzsza niz - 20 st. C,
8) pozostatos¢ po koksowaniu (z 10% pozostatosci destyl.) — nie wieksza niz 0,3%
(m/m),
9) zawartos¢ siarki — nie wiecej niz 0,10% (m/m),
10) zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 200 mg/kg,
11) zawarto$¢ zanieczyszczen statych — nie wiecej niz 24 mg/kg,
12) pozostatos¢ po spopieleniu — nie wieksza niz 0,01% m/m.,
Za rbwnowazny zostanie uznany olej o parametrach nie gorszych niz wskazane w pkt 4

Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamdwienia:

1.

2.

Olej opatowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Energii z
dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) w sprawie wymagan jakosciowych
dotyczgcych zawartosci siarki dla olejéw oraz rodzajow instalacji i warunkow, w ktorych
beda stosowane ciezkie oleje opatowe.

Jednorazowe partie dostawy realizowane bedg w ilosci od 4000-5000 litrow.
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Wykonawca udzieli opust od ceny 1 litra oleju netto zt i bedzie staty przez caty czas
obowigzywania umowy.

llos¢ dostarczanego oleju opatowego ustalana bedzie i fakturowana przy przyjeciu
temperatury referencyjnej paliwa 15°C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny.
Dostawa oleju opatowego realizowana bedzie sukcesywnie na podstawie
pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zamoéwienia w okresie od dnia
podpisania umowy na okres 12 miesiecy

Dostawa zamowionej partii oleju realizowana bedzie do ....... dni roboczych nie dtuzej niz
6 dni (w godz. 8:00 - 14:00) od dnia otrzymania zamowienia od Zamawiajgcego
zawierajgcego ilos¢ jednorazowej partii, przestanego za posrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie.

Do kazdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument potwierdzajgcy ilos¢
zatankowanego oleju.

Autocysterna do dostarczania oleju musi by¢ wyposazona w pompe lub dystrybutor,
dostosowany do napetniania zbiornika spetniajgcy wszelkie wymagania obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t. j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2065 z pbézn. zm.) i aktdéw wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern
(pojazdéw do transportu paliw ciektych). Pojazd, ktérym realizowane beda dostawy oleju,
musi by¢ wyposazony w legalizowany licznik mierzacy ilos$¢ zrzutu paliwa do zbiornika.
Wykonawca kazdorazowo przy dostarczanej partii oleju opatowego zobowigzany bedzie
przedstawia¢ aktualne zaswiadczenie, orzeczenie lub swiadectwo producenta o
zgodnosci, jakosci oleju z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008) w sprawie wymagan
jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejéow oraz rodzajow instalaciji i
warunkow, w ktorych beda stosowane ciezkie oleje opatowe.

W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilosci paliwa niz zamawianej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uzupetni¢ braki w terminie
do 24 godzin. Nieuzupetnienie brakow w wyznaczonym terminie bedzie traktowanie jako
nieterminowa realizacja dostawy.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia wtasnym transportem, na wkasny koszt i na
wiasne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, do kottowni w budynku
Zaktad Opiekunczo-Leczniczy dla Dzieci i Mtodziezy w Bacikach Blizszych 68, 17-300
Siemiatycze

Koszty zatadunku i roztadunku obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac zobowigzania umowy z nalezytg starannoscig i
dostarczy¢ przedmiot umowy odpowiadajgcy wymogom Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni do wykonania zobowigzan umowy osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zdolne do wykonania zobowigzan zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za rzetelne i
terminowe wykonanie zobowigzan umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone podczas
wykonywania zobowigzah umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu nalezytg, jakos¢ dostarczanego oleju
opatowego.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg bedg prowadzone w ztotych.

Podstawg wystawienia faktury VAT przez Wykonawce jest dokument potwierdzajacy
ilos¢ zatankowanego paliwa oraz Swiadectwo jakosci paliwa, ktore Wykonawca zatgczy
do faktury.



