Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowieri

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbicrkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podfog i scian

NAZWA INWESTYCIT

ADRES INWESTYCII
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

Budowa wewn inst gazowej wraz z przebudowa lokalu mieszkainego nr 10 (wy-
dzielenei fazienki i kuchni) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prze-
mystowej 2 w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Przemystowa 2

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17

Budowlana

SPORZADZIt KALKULACIE :  inz. Krzysztof Nowak

tukasz Czyz (aktualizacja)

DATA OPRACOWANIA 23.11.2023

Ogotem wartosc kosztorysowa robot  : 2t

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.11.2023



44-200 Rybnik, ul. Przemystowa 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 10, ul. Przemystfowa 2, Rybnik
1 Lokal mieszkalny 10
1.1 Roboty budowlane
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1.|0510-02 <piec w pom. 2/04, 2/06, 2/08>
1.1
(0.55%0.77*1.50)+(2*0.55*0.57*1.5) m3 1.58
RAZEM 1.58
2|KNR 19-01 |Wykucie z muru o$cieznic o pow. do 2,0 m2 szt.
d.1./0358-03
1.1|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0348-03 piennej
1.1
(0.41+0.21+1.10+0.25+0.71+5.05+0.52+0.89)*2.30 m?2 21.02
RAZEM 21.02
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.1.|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1.1 m2
<przyjeto skucie 50% tynku>
(8.82+4.12+12.19+10.27+18.71+19.57+17.76+17.68)/2 m?2 54.56
RAZEM 54.56
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.1
<przyjeto skucie 50% tynku>
(((0.85+4.31+2.78+4.22+4.28)+(2%4.15+2*2.54)+(5.81+2.92+5.82+3.48) + m?2 131.95
(5.23+4.07+5.19+3.36)+(2*2.33+4*5.19+2%4.67)+(2*5.62+2*1.52))*2.30)/2
RAZEM 131.95
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - deski drewniane i panele winylowe |m?2
d.1.|0818-05
1.1
110.02 m?2 110.02
RAZEM 110.02
1.1. Roboty wykonczeniowe
2
7|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1.|0832-04
1.2
(0.75%1.30)+(2*1.15*1.30)+(5*1.15*2.00) m?2 15.47
RAZEM 15.47
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1.10303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
2*0.35%0.14 m?2 0.10
RAZEM 0.10
9|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1.2 <L-19N/120>
1.19*7 m 8.33
RAZEM 8.33
10| KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni do 1.5 m2 |mz2
d.1.11027-01
1.2|analogia
wewnatrz lo- |6*0.80*2.00 m?2 9.60
kalowe
drzwi do lo- |0.9*2.0 m?2 1.80
kalu
RAZEM 11.40
11|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.|12119-02 rokosci do 30 cm
1.2
7*1.15+0.75 m 8.80
RAZEM 8.80
12|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1.12010-01 Jjedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
1.2
2*5.19*2.30+2.01*2.30+1.97*2.30 m?2 33.03
RAZEM 33.03
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13|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.1.12012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1.2
poz.23 m2 109.12
RAZEM 109.12
14|KNR 4-01 Wykonanie izolacji sufitow wetng o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0606-01
1.2|analogia
poz.13 m2 109.12
RAZEM 109.12
15|KNR 9-24 Tynkowanie wyréwnujgce podfoze o nierownosciach do 5 mm m?2
d.1.0102-05
1.2
poz.5 m?2 131.95
RAZEM 131.95
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.11102-02 zatarte na gtadko
1.2 <przyjeto 10% w catym mieszkaniu>
p0z.6/10 m?2 11.00
RAZEM 11.00
17\NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.1202 1136-01
1.2 <pokoj 2/04, 2/06, 2/07, 2/08>
10.27+19.57+17.76+17.68 m?2 65.28
RAZEM 65.28
18|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podfogowych (terakoto- |m?2
d.1.|1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
1.2
<przedpokoj>
<schowek>
<fazienka>
<kuchnia>
8.82+4.12+12.19+18.71 m?2 43.84
RAZEM 43.84
19|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podfogowych m
d.1.|1105-01
1.2
9.11+5.82+2.92+5.81+5.78+0.90+4.24+4.22+2.78+4.32+2*1.98+2*1.97 m 53.80
RAZEM 53.80
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
1.2
<sufity 108,22m2>
<$ciany
(8.82+4.12+12.19+10.27+18.71+19.57+17.76+17.68)+(0.85+4.31+2.78+4.22+ |m? 341.34
4.28+1.97+2.01)*0.30+(2%4.15+2*2.54+5.81+2.92+5.82+3.48+5.23+4.07+
5.19+3.36+2*2.33+4*5.19+2*4.67+2*5.62+2*1.52)*2.30
RAZEM 341.34
21|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.1.|0822-06 <fazienka do wysokosci 2m>
1.2
(2.21+4.22+2.78+2.66+2.01+1.97)*2.00 m?2 31.70
RAZEM 31.70
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m?2
d.1.1202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.2
poz.24 m2 204.79
RAZEM 204.79
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg sufitow m?2
d.1.|1502-05
1.2
8.82+4.12+12.19+10.27+18.71+19.57+17.76+17.68 m?2 109.12
RAZEM 109.12
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg tynkéw $cian m?2
d.1.|1502-06
1.2
2*3.18*2.30+4*5.44*2.30+2%4.38*2.30+2%1.80*2.30+2*1.57*2.30+2*3.87*0.30+ |m2 204.79
2%2.42*0.30+2*3.87*2.30+2*2.44*2.30+2*7.63*2.30+2*1.88*2.30+1.00*2.30+2*
4.52*2.30+2.10*2.30
RAZEM 204.79
1.1. Wywéz i utylizacja gruzu
3
25|KNR 4-01 Wywiezienie oraz utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1./0108-09 mi na odlegto$¢ 10 km
1.3/0108-10
poz.1+p0z.3*0.12+(poz.4+p0oz.5)*0.01+poz.6*0.05 m3 11.47
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RAZEM

11.47
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