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2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki|  ub terenu, ktére mog a stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okre  $lajgce skale i rodzaje
przewidywanych zagro zen oraz miejsce ich wyst epowania.
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1.

CZESC OGOLNA.

Wszystkie roboty ogéino budowlane zwigzane z obiektem, w obiekcie, oraz roboty towarzyszace nalezy

wykonywaé w szczegdlnosci z:

2.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U. nr 91 poz. 811
z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003r., oraz w oparciu
o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ.

2.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego obejm  ujacego cato $¢€ rob6t budowlanych

oraz kolejno $¢€ realizacji poszczegdlnych etapow.

a) Roboty przygotowawcze:
- wykonanie zaplecza budowy,
— oznakowanie terenu wjazdu i wyjazdu z budowy,
— wyznaczenie stref niebezpiecznych,
—  roboty w miejscu wykonywania nalezy odpowiednio oznakowac,
—  strefy niebezpieczne oznakowac za pomocg tablic oraz tasm,
- wydzieli¢ miejsca na skltadowisko gruzu lub innych odpaddw,
b) Roboty budowlane:
- roboty rozbidrkowe rozbiérka piecéw kaflowych,
- rozbidrka $cianek dziatowych,
- wykonanie przebi¢ w scianach dziatowych oraz nosnych,
- rozbidrka instalacji elektrycznych
- rozbidrka instalacji sanitarnej,
- rozbidrka armatury sanitarnej,
- roboty porzgdkowe,
c) Roboty wykonczeniowe:
- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (w zakresie nie zbednym po robotach instalacyjnych i
robotach budowlanych),
d) Roboty instalacyjne:
- prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych,
- prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych,
- montaz wkladu kominowego spalinowego, oraz dobudowa przewodu wentylacyjnego,
e) Roboty murowe:

- zamurowania otworéw po podtgczeniach od urzgdzen grzewczych,

- zamurowania otworéw drzwiowych,
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- montaz $cianek dziatowych lekkich z piyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym

2.2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
Na dziatkach o numerach 4785/24, 621/233 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalne;j.
Obiekt znajduje sie w zabudowie wolnostojgcej. Dziatka nr 4785/24 przylega bezposrednio do ul.
Mikotowskiej, oraz do ul. Przemystowej, natomiast dziatka nr 621/233 przylega bezposrednio tylko do ul.
Przemystowej w Rybniku. Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek objety
opracowaniem zajmuje wiekszg czes¢ dziatki nr 4785/24, oraz niewielkg czesé dziatki nr 621/233. W
zakresie opracowania znajduje sie lokal mieszkalny nr 10 zlokalizowany na Il pietrze budynku mieszkalnego.
W trakcie budowy wewnetrznej instalacji gazowej pozostate mieszkania w budynku bedg uzytkowane. Osoby

bedg uzytkowaé zaréwno z mieszkan, klatki schodowej, jak i obejscia wokét budynku.

2.2.1 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki  lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy budynek pelni funkcje mieszkalna, a co za tym idzie obejscie budynku jest ogdinodostepne.
Wszelkie prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie i przy uzyciu wszelkich technicznych
zabezpieczen.
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi. Zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

. Ruch kotowy na ul. Przemystowej

. Realizacja zaprojektowanych robot

»  Demontaze i rozbiorki

. Plac budowy wraz z miejscem sktadowania materiatdw budowlanych zwigzanych z realizacjg robot

2.2.2 Wskazanie okre slajgce skale i rodzaje przewidywanych zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst epowania.

a. Na terenie parceli prowadzone bedg roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Praca na wysokosciach:
» upadek pracownikéw z wysokosci;
* upuszczenie narzedzia roboczego;
e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;
* Prace zwigzane z whaSciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robét budowlanych):
* Istnieje mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia os6b przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien,
itp.), os6b wchodzgcych i wychodzacych z budynku (zabezpieczenie wejsé);
* Transport materiatow:
*  przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;

e Stosowanie substancji i preparatéw chemicznych, zwlaszcza farb i lakieréw
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b. Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dzialania substancji chemicznej lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c. Przy prowadzeniu rob6t nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;

d. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e. Przy prowadzeniu robét nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow;

—h

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii napowietrznej;

s e

Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;
j-  Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz, mréz, silny
wiatr) — nie nalezy prowadzi¢ rob6t podczas silnych opadéw deszczu, $niegu, jak rowniez przy silnym

wietrze.

2.2.3 Zakres przeciwdziatarh do wyeliminowania zagrozen okre$lonych wyzej.

» Zabezpieczenie $cian i innych elementow istniejacych budynkéw zanim pracownicy wejdg na
budowe,

e Zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

 Zwraca¢ uwage na prawidiowe wykonanie rusztowan do robét wewnetrznych (rusztowania
posiadajgce atest),

e Zapewni¢ staty nadzér nad robotami ogélnobudowlanymi,

* Na kazdy fragment realizacji rob6t betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem
wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji projekt realizacji rob6t z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracy,

e Zabrania sie zrzucania narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci, podczas wykonywania robét

nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w czystosci i porzgdku

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
a) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup rob6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne instruktazowe
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujgce:
—  zasady postepowania w przypadku zagrozen,
- zapoznanie pracownikoéw z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,
- wyposazenie w odziez roboczg, ochronng, i sprzet ochrony osobistej,
— zasady stosowania narzedzi i sprzetu,
- zakaz uzywania narzedzi i sprzetéw, do ktérych wymagane sag uprawnienia, przez pracownikow
nie posiadajgcych uprawnien,
- wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref bezpieczenstwa w
obrebie pracy, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie wymagana jest strefa

bezpieczenstwa,
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—  zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,
—  zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
-  stosowanie bezpiecznych i wiasciwych zawiesi budowlanych,
—  postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,
— omowienie zasad pomocy przedlekarskiej,
- bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,
- informacje o0 zasadach bezpiecznego korzystania z  urzadzen elektrycznych
i mechanicznych,
— pozostawienie pod zasiegiem pracy urzgadzen transportu poziomego i pionowego,
b) Szczegdtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.
c) Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy

poszczegdblnych czynnosciach.

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA, LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

a) Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne,

b) Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony,

¢) Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane skladowiska i magazyny, a takze
wydzielony i zamkniety magazyn farb i lakieréw, impregnatow itp.

d) Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego,

€) Zabezpieczenie dojazdéw dla samochoddw p. poz. pogotowia i ewakuacji z placu budowy

f)  Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego,

g) Przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony bhp,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogqg zostaé¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku pracy,
posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegélnie dopuszczenie do pracy na wysokosci oraz
wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (gtowy, oczu, twarzy,
stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory ochronne i inne),

h) Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikdw procesu budowlanego kaskéw ochronnych oraz

kamizelek odblaskowych,

» Budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego

nr 10 ( wydzielenie tazienki i kuchni) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Przemystowej 2 w Rybniku” Rybnik, 22.08.2022 .
44- 203 Rybnik; ul.Przemystowa 2/10

Dziatki nr 4785/24, 621/233, obrgb 0089 Rybnik



Informacja BIOZ

i) Nalezy oznakowaé i zabezpieczyé, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

i) Materialy skladowa¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg producenta
i przepisami bhp,

k) Srodki ochrony indywidualnej,

[) Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p. poz.

m) Osoby wizytujgce budowe, niebedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

5. POSTANOWIENIA KO NCOWE.
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegotowego planu BiOZ w nastepujgcych
zakresach robot:

— robot przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C,
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