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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie zostato wystawione przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Rybniku przy ul.
Kosciuszki 17. Podstawg niniejszego opracowania sg biezgce ogledziny lokalu, pomiary,
dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, opinia kominiarska oraz obowigzujgce przepisy

dotyczace obiektéw budowlanych.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej, dobudowa nowego
przewodu wentylacyjnego, wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego nr 2 tj. wydzielenie tazienki,
kuchni w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na
dziatkach nr 4785/24, 621/233 przy ul. Przemystowej 2 w Rybniku

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania koniecznych
uzgodnien, warunkow i w efekcie bedacej podstawg do wybudowania nowej wewnetrznej instalacji
gazowej dobudowy nowego przewodu wentylacyjnego, oraz zaprojektowania nowego podziatu lokalu
mieszkalnego z wydzieleniem tazienki, kuchni nowego podziatu pokoi w lokalu mieszkalnym nr 10 w

budynku przy ul. Przemystowej 2 w Rybniku.

1.4 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
- przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie na potrzeby niniejszego opracowania
— opracowanie rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych niezbednych dla przeprowadzenia

projektowanych rob6t budowlanych

Powyzszy zakres, obejmuje:

— AJO1 Rzut lokalu nr 10 - inwentaryzacja skala 1:50
- R/01 Rzut lokalu nr 10 — wyburzenia/ zamurowania skala 1:50
— AJ02 Rzut lokalu nr 10 — stan projektowany skala:1:50
— 1S/01 Rzut lokalu nr 10 — instalacja gazu skala: 1:50
- 1S/05 Rozwiniecie instalacji C.O. i gazu dla lokalu nr 10 skala-------
— 1S/06 Przekroéj przez kanat spalinowy skala: -------

2 Charakterystyka ogolna obiektu

2.1.Lokalizacja obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, bedacy przedmiotem opracowania, potozony przy ulicy
Przemystowej 2 w Rybniku na dziatkach nr 4785/24, 621/233, obreb 0089 Rybnik.
2.2. Dane ogo0Ine obiektu.
Budynek
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem niskim (N) obiekt posiada trzy

kondygnacje nadziemne, oraz czesciowe podpiwniczenie. Budynek zostat wzniesiony w technologii
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tradycyjnej, zatozony na planie zblizonym do litery L. Dojazd do budynku znajduje sie od strony ulicy
Mikotowskiej, oraz od ul. Przemystowej. Wejscie do budynku zlokalizowane zostato z trzech stron od
ul. Przemystowej, od ul. Mikotlowskiej, oraz od strony podwoérza — pokazano w czesci graficznej.
Elewacje budynku wykonczone zostaly cegtg ceramiczng. Stolarka okienna w drewniana w kolorze
biatym. Istniejgce drzwi wejsciowe do budynku jedno i dwuskrzydiowe, drewniane. Stan drzwi
wejsciowych i ich oku¢ jest dobry. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkbw miasta
Rybnik.

Lokal mieszkalny nr 10 — stan istniej _acy

Lokal mieszkalny nr 10 usytuowany jest na 2 pietrze przedmiotowego budynku. Istniejgca
powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego w zakresie opracowania wynosi 110,02 m?. Kubatura
netto przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 253,05 m?®. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi
od. 2,30 — 2,34 m. Lokal posiada kuchnie, przedpokdj, pokoje mieszkalne, pomieszczenie
gospodarcze. Ubikacja jest wspolna na korytarzu klatki schodowej. Pomieszczenie gospodarcze
przynalezne do lokalu mieszkalnego nr 10 aktualnie stuzy do przechowywania roweréw, peti role
suszarni i przechowywania drobnego sprzetu gospodarczego. W lokalu mieszkalnym wystepuje
instalacja elektryczna, gazowa, oraz instalacja wod - kan.. W kuchni znajdowata sie kuchenka
gazowa, zlewozmywak, urzgadzenia te zostaly zdemontowane — aktualnie brak. Armatury sanitarnej

nie ma. Ogrzewanie lokalu zapewnialy trzy piece kaflowe, ktérych lokalizacje pokazano w czesci

rysunkowej.
Zestawienie pomieszczen — stan istniejgcy
Nr pom. Pomieszczenie Podtoga Powerzchnia netto Wysokose
[m2] [m]
2/03 Pom gospodarcze Deski podtogowe 16,75 2,34
2/05 Sypialnia Panele winylowe 22,43 2,30
2/06 Salon Panele winylowe 32,33 2,30
2/07 Kuchnia Panele winylowe 18,69 2,30
2/08 Sypialnia 2 Panele winylowe 10,27 2,30
2/09 Przedpokdj Panele winylowe 8,55 2,34
SUMA POWIERZCHNI 110,02
2.3 Rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowe. (w zakresie opra  cowania)

Budynek wybudowany zostat metoda tradycyjna.

Sciany budynku - z cegly petnej na zaprawie cem-wap:

e zewnetrzne — gr. ok 50 cm

¢ wewnetrzne nosne — gr. 50 - 25 cm

e Scianki dzialowe — gr. ok 10 cm

Lokalizacje i grubosci $cian pokazano na rysunkach.

Kominy
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Istniejgce kominy sg murowane z cegly ceramicznej petnej Przewody biegng w $cianach nosnych
pomiedzy mieszkaniami.- Stan przewodéw kominowych zgodnie z opinig kominiarskg nr 64/22 z dn.
01.08.2022r.

2.4 Rozwi gzania zasadniczych elementow wyposa zenia bud — inst.

e Lokal mieszkalny nr 10 — stan istniej acy
Lokal wyposazony jest w instalacje wod — kan, gazowg oraz elektryczna.

Opis istniejagcych instalacii:

* Instalacja elektryczna:

Skrzynka bezpiecznikowa zlokalizowana w pomieszczeniu przedpokoju tj. pom. 2/09. Przewody
elektryczne prowadzone sg podtynkowo. Wystepuje instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych.

* Instalacja wodno - kanalizacyjna:

Rury instalacji wody prowadzone sg gtéwnie w $cianach, widoczne sg w kuchni (pom. 2/07), oraz w
pokoju (pom.2/08), sg to rury PP taczone na zgrzew. W kuchni, armatura sanitarna zostat
zdemontowana — aktualnie brak. Instalacja kanalizacyjna jest prowadzona w posadzce oraz na
$cianach, zapewniajgc odptyw armaturze sanitarnej ktéra byta zlokalizowana w kuchni.

* Instalacja gazowa.

W lokalu mieszkalnym znajduje sie instalacja gazowa, poprowadzona z korytarza klatki schodowej na
ktorej znajdowat sie licznik gazu (aktualnie zdemontowany). Pion gazowy zlokalizowany jest na klatce
schodowej i zasila inne lokale mieszkalne znajdujgce sie na innych kondygnacjach mieszkalnych.
Kurek gtéwny gazu zlokalizowany jest na zewnetrznej $cianie budynku mieszkalnego. Instalacja gazu
prowadzona jest od klatki schodowej do urzadzenia odbiorczego ktérym byta kuchenka gazowa
(aktualnie zdemontowana) zlokalizowana w pomieszczeniu kuchni (pom. 2/07). Rury instalacji
gazowej sg czarne stalowe skrecane na gwint — instalacja jest stara kwalifikuje sie do wymiany.
Instalacja prowadzona jest pod sufitem mocowana na obejmach mocowanych do $cian.

* Instalacja ogrzewania.

Zrodiem ciepta w lokalu mieszkalnym nr 10 stanowity piece kaflowe zlokalizowane w pokoju nr 2/08,
2/06, 2/05. W ramach opracowania projektowego piece kaflowe przewiduje sie do rozbiorki, a

ogrzewanie zostanie zastgpione na gazowe z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

3 Stan projektowany

Lokal mieszkalny nr 10:

Lokal mieszkalny bedacy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W pomieszczeniu kuchni bedzie zamontowany nowy kondensacyjny kociot gazowy 2f o
mocy do 24 kW. Do istniejgcego przewodu kominowego wykorzystanego na przewdd spalinowy
zostanie wprowadzony przewdd powietrzno — spalinowy wykonany z rury kwasoodpornej o srednicy
80/125 mm. Z istniejgcego pomieszczenia gospodarczego wydziela sie pomieszczenie tazienki i
pomieszczenie schowka. W nowej tazience zostat zaprojektowany nowy przewdd wentylacyjny
ocieplony fi 150 mm, oraz przedtuzony od kondygnacji znajdujacej sie ponizej pion kanalizacyjny (tj.

od 1lpietra). Na kondygnacji 1 pietra (ponizej) w miejscu wydzielanej tazienki znajduje sie tazienka
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innego lokalu mieszkalnego z istniejagcym pionem kanalizacyjnym. Projekt zaktada doprojektowanie
pionu kanalizacyjnego od kondygnacji 1 pietra poprzez 2 pietro z wyprowadzeniem rury wywiewnej
ponad pofta¢ dachowg. Nowo wydzielane pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w nowag
instalacje wod — kan, armature sanitarng wraz robotami wykonczeniowymi. Przewiduje sie po
zakonczonych pracach budowlanych wykohczy¢ wewnetrzne sSciany oraz posadzki w zakresie
niezbednym po wykonaniu robo6t instalacyjnych. Z uwagi na przebudowe lokalu mieszkalnego nr 10
uktad funkcjonalny lokalu ulegnie zmianom wzgledem stanu istniejgcego, co zostato pokazane w
czesci rysunkowej. Powierzchnie pomieszczen, jak i uklad ulegng zmianom. Szczegotowy zakres
prac, technologia wykonania zostaty przedstawione w projekcie technicznym, wykonawczym oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zestawienie pomieszczen — stan projektowany

Nr pom. Pomieszczenie Podtoga Powlerzehnia netto Wysokose

[m2] [m]
2/01 Przedpokoj Ptytki gresowe 8,82 2,30
2/02 Schowek Plytki ceramiczne 4,12 2,30
2/03 tazienka Plytki ceramiczne 12,19 2,30
2/04 Pokdgj 1 Panele drewnopodobne 10,27 2,30
2/05 Kuchnia Plytki ceramiczne 18,71 2,30
2/06 Pokgj 2 Panele drewnopodobne 19,57 2,30
2/07 Pokdj 3 Panele drewnopodobne 17,76 2,30
2/08 Pokdj 4 Panele drewnopodobne 17,68 2,30

SUMA POWIERZCHNI 108,22

3.1 Zakres robét budowlanych
Zakres przewidzianych prac:

Lokal mieszkalny nr 10:

* budowa nowej instalacji gazowej

» rozbiérka zuzytej istniejgcej instalacji gazowej

« montaz kondensacyjnego kotta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komorg spalania o0 mocy
do 24kw

e demontaz istniejgcych piecy kaflowych

e zabudowa w przewodzie kominowym rury stalowej kwasoodpornej o srednicy fi 80/125 mm

» rozbidrka scianek dzialowych i zabudowa nowymi $ciankami dzialowymi — nowy podziat pokoi

«  zamurowania niektorych otworéw drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowa

*  przekucia w scianach pod nowe otwory drzwiowe wraz z osadzeniem nowych nadprozy

e wydzielenie pomieszczenia pod nowg tazienke

e dobudowa nowego przewodu wentylacyjnego fi 150 mm do pom nowej tazienki
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4. Roboty ogélnobudowlane i wyko nAczeniowe

4.1 Rozbidrki
W ramach projektu przewiduje sie rozbiorke istniejgcej instalacji gazowej, oraz piecy kaflowych.
Ogolne wytyczne prowadzenia robét rozbiérkowych

* Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

e Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedag roboty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

e Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, pracownicy powinni zosta¢é zapoznani
Z programem rozbiérki i poinstruowani w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na swoim
stanowisku.

« Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

*  Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w odpowiedni sprzet ratunkowy.

* Roboty wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdélnosci: stosowaé
odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

e W czasie wykonywania robot rozbidrkowych przebywanie oséb postronnych w strefie
niebezpiecznej jest zabronione.

* W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy danymi przyjetymi
w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

Technologia i organizacja robét rozbiorkowych

Przyjeto, ze materialy z rozbiorki nie bedg sie nadawaé¢ do dalszego wykorzystania. Gruz nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 1219
zp6z. zm.). Szczegdlowe rozliczenie ilosci gruzu z rozbiorki zostanie przeprowadzone po

zakonczeniu robot rozbiérkowych.
5. Instalacje wewn etrzne w lokalu mieszkalnym — stan projektowany.
Lokal mieszkalny nr 10:

Szczegdtowy opis instalacji branzowych, zawarto w czesci projektu technicznego, wykonawczego
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. W lokalu przewidziano

nastepujgce roboty instalacyjne:

* Rozbiérka istniejgcych piecy kaflowych
« Rozbiérka starej, zuzytej istniejgcej instalacji gazowej
« Budowa nowej instalacji gazowej

« Dobudowa nowego przewodu wentylacyjnego ocieplonego fi 150mm do pom tazienki

Ogrzewanie pomieszczen | przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomoca

kondensacyjnego kotla gazowego dwufunkcyjnego (c.o. i cwu.) z zamknietg komorg spalania,
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odprowadzenie kondensatu z pieca gazowego przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z opinig kominiarskg nr 64/22 z dn. 01.08.2022r do odprowadzenia spalin nalezy

wykorzysta¢ istniejacy przewody dymowy po zlikwidowanym piecu kuchennym zlokalizowanym w
pomieszczeniu kuchni. Do przewodu kominowego nalezy wprowadzi¢ stalowg rure kwasoodporng
powietrzno — spalinowg (rura w rurze) o srednicy 80/125 mm. Zacigg powietrza do pieca gazowego z
zamknietg komorg spalania bedzie z rury powietrzno spalinowej 80/125mm. Piec gazowy
dwufunkcyjny zostanie zamontowany w pomieszczeniu kuchni pom nr. 2/05, co przedstawiono w
czesci rysunkowej. Wentylacja kuchni pozostaje istniejgca — jak dotychczas, wentylacja grawitacyjna
sprawna. Do projektowanego pomieszczenia fazienki zostanie dobudowany nowy przewdd

wentylacyjny ocieplony fi 150 mm.

— Opis techniczny rozwi gzan projektowych

Zrédlem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E niskiego
cisnienia wg PN-C-04750: 2011 biegnacy wzdtuz ulicy Przemystowej
w Rybniku. Nalezy wykorzystac istniejgce przytacze gazu, ktore jest doprowadzone do budynku do
szafki kurka gazowego. Istniejgcy kurek gtéwny znajduje sie w skrzynce na $cianie elewacji budynku
— pozostaje bez zmian. Projektuje sie nowg instalacje gazowg od miejsca wigczenia nowego
gazomierza, ktéry bedzie na korytarzu klatki schodowej do urzgdzen gazowych znajdujgcych sie w
lokalu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Przewody prowadzone sg przy suficie w miejscu
istniejgcych przewoddéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Umowna moc przytgczeniowa gazu dla

lokalu wynosi 4 m3/h.

Materiaty

Calg instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, laczonych przez
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej
0 zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten oznaczany jest
symbolem CWO024A). Zaleca sie stosowac¢ rury z miedzi twardej (oznaczenie krajowe — R290). Do
laczenia rur nalezy stosowaé system zaprasowywania za pomocyg zigczek do tej technologii
przystosowanych (ksztaltki z uszczelkami z materialu HNBR). Wszystkie materialy i urzgdzenia
(armatura) stuzgce do montazu instalacji gazowych z miedzi powinny odpowiada¢ przedmiotowym
normom i posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrob6éw z odpowiednimi normami wystawiong
przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen wypehic
materialem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu

zabudowaé zawory kulowe do gazu gwintowane.

— Uzbrojenie

W lokalu mieszkalnym nr 10 zainstalowane beda nastepujgce urzadzenia gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy do 24kW -
1 szt.

- kuchenka gazowa 4 — palnikowa z piekarnikiem elektrycznym — 1 szt.
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Dla pomiaru gazu w danym lokalu nr 10 bedzie stuzyé nowy gazomierz G — 4 R130, ktéry
zamontowany zostanie obok pionu gazowego i innych gazomierzy na klatce schodowej. Przed
gazomierzem zamontowany zostanie zawodr odcinajgcy kulowy do gazu - wymiana istniejgcego

zaworu stozkowego.

6. Warunki, uwagi ogélne do projektu
« Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP
i p. poz. i zgodnie z zaleceniami producentéw materiatdw budowlanych.

e Sprzet powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac atesty.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

* Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed

rozpoczeciem robot budowlanych oraz po wykonaniu rob6t w celu odebrania instalacji.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych,
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.



