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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zasilanie

Schemat zasadniczy zasilania pokazano na rys. E-01. Catos¢ instalacji bedzie zasilana z
tablicy mieszkaniowej TM znajdujgcej sie w przedpokoju. Z tablicy tablicy mieszkaniowe]

TM zostang wyprowadzone obwody oswietleniowe i obwody gniazd wtyczkowych

1.2. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej nie jet objety niniejszym opracowaniem

1.3. Instalacja o swietleniowa.

Rozmieszczenie osprzetu oswietleniowego pokazano na rys. nr E-03. Instalacje
oSwietleniowg wykonac¢ przewodami YDYzo 3 x 1,5 prowadzonymi pod tynkiem .
Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu S 301 B10 o
charakterystyce AC. Osprzet instalacyjny podtynkowy.

1.4. Instalacja sitowa.

Rozmieszczenie osprzetu sitowego pokazano na rys. nr E-03.2Instalacje sitowg
wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 prowadzonymi pod tynkiem .Obwody sitowe
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu S 301 B16 o charakterystyce AC.
Osprzet instalacyjny podtynkowy. W kuchni i sanitariatach zastosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o IP=44. Stosowa¢ gniazda wtykowe w konfiguracjach podwadjnych
zwyktych p/t i pojedynczych z klapkg o stopniu ochrony IP44 p/t. O ile na planie nie

zaznaczono inaczej gniazda instalowaé na wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki.

1.5. Tablice rozdzielcze.

Dla rozdziatu energii elektrycznej przewidziano tablice podtynowe dostosowane dla

montazu modutowego osprzetu rozdzielczego.



6. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w tablicy mieszkaniowej zostang zainstalowane

ochronniki przeciprzepieciowe

1.7. Ochrona przed ra zeniem pr adem elektrycznym

Jako ochrone przed razeniem prgdem elektrycznym przewidziano szybkie wyilgczenie
instalacji spod napiecia. Szybkie wytgczenie spod napiecia bedzie realizowane poprzez

wytgczniki nadmiarowe wspotpracujgce z wytgcznikami roznicowymi.



2.Zestawienie materiatow.

2.1. Osprzet.
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Wytgcznik p.t. Swiecznikowy
Wylgcznik p.t. jednobiegunowy 1P44
Wytgcznik p.t. swiecznikowy
Gniazdko i wytgcznik jednobiegunowy
w ramce podwadjnej

Wytgcznik p.t. schodowy

Gniazdko p.t. pojedyncze

Gniazdko p.t. poczwérne

Gniazdko p.t. pojedyncze

. Gniazdko p.t. podwojne

10. Gniazdko p.t. podwojne

11. Puszka do przyboréw pojedyncza
12.Puszka do przyboréw podwdjna
13.Puszka do przyboréw potréjna
14.Puszka do przyboréw poczwdrna
15.Puszka rozgatezna

16.Dzwonek

17.Przycisk dzwonek

2.2. Przewody

1 .Przewéd
2. Przewdd

2.3. Tablica rozdzielcza TM

1. Obudowa

2. Rozigcznik izolacyjny

3. Lampka sygnalizacyjna

4. Wylgcznik nadpradowy

5. Wylgcznik nadprgdowy

6. Wytacznik roznicowoprgdowy
7.Wylacznik nadprgdowy
8.0chronnik p.przepieciowy

16A; 250V
16A; 250V
16A,; 250V 1P44

16A: 250V 1P44

16A: 250V

16A; 250V IP44 z ostong uchylng
16A; 250V IP44 z ostonami uchylnymi
16A; 250V IP44 z ostonami uchylnymi
16A; 250V

16A; 250V

230V

YDYzo 3x 1.5
YDYzo 3x 2.5

RWN 2 x 12

FR 301 40

L 403
S301B10TX
S301B16 TX

P 304 2530 -ACTX
S302C25TX
ONT2-40-1P
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szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

PP D

PRRPNRONR

o N

szt. 13

szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.

m.
m.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

80
140

PRWEBNE e






