
UWAGA !

Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy

i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania.

Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą

występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze

szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego,

przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.

Projektant

Nr rys.-Ark.:

1:50, 1:20

Skala:

2.1.Przekrój normalny. Szczegóły.

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania

178/Gd/2002

Data

Specjalność
Podpis

04.2019 r.

konstrukcyjno

- budowlana

Sprawdzający
mgr inż. Rafał Klein

04.2019 r.

drogowa

POM/0189/

POOD/07

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie
Gdańskim wraz z budową oświetlenia drogowego oraz przebudową
sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowaną
przebudową.
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zmienna, min 1,5 m.
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warstwa ścieralna z płyt betonowych

wielootworowych gr. 12,5 cm.

podsypka z piasku łamanego

grubości 5 cm.

w-wa mrozoochronna z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu
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PRZEKRÓJ NORMALNY

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ A

podbudowa zasadnicza z kruszywa

niezwiązanego C50/30 gr. 10 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej cementem o klasie

wytrzymałości C1,5-2,0 gr. 10 cm.

podsypka cementowo-piaskowa

grubości 3 cm.

kostka betonowa gr. 6 cm.

humusowanie gr. 10 cm.

i obsiane mieszanką traw
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PRZEKRÓJ NORMALNY

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

humusowanie gr. 10 cm.

i obsiane mieszanką traw

humusowanie gr. 10 cm.

i obsiane mieszanką traw

5.0

drogi boczne

niewysadzinowego o CBR>=25%

grubości 33 cm.

otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.

geotkanina separacyjna

0.5

otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.

geotkanina separacyjna

otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.

geotkanina separacyjna

Oś drogi publicznej

Nawierzchnia
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Chodnik
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ZJAZD PRZEZ CHODNIK

Skala 1:50

Krawężnik betonowy

A 15x30x100

 ≥
 
3.001.00 1.00
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Przekrój B-B

Przekrój A-A

Przekrój C-C
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Nawierzchnia jezdni

  i
 %

zja
zdu

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia zjazdu
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Nawierzchnia zjazdu

Uwaga:

Spadki i wymiary zjazdu dostosować

do warunków terenowych.
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szczegół B

skala 1:20

32 20

52

szczegół C

skala 1:20

1
1

5

2
8

2

4
6

5 15 15

35

beton cementowy

C12/15

podsypka

cementowo-piaskowa

krawężnik

betonowy 15x30
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warstwa ścieralna z płyt betonowych

wielootworowych gr. 12,5 cm.

podsypka z piasku łamanego

grubości 5 cm.

w-wa mrozoochronna z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR>=25%

grubości 33 cm.
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