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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkédw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.21)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nr 182 poz. 1784 z dnia 17

wrzesnia 2003 roku).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr

98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393),

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych w Jankowie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego oraz przebudowg sieci

gazowej i elektoenergetycznej kolidujgcej z planowana budowg drogi.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nawierzchni wraz z infrastrukturg
ulic:

e Turkusowej — 392 m.

e Boczna Turkusowa (1) - 70 m.

e Krzemowa - 48 m

e Opalowa - 73 m.

e Boczna Turkusowa (2) - 55 m.




taczna dtugosc ulic: 638 m.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA DROGI
Parametry techniczne projektowanej drogi zostaty okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Parametr techniczny Wielkos¢
Droga D

Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR-1

Przekroj poprzeczny miejski 1/1

Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m.

Szerokos$¢ jezdni 5,00 m.

Minimalna szerokosc¢ -

chodnikéw

Minimalny promien tuku R=30 m.

poziomego

Minimalny promien tuku

pionowego

tuk wypukty R=300 m.
tuk wklesty R=300 m.
Maksymalne pochylenie i max =12 %,
podtuzne

Zakres opracowania obejmuje budowe ulicy jednoprzestrzennej,
dwupasowej i dwukierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej klasy L
1/2. Jezdnie obramowano kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z
oporem, wystajgcym na wysokos¢ 12 cm., za wyjatkiem: zjazdoéw i

przejs¢ dla pieszych, gdzie zaprojektowano Swiatto kraweznika na 2 cm.




Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m., za wyjatkiem odcinka, gdzie zgodnie z
warunkami technicznymi zaprojektowano poszerzenie jezdni ze wzgledu
na promien tuku poziomego. Rozwigzania wysokosciowe sg $cisle
powigzane z sgsiadujacym zagospodarowaniem terenu. Spadek

poprzeczny daszkowy i=2%. Wjazdy na posesje z kostki betonowej.

Nosnos¢ ulicy bedzie wynosi¢ 80 kN/os.
Szerokos¢ ulicy Turkusowej bedzie wynosi¢ 5,0 m., o nawierzchni z kostki
betonowej.

Ulica z kostki betonowej bedzie wyposazona w:

pobocza gruntowe

skrzyzowanie z drogami poprzecznymi

zjazdy z kostki betonowej - typ miejski

spdjny system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

oswietlenie uliczne

- jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m. z kostki betonowej
W ramach inwestycji zaprojektowano skrzyzowania wyniesione:
e z ul. Krzemowa wraz z budowg ul. Krzemowej na odcinku ok. 46 m.
e z ul. Opalowg wraz z budowa ul. Opalowej na dfugosci ok. 71 m.

oraz dwiema ulicami bez nazwy o dtugosciach: 66 m. i 52 m.

5. OPIS DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU
W zwigzku ze zmianami opisanymi powyzej, projektuje sie nowq
organizacje ruchu.
W ramach zadania oznakowano skrzyzowanie ul. Jankowskiej z ul.
Turkusowg oraz najazdy na skrzyzowania wyniesione znakami P-25
Na rysunkach obok projektowanych znakdédw pionowych, umieszczono
rowniez oznakowanie istniejace, ktore ma wplyw na projektowang

organizacje ruchu.

6. MATERIALY DO ZNAKOW
Tablice znakéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej, znaki za$ z foli

odblaskowej typu 2




Tarcze znakow nalezy wykonac jako znaki o wymiarach zgodnych z grupg
wielkosci ,mate”. Znaki D-1 powtarzajace nalezy wykona¢ jako znaki ,,mini”
Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz

posiadac¢ znak ,B".

7. ODLEGLOSC ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH

UMIESZCZANIA
Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatacznikiem 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,
tj.

a) W odlegtosci 0,5-2,0 m. od krawedzi jezdni, z tym, ze odlegtos¢ znaku
od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika lub Sciezki
rowerowej) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy

b) Wysoko$¢ umieszczania znakoéw (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego punktu) wynosi 2,0 m. z zastosowaniem wyjatkow:

e 2,2 m - w przypadku umieszczenia znaku na chodniku oraz
znak C-9 umieszczony na urzgdzeniu bezpieczenstwa ruchu U-
5a
e min. 1,0 dla tablic E-1, E-2 i E-14, jesli znaki umieszczone sg w
pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu
e min. 0,7 dla drogowskazow w ksztatcie strzaty
Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na stupkach, ramach,
wysiegnikach stalowych. Dopuszcza sie do umieszczenia znakow
wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarin, stupow
trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow. Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje
koniecznos¢ zastosowania dwodch lub trzech znakéw na jednym stupku lub
wysiegniku, mozne je umieszcza¢ w ukfadzie pionowym lub poziomym

zgodnie z pkt. 1.5.2 (rys. 1.5.1. - 1.5.4.) rozporzadzenia.




