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I. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Turkusowej w
Jankowie Gdanskim.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Gminy Kolbudy.

Dane wejsciowe:
¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do

celow projektowych.

Techniczne badania podtoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa.

Polskie normy branzowe.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800).

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 469 z
pozniejszymi zmianami).

e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

3 Uzytkownicy

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Gminie Kolbudy

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestyciji

Niniejszym projektem objeta jest ulica Turkusowa wraz z przylegtymi
ulicami(Krzemowa, Opalowa) w Jankowie.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest pod istniejgcg drogg
gruntowg oraz chodnikami.

W otoczeniu projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg nastepujgce
sieci:

- Sieci energetyczna

- Sieci teletechniczne

- Sieci gazociggowe

- Sieci kanalizacji sanitarnej

- Sieci wodociggowe
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5 Zakres opracowania

W pasie projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano odwodnienie za
pomocg kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejgcego rowu
melioracyjnego. Doktadne ilosci i zakresy zostaty przedstawione w przedmiarach.
Uwaga warunek konieczny rozpoczecia robot!!!

Wykonawca przed przystapieniem do prac musi dokona¢ punktowej odkrywki
(w latwo dostepnych miejscach) sieci i przylaczy oraz elementéw znajdujacych
sie w kolizji i sprawdzi¢ stan istniejacy z zalozeniami projektowymi. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy zalozeniami projektowymi, a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwiaza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji.

Przed przystapieniem do robét nalezy mie¢ na uwadze, iz istnieje silny zwigzek
pomiedzy niniejszym projektem a projektami innych branz, a w szczegélnoSci
projektami branzy: drogowej, sieci gazociagowej, sieci wodociggowej. W
zwigzku z powyzszym przed wykonaniem robdt zaleca si¢ wykonanie
szczeg6lowego harmonogramu prac, ktory winien by¢ zatwierdzony przez
osoby odpowiedzialne za wykonanie robot budowlanych. Projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci za blednie przyjeta technologie robot.

Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej
Podstawowe urzgdzenia:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wpust desczowy fi 500 kpl 32,00
Studzienka betonowa fi 1200 kpl 23,00
Studzienka betonowa fi 1000 kpl 1,00

Studzienka PCV 315 kpl 1,00

Separator lamelowy 10/100 kpl 1,00

Osadnik fi 1500 kpl 1,00

Wylot prefabrykowany kpl 1,00

Umocnienie wylotu materacem gabionowym m2 10,00
Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 95,00
Rura fi 200 PVC lita SN12 mb 42,00
Rura fi 250 PVC lita SN8 mb 121,00
Rura fi 250 PVC lita SN12 mb 23,00
Rura fi 315 PVC lita SN8 mb 426,00
Rura fi 315 PVC lita SN12 mb 14,00
Obsypka rurociggu niestandardowa mb 79,00
Regulacja istniejace;j studpi kanalizacji sanitarnej z wymiang kregu kpl. 17.00
0,5m+nowa ptyta nastudzienna+nowy wiaz

Uregulowanie istniejgcego rowu w zakresie:

- Wykonanie umocnienie dna podwdjng

kiszkg faszynowg kotwiong kotkami

co 0,5 metra - 70 mb kpl 1

- Odmulenie rowu - 150 m2

- uporzgdkowanie skarpy po przez rekultywacje i ponowne

zahumusowanie - 200 m2
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6 Szczegotowe rozwigzania projektowe kanalizacja deszczowa

6.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; Z

- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 122 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1

Dane:
- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=10min.
- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 122 [dm3/s x ha]
Zlewnia F1

Obliczenie powierzchni zlewni F1,

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S
Jezdnia + pobocza ul.

3400 0,8
Zielen 1000 0,25
Catkowita powierzchnia | 4400
zlewni
Sredni wazony 0,68

wspotczynnik sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qr=qx o xF [lis]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x hal,
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 122 [dm®/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr =122 x 0,68 x 0,44= 36,5 [dm®/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng srednice kolektora
DN 315 PCV o przepustowosci 63[dm®/s] przy wypetnienieniu 100%.

6.2 Miarodajne stezenie zawiesin ogodlnych.

Obliczenia stezeh zawiesiny ogolnej dokonano na podstawie PN-S-02204
,Odwodnienie drog”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje sie na
podstawie iloSci pasoéw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego
(SDR) oraz od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,
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- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S1=40 [mg/dm?], klasa drogi Z

- Zalezno$¢ pomiedzy stezeniem zawiesiny ogolnych (SZO mg/ dm3) a liczbg paséw
ruchu o szerokosci jednego pasa 3,5m i dla n<4: wyraza wzor:

Szo zurb=S1x3,2/n = 40x3,2/2 = 64 [mg/dm?®] < 100 [mg/dm’] dopuszczalne

Dla drogi w obszarze zabudowanym, ktéra projektowana jest w klasie Z nie jest
wymagane podczyszczenie, ponadto z obliczen wynika, ze stezenie zanieczyszczen
nie przekracza dopuszczalnych norm.

Jednakze, ze wzgledu na wiasciwg prace separatoréw oraz na wprowadzanie wéd do
gruntu, odbiornik jak i samo urzadzenie zabezpieczono osadnikiem o objetosci
czynnej 3 [m3].

6.3 Stezenie weglowodoréw ropopochodnych.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204 ,Odwodnienie
drog”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodoréw ropopochodnych od ilo$ci paséw
ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju
terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdow na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S1=40 [mg/dm?], klasa drogi Z

- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem weglowodoréw ropopochodnych a liczbg

paséw ruchu o szerokosci jednego pasa 3,5m i dla n<4 okresla wzor:

Sweglowodoréw zurb.=S1x3,2/nx0,08=40x3,2/2x0,08 = 5,12 [mg/dm?®] < 15
[mg/dm?3]

Dla drogi w obszarze zabudowanym, ktora projektowana jest w klasie Z nie jest
wymagane podczyszczenie, ponadto z obliczen wynika, ze stezenie zanieczyszczen
nie przekracza dopuszczalnych norm.

Jednakze, ze wzgledu na wprowadzanie wod do gruntu, odbiornik jak i samo
urzgdzenie zabezpieczono separatorem lamelowym o parametrach 10/100.

6.4 Wymagany stopien oczyszczenia wod opadowych

Wedtug powyzszych obliczen stopien redukcji stezenia zawiesin ogolnych nie
przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie nie jest wymagane stosowanie
specjalistycznych urzgdzen podczyszczajgcych z zawiesiny ogolnej i weglowodoréw
ropopochodnych.

Jednakze w zwigzku z tym, iz wody opadowe odprowadzane bedg bezposrednio do
gruntu, zastosowano osadniki i separator, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
wptyw wod opadowych z drog na stan gruntu.

Studnie osadnikowe, osadnik i separator nalezy regularnie oprézniaé. Czestotliwos¢
czyszczenia uzalezniona jest od ilosci oczyszczanych wod opadowych oraz ich
charakteru.

W/w urzadzenia nalezy czysci¢ przynajmniej 2 razy w roku.

W osadniku ilos¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ 72 pojemnosci
czynne;.

Warunkiem efektywnej pracy osadnika i separatora jest wtasciwa eksploatacja
zgodna z instrukcjg dostarczong przez producenta.

W studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nie mozna dopusci¢ do catkowitego
wypetnienia osadnikow.
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6.5. Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowaé normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzadzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz
wpustow wytyczenie elementéw drogi takich jak krawezniki, scieki, pobocza,
elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzen. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez
projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizen do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizaciji i wykonawstwie robét branzy drogowej, gdyz projekt jest scisle
powigzany z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy
na etapie wykonawstwa opracowaé¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez
harmonogramu lub zle opracowanego harmonogramu robét, moze
spowodowa¢ niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzic¢
do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych roboét oraz zatozen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego
wykonanie harmonogramu.

6.6. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8 i SN12, tgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i polgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki
przykryte od gory witazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywag zelbetowg, z wlazem zeliwnym @
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokosci 0,5 m.

Studnie musza spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczyc¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wiazy zeliwne klasy C 250,
dla studzienki w pasie jezdni wtazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie
stosowac wilazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z norma
»LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustéw deszczowych wg. czesci rysunkowe;.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac standardowy wpust ptaski D-400 z zeliwa szarego wyposazony w kosz
osadniczy.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).
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6.5. Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzegac zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektoréw. Roboty
powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢
zapewniony odptyw) w gore zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie robét
istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wéd opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowaé na kgt 90°, tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdline utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki nalezy przyjaé¢ materiat nowy dowieziony — petna wymiana
gruntu.

W gruntach stabonosnych grubos$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Szczegdtowe
decyzje dotyczgce posadowienia rurociggéw w gruntach stabonosnych podejmie na
biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonaé odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkow
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokos$cig wlazu a terenem zostaly zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wlazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazy¢
w zejscia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co
30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krétkie odcinki rur. Otwory
wlotowe w studniach betonowych wykonac wiertnicg.

Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

W miejscach o matym przykryciu rurociggu zastosowac obsypke niestandardowg
zgodng z czescig rysunkowa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami)

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.
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UWAGA
Przed przystgpieniem do robdt i zakupem materiatdéw nalezy dokonaé punktowe;j
odkrywki przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznoséci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robot.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzi¢ harmonogram robét uwzgledniajacy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wtazu kanalizacji dokonaé pod plyta nastudzienna. Maksymalna
grubos¢ betonu pomiedzy wlazem a plyta nastudzienng 1 cm. Regulacji
dokonaé¢ za pomocg pierscieni tworzywowych zgodnie z instrukcjq
producenta.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. p.p.t.
W badanym podfozu gruntowym, wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gtéwnie z glin préchniczych i piaskéw préchniczych zalegajgce do gtebokosci od 0,8
m do 2,3 m. Ponizej nasypdw nawiercono na spoiste gliny piaszczyste plastyczne.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot wykonawca musi zapoznaé sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot i zakupem materiatéw nalezy szczegotowo ustalic
miejsca kolizji istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne
przekopy kontrolne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi
a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigzac¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru autorskiego w zaleznosci od kompetenciji. W trakcie wykonywania prac
oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokos$ci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowac
wykonawca roboét. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego
nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajne;j.

Szerokos$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogolng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesdli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

¢ PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdéine”,

e PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pézniejszymi zmianami)

9 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko
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przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o Srednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowg na tych odcinkach zmontowa¢ w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytwdrcg odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materialowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobéw. Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza
posiadac:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzic¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

12 Odbiér techniczny

Kanalizacja deszczowa

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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13 Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdéw niwelaciji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

14 Opis istniejgcego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe
- Kanalizacja sanitarna

15 Szczegolowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypkg zwirowg, projekt odwodnienia w
razie potrzeby opracuje Wykonawca.

15.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ kladki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 wg PN-E-05125.

16 Obowiagzujgce spoéjne normy

1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

2. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

3. Wodociggi — Przewody zewnetrzne — \Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,

4. Odwodnienie drog — PN-S02204,

5. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

6. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

7. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

8. Wymagania dotyczace technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

17 Uwagi dodatkowe

e Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

e Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywaé recznie.
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Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapozna¢ sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopoéw jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidaciji lub do
przebudowy.
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Il. OPIS TECHNICZNY SIEC GAZOCIAGOWA

1. Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci gazociggowych wraz z przytgczami w
ul. Turkusowej w Jankowie Gdanskim.

Przedstawione rozwigzania techniczne majg na celu usuniecie kolizji istniejgcego
gazociggu z projektowanym uktfadem drogowym i dostosowanie go do obecnie
obowigzujgcych przepisow.

2. Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Gminy Kolbudy
Dane wejsciowe:
- Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych.
- Dokumentacja geotechniczna
- Projekt budowlany branza drogowa.
- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Podstawa opracowania:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Polskie normy branzowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. 2013 poz. 640)

- Woytyczne do projektowania i budowy gazociggow, przytgczy z PE w Polskiej
Spoétce Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat w Gdansku

- Warunki techniczne Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia
29.05.2017r. nr 3725/BR/OTI/2017

Literatura:
- ,Sieci i instalacje gazowe” — autor Konrad Bgkowski.

3. Uzytkownicy
Sie¢ gazowa po wybudowaniu zostanie przekazana Polskiej Spotce Gazownictwa Sp.
z o.0.

4. Lokalizacja

Niniejszym projektem objeta jest ulica Turkusowa wraz z przylegtymi
ulicami(Krzemowa, Opalowa) w Jankowie.

5. Stan istniejacy

Istniejgcy gazocigg zlokalizowany jest pod istniejacg drogg gruntowg oraz
chodnikami.

W otoczeniu projektowanego gazociggu zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
- Sieci energetyczna

- Sieci teletechniczne

- Sieci gazociggowe
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- Sieci kanalizacji sanitarnej
- Sieci wodociggowe

6. Zakres opracowania i ogolne rozwigzania.

Uwaga warunek konieczny rozpoczecia roboét!!!
Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi dokona¢ punktowej odkrywki
(w tatwo dostepnych miejscach) sieci i przytagczy gazociaggowych oraz
elementéw znajdujacych sie w kolizji i sprawdzi¢ stan istniejgcy z zatozeniami
projektowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami
projektowymi, a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigzaé¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od
kompetenciji.
Przed przystapieniem do robét nalezy mie¢ na uwadze, iz istnieje silny
zwiagzek pomiedzy niniejszym projektem a projektami innych branz, a w
szczegolnosci projektami branzy: drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej. W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem robét zaleca sie
wykonanie szczegétowego harmonogramu prac, ktéry winien by¢
zatwierdzony przez osoby odpowiedzialne za wykonanie robé6t budowlanych.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za btednie przyjetg technologie
robét.

6.1 Sie¢ gazowa

Zakres:

Podstawowe urzadzenia:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ

kolano PE 100 SDR 17 fi 63; kat 45 st; fgczenie ksztattka elektrooporowa kpl 7
zawor do nawiercania 63/32 z odejsciem PE 32; tgczenie do przewodu za

pomocg ksztattki elektrooporowe;j kpl 4
zawor do nawiercania 63/25 z odejsciem PE 25; tgczenie do przewodu za

pomocg ksztattki elektrooporowe;j kpl 4
trojnik PE 63/63 taczenie za pomocg ksztattki elekirooporowej kpl 4
wlgczenie do sieci DN 63 za pomocg ztgczki elektrooporowej kpl 12
wlgczenie do przytgcza DN 32 za pomocg ztgczki elektrooporowej kpl 4
wlgczenie do przytacza DN 25 za pomocg ztgczki elektrooporowej kpl 4
zasuwa DN5O0 z kro¢cami PE 63 fgczona za pomocg ksztattki

elektrooporowej kpl 4
Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN63, tgczona po przez ksztattke

elektrooporowg mb 270
Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN32, tgczona po przez ksztattke

elektrooporowg mb 11
Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN25, tgczona po przez ksztattke

elektrooporowg mb 12
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 7,8
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 8,7
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 7,5
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 5,7
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 5,8
Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 5,9
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7. Rozwiazania projektowe

7.1. Trasa sieci gazowe;.

Sie¢ gazowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne odlegtosci
od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu
umieszczenie elementéw poza jezdnia.

7.2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym i infrastrukturg techniczna.

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie.

Miejsca skrzyzowanh zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia w stanie
odkrytym.

Przystagpienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia.

7.2.1 Skrzyzowania z kablami sieci elektroenergetycznej, siecig telekomunikacyjng

Kable sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej przechodzg nad
projektowanymi przewodami gazowymi. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowac
odlegtos¢ pionowg miedzy zewnetrzng sciankg przytgcza gazu, a kablem — co
najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z
tworzywa sztucznego na dtugosci co najmniej po 0,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc
prostopadle do osi gazociggu. W tym celu nalezy zastosowac¢ dwudzielne ostony
kablowe wykonane z HD-PE A110PS.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustéw kablowych, powstate w czasie
montazu gazociggu nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston
kablowych z PVC.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

7.2.2 Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa.

Minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami rurociggu i sieci
kanalizacji nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, a
zewnetrzng sciankg gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosic:

- dla gazociggdéw o cisnieniu do 0,5 MPa, h=0,20 m,

W miejscach skrzyzowan odlegtosci sg wieksze od odlegtosci podstawowej h>0,2 m.

7.3. Oznakowanie gazociggu i uzbrojenia, strefa kontrolowana.

Na wysokosci 40 cm nad gazociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg perforowang
koloru zéttego z napisem ,GAZ tel. 992” o szerokosci 0,2 m posiadajgcej atest
Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Nad gazociggiem umiescic¢ drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 1,5
mm?2),

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla gazociggow uktadanych w ziemi i nad
ziemig powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu, strefy
kontrolowane. Projektowany gazocigg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji. Dla
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przedmiotowego gazociggu wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci S=1,0 m,
ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzgdzac statych skfadow i
magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢
mogaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

7.4. Materiat i uzbrojenie.

Sie¢ gazowg zaprojektowano z rur PE 100 RC typ 2 SDR 17 (PE100) do gazu.
Wszelkie tgczniki, ksztattki oraz przejsciowki muszg byc¢ tej samej klasy co rurocigg
dochodzgcy do ksztatki.

Wyprowadzenie do istniejgcych przytgczy gazowych nalezy wykonaé¢ za pomocg
zaworow do nawiercania odpowiednio do srednicy istniejgcego przytacza.

Na wigczeniu gazociggow z ul. Krzemowej, Opalowej i dwoch ulic przylegtych
zaprojektowano zasuwy DN50 z koncéwkami dn63PE

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg by¢ przeznaczone do gazu oraz
spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. z
2016r. Poz. 1570). Gazociagi i przytgcza winny by¢ wykonane z materiatéw
odpowiadajgcych normom:

- PN-EN 1555

7.5. Sposbéb wigczenia do gazociggu

Projektuje sie wtgczenie do sieci gazowej za pomocg muf elektrooporowych. Sposéb
wigczenia zgodnie ze schematem w czesci rysunkowe.

7.6. Wytyczne realizacji

Przy wykonawstwie sieci gazowej nalezy bezwzglednie przestrzegacé
zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy przytgcza.

Rury z PE tgczone bedg za pomocg ksztattek elektrooporowych. Podczas montazu
nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Rury w gruncie nalezy montowaé w wykopie na wyrdwnanej i zageszczonej podsypce
gr. 10 cm i obsypce 20 cm. Po utozeniu sieci nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora(gestora sieci) i
inspektora nadzoru zgodnie z pkt. 10 opisu technicznego. Sie¢ przed zasypaniem
nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Gazociagi i przytacza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
wykonawce zgodnie z wytycznymi PSG.

Po pozytywnie zakonczonych prébach cisnieniowych opisanych w pkt. 10 nowo
powstalg sie¢c mozna wtgczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiascicielem sieci.
Przelaczenia zasilania nalezy dokona¢ wedtug wytycznych zarzadcy sieci
gazowej. Zagazowywanie i wiaczenia do istniejacych sieci moze wykonaé
jedynie zarzadca sieci gazowej. Wykonanie wszelkich prac w obrebie czynnej
oraz nieczynnej sieci gazowej, a takze odbior proby szczelnosci nalezy
uzgodni¢ z PSG.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé odkrywki przewodow oraz innej
infrastruktury teletechnicznej i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w ramach nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Budowe sieci nalezy wykonac¢ w oparciu 0 harmonogram robaot.

7.7 Zabezpieczenie armatury

Zasuwy montowane na rurociggu z PEHD nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem za
pomocg bloczkéw betonowych betonu C12/15.
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7.8 Likwidacja istniejgcej sieci

Istniejgcyg sie¢ przewidziang do likwidacji nalezy zdemontowac a w przypadku braku
takiej mozliwosci wypetni¢ zaczynem gruntonu lub pianobetonu.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupetni¢ pospétkg i wykonaé
zgodnie z punktem; 9 — Roboty ziemne.

8. Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1 m. p.p.t.
W badanym podtozu gruntowym, wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gtéwnie z glin préchniczych i piaskdéw préchniczych zalegajgce do gtebokosci od 0,8
m do 2,3 m. Ponizej nasypdw nawiercono na spoiste gliny piaszczyste plastyczne.
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci gazowej wykonawca musi zapoznac sie
dokfadnie z niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych
branzy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzaé¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci
od kompetenciji. W trakcie wykonywania prac oprécz naniesionych kolizji mogag
wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeni niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy
wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy sciany wykopu
zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami
zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowac wykonawca robét.
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegoing uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robot
ziemnych Is>=1,0

- chodniki, podworka i inne. do 20 cm ponizej rob6t ziemnych 1s>=1,0, a od 20 do 50
cm ponizej robot ziemnych 1s>=0,97

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybraé i zastgpi¢ gruntem o odpowiednich parametrach.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.
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Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogolng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN<=350 0,25

Odwodnienie wykopdw zaplanowano za pomocg igtofiltréw z obsypkag zwirowag
wspomaganymi pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.
Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine”,

- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

10. Odbiér techniczny

Na poszczegdlnych etapach budowy gazociggu, prace budowlane podlegajg
odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0. 0. W zakresie
odbioru gazociggu nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcja postepowania przy
odbiorze gazociggéw (w tym przytgczy gazowych) — z dnia 17.03.2016 (lub nowszg)”.
Odbiorowi podlegaja:

- Odcinki robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzenia dna wykopu, podsypki, utozenia gazociggu w wykopie, powierzchni
gazociggu i jego zasypki. Utozenia elementow wymaganego oznakowania.

- Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi: cieki wodne, rurociggi oraz
kable podziemne.

- Potaczenia zgrzewane — zgodnie z ,Wytyczne do projektowania i budowy
gazociaggow, przytgczy z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku” z dnia 27.06.2014 (lub nowsze). Dokumentacja zgrzewania obejmuje —
czesc karte technologiczng zgrzewania, protokét zgrzewania, karty kontrolne
zgrzewu, liste potaczen zgrzewanych, zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,
Swiadectwo kalibracji zgrzewarki doczotowej / elektrooporowe;j.

- Oczyszczenie wnetrza gazociggu

- Proby wytrzymatosci i szczelnosSci

- Zabezpieczenie, utozenie rury ochronnej stalowej, ptéz dystansowych, zgodnie z
instrukcja ,Ochrona przeciwkorozyjna Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materiatow powtokowych”.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny gazociggu.

Odbiorowi podlegajg rowniez uporzgdkowanie terenu oraz oznakowanie armatury.
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Po odbiorze technicznym, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, wykonaniu prac
wigczeniowych i napetnieniu nowo wybudowanego gazociggu, dostarczeniu
dokumentdéw gwarancyjnych, dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego skuteczne
zawiadomienie wiasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot
budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie nastepuje odbiér
koncowy gazociggu.

Oczyszczenie gazociagu, proby wytrzymatosci, szczelnosci.

Oczyszczenia wnetrza gazociggu nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ttokéw czyszczgcych,

a w razie potrzeby ttokéw rozdzielajgcych. Podczas przedmuchiwania ttoki

czyszczgce nalezy przepuszczac pod cisnieniem sprezonego powietrza

naptywajgcego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, ma wynosi¢
0,6MPa.

- Zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej nalezy wykonac tgcznie. Zaleca sie

aby préby te byly przeprowadzone bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza gazociggu

oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Czynnikiem préby jest powietrze lub gaz obojetny.

Cisnieni proby 0,75 — 0,80 MPa.

Nalezy stosowac przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej

klasie 1, o zakresowosci 1,25 — 1,5 ci$nienia préby. Przyrzad powinien mie¢ wazne

Swiadectwo wzorcowania (nie starsze niz 2 lat).

Czas stabilizacji temperatury i cisSnienia w gazociggu — nie mniej niz 2 godziny.

Czas trwania proby (po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu): nie

mniej niz 24 godziny. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia podczas trwania proby.

Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgce;j

zabudowanej na gazociggach

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac i usungc¢ nieszczelnosci.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym)

bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy

pozostawic¢ czynnik prébny pod cisnieniem 0,5 MPa.

Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

11. Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

12. Opis istniejgcego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczna

- Sieci teletechniczne

- Sieci wodociggowe

- Sieci gazociggowe

- Sieci kanalizacji sanitarne;j

- Sieci kanalizacji deszczowej

- Sieci C.0O.
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13. Szczegotowe rozwigzania techniczne

13.1. Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie lub za pomocg igtofiltrow.

13.2. Zabezpieczenia wykopdw przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ kladki wyposazone w
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby
przed upadkiem.

13.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

14. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie oddziatuje znaczaco na srodowisko

15. Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowac¢ szczegblng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywacé recznie.

- Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomic wtascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnieh branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikdéw, uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

- Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa
robét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.

- Wszystkie wtgczenia do rurociggdéw muszg by¢ wykonane przez uprawnionych
pracownikéw PSG

- Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pisemnego PSG na co najmniej siedem dni
przed planowanym rozpoczeciem prac ziemnych celem zabezpieczenia nadzoru.

- Wykonawca ztozy zlecenie na sprawowanie nadzoru PSG
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- Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca wraz z przedstawicielem PSG

dokona wizji w terenie w celu okreslenia, wyznaczonej trasy gazociggu, lokalizacji
stupkdéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych od istniejgcych zasuw. (przekazanie
placu budowy — spisanie protokotu)

Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczegdlnosci
bezposrednio nad gazociggiem nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela
PSG

Przy organizacji wykopdw w miejscach skrzyzowan i zblizeh, wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociggu z pomocag
elementdéw drewnianych. Nie dopuszcza sie pozostawiania gazociggu w otwartych
wykopach bez podparcia.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie robo6t, zéttej tasmy ostrzegawcze;j
utozonej nad gazociggiem wykonawca zobowigzany jest do utozenia nowego
odcinka tasmy lub przewodu.

W przypadku uszkodzenia gazociggu wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerwy w
dostawach gazu dla odbiorcow, przywrécenie pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuch

gazu lub gaszenie pozaru. Nie dopuszcza sie uszkodzenia gazociggéw —
bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikéw.
- Wykonawca jest zobowigzany do ponownego zabudowania istniejgcych skrzynek
ulicznych stupkéw betonowych — oznacznikowych trasy gazociggu, dopasowanie do
wykonywanego zagospodarowania ulicy i chodnikéw.

- Wykonawca robot wykona dokumentacje fotograficzng zabudowanych skrzynek

ulicznych i stupkow i dostarczy PSG.

16. Wykaz materiatéw

Opis na
Lp | schemacie Nazwa Norma llos¢ | Jednostka

kolano PE 100 SDR 17 fi 63;
kat 45 st; tgczenie ksztattka | PN-EN 1555-

1| k45, fi63 elektrooporowa 3+A1:2013 7 | kpl
Zatamanie na rurociggu PN-EN 1555-

2| zal fi 63 PE100 SDR17, RC typ 2 3+A1:2013 11| kpl
zawor do nawiercania 63/32 z
odejsciem PE 32; tgczenie do
przewodu za pomocg EN 1555-2, EN 12201-

3| zdn63/32 ksztattki elektrooporowej 2 4 | kpl
zawor do nawiercania 63/25 z
odejsciem PE 25; taczenie do
przewodu za pomocg EN 1555-2, EN 12201-

4 | zdn63/25 ksztattki elektrooporowej 2 4 | kpl
trojnik PE 63/63 taczenie za
pomocg ksztattki

5|163/63 elektrooporowej PN-EN 1555-2:2012 4 | kpl
wlgczenie do sieci DN 63 za
pomocyg ztgczki

6 | w63 elektrooporowej PN-EN 1555-2:2012 12 | kpl
wlgczenie do przytgcza DN
32 za pomoca ztgczki

7| wi32 elektrooporowej PN-EN 1555-2:2012 4 | kpl

D23



wlgczenie do przytgcza DN
25 za pomocg ztgczki

8| w25 elektrooporowej PN-EN 1555-2:2012 4 | kpl
zasuwa DN50 z kré¢cami PE
63 tgczona za pomocg EN 1555-2, EN 12201-
9|z50 ksztattki elektrooporowej 2 4 | kpl
Rura PE do gazu, PE 100,
PE SDR17 SDR17, RC, DN63, fgczona
PE100 DN po przez ksztattke PN-EN 1555-
10|63 elektrooporowg 3+A1:2013 270 | mb
Rura PE do gazu, PE 100,
PE SDR17 SDR17, RC, DN32, fgczona
PE100 DN po przez ksztattke PN-EN 1555-
11|32 elektrooporowg 3+A1:2013 11| mb
Rura PE do gazu, PE 100,
PE SDR17 SDR17, RC, DN25, fgczona
PE100 DN po przez ksztattke PN-EN 1555-
12|25 elektrooporowg 3+A1:2013 12| mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
13| RO1 17, DN 110 3+A1:2013 7,8 | mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
14 | RO2 17, DN 110 3+A1:2013 8,7 | mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
15| RO3 17, DN 110 3+A1:2013 7,5| mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
16 | RO4 17, DN 110 3+A1:2013 5,7 | mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
17 | RO5 17, DN 110 3+A1:2013 5,8 | mb
Rura ochronna PE100 SDR | PN-EN 1555-
18 | RO6 17, DN 110 3+A1:2013 5,9 | mb
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lll. Zataczniki
1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
2. Uprawnienia

3. Uzgodnienia
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POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW RUDOWNICT®A
- a A ietojanska 4. 44 ' ) .
?30) 840T(§ﬁ (%?E’B;”;;E 80-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art,13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEE WOJCIECH ZIELINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
71 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaiiﬁkacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Pawel Wojciech Zielinski w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

| Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

11 Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



MR P OLSKA
GRSl | 2 &
a-* INZYNIEROW

1| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X29-3AJ-BDG *

Pan Pawet Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08

adres zamieszkania ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pray




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swig*oiaiaska 43/44

(3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofftisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregpyejKomisji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest

do:

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



MR P OLSKA
GRSl | 2 &
a-* INZYNIEROW

1| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HN7-6YD-RMG *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0300/08

adres zamieszkania ul. Nieborowska 34/13 ¢, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pray
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

NR 3725/BR/OTI/2017

Zadanie: Budowa ukfadu drogowego

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja

Miejscowos¢: Jankowo Gdarniskie (gm. Kolbudy)

Adres: ul. Turkusowa

Projektant: Piotr Kania, upr. nr: 178/Gda/2012

Inwestor: Gmina Kolbudy ul. Staromtyriska 1 83-050 Kolbudy

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnosci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

e

Qddziat Zaki

P 5252 11, REGON 142739519,

www.psgaz.pl

Polska S}po&ka Gazowmdwa sp. zo.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

ad Gazowniczy w G ansku Ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001 S}d R?onowE dla m. st. Warsza \%w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
pnal Zakiadowy: 10 454 206 550 2!

DATA: 2017-05-29




Niezgodnosci/zastrzezenia:
1. W odpowiedzi na ztozony wniosek przekazujemy w zatgczeniu warunki techniczne dotyczace
przebudowy sieci gazowe;.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami, nalezy uzgodnié
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

4

. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branzowo projekt, z
ktérego wynika konieczno$¢ przebudowy sieci.

KIEROWNIK
Pieczatka i podpis:  Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodniess

Kamil Barnag

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Si'd Rijono dla m. st. Warsza\?? w Warszawie, XIl Wydziat Goss%odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, api;al Zaktadowy: 10 454 206 550 z4
WWW.psgaz.pl
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Data wydania: 26.05.2017

Dzial Zarzqdzania Majatkiem Sieciowym

Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggow i istniejacych przytaczy sredniego (stal/PE)* ci$nienia w ramach
zadania ,, Budowa ul. Turkusowej i ulic przylegltych wraz z oswietleniem w Jankowie
Gdariskim”

Nr 3725/BR/OTI/2017/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Jankowo Gdanskie gm. Kolbudy

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

a. ul. Turkusowa odc. A-B

b. ul. Turkusowa odc. C-D

c. ul. Turkusowa odc. E-F

d. ul. Turkusowa odc. H-G

e. ul. Turkusowa odc. I-J

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Pruszczu Gdanskim
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XE O Lw O Ls O inny: e

Informacja dodatkowa: -

II. STAN |STN|EJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*)
1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie)

a. Gazociag*:

= QOdcinek A-B; dn 63 PE; ok. 20,0 m
Srednica i materiat, Dlugosé,

= QOdcinek C-D :dn63 PE; ok. 75,0

. Srednica i materiat, Diugosé,

= QOdcinek E-F ; dn 663 PE ; ok. 30,0 m

Srednica i materiat, Ditugo$é,

=  QOdcinek H-G : dn 63 PE ; ok. 10,0

; Srednica i materiat, Dtugosé,

= Odcinek I-J: dn 63 PE; ok. 110,0 m
Srednica i materiat, Diugose,

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.

przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do

\s\ POLSKA | 1,0 MPa/sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
b. Przylacza *:
= odc.A-B : brak

=  odc. C-D :

= odc. E-F :

=  odc. H-G :

= odc. A-B :

Srednica i materiat, Diugo$é, llos¢
dn 32 PE; ok.3,0m; 1(dodz. 17/17)

Srednica i materiat, Diugosé, lloé¢

dn 32 PE; ok.3,0m; 1(dodz. 17/14)

Srednica i materiat, Dlugos$é, llos¢

brak

Srednica i materiat, Diugosé, lloé¢

dn32PE; ok.3,0-8,0m; 2(dodz. 17/13i16/22

dn25PE; ok.3,0-_80m; 4 (dodz 16/5, 17/11i17/12i17/10)

Srednica i materiat, Diugo$é, lloé

c. Gazociagi do przelaczenia :

= odc. A-B:
= odc.C-D:
= odc. E-F:
= odc. H-G:

gazocigg dn 63 PE z ulicy Turkusowej ( odcinek przebudowany C-D)
gazocigg dn 63 PE z ulicy przylegtej j ( odcinek przebudowany A-B)

gazocigg dn 63 PE z ulicy Krzemowej
gazocigg dn 63 PE z ulicy Opalowej

= odc. I-J: gazocigg dn 63 PE z ulicy przylegtej

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

1. Cisnienie

(MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie)

a. Gazociag*:
* Odcinek A-B, C-D, E-F, H-G, I-J : dn 63 SDR 17 PE100 RC typu2 , dtugo$¢ zgodnie z projektem

b. Przylacza* do przelaczenia :

= odc. C-D :
=  odc. E-F :
= odc. I-J:

dn 32 PE ; szt.1 (dodz. 17/17)
dn 32 PE; szt. 1(dodz. 17/14)
dn 32 PE; szt. 2(dodz. 17/13i 16/22

dn 25 PE; szt. 4 (dodz. 16/5, 17/11117/12i17/10)

c. Gazociagi do przetaczenia :

= odc. A-B: gazocigg dn 63 PE z ulicy Turkusowej ( odcinek przebudowany C-D)
= odc. C-D: gazocigg dn 63 PE z ulicy przylegtej j ( odcinek przebudowany A-B)

=  odc. E-F:
= odc. H-G:

gazocigg dn 63 PE z ulicy Krzemowej
gazocigg dn 63 PE z ulicy Opalowej

= odc. |-J: gazocigg dn 63 PE z ulicy przylegtej

PSG sp. z o.0.

Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ \ POLSKA | 1,0 MPa/sredniego (stal/PE)niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/2017/11

d. zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych: projektowane gazociggi wigczyé

do istniejgcego gazociggu dn 63 PE." Przetgczane gazociggi i przylgcza wigczyé do
przebudowanych odcinkéw gazociggu poza pasem jezdni i poza kraweznikiem .

e. Zalecenia dot. armatury : na wigczeniu gazociggéw z ul. Krzemowej, Opalowej i dwoch ulic
przylegtych zaprojektowa¢ za zasuwy DN 50 z koncowkami dn 63 PE, na wigczeniu przetgczanych
przytaczy- zawory do nawiercania dn63/32 i dn 63/25 —odpowiednio do $rednicy istniejacego
przytacza.

Informacja dodatkowa: Gazociagi zlokalizowaé¢ poza pasami jezdni ( z wyjatkiem miejsc skrzyzowan
z jezdnig) W miejscach skrzyzowania z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Zachowa¢ min
przykrycie gazociggu 0,8 m a pod jezdniami 1,0 m ( odlegto$¢ od powierzchni drogi do gérnej krawedzi
rury przewodowej lub ostonowej/ochronnej ). Zasuwy i zawory do nawiercania zlokalizowaé w pasie
zieleni lub chodniku.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1.Wymagania ogolne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1422) .

Gazociagi i przytagcza gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztdéw zadania, przy
zachowaniu wymaganych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.

2.Wymagania dot. przekwalifikowania istniejgcych gazociggow i przytaczy*
Nie dotyczy

3.Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac¢¥®)
Wykop otwarty, przewiert / przecisk .

4.Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG instrukcijg
, Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych.”.

5.0chrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

PSG sp. z o.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\s\ POLSKA | 1,0 MPa /$redniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/20171111

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz zatgcznikiem nr 1 do n/n
warunkow ( pismo 42/1V/2017).

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) : nie dotyczy

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): nie dotyczy

* Rodzaj powioki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): zgodnie z ,Zasadami projektowania i
budowy ochrony ...."

= Kryteria odbiorowe powtloki izolacyjnej: zgodnie z ,Zasadami projektowania i budowy ochrony

S iw
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone w
dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa lub sg
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw kontroli powinny
mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

7.Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn.
zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy

E. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

F. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Inwestor : Gmina Kolbudy ul. Staromiyriska 183-050 Kolbudy

Inwestor wykona dokumentacja projektowa wiasnym staraniem . Koszt wykonania
dokumentacji i przebudowy gazociaqoéw i przytaczy ponosi Inwestor przebudowy drég.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z5
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G. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 rﬁiesiqce od daty wydania.
Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0. 0. sg dostepne na wniosek projektanta /
wykonawcy — przesytane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

W miejscach lokalizacji gazociggéw pod projektowanymi drogami, wjazdami, $ciezkami rowerowymi
i ciggami pieszo rowerowymi i chodnikami nalezy zweryfikowaé rzedne gazociggdéw ( przekopy
prébne) nie podlegajgcych przebudowie . W przypadku nie zachowania normatywnego przykrycia
gazociggow nie przewidzianych do przebudowy, nalezy wystgpi¢ do PSG sp. z 0.0. 0 wydanie
warunkéw uzupetniajgcych na ich przebudowe.

Projekt budowlany budowy obiektéw drogowych objetych tym opracowaniem nalezy uzgodni¢ w

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku.
KIEROWNIK »
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Smy ( Bvires,”

.............................................................

Zataczniki:
1. Mapy pogladowe z zakresem zadania

Sporzadzit/a:
Anna Goturiska , e-mail: uzgodnienia.gdansk@psaaz.pl, tel.: 58 325 82 90

A. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji: nie dotyczy
DAIa/POUDIS i casniins nons s sonmmnn smmes nasss vangma s

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5
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Urzad Gminy Kolbudy

IR.7010.5487.5.2017.WS-74 Kolbudy, dnia .O4: O6, 204Fr.

Biuro Projektow Drogowych
Piotr Kania

ul. Wladystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotyczy: Budowa ulicy Turkusowej w Jankowie Gdanskim.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.05.2017r. uprzejmie informuj¢, ze opiniuj¢ pozytywnie
przedstawiong koncepcje projektu drogowego pt. Budowa ulicy Turkusowej w Jankowie Gdanskim™
(zatacznik nr 1).

Jednoczesnie przekazuje nastepujace uwagi do rozwigzan projektowych:
1. Nalezy zaprojektowa¢ wyniesione skrzyzowania z kostki kamiennej (granitowej) w ciagu
ul. Turkusowej w nastgpujacych lokalizacjach; km 0+036.45, 0+177,00 (ul. Krzemowa),
0+250,74 (Opalowa):

2. Zjazd na dzialke nr 16/17 obr. Jankowo Gdanskie nalezy zaprojektowaé jako zjazd

indywidualny.
WOJT GMINY
dr Les }k rombala
Otrzymuja:
l. Adresat;

2. ala.

83 — 050 Kolbudy, ul. Staromlynska 1
tel. (0-58) 691-05-20, (0-58) 691-05-21 fax (0-58) 691-05-58
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LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. ZIELEN

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. NAWIERZCHNIA DROGOWA
ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

L oo
54352042 05 7Y
Q6. WATH....

—||Nazwa i adres ohiektu budowlanego
Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych wraz z

oswietleniem w Jankowie.

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan sytuacyjny 1:500 2.1.
; o ; Nr uprawnien Data
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Podpis
178/Gd/2002 | 04.2017r.
Projektant mgr inz. Piotr Kania -
konstrukcyjno EP Z
- budowlana
POWDTSH |0, 2017,
Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Klein T
drogowa e




n REKNICA Spétka z o.0.
~ ul. Lesna 12, 83-050 Kolbudy
. NIP: 593-23-35-316

‘ tel. 58 682 74 11/12, fax 58 682 66 40 Kolbudy 01-07-2017r
REKNIC reknica@reknica.pl
A www.reknica.pl

1azr 404 .../2017/DT/pr

Whioskujacy:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr
Kania

Ul. Wladyslawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Inwestor:

Gmina Kolbudy

ul. Staromiynska 1

83-050 Kolbudy

Warunki Techniczne

dotyczace przebudowy sieci wodociggowej kolidujacej z inwestycja:
” Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych w Jankowie Gdanskim”

REKNICA sp. z o.0. jako gestor sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Kolbudy wydaje warunki techniczne do projektowania przebudowy istniejacej sieci wodociagowe;j,
ktéra koliduje z przedmiotowa inwestycja.

1. Sie¢ wodociggowa umieSci¢ w terenie ogdlnodostgpnym, ciggach pieszo-rowerowych lub
zielencu, wydzielonych dla wuzbrojenia pasach 2z zapewnieniem dojazdu dla shuzb
eksploatacyjnych.

2. Zagospodarowanie terenu wzdluz trasy sieci winno by¢ wolne od nasadzen — drzew

i krzewow oraz fundamentéw, ptotow lub innych elementéw nierozbieralnych.

. Przewody uktada¢ w gruncie o odpowiedniej nosnosci lub przewidzieé jego wymiane.

. Do budowy sieci wodociagowej stosowac rury DN90 z PE100, SDR17, PN10

5. Na sieci nalezy umieszcza¢ hydranty inspekeyjne co 150m. Zasuwy na sieci umieszczac co 300m

na odcinkach prostych, w gléwnych weztach sieci oraz na skrzyzowaniach ulic. Przej$cia pod
jezdnig umieszcza¢ w rurach ostonowych.

. Projekt przebudowy sieci wodociagowej wymaga uzgodnienia spotki REKNICA sp. z 0.0.

7. Projekt wymaga uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, w Referacie Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;.

8. Wykonanie sieci wodociggowej podlega odbiorowi w wykopie otwartym przez spotke
REKNICA sp. z 0.0.

9. Na gruntach prywatnych wymagane jest ustanowienie nieodplatnej i nieograniczonej
w czasie sluzebnosci przesylu na rzecz REKNICA Sp. z o.0. spisang w formie aktu
notarialnego i wpisang do ksiegi wieczystej. Stuzebnos$¢ przesylu nalezy przedlozy¢ na etapie
zglaszania sieci kanalizacyjnej do odbioru.

10. Po wykonaniu sieci wodociagowej wymagane jest dostarczenie dokumentacji
powykonawczej zawierajacej: inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, protokoly z
przeprowadzonych préb szczelnosci, atesty i deklaracje uzytych materialdw oraz pisemnag
gwarancj¢ wykonanych prac na okres 36 miesigcy wystawiong na rzecz REKNICA Sp. z o.0.

11.  Przebudowa sieci wodociaggowej bedzie wykonana na koszt inwestora.

12.  Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.

AW

(o))

KRS 0000115002 Sad Rejonowy Gdanisk-Potnoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitat Zaktadowy 34150500,00 zt,




n REKNICA Spétka z o.o.
~ ul. Leéna 12, 83-050 Kolbudy
. NIP: 593-23-35-316

‘ tel. 58 682 74 11/12, fax 58 682 66 40 Kolbudy, 1 lipca 2017
reknica@reknica.pl
REKN lCA www.reknica.pl
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Whioskujacy:

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania
Ul. Wiadyslawa Reymonta 3

84-217 Kamien

Inwestor:

Gmina Kolbudy

Ul Staromlynska 1

83-050 Kolbudy

UZGODNIENIE
Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych w Jankowie Gdanskim

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy infrastruktury wod-kan objetej zakresem opracowania
mapy do celéw projektowych bedacej integralng czescig ﬁiniejszego uzgodnienia
(opieczgtowany zatacznik graficzny).

2. Projekt oswietlenia ulicy Turkusowej wraz z ulicami przyleglymi uzgodni¢ w REKNICA
Sp. z 0.0.

3. Istniejgcq infrastruktur¢ wodociagowa przebiegajaca pod projektowang
nawierzchnig asfaltowa przebudowac i przenies¢ w- pas projektowanej zieleni.
Przebudowe¢ dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi z dnia 01.07.2017 r.

4. Inwertor jest zobowigzany do dostarczenia w ciggu dwéch miesiecy od wydania
uzgodnienia, do REKNICA Sp. z o.0., zobowigzania do zabezpieczen i przelozen
projektowanej infrastruktury drogowej w przypadku prowadzenia prac
serwisowych lub rozbudowy istniejacej infrastruktury wod-kan. W tym samym
czasie musi tez przedstawi¢ nieograniczona w czasie zgode¢ dla REKNICA Sp. z o.0.
na ewentualny demontaz nawierzchni w przypadku wystapienia awarii na
infrastrukturze wod-kan.

S. Przedstawienie powyzszych zgéd zostanie potwierdzone odpowiednim pismem
stanowigcym uzupelnienie uzgodnienia.

6. O wyrazeniu powyzszych zgéd inwestor jest zobowigzany poinformowaé wszystkich
nastepnych wlascicieli urzadzenia.

7. Wykonawca rob6t winien zglosi¢ pisemnie lub faksem do siedziby Spétki planowany
termin rozpoczecia robot z 14 dniowym wyprzedzeniem.

8. Roboty ziemne przy zblizeniach z istniejaca armaturg wod-kan. nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia cigzkiego sprzetu.

9. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci oraz przylaczy wody i kanalizacji
sanitarne;j.

10. Armaturg wod-kan wyprowadzi¢ do nowoprojektowanej rzednej terenu.

11. Brak oznakowania zasuw, hydrantéw i pozostalej armatury nie zwalnia wykonawcy z
obowiazkéw wynikajacych w innych punktéw niniejszego uzgodnienia.

Strona1lz2
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12. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje lub napraweg studni kanalizacji sanitarnej. Wszelkie
regulacje wysoko$ciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod plyta
nastudzinna.

13. Na studniach zamontowa¢ pierScienie odcigzajace oraz wlazy zeliwne o nosnosci 40 ton.
Wiazy muszg spelni¢ wymogi odpowiedniej normy.

14. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ ped nadzorem ”REKNICA” Sp. z o.0.

15. Szczegoély uzgodni¢ na etapie zgloszenia prac.

16. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. Wykonawca pokryje koszty naprawy oraz
strat poniesionych przez odbiorcow.

17. W przypadku ujawnienia armatury wodociggowej lub elementéw sieci kanalizacyjnej
niepokazanych na mapie do celow projektowych, fakt ten zglosi¢ "REKNICA” Sp. z o.0.

18. W przypadku prywatnego odcinka wodociagu lub sieci kanalizacyjnej nalezy uzyskac
pisemng zgode jego wlascicieli.

19. Zakonczenie robot zglosi¢ do REKNICA Sp. z o.0. celem uzyskania pisemnego
odbioru.

20. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

Specjaligta
wrn‘p nJch biordw
v widpa-KaRplzacynej. 7o) adu
A
Pa ichter ' | <7 Prejnik

Strona 2z 2




’

LZ’,/‘?L

LEGENDA

F——— PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
F—— PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
f—— PROJ. OBRZEZE BETONOWE
B PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
B PROJ. ZIELEN
B PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
1 PROJ. NAWIERZCHNIA DROGOWA
F="—] ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO
\
\
\
\
\
\\
\\\
\ e W @ A" spotkaz0.0
5\ REKNIUCA" Spoe” =0
= (3.050 KOLBUD Y ul. Leéna °<
| -1 682 74 11 do 12, tel.ffax Rﬁifv%
/ zeqon 192749192, NIP 533-25-357
/
/ oS ) \
/Q\l 20‘-17%(/\ ;{o ; mﬂcc{«ww =
= i O s {
S b ~INT
s w R/0Y  Jocev/0r v
\
2\ k: -7 13
I D dmiea OO
@ 8\ : c
ol ¥ Specjalista
\ . iczaygh i o 2 i
2] Inf Qéa :od -Ka ‘Jney
[} n \
R \
g % % \\\\\ - Pawe* Richiter
A t SN
s —— ?I (-) “ =% ~
[en T
FTBS o
8 g | S
® VIS /.
—|2 & /"D
0|8 1S
SIS 3?
Q" /
35
Q ©
N -
A -
l - )

1|Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych wraz z

oswietleniem w Jankowie.

Tytut rysunku:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6363/0G/OTI1/2017
z dnia: 2017-07-24

Zadanie: Przebudowa sieci gazowej w ramach budowy uktadu drogowego
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Jankowo Gdarniskie (gm. Kolbudy)

Adres:  ul. Turkusowa i ulice przylegte

Obiekt: Gazociag

Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: slc
Srednica gazociggu: dn 63 PE
Przytacza: dn 32 PE; 6 szt.
Numer warunkoéw: 3725/BR/OT1/2017

Projektant. Pawet Zielinski, upr. nr: POM/0212/PO0S/08

Inwestor: Gmina Kolbudy ul. Staromiyriska 1 83-050 Kolbudy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pulska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 00003?4001 S}d R?onn dia m. st. warsza\?wWarszawwe XH Wydzial Gos udarczy KRS
NIP 525 2 11, REGON 142739519 apﬂalZakIadDwy 10 454 206 550
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
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18.

Pieczatka i podpis: q -
Anna Glunska

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegodtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosc¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwiazane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.
Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

Inwentaryzacje powykonawczg (w formie papierowej i elektronicznej) przebudowanej sieci
gazowej przekazac¢ do PSG sp. z 0. 0. /Gazownia, niezwtocznie po jej wykonaniu.

Sposab przetaczenia przebudowanego gazociggu i przytaczy gazu oraz materialy wiagczeniowe
ustali¢ przed przystgpieniem do budowy z Gazownig w Pruszczu Gdanskim,

Przetaczenia wykonajg stuzby Gazowni w Pruszczu Gdanskim na zlecenie i koszt Inwestora.

Crarery Snecialista

ym

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Re}onnwz dla m. st. Warsza\ﬁy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, api!lai Zakladowy: 10 454 206 550 zt
wWww.psgaz.p
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