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KRUSZYWO PAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

BETON CEMENTOWY
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Kostka_betonowa prostokatna 10/20 szaralfazowana
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Kostka betonowa typu TT grafitowa fazowana
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Kostka betonowa prostokatna 10/20 szara |fazowana
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L 7
Opomik betonowy 12125 Keaweznik betonowy 15122
Kostka betonowa fazowana tyttu TT szara 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 3om
cm

Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 15
tabilizacja cementem Rm=2, a cm

VIATRAKT
Lukasz Kitowski
ul. Le$na 1A/1 83-300 Kartuzy

NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

SZCZEGOL ZJAZDU

Utwardzenie ul. Jantarowej w m. Jankowo.

Data: 08.2017 |Faza opracowania: Projekt budowlany

Skala: 1:50

Projektant:

mgr inz. Lukasz Kitowski

spec. drogowa

upr. nr POM/0292/POOD/11

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jacek Suchocki

spec. drogowa

upr. nr POM/0333/PWBD/15
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