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A.  CZESC FORMALNOPRAWNA

@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G8-UAK-EDR *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKT
' RR-AB-II-7132/02 Gdaﬁsk, dnia 2002 . 07 - /8
DECYZJA NR 75/Gd/2002 . - .
—\-—_‘_.
Na podstawie art, 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 ‘

7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, 1. Nr 106 poé. 1126 z,zgsétg»:y y gma
zm./ oraz art, § pkt 4 ustawy z .dnia 13 grudnia 2009 T. 0 samorzadach zawéci)p -
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. Nr 5 poz. 42 7 2002 o
zwiazku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 ° 2miania Ustawy o samorz;c%;c‘}:

: i ctwa oraz urbanistéw (Ds. UN

2002r.)§ § 9 st - Y0zporzadzenia M;mstrfx Gospodark; Przcstrzennej i Budofm?c?\;:'zzczl l.z

30 grudnia 1994 1. v sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz Ss
995r.)

Panu:’ Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiem

magistrowi inzynierovwi elektrotechnikowi
ur. w dniu 07 marca 1973 1. v Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj i urzadzes
elektrycznych oraz elektro energetycznych ‘ -

W zakresie: projektowani; i Kierowania robotamj budowlanymj e, ograniczes,
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lgi 3 tl"cn. azi: %;rz "omxr.nt ' '
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@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-726-TU2-K5T *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
1532 CHsrtyn Plag Koensulaty Polskicgo |

WAMOKE/LE2/04 Olsztyn, dniz 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 difi 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architeki6w, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (DzL), z 2001 r. Nr 5 poe 42, 22 zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 wsld phil, art 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity De, L1
z 2003 r. Nr 207, poz. 2006 2e am./, § 4 ust. 2 | wst. 4, § 9 wst.] roeporzgdecnia Ministre Gospodarki
Pravstreennej | Budownictwa & dnia 30 grudniz 1994 r. w sprawie samodzicinych funkeji 1echnicanych
w budownictwie /Dl z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ em. oraz art 104 ust] | 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /L. DeUl. 2 2000 r, Nr 98, poz 1071 2e zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magisirowi indynierowi elektrotechniki
ur. 02 grodnia 1974 r, w Malhorku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjnlnoici instalacyjnej
w zakreste sieci, instalacji i urzgdzed elektryeznych i elekiroenergetyeznych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwaglgdnieniem w calodei dydanin strony, na podstawie an. 107 § 4 K.pa odstepuje sie
od weasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wekazano na odwrocie decyzjl,

Powcrenie ;

I Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funke]i
wehnicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego eraz wpis na listg czlonkéw winsciwe] izby samorzadu zawodowegn,

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierow
Budownictws, 71 pofredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Warminsko-Mazorskiej Ohrgpowej
Leby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminte ceternastu dni od dnia jej dorecrenia.

Skiad orzekajgcy OKK: (}

1. Janusz Palmowski
2. Elzbieia Lasmanowick

3. Andrzej Rawluszho

Otrzymuje:

I. Pan Andrzej Kaminski :
£2-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ™~

. Okrggown Rada lzby

. Glawny Inspektor Madzoru Budowlanego

. afa

2= el b
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L - T 485876077 20
@ Energa ‘ OSWIETLENIE F 48587607722 www energa-oswietlenie.pl

EOS - 3438/UP-S-RZ/2017

BAKOWO, DN. 07.06.2017R.

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania
ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotyczy: wniosku o usuniecie kolizji polegajacej na demontazu istniejacego oswietlenia ul. Turkusowej

w Jankowie Gdarnskim.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 08.05.2017r. (data wplywu 09.05.2017r.) dotyczacego usunigcia

kolizji na ul. Turkusowe] w Jankowie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalgj E0S) informuje, ze wyraza zgode
na demontaz o$wietlenia.
W zwiazku z powyzszym nalezy:

1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnic z DRU Sopot w EQS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
e Demontaz oprawy o$wietleniowej i wysiegnika ze slupa nr 101/1 ul. Turkusowej zasilanej z szafki
oswietleniowej SO-5809 Jankowska-Turkusowa, stacja T-5809 Jankowska;
e Demontaz sieci napowietrznej o$wietleniowej pomiedzy stupami 101/1 i 101;
Ponadto:
 Zdemontowany wysiegnik zeziomowac i rozliczyé z EQS;
¢ Zdemontowany przewod i oprawg przekonserwowac i przekazaé do magazynu EOS;
3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usuniecie kolizji zostanie wykonane Pafstwa kosztem i staraniem wedfug  opracowanego
i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlanc-montazowych zwiazanych z usunieciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawca usunigcia kolizii moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EQS.
7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbicrowi przez EQS,
8. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu cdbioru korcowego z usuniecia
kolizji.
8. Powyzsze ustalenia wazne s przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedgce majatkiem EQS pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpoczat po pisemne; akceptaci niniejszych warunkow przez inwestora.
Kiergwnik
1. EOS-TG, TG-1
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk — Poinoc w Gdansku Zarzad:
ul. Rzemieinicza 1719 WVill Wydziat Gospodarczy KRS Michal Belbot — Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaremir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria oswietlenie@energa.pl Stronalz1

Kapital zakladowy: 191.621.500,00 zt

wuww.energa-oswietienie. pl PEKAO $.A., Nrrachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
A
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Energa

operator
Numer R/17/027812 Miejscowos¢ Gdarisk Data 02-08-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujgcego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

Obiekt:
Nazwakolizja z drogq jezdna ul. Turkusowa
Adres (Nr dziatki):Jankowo Gdanskie, ul. Turkusowa
gm. Kolbudy

2, Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [Z-403-Z-404]
22, Zlgcze, szafka nn-0,4kV - Turkusowa 5,7 [Z-404]
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31 Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
3.2, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
33. Urzadzenia nn:
Istnigjgcg linie kablowg nn-0,4kV zasilang ze stacji fransformatorowej T-5809 "Jankowo" nalezy odpowiednio przebudowaé
poprzez zmiang frasy przebiegu, wraz ze zlaczem kablowym nr Z-404 do nowej lokalizacji.
34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac.
4. Inne ustalenia:
4.1 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy linii kablowej nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybuciji w Tczewie - Dzial Dokumentaciji Energetyczne.
Trasg linii kablowej, oraz lokalizacje ztacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybuciji w Tczewie.
42. Inne wymagania:
Realizacja powyzszej przebudowy sieci odbedzie sig z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku.
8. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
Kierownik
ngzla{b) gtaczen
Majorczyk Marek | § "“"R’“%W”"
OPRACOWAL L ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

E. 9
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| & Energa

’ operator

Do Anmar Waldemar Wesolowski
Ul. Graniczna 25

81-626 Gdynia

Cd  EMERGA OPERATOR 54
Oddzial w Gdarisku
Rejon Dystrybugji w Tezewie
Dzial Dokumentacji Energetycznej
Piotr Mielewski
pictr.mielewskifenerga.pl

L.dz, 33-0042722017

T +48 585270473
+48 591 960 059

Tezew, 2 padziernika 2017 roku

UZGODNIENIE nr 434/33MMD / 2017/P

Migjscowost:  Jankowo ul. Turkusowa
Temat.  Plan zagospodarowania terenu - przebudowa ul, Turkusowej oraz trasa linii
kablowej o$wietleniowe] .
Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu — rozbudowa parkingu

1. W irakeie realizacji projektu nalezy uwzglednié wymagania :

e Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwigzanych z odlegloéciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma |

o Przestrzegad zachowania poprawnych odleglosci projektowane] zabudowy od linii min.tm od kabli
SN-15kV craz 0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

s Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosei projektowane] zabudowy od linii
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych przepisow
podczas prowadzenia robét i po ich zakoriczeniu.

&  Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupdw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazdg strong, musza by
wykonywane pod nadzorem pracownikow Energa Operator Rejon Dystrybucji Tezew.

= Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywad
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

e Ewenfualna niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana wspoirzednych wzgledem istniejace] sieci oraz
usuniecie kolizji odbywa sie keszter i staraniem inwestora ksztaltujgcego teren. Realizacja
usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spolka Akeyjna Oddzial w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130

T +4 53 527 95 55
F 45 55527 9517

Regon 190275004-00038
WP 533-000-11-30

ENERGA-CPERATOR 54

ul. Marynarki Poiskie] 130, BJ-557 Gdarsk
Oddzlal w Golafisky

ul: Marynarki Polskle] 130, 80-557 Gdansk
aparator gdanski@iensga gl
enage-cperstorpl

Gigd Rejonowy Gdansk:Finoe
Wl Wydziat Gospodamey KRS
KRS (00033455

e konta: 25 1260 6252 1111 G010 8661 1786
Kapilat zakladowyhwpiacony 1356 110400 21

E. 10
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@ Energa

operator

10.
1.
12.

13.

Sprawe prowadzi:
Janusz Wysocki

Liczba zatacznikdw:

Wykonawca robot winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE ul. Nowa 5 ,
tel. 58-527-85-05, rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzadzeniami energetycznymi.
Na istnigjace kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze projektowane] inwestycji natozyé
rury ostonowe.
Zabezpieczenie, osfoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren.
W przypadku uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot , koszty naprawy
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Wejherowie w
pokrywa wykonawca.
Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych,
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne trakiowac jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) | zachowaé warunki bezpieczenstwa.
Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
pofozenia i fras istniejacej sieci elektroenergetyczne).
Zabezpieczenie, ostoniecie istniejace] sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inweslora kszlaltujacego teren .
Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w
Wydziale Przytaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130.
W planie BIOZ opisat sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow

projektowych.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozdzielnik:
33MMD

E. 11
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Wojewo6dztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 220403_2
Obreb ewidencyjny: 220403_2.0005(Jankowo Gdanskie)

Jednostka rejestrowa: 220403_2.0005.G4

WEASCICIELE/WEADAJACY:
- Wiasno$¢: udziat 1/1 GMINA KOLBUDY; Staromtyriska 1, 83-050 Kolbudy

AM Nr dziatki Identyfikator KW Pow.ew.[ha] Klasouz. Pow.ew.[ha]
AR_1 64 220403_2.0005.AR_1.64 GD1G/00046885/4 0,3200 dr 0,3200
AR_1 16/1 220403_2.0005.AR_1.16/1 GD1G/00046885/4 0,3797 dr 0,3797
Razem: 0,6997 ha
Strona 2 www.swdemanagerit.pl

E. 13
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GKiK-RUDP.6630.1.1039.2017
Pruszez Gdanski, dn. 14.11.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.1039.2017

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot narady: kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - o$wietlenie, kablowa sie¢ elektroenergetyczna
nn/SN, sie¢ gazowa z przylaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Gmina: Kolbudy, Obrgb: Jankowo Gdanskie, dz.: 16/1 ark.1, 16/21 ark.1, 17/1 ark.1,
17/19 ark.1, 20/14 ark.1, 64 ark.1, ul. Turkusowa :

Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA

ul. Wladystawa Reymonta 3
84-217 Kamien
Inwestor: GMINA KOLBUDY
ul. Staromiynska 1
83-050 Kolbudy .
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydzial
Geodezji, Kartografii i Katastru
Sposob przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 26.09.2017
Data narady: 14.11.2017

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis

1 POLSKA SPOLKA Janusz Wrobel - zgodnie z uzgodnieniem nr: | Pieczatka i
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., 6363/0G/OTI/2017 podpis
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim, 83-000
Pruszcz Gdanski, ul.
Nowowiejskiego 18 B

2 ENERGA-OPERATOR S.A., | Janusz Wysocki - bez uwag Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, podpis
83-110 Tczew, ul. Nowa 5

3 ENERGA OSWIETLENIE Rafal Zajac - bez uwag (stanowisko przestane za | Pieczatka i
Sp. z 0.0., 81-855 Sopot, ul. pomoca $rodkow komunikacji | podpis
Rzemieslnicza 17/19 elektronicznej)

4 NETIA S.A., 80-397 Krzysztof - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade | Pieczatka i
Gdansk, ul. Arkonska 6A/4 Osiecki koordynacyjna podpis

5 Multimedia Polska SA, Milosz - bez uwag (stanowisko przestane za | Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusinski, pomoca srodkow komunikacji | podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)

1/3
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W

GKiK-RUDP.6630.1.1039.2017

6 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda, - zgodnie z uzgodnieniem nr: | Pieczatka i
80-244 Gdansk, 31608/ TTIDRRU/P/2017 (stanowisko | podpis
ul. Grunwaldzka 110 przestane za pomoca $rodkéw komunikacji

) e X elektronicznej)

7 Gmina Kolbudy Wioleta Stypula - bez uwag Pieczatka i
83-050 Kolbudy, podpis
ul. Staromlynska 1 ‘

8 POLKOMTEL Sp. z 0.0. | Euzebiusz - nie dotyczy infrastruktury firmy | Pieczatka i
Departament Eksploatacji Jakubowski POLKOMTEL (stanowisko przestane za | podpis
Rejon Utrzymania Sieci w | pomoca srodkow komunikacji
Gdyni elektronicznej)

81-061 Gdynia, ul. Handlowa
13

9 Polskie Sieci Marcin - projekt nie koliduje z infrastruktura | Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddzial | Wisniewski sieciowa o napigciu 220kV i 400kV PSE | podpis

| w Bydgoszczy Bydgoszcz (stanowisko przestane za
85-950 Bydgoszcz, ul. ) pomocg srodkéw komunikacji
|| Marszatka Focha 16 elektronicznej)

10 | REKNICA Sp.z oo, ul. Pawel Richter - zgodnie z uzgodnieniem nr: R/985/DT/rs | Pieczatka i
Lesna 12, 83-050 Kolbudy: podpis

1 RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - Sie¢ internetowa MM-NET s.c., NASK | Pieczatka i
narady koordynacyjnej Naukowa i Akademicka Sie¢ | podpis
- Kierownik Referatu Komputerowa, ABAKS (gestorzy sieci
Uzgadniania Dokumentacji telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
Projektowe;j nie stawili si¢ na narade koordynacyjna

- uwaga! Znaki geodezyjne podlegaja
prawnej ochronie! w rejonie

projektowanej trasy na wysokosci dziatki
[ nr  17/12, 16/15 i 17/19 istnieja |-
odpowiednio znaki geodezyjnej osnowy
szczegblowej nr 325.121-1304, 325.121-
1305, 325.121-1306. Zabezpieczy¢ znaki
osnowy (czg$¢ naziemna i podziemna)
przed naruszeniem, przemieszczeniem lub
zniszczeniem. Prace realizacyjne
wykonywa¢ recznie. W  przypadku
naruszenia znakéw inwestor/wykonawca
robot jest zobowiazany do niezwlocznego
zawiadomienia o tym fakcie Starosty
Powiatu Gdanskiego oraz do
odtworzenia/wznowienia znakéw poprzez
uprawniona  jednostk¢  wykonawstwa

geodezyjnego z zachowaniem
obowiazujacych  przepisow w  tym
zakresie.
12 "Vectra Investments™ Sp. z Jakub Kacynel - nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra | Pieczatka i
0.0. Spotka Jawna z siedziba (stanowisko przestane za pomoca $rodkéw | podpis
w Warszawie, ul. Emilii Plater komunikacji elektronicznej)

53, 00-113 Warszawa

Adres do korespondencji: Al.
Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

2/3
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B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PODSTAWA OPRACOWANIA

—

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora A takze:
- warunki przebudowy wydane przez Energa-Operator
- warunki przebudowy wydane przez Energa-Oswietlenie
- projekty drogowy oraz inne dokumentacje dotyczace przedmiotowego zadania
- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi. W szczegoino$ci
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora
opracowania.
- Mapa do celdéw projektowych
- uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej

2. CEL 1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia drogowego wraz z
przebudowg kolizji elektroenergetycznych wzdtuz przebudowywanej ulicy Turkusowej w msc.
Jankowo. Cato$¢ prac realizowanych jest na terenie dziatek gminy Kolbudy — inwestora zamierzenia
budowalnego.

Zakres opracowania (kolizje):
1. zabezpieczenie linii kablowej SN 15kv numer 0560241
2. przebudowa linii kablowych nn obwéd 700 T-5809

Zakres opracowania (o$wietlenie):

3. Budowa o$wietlenia drogowego - 18 stupow o$wietleniowych
4. Demontaz opraw ENERGA-Oswietlenie - 1 sztuka

E. 16
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3. OPIS TECHNICZNY - PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGA-OPERATOR

Nalezy przebudowac czesc¢ linii kablowych nn i SN w celu rozwigzania kolizji

KOLIZJA SN 1, linia kablowa numer 0560241 typu 3x XRUHAKXS 1x70

Istniejacy linie kablowa nalezy odkry¢ w wykopie kontrolnym i zabezpieczyC rurg
dwudzielng na odcinku 6m. W razie koniecznoSci (kabel pod proj. kraweznikiem) trase linii
kablowej nieznacznie skorygowa¢ na odcinku 6m i przesungé poza obszar projektowanej
nawierzchni z plyt/kraweznika drogowego, linia kablowa winna przebiega¢ rownolegle do
przebudowywanego kabla YAKXS 4x120 z kolizji nn 2.

KOLIZJANN 1, Obwdéd 700 stacji T-5809

Istniejacy odcinek linii kablowe] typu YAKY 4x120 relacji T-5809 - Z-702 nalezy
przesung¢ (bez ciecia), poza obszar projektowanej nawierzchni z ptyt. Linia kablowa
demontowana na odcinku 12m - projektowana 7m, nadmiar kabla pozostawi¢ jako zapas.
Istniejace ztacze kablowe Z-702 (SK-4(2)) nalezy przesung¢ o okoto 0,5m poza chodnik. Wraz z
kablem przebudowac takze bednarke uziemiajaca, sprawdzi¢ uziemienia Szyny PEN w ztgczu po
przebudowie (wymagana rezystancja <30ohm).

KOLIZJANN 2, Obwdéd 700 stacji T-5809 odcinek YAKY 4x120 rel Z-702- 23300735

Nalezy wykona¢ wstawke typu YAKXS 4x120 w istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120.
DEM:47mb PROJ 46mb, Linia kablowa po przebudowie bedzie krotsza o okoto 1m w zwigzku z
czym nie ma konieczno$ci wykonywania obliczen dla sprawdzenia skuteczno$ci zerowania.
Kabel istniejacy i projektowany potaczy¢é mufami przelotowymi nn (np. ZMRZ120), dopuszcza sie
zamiast przebudowy kabla wykonac jedynie przetozenie istniejacego.

KOLIZJA NN 3, Obwéd 700 stacji T-5809 odcinek YAKY 4x120 rel 23300735 — Z704

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120. Nalezy przesung¢ na odcinku okoto 6m by
wyprowadzi¢ spod nawierzchni z piyt, przetozenie wykonaé bez ciecia. Przebudowaé
analogicznie bednarke uziemiajaca.

Dodatkowo ze wzgledu na aktualne posadowienie ztacz ktdre w niektorych lokalizacjach
sq zasypane jak i projektowang niwelete drogi nalezy bezwzglednie sprawdziC rzedne
posadowienia ztgcz w stosunku do docelowej niwelety drogi. Wszystkie ztacza ktorych gérna
cze$¢ fundamentu bedzie nizej niz 20cm od rzednych terenu nalezy bezwzglednie ,podnie$¢” w
celu uzyskania normatywng odlegtos¢ 30-40cm pomiedzy rzedng terenu a linig taczacq
fundament ze ztaczem. Cze$C zlacz ktére w chwili obecnej kwalifikujg sie do regulacii
wysokosciowej wskazano na planie sytuacyjnym jednak sprawdzi¢ nalezy na etapie realizacji
poziom posadowienia wszystkich ztacz w objetym opracowania zakresie (komplet ztacz na
obwodzie 700) i w razie konieczno$ci wykonac regulacje potozenia ztacza.

W ramach regulacji pionowej ztgcz nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania
zadnych prac w liniach kablowych wprowadzonych do zigcz (zapas winien by¢ wystarczajacy, w
razie koniecznosci wydtuzy¢ bednarke uziemiajaca poprzez spawanie i wprowadzenie na szyne
PEN ztacza).

Istniejace linie kablowej nn nalezace do Energa-Operator nalezy zinwentaryzowa¢ w
wykopach kontrolnych w miejscach przekroczenia projektowanego ukfadu drogowego. W razie
braku ostony linie kablowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Srednicy 110 mm.
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3.1. Prace ziemne

Prace na sieci energetycznej wykonywa¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa-
Operator, przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze
zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajq odbiorowi ze strony
ENERGA-OPERATOR.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable SN
0,8m) stosujac podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig
koloru niebieskiego za$ SN koloru czerwonego. Na kablach w odstepach 10 — 15m oraz przy
przepustach a takze w ztgczach i na stupach zatozy¢ opaski kablowe danymi znamionowymi
kabla i uzytkownika. Przy skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych
grubosciennych HDPE 110-160, za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na
posesje stosowac rury ostonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczy¢ piankg montazowq
przed zamuleniem. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne
nalezy dodatkowo dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usung¢ z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy
w wykopach prébnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego
zuzycia badz braku rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS.
Kable elektroenergetyczne biegnace pod przebudowywanymi badz projektowanymi zjazdami z
drogi nalezy odkry¢ wykopem kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.
W miejscach gdzie nastepuje regulacja wysokoSciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia
linii kablowych, w razie ewentualnego wyptycenia przebiegu wykonac regulacje wysokosciowg
przebiegu kabla. Ziemie w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykonac
pomiary zageszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegajq etapowemu odbiorowi przez
uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

W ramach prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia ztgcz kablowych
Zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Jesli w trakcie prac budowlanych niweleta gruntu
przy ztaczu kablowym przekracza 10cm nalezy dostosowac rzedng posadowienia do rzednych
gruntu.

Przy przebudowie linii kablowych nn nalezy takze odtworzyc¢ istniejacy uziom poziomy (w
przypadku istnienia takowego) za pomocg bednarki FeZn 30x4, bednarke istniejacq i
projektowang faczy¢ za pomocg spawania. Miejsce spawu zabezpieczy¢ smarem przed
dostepem wody

Prace ziemne nalezy tak skoordynowac¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie
wystepowata konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).
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3.2, Zestawienie montazowe
Zestawienie materiatow - linia kablowa Jankowo Turkusowa
RELACJA LINIE KABLOWE DEMONTAZE /PRZELOZENIA
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Prace dodatkowe
Przekopy kontrolne z zabezpieczeniem kabli rurg dwudzielng
A110PS 126 mb
regulacja wysokosciowa ztacz kablowych 7 kpl

1.

Przed zamowieniem materiatéw sprawdzi¢ prawidtowo$¢ doboru i ilosci elementow

2. W ramach budowy mozna zastosowac urzadzenia roznych producentéw o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w dokumentacji dopuszczone do stosowania przez
ENERGA-OPERATOR zgodnie z aktualnymi na czas wykonywania robét budowlanych

standardy techniczne ENERGA-OPERATOR

3.3. Lista dziatek objetych inwestycja
TABELA: Tytuly prawne do nieruchomosci TEMAT: Przebudowa sieci energetycznej NR OBI:
PROJEKTANT: BPBD Piotr Kania LOKALIZACJA: Jankowo ul. Turkusowa INWESTOR: UG Kolbudy
OUzZmaczene
Lp Nazwa Oddziat Numer Rodzaj
Gmina Miejscowosc Ulica Wiasciciel ewidencyjny Nr obrebu )
s urzadzenia
dziatki
1 2 6 7 8 9 12 13 14
1 Gdansk Kolbudy Jankowo Turkusowa UG Kolbudy 64 Jankowo Kabel NN
2 Gdansk Kolbudy Jankowo Turkusowa UG Kolbudy 16/1 Jankowo Kabel NN
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4, OPIS TECHNICZNY - BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

41. Wymagane parametry o$wietleniowe

Na podstawie lokalizacji ulicy oraz spodziewanego natezenia ruchu oSwietleniowej klase
projektowanej ulicy przyjeto jako Meda za$ sasiadujacy chodnik powinien spetnia¢ klase nie
mniejszg niz S3.

Wymagania o$wietleniowe dla klasy Me4a ksztattujg sie nastepujaco:

Lm>0,75cd/m2; u0>0,4; UI>0,6; Ti<15% Sr>0,5
Klasa S3 dla Sciezki rowerowej musi speti¢ wymagania:
Em>7.5 Lx Emin>1,5Lx

Wszystkie zatozone parametry zostaty spetnione

4.2, Stupy i oprawy oswietlenia gtéwnego

W celu oswietlenia ulicy zaprojektowano budowe stupdéw o$wietleniowych stalowych —
ocynkowanych o grubo$ci $cianki min 4mm. Stupy wykonane o profilu okragtym ,bezszwowe” z
wykonanym spawem wzdtuznym wykonanym metoda plazmowg PVC. Przedmiotowe stupy winny
mie¢ wysokoSC catkowita 7m, oprawy montowa¢ nasadkowo na szczycie stupa. Na stupie
zamontowac oprawe z LED mocy nie wigkszej niz 51W i strumieniu oprawy nie mniejszym niz
8000Lm. Temperatura barwowa zrodta okoto 4000K. Projektowana oprawa winna mie¢ trwatos¢
dla parametru L80B10 minimum 100 000h. Wspotczynnik oddawania barw Ra>=80. Oprawa w 2
klasie izolacji wykonana z aluminium o szczelnosci min IP66 i odporno$ci na uderzenie min IK 09.
Klosz szklany pfaski. Obudowa odlew aluminium bez radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia.
Spadek Strumienia w czasie max L80B10 dla 100tys h pracy. Oprawa z redukcja mocy oraz CLO
(staty strumien w okresie zywotnosci oprawy). Oprawa posiadajgca certyfikat CE oraz
potwierdzajacy parametry ENEC.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F130 posadowionych w
zielencu, fundament winien wystawa¢ okoto 5¢cm nad zieleniec, zas w przypadku koniecznosci
lokalizacji stupa w chodniku $ruby montazowe nalezy schowa¢ pod kostkg brukowa. za$ Sruby
montazowe nalezy zabezpieczy¢ gumowymi ostonkami.

Potaczenie stupéw wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25. Wszystkie stupy rozgatezne,
kraficowe oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 stupdw uziemi¢ poprzez wykonanie
uziemienie mieszane tasmowo-pretowe o rezystancji nie wiekszej niz 10ohm. Projektowany
uziom przytaczy¢ bednarkg do zacisku PE wewnatrz stupa skad linkg min LgYzo 10 przytaczy¢
do zacisku PEN linii kablowe;.

43. Zasilanie projektowanego os$wietlenia

Zasilanie os$wietlenia drogowego nalezy zrealizowa¢ jako kontynuacja istniejgce
oSwietlenia sasiedniej ulicy Jankowskiej zasilonego z istniejacej szafki oSwietleniowej SO-GK
Zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Jankowskiej i Rzemie$iniczej. W istniejagcym stupie 3/2
nalezy wymieniC tabliczke stupowg na podziatowg oraz wykonaC uziemienie stanowiska (w
przypadku braku takowego). Zabezpieczenie obwodowe obwodu 2 w szafce max 16A.



Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych wraz z oswietleniem w Jankowie.

44, Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach nalezy zastosowaé przewody typu YDYZo 3x1,5mm2, przy czym
zyte PE przewodu przytaczy¢ do oprawy. Przy montazu na pojedynczym stupie wiekszej ilosci
opraw montowa¢ niezalezne przewody od tabliczki do oprawy. Potaczenie kabli w stupach
wykonac¢ przy pomocy ztacz typu ,choinka” z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla
kazdego odbiornika. Wneki stupowe montowaC po przeciwnej stronie niz ruch pojazddow.
Usytuowanie stupow oraz potgczenia ich kablami z szafkami o$wietleniowymi pokazano na
planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia.

Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja: typ
kabla, numer szafki oSwietleniowej zasilajacej stup, nr latarni poprzedzajacej oraz nastepnej,
numer fazy zasilajgcej, rok budowy i wtasno$¢.

Fundamenty stupow zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci o$wietleniowej stanowi szybkie
wytaczenie. Obudowy stupdw przytaczy¢ za pomocg przewodow ochronnych o barwie zotto —
zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku ztgczki na zytach PEN - do ktorej nalezy
przytaczy¢ takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Stupy koricowe, rozgatezne oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 stanowisk stupowych przytaczy¢ do uprzednio wykonanego uziemienia tasSmowo-
pretowego (prety 2x9m lub 3x6m) wprowadzajac bednarke na zacisk PE stupa. Potaczenia w
ziemi spawac oraz zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wieksza
niz 10Q.

Fundamenty stupéw przed posadowieniem pokry¢ izolacjqg powlokowg (ochronna).
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny byé ocynkowane. Czesci
podziemne stupdw na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowg z abizolu.
W przypadku lokalizacji stupa w trawniku fundament powinien wystawaé 5 cm ponad
powierzchnie gruntu, a w przypadku lokalizacji w terenie utwardzonym pod kostkg brukowa.

Wszystkie potaczenia stupowe muszg by¢ zabezpieczone towotem, Sruby przy podstawie
stupa dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. Kapturkiem.

Bednarke w stupie nalezy wprowadzi¢ na zacisk PE stupa.
Wszystkie koncdwki kablowe zabezpieczy¢ termokurczem.

Do budowy o$wietlenia stosowa¢ kable typu YAKXS 4x25. Kable uktada¢ na gteboko$ci
0,7m badz pod chodnikami 0,5m zgodnie z normg N-SEP 004. Kable na catej dtugosci uktada¢ w
rurach zabezpieczajacych HDPE110mm. Jako przepusty pod drogami zastosowaé rury
gruboscienne HDPE 1110 o wytrzymatosci obwodowej min 25kN.

E. 21
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45. Zestawienie montazowe projektowanej linii oswietleniowej

Zestawienie montazowe
Lp element J?d' SO-GK
Miary| obw 2
Zestawienie montazowe o$wietlenia
1 stup owietleniowy h=7m wraz zfundamentem szt 18
2 oprawa o$wietleniowa typu LED szt 18
3 tabliczka stupowa typu "Choinka" kpl 19
4 przewdd YDY 3x1,5 mb 180
Materiaty do budowy linii kablowych
1 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 574
2 kabel YAKXS 4x25 mb 675
3 rura ostonowa HDPE 110 mb 519
4 rura ostonowa HDPE 110- grubo$cienna mb 55
5 uziom pionowy kpl 10

3. Przed zaméwieniem materiatéw sprawdzi¢ prawidtowos$¢ doboru i ilosci elementéw
4. W ramach budowy mozna zastosowac urzadzenia roznych producentéw o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w dokumentaciji spetniajace zapisy specyfikacji technicznej

4.6. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C dla linii zasilajacej. Przewod ochronno-neutralny PEN powinien mie¢
barwe niebieskg z barwg zotto-zielong na zakonczeniach. Rozdziat przewodu PEN na N i PE
nalezy wykonac¢ w zigczu pomiarowym.

Dla sieci SN jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie uziemienie
ochronne.

Obliczenia zwarciowe rozbudowanego obwodu nr 2 SO-GK:

SO-GK
Przewsd DIugose | o ak | X cak | Z Ik
Odcinek odcinka
Typ smm?2]] L[m] [R[mQ]| X [mQ] | Z[mQ] [IK'min [A]
1 T-5809 Sn=160kVA 160 - 20,0 40,3 45,0 3901
T-5809 Stup 103 AsXSn 4x|70 170 169,6 | 63,8 181,2 969
3 stup 103 SO-GK YAKXS 4x|35 30 221,2 | 68,1 231,5 758
OBWODY
5 SO-GK 3/2 YAKY 4x(25 70 378,0 | 78,6 | 386,1 455
5 3/2 3.11/2 YAKXS 4x|25 390 1251,6/ 137,1 | 1259,1 139

Zabezpieczenie obwodowe DO1 16A wylaczajg zwarcie w czasie do 5s dla pradu do
67,5A ( 133>67,5) warunek skutecznosci zerowania jest spetniony

4.7. Przebudowa obwodu ENERGA-Os$wietlenie

W zwigzku z budowg nowego oswietlenia przy ulicy Turkusowej nalezy zdemontowaé zw
wskazanego na planie stupa istniejacq oprawe oswietleniowg wraz z wysiegnikiem oraz linig
AsXSn 2x25 z szafki o$wietleniowej SO-5809 zawieszonej na sgsiednim stupie sieci wspoinej.

E. 2>
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Zdemontowane wysiegniki zutylizowa¢ i rozliczy¢é protokotem utylizacji z EZO,
zdemontowang oprawg oraz przewdd napowietrzny zda¢ na magazyn EO.

Prace na sieci nalezacej do EO wykonywac po dopuszczeniu przez EO. Roboty dotyczace
przebudowy oswietlenia EO podlegajg odbiorowi koricowemu przez stuzby EO.

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci o$wietleniowej poinformowac
Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. o tym fakcie.

- Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Zestawienie demontazowe:

Oprawa AMBAR 2 ze zrédtem 1 kpl
Przewéd AsXSn 2x25 39 mb
Wysiegnik oprawy 1 kpl
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5. UWAGI

* Przystgpienie do robdt na istniejgcych urzadzeniach sieci oswietleniowej zgtosic do
uzytkownikéw przedmiotowej sieci (EO Sopot, UG). Wszelkie wytgczenia i przetaczenia w
sieci o$wietleniowej mozna wykona¢ po dopuszczeniu przez stuzby techniczne EO Sopot,
uzgodni¢ termin i czas wytaczenia urzadzen spod napiecia

* Przystgpienie do robdt na istniejacych sieci kablowej SN 14kV i nn 0,4kV ENERGA
OPERATOR SA O/Gdansk. Wszelkie wytaczenia i przetaczenia w sieci mozna wykonac¢ po
dopuszczeniu przez stuzby techniczne ENERGA-OPERATOR, uzgodni¢ termin i czas
wylaczenia urzadzen spod napiecia. Dla sieci SN przewidzie¢ konieczno$¢ zasilenia
agregatami pradotwérczymi stacji transformatorowych odcietych od zasilania z sieci SN (na
czas niezbednych wytaczen w sieci SN)..

» Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniami do sieci ENERGA OPERATOR nalezy wykona¢
przy wytaczonym napieciu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZE.

o Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom V , Instalacje
Elektryczne” i normami PN-E, jak N SEP-E-003 i N SEP-E-004, PN-EN 12464-2:2008, PN-
EN 13201, PBUE oraz BiHP

» Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

* Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ pomiaru stanu izolacji, oporno$ci uziemien i sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy
przekazac¢ Uzytkownikowi.

»  Wykonanie wszelkich wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
obowigzkowo wykonywac¢ recznie, ponadto wykonawca powinien uczuli¢ pracownikéw na
zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

* W miejscach kolizyjnych, budzacych watpliwosci nalezy wykonaé przekopy prébne.

* Wymagania dot. napraw nawierzchni chodnikéw i trawnikdw:

o Naruszona nawierzchnie chodnika bitumicznego oraz z kostki, odbudowat w

istniejacej technologii w rzucie wykopu oraz po 0,5m w kazdg strone od krawedzi
wykopu, z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych.

o Naruszong nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych, odbudowaé w istniejacej
technologii w rzucie wykopu oraz po 0,2m w kazda strone od krawedzi wykopu.

o Tereny zielone, trawniki odtworzy¢ zgodnie ze sztukq ogrodnicza w granicach
zajetych pod budowe: zasypa¢ wykopy, zagesci¢ grunt, rozscieli¢ ziemie urodzajna
warstwg 10cm na powierzchni faktycznie zajetej pod budowe, rozrzuci¢ nawozy
mineralne (w ilosci 2kg/100m?) z zagrabieniem, wysia¢ nasiona traw (w ilosci
3kg/100m?) z zagrabieniem i ubiciem

* Wymagania dot. ochrony $rodowiska przyrody i krajobrazu:
o W rzucie koron drzew projektowana siec prowadzi¢ w rurach metoda przecisku

o W razie koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac
maty lub torf

o czas trwania rob6t w obrebie drzewa skréci¢ do minimum
o wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktdre znajdujqg sie w obrebie planowanych prac
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Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykona¢ i dostarczy¢ Uzytkownikowi
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczacymi przebiegu
tras: linii kablowych, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i stupow

Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzadzen, aparatow i osprzetu elektrycznego dowolnego
producenta, ale rbwnorzednych pod wzgledem parametréw technicznych

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i trescig uzgodnien
zawartych w dokumentaciji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i przepisami B.H.P.

Materiaty uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z dnia
25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystapieniem do wbudowania materiatu, wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnoSci
materiatu z Polskq Normg lub Aprobatg Techniczng i Karty Techniczne poszczegdlnych
materiatow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢

normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty.
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6. PLAN BIOZ

Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna nn i oswietleniowa

Adres gm. Kolbudy, msc. Jankowo, ul. Turkusowa

Inwestor UG w Kolbudach, ul Staromtynska 1

Projektant  mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robdt

Wykopanie wykopu pod kable nn, SN, oraz ztacza kablowe, wykonanie przeciskow
Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu

Posadowienie ztaczy kablowych oraz stacji T-proj

Wytaczenia napiecia w liniach SN, przytaczenie zasilania

Przebudowa linii napowietrznej nn

Demontaz istniejacych stupdw i montaz osprzetu, przytaczenie linii kablowej nn
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

A.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn
3) Linia kablowa SN 15kV
«  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Przylacza kablowe, ztacza pomiarowe, zlgcza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne
B. Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
5. Wpadniecie do wykopu
6. Upadek ze stupa
7. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
C. Przewidywane zagrozenia ktére moga nastapic¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentow stupoéw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysoko$ci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii
D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowaé instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii
energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:
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Instruktaz ogéliny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,

I¢. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byé
przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2) Teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

3)  Robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

4) Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant Mr inz. Waldemar sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Wesotowski

i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
02.10.2013 poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych w Jankowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego oraz przebudowag sieci
gazowej i elektroenergetycznej kolidujacej z planowana przebudowg drogi.

- branza energetyczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Gdynia, czerwiec 2017

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Mgr inz. Waldemar

Projektant Wesotowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
75/Gd/2002
nr izba :POM/IE/5902/02

Mgr inz. Andrzej

Sprawdzajacy | o mirski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WAM/0169/POOE/04
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8. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. E 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. E 2 Schemat sieci o$wietleniowe;

Rys.E 3.1 Schemat usunigcia kolizji nn

Rys.E 3.2  Schemat usunigcia kolizji SN, schemat stacji
Rys. E-4 Mapa ewidencyjna

Obliczenia DIALUX



