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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my
nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
budowlany:

»Projekt utwardzenia ulicy Jantarowej
w miejscowosci Jankowo Gdanskie. ”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11
1. mgr inz. Lukasz Kitowski 1. projekt budowlany

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajacego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0333/PWBD/15
2. mgr inz. Jacek Suchocki 1. projekt budowlany
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasnsk, ul. Swigtojutiska 43/44
$)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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POMORSKA OKREGOW A
IZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-369 Baafsk, al. Rzeszypospolite] 4/185 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .
el 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym PORM/BOSDD11,/12
adres ramiestdkania ul. Lesna 1a/1, £3-300 Kartuzy

jest crlonkiem Pormorskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubsezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.
MNimieisze zatwiadczenie jest waine od 2017-02-01 dio 20018-01-31.
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Pan jacek Suchocki o numene ewidencyjnym POM/BD/0054/ 16

adres zamieszkania ul Krolewskie Wrgdrze 17/3, B0-283 Gdansk

jest crionkism Pomaorskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnegj.

Ninieicsze zatwiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zafwizdrrerie zostado wygtnarowsne slsktronicznie | opatrions bezpiecznym podpizam elektroniczrgm
werytikowsnym arzy pomocy wainegn kwalifiiowansgo certyficety w dniv 2017-01-15 roku praes
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Opis techniczny

Projekt utwardzenia ul. Jantarowej w miejscowosci Jankowo Gdanskie.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr 313/2017 z dnia 15.03.2017r. zawarta pomiedzy Gming Kolbudy z
siedzibg przy ul. Staromtynskiej 1, 83-050 Kolbudy reprezentowang przez p. Leszka
Grombale, a firmg VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-
300 Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego.

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celdw projektowych w skali 1:500

obejmujaca obszar opracowania wykonana przez Biuro Geodezyjne Geoexpert Jan

Kicinski,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
— Zafgczniki nr 1-4,

> Badania geotechniczne podtoza gruntowego nr 1371/17 wykonane przez

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krétka 4, 83-031 tegowo.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
utwardzenia ul. Jantarowej w m. Jankowo Gdanskie. Inwestycja bedzie przebiegac
w granicach istniejgcego pasa drogowego. Inwestorem zamierzenia budowlanego
jest Gmina Kolbudy. Zaktada sie wykonanie utwardzenia nawierzchni na catej
zaktadanej dtugosci ulicy Jantarowej wraz z wykonaniem chodnika od strony
zachodniej w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie wzdtuz ulicy.
Z drugiej strony jezdni zatozone jest uksztattowanie terenu zielonego. W zakresie
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inwestycji znajduje sie réwniez regulacja wysokosciowa studni kanalizacji
wodociggowej i gazowej.

Rozwigzanie projektowe jest zgodne z obowigzujgcym MPZP (Uchwata Rady
Gminy Kolbudy Nr XX1X/258/2005 z dnia 06 grudzien 2005 r. ) teren 011.KD.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DANE OGOLNE

Ulica Jantarowa w stanie istniejgcym na odcinku utwardzanym przebiega
przez teren czeSciowo zurbanizowany. Prace bedg odbywac sie na odcinku dtugosci
186mb, konczac sie na skrzyzowaniu z ul. Parkowa.

Ulica Jantarowa posiada nawierzchnie nieutwardzong z kruszywa. Szerokosc¢
ulic nosi od 5,5m do 6m.

Na catym odcinku zastosowano przekrdj drogowy z kraweznikiem po obu
stronach. Po stronie zachodniej kraweznik zostat wtopiony na Ocm, po stronie
wschodniej zastosowano kraweznik wysoki ze $wiattem 12cm.

Odwodnienie ulicy Jantarowej poprzez powierzchniowe odprowadzenie na
tereny zielone.

W zakresie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z drzewostanem.
Odlegtos$¢ drzewostanu od elementow projektowanych nie powoduje konieczno$é
wycinki drzew.
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W zakresie projektowanym wystepuje niekolidujgce uzbrojenie podziemne w

postaci:

X

X
X
X

sie¢ teletechniczna,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ gazowa.

W zakresie inwestycji nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo wszystkie zasuwy

oraz witazy studni ks.

Na projektowanym odcinku wystepuje 6 istniejgcych zjazddéw.

53

Zjecie nr 2 ul. Jatarowa

Waznym elementem determinujgcym rozwigzanie projektowe jest pochylenie

podtuzne ulicy Jantarowej. Na przewazajgcym odcinku pochylenie podtuzne jezdni
wynosi od 2,7% do 3,7%, a na catej dtugosci odcinku pochylenie poprzeczne wynosi
2% w strone terenu zielonego.
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‘ fdjecie nr 3 ul. Jantarowa

ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycji przeprowadzita firma
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. Prace terenowe byly prowadzone
pod dozorem geotechnicznym mgr Grzegorza Banacha, w dniu 17.07.2017r.
Lokalizacja oraz gteboko$¢ odwiertdw badawczych zostata przekazana przez
przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory badawcze wytyczono metodg domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany
przez Zleceniodawce plan sytuacyjny. W ramach badan terenowych wykonano:

- 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m ppt, tj. tacznie 9,0 mb.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
prébki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

W obrebie rozpatrywanego terenu miejscami od powierzchni terenu
stwierdzono wystepowanie nasypéw w postaci piaskow Srednich, ktdére nawiercono
do gtebokosci 0,40 m ppt. Pozostatg czeS¢ podtoza stanowig rodzime grunty
czwartorzedowe pochodzenia plejstocenskiego. Sg to lodowcowe osady spoiste
reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m
ppt, tj. do rzednych 93,30 — 97,85 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych ani sgczen wad.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz
nasypowe rdznigce sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi.
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W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z
nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na
podstawie badan makroskopowych, wspartych do$wiadczeniami wkasnymi.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskow $rednich w stanie
Sredniozageszczonym, warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID =
0,40;

Warstwa geotechniczna Ia

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,40

( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60);

Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime lodowcowe: piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci IL= 0,20 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,80).
Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Grunty warstwy geotechnicznej Ia

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowosc¢ i przetomowos$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowosc¢ i przetomowos$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstw geotechnicznych A

Przydatnos$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowosc¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G1

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntow spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe
nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego jezdni przyjeto nastepujgce parametry
techniczne:
od km 0+000.00 do 0+186.23:
- Szeroko$c¢ jezdni 4,5m,
- Chodnik szerokosci 1,5m
- Odwodnienie powierzchniowo na pas zieleni,
- Szeroko$c¢ opaski zieleni ok. 2m.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowana droga przebiega na kierunku potudnie-pétnoc. Diugos¢ jej
wynosi 186,23mb. Szeroko$¢ stata, cato$¢ mieszczaca sie w zakresie istniejgcego
pasa drogowego.

W celu poprawy odwodnienia wprowadzono opaske zieleni wzdtuz ulicy o
szerokosci ok. 2m.

W zakresie planowanego uktadu drogowego zaprojektowano 11 zjazddéw
indywidualnych na posesje. Rozwigzanie projektowe zaktada zastosowanie
kraweznika wysokiego po stronie zachodniej i zanizonego po drugiej stronie. W
zakresie zjazdow zastosowano obramowke z opornika betonowego 12/25.
Potagczenie zjazdu z jezdnig ul. Jantarowej uzyskano poprzez zastosowanie
kraweznika wtopionego 15/22 o Swietle 2cm.

W Sladzie projektowanych elementdéw wystepujg studnie i zasuwy, ktére nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do poziomu nawierzchni. Jako obramowke studni nalezy
zastosowac kostke betonowg trapezowa.

Szczeg6towe rozwigzanie zostatlo pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

zagospodarowania terenu”.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Niweleta projektowanej jezdni dostosowana jest do istniejgcej niwelety ulicy
Jantarowej. Projektowane pochylenia podtuzne wynoszg od 0,3% do 3,7%.

Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% w kierunku pasa zieleni. Pochylenie
opaski zieleni oraz chodnika jest zmienne.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.
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4.4. Odwodnienie.

Projekt zaktada odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone
projektowanej opaski. Zastosowane spadki poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg
sprawne odprowadzenie wody z projektowanych nawierzchni. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego
wynikajacego z ustawy Prawo Wodne.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”,

W zakresie pasa zieleni zatozono wymiane gruntu na gtebokos$¢ 0,5m na zwir —
iloéci uwzgledniono w przedmiarze w pozycji wykop/nasyp. Zwir o parametrze
k>8m.dobe.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spdjnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy
zadbac¢ o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podloze przed rozpoczeciem dalszych robot. W
miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac
reczne przekopy probne, aby zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje
uzbrojenia.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanych jezdni, chodnika i zjazddw, konstrukcje nawierzchni
przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Kostka betonowa typu TT fazowana gr.

1. 8cm Warstwa $cieralna
8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y L 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika.
Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y L lcm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow.
Kostka betonowa typu TT fazowana gr. , .

1. ) 8cm Warstwa Scieralna
8cm koloru grafitowego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie

3. Wzmocnienie stabonosnego poditoza gruntowego.
(w zakresie jezdni/zjazdow)

1.

Kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa

20cm

Wzmocnienie

4. Wzmocnienie stabonosnego podtoza gruntowego.
(w zakresie chodnika)

1.

Kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa

10cm

Wzmocnienie
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UWAGI:

- Zaleca sie zastosowanie kruszywa famanego 0/31,5 ze skaty litej. Dopuszcza sie
stosowanie kruszywa famanego pozyskanego z przekruszenia otoczakdw oraz gtazow
narzutowych pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan SST, w szczegdlnosci
krzywej przesiewu oraz wskaznika przekruszenia na poziomie C60/10,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Wymagany modut wtdérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego musi
wynosi¢ co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2. Na catosci zadania
nalezy wykona¢ minimum 2 badania VSS. Jako alternatywng metode badania mozna
przyjg¢ badanie nosnosci lekkg ptyta dynamiczng, gdzie Evd>60MPa co 50mb,

- Tereny ptaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowac¢ warstwg humusu réwng 10cm
ze spadkiem zgodnym z Rys. 4 Przekroje normaine. Nalezy wykorzysta¢ humus z
odzysku. Wszystkie tereny zielone nalezy obsiaC trawg i zawatowaC walcem
okotkowanym,

- Studnie po regulacji nalezy obrukowac kostkg betonowg typu trapezowego.

4.7. Zielen.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuje kolizja z istniejgcym
drzewostanem. Projekt zaktada wykonanie opaski szerokosci 2m. W zakresie
projektowanej opaski nalezy utozy¢ humus grubosci 10cm oraz wysia¢ nasiona traw.
Pochylenie opaski 30% (wg przekroju normalnego). Humus nalezy pozyskaé w
trakcie prowadzenia robot ziemnych z zakresu robdt lub uzupetni¢ z dowozu.

4.8. Opis obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu stanowi obszar istniejgcego pasa drogowego
(dziatki nr 101 oraz 70/8) wyznaczony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
obowigzujgce Prawo Budowlane.
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5. BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
Jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej 853 m?
Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej szarej 220 m?
Zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej 5
: 105 m
grafitowego
RAZEM 1178 m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujag
odpady, ktdére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadéw i ich
negatywne oddzialywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
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odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych roznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdéw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane =zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
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przepisow,
- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem Ilub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

9. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone $rodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreSlonymi w:

®  Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony Srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

° Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

° Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja
2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

®  zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robé6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

® skladowanie niewykorzystanych odpaddow w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

® sprzedaz odpaddw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko art. 71.1 oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych Kkryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko § 3.1. 11g projektowana przebudowa drogi gminnej o
dtugosci mniejszej niz 1km nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski i autorski.
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolinych obiektow.

Opracowanie obejmuje utwardzenie jezdni, budowe chodnika i zjazdéw.
10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
10.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze wiejskim.
10.2.2. Zielen.

W istniejgcym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen wysoka.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- sie€ elektroenergetyczna,
- siec teletechniczna,
- sie¢ gazowa.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania
istniejgcego  uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu. Projekt nie zaktada kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

10.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

® wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m,

- nie wystepuje
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® roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje

® rozbiorki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

® montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcdw,

- nie wystepuje

® prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

® montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

- nie wystepuje

® betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki,
filary i pylony,

- nie wystepuje
® fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje

® roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1KkV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,
- wystepuje w miejscowosci Roztoka.

® roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepuje
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® roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substangiji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje

¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje

e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
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- nie wystepuje

10.4.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje
10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

10.4.7. Roboty budowlane wymagajagce uzycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektdw;

- nie wystepuje

10.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robdt budowlanych.

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
Zawsze dostepna podreczna apteczka.
UWAGI:

- szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy
koparek oraz podnoszenia naczep ciggnikow siodtowych podczas dostaw materiatow,

- noszenie kaskow ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiegu ramienia koparki
jest obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- jezeli budowa wymaga sporzadzenia planu BIOZ to musi on by¢ dostepny na
budowie.

Opracowat:
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WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW
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STARSTR UL RN
ul. Wojska Polskiego 16 / )
83-000 Pruszez Cdakek; Wojewddztwo: pomorskie
\ CIUSZCZ UdAansKi Powiat: gdar’lski
Jednostka ewidencyjna: Kolbudy
Obreb ewidencyjny: 220403_2.0005, Jankowo Gdariskie

(nazwa organu wydajgacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 28.07.2017 12:19:35

Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby: 1 e et
" Udziat o i
AR Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA KOLBUDY
wiasnos¢ | siedziba: ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy

Dziatki ewidencyjne: 2

| Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia | Uzytek iklasa bonitacyjna | Nr KW Jub
| [ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
2 70/8 Jankowo Gdariskie 0.1497 dr 0.1497 GD1G/00046885/4

| Identyfikator: 220403_2.0005.AR_2.70/8 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: brak danych Wartos¢: brak |
| danych Rejon statystyczny: brak danych

| Uwagi: luwagi: 31/97
2 [ 101 Jankowo Gdanskie 0.5600 dr 0.5600 GD1G/00046885/4

Identyfikator: 220403_2.0005.AR_2.101 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

| Uwagi: luwagi: 5/98

0.7097 ha
siedem tysiecy dziewiecdziesiat siedem metréw kwadratowych

Razem powierzchnia dziatek:
Stownie:

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 12.2056 ha (dwanascie hektarow dwa tysiace pigédziesiat sze$¢
metrow kwadratowych )

I

Oznaczenia klas i uzytkéow

f
| dr- Drogi

Z up. S'fARf)STY

Alinu Arendi
GEODETA

ALINA ARENDT
dnia: 28.07.2017

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzadzif: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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Zalacznik graficzny MPZP
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KARTA TERENU Nr 12 Tregment we Jankowe 1/300-01-028

2. | PREEZNAGCZNIE TERENL
KD  tereny andp dofenoeych

LomMSRE 0EKD  06.KD 07.KD 08.KD  09.KD
MSRY  010.KD 011.KD 012.KD 013.KD 014.KD
POWIERZCHNIA 345 ha 0,83 ha 0,34 ha 0,58 ha 0,48 ha
MR 015.KD  016.KD
POWIERZCHMNIA 0.22 ha 0,68 ha

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

Dristana nwastyeyine w sakmn raaless) infastrukiury drogows) pownny uwaglgdmiat w makeymalnym stopniu raedbe teron
(raz isinlaara Helsn wysois.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGD
51 Nalary rapewnit spéjny systam gosoodarkd wodsmi Qrunowymi | powiezehniawymi (Ap, wykenans drenasy, melisrag, itp,) bicrae
pod uwagy uwRrsrkowania tersntw prayfeghych. W przypadku natafania w irakeio makeazj robdt Busowianyeh na istnigjagy
drenas nalary go bamec Fednie machowat lub prasloiyt zachowiac spdjnoss syetemu denazowegt calbgo obezary.
5.2 Zaberpiscayd adphyw wbd opadowych w spossh chranigey toran pread arozj wodna oraz przed zalaganiem wéd opadowych,
B3 Weazelkem ciek| wodne prassinajace ukiad hemunikacyjny naledy shanallzcwad.

B4 Wazelha deiatainess zwiszana £ gospodarka slarodrzewem podiega uzgodnigniu 2 Lirgedem Gminy Koltudy

6

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGD | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLGZESNE

Wiralkia cristania w strafsch ochromy archeologezng) podiegajs uzgednieniu 2 Pomorskim Wijowddzkim Konserwaioram
Fabikdw na podstawes opinii Muzeum Amcheokqgicznago w Gdansku.

WYMAGANIA WYNIKAJACE 7 POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopusecza sig lokalzack oblekidw | urzadeen oraz wydzelanie [Eendw o Tunkcl publicens) 2 2akresu infrastrusiury technicane)

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza ablektam| | urzadzeniam| inlrastublury technicane],

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZARISOW
Taren znajduje s w zasenu strefy schranng abszary gibwnege shiotika wad padziemnyen GZWP Nr 111 Subriecka Gdarska';
obOWIGZUG Wymagania w zakres:e ochrony Srodowsska stawant obszmrom ochrannym GIWP, nakazy zestoscwat ronwinzania
Inchniczng, technologiczne | oranizacyine gwaraniujaee Xabozpiecssns pragd Zanioczysacaanom warktwy wedonoans).

10.

1.

SZCTZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
lstnieiace podosty geodeyine do zachowania | reguiac]l w zakresle poszerzeria | wydziglania pasdw sechrczmych dmg - wadlg
. Dysunhu planu ora copisu wopkl 11.1

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

1.1 OBOWIAZUJACE ELEMENTY ZAGOSPODARDIWANLE
1 seerckodc w linlach rozgraniczajacych: - zmienna od 6m do 21m, Wi rysuniu planu. e dotyeey namemyeh St
2 parametry jezdni; - jezdnia 2 ¥ 2 5m
3 chodniki; - minimalne szerokosc = 1.6m, jednostronny [uD dwustonny

4. Dopuszora sie lokalne zawe2enia. parametrdw diogi wymiericoych w okl 1, 213 wlsenach zsnwestowarych w zalesnoss od
IokalnyCh warL

112 INNE ELEMENTY ZAGOSPODARCWANIA
1. W abrghie: projekiowaryeh linil rozgraniczaimeych dopuszeza sig lokakizac)y wezalich rogzmds infrastrubiury teghnicang]

2. Prrebieq | inkaizacy wec, obiekitw | wradzen inzynismkich nalsdy podporzadkowat ooowig2ujacym prregisam sxezegbiowym

Az uzpodnit F raczadeam |ub wiatticialami

KOMUNIKAC.JA
Drogi dejazdowe wehodezg w akind isinigjacego | projekbowanege uldady drég Gmimy Kaolbudy

113, | INFRASTRUKTURA
fhﬂlml Powierzehniowa |ub oo wiegkie) kanalizag) deszozows| po uprzednim  podoryslcreniu wo slopRu

sapewniajgeym Epeinianie wymagad ckreslonyeh w dbowiszigacyeh praepisach

14, | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Do czasu zmisny preeznaczania jeranu wynlkajssans 2 reakzadi ustalad planu abazar ulylhawad w aposd datychczasawy.

|15, | STAWKA PROCENTOWA
| k]

|16, | INNE USTALENIA PLANU
w mne domma sle wpdn&m'm uuau Graz aruane mnk‘. furig)l terenu dia poirzet nfrasirukiury techn. | i (siscl,
b I i IKRJACYCH 7 tECNOlogli | Praegscw R2C2EGHoWYCH
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
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:‘g’ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm kS
g wi | M Wi [ N1 Wi | Ni
© m? m? m?
UL. JANTAROWA
0+00,00 | 0,00 4,13 0,64 2,07 0,32 0,00 0,00
0+20,00 | 20,00 4,21 0,64 4,17 0,64 83,40 12,80
0+40,00 | 20,00 5,10 0,64 4,66 0,64 93,10 12,80
0+63,00 | 23,00 4,63 0,64 4,87 0,64 111,90 14,72
0+86,00 | 23,00 4,33 0,61 4,48 0,63 103,04 14,38
1+00,00 | 14,00 3,74 0,84 4,04 0,73 56,49 10,15
1+20,00 | 20,00 3,67 0,65 3,71 0,75 74,10 14,90
1+40,00 | 20,00 3,71 0,67 3,69 0,66 73,80 13,20
1+65,00 | 25,00 4,24 0,64 3,98 0,66 99,38 16,38
1+81,50 | 16,50 2,82 0,66 3,53 0,65 58,25 10,73
753 120

LACZNA WARTOSC NASYPU 120 m?
LACZNA WARTOSC WYKOPU 753 m




UZGODNIENIA
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