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1. Stupy okragty stalowy ocynkowany na gorgco,

2. Stupy o grubosci Scianki min 3mm wykonane ze spawem niewidocznym (s tupy spawane laserowo).
3. Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru
obwodu oraz sumbolem UG.

5. Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED z optykg w technologii reflektorowej, bez indywidualnych
soczewek i odbty$nikow

6. Wszystkie oprawy winny umo zliwia¢ ustawienie minimum 3 poziomoéw luminancji (uk tady redukgji
mocy) oraz by¢ wyposazone w uktad zapewniajacy utrzymanie statego strumienia $wietinego w okresie
uzytkowania

7. Fundament pomalowa¢ abizolem.

8. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=3cm (£1cm)

9. W przypadku lokalizaciji stupa przy skarpie nalezy obtozy¢ jg ptytami azurowymi

11. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.

12. Stosowac ztacza IZK, w stupach podziatowych montowac¢ tabliczki stupowe podziatowe.
13. Numeracje stupéw malowa¢ na wysokosci 1,8m.
14. Oprawy LED o mocy nie wiekszej niz 51W i strumieniu nie mniejszym niz 8000 Lm, 4000K

Lokalizacja latarni przy ulicy

sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang budowag.

Branza energetyczna - usuniecie kolizji i budowa oswietlenia
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