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otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.
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SZCZEGOL B

geotkanina separacyjna

warstwa scieralna z ptyt betonowych
wielootworowych gr. 12,5 cm.

grubosci 5 cm.

0.5

podsypka z piasku tamanego

w-wa mrozoochronna z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>=25%

grubosci 33 cm.
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ZJAZD PRZEZ CHODNIK
Skala 1:50
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Os drogi publicznej

otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.

geotkanina separacyjna
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otoczaki 16/32 mm gr. 10 cm.

geotkanina separacyjna

UWAGA !

warstwa scieralna z ptyt betonowych
wielootworowych gr. 12,5 cm.

podsypka z piasku tamanego
grubosci 5 cm.

w-wa mrozoochronna z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>=25%
grubosci 33 cm.

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci opracowania.

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Przekroj normalny. Szczegéty. | 1:50, 1:20 | 2.1.
Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi a takze moga Funkeja \mie | nazwisko N sprowri |_Date_
wystepowac inne elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce ze 178642002 | 042019
y . ’ ’ . . r.
szczegotowych rozwigzan okreslonych wg planu sytuacyjnego, Projektant mgr inZ. Piotr Kania T
przekrojow podtuznych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych. - budowlana
Pp%“f)’gj gf’ 04.2019
Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein
drogowa

kostka betonowa gr. 6 cm.

podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C50/30 gr. 10 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem o klasie

wytrzymatosci C1,5-2,0 gr. 10 cm.
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Uwaga:

Spadki i wymiary zjazdu dostosowac
do warunkow terenowych.
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cementowo-piaskowa A&3’5 >

szczegot A
skala 1:20

szczegot B
skala 1:20

obrzeze betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa

32 20
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szczegot C
skala 1:20

podsypka

//

kraweznik
betonowy 15x30

beton cementowy
C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Turkusowej oraz ulic przylegtych w Jankowie
Gdanskim wraz z budowa oswietlenia drogowego oraz przebudowa

sieci gazowe]j i elektroenergetycznej kolidujacej z planowana
przebudowa.
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