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B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora   A także: 
-      warunki przebudowy wydane przez Energa-Operator 
-      warunki przebudowy wydane przez Energa-Oświetlenie 
-      projekty drogowy oraz inne dokumentacje dotyczące przedmiotowego zadania 
− obowiązujące normy, przepisy i katalogi. W szczególności 
− inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych dokonana przez autora 

opracowania. 
− Mapa do celów projektowych 
− uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej 
 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego wraz z 

przebudową kolizji elektroenergetycznych wzdłuż przebudowywanej ulicy Turkusowej w msc. 
Jankowo. Całość prac realizowanych jest na terenie działek gminy Kolbudy – inwestora zamierzenia 
budowalnego. 
 
Zakres opracowania (kolizje): 
  

1. zabezpieczenie linii kablowej SN 15kv numer 0560241 
2. przebudowa linii kablowych nn obwód 700 T-5809

 
 
Zakres opracowania (oświetlenie): 
  

3. Budowa oświetlenia drogowego  - 18 słupów oświetleniowych 
4. Demontaż opraw ENERGA-Oświetlenie - 1 sztuka 
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3. OPIS TECHNICZNY – PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGA-OPERATOR 

 

Należy przebudować cześć linii kablowych nn i SN w celu rozwiązania kolizji 
 
KOLIZJA SN 1, linia kablowa numer 0560241 typu 3x XRUHAKXS 1x70 
 Istniejącą linię kablową należy odkryć w wykopie kontrolnym i zabezpieczyć rurą 
dwudzielną na odcinku 6m. W razie konieczności (kabel pod proj. krawężnikiem) trasę linii 
kablowej nieznacznie skorygować na odcinku 6m i przesunąć poza obszar projektowanej 
nawierzchni z płyt/krawężnika drogowego, linia kablowa winna przebiegać równolegle do 
przebudowywanego kabla YAKXS 4x120 z kolizji nn 2. 
 
KOLIZJA NN 1, Obwód 700 stacji T-5809  

Istniejący odcinek linii kablowej typu YAKY 4x120 relacji T-5809 – Z-702 należy 
przesunąć (bez cięcia), poza obszar projektowanej nawierzchni z płyt. Linia kablowa 
demontowana na odcinku 12m – projektowana 7m, nadmiar kabla pozostawić jako zapas.  
Istniejące złącze kablowe Z-702 (SK-4(2)) należy przesunąć o około 0,5m poza chodnik. Wraz z 
kablem przebudować także bednarkę uziemiającą, sprawdzić uziemienia Szyny PEN w złączu po 
przebudowie (wymagana rezystancja <30ohm). 

 
KOLIZJA NN 2, Obwód 700 stacji T-5809 odcinek YAKY 4x120 rel Z-702- Z3300735 

Należy wykonać wstawkę typu YAKXS 4x120 w istniejący kabel nn typu YAKY 4x120. 
DEM:47mb PROJ 46mb, Linia kablowa po przebudowie będzie krótsza o około 1m w związku z 
czym nie ma konieczności wykonywania obliczeń dla sprawdzenia skuteczności zerowania. 
Kabel istniejący i projektowany połączyć mufami przelotowymi nn (np. ZMRZ120), dopuszcza się 
zamiast przebudowy kabla wykonać jedynie przełożenie istniejącego. 

 
KOLIZJA NN 3, Obwód 700 stacji T-5809 odcinek YAKY 4x120 rel Z3300735 – Z704 

Istniejący kabel nn typu YAKY 4x120. Należy przesunąć na odcinku około 6m by 
wyprowadzić spod nawierzchni z płyt, przełożenie wykonać bez cięcia. Przebudować 
analogicznie bednarkę uziemiającą. 

 
Dodatkowo ze względu na aktualne posadowienie złącz które w niektórych lokalizacjach 

są zasypane jak i projektowaną niweletę drogi należy bezwzględnie sprawdzić rzędne 
posadowienia złącz w stosunku do docelowej niwelety drogi. Wszystkie złącza których górna 
cześć fundamentu będzie niżej niż 20cm od rzędnych terenu należy bezwzględnie „podnieść” w 
celu uzyskania normatywną odległość 30-40cm pomiędzy rzędną terenu a linią łączącą 
fundament ze złączem. Część złącz które w chwili obecnej kwalifikują się do regulacji 
wysokościowej wskazano na planie sytuacyjnym jednak sprawdzić należy na etapie realizacji 
poziom posadowienia wszystkich złącz w objętym opracowania zakresie (komplet złącz na 
obwodzie 700) i w razie konieczności wykonać regulację położenia złącza. 

W ramach regulacji pionowej złącz nie przewiduje się konieczności wykonywania 
żadnych prac w liniach kablowych wprowadzonych do złącz (zapas winien być wystarczający, w 
razie konieczności wydłużyć bednarkę uziemiającą poprzez spawanie i wprowadzenie na szynę 
PEN złącza). 

Istniejące linie kablowej nn należące do Energa-Operator należy zinwentaryzować w 
wykopach kontrolnych w miejscach przekroczenia projektowanego układu drogowego. W razie 
braku osłony linie kablowe zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi średnicy 110 mm. 
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3.1. Prace ziemne 

Prace na sieci energetycznej wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa-
Operator, przebudowywane linie kablowe, montaż rur osłonowych na kablach nn i SN a także 
zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegają odbiorowi ze strony 
ENERGA-OPERATOR. 

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia układać na głębokości 0,7m (kable SN 
0,8m) stosując podsypkę i przykrycie piasku o grubości 0,1m. Kable nn w rowach przykryć folią 
koloru niebieskiego zaś SN koloru czerwonego. Na kablach w odstępach 10 – 15m oraz przy 
przepustach a także w złączach i na słupach założyć opaski kablowe danymi znamionowymi 
kabla i użytkownika. Przy skrzyżowaniach z drogami i rowami kabel układać w rurach ochronnych 
grubościennych HDPE 110-160, zaś przy skrzyżowaniu z obca infrastrukturą bądź wjazdami na 
posesję stosować rury osłonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczyć pianką montażową 
przed zamuleniem. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne bądź elektroenergetyczne 
należy dodatkowo dobezpieczyć rurami dwudzielnymi A 110/160PS. 

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu.  
Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegające pod przebudowywaną drogą należy 

w wykopach próbnych odkryć i sprawdzić stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego 
zużycia bądź braku rury osłonowej kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu np. A-PS. 
Kable elektroenergetyczne biegnące pod przebudowywanymi bądź projektowanymi zjazdami z 
drogi należy odkryć wykopem kontrolnym i w razie braku osłony zabezpieczyć rurą dwudzielną. 
W miejscach gdzie następuje regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i rzędne ułożenia 
linii kablowych, w razie ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać regulację wysokościową 
przebiegu kabla. Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać 
pomiary zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez 
użytkownika oraz służby geodezyjne.  

W ramach prac budowlanych należy zweryfikować rzędne posadowienia złącz kablowych 
zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Jeśli w trakcie prac budowlanych niweleta gruntu 
przy złączu kablowym przekracza 10cm należy dostosować rzędną posadowienia do rzędnych 
gruntu. 

 Przy przebudowie linii kablowych nn należy także odtworzyć istniejący uziom poziomy (w 
przypadku istnienia takowego) za pomocą bednarki FeZn 30x4, bednarkę istniejącą i 
projektowaną łączyć za pomocą spawania. Miejsce spawu zabezpieczyć smarem przed 
dostępem wody 

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie 
występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 
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3.2. Zestawienie montażowe 
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56 46 10 4 60 72 10 12 76 2 2 26 16 57 0 0

T-5809 Z-702 7 2 7 1 12 7

Z-702  Z3400237 56 46 10 4 60 56 10 8 60 2 1 2 57

 Z3400237 Z-704 9 2 9 12 9

LKSN: 560241 3x XRUHAKXS 1x70 2 6 6 6

126 mb

7 kpl

DEMONTAŻE /PRZEŁOŻENIA

regulacja wysokościowa złacz kablowych

Prace dodatkowe
Przekopy kontrolne z zabezpieczeniem kabli rurą dwudzielną 

A 110 PS

kolizja SN 1 

Zestawienie materiałów – linia kablowa Jankowo Turkusowa

RAZEM:

kolizja nr 3, obwód 700 T-5809

kolizja nr 1, obwód 700 T-5809

kolizja nr 2, obwód 700 T-5809

LINIE KABLOWERELACJA

 
 

 
1. Przed zamówieniem materiałów sprawdzić prawidłowość doboru i ilości elementów 
2. W ramach budowy można zastosować urządzenia różnych producentów o parametrach 

nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji dopuszczone do stosowania przez 
ENERGA-OPERATOR zgodnie z aktualnymi na czas wykonywania robót budowlanych 
standardy techniczne ENERGA-OPERATOR 

 

3.3. Lista działek objętych inwestycją 

Gmina Miejscowość Ulica Właściciel

Numer 

ewidencyjny  

działki

Nr obrębu
Rodzaj 

urządzenia

1 2 6 7 8 9 12 13 14

1 Gdańsk Kolbudy Jankowo Turkusowa UG Kolbudy 64 Jankowo Kabel NN

2 Gdańsk Kolbudy Jankowo Turkusowa UG Kolbudy 16/1 Jankowo Kabel NN

TABELA: Tytuły prawne do nieruchomości         TEMAT:       Przebudowa sieci energetycznej   NR OBI:                    

PROJEKTANT:    BPBD Piotr Kania                 LOKALIZACJA:    Jankowo ul. Turkusowa       INWESTOR: UG Kolbudy

Lp Nazwa Oddział

Oznaczenie 

nieruchomości
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4. OPIS TECHNICZNY – BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA 

4.1. Wymagane parametry oświetleniowe 

Na podstawie lokalizacji ulicy oraz spodziewanego natężenia ruchu oświetleniowej klasę 
projektowanej ulicy przyjęto jako Me4a zaś sąsiadujący chodnik powinien spełniać klasę nie 
mniejszą niż S3.  

Wymagania oświetleniowe dla klasy Me4a kształtują się następująco: 

Lm>0,75cd/m2;  U0>0,4;  Ul>0,6;  Ti<15%  Sr>0,5 

Klasa S3 dla ścieżki rowerowej musi spełnić wymagania: 

Em>7,5 Lx  Emin>1,5Lx 

Wszystkie założone parametry zostały spełnione 

 
 

4.2. Słupy i oprawy oświetlenia głównego 

W celu oświetlenia ulicy zaprojektowano budowę słupów oświetleniowych stalowych –
ocynkowanych o grubości ścianki min 4mm. Słupy wykonane o profilu okrągłym „bezszwowe” z 
wykonanym spawem wzdłużnym wykonanym metoda plazmową PVC. Przedmiotowe słupy winny 
mieć wysokość całkowitą 7m, oprawy montować nasadkowo na szczycie słupa. Na słupie 
zamontować oprawę  z LED mocy nie większej niż 51W i strumieniu oprawy nie mniejszym niż 
8000Lm. Temperatura barwowa źródła około 4000K. Projektowana oprawa winna mieć trwałość 
dla parametru L80B10 minimum 100 000h. Współczynnik oddawania barw Ra>=80. Oprawa w 2 
klasie izolacji wykonana z aluminium o szczelności min IP66 i odporności na uderzenie min IK 09. 
Klosz szklany płaski. Obudowa odlew aluminium bez radiatorów zbierających zanieczyszczenia. 
Spadek Strumienia w czasie max L80B10 dla 100tys h pracy. Oprawa z redukcja mocy oraz CLO 
(stały strumień w okresie żywotności oprawy). Oprawa posiadająca certyfikat CE oraz 
potwierdzający parametry ENEC.  

Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu F130 posadowionych w 
zieleńcu, fundament winien wystawać około 5cm nad zieleniec, zaś w przypadku konieczności 
lokalizacji słupa w chodniku śruby montażowe należy schować pod kostką brukową.  zaś śruby 
montażowe należy zabezpieczyć gumowymi osłonkami.  

Połączenie słupów wykonać kablami typu YAKXS 4x25. Wszystkie słupy rozgałęźne, 
krańcowe oraz w ciągach prostych nie dalej niż co 5 słupów uziemić poprzez wykonanie 
uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10ohm. Projektowany 
uziom przyłączyć bednarką do zacisku PE wewnątrz słupa skąd linką min LgYżo 10 przyłączyć 
do zacisku PEN linii kablowej. 

 

4.3. Zasilanie projektowanego oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia drogowego należy zrealizować jako kontynuacja istniejące 
oświetlenia sąsiedniej ulicy Jankowskiej zasilonego z istniejącej szafki oświetleniowej SO-GK 
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Jankowskiej i Rzemieślniczej. W istniejącym słupie 3/2 
należy wymienić tabliczkę słupową na podziałową oraz wykonać uziemienie stanowiska (w 
przypadku braku takowego).  Zabezpieczenie obwodowe obwodu 2 w szafce max 16A. 



Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych wraz z oświetleniem w Jankowie.  
 

 E. 

  
21 

4.4. Uwagi dodatkowe 

Do połączeń w słupach należy zastosować przewody typu YDYżo 3x1,5mm2, przy czym 
żyłę PE przewodu przyłączyć do oprawy. Przy montażu na pojedynczym słupie większej ilości 
opraw montować niezależne przewody od tabliczki do oprawy. Połączenie kabli w słupach 
wykonać przy pomocy złącz typu „choinka” z indywidualnym zabezpieczeniem o amperażu 4A dla 
każdego odbiornika. Wnęki słupowe montować po przeciwnej stronie niż ruch pojazdów. 
Usytuowanie słupów oraz połączenia ich kablami z szafkami oświetleniowymi pokazano na 
planach sytuacyjnych oraz schemacie oświetlenia.  

Wewnątrz każdej wnęki słupowej należy zamieści oznaczniki kablowe z informacją: typ 
kabla, numer szafki oświetleniowej zasilającej słup, nr latarni poprzedzającej oraz następnej, 
numer fazy zasilającej, rok budowy i własność. 

Fundamenty słupów zabezpieczyć masą bitumiczną. 

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie 
wyłączenie. Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto – 
zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której należy 
przyłączyć także przewód neutralny w.l.z słupa. Słupy końcowe, rozgałęźne oraz w odległości nie 
większej niż 5 stanowisk słupowych przyłączyć do uprzednio wykonanego uziemienia taśmowo-
prętowego (pręty 2x9m lub 3x6m) wprowadzając bednarkę na zacisk PE słupa. Połączenia w 
ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziemień nie powinna być większa 
niż 10Ω. 

Fundamenty słupów przed posadowieniem pokryć izolacją powłokową (ochronną). 
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, śruby itp.) winny być ocynkowane. Części 
podziemne słupów na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową z abizolu. 
W przypadku lokalizacji słupa w trawniku fundament powinien wystawać 5 cm ponad 
powierzchnię gruntu, a w przypadku lokalizacji w terenie utwardzonym pod kostką brukową. 

Wszystkie połączenia słupowe muszą być zabezpieczone towotem, śruby przy podstawie 
słupa dodatkowo zabezpieczyć tzw. Kapturkiem. 

Bednarkę w słupie należy wprowadzić na zacisk PE słupa. 

Wszystkie końcówki kablowe zabezpieczyć termokurczem. 

Do budowy oświetlenia stosować kable typu YAKXS 4x25. Kable układać na głębokości 
0,7m bądź pod chodnikami 0,5m zgodnie z normą N-SEP 004. Kable na całej długości układać w 
rurach zabezpieczających HDPE110mm. Jako przepusty pod drogami zastosować rury 
grubościenne HDPE fi110 o wytrzymałości obwodowej min 25kN. 
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4.5. Zestawienie montażowe projektowanej linii oświetleniowej 

Zestawienie montażowe

Lp element
jed. 

Miary
SO-GK 
obw 2

1 słup oświetleniowy  h=7m wraz z fundamentem szt 18
2 oprawa oświetleniowa typu LED szt 18
3 tabliczka słupowa typu "Choinka" kpl 19
4 przewód YDY 3x1,5 mb 180

1 wykop liniowy dla układania kabli mb 574
2 kabel YAKXS 4x25 mb 675
3 rura osłonowa HDPE 110 mb 519
4 rura osłonowa HDPE 110- grubościenna mb 55
5 uziom pionowy kpl 10

Zestawienie montażowe oświetlenia

Materiały do budowy linii kablowych

 
 

 
3. Przed zamówieniem materiałów sprawdzić prawidłowość doboru i ilości elementów 
4. W ramach budowy można zastosować urządzenia różnych producentów o parametrach 

nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji spełniające zapisy specyfikacji technicznej 
 

4.6. Ochrona od porażeń 

 
 Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-C dla linii zasilającej. Przewód ochronno-neutralny PEN powinien mieć 
barwę niebieską z barwą żółto-zieloną na zakończeniach. Rozdział przewodu PEN na N i PE 
należy wykonać w złączu pomiarowym.  

Dla sieci SN jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową projektuje się uziemienie 
ochronne. 

Obliczenia zwarciowe rozbudowanego obwodu nr 2 SO-GK: 

Długość 
odcinka

R całk X całk Z Ik

Typ s [mm 2̂] L [m] R [mΩ] X  [mΩ] Z [mΩ] Ik'min [A]

1 160 - 20,0 40,3 45,0 3901

2 T-5809 Słup 103 AsXSn 4x 70 170 169,6 63,8 181,2 969

3 słup 103 SO-GK YAKXS 4x 35 30 221,2 68,1 231,5 758

5 SO-GK 3/2 YAKY 4x 25 70 378,0 78,6 386,1 455

5 3/2 3.11/2 YAKXS 4x 25 390 1251,6 137,1 1259,1 139

OBWODY

SO-GK

Odcinek
Przewód

T-5809 Sn=160kVA

Zabezpieczenie obwodowe DO1 16A wyłączają zwarcie w czasie do 5s dla prądu do 

67,5A ( 133>67,5) warunek skuteczności zerowania jest spełniony 

 

 

4.7. Przebudowa obwodu ENERGA-Oświetlenie 

 
W związku z budową nowego oświetlenia przy ulicy Turkusowej należy zdemontować zw 

wskazanego na planie słupa istniejącą oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem oraz linią 
AsXSn 2x25 z szafki oświetleniowej SO-5809 zawieszonej na sąsiednim słupie sieci wspólnej.  
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 Zdemontowane wysięgniki zutylizować i rozliczyć protokołem utylizacji z EZO, 
zdemontowaną oprawą oraz przewód napowietrzny zdać na magazyn EO. 

Prace na sieci należącej do EO wykonywać po dopuszczeniu przez EO. Roboty dotyczące 
przebudowy oświetlenia EO podlegają odbiorowi końcowemu przez służby EO. 

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac na sieci oświetleniowej poinformować 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o tym fakcie. 

- Prace prowadzić po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
 
 
 
Zestawienie demontażowe: 
Oprawa AMBAR 2 ze źródłem    1 kpl 
Przewód AsXSn 2x25     39 mb 
Wysięgnik oprawy    1 kpl
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5. UWAGI 

• Przystąpienie do robót na istniejących urządzeniach sieci oświetleniowej zgłosić do 
użytkowników przedmiotowej sieci (EO Sopot, UG). Wszelkie wyłączenia i przełączenia w 
sieci oświetleniowej można wykonać po dopuszczeniu przez służby techniczne EO Sopot, 
uzgodnić termin i czas wyłączenia urządzeń spod napięcia 

• Przystąpienie do robót na istniejących sieci kablowej SN 14kV i nn 0,4kV ENERGA 
OPERATOR SA O/Gdańsk. Wszelkie wyłączenia i przełączenia w sieci można wykonać po 
dopuszczeniu przez służby techniczne ENERGA-OPERATOR, uzgodnić termin i czas 
wyłączenia urządzeń spod napięcia. Dla sieci SN przewidzieć konieczność zasilenia 
agregatami prądotwórczymi stacji transformatorowych odciętych od zasilania z sieci SN (na 
czas niezbędnych wyłączeń w sieci SN).. 

• Wszelkie prace związane z przyłączeniami do sieci ENERGA OPERATOR należy wykonać 
przy wyłączonym napięciu i pod nadzorem służb eksploatacyjnych ZE. 

• Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V „ Instalacje 
Elektryczne” i normami PN-E, jak N SEP-E-003 i N SEP-E-004, PN-EN 12464-2:2008, PN-
EN 13201, PBUE oraz BiHP 

• Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego należy do wykonawcy robót. 

• Po wykonaniu robót należy dokonać pomiaru stanu izolacji, oporności uziemień i sprawdzić 
skuteczność ochrony od porażeń, wyniki pomiarów potwierdzić protokołami, które należy 
przekazać Użytkownikowi. 

• Wykonanie wszelkich wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
obowiązkowo wykonywać ręcznie, ponadto wykonawca powinien uczulić pracowników na 
zagrożenie nieopatrznego uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

• W miejscach kolizyjnych, budzących wątpliwości należy wykonać przekopy próbne. 

• Wymagania dot. napraw nawierzchni chodników i trawników: 

o Naruszona nawierzchnię chodnika bitumicznego oraz z kostki, odbudować w 
istniejącej technologii w rzucie wykopu oraz po 0,5m w każdą stronę od krawędzi 
wykopu, z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących. 

o Naruszoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, odbudować w istniejącej 
technologii w rzucie wykopu oraz po 0,2m w każdą stronę od krawędzi wykopu. 

o Tereny zielone, trawniki odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodnicza w granicach 
zajętych pod budowę: zasypać wykopy, zagęścić grunt, rozścielić ziemię urodzajna 
warstwą 10cm na powierzchni faktycznie zajętej pod budowę, rozrzucić nawozy 
mineralne (w ilości 2kg/100m2) z zagrabieniem, wysiać nasiona traw (w ilości 
3kg/100m2) z zagrabieniem i ubiciem 

• Wymagania dot. ochrony środowiska przyrody i krajobrazu: 

o w rzucie koron drzew projektowana siec prowadzić w rurach metoda przecisku 

o w razie konieczności odkrycia systemu korzeniowego, ściany wykopu od strony 
drzewa zabezpieczyć przed wysychaniem lub przemarznięciem korzeni układając 
maty lub torf 

o czas trwania robót w obrębie drzewa skrócić do minimum 

o wygrodzić lub odeskować drzewa, które znajdują się w obrębie planowanych prac 
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• Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonać i dostarczyć Użytkownikowi 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczącymi przebiegu 
tras: linii kablowych, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i słupów  

• Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatów i osprzętu elektrycznego dowolnego 
producenta, ale równorzędnych pod względem parametrów technicznych  

• Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z uwagami i treścią uzgodnień 
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisów. 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją i przepisami B.H.P.  

• Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane   / Dz. U. Nr 89 z dnia 
25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania materiału, wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności  
materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych 
materiałów. 

• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

Zastosowane wg projektu na budowie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać 
normy bezpieczeństwa ppoż. i bhp oraz posiadać aktualne atesty i aprobaty. 
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6. PLAN BIOZ 

 
 
Obiekt Sieć elektroenergetyczna nn i oświetleniowa 

 
 

Adres  gm. Kolbudy, msc. Jankowo, ul. Turkusowa 
 
 
Inwestor UG w Kolbudach, ul Staromłyńska 1 
   
 
Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski 
  Ul. Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia 
  upr. bud. nr 75/Gd/2002 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 
2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
 

− Zakres i kolejność robót 
− Wykopanie wykopu pod kable nn, SN, oraz złącza kablowe, wykonanie przecisków 
− Układanie kabla i zasypywanie wykopu 
− Posadowienie złączy kablowych oraz stacji T-proj 
− Wyłączenia napięcia w liniach SN, przyłączenie zasilania 
− Przebudowa linii napowietrznej nn 
− Demontaż istniejących słupów i montaż osprzętu, przyłączenie linii kablowej nn 
− Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli 
− Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
A. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
1) Linia kablowa nn 
2) Linia napowietrzna nn 
3) Linia kablowa SN 15kV 
 
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 
1. Przyłącza kablowe, złącza pomiarowe, złącza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, słupy 

elektroenergetyczne 
 

B. Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową sieci 
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu: 

5. Wpadnięcie do wykopu 
6. Upadek ze słupa 
7. Porażenie prądem elektrycznym podczas pracy na linii 

 
C. Przewidywane zagrożenia które mogą nastąpić podczas realizacji robót 

SKALA  
ZAGROŻENIA 

RODZAJ ZAGROŻENIA MIEJSCE CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu 
 kablowego 

Na trasie wykopów pod kable  Od rozpoczęcia wykopów 

ŚREDNIA Wpadnięcie do rowu 
 głębokiego 

Przy wykopach do studni kablowych, 
fundamentów słupów wysokich i do 
montażu urządzenia przepychowego  

Od rozpoczęcia wykopów 

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Praca w pasie drogowym, w pobliżu 
ciężkiego sprzętu 

Cały okres realizacji zadania 

ŚREDNIA Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Prace w pobliżu montowanych 
urządzeń na wysokości 

Podczas prac na podnośniku i 
montażu elementów  

WYSOKA Zagrożenie związane z 
upadkiem z wysokości 

Prace przy montażu słupów Podczas prac na podnośniku i 
montażu elementów  

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym 

Praca w pobliżu linii kablowych nN 
0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV 

Podczas pracy w pobliży czynnych 
linii 

 
 
 

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Ι. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu określenia zagrożeń 
występujących podczas wykonywania robót. 

ΙΙ. Osoba uprawniona zobowiązana jest przygotować instrukcję pracy oraz przeprowadzić instruktaż dla 
pracowników w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczególnie niebezpiecznych, szczególnie czynnych linii 
energetycznych 

ΙΙΙ. Wymagane szkolenia BiHP: 
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Instruktaż ogólny, 
Szkolenie stanowiskowe, 
Szkolenie okresowe, 

Ις. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia wymienione w 
punkcie 4. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach wykonywania robót w pobliżu czynnych 
urządzeń i przy urządzeniach elektrycznych. 

 
 
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami: 
1) Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być 

przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,  

2) Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną 
3) Robót nie wykonywać po zmroku ani w  warunkach złej widoczności 
4) Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga 

osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP 
 

 Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
Mgr inż. Waldemar 
Wesołowski 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
POM/IE/5902/02 
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7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 
02.10.2013 poz.1409  z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy  
Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci 
gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowana przebudową drogi. 
- branża energetyczna  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny. 
 
Gdynia, czerwiec 2017 
 
 

 Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant Mgr inż. Waldemar 
Wesołowski 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
75/Gd/2002 

nr izba :POM/IE/5902/02 

 

Sprawdzający 
Mgr inż. Andrzej 
Kamiński 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
WAM/0169/POOE/04 
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8. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

Rys. E 1 Projekt zagospodarowania terenu  
Rys. E 2  Schemat sieci oświetleniowej 
Rys. E 3.1  Schemat usunięcia kolizji nn 
Rys. E 3.2  Schemat usunięcia kolizji SN, schemat stacji 
Rys. E-4 Mapa ewidencyjna 
Obliczenia DIALUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


