
450

B - B

Ø50050 50

Ø460

650

A - A

Ø50050 50

Ø460

C C

45
0

650

A A

B

B

C - C

20
0

26
26

25
2

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki ,

właz na zawiasie, ryglowany.

2. Pokrywa betonowa o srednicy zewnętrznej Ø 100 cm z

    otworem 50 cm.

3. Pierscien odciazający betownowy 1000/650.

4. Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

    o, wysokości 30, 50 lub 100 cm

5. Krąg betonowy monolityczny z dnem  Ø 50 cm

6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7 cm
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STUDZIENKA SCIEKOWA

Z WPUSTEM I OSADNIKIEM
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8 - Prefabrykowane zelbetowe dno studzienki

Oznaczenia

1 - Piasek stabilizowany cementem grubosc g=20 cm, Id>0,6, Rm=5MPa

2 - Klamry wlazowe

3 - Wlaz ciezki z zeliwa klasy D400

4 - Pierscien wyrownawczy PW

5 - Plyta przykrywowa zelbetowa

6 - Piescien odciazajacy

7 - Kregi zelbetowe laczone na uszczelke

RDR
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h - max 20 cm

9 - Przejscie szczelne rur przez sciane typ PS

RDR - Rzedna projektowanej drogi lub terenu
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SZCZEGÓŁ STUDNI  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM  W LOKALIZACJI

OBCIĄŻENEJ  RUCHEM KOŁOWYM
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Projektant

Nr rys.-Ark.:Skala:

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data

Specjalność
Podpis

02.2018 r.

02.2018 r.

Sprawdzający

Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie Gdańskim
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego
oraz przebudową sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z
planowaną budową.

Szczegół Wylotu
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