KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa ul. Turkusowej oraz ulic przyleglych w Jankowie wraz z budowa o$wietlenia drogowego oraz
przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidujacej z planowang przebudowsg drogi.”

Jednostka

Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Cena jedn. Warto$¢
p ul zwa i opis pozycji Nazwal Tlosé j arto$¢
1 3 4 5 6 7 8
* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna.

1 Wyznaczenie trasy ulic. km 0,627

D.01.02.01 [Usuniecie drzew i krzewow

Usunigcie drzew o $rednicy 10-15 cm. z pasa drogowego lub

2 ARy szt. 11
gruntow niele$nych

3 Usuniecie krzewow. ha 0,0045

* D.01.02.04 [Rozbiérki el tow drog.
Rozbidka podbudowy z gruntu satbilizowanego cementem gr. 20

4 cm. wraz z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i m2 51
utylizacja.
Rozbidrka chodnikow i jezdni z kostki betonowej wraz z

5 oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem prefabrykatow na m 51
sktadowisko Zamawiaiacego.
Rozbidrka jezdni i zjazdéw z plyt betonowych azurowych wraz

6 z oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem prefabrykatow na m2 417
sktadowisko Zamawiajacego.
Rozbidrka chodnikow z plyt betonowych gr. 7 cm. wraz z

7 oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem prefabrykatow na m2 9
sktadowisko Zamawiaiacego.
Rozbidérka taw podkraweznikowych z betonu cementowego wraz

8 z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m3 6
Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z oczyszczeniem,

9 paletowaniem i wywozem prefabrykatow na skfadowisko m 84
Zamawiajacego.
Rozbidrka $cieku betonowego korytkowego wraz z

10 oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem prefabrykatow na m 11
sktadowisko Zamawiajacego.
Rozbidrka stupkow do znakow drogowych wraz z wywozem na

11 . . szt. 4

sktadowisko Zamawijacego
Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z wywozem na
12 . - szt. 5
sktadowisko Zamawiajacego
D.01.03.00 PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU
o KOLIDUJACYCH Z DROGA
D-01.03.02. ::zzbudowa kablowych linii energetycznych przy budowie

13 budowa linii kablowych YAKXS 4x120 mb 60

14 regulacja wysokosciowa ztacza kablowego kpl 7

15 istniejgce zlacze kablowe do przestawienia kpl 2

16 linia kablowa nn do przelozenia mb 26

17 linia kablowa SN do przelozenia mb 6

D-01.03.06. | Przebud sieci gazowych przy budowie drég

kolano PE 100 SDR 17 fi 63; kat 45 st; faczenie ksztaltka

18 kpl 7
elektrooporowa
zawor do nawiercania 63/32 z odej$ciem PE 32; taczenie do

19 . . kpl 4
przewodu za pomoca ksztattki elektrooporowej
zawor do nawiercania 63/25 z odejéciem PE 25; taczenie do

20 . . kpl 4

przewodu za pomoca ksztattki elektrooporowej

21 trojnik PE 63/63 faczenie za pomoca ksztattki elektrooporowe;j kpl 4

22 wlaczenie do sieci DN 63 za pomoca zlaczki elektrooporowej kpl 12
23 wlaczenie do pr'zy’ra(cza DN 32 za pomocg ztgczki kpl 4

elektrooporowej

24 wlaczenie do pr'zy’ra(cza DN 25 za pomoca ztgczki kpl 4

elektrooporowej
zasuwa DN50 z kré¢cami PE 63 taczona za pomoca ksztattki

25 . kpl 4

elektrooporowej

2% Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN63, taczona po przez b 270

ksztattke elektrooporowa
Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN32, taczona po przez
27 mb 11
ksztattke elektrooporowa
Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, DN25, taczona po przez

28 mb 12

ksztattke elektrooporowa

29 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 8
30 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 9
31 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 8
32 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 6
33 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 6
34 Rura ochronna PE100 SDR 17, DN 110 mb 6

SUMA CZESCIOWA




D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

* D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kat.
35 Wykonagie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na m3 2153
skladowisko Wykonawcy
* D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy
36 m3 73
(wraz z zakupem gruntu)
SUMA CZESCIOWA
* D.04.00.00 |PODBUDOWY
* | D.04.00.00. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw
niezwiazanych zageszczanych mechanicznie
37 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu m2 3782
niewysadzinowego o0 CBR>=25% grubosci 33 cm. (jezdnie)
38 Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego (C50/30) m2 764
obcigzona ruchem KR1-2 gr. 10 cm. (chodniki)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego (C90/3)
39 obcigzona ruchem KR1-2 gr. 22 cm. (skrzyzowania wyniesione) m2 417
* D.04.05.01 |Mi ki zwiazane tem wg PN-EN 14227-1
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
40 (CBGM) o klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 10 cm. m2 764
(chodniki)
* SUMA CZESCIOWA
* D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
D-05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z kostki kamiennej tupanej 15/17 na podsypce
41 cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz ze spoinowaniem zywica m2 417
epoksydowa z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci kostki.
D-05.03.03 |Nawierzchnia z plyt betonowych
22 Naw%erzchnia z ptyt betonowych wielootowf)rowych o m2 3782
wymiarach 100x75x12,5 cm. na podsypce piaskowej gr. 8 cm.
* SUMA CZESCIOWA
* | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
* D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe humusem
Umocnienie powierzchni niezabudowanych warstwa humusu gr.
43 | D.06.01.01a |10 cm (wraz z zakupem humusu ) wraz z regulacja m2 1208
wysoko$ciowa wlazow urzadzen podziemnych
* SUMA CZESCIOWA
* D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
* D.07.01.01 [Oznakowanie poziome
44 - o0znakowanie poziome cienkowarstwowe m2 10
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe —
45 - przymocowanie tarcz znakow matych szt. 4
46 - ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 3
D-07.07.01 |Instalowanie systeméw o$wietleniowych
47 budowa linii kablowych YAKXS 4x25 mb 675
48 montaz nowych stupéw o$wietleniowych wysokosci 7m kpl 18
49 montaz opraw o$wietleniowych LED kpl 18
50 budowa uziomow kpl 10
51 demontaz linii napowietrznej nn o$§wietleniowej mb 50
52 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 1
* SUMA CZESCIOWA
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. [Krawezniki betonowe —
53 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem m 1107
D-08.02.02. |Chodniki z kostki betonowej =
Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. na podsypce
54 cementowo-piaskowej gr. 3 cm. wraz z regulacja wysokosciowa m2 764
wiazdéw urzadzen podziemnych
D-08.03.01. [Obrzeza betonowe —
55 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 363
* SUMA CZESCIOWA
D.10.07.01. |Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne
Nawierzchnia zjazdu o konstrukeji:
* Ulepszone podioze cementem C1,5/2 gr. 10 cm.
56 * Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C90/3, gr. 20 cm. m2 349

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.
* Kostka betonowa koloru grafitowego prostokatna, gr. 8 cm.
wraz z regulacja wysoko$ciowa wlazow urzadzen podziemnych

SUMA CZESCIOWA

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT ......%

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO




