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1. CZESC OGOLNA ‘
1.1. Przedmiot specyfikacji techmicznych
1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej Gminnego
Osrodka kultury w Osieku Jasielski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykenania robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjami-technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawea :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostgpem oséb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robét,

b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roziozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé wyposazenie, posadzke, stolarke okienna i drzwiowg przed kurzem i brudem .

¢/ po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie
czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :

- demontaz isthiejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- rozebranie istniejgcych okfadzin posadzek do poziomu istniejacej gladzi cementowsj,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych giebokosci w miejscach obnizenia poziomu
posadzki, .

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- skucie starej glazury ze cian,

- raboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podzialu szczegétowego
wedtug W52
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,\W sprawie szczegéiowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
_budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdéwieniem zaliczone do
grupy CPV :
roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACIH TECHNICZNYCH

STO - 01 Wymagania ogblne

$ST - 02- 1 - roboty przygotowawcze-rozbidrkowe
SST - 02- 2 — roboty remontowe

1.5. Rolboty towarzyszace i specialne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dia prawidtowego wykonania zamdéwienia
bedgce kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy;

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podiicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
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Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktdérych rodzaj, ilosé i
wielko$é powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosewanych technologii i
rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5/ Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczeni i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty czas
wykonywania robodt zwtaszcza rozbidrkowych.

6/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru kofcowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objgé
powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.

7/ Pa zakoriczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy
przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8/ Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budewy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zakiadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robdt wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6.0rganizacja rob6t budowlanych; przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktére zakidcajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach medidw, robotach rozbidrkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawea musi roztozyé folig; ktora
powinna ochraniaé¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikéw
Wykonawecy .

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajacym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora:

f) Certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczha oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczern w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kitéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali-rysunkéw.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonhawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzeri i instalacji na terenie placu

budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na
ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczert do chwili
koricowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykenawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spasdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
~ przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacja robét albo przez personel Wykanawcy.

Wykonawca nie moze zastawié swoim sprzetem ani materiatem drog pozarowych.

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12, Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonaweca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ile$¢ i usytuowanie obiektéw sacjalnych; biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swaje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowiazany do niezaktcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakohiczenia i odbioru koricowego robét. Przed



przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ -aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczernstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsfugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w Cene Oferty.

1.14. Oerodzenie placu budowy.

Teren jest w catoéci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonaweca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az
do dnia odbioru koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jedli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoine dot. wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadaé wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materialdw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb
ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawea
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora ¢ swoim zamiarze <o
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic tokiege sprzgtu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoéé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferts Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalert w wyiej-wymienionych dokumentach sprzet pawinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do. wykonywania, bruzd w_ istnigjgoych murach i stropach nalely uZywad narzgdzl thgcych, nie
powodujacych wstrzaséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoséciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobiyins stanie | gotowoesci do pracy. Bedzie on 2godny z normami ochrony srodowiska | przepisami.
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci-i- warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdi.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu du dopuszezatiych obcigied na osiel inmych parametrw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
~ wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace; kidre z moga byé ucigzliwe dia uzytkownika ze wzgledu na halas,
kolizie w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczeli, zabrudzenia, transport materialéw,
zapachy, muszg byé wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$é
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ 2z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykanawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i biedy w czasie
trwania robat, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niege procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji:
Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiatly i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzyma¢ roboty, jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pethi odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakericzeniu rabét objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i elementdw robdét . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztuka budowlang.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne de pobierania prébek i badan materiatéw i robét. Wykenawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigie go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robét zwtaszceza robét zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca gdy
wyniki badan wykaza zig jakosé materiatéw lub Zamawiajacy gdy badania petwierdza ich dobrg
jakosé.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreélone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg adchylenia w
ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza byé jednorodne i wykazywaé zgadnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na kaszt Wykonawcy.

7: PRZEDMIAR | OBMIAR:

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.



Odbiory robét =zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosié Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét
zanikajgcych i na ptycie CD przekaza¢ jg Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscia ich odkrycia
na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztéw.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbidr koricowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koricowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obechosci-Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt i projektem iz SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali howy termin odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Prajekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — abowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.
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1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot specyfikacji technicznych

Przediioteii fiifiigjsze] Specyfikacji Technicznej s3 roboty przygotowawcze terenu budowy i foboty rozbiérkowe
dot;ycgqce Wykonqma i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, Modernizacja i przebudowa
sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Osieku Jasielskim™

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieéw odniesieniu do zlecenia i:wykonania Rabot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonaweca :

a/ kazdarazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi-roztozyc foiieg, itora
powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienna i drzwiowa przed kurzem i brudem oraz zabezpieczy¢
pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow osrodka.

b/ po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogdlno dostepne oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbidrki i demontaze:

- wyburzenia $cian dziatowych w pomieszczeniach sanitariatdw,

- demontaz isthiejgcych Scianek systemaowych

- demontaz przyboréw fazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, suszarki elektryczne, pojemniki
na mydto itp.),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz istniejgcych okfadzin posadzek,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- demontaz zabudowy z piyt GK,

-skucie warstw posadzkowych do wymaganych gfebokosci w miejscach obnizenia poziomu
posadzki,

- skucie starej glazury ze scian,

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej o$wietleniowej i zasilajacej)

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02 ~1 sg zgodne z obowiazujgcymi.odpowiednimi normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp. '

Sprzet do robdt rozbigrkowych, np. :

- kiiofy, miotki, przecinaki,

- ciggnik, dZwig samajezdny, wysieghik koszowy,

-~ rynny, taczki, liny.

3. TRANSPORT-
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3.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowa¢: nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:

- samochdd dostaweczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpaddéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1, Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowaé¢ tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikow
zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazyé w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét
rozbiérkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywac tak aby nie spowodowac
nadmiernych wstrzaséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny —
NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.5. Materiaty z rozbidrki wywiezé z terenu budowy na sktadowisko odpaddaw.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczace wykanania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i-srodkow
transportu podano w STO -01..

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robdt s m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi
w przedmiarze robo6t dla poszczegdlnych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem
ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z
STO- 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE — nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogoine ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OKLADZINY ZPLYT G-K

1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t modernizacyjno — remontowych , ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia:

,» Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Osieku
Jasielskim”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie oktadzin z ptyt K-G $cian i sufitow podwieszanych z plyt g-k.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem Scianek
dziatowych i sufitdéw podwieszanych wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- obicie Scian ptytami K-G.

- wykonanie sufitow podwieszanych w remontowanych pomieszczeniach.

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem okladzin
z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z

umowa, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1.  Okladziny $cienne

2.1.1. Scianka dzialowa (plyta woda —ogien)— 12,5 cm



- 1x plyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,
- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

2.1.2. Strop:
- 1 x plyta g-k (GKFI) — 1,25 cm
- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

1.2, Wymagania szczegoltowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane plyty wodo-
ognioochronne GKFI , ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
K sztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m?2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladziny scienne;j:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do 1gczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- Iaczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6lnych
Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.



2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentdéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztalttowanych krawedzi
plyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementdéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukeji nosnej ( w zaleznosci od wielkoscei i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
plyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukeji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci 1 stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed



uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byly uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ robot i whasciwosei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢é sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podiozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strong plyty tak, by karton byt

przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac,
aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

- Scianki dzialowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia 1 instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3.  Zakres robot zasadniczych

Scianki dzialowe g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomigdzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci plyty i musi by¢ tak
dobrany, aby lgczenia ptyt wypadaly na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt



g-k do elementdéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbg
catkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dlugosé profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W Scianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaé oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokos$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przyos$cieznicowe powinny by¢é wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu 1 podtogi.

- Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkdw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" faczacy shupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by bylo

wypelniaé¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaly w jednej
linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wpltywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomig¢dzy profilami rusztu tak, aby nie dotykala ona ptyt g-k (gr.
plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowaé plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby polaczenia
plyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikoéw stalowych U-55 do elementéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztatltownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Do oblozenia Scian nalezy stosowac pltyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o grubosci co
najmniej 12,5 mm. Wazng rolg w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypelnienie z
welny mineralnej - skalnej lub szklanej. W $cianach powyzej 3 metrow, mozna stosowac pionowe
podparcie welny. Welng wktada sie do wewnatrz sciany na wcisk. Szerokos¢ pasa welny musi by¢
minimum o 1 cm wieksza od odleglosci pomiedzy pionowymi elementami konstrukcji nosnej
Sciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne
powstanie mostkow termicznych. Wskazane jest, aby jej gestos¢ byta wigksza lub réwna 30kg/m3.
Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy

stosowaé¢ materialy niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie
uszczelnien z materialéw palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W
tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapelniona odpowiednig masg szpachlowg gipsowa,



warstwa rowng grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowa¢ styku, kiedy optytowanie calg swoja
gruboscig w pelni zakryje szczeling. Odpornos$¢ ogniowa $ciany wzrasta z gruboscia poszycia z plyt
GKF a takze moze rownolegle wraz ze wzrostem gestosci lub grubosci warstwy welny (np. welna
100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rowna welnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie
poprzednie odpowiadaja wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypelnieniem z welny mineralnej Wedtug klasyfikacji
ogniowych wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dzialowych -
pozarowych, mozliwe sg rozne rozwigzania techniczne dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60
do F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowy zalecajg uzycie réznych rodzajow welny
mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgloszonych do
aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z
wykorzystaniem plyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna uzyskaé uzywajac wypetnienia z welny
mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubosci 50 mm. Przejscia instalacji
przez $ciang pozarowsg. Zaletg uzycia w $ciankach dzialowych jako wypelnienia welny mineralne;j
jest tatwos¢ prowadzenia wewnatrz Scianki instalacji elektryczne;.

Welna tatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem
puszek elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamietaé, ze puszki elektryczne pod gniazda
wtykowe, wiaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywaé¢ w dowolnym miejscu Sciany pozarowej,
oprdcz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewoddw elektrycznych. Powstale przy
tym otworki uszczelni¢ zaprawg gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej
zabudowy dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elementéw (konstrukcja stalowa,
wieszaki, plyty g-k, welna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest
zastosowanie materialow niepalnych 1 uniemozliwiajgcych kapanie 1 odpadanie oraz
rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiatowe okreslajg normy i badania prowadzone przez
Instytut Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do:
- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa
- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot
- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt
- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
- Sprawdzenie réwnosci powierzchni plyt
- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci plyt

7, OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST .



Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia
1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru 1 musza
posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru roboét 1 ich przejgcia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czgsciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania 1 sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposoéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podlogowych zapraw
szpachlowych 1/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiar6w

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SST
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich we wnetrzach obiektéw uzytecznosci publicznej .

1.2. Zakres stosowania SST. ' '

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
i pomocnicze umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie.

1.4. Okres§lenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi odpowiednimi
normami,ustaleniami zawartymi w OST ,Wymagania Ogélne" oraz z ponizszymi
znaczeniami.

Pedloze malarslde - powierzchnia (np. tynky, betonu, drewna, plyt piléniowych itp.)
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachlowki), na ktérej ma by¢ wykonana
powtloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu, decydujaca o wladciwodciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.
Farba - plynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych
(np. pigmentu; barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa:

Lakier - nie pigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry
po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powloka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor
okres$lonym farbom iub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem §rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigment6éw i obcigznikéw
w spoiwie Zy wicznyim rozcieficzonyim rozpuszczalnikami organicziymi (np. benzyng lgkowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicanyéh rozéienczalne wody - Zawiesinia pigmentow
i obcigzniké6w w spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
cieklej, gotowej do stesowania kempezydji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentéw, wypelniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia woda.

1.5. Ogdliie wymagania dotyczace 1obst. 7
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogoblnej specyfikacji technicznej OST
~Wymagania Ogélne".

itn.) surowa
itp.) surowa,
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAEY

2.1.Materialy do malowania wneirz budynkéw.

Do malowania wnetrz budynkéw mogg byé stosowane:

v farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

v farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-81901:2002,emalie olejno-zywiczne,
frtalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom notmy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

v 7)7‘/\11(1711\74‘*11 rnzﬂhcvh'rn]hﬂ(n‘vuvﬂh ln_hvr'h niz Q’L_}'ne iftalowe,

v’ zywicznych rozc1enczalnych woda,

v mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,

¥" mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcieficzania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

v lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane,
ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

" - odpowiadad normie PN-C-81802:2002

AL(l\lcr-’y) A\Loln pO"vyuu l.] ULA.rl\J LAR Y=Y iN= ~ U UUI— vy

v lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

v $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Rozcieficzalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

v wode - do farb wapiennych,

v terpentyne i benzyne = do farb i emalii olejnych,

v inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom paristwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem
o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujqce

2.5.1. Przy maiowaniu farbami emuisyjnymi:-

v' powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

v" na chionnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emuisyjng rozciericzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnyini i syntetycziiymi powierzchiie nalezy zagruntowac

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoéci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
~Wymagania Ogolne",

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by(’: nizsza niz +8°C.

TAT Alrvnction ZimiATATIrme Aaritoezazrania walossr agwzanraid AT aiaor D A BOW rim vy
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by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczaine jest nawietrznie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac¢ po:
v catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeni
sanitarnych),
calkowitym ukoriczenin robét elekirycznych lub ich naprawie,
catkowitym utozeniu posadzek wraz z cokolikami lub 1ch naprawie,
usunieciu usterek na stropach (w tym naprawa miejsc odkrywek) i tynkach cian.
5.1. Przygotowanie podiozy
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:
nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,
beton,
tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
drewno,
materialy drewnopochodne (sklejka, plyta wiérowa, plyta piléniowa itp.),
Pl}’ ta gipsowo- -Kartonowa,

plyta wldknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
elementy metalowe.
Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione
zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych
grnr]n]{ zaprawy uryefa}',gzcygh poza iej obrvs oraz z kurzu thiszezn i emjgnf_'l_lalnygh reszielk
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starej pow10k1 malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢
usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:

2. nowe niemalowane tynki powinny edpowiadad wymagariom normy PN-B-

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc usunigte przez wypehueme odpow1edruq
zaprawaq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powmna byc pozbawmna
LcﬂﬂCLLyDL.LLLl[ \up x\LuZu, u}Zy, UUDZLL_)I, w‘yx\vv'ILUW buﬂTy'Cu) vvybtajqu:' fub widoczine
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b. tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podioza z drewna, materiaiéw. drewnopochodnych powinny. by¢ niezmurszaie, miec.

wilgotnosé nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw zaciekow

zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,

Yk SN,
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starej farby i innych zanieczyszczeti. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione

szpachléwka posiadajacg aprobate techniczng.

i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byé naprawione

i zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé wymienione a nastgpnie

uzupeinione masg szpachiowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podloza z ptyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnoé¢ nie wieksza niz 4%

oraz powierzchnie dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych

zanieczyszczeri. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostaloéci zaprawy,

1 plam tluszczu. '

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleZnodci o

w nastepujacych terminach:

v po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkéw,

v' nie wezeéniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betenu:

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

v muréw ceglanych i kamiennych - zgodnoé¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokladnos¢ wykonania zgodnie z normg PIN-B-10020:1968,wypetrienie spoin, naprawy
i uzupelnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnoéé muru,

v' podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, naprawy i uzupeinienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

v’ tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnoéé i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystoé¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia,
zabezpieczenie elemenitow metalowych, wilgotinosei, ‘

v" podlozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupehienia,

v plyt gipsowo-kartonowych i wléknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupelnienia, wykoriczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole dokladnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi

w normie PN-B-10020.-1968.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-

1970.

Wryglad powierzchni podiozy nalezy ocenid wizualnie z odleglosci ckolo 1 m w rozproszonym

$wietle dziennym lub sztucznym. _

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie

powierzchit sucha, czysig reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnoéé podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

W przypadkach wiatpliwych nalezy pobraé¢ prébke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metods

suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika

Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi. w.p. 5.1

nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych

niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnoéci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy,

Ci
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a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy,

5.4 Wykonanie robdt malavsikich

5.4.1. Warunkl prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

v' podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),-

v w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej O °C,

v w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatuia podioza
nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podlozy mineralnych (tynki, beton,

A rml(cva niz

mur, h}vi'v witdknisto-mineralne 1h‘\\ hr7mAnH71anvr\h nnr] malowanie ie 1 l;

okresla]q to odpowiednie normy.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet

i

O‘gﬁi&i.

5.4.2. Kontrola materialow

Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym

w pkt. 2.1, 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

v czy dostawca dostarczytl deklaracje zgodnosci lub certyflkaty zgodnosa wyrobéw
z nﬂﬁnuhnr‘nm norma lub annhafa torhnn«n’m{

v termm przydatnosa do uzycia podany na opakowaniu,

v wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczaline jest stosowanie farb, w ktorych widac:

w _przypadku farb cieklych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudkl wypelniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),

trwaly nie dajacy sie¢ wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wiracenia,

zapach gnilny.

przypadku farb w pestaci suchyech mieszanek:
zbrylenie,

obce wtrgcenie,

zapach gnilny,

slady plesni.

5.5. Wykonamie robdt malaxskic
Nie dotyczy

5.6.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniajg wymagania
podane w pkt. 51. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznoéci
od stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

AN N N N N N N VR NN
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Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym ukoriczeniu prac naprawczych
i przygotowawczych opisanych w pkt. 5.0.

p",:'““p ‘,"1'.2],‘;‘.:1,(’.: 1‘?11r4737 }_:.,\-,-,.,1,-,-.. oodnia 7 dnerlmylesia mvodiviconts £.-.«L rATATIpMAT A AN

SMAA SHTMARE, L DERAUSEIE pRYSSSTRRR e a2
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.
5.7.Wymagania w stosunku do powlok malarskich
5.7.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

v niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgagje,

v" aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

v jednolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i projektem technicznym lub ustaleniami przed rozpocze.ciem prac,

v bez uszkodzen, smug, przeSwitdéw podieza, plam, §laddw pediia,

v bez zluszczen, odstawama od podloza oraz widocznych laczeri i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypelniaczy.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych

Powtoki z farb na rozpuiszezalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

v" odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie, bez uszkodzeri, smug, plam, przedwitéw i §ladéw pedzla;

v" nie dopuszcza sig spekat, tuszczenia sie powloki i odstawania od podloza;

v" dopuszcza sig natomiast chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury podioza,

7gnr‘|hp 7e WzZorcem. p‘rnrinr*nni’n i prnlp](h-m i'pr*h'nvrvnym r zakresie harurv i Pnhrclzn

Lol TolE VAl

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze$wity
podioza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcieﬁczanych woda.

Doax.rdal fmwln s o y 3 s x7mls ~A
Powiocki wy yl\uucuu: Zialona okJGA’v’v cu_u ij WiCZ ﬂ}_C 1 IOZC;CHCZETL]CLL WOGg pOWiI iy 5p

wymagania podane w pkt. 5.5.2.

5.74. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych
z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a)y rowrnoiieri

tie pukrywad pudivie, bez prae$witdw, plamt i odpryskéw= nie puwitily zas
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawelniang,

b) nie mieé¢ §ladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowar o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

M r-hvrmgwgtgsc n01A71n1:1 odnmmmd"anrq rnd7mnym faktry PQLIVIM'\T\PO‘O 'nnd}nzj

c) odchylema do 2 mm na | m oraz do 3 mm na caie] aiucrosa na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.7.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych

wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych
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Powloka z lakieréw powinna:
a) rmec ]ednohty w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylegac¢ do podloza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie

wezesniej jednak niz po 7 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze

powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robst malarsiich obejmuie;

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powloki,

QT‘)Tﬂ_Wd]PTHP ﬂdpﬂmﬂsf‘l na 7!T\VW81T!P

6.2. Metody Kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegltosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i polyskar wyschnietej powloki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily §lady
farby,

AN
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v na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé powloki nalezy uzna¢ za dobrg,
jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

v' na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409,

; 5 p‘ldﬁuLm tie UL[pUlTlOSCI 1a Ziy wh artie = przez pu;uu&l’m'nc silree pOLdfue PO‘W}OKI lnuri[q

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla;
Powtloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miala jednakowa barwe
i nie powstana prze§wity podioza.
Wyniki kontroli i badari powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli
i badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiam robot

‘nnrﬂr\a -701:1\44 nl'xﬁ‘n-:v: "\ét IAd3nn thr AT
b\JJL LR v iw]vy ./ WLl L\.II./ r\luu—m w7

Ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powioki maiarskie naiezy-
uznaé za wykonane prawidiows.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagar stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy
uznaé, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badari nalezy
okregli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosd powloki
Z wymaganiami. ' ' -

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powloki, a wynik
odnotowaé w formie

protokétu kontroli i badari.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoseci podane w ogélnej specyfikacji technicznej
OST , Wymagania Oggdine”* pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

v' PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7 DAI_TIAT no _1 T vasloy
v PN-EN-1502409.-1929 Wyzob

» lakierowe. Ckredlanie przyczepnoéci powlok do podioza
oraz przvczepnosci miedzywarstwowej

v PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

v PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

v PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

v PN=C+81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI

Nazwa i adres obiektu : Gminny Osrodek Kultury w Osieku Jasielskim
38-223 Osiek Jasielski

Rodzaj robot: Przebudowa i modernizacja Sali Widowiskowej

Nazwa 1 adres zamawiajgcego : Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski 112

Kody wg CPV : Roboty remontowe kod 45400000-1

Nazwa i adres autora opracowania: Lestaw Tuchowski — Projektowanie i Nadz6r Budowlany
38-200 Jasto ul. Szajnochy 30/8

Opracowat:

Jaslo dnia 20.01.2022 1.



1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t modernizacyjno — remontowych , ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia:

,» Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Osieku
Jasielskim”

Rodzaje posadzek do wykonania:
Parkiet drewniany

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45432000-4 SKé:i:léc]:inzenle i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie
45432110-8 | Ktadzenie podiog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» prolile dylatacyjne szer.2cm i 5cm aluminium- polimer/guma w wersji- podioga-podioga i
podtoga-sciana, Sciana —sciana

parkiet bukowy gr.22mm, szer.100-120mm, dt.400-1600mm klasa |, wilgotno$¢ max 8% ,
twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa , nasigkliwos¢ (po 24 h) - 1,5 % , Scieralnos¢ na
aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

listwy przypodiogowe debowe

lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy pétmat o bardzo wysokiej odpornoéci na scieranie i
zarysowania.

Y

Y

v

> Zaprawa cementowa

> kleje zalecane przez producenta parkietu

> spoiny do zgrzewania potgczen

> materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speitnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skifadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem




formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdline

Parkiet

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone roboty ogéinobudowlane
w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonu je sie wymiane posadzki z deszczutek
nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.
Posadzki deszczutkowe ukladaé metodg przyklejania do podtoza.

Miedzy posadzkg deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokoéci co najmniej 10 mm.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Deszczutki maja by¢ tgczone na wtasne pidro i wpust.

Posadzka deszczutkowa powinna byé: utozona szczelnie, rowna i pozioma.

Pdktad cementowy

> Swiezy pokfad powinien by¢ przez co najmniej 8 dni chroniony przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

> Przygotowanie podfoza:
- Dla posadzek parkietowych:

o Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepno$c warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczace sie warstwy zapraw.

o Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podioze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgkniec i
szczelin.

o Wilgotnosé nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robét zasadniczych
> Parkiet
- Wymagania dotyczace jakosci wykonania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni poditogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia,
- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,
- dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,
- dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przylozenie dwumetrowe;j faty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,
- listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.
- Posadzka winna by¢ wyrownana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze
by¢ widocznych sladdw zarysowania materiatem sciernym.
- Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwg podiogowa przy$cienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz
zgodnie z instrukcjg producenta).



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkow transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

> Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

> Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych atestéow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé materiatow nie majgcych
dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢.

> Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robét

Parkiet

> Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

> prawidtowosci przygotowania podtozy,

> wygladu powierzchni pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

> rownosci powierzchni, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowg tate,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

>
>
6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaroéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnie poszczegdlnych rodzajoéw posadzki

W m mierzy sie:

» dtugosé cokolikow

» dlugosé listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

C) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke
lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

|

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy i aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-2,2012 - Cement. kontrola jakosci
PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu
PN-EN 10581;2014-2. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokryciapodtogowe z
poli (chlorku winylu).
PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek..
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 13845;2017 —elastyczne pokrycia podtogowe
PN-EN 650;2013-03 -Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z wtdkniny poliestrowej, lub na widkninie
poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu)
10. PN-EN 13226:2009 podtogi drewniane
11. PN-EN 13227:2018 podtogi drewniane
12. Pn-EN 13647;2011 podtogi drewniane oraz posadzki deszczolkowe
13. PN-EN 13488:2004 elementy posadzki
14. PN-EN 13489:2017-11 posadzki wielowarstwowe
15. PN-EN 13990:2005 deski poditogowe lite z drewna iglastego
16. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB
17. Instrukcje producenta podiogi sportowej oraz wykfadzin
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje producenta podiogi sportowej oraz wyktadzin
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t modernizacyjno — remontowych , ktore zostang wykonane w ramach zamowienia:

,» Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Osieku
Jasielskim”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjgzadania
wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowa i remontem sali widowiskowej
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku Jasielskim.

Zakres robot:

- wykonanie przebi¢ przez sufit i §ciany, kucie bruzd,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewodow w korytkach i listwach instalacyjnych,

- montaz przewodéw w bruzdach,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtows Specyfikacjg Techniczna.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku Gminnego Osrodka Kultury. Pomieszczenie Sali
widowiskowej z pomieszczeniami zaplecza beda wylaczone z uzytkowania na czas
przeprowadzenia remontu. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢
dokonany komisyjnie. W skiad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel inwestora oraz
Kierownik Roboét.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w poszczegoélnych dokumentach, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajgcego.



1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z modernizacjg i przebudowa sali widowiskowej
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku Jasielskim.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem, gdzie beda prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Zakres i termin odbioru frontu
robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.
Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji
budowy i robédt, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie rob6t koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i réwnoczesénie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do opracowania szczegdtowych
harmonogramoéw robot elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, ktory nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikéw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robdt obowigzujgce przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca rob6t powinien posiadaé¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne "D"
i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.



1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku Gminnego Osrodka Kultury. Pomieszczenie Sali
widowiskowej z pomieszczeniami zaplecza beda wylaczone z uzytkowania na czas
przeprowadzenia remontu. Teren budowy nie stwarza szczegoélnych zagrozen dla bezpieczenstwa
pracy ani Srodowiska, nie narusza intereséw o0sob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu,
zabezpieczania chodnikow ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY I KODY.

Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika

Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materialy okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dolaczonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze
od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru rob6t przekazane Zamawiajgcemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spelniajg wymagania okreslone w
normach:

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- listwy instalacyjne - wg normy zaktadowe;j,

- korytka instalacyjne - wg normy zakladowe;j

- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- przewody wielozytowe YLY 750 V - PN-87/E-90054,

- aparatura rozdzielcza, wytgczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1

- oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materialdéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych.

Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajéw materialdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego,listwy instalacyjne oraz korytka kablowe nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 oC do +25 oC, w sposob
uniemozliwiajagcy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywaé w kregach w pomieszczeniach suchych i chlodnych,

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zamknigtych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; naleSy zwraca¢ uwage na okres



zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sa podane

w odnosnych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu

powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie

robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca

dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materialow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych. Aparature i urzadzenia

nalezy ostroznie zaladowywac i zdejmowa

, hie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. MONTAZ INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA.

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJL.

Instalacje w w przebudowywanym sanitariacie oraz przy zasileniu 2 wentylatoréw przy instalacji

wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w opracowaniu ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Instalacje elektryczne i piorunochronne w

budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2 Instytut techniki budowlanej. Warszawa

2003 r”.

Cala instalacja elektryczna nowo projektowana niskiego napiecia wykonana zostanie przewodami

kabelkowymi jedno i wielozylowymi utozonymi:

- w $ciennych listwach instalacyjnych montowanych na tynku,

- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

- w korytkach kablowych,

- w bruzdach wykutych w tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany,

- uktadanie rur, korytek i listew instalacyjnych w ktorych beda uktadane przewody,

- uktadanie przewodéw w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw os$wietleniowych,

- montaz rozdzielnic,

- przytaczenie przewodow,

- wykonanie pomiar6w kontrolnych i sporzadzenie protokolow,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH I LISTWACH
INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i

poziomie, na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta 1



dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Za pomoca czujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi

, czy we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody przed tynkowaniem S$ciany i ktdre
obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejacego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru
nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROPY I SCIANY.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Przebicia przez strop i $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do srednicy rurki a listwy instalacyjne ulozy¢ w
wykonanym otworze .

Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelni

5.1.2.3. UKLADANIE RUR.

Rury nalezy uktadaé na uchwytach. Luki na rurach sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie na cieplo w trakcie ukladania. W celu ograniczenia
splaszczenia rur przy wyginaniu stosowaé sprezyny do zaginania o $rednicy odpowiadajgcej
$rednicy rury.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku przy gigciu rur powinien wynosi

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Laczenie rur wykonywac za pomocg typowych elementéw taczeniowych ( tulei) dostosowanych do

$rednicy rur.

5.1.2.4. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Uchwyty instalowac¢ na tynku w odstepach okoto 0,4 m. Uchwyty UN mocowac za pomocg

kotkow rozporowych. Przewody wciggaé do rur po ich wtoSeniu. Przewody weciagaé za pomoca

linki

do przeciggania przewoddw. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z weiggnigtymi w nie przewodami.

5.1.2.5. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowaé niezbedng liczbe elementéw do wykonania calej projektowanej instalacji

listwowej,

- skompletowaé przewody i osprzet,

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podloza za posrednictwem kolkdéw rozporowych

plastykowych. Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.

Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytworce lub

przycietych na odpowiednig dtugosé. Do laczenia poszczegdlnych odcinkéw stosowac nalezy

odpowiednie elementy tgczeniowe.

5.1.2.6. UKEADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozytowe YLY i kabelkowe wielozytowe YDYp o

przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnieciem z listwy przewody zabezpieczy

klamrami. Podstawe listwy zamkng¢ pokrywami.

5.2.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI W
INSTALACYJNYCH KORYTKACH KABLOWYCH.

Korytka instalacyjne nalezy instalowaé po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych a przed

wykonaniem sufitu. Trase korytek podana jest na rys. 2/6.

5.2.3.1. MONTAZ UCHWYTOW I WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowa¢ do $cian bocznych za pomocg kotkéw rozporowych plastykowych z wkretem

®8 mm. Stosowaé typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych firmy BAKS.

Dla mocowania korytek stosowaé uchwyty FL100.

Uchwyty instalowa¢ w odstepach co 1,0 m.



5.2.3.2. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.

Korytka kablowe przykrecaé do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek taczyé
miedzy sobg przy pomocy tgcznikéw systemowych.

5.2.3.3. UKEADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH.

W korytkach przewody uktadaé¢ z mocowaniem.

5.2.4. UKELADANIE PRZEWODOW W WYKUTYCH BRUZDACH.

5.2.4.1. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy ukladanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju 1
grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcji budynku. Po ulozeniu przewoddw bruzdy nalezy zamurowaé zaprawg
cementowg. Trasowanie bruzd wedlug punktu 5.2.1.2.

5.2.4.2. UKEADANIE PRZEWODOW.

Przewody nalezy mocowaé za pomocg gipsu, a nast¢pnie zaprawi¢ bruzdy zaprawg cementows.
Grubos¢ przykrycia przewoddw zaprawg min 0,5 cm.

5.2.5. MONTAZ WYLACZNIKOW OSWIETLENIA.

Wylaczniki w korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych naleSy instalowaé w puszkach
instalacyjnych glebokich. Potgczenia przewoddéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod
tgcznikiem. Wysokos$¢ montazu 1,4 m od posadzki. Typy tacznikéw zgodnie z rysunkami.
Zalaczanie o$wietlenia w sali gimnastycznej za pomocg 6 podswietlanych lacznikow
zamontowanych w 2 trzykrotnych zestawach zlokalizowanych pod rozdzielnicg RS1.

5.2.6. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda instalowa¢ na wys. 0,3 m od podlogi w puszkach instalacyjnych glebokich.

Potaczenia przewodow w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem wtyczkowym.
5.2.7. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy oswietlenia powinny by¢é zamontowane na tej samej wysokosci z doktadnoscig 1
cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z oprawami umozliwiajgcymi
ustawienie kgta ok. 20°. Dokladne nacelowanie opraw ustali¢ w czasie montazu, aby uzyskaé
odpowiednig rownomiernos¢ natgzenia oswietlenia w sali.

Oprawy w pomieszczeniach pomocniczych i na korytarzach mocowac do sufitu za pomocg kotkow
kotwigcych oraz kotkéw rozporowych.

5.2.8. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I EACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczanych przewodow wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne. zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia
nadmiaru dtugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatdéw montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewdd ochronny powinien mieé¢ wickszy nadmiar dugosci niS przewody robocze.

Dhugosé zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych,
nalezy izolowa¢ i unieruchomi

. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do

jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewngtrznej
wiekszej o ok. 0,5 mm od srednicy gwintu, ktére nalezy wyginaé w prawo,

Konce przewoddéw z zylami wielodrutowymi powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.



6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i powinna by¢é wykonywana okresowo w miarg
postepu robdt przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych osé6b w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robot okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$é obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa
calosé. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot zleconych
do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréow czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow robot ulegajacych zakryciu, takich jak
utozenie rur pod tynkiem.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.

Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomic¢ i uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dolgczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzi

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robdt elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystapieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujace;:

- umowe 0 wykonanie robdt wraz z pozniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robot projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru konicowego,
- protokoly z przeprowadzonych odbioréow czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoly z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takSe prob rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobow i urzadzen,
Odbiér koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:



- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z umowg, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okreslonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem, pradem
elektrycznym,

- badania i proby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawiera

- tytut protokotu, miejscowos¢ i date,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich stanowiska shuzbowe,

- date¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocene wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyroboéw i urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

- wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE ZASADY.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch osob.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyla przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzié protokét koncowy z badan
odbiorczych, ktéry nalezy przedlozy¢ do odbioru koncowego.

Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadzaé przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:



- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzgdzen i $rodkéw ochrony w zaleSnosci od wplywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$é z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-
42,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia - zgodno$¢ z normami PN-IEC
60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53,
PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania polgczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych zgodnosé z
normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodow, tacznikdéw, zabezpieczen,
zaciskow itp.

8.3.3.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usunaé wszystkie wady, bledy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Podstawowy zakres pomiardéw i prob obejmuje:

- sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych - zgodno$é¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- badanie wylacznikéw réznicowopradowych - zgodnosé z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej - zgodno$¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokotu.
Protokét powinien zawierac¢ co najmniej nastgpujgce dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- dat¢ wykonania pomiarow,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

- uwagi 1 wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu naleSy powtorzyé
wszystkie te badania, na ktore usterka mogla mie¢ wplyw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru konicowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - z
pozniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

— Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ dlugotrwata przewodow.



PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. TOM V. Arkady.
W-wa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r.



