ARANZACJA WNETRZA SALI GLOWNEJ GMINNEGO
OSRODKA KULTURY

OBIEKT: GMINNY OSRODEK KULTURY W OSIEKU JASIELSKIM
USYTUOWANIE: POW. JASIELSKI, GM. OSIEK JASIELSKI

INWESTOR: GMINA OSIEK JASIELSKI

1 DANE OGOLNE

Opis techniczny dotyczy aranzacji wnetrz.

11 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozwigzania materialowe  oraz systemowe zastosowane w aranzagciji
zapewniajg projektowany efekt wizualny i jakosciowy. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze nowo wprowadzane elementy inne niz
projektowane nie spowodujg obnizenia warto$ci wizualnych, jakosciowych, Zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych
rozwigzan.

2  WYTYCZNE OGOLNE

INSTALACJE
Wszystkie przewody instalacyjne elektryczne natynkowe nalezy zakué i schowaé w écianach.

Nowe przewody wprowadzi¢ jako podtynkowe za wyjatkiem tych, ktére bedg ukryte za zabudowa
G-K: sufit glowny i czes¢ Sciany nad operatornig (Sciana E patrz. rys.2) i przylegajaca do niej
czgSc¢ Sciany z prawej strony ($ciana F patrz. rys. 2).

Przewody miedziane instalacji grzewczej prowadzone na powierzchni $cian proponuje sie zakué
w $cianach.

Istniejacy przewdd gazowy przy $cianie z operatornig nalezy przystonié zabudowa g-k w sposéb
umozliwiajacy dostep do tego przewodu; na pozostatym odcinku przewéd stalowy instalacji
gazowej pomalowac w kolorze powierzchni $ciany lub sufitu, do ktérej przylega.




2.1  OSWIETLENIE | OSPRZET ELEKTRYCZNY

Projektuje sie zmiane ilosci i rozmieszczenia o$wietlenia
(patrz rysunek pomocniczy: rys. nr.1.)

W Sali gtdwnej projektuje sie 8 lamp gtéwnych wykonanych z metalu w kolorze biatym matowym:

LAMPY GLOWNE WISZACE- 4szt

Srednica lampy 110 cm;
Lampa ze sterowaniem barwy i natezenia SMART WIFI + REMOTE CONTROL;

LED zintegrowany7700 Lm, barwa $wiatta regulowana 3000-6000 K;
Pobdr mocy 120W

np. Azzardo seria SOLVENT
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LAMPY GLOWNE NATYNKOWE SUFITOWE

Srednica lampy 110 cm- 1szt
Srednica lampy 80cm- 8szt

Lampa ze sterowaniem barwy i natezenia SMART WIFI + REMOTE CONTROL;
LED zintegrowany7700 Im (4680 Im przy ér. 80 cm);
Barwa $wiatta regulowana 3000-6000 K, pob6r mocy 120W (92W)

np. Azzardo seria SOLVENT
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LAMPY GLOWNE NATYNKOWE SZYNOPRZEWODY

Szynoprzewody metalowe tréjfazowe w kolorze biatym, dtugosci 3 m kolor biaty,
natynkowe dt. 3 m - 9 szt.
lampa do szynoprzewodu — 18 szt

kolor biaty, srednica 13.5 cm,
Zrodto LED GU10 230V/12W, 850lm ES111 12xPOWER LED, barwa neutralna 4000K

np. Azzardo JERRY TRACK 3 LINE AZ2459
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LAMPY DODATKOWE NATYNKOWE SUFITOWE | SCIENNE

Wysokosé lampy h= 40 cm, srednica lampy 5,5cm - 5szt
Wysokos¢ lampy h= 24 cm, $rednica lampy 5,5cm - 3szt
Wysokos$¢ lampy h= 25 cm, srednica lampy 5,5cm — 9szt (kinkiety)

Lampa metalowa w kolorze biatym, Zrédto $wiatta wymienne 1xGU10
Barwa Swiatta Zaréwki LED- neutralna 4000K (moc ok. ~8 W); zasilanie 230V

Tl T

Np. NOWODVORSKI EYE white L 5471, EYE white M 5463,
KINKIET EYE WALL white 8073

Zaprojektowano przetgczniki i gniazda elektryczna w kolorze srebrnym (powierzchnia
materiatu-matowa) np. SIMON seria 54 PREMIUM.

22 FARBY, SYSTEMY DEKORACYJNE, MOZAIKA

(patrz rysunek pomocniczy: rys. nr 2)

Zatozenie wizualne projektowanej kolorystyki $cian i sufitéow to elegancka biel, ciepta bezo-
popiel z mocniejszym akcentami koloru portalu sceny i sufitu gtéwnego. Powierzchnie $cian
malowanych farbg przed natozeniem materiatu wykoriczeniowego nalezy przygotowaé zgodnie ze
sztukg budowlang i wytycznych producenta zastosowanych materiatéw. Sciany nalezy dwukrotnie
pomalowa¢ farbg o wysokiej wytrzymatosci na wilgotnos¢, dobrze zmywalnej i fatwiej
w utrzymaniu, odpornej na szorowanie i trwatym kolorze. :

° efekt wykonczenia: aksamitny
np. farba ZOLPAN HYDRO 22

. efekt wykonczenia: matowy
np. farba ZOLPAN HYDRO 10

o efekt wykornczenia: doskonate zabezpieczenie z subtelnym dodatkiem ptatkéw / brokat
np. AMANDINE ZOLPAN

o efekt wykonczenia:

dekoracja tgczaca efekt stiuku i strukture trawertynu we wzorze paskéow
np. ZOLPAN CALCE VENESIONO + stiuk wapienny MITHOS LUX




MOZAIKA
Potaczone stupy nalezy wykonczyé mozaikg szklana.
Charakterystyka projektowanego materiatu:

Projektowany materiat wykoriczenia tworzy mix cienkich paskéw szklanych o zmienne;j
fakturze i odcieniu co zapewni potagczonym stupom oryginalne, eleganckie wykonczenie

Maty kontrast kolorystyczny szklanych paskéw w potgczeniu ze zmiang faktury spowoduje
wyrafinowany, subtelny wyglad stupow.

o kolorystyka: odcienie kawy z mlekiem
e wymiar: 248x310x6 mm

Np.: Mozaika szklana MIDAS A-MGL06-XX-027

2.3 OKNA

Przewiduje si¢ wymiane parapetow okiennych wewnetrznych na parapety z kwarcytu lub
aglomarmuru gr. 2 cm w kolorze jasnej cieptej popieli o drobnej strukturze wzoru.
Wszystkie okna zaopatrzy¢ w rolety okienne umozliwiajace petne zaciemnienie pomieszczen.
Nad oknami w sali gtéwnej i bocznej zamontowac¢ szyne karniszowg aluminiowa w kolorze

biatym matowym np. Carmen.
Szyny taczone aby utworzyly jeden cigg obejmujacy wszystkie okna.




Materiat firany : np. Dekoma Porcelina, materiat péttransparentny w pastelowym odcieniu biel /ko$é
stoniowa. Dilugoséc firan zakoriczy¢ ponizej parapetu, a powyzej grzejnika. Kolor rolety okiennej
w kolorze jasnej cieptej popieli.

24 DZWI

Drzwi gtéwne dwuskrzydtowe na o$cieznicy regulowanej, w okleinie CPL, kolor: orzech naturalny
(matowy). Wyposazenie: zamek magnetyczny, wkiadka patentowa, samozamykacz.

Drzwi do kuchni jednoskrzydtowe na oscieznicy regulowanej, w okleinie CPL, kolor: orzech naturalny
(matowy). Uwaga zamoéwic na indywidualne zaméwienie zgodnie z istniejgca wysokoscig otworu
montazowego.

Wszystkie drzwi np. Porta seria LINE model A1, kolor: orzech naturalny(matowy).




KLAMKI

Klamka np. Convex 2235 rozeta okragta R7 chrom-satyna S24

1 komplet: KLAMKA + ROZETA — CENA 360 zt brutto

2.5 PODLOGI
Podtoga w sali gtéwnej do remontu wg dwoéch wariantéw:

WARIANT 1:

Demontaz istniejgcego parkietu wraz z istniejgcymi warstwami posadzki. Wykonanie nowych
warstw posadzki z warstwg ocieplenia oraz warstwg izolacji przeciwwilgociowej, potozenie nowej
warstwy wylewki i utozenie ponowne parkietu wraz z jego uzupetnieniem, wycyklinowanie

i polakierowanie catej pow. podtogi.

WARIANT 2:

Demontaz istniejgcego parkietu wraz z istniejgcymi warstwami posadzki. Wykonanie nowych
warstw posadzki z warstwg ocieplenia oraz warstwg izolacji przeciwwilgociowej, potozenie nowej
warstwy wylewki i utozenie nowego parkietu. Wzér utozenia wg wzoru istniejgcego parkietu-
diuzsza klepka uktadana jedna za drugg z nieregularnymi przesunieciami. Lakier wierzchni

w wykonczeniu pétmatowym.

Cze$¢ podtogi wykonczona ptytkami do pozostawienia lub wariantowo do wymiany na nowe ptytki
gresowe typu wood.

np.: Marazzi MLA6T REVERKWAY LARICE 15x90 (cena 95 zt za m2 brutto) Fuga np. Sopro
DF10 w kolorze ptytki.

Panele podtogowe na scenie wymieni¢ na nowe drewniane w kolorystyce czotfa sceny, ktére
przewiduje sie do pozostawienia.

2.6  LISTWY PRZYPODLOGOWE:
Listwy przypodtogowe drewniane wysokosci h=8 cm w kolorze podtogi.




Potgczenie podtogi drewnianej z podtogg wykonczong ptytka wykonczy¢ listwg maskujgaca
metalowg (efekt stali szczotkowanej)

2.7 POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA:

Pozostate elementy wykoriczenia wnetrza takie jak:
- projektowana zabudowa G-K,

- materiaty i kolorystyka wykonczenia scian i sufitow,
- oSwietlenie

wg zalgczonych rysunkéw pomocniczych .

3 UWAGI KONCOWE

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.

MOZNA UZYC MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW NIZ SA PODANE W
PROJEKCIE O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | WIZUALNYCH.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Opracowanie:




