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1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robdét sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z remontem

pomieszczeh mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Stalowej Woli.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z projektami ,Budynek mieszkalny wielorodzinny w Stalowe;j
Woli -remont lokalu mieszkalnego. Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych”

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze
podanymi ponizej:

o Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

o Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢é dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

o Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcy), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

e Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynng).

o Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

o Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.



Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zesp6t materiatdow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnoleglych przewodéw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanatly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne;j
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu Iub
wykorzystania energii elektrycznej sg to np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrzgdy pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki;
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Rozdzielnica (gtdwna tablica zasilajgca) — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie
potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-
kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto
wraz ze sterownicg) — z jednej strony pofgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia
przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgcy jedng lub wiecej z
nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odigczenie fgczenie;

Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgatezieniami stanowi uktad =zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne
instalacje odbiorcze. Wiz sg prowadzone w budynkach z rozdzielnicy gtéwnej do
rozdzielnic pietrowych (obwodowych);

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta,
ochrony zrodet Swiatla przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrddia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony Iub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,



wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

e Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

o Przygotowanie podioza - zespdot czynnosci wykonywanych  przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

e Przewdéd uziemiajacy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku
znajduje.

e Uziemienie - zespdt sSrodkow i urzadzen stuzacych pofgczeniu przewodzgcej czesci z
Ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

e Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

o Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania

uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub Zzelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg
ponad dach).



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe
wystepujg, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacije
projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stgpieniem do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczyé miejsca
skladowania materiatdow (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.6. Nadzér inwestorski
Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac¢ zgodnos¢ realizacji robot z

umowg, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie
czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robét jest Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnieh technicznych i ekonomicznych
tej budowy w ramach obowigzujgcych przepiséw. Sposob prowadzenia nadzoru i osobe
petnigcyg funkcje inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika
budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego

zgody.

1.7.Wymagania odnosnie cech materiatéw niezbednych do realizacji robét.
1.7.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw
okreslajgcych parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich prébek w celu zaakceptowania. Akceptacja zrédta oznacza, ze wszystkie partie
materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie

przewidziane do wbudowania partie materiatow w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.



1.7.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca robét winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkow

nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikaciji.
- sprawdzenie jakosci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

1.7.3. Prowadzenie dziennika budowy

1.7.4.

1.7.5.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczgcy przebiegu robét oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t. Powinien m.in. zawieraé
polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy umiesci¢é w dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.

Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie
i zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.
Za roboty nie odebrane przez nadzér inwestorski lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub

opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

Odbiory robét
Odbiory robot bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz

obmiary na budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

1.7.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedkfada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw,



- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczne,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.
- uwagi dotyczgce warunkéw, realizacje robét na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia
robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegolnych elementéw robdt sg badania i pomiary obiektu wykonane zarbwno w czasie
jego realizaciji jak i po zakonczeniu robét.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogolnie obowigzujgcych przepiséw

2.Wykonanie instalacji
2.1. Wymagania ogolne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:
- demontaz opraw, przewoddw i osprzetu w remontowanych pomieszczeniach
- ukfad rozdziatu energii
- instalacja o$wietlenia ogélnego
- instalacja gniazd wtyczkowych ogdinych
- instalacja zasilania urzgdzen
- instalacja teleinformatyczna i TV
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrona od porazen

- instalacja potgczen wyréwnawczych

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizaciji
projektem zawierajgcym szczegoétowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z
wyszczegoblnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow materiatéw. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- frezowanie, wykonywanie bruzd w podiozu



- kucie i obrabianie wnek

- wykonanie bruzd pod rurki

- uktadanie rurek

- przejscia przez Sciany i stropy,
- uszczelnienie przepustéw

- montaz i uktadanie przewodow
- fgczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu p/tin/t

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz instalacji ochrony przed porazeniem.

2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach, bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Powinna przebiegac w liniach poziomych oraz pionowych. Przej$cia obwodéw przez
Sciany nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach

ochronnych karbowanych oraz sztywnych

2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:
przewody YDY o przekrojach jak na schematach , puszki n/t i p/t, taczniki instalacyjne,
gniazdo wtyczkowe montowane p/t , oprawy oswietleniowe o typach i parametrach jak na

rys.

2.1.3. Potaczenia przewodéw wykonac¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe

naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe podtgczenia.

2.1.4 Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoéb estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod

wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.

2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.



2.2. Préby pomontazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiaréw nalezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie.

2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :
- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty prob i pomiaréow

2.4.0dbior robot
Przed przystgpieniem do robo6t elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie

front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdbw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajgcych przykryciu tj. p/t. , odbiér kohcowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatow. protokoty prob i pomiaréw. Po
ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej
eksploatacji.

Nalezy spisac protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

3. Uktad zasilajgco — rozdzielczy
Uktad rozdzielczy w lokalu nalezy przebudowac, wymieniajgc tablice gtowng, oraz
WLZ. Szczegoty wg projektu.

4. Instalacja oswietleniowa podstawowego,
Instalacje o$wietleniowa pomieszczen wykonaé przewodami YDYz03(4,5,)x1,5mm?
utozonymi p/t. Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami zgodnie z projektem. Typy i

rodzaje opraw wg projektu. Osprzet instalacyjny p/t. Szczegdty instalacji wg projektu.



5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDYZo 450/750V utozonymi p/t,
analogicznie jak oswietleniowg. Osprzet instalacyjny p/t. Szczegdty wykonania instalacji jak w

projekcie.

6. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody i kuchenek elektrycznych
Instalacje wykonaé przewodami YDYz03x2,5mm2 utozonymi p/t. Instalacje zakonczy¢
gniazdami wtyczkowymi.Osprzet instalacyjny szczelny, IP44. Szczegdty wykonania instalacji

jak w projekcie.

7. Instalacja teleinformatyczna i TV
Instalacje wykona¢ kablami kategorii 5+ , utozonymi w rurce p/t. Gniazda RJ45 instalowac¢
obok gniazd do zasilania urzadzenh. Szczegdty wykonania instalacji jak w projekcie.
Instalacje monitoringu TV wykonac¢ kablami koncentrycznymi 75Q. Instalacje uktadac

analogicznie jak instalacje teleinformatyczna.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepigciami przejsciowymi i tgczeniowymi oraz przed skutkami
oddziatywania pradu pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtérnych wyladowan
przyjeto strefowg ochrone odgromows i przeciwprzepieciowg z zastosowaniem ochronnikéw

przeciwprzepieciowych typu 1 + 2. Szczegoty wg projektu.

9. Ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodnie z PN-IEC-
60364 - dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania oraz potgczenia wyrbwnawcze.
Przewody ochronne PE — izolacja z6ito-zielona.
Przewody neutralne N — izolacja niebieska.
Uzupetnieniem systemu ochrony sg wytgczniki réznicowopradowe.

Ukfad pracy projektowanych sieci w budynku: TN-S

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Obok tablicy TE zabudowac typowa szyne GSW — szyne wyrownawczg gtowna. Do
magistrali uziemiajgcej przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy jak konstrukcje, obudowy,

rurociggi itp. Szczegoty wg projektu.



11. Odbiér koncowy roboét

Przed przystgpieniem do robét elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie
front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych powinien
by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzié¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadzac odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajgcych przykryciu, odbidér koncowy.

Do odbioru kohcowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty.
Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacii
powykonawczej, protokoty, odbiér czesciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty
materiatow. protokoty préb i pomiarow.

Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazac
do wiasciwej eksploataciji.

Nalezy spisac protokoét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

12. UWAGI
. Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. V. Instalacje
elektryczne. i opracowanych dokumentacji projektowych wymienionych powyze;.
o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej
instalacji elektrycznej w niniejszej specyfikacji,
o Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementéw lub utrudnieh
wykonawczych, ktdre mogg pojawic sie w trakcie robét. W takich sytuacjach moze zajsé
koniecznos¢ odpowiedniego korygowania ustalen projektowych, co powinno zawsze
nastepowac z udziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta
petnigcego nadzér autorski.
. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia
jej petnej funkcjonalnosci,
. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami
mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania

instalacji elektrycznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.



. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z ST, bedzie
obcigzony kosztami demontazu tych urzgdzenh, zakupu i montazu urzadzeh
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

o Rysunki i cze$¢ opisowa sg w Dokumentaciji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czes$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zainstalowaniem urzgdzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnoséci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty
tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzagdzen i instalaciji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz

dokumentacje powykonawcze w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego



