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Roboty remontowo-budowlane

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Roboty remontowo-budowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 404- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych. m2
d.1| 0504-0300
2,23 m2 2,230
RAZEM 2,230
2| KNR 401- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0821-0800 | utozonych na kleju
4,6 m2 4,600
RAZEM 4,600
3| KNR 404- [ Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych | m2
d.1| 0504-0600
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
4] KNR 404- | Rozebranie podtdg drewnianych: - biatych na pétwpust m2
d.1| 0405-0200
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
5| KNR 404- | Rozebranie legaréw m
d.1| 0405-0400
90,6 m 90,600
RAZEM 90,600
6| KNR 404- | Rozebranie zasypki stropowej z piasku o grubosci 10 cm - [ m2
d.1| 0406-0100 | ANALOGIA
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
7] KNR 401- | Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub m
d.1| 0353-1100 | stalowych
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
8| KNR 401- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: m2
d.1] 0354-0500 | ponad 2 m2
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
9] KNR 401- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: szt
d.1| 0354-0400 | ponad 1 m2 do 2 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10[ KNR 404- | Rozebranie piecéw i trzondw kuchennych: - oblicowanych | m3
d.1| 0510-0200 | kaflami
3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
139,76 m2 139,760
RAZEM 139,760
12| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-11 | cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
42,7 m2 42,700
RAZEM 42,700
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-08 | cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
14| KNR 401- | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na m3
d.1| 0106-0500 | kategorig - ANALOGIA
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11 m3 11,000
RAZEM 11,000
15| KNR 401- | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.1] 0109-1700 | odlegtos$¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem, z
rozbieranych konstrukcji: ceglanych
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
16| KNR 401- | Dodatek do wywozu gruzu samochodami m3
d.1| 0109-2000 | samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej
pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
(wspotczynnik dla S=4,0)
44 m3 44,000
RAZEM 44,000
2 Podlogi
17] KNNR 002- | Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome m2
d.2| 0604-0100 | podposadzkowe
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
18] KNR 202- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt m2
d.2| 0608-0300 | styropianowych gr. 10 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
19| KNR 202- | Posadzki cementowe grubosci 25 mm wraz z cokolikami, | m2
d.2| 1116-0200 | zatarte: na gtadko
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
20[ KNR 202- | Zmiana grubosci posadzki cementowej o 10 mm m2
d.2| 1116-0300 | (wspotczynnik dla RMS=2,5)
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
21] KNR 202- | Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg m2
d.2| 1116-0700 | stalowg
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
22| KNR 202- | Podkiad pod panele z XPS typu Arbiton Aguastop o m2
d.2| 1123-0300 | grubosci 5 mm lub réwnowazny - ANALOGIA
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
23| KNR 202- | Posadzki z paneli podtogowych w klasie AC4 - ANALOGIA | m2
d.2| 1123-0300
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
24| KNR 202- | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych np. Cezar m
d.2| 1124-0700 | Hi-Line Prestige lub rownowazne- ANALOGIA
34,6 m 34,600
RAZEM 34,600
25| KNR 202- | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z gresu m2
d.2| 1111-0710 | antyposlizgowego typu NOWA GALA MONOTEC MT01 o
wymiarach 59,7 x 59,7 cm, na zaprawie klejowej Ceresit
CT17, uktadane metodg nieregularng - ANALOGIA
5.7 m2 5,700
RAZEM 5,700
26| KNR 202- | Listwy podtogowe aluminiowe - ANALOGIA m
d.2| 1124-0700
2.7 m 2,700
RAZEM 2,700
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3 I1zolacje przeciwwilgociowe fazienki
27| KNRK4 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie m2
d.3| 0602-05 | podtoza
1237 m2 12,700
RAZEM 12,700
28| KNRK4 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.3| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
(1,26 +1,57+0,29)*2-0,9 m 5,340
RAZEM 5,340
29 KNR K4 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.3| 0602-01
2,23 m2 2,230
RAZEM 2,230
30] KNRK4 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasSmy | m
d.3| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
31 KNRK4 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.3| 0602-02
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
4 Oktadziny Scian
32| KNR4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.4| 0703-03
4,81*8 m 38,480
RAZEM 38,480
33 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na m2
d.4| 0715-01 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
27,28 m2 27,280
RAZEM 27,280
34] KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie na m2
d.4| 0715-02 | podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
112,5 m2 112,500
RAZEM 112,500
35| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na m2
d.4| 0715-10 | podtozu z betonow zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
widrowo-cementowych na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2
42,76 m2 42,760
RAZEM 42,760
36| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.4| 0715-09 | podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
wiérowo-cementowych na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750
37| KNR 202- | Przygotowanie podfoza pod licowanie $cian plytkami na m2
d.4| 0829-0100 | klej
2*(1,2+0,29+1,57)-0,9*2 m2 4,320
RAZEM 4,320
38 KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych | m2
d.4| 0101-02 | -jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
8,3 m2 8,300
RAZEM 8,300
39 KNR 012- | Licowanie $cian ptytkami typu NOWA GALA MONOTEC m2
d.4| 0829-1100 | MTO1 o wymiarach 29,7 x 59,7 cm na klej - metoda
kombinowang
18,7 m2 18,700
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RAZEM 18,700
5 Roboty malarskie
40[ KNR 401- | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania | m2
d.5| 1204-0800 [ farbami emulsyjnymitgcznie z poszpachlowaniem
nierownosci i gruntowaniem - ANALOGIA
11,1 m2 11,100
RAZEM 11,100
41| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.5| 0830-04
analogia
136,26 m2 136,260
RAZEM 136,260
42| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z| m2
d.5| 0830-06 | elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
47,51 m2 47,510
RAZEM 47,510
43| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.5| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
184 m2 184,000
RAZEM 184,000
44| KNR 202- | Malowanie dwukrotne farbg olejng o$ciezni¢ stalowych - m
d.5| 1517-0200 | ANALOGIA
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
45| KNR 202- | Malowanie dwukrotne farbg olejng drzwi, drzwiczek i m2
d.5| 1515-0500 [ petnych elementéw metalowych o powierzchni: ponad 0,50
m2, bez szpachlowania
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
46| KNR 202- | Malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich zewngtrznych farbg | m2
d.5| 1501-0500 | emulsyjng, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie
4,12 m2 4,120
RAZEM 4,120
6 Stolarka drzwiowa
47| KNR 202- | Drzwi wewnatrzlokalowe wej$ciowe petne typu PORTA m2
d.6| 1022-0100 | Granit w kolorze biatym lub réwnowazne - ANALOGIA
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
48| KNNR 002- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie m2
d.6| 1103-0100 | wykoriczone typu PORTA CPL HQ 0,2 w kolorze biatym
lub réwnowazne
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
49| KNNR 002- | Oscieznice regulowane stalowe typu PORTA SYSTEM lub | szt
d.6| 1104-0100 | rbwnowazne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6| 0422-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR-W 4-01 | Wycigcie bruzd poziomych i pionowych w $cianach z m
d.6| 0337-01 | cegiel na zaprawie wapiennej
analogia
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
52| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.6| 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie katownikéw stalowych 60x60x6
analogia
3,6 m 3,600
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4 RAZEM 3,600
7 Stolarka okienna
53| KNR 202- | Okna z ksztattownikéw pigciokomorowych PCW z m2
d.7| 1018-0400 | nawietrzakami higrosterowanymi, o powierzchni: ponad
analogia | 1,5 m2, mont.przy uzyciu kotew elastycznych
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
54| KSNR 002- | Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy m
d.7| 0301-0900 | ocynkowanej powlekanej o szeroko$ci 25 cm
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
55| KSNR 002- | Osadzenie podokiennikéw z marmuru syntetycznego o m
d.7| 0301-0900 | grubosci 3 cm i szerokosci 35 cm
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
8 Roboty rézne
56| KNR 401- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z| szt
d.8| 0333-0300 | cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 1/2 cegty
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 401- | Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: szt
d.8| 0322-0200 | kratek wentylacyjnych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 4-01| Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej m
d.g| 0307-01 peknieé grubosci 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
1 m 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.8| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komadrkowego
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
60[ KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub m2
d.8| 0303-01 | zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
analogia | cementowo-wapiennej - zamurowanie wnek bloczkami z
betonu komoérkowego
0,7*(8,5+4,81+10,15) m2 16,422
RAZEM 16,422
61| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w| m2
d.8| 0303-05 | sciankach - zbrojenie kotwiami wklejanymi Scianek
analogia | grubosci 1/4 ceg.
0,7*(8,5+4,81+10,15) m2 16,422
RAZEM 16,422




