
LEGENDA:

KG

- Proj. przewód instalacji c.o. - zasilający
- Proj. przewód instalacji c.o. - powrotny

- Gazowy kocioł dwufunkcyjny co i cwu
o mocy maksymalnej Q=30 kW
z naczyniem wzbiorczym o poj. 5,8l
z zaworem bezpieczeństwa 0,3MPa

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW:

- grzejnik stalowy płytowy "Ventil Compact" 

 i dł. 1,2 m z wbudowanym zaworem 
termostatycznym i odpowietrznikiem 

prod. PURMO typ CV33 o wys. 60 cm

automatycznym - podłączenie od dołu

CV22-60/1,2

Tp=20°C

KG

CV33-60/1,2

Tp=24°C

Tp=20°C

Tp=12°C

CV33-60/1,1

SAN11 07

C
V2

2-
60

/1
,2

- grzejnik drabinkowy typ "Santorini" prod. PURMO
o wysokości 1100 mm i długości 750 mm
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mgr inż. Jerzy Hołody cieplne, wentylacyjne, gazowe, 01.2022
wodociągowe i kanalizacyjne 

sieci, instalacje i urządzenia
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Działka nr ew 471/1; obręb ew. ew. 181801_1.0002 Rozwadów
jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Instalacja c.o.

Instalacja wod. - kan. i c.o. w lokalu mieszkalnym
przy ul. Sobieskiego 11 w Stalowej Woli.


