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OPIS TECHNICZNY

-_—

. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja wtasna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

e inne obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje przebudowe instalacji wod. — kan. i budowe instalacji c.o. w ist-
niejgcym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym na dziatce nr 311 przy ul. Kochanowskiego 12/2 w
Stalowej Woli.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

3.1.1. Charakterystyka ogdina

Przebudowa instalacji wodociggowej polega na demontazu istniejgcych rurociggéow
natynkowych i armatury czerpalnej oraz montazu nowej armatury oraz montazu podtynkowym
rurociggow wodociggowych z PP. Przebudowa instalacji wodociggowej nie obejmuje wymiany
wodomierza. Proj. instalacje wodociggowag nalezy poditgczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej
za posérednictwem istniejgcego wodomierza i zaworu odcinajgcego. Przygotowywanie cieptej
wody uzytkowej przewidziano miejscowo za pomocg kotta gazowego dwufunkcyjnego c.o. i
C.w.u.

3.1.2. Rurociggi i armatura

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) PN20,
natomiast instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadkg
aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) PN20. Potgczenia rurociggdéw nalezy wykona¢ za pomocg
ksztattek zgrzewanych, zas podtgczenia do armatury za pomocg systemowych ksztattek
gwintowanych. Podtgczenia baterii i zaworu odcinajgcego do WC nalezy wykonac za
posrednictwem wezykéw elastycznych w oplocie metalowym.

3.1.3. Montaz rurociggéw

Rurociggi nalezy montowa¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwie wylewki posdadzkowe.
Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledoéw wytrzymatosciowych wynosié 4cm.
Montaz natynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytow (podpér przesuwnych) kotwia-
cych instalacje do scian i stropu budynku, w rozstawie nie wiekszym niz co 100cm.

Podejscia do odbiornikéw wody (np. pod umywalka, zlewozmywakiem, przy ptuczce lub
podgrzewaczu c.w.u.) nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi Dn15. Wysoko$¢ zamontowania
armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$
armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona w osi symetrii przyboru. Wysokosc¢ ustawienia przy-
boréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta.

3.1.4. Izolacja termiczna

Rurociggi wody cieptej montowane podtynkowo nalezy zaizolowac otulinami termoizola-
cyjnymi o gruboséci 10mm. Jako otuliny termoizolacyjne nalezy stosowaé izolacje prefabrykowang
ze spienionej pianki PE.

3.1.5. Préby rurociggéw

Po zamontowaniu instalacji a przed zakryciem i zaizolowaniem przeprowadzi¢ probe ci-
$nieniowa.

Rurociggi poddag¢ cisnieniu prébnemu réownemu Pp=1,5 x Pr (Pr-najwyzsze cisnienie ro-
bocze). Cisnienie w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci cisnienia prébnego w
okresie 30 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,2 bar. W przypadku wystg-
pienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.




3.2. Instalacja kanalizacyjna

3.2.1. Charakterystyka ogdina

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej polega na demontazu istniejgcych urzgdzen
sanitarnych oraz montazu nowych urzadzeh w miejscach pokazanych na rys. nr 1. Odptywy
kanalizacyjne z urzgdzen sanitarnych nalezy podtgczy¢ do istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych.
Projektowane podejscie kanalizacyjne do zlewu nalezy montowac¢ w bruzdzie posadzkowej i
podigczy¢ do istniejgcego podejscia — wg rys. nr 1. Dopuszcza sie stosowanie obudowy z ptyt
kartonowo — gipsowych w celu ukrycia podejs¢ kanalizacyjnych.
3.2.2. Rurociggi

Projektowane podejscie kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych z
PCV-u do kanalizacji wewnetrznej. Podejscie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%, montujgc
w zakrytych bruzdach sciennych lub obudowaé ptytami gipsowo - kartonowymi.

3.3. Instalacja c.o.

3.3.1. Charakterystyka ogolna
Zaprojektowano instalacje niskoparametrowg z cisnieniowym naczyniem wzbiorczym,
zasilang przez kociot gazowy. Przekazywanie ciepta z instalacji do pomieszczenh przewidziano za
pomocg grzejnikéw stalowych ptytowych. Rozprowadzenie przewodoéw zaprojektowano w
systemie trojnikowym.
Zatozenia do obliczeh:
- rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego, uktad dwururowy z rozdziatem
dolnym;
- strefa klimatyczna: Il;
- temperatura powietrza zewnetrznego: t= -18°C;
- parametry czynnika grzejnego: Tz/Tp=80/60°C;
- maksymalne cisnienie robocze 0,3 MPa
Obliczenie zapotrzebowania cieplnego wykonano w oparciu o wytyczne normy PN-EN
12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego obcigzania
cieplnego”.
Zestawienie wynikow obliczeh:
- Calkowita projektowa strata ciepta: $=3800 W;
- Powierzchnia ogrzewana budynku: A,=32,06 m;
- Kubatura ogrzewana budynku: V,=83,36 m?;
- Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni: ®y4=118,53 W/m?;
- Wskaznik @y, odniesiony do kubatury: ®y.,=45,59 W/m>;

3.3.2. Zrédto ciepta

Zasilanie instalacji c.o0. zaprojektowano za pomocg dwufunkcyjnego kotta gazowego o
mocy maksymalnej do 30kW np. typ VICTRIX 24 TT 2 EPR prod. IMMERGAS lub rownowazny.
Gtowne parametry techniczne kotta gazowego dotyczace funkciji c.o.

- moc kotfa dla c.o0. (minimalna-nominalna) Q= 3,0+20,5 kW
- maksymalne cisnienie instalacji c.o. p=3 bar

- maksymalna temperatura robocza c.o. t=90°C

- zakres regulacji temperatury c.o. t=20-85°C

Praca kotta steruje mikroprocesorowa ptyta sterujgca z funkcjg regulacji czasowej mocy
palnika oraz systemem przeciwzamarzaniowym kotta i antyblokadg pompy.

Zabezpieczenie instalacji c.0. stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnoéci 5,8l
oraz zawor bezpieczenstwa o cisnieniu wylotowym 3 bar bedgce wyposazeniem fabrycznym
kotta.

Staly obieg w instalacji c.o. utrzymywany jest za pomocg pompy obiegowej c.0. bedacej
na wyposazeniu fabrycznym kotta o wys. podnoszenia 3,80 mH20O przy wydajnosci 1000 I/h.

Odprowadzenie spalin zaprojektowano za posrednictwem zestawu powietrzno - spalino-
wego J60/100 koncentrycznego w kottowni i pojedynczego w kominie (powietrze do spalania
jako cigg zwrotny w kominie) w konfiguracji C93.

3.3.3. Elementy instalacji
Przewody

Instalacje grzewczg zaprojektowanego z rur wielowarstwowych typ Herz HT/PE-RT z po-
lietylenu sieciowanego z wkfadkg aluminiowg Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa — o potgczeniach za
pomocg tworzywowych ztgczek zaciskowych np prod. HERZ lub réwnowaznych.
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Montaz przewoddw przewidziano jako podposadzkowy lub podtynkowy.
Elementy grzejne

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z elementami kon-
wekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym (wktadka zaworowa z regulacjg wstepng)
z zasilaniem odpodtogowym np typ ,Ventil Compact” CV prod. PURMO lub réwnowazne. Grzej-
niki z wktadkg zaworowg nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Do ogrzewania pomiesz-
czenia tazienki przewidziano grzejnik drabinkowy typ ,Santorini” prod. PURMO lub réwnowazny.
Armatura

Jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe gwintowane typ 2100 prod. HERZ.
Regulacje wydajnosci cieplnej grzejnikéw typu CV przewidziano za pomocg wbudowanych zawo-
réw termostatycznych, zas grzejnikdw drabinkowych, za pomocg zaworéw termostatycznych
prostych z ptynng nastawg wstepng typ TS-90-V-7723 prod. HERZ. Dla prawidtowego wyregulo-
wania hydraulicznego instalacji, zawory termostatyczne nalezy ustawi¢ na odpowiednie nastawy,
ktorych wartosci zostaty podane na rys. nr 3 ,Rozwinigcie instalacji c.0.”. Zawory termostatyczne
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. typ 7260 prod. HERZ.

Na gatgzkach powrotnych, przy grzejnikach drabinkowych zaprojektowano zawory grzej-
nikowe powrotne typ RL-1 3723 prod. HERZ.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocg odpowietrznikéw wbudowanych
w grzejniki Ventil Compact” typ CV.
Izolacja termiczna

W celu zapobiegania nadmiernym stratom ciepfa instalacji, po wykonaniu préb cisnienio-
wych, wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Przewody nalezy zaizolowac otulinami
izolacyjnymi z pianki polietylenowej typ ,ThermaCompact” IS prod. THERMAFLEX o grubosci:
- przewody montowane natynkowo 30mm,
- przewody montowane podtynkowo 15mm,
- przewody utozone w podfodze 6mm.

3.3.4. Ptukanie i proby instalacji

Instalacje grzewczg nalezy wyczysci¢ za pomocg uniwersalnego srodka czyszczgcego,
aby usungc¢ osad (pakuty).

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem gtowic
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukaé. Plukanie prowadzi¢ do momentu uzy-
skania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody. Instalacje napetni¢ woda spetniajgcg wymagania normy
PN - 93/ C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania” oraz odpowietrzy¢.

Po ptukaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Probe instalaciji nalezy
przeprowadzi¢ na zimno zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-10400, przy cisnieniu p=1.5
Prob. (CiSnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odtgczonym
naczyniu wzbiorczym oraz odkrytych przewodach (nie zabetonowanych):

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 min. cidnienie nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.

Po wykonaniu préb szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacii.

4. Uwagi koncowe

Cato$c¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12.04.2002 “W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” — (Dz. U. Nr 75/2000r) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje przemystowe i sanitarne”.



