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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robét
budowlanych instalacyjnych (gaz ziemny, centralne ogrzewanie, wod. — kan.,) przewidzianych do
wykonania w ramach przedsiewziecia — j.w.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacyjna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja techniczna obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i realizacjg robét
instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
e roboty demontazowe instalacji gazu ziemnego,
roboty demontazowe instalacji i wod.-kan,
wykonanie drobnych robét budowlanych (przebicia, wykucia bruzd, itp.)
wykonanie robét montazowych instalacji gazu ziemnego,
podigczenie urzgdzen gazowych do instalacji gazowej,
podtgczenie przewodow powietrzno-spalinowych do kottow gazowych,
wykonanie rob6t montazowych instalacji wod. — kan i c.o.,
podtgczenie przyboréw sanitarnych i grzejnikow.

1.4 Nazwy i kody roboét

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien, dla prac remontowych dotyczg kody:

45333000-0 — Instalacje gazowe
45331100-7 — Instalacja centralnego ogrzewania
45330000-9 — Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty
Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i poZniejszymi uzupetnieniami,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i pdzniejszymi uzupetnieniami

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Podstawg prac sg projekty techniczne dotyczgce wymiany instalacji gazu ziemnego, wod.-
kan i c.o. w lokalach mieszkalnych bedacych w zasobach mieszkalnych gminy Stalowa Wola.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

2. MATERIALY
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2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/w
rozporzadzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672), zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniajgcej zarzgdzenie w sprawie ustalania wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem PE-EN-45014.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace prac remontowych okreslaja:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw dla robot innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci
wyrobéw

Dostawa materiatdow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpic po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwaérey , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i urzgdzen
- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przenosnymi rusztowaniami.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowanie wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez Zamawiajgcego uznane za niewtasciwe i niedopuszczone do robét. Na zadanie
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- dokumentacjg techniczng, zatwierdzong przez Inwestora,
- obowigzujgcymi przepisami BHP,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty
Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
Przerwy w dostawie medidéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracjg budynku i pod
jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, a w szczegdlnosci pod
katem mozliwo$ci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczne réowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowac
zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania
5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odtgczy¢ media w czesci gdzie
bedg prowadzone prace (gaz, woda, centralne ogrzewanie).

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania.

W zakresie robét demontazowych przewiduje sie nastepujgce prace:

- demontaz instalacji gazu ziemnego,
- demontaz instalacji wod — kan
- demontaz urzgdzenh gazowych

5.3.2 Roboty sanitarne
Instalacja wodociggowa

Rurociggi

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) PN20,
natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. z rur polipropylenowych stabilizowanych
perforowang wktadka aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) PN20. Pofgczenia rurociggéw i armatury
nalezy wykona¢ za pomocg systemowych tgcznikéw — ksztattek zaciskowych.

Rurociagi nalezy montowa¢ w wylewce posadzkowej lub w bruzdach $ciennych.
Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledoéw wytrzymatosciowych wynosié¢ 4cm.
Montaz natynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych)
kotwigcych instalacje do scian i stropu budynku, w rozstawie nie wiekszym niz co 100cm.
Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej montowane natynkowo, nalezy zaizolowac otulinami te-
moizolacyjnymi o grubosci 4mm, zas przewody instalacji wody cieptej o grubosci 15mm.
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Jako otuliny termoizolacyjne nalezy stosowac izolacje prefabrykowang ze spienionej pianki PE.
Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalna 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na taka potrzebe.

Cato$¢ instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztwordw: -wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,100 mg/m3
wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClO « 5H20 na 1 dm3 wody, -20 , 30 chloraminy na 1
m3 wody. Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosic
okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonac¢
badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyé protokét z badan do Inwestora.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia do urzgdzen nalezy wykonaé z rur i ksztaltek kielichowych z PCV-u do
kanalizacji wewnetrzne;j.

Przewody PCV nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $ciekdw. Przewody prowadzi¢ podtynkowo, podposadzkowo, lub obudowaé ptytami
gipsowo - kartonowymi.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowac¢. Obudowe pionu zakonczonego zaworem
napowietrzajgcym w pomieszczeniu nalezy wyposazy¢ w otwor wentylacyjny oraz drzwiczki do
obstugi zaworu. Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i
nie powinna by¢ mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub
taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Na przewodach pionowych stosowac co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé
mocowane niezaleznie.

Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych,
ztgczek przejsciowych i ztgczek dwukolankowych.

Instalacja gazu ziemnego.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 do
mediow palnych o klasie wymagan A, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie potgczenia
gwintowane do tgczenia armatury i urzadzen.

Jako armature gazowg nalezy zamontowac zawory odcinajgce do gazu ziemnego oraz
przewody elastyczne metalowe do podtgczenia urzgdzen gazowych.

Rurociggi gazu nalezy montowaé natynkowo po zewnetrznej stronie scian z zachowaniem
minimalnego spadku 0,4% w kierunku urzadzen gazowych oraz nastepujgcych odlegtosci:

- 10cm powyzej przewodow wodnych i grzewczych,

- 10cm od pionowych przewodéw wodnych i grzewczych,

- 2cm od krzyzujgcych sie z rurociggiem gazu innych przewodow instalacyjnych,

- 10cm nad przewodami i puszkami instalacji elektrycznej,

- 60cm od gniazd, wytacznikdw i innych iskrzgcych aparatow elektrycznych,

- 20cm od prowadzonych réwnolegle przewodow telekomunikacyjnych.
Rurociggi nalezy mocowac do $ciany uchwytami co 1,5m przy przewodach poziomych i co 2,5m
przy przewodach pionowych. Dopuszcza sie montaz rurociggow stalowych w bruzdach Sciennych
wypetnionych — po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masa



tynkarska, nie powodujgcg korozji przewodow.

Przy przejsciach przewoddéw gazowych przez sciany i przegrody konstrukcyjne budynku
nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych stalowych o srednicach o 2 dymensje wiekszych od
rurociggow gazu. Przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem wypetnic¢ piankg poliuretanowg

Instalacja c.o.

Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych typ Herz HT/PE-RT z
polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa — o pofgczeniach
za pomocg tworzywowych ztgczek zaciskowych np prod. HERZ lub rownowaznych. Montaz
przewodow przewidziano jako podposadzkowy lub podtynkowy.

Ogrzewania pomieszczen nalezy wykona¢ za pomocg grzejnikow stalowych ptytowych z
elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym (wktadka zaworowa z
regulacjg wstepng) z zasilaniem odpodtogowym np typ ,Ventil Compact” CV i za pomocg
grzejnikow tazienkowych prod. PURMO lub rownowazne. Grzejniki z wktadkg zaworowg nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Dla prawidtowego wyregulowania hydraulicznego instalacji, zawory termostatyczne nalezy
ustawic¢ na odpowiednie nastawy, ktorych wartosci zostaty podane na rys. nr 2 ,Rozwinigcie
instalacji c.0.”.

W celu zapobiegania nadmiernym stratom ciepta instalacji, po wykonaniu préb
cisnieniowych, wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Przewody nalezy zaizolowaé
otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej typ , ThermaCompact” IS prod. THERMAFLEX o
grubosci:

- przewody montowane natynkowo 30mm,
- przewody montowane podtynkowo 15mm,
- przewody utozone w podtodze 6mm.

6. BADANIA | KONTROLA ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiaréow
- zgodnos¢ z projektem
- zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami
- jako$¢ uzytych materiatéw
- sprawdzenie poprawnoéci dziatania
- zaswiadczenia o jakosci i Swiadectwa

6.1 Badania instalacji sanitarnych
instalacja wodociggowa:

Nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia wykonanych instalacji, wstepng, zasadniczg i
koncowa na ci$nienie w instalacji (ok. 1.0 MPa).
Dla préby wstepnej czynno$¢ podnoszenia cisnienia wykonac¢ 2 razy w okresie 30 min.
odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ciSnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i
nie moze wystapi¢ zaden przeciek.
Prébe gtowng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek cisnienia nie
moze by¢ wigkszy niz 0.02 MPa.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg polegajgcg na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min cisnienia 1,0 i 0,1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie
moze wystgpic nieszczelnos¢

Badanie instalaciji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.
W trakcie drugiego pomiaru nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktdéw statych i
przesuwnych

instalacja kanalizacyjna

Proba szczelno$ci powinna zawiera¢ probe droznosci przewodow, kontrole spadkéw oraz
prébe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, a w szczegdlnosci:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem.



Instalacja gazu ziemnego

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa przy
odtgczonym kotle oraz po ustabilizowaniu sie temperatury. Cisnienie probne nalezy utrzymaé
przez 30 min. W tym czasie manometr rteciowy nie moze wykazaé spadku cisnienia. Po
zamontowaniu urzgdzen gazowych, nalezy wykonac kolejng probe na cisnienie 5 kPa w czasie 5
min.

Badania szczelnosci potgczen nalezy wykonywac przez powlekanie badanych miejsc
wodnym roztworem mydta nanoszonym pedzlem.

Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie a nastepnie
pomalowanie 2-krotnie farbg podktadowg chlorokauczukowg oraz 2- krotnie farbg
nawierzchniowg olejng lub syntetyczng w kolorze zottym.

Instalacja c.o.

Instalacje grzewczg nalezy wyczysci¢ za pomocg uniwersalnego srodka czyszczgcego,
aby usunac¢ osad (pakuty). Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed
zainstalowaniem gtowic termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢. Plukanie
prowadzi¢ do momentu uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody. Instalacje napetni¢ wodg
spetniajgcg wymagania normy PN - 93/ C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania” oraz
odpowietrzy¢.

Po ptukaniu instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowa. Probe instalacji nalezy
przeprowadzi¢ na zimno zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-10400, przy cisnieniu p=1.5
Prob. (CiSnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odigczonym
naczyniu wzbiorczym oraz odkrytych przewodach (nie zabetonowanych):

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. cisnienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 min. cidnienie nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zigcz.

Po wykonaniu préb szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelnosc¢ instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac remontowych sa:
- sztuka dla elementéw i urzadzen
- m dla instalacji
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze prac okre$laja:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:
- otwory w Scianach
- miejsca podlegajgce zakryciu

8.2 Odbiér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,



- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w dokumentaciji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg do rozliczen roboét tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustaleh miedzy
wykonawcg i Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robo6t remontowych sa:
- projekt budowlany przebudowy,
- ksigzka przedmiarow,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z
2002roku.

10.2 Normy
a) roboty rozbiérkowe

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t montazowo-budowlanych i rozbiérkowych

b) instalacje sanitarne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakoci
wody

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

- PN-92/B-10735-Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Badania i wymagania przy odbiorze.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowa

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN-80/H-74219 Rury i ksztattki stalowe

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych,

10.3 Rozporzadzenia
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- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.80 poz.563 wraz z
pozniejszymi zmianami)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z
2002roku.



