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OPIS TECHNICZNY

=

. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
Zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja wtasna,
Mapa zasadnicza — skala 1:1000
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie MG z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640)
e inne obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiot projektu obejmuje wewnetrzng instalacje gazu ziemnego niskoprezna dopro-
wadzajgcg gaz do kotta gazowego i kuchenki gazowej przewidzianych do zainstalowania w ist-
niejacym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym na dziatce nr 311 przy ul. Kochanowskiego 12/2 w
Stalowej Woli.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Istniejgce zagospodarowanie dziatki stanowi istniejgcy budynek mieszkalny z przedmio-
towym lokalem mieszkalnym oraz budynki gospodarcze.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu sporzadzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt
1c) i art. 34 ust. 3 pkt 1e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.
1333 z p. zm.)

Obszar oddziatywania projektowanej wewnetrznej instalacji gazu ziemnego miesci sie
w catosci na dziatce nr ew. 311, na ktorej zostata zaprojektowana.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow.

Zakres robét instalacyjnych obejmuje budowe wewnetrznej instalacje gazu ziemnego niskoprezng
doprowadzajgcg gaz do kotta gazowego i kuchenki gazowej czteropalnikowej przewidzianych do zainsta-
lowania w istniejgcym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym na dziatce nr 311 przy ul. Kochanowskiego 12/2
w Stalowej Woli.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w (rozp. Ml z 23
czerwca 2003r.).

Kolejnosc¢ realizacji robét bedzie nastepujgca:

— wykonanie drobnych robo6t budowlanych: wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy, wypetnienie otworow,
malowanie itd.,

— budowa instalacji gazowej, polegajgca na montazu rurociggow i armatury,

— zainstalowanie projektowanych urzadzen gazowych, wraz z przewodem powietrzno - spalinowym,

— préby zmontowanych rurociggéw, zabezpieczenie antykorozyjne

— rozruch instalacji

— odbior koncowy

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Istniejgcym obiektem budowlanym jest przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny.
3. Wykaz elementéw, mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W chwili obecnej, na terenie przedmiotowego budynku, nie stwierdzono elementéw mogacych
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie budowy nalezy przestrzegac¢ przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ml z dn. 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie nie-
bezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasada-
mi bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami-wystepujgcymi-na-okreslonym-stanowisku pracy, sposobami-ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktoérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymow nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy. .
Wi/w instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, za-
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sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP oraz bedacego pod
wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, wykaz srodkéw technicznych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Roboty instalacyjno-montazowe:

Porazenie elektryczne. - nalezy stosowac sprzet ochrony indywidualnej, stosowac sprzet do
sprawdzania czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte kable i wytgczac z ruchu te kable el. w
poblizu prowadzone sg roboty, nalezy dokonywac¢ sprawdzenia i uruchomienia wytaczonej uprzednio
instalacji po zakonczeniu robot, nalezy stosowac sprawne narzedzia i przewody elektryczne.

Ryzyko wybuchu gazu — nalezy odcig¢ doptyw gazu do rurociagu, do ktérego bedzie wykonywane wpale-
nie projektowanych przewodow.

Pozar na skutek zaprészenia ognia w trakcie prowadzenia prac spawalniczych — nalezy zachowac szcze-
golng ostroznosc¢ w trakcie prowadzenia robét spawalniczych, sprawdzac¢ po zakonczonej pracy stanowi-
sko pod katem zaprdszenia ognia, wyposazy¢ spawaczy w podreczny sprzet gasniczy.

Wybuch przy prowadzeniu roboét spawalniczych — nalezy stosowac sprawne weze do palnikéw acetyleno-
wo-tlenowych, butle i reduktory, wyposazy¢ spawaczy w podreczny sprzet gasniczy, stosowac sprzet
ochrony osobistej, w pomieszczeniu kottowni, po uruchomieniu instalacji gazowej nie uzywac otwartego
ognia, w trakcie robot spawalniczych i malarskich w kottowni wytaczy¢ z ruchu kotly, stosowac niepalne
przestony do ochrony przed ogniem materiaty tatwopalne w trakcie robot.

Uderzenie spadajacego przedmiotu — nalezy wyznaczac i wygradzac strefy niebezpieczne, stosowac kaski
ochronne

Upadek z wysokoséci przy demontazu instalacji — nalezy stosowac sprawne drabiny i rusztowania,
Przygniecenie elementéw prefabrykowanym przy montazu urzadzen — nalezy stosowac sprzet ochrony
osobistej i ubrania robocze (obuwie) przystosowanych do wykonywanych prac, nalezy wygrodzic strefy
zagrozenia od zurawia (obrys elementu + 6m) z jednoczesnym zakazem przebywania i przechodzenia
pomiedzy obiektami budowlanymi a dzwigiem,

Urazy mechaniczne przy wierceniu otworéw w $cianach i stropach dla przeprowadzenia rurociggéow —
stosowanie sprawnych technicznie urzgdzen i narzedzi,

Zagrozenie od maszyn i urzadzen elektrycznych — nalezy stosowac sprawne technicznie i elektrycznie
narzedzia i przewody elektryczne, czesci ruchome maszyn winny by¢ ostoniete .

Roboty budowlane:

Upadek z wysokosci przy montazu rurociggéw - nalezy stosowac rusztowania.
Porazenie pradem przy obstudze elektronarzedzi i maszyn budowlanych — nalezy stosowac sprzet ochrony
czac z ruchu kable el. w poblizu prowadzonych robét, sprawdzac i uruchomia¢ wytgczone uprzednio insta-
lacje po zakonczeniu robot, stosowac sprawne narzedzia i przewody elektryczne, ruchome elementy
maszyn winny by¢ ostoniete,
Urazy mechaniczne przy wierceniu otworéw — stosowanie sprawnych technicznie urzadzen i narzedzi.
Mozliwosc¢ skaleczenia ostrymi krawedziami i elementami narzedzi — stosowanie sprzetu ochrony indywi-
dualnej i zachowanie szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Zagrozenie spadajgcych materiatow z wysokosci - nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz
stosowac kaski ochronne,

Roboty elektryczne:

Porazenie pradem elektrycznym przy przytgczaniu do czynnych elementdw instalacji
el.(podtgczenie do istniejgcej tablicy) — wylgczenie spod napiecia, sprawdzenie braku napiecia i zabezpie-
czenie przed mozliwoscig wigczenia, tablica ostrzegawcza.

Upadek z wysokosci przy montazu instalacji elektrycznych i sterowania - stosowanie drabin,

rusztowan.

Urazy mechaniczne przy wierceniu otworow i montazu korytek i elementow urzadzen (czujniki,
regulatory) — stosowanie sprawnych technicznie urzadzen i narzedzi,

Mozliwosc¢ skaleczenia ostrymi krawedziami i elementami narzedzi — stosowanie sprzetu ochrony indywi-
dualnej i zachowanie szczegoélnych $rodkéw ostroznosci.

6. Wykaz srodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:



Osoba kierujgca pracownikami winna:
- dokonywac prawidtowego podziatu pracy,
- wiasciwie organizowaé stanowisko pracy
- wydawac polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robot
- prowadzi¢ staty nadzor nad pracownikami
- udostepnia¢ pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz instrukcje montazu urzadzen, ele-
mentow i technologii
- przypomnie¢ pracownikom zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych i w
warunkach budowy
- dbac o sciste przestrzeganie zasad BHP
- poddawac pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP
- dopuszczac do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi
- dbac o stan i prawidiowosé przejsc i dojsc
- wymagac bezwzglednego stosowania $rodkow indywidualnej ochrony, dobranych do wykonywanych.

Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okresleniu
podstawowych wymogéw BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych
przez minimum 2 pracownikéw, wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk w Sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy lekarskiej, informacja o telefonach
alarmowych, a zwtaszcza Strazy Pozarnej, Pogotowia, Policji. Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacji z terenu
budowy i zapewni¢ ich drozno$¢ w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ takze zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na stanowisku.

7. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p.zm.)
-art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z

p.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wyma-
gajacych szczegodinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczo-
Znawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych
przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
7Kandy;iaiémezeczoznawcéwﬁ(szTUTNr—627pez.—290')* —_——————————a————

- rozporzgdzenie Rady Ministra z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i

napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepi-
SOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podle-
gajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)



OSWIADCZENIE art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Wewnetrzna instalacja gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Kochanow-
skiego 12/2 w Stalowej Woli.
KATEGORIA OBIEKTU: VIII

Adres i numery ew. dziatek:
Dziatka nr ew. 311; obreb ew. 181801_1.0002 Rozwadow;
Jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola;

Inwestor:
Gmina Stalowa Wola

Adres Inwestora:

ul. Wolnosci 7; 37- 450 Stalowa Wola

W nawigzaniu do art. 33 ust. 2 punkt 10 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z
2020 poz. 1333) oswiadczam, ze brak jest technicznych mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086),

~Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.”
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gazu ziemnego nr uprawnien bud. sanitarne Nr ewi POOS/06
PDK/0064/POOS/06 Nr ewld. POIIB POWIIS/I0271/06

Stalowa Wola styczen 2022
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:
zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja wtasna,
Mapa zasadnicza — skala 1:1000
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzgdzenie MG z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640)
e inne obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje wewnetrzng instalacje gazu ziemnego niskoprezng doprowa-
dzajgca gaz do kotta gazowego i kuchenki gazowej przewidzianych do zainstalowania w istnieja-
cym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym na dziatce nr 311 przy ul. Kochanowskiego 12/2 w
Stalowej Woli.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Charakterystyka ogdina

Zrodtem zasilania projektowanej instalacji gazowej jest przytgcze gazowe sredniego
cisnienia z punktem redukcyjno — pomiarowym (p1/p2=0,3/0,002MPa) oraz kurkiem gtownym
umiejscowionym w szafce gazowej na $cianie budynku (wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja gazowa doprowadza gaz ziemny o ci$nieniu zredukowany w
punkcie redukcyjno — pomiarowym do kotta gazowego z zamknietg komorg spalania oraz
kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem. Moc kotta gazowego nie moze przekraczac
30kW.

3.2. Rurocigqi i armatura

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10208-1:2000 do mediéw palnych o klasie wymagan A, tgczonych przez spawanie lub z rur
miedzianych z atestem do gazu taczonych za pomocg lutowania. Dopuszcza sie potgczenia
gwintowane do tgczenia armatury i urzadzen.

Przed urzadzeniami gazowymi, na rurociggu w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od
urzadzenia nalezy zamontowac¢ zawor odcinajgcy. Ponadto, na przewodzie zasilajgcym kociot
c.o. zaleca sie montaz filtra-gazowego.

3.3. Montaz rurociggow
Rurociggi gazu nalezy montowac¢ natynkowo po zewnetrznej stronie $cian z zachowaniem
minimalnego spadku 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych oraz nastepujgcych odlegtosci:
- 10cm powyzej przewoddw wodnych i grzewczych,
- 10cm od pionowych przewodéw wodnych i grzewczych,
- 2cm od krzyzujgcych sig z rurociggiem gazu innych przewoddw instalacyjnych,
- 10cm nad przewodami i puszkami instalacji elektrycznej,
- 60cm od gniazd, wytgcznikéw i innych iskrzacych aparatéw elektrycznych,
- 20cm od prowadzonych rownolegle przewodoéw telekomunikacyjnych.
Dopuszcza sig montaz rurociggéw stalowych w bruzdach $ciennych wypetnionych — po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska, nie
powodujgcg korozji przewodow.
Rurociggi nalezy mocowac do sciany uchwytami co 1,5m przy przewodach poziomych i
co 2,5m przy przewodach pionowych. Przy przejsciach przewodéw gazowych przez sciany i
przegrody konstrukcyjne budynku nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych o $rednicach o 2
dymensje wigkszych od rurociaggdéw gazu. Przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem wypetnic¢
piankg poliuretanowa.
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3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia

Droznos¢ kanatéw wentylacyjnych i przewodow spalinowych powinna by¢ sprawdzona i
potwierdzona protokotem badania technicznego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Odprowadzanie spalin z kotta gazowego oraz doprowadzenie powietrza do spalania
przewidziano za pomocg koncentrycznego przewodu powietrzno — spalinowego,
wyprowadzonego ponad dach budynku przez istniejgcy murowany kanat spalinowy.
Prawidtowo$¢ podtgczenia kotta powinna byé sprawdzona przez uprawnionego serwisanta
urzgdzen gazowych.

Wentylowanie pomieszczenia aneksu kuchennego, gdzie przewidziano montaz kotta oraz
kuchni gazowej bedzie realizowane poprzez istniejacy pionowy kanat wentylacyjny usytuowany
pomiedzy stropem a dachem budynku. Otwér wlotowy nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz kratkg
wentylacyjna.

3.5. Proba szczelnoSci instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne

Przed uruchomieniem instalacji nalezy odpowietrzy¢ oraz sprawdzi¢ szczelnos¢ catej in-
stalacji, zwtaszcza miejsc potgczen.

Prébe szczelnoéci instalacji wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa. Ci-
$nienie prébne nalezy utrzymac przez 30 min. W tym czasie manometr rteciowy nie moze wyka-
za¢ spadku ci$nienia. Po zamontowaniu urzadzen gazowych, nalezy wykonac kolejng probe na
cis$nienie 5 kPa w czasie 5 min.

Badania szczelnos$ci potgczen nalezy wykonywaé przez powlekanie badanych miejsc
wodnym roztworem mydta nanoszonym pedzlem.

Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie a nastepnie
pomalowanie 2-krotnie farbg podktadowa chlorokauczukowg oraz 2- krotnie farbg nawierzchnio-
wa olejng lub syntetyczng w kolorze zéttym.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ i dokona¢ odbioru w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12.04.2002 “W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” — (Dz. U. Nr 75/2002r) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. |l. Instalacje przemystowe i sanitarne”.



