tazienka
Tp=+24°C 400 W

Pokoj

Tp=+20°C 3930 W

Komunikacja + jadalnia
Tp=+20°C 1700 W

KG
400 W S
dn 26x3 A
RL1-3723 rr— dn15n15 I_:-c 99 -
dn 15 1965 W 1965 W 1700 W I il DNZO~
W.Z.
CV33-60 n3 CV33-60 n4 CV22-60 3 ||| e <
e | 12m 11m 12m L cwu.
I . | | "DN25x4,2
L I —
L——4| = T p—— E—— N P e E———— T——d
dn 16x2 A dn 16x2 A dn 20x2 A dn 20x2 A
Q 400 Q1965 Q3930 Q 4330

LEGENDA:

- Proj. przewdd instalaciji c.o. - zasilajacy

= — — - Proj. przewdd instalacji c.o. - powrotny

KG - Gazowy kociot dwufunkcyjny co i cwu
o0 mocy maksymalnej Q=30 kW

Z naczyniem wzbiorczym o poj. 5,8l

z zaworem bezpieczenstwa 0,3MPa

® - Zawor odcinajacy

© - Zawor zwrotny
Q - Filtr do gazu

TS-90-V-7723 ﬁ - Zawor termostatyczny prosty, z ptynna,

dn15 n1.5

nastawg wstepna, niklowany dn15

typ TS-90-V-7723 prod. HERZ
nastawa wstepna zaworu - n1.5

RL1-3723
dn 15

- Zawor grzejnikowy powrotny prosty
niklowany dn15

typ RL-1 3723 prod. HERZ

OZNACZENIA GRZEJNIKOW:

CV33-60
1.2m

i dt. 1,2 m z wbudowanym zaworem
termostatycznym i odpowietrznikiem

automatycznym - podtgczenie od dotu

- grzejnik stalowy ptytowy "Ventil Compact”
prod. PURMO typ CV33 o wys. 60 cm

SAN11 07 - grzejnik drabinkowy typ "Santorini" prod. PURMO
o wysokosci 1100 mm i dtugosci 750 mm

0.75m

Jednostka projektowania
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ul. Poniatowskiego 70/8
37-450 Stalowa Wola

tel. 505-317-790
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Obiekt

Instalacja wod. - kan. i ¢.0. w lokalu mieszkalnym
przy ul. Sobieskiego 11 w Stalowej Woli.

Dziatka nr ew 471/1; obreb ew. ew. 181801_1.0002 Rozwadow

Adres | jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola
Nazwa rysunku Skala |Numer
Rozwinigcie |3
instalacji c.o.
Projektant: Specjalnos¢ Data Podpis
mgrini. Jerzy HO’dey z::ci,instalacjeiu_rzqdzenia
plne, wentylacyjne, gazowe, | 01.2022
PDK/0064/POOS/06 | wodociagowe i kanalizacyjne




