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. Rodzaj opracowania:
Projekt techniczny.

. Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 12, przy ul. Kochanowskiego w Stalowej Woli — remont lokalu
mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego na parterze przedmiotowego budynku.

. Lokalizacja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Kochanowskiego 12
37-450 Stalowa Wola.

. Inwestor:
Gmina Stalowa Wola
reprezentowana przez:
Lucjusza Nadbereznego — Prezydenta Miasta.

S. Zawarto$¢ opracowania:
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2-3 Opis techniczny.

4 Rzut lokalu mieszkalnego. 1:50
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Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Opis ogdlny:

Projektowang inwestycjg stanowi remont lokalu mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego na
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12, przy ul. Kochanowskiego w Stalowej
Woli, pod katem poprawy warunkéw higieniczno - sanitarnych. Przedmiotowy
obiekt jest obiektem o konstrukcji tradycyjnie murowanej, parterowym, niepodpiwniczony, z
dachem krytym blachg trapezows.

Przeznaczenie:
Lokal mieszkalny przeznaczony dla 2-3 osobowej rodziny.

Podstawowe dane techniczne remontowanego lokalu:
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 32,12 m?

Program uzytkowy remontowanego lokalu:

nr pom. nazwa posadzka powierzchnia
1. komunikacja + kuchnia terakota 11,46 m?
2. pokéj panele podt. 15,20 m2
8. lazienka terakota 5,46 m?2

Roboty remontowo - budowlane do wykonania:

Demontaz wierzchnich warstw podtogowych (wykladzina pev, ptytki ceramiczne), do
poziomu wylewki betonowe;j.

Demontaz sufitu podwieszanego z plyt gipsowo - kartonowych w calym lokalu mieszkalnym.

Usunigcie istniejacych plytek nasciennych w tazience i w kuchni, usuniecie oktadziny
styropianowej ze Scian w fazience oraz usunigcie tapet ze $cian w komunikacji i pokoju,

Usunigcie kuchni weglowej.

Tynki wewnetrzne: skucie i uzupetnienie tynk6w odspojonych i zniszczonych tynkiem
cementowo — wapiennym, przyjgto okoto 20% (19 m?) tynk6éw do skucia i uzupehienia, tynki
istniejgce pozostawiane odrapaé ze starej farby, a nastgpnie dwukrotne szpachlowanie gladzia,
dwukrotne malowane farbg lateksowa w jasnych kolorach (wybér koloru uzgodnié z
zarzadcg). Sufity (po demontazu sufitu podwieszanego) uzupetnienie tynkéw odspojonych i
zniszczonych tynkiem cementowo — wapiennym, przyjeto okoto 20% (6,5 m?) tynk6w do
uzupelnienia, tynki istniejace pozostawiane odrapa ze starej farby, dwukrotne szpachlowanie
gladzig, a nastgpnie dwukrotnie malowane farbg lateksowa w biatym kolorze.

W miejscach zagrzybionych przeprowadzi¢ dwukrotne odgrzybianie srodkiem grzybob6jczym
metoda smarowania.

Powierzchnia $cian i sufitow do malowania — 97,0 m2.

Powierzchnig pod plytki w fazience i kuchni odczyscié, odttuécié, w zaleznosci od potrzeb
skuwanie, wyréwnanie podioza, a nastgpnie polozy¢ plytki zgodnie ze sztuka budowlana



(wybdr koloru oraz rodzaju uzgodnié z zarzadcg).

W kuchni nalezy wykona¢ plytki nascienne do wysokosci 1,6 m.
Powierzchnia ptytek nasciennych do polozenia w kuchni: 10,4 m2
W tazience nalezy wykonaé plytki nascienne do wysokosci 2,0 m.
Powierzchnia ptytek nasciennych do polozenia w lazience: 18,8 m2

W fazience wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii w plynie np. Folbit na $cianach i
podtodze przed potozeniem plytek wraz z montazem taém uszczelniajacych systemowych w
narozach.

Stolarka drzwiowa do wymiany: drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego w ilosci 1 sztuka
wraz z o$cieznicg (Porta Granit w kolorze biatym lub réwnowazne), o wymiarach w $wietle
80/200 cm oraz 1 sztuka drzwi wewnetrznych wraz z oécieznicg, o wymiarach w $wietle
70/200 (skrzydta drzwiowe Porta CPL HQ 0,2 w kolorze bialym lub réwnowazne, o$cieznice
regulowane stalowe typu Porta System w kolorze biatym lub réwnowazne).

Stolarka okienna do wymiany: przewidziano do wymiany dwa okna w pokoju i w kuchni, o
wymiarach 108/154 cm wraz z parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi oraz naprawic
zewngtrzne szpalety okienne. Kazde okno wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane. Przed
zamo6wieniem stolarki okiennej, nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary otworu w $cianie.
Zachowa¢ podziat kwater okiennych.

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach oprocz tazienki i kuchni: po zdemontowaniu
wszystkich dotychczasowych wierzchnich warstw posadzki, az do poziomu wylewki
betonowej, nalezy oczysci¢ odkrytg powierzchnig, w miejscach zniszczonych, spekanych
zerwac stary podklad cementowy i uzupeknié nowym podkiadem cementowym (przyjeto w
sumie ok. 4m?), nastepnie wykonaé wylewke samopoziomujaca (przyjeto gr. $rednio ok 1 cm)
i utozy¢ panele podlogowe. Panele podiogowe utozy¢ zgodnie z systemem proponowanym
przez producenta, uwzgledniajac potrzebg wykonania odpowiednich warstw pod panelami.
Poziom wykonanej posadzki powinien by¢ réwny poziomowi posadzki w pozostalej czesci
lokalu (wyb6r paneli uzgodnié z zarzadcg).

Powierzchnia paneli podiogowych do wykonania — 20,9 m2

Posadzka w tazience: po usunieciu istniejacych plytek ceramicznych, podloze odczyscié, w
miejscach zniszczonych, spekanych zerwaé stary podkiad cementowy i uzupetnié nowym
podkiadem cementowym, nastepnie wykonaé wylewke samopoziomujaca o gr. $rednio ok. 1
cm i utozyé ceramiczne plytki podiogowe, antyposlizgowe, tak aby poziom nowej posadzki,
byl réwny poziomowi posadzki w pozostalej czgsci lokalu (wybér plytek uzgodnié z
zarzadca).

Powierzchnia terakoty do wykonania - 5,5 m2.

Posadzka w kuchni: po zdemontowaniu wszystkich dotychczasowych wierzchnich warstw
posadzki, az do poziomu wylewki betonowej, nalezy oczyécié odkryta powierzchnig, w
miejscach zniszczonych, spgkanych zerwaé stary podkiad cementowy i uzupetic¢ nowym
podkiadem cementowym, nastepnie wykonaé wylewke samopoziomujacg (przyjeto gr. rednio
ok. 1 cm) i ulozy¢ ceramiczne plytki podiogowe, antyposlizgowe, tak aby poziom nowej
posadzki, byt réwny poziomowi posadzki w pozostalej czgsci lokalu (wybér plytek uzgodnic z
zarzadcag).

Powierzchnia terakoty do wykonania - 5,8 m2,

Instalacje elektryczne: w calym lokalu mieszkalnym przewidziano nowe instalacje
elektryczne, zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje sanitarne: w lokalu przewidziano wymiang oraz czesciowa przebudowe instalacji
wodno - kanalizacyjnej, a takze wykonanie instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji c. o. i
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C. w. u. Przewidziano wymiang¢ na nowe wszystkich urzgdzen sanitarnych oraz zainstalowanie
kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej, zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje:

W remontowanym lokalu mieszkalnym, przewidziano nowe instalacje elektryczne n/n
gniazdowe i o$wietleniowe oraz nowe instalacje wodno - kanalizacyjne, a takze
zaprojektowano zupelnie nowe instalacje gazowe wraz z zainstalowaniem kuchenki i kotla
gazowego oraz zupelnie nowg instalacj¢ centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi.

Opracowal:
mgr inz. Marek Fron
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