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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosSci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne
Informacja BIOZ

Rysunki wedtug spisu.

1/ Plan instalacji elektrycznych
2/ Schemat instalacji elektrycznej. Tablica TE

3/ Schemat instalacji multimedialnej. Tablica IT
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie/umowa
o Normy: PN-IEC 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych),
Prenorma SEP: P SEP-E-0002 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania),
Rozporzadzenia: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
e Uzgodnienia z inwestorem.

¢ Inwentaryzacja wtasna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
oraz multimedialnych w remontowanym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym
w miejscowosci Stalowa wola, przy ul. Sobieskiego, w zakresie:

- tablica rozdzielcza,

- o$wietlenie,

- gniazda wtyczkowe,

- instalacja informatyczna,

- instalacja TV/SAT

- instalacja wyréwnawcza

- ochronna przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

OPIS TECHNICZNY
Stan istniejacy
Istn. lokal mieszkalny wyposazony jest w elektryczng instalacje wewnetrzng, zasilang z
sieci elektroenergetycznej i posiada pomiar energii czynnej z zabezpieczeniami przed
licznikowymi. Istniejgce obwody budynku zasilane sg z tablicy bezpiecznikowej TE . Uktad
pracy sieci TN-C..
Ze wzgledu na stan techniczny istn. tablice bezpiecznikowg wraz z instalacjg nalezy
zdemontowac. Zasilanie projektowanej instalacji odbywac sie bedzie z wewnetrznej instalacji
budynku mieszkalnego na podstawie istniejgcej umowy z PGE ,,0 dostawe energii

elektrycznej” w ramach przyznanej mocy.
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WLZ i uklad pomiarowy

Do zasilania tablicy TE w lokalu wykona¢ WLZ uktadajac przewdd YDYzo3x4mm?. WLZ
wyprowadzi¢ z tablicy pomiarowej i zakonczy¢ na zaciskach roztgcznika w tablicy TE. Jako
tablice TE wykorzysta¢ skrzynke rozdzielczg w II klasie izolacji, przystosowang do montazu
aparatury modutowej 1x12. W tablicy zamontowac wytaczniki nadpradowe i roznicowe o
charakterystyce B do zabezpieczenia projektowanych obwoddw, wg rysunku nr 2. Uktad
pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian. Przed przystgpieniem do
prac, roboty nalezy zgtosic u dystrybutora energii, firmy PGE.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Projektowang instalacje oSwietlenia w lokalu mieszkalnym wykona¢ przewodem
YDYz03(4,5,7)x1,5mm? uktadanym p/t. Instalacje zakoriczyé wypustami do opraw
osSwietleniowych. Stosowac oprawy o$wietleniowe mocowane do sufitu w II klasie izolacji.
Sterowanie oswietleniem wykonac tgcznikami klawiszowymi, montowanymi na wysokosci
okoto 1,25m. Wykona¢ wypust nad kuchenka na wysokosci okoto 2,2m, do zasilania okapu
kuchennego i o$wietlenia pod meblami.

Gniazda wtyczkowe mocowac na wysokosci okoto 30cm od podtogi w pokojach, w kuchni
na wysokosci ~95cm, a w tazience na wysokosci 1,25(1,6)m. Obwody gniazd wtyczkowych
wykonaé przewodem YDYzo3x2,5mm?. Przewody uktadaé analogicznie jak instalacji
oswietlenia.

Projektowane obwody zasili¢ z tablicy mieszkaniowej TE.

Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku nr 1.
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Instalacja teleinformatyczna.

Instalacje okablowania strukturalnego (teleinformatyczng) wyprowadzic z szafki
multimedialnej skretkg ekranowang UTP kat. 5 i zakonczy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach
gniazdami komputerowymi R145 kat. 5e we wspdlnych ramkach z gniazdami wtykowymi i
TV/SAT. Instalacje komputerowe prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od przewoddw
zasilajgcych zwracajac szczegdlna uwage na minimalny promien giecia 50mm dla kabli UTP.
Przy przej$ciach przez miedzy Scianami oraz stropem wykona¢ odpowiednie przepusty dla
swobodnego przejscia projektowanymi kablami. Szafke multimedialng nalezy zamontowac w
sgsiedztwie tablicy TE. Jako tablice wykorzystac typowgq skrzynke przystosowang do montazu
sieci multimedialnych, wyposazong w panel do montazu gniazd ($wiattowdd, R145, TV),

gniazdo wtyczkowe 230V i ptyta montazowa.

Instalacja telewizyjna TV/SAT.
Nalezy wykonac instalacje telewizyjng przewodem wspdtosiowym, koncentrycznym 75
5XYWDXpek 1,05/5 od tablicy multimedialnej IT do poszczegdlnych gniazdek telewizyjnych
wg potrzeb inwestora. Nalezy zastosowac typowe, atestowane gniazda telewizyjno-radiowe 9-
900 MHz montowane 30 cm od posadzki. Przy przebiciach przez Sciany przewody prowadzi¢ w
rurze ostonowej. Przewody zakonczy¢ gniazdami koncowymi 2 x RTV 2xSAT w

zaproponowanych miejscach projektowanego lokalu.

Instalacja potaczen wyrownawczych.

W lokalu wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potaczen
wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych dtugotrwale w danych
warunkach $rodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czeSciami
przewodzacymi.

W tazience wykonac potgczenie wyrownawcze lokalne. Podtgczy¢ zaciski ochronne
podgrzewaczy wody, urzadzen sanitarnych (brodzik), metalowe rury wodne (ewentualnie
metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,,PE” instalacji wystepujacych w omawianych
pomieszczeniach. Zaciski potgczen SL w puszcze p/t 80 mm instalowa¢ w miejscu
niewidocznym pod umywalka z dostepem do rewizji. Potgczenia lokalne wykona¢ stosujac
przewdd LYZzo 2,5 mm? w rurce RL 18mm. Do potaczen z szyng wyréwnawczg gtéwng

zastosowac przewdd LYzo 6mm? w rurce RL pod tynkiem.
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INERENg L

Przyktadowa instalacja uziemiajgca w budownictwie ogdlnym:
1- kabel zasilajacy ztacze instalacji elektrycznej, 2— ztacze instalacji elektrycznej, 3, 5 — przewody instalacji
elektroenergetycznej, 4 — rozdzielnica gtdéwna, 6 — wstawka izolacyjna w rurze gazowe;j, 7 — przewod instalacji
sygnalizacyjnej, 8 — zawor instalacji wodociggowej, 9 — zawor instalacji gazowej, 10 — instalacja ogrzewania
wodnego budynku, 11 — gtéwna szyna uziemiajaca (wyréwnawcza), 12 — sztuczny uziom fundamentowy, 13 —
przewdd taczacy zacisk PE instalacji elektroenergetycznej z gtdwna szyna uziemiajaca, 14 — przewod ochronny PE,
gdy instalacja pracuje w uktadzie TT, 15 — polgczenie wyrownawcze instalacji sygnalizacyjnej, 16 — potaczenie
wyrownawcze do miejscowej (dodatkowej) szyny wyrownawczej, 17 — potgczenie wyrownawcze instalacji
gazowej, 18 — potaczenie wyrdwnawcze instalacji cieplowniczej, 19 — potgczenie wyréwnawcze instalacji
wodociggowej, 20 — przewod uziemiajacy, 21 — poziom terenu
Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami przejsciowymi i tgczeniowymi oraz przez skutkami
oddziatywania pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtdrnych wytadowan przyjeto
koncepcje strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej. W tablicy TE zainstalowac
ochronniki (typu 2) TNS. Dla skuteczniejszej ochrony cennych urzadzen (odbiorniki TV,
komputery, kamery CCTV) zaleca sie stosowanie ochronnikdw przeciwprzepieciowych (typu 3)

bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W lokalu zastosowano ochrone przed dotykiem bezpos$rednim realizowang poprzez
izolacje przewododw i kabli, obudowy tablic rozdzielczych, obudowy opraw o$wietleniowych,
aparatow i osprzetu. Jako ochrone od porazenia pradem elektrycznym przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Ogdlne postanowienia normy PN-IEC 60364 dotyczg normalnych warunkow
$rodowiskowych i rozwigzan instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach $rodowiskowych
stwarzajgcych zwiekszone zagrozenie wprowadza sie odpowiednie obostrzenia i stosuje sie

specjalne rozwiagzania instalacji elektrycznych.
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Obostrzenia te polegajg miedzy innymi na:

e zakazie umieszczania urzadzen elektrycznych w okreslonych miejscach (strefach),

e stosowaniu urzadzen o odpowiednich stopniach ochrony (Kod IP),

e koniecznosci stosowania dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

e koniecznosci stosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych (wytaczniki
ochronne rdznicowopragdowe) o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym
niz 30 mA jako uzupetniajgcego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrony podstawowej),

Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S.

W strefach 0-II nie wolno montowac gniazd, tacznikéw oswietleniowych, puszek
taczeniowych itp. Urzadzenia (np. pogrzewacz wody) muszg by¢ zamontowane na state.
Sprzet i osprzet powinny tam miec stopien szczelnoSci obudowy nie mniejszy niz IPX5, np.
podgrzewacz prysznicowy IP25 pokryty metalowg siatkg (blachg) objetg miejscowymi
pofgczeniami wyrdwnawczymi zainstalowany na state. £gczniki i gniazda oraz zasilane z nich

urzadzenia np. pralki muszg znalez¢ sie poza strefg II.

UWAGI
e Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z normami i
obowigzujacymi przepisami.
e Wykonac badania i proby pomontazowe (pomiar rezystanciji izolacji kabla, pomiar
rezystancji uziemienia, pomiar skutecznosci samoczynnego wyfaczenia).

e Po wykonaniu prac zinwentaryzowac geodezyjnie.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor przewodow zasilajacych -tablica TE.

Ps,=4,0kW I,=19,3A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x4mm?

I;>1;
I; — obcigzalnos$¢ diugotrwata

Is — prad obliczeniowy

I; = 40A
IB = 19,3A

- warunek spetniony

Dobér zabezpieczen.

I;>2Iy>1g

In — prad znamionowy zabezpieczenia
40A > 20A > 19,3A

- warunek spetniony

1,451, >1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
58A > 32A

- warunek spetniony

Dobér przewodow zasilajacych gniazda wtyczkowe

1. Dobdr przewodow zasilajgcych.
P=1,5kW
1=8,1A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I;>1;
I,— obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I; = 24A

Ig = 8,1A

- warunek spetniony
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Dobér zabezpieczen.

I;2Iy>1g

IN — prad znamionowy zabezpieczenia
24A > 16A > 8,1A

- warunek spetniony

1,451, >1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
34,8A > 25,6A

- warunek spetniony

2. Obwdd gniazd wtyczkowych.

Obliczenie wartosci impedancji petli zwarcia gwarantujgcej prawidtowe zadziatanie zabezpieczen

obwodu gniazd wtyczkowych.

Unf

k#lh <——
1,257
- gdzie:
I, - prad znamionowy ostatniego zabezpieczenia przed miejscem zwarcia — 16 A.
k - wsp. krotnosci pradu I, gwarantujgcy przepalenie sie wktadki topikowej

w czasie krotszym niz 0,4 s ( wg danych katalogowych producenta zabezpieczenia )
U,s - napiecie fazowe

Z - impedancja petli zwarcia

Przeksztatcajgc wzor otrzymamy

Unf
7 <
1,25k *In

Podstawiajac otrzymamy:

Z <220



