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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (OST) sa przepisy ogélne dotyczace wykonania Remontu lokali
mieszkalnych w Stalowej Woli

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami;

B.01.00.00 - Roboty rozhidrkowe -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
B.10.00.00 - Tynki i oktadziny -45410000-4 Tynkowanie

B.11.00.00 — Posadzki -45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

B.12.00.00 - Stolarka -45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
B.14.00.00 — Roboty malarskie -45440000-3 Roboty malarskie

W zakres prac dotyczacych wykonania niniejszego zlecenia wchodzi wykonanie ponizszych robdt;

A) ROBOTY ROZBIORKOWE
—  rozhiérka posadzki z wyktadziny PCV
—  rozhidrka posadzek cementowych
—  rozhidrka posadzki z ptytek terakotowych
—  rozhidrka parkietu
- rozbiérka podtdg drewnianych slepych
- rozebranie legarow
- rozbiérka oktadzin Sciennych z pytek ceramicznych
- rozbiérka Scianek dziatowych
- wykucie z muru oscieznic drewnianych
- wywoz i utylizacja materiatdw rozhidrkowych

B) STOLARKA
- montaz okien z profili pieciokomorowych PCV z pakietem trzyszybowym
- montaz drzwi wewnetrznych wejsciowych typu PORTA Granit
- montaz drzwi ptytowych typu PORTA Koncept Model A.9

C) POSADZKI
- wykonanie wylewki cementowej 0 grubosci 5 cm
- ukladanie ptytek gresowych NOWA GALA typ MONOTEC lub réwnowazne

- montaz paneli podtogowych w klasie AC4 o grubosci 8 mm na podkladzie z ptyt XPS/PET o grubosci 5 mm (SECURA
MAX AQUASTOP SMART)

D) TYNKI | OKLADZINY
- wykonanie gtadzi ze szpachli gipsowej
- ulozenie plytek ceramicznych sciennych NOWA GALA typ MONOTEC lub réwnowaznych

E) ROBOTY MALARSKIE
- malowanie $cian farba lateksowa oraz olejna,
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1.4 Okreslenia podstawowe - Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze techniczno —
uzytkowa, wyposazona, w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funki.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozhidrka obiektu budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujace sie na
placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwiazane z budowa, (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw,
przedmiotow itp.).

1.4.7. Wiasciwy organ — to organ administracji pafistwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentaciji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznionej.

1.4.11. Nadzor techniczny — to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwiazari projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organdw administracji pafistwowej lub gospodarcze;.

1.4.12. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe,
ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu
robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.13. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestyciji, robdt lub remontdw;
- zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
nalezy. przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.4.14. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania
poleceri i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca, i projektantem.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont lokali mieszkalnych

1.4.15. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.16. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.
1.4.17. Kosztorys ,$lepy” — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja, potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.19. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.24. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé konstrukcyjna, ustroju niosacego.

1.4.25. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna, lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robGt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktdw gtéwnych terenu oraz reperdw,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, i SST.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacia, projektowa, i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposcb, aby cechy tych materiatdéw lub
elementdéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja, projektowa, lub SST, ale osiagnieto mozliwg, do
zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowad takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa, lub SST, i wplynelo to na niezadowalajaca,
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru kofcowego robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposéb bezpieczenistwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest waczony w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

(1) Ustalenia ogdine dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:

a) Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscia powstania pozaru;
¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczeri w srodowisku naturalnym
d) Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.
e) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja, Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga, by¢ zanieczyszczane w czasie robgt.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w
razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny byé
oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczed w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zhiornikach i ciekach wodnych, do ktdrych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja, sktadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancie.

Zbiorniki materialéw napedowych, olejéw, bitumdw, chemikalidw i innych szkodliwych dla Srodowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga, poruszac sie w obrebie granic zbiornikdw i ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw,
gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza
Stezenie pytéw i zanieczyszczeri odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie
przepisy.
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Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne,
wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga, by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic w dokumentaciji projektowej lub SST i
uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robét ograniczajace w miare mozliwosci poziom
hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkaricow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod
rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny byé sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatdw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca
powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i / lub stuzby. Lokalizacja i spos6b spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewdw. Zardwno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania
albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz iflub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga, by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogltyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatdw do wod powierzchniowych iflub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga, by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych
materiatow. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mieé Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdw administracii
parfistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkdw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzeri uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociagéw, kabli teletechnicznych
itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzeri uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w
poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych ograniczeri obciazel osi pojazddw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére moga, by¢ spowodowane ruchem
tych pojazddw.
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Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istnigjacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do
naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéh zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrdta uzyskania materiatow

Zrédfa uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pdZniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialtéw. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera materiat z innego Zrddta. Zatwierdzenie Zrddta materiatdw nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego Zrédta beda, przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. ZrGdta materiat6w migjscowych

Wykonawca nie moze eksploatowac Zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji Zrodta zostanie zatwierdzony
przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych Zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio
eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zaaprobowanie Zrddta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej
dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji Zrodta w
przesztosci, kidre wykaza, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja Zrodet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana
w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zrédta nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materiatéw i ze
moga, wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci Zrdta oraz moze odrzucié
czes¢ Zrodha jako nie nadajaca, sie do eksploatacii.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana, przez \Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZz ztozone w miegjscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami poszczegolinych SST. odpowiedzialnosé za wady materialtéw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania
niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na whasciwosci
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalenr w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostana, przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na wtasnosci
wykonywanych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewnié prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku
awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywania robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdlpraca inZyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robdt, ocena, jakosci materiatéw i postepem
robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja, dokumentaciji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacii
wypelniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badari materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba,
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcdw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych robdt
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na
koszt Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacia, projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac;
a) czesc ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robgt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robgt;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari);

- spos6h oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposodb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata, ich wlasciwosci w czasie transportu;

- spos6h i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robdt powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozona, jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca, stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotiwo$¢é powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna, legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja, wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak
powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang, usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzeri

Przed wykonaniem badari jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badar. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata, technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data,
i podpisem kierownika budowy i InZyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci;

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robgt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong, kontraktu i nie ma
uprawnienr do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy i
Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia,
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru rohdt,
- protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1..0g6lIne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t powinien okreslic¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen
pola powierzchni robdt, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowac metode przekrojéw poprzecznych lub inna, zaakceptowana przez
InZyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma
taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslié. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie
dostawy. Objetos¢ materiatu na pojeZdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopieri zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objetos¢ materiatu
przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catoS¢ materialdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i
przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej
metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed rozpoczeciem
rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktdrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowié podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga, by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi
na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej iflub SST.

7.3._Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja, nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchyler i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

8.3._Odbicr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbidr koricowy robdt

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja, projektowa, i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja, projektowa, i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
ohiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa, z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie

wykonania jego zalecer,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

- opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé;

- zakres i lokalizacje wykonywanych rohdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robgt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6..Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA praTnOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa, ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji

Slepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw
omdwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.00.00 - Roboty rozhidrkowe

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robdt objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

0 o o B~ W DN

ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru Robdt.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.
9.2 Platnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robét rozbiorkowych:
- rozbiérka posadzki z wyktadziny PCV
- rozbiérka posadzek cementowych
- rozbiérka posadzki z plytek terakotowych
- rozbiérka parkietu
—  rozhidrka podtdg drewnianych slepych
—  rozebranie legaréw
—  rozhidrka oktadzin Sciennych z pytek ceramicznych
—  rozhidrka scianek dziatowych
—  wykucie z muru oscieznic drewnianych
—  wywdz i utylizacja materiatéw rozhidrkowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania robot
rozbidrkowych. W zakres tych prac wchodza;

- przygotowanie sprzetu do robét rozhiérkowych

- wykonanie rozhiérek, wyburzen

- wywoz gruzu z rozbieranych elementdw /zleceniobiorce wyznaczy Inwestor/.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Brak odniesienia do wykonywanych robét.

3. SPRZET
Do robdt zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwiazany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT
Transport sprzetu do robét rozhidrkowych moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub innymi srodkami transportu. Wywoz
gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomoca samochodéw samowytadowczych na odlegtosé 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Koordynacja robdt rozhiérkowych

Koordynacja wykonywania robét rozbiérkowych powinna byé uwzgledniona w projektach organizacji i rob6t ogéinych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych fazach wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych
ustaleri koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwiazane z biezacym przebiegiem rob6t.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :

m3 - dla rozbieranych konstrukcji murowych

szt lub m2 - dla demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g0Ine zasady odbioru Robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdine.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

9.2.Pfatnosci.
Cena rob6t obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materiatdw z rozhidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awaria,
- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do
konteneréw
- zaladunek i wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja - Rysunki wykonawcze

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
- wykonanie gtadzi ze szpachli gipsowej
- ulozenie ptytek ceramicznych sciennych NOWA GALA typ MONOTEC lub réwnowaznych
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych oraz oktadzin Sciennych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna, do picia oraz wode z rzeki lub jeziora._Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
*  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
*  mieC frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paristwowe.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin._Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C._Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.
Wymagania:
* barwa — wg wzorca producenta,
* nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10 - 24%,
* wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
* odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C,
* stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
* gatunek | - 80%
* gatunek Il - 75%

2.5. Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykte
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubosé 6,0+0,5; 12,540,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosé 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4, Masa 1 m? w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju piyty, grubo$é, PN data prod.

Préba zginania

Grubosé Odleciosé Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
; egtosé -
noml\rzlag; piyty podpdr w mm Pro;itgmilﬁ do ki?:vr?lfljem%’:gk?:n Prostopadle do kierunku [ Réwnolegle do kierunku
wiékien Kartonu Kartonu widkien kartonu widkien kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

(1) gruboscig =27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN

10142+A1: 1997),

(2) przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

(3) wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1; 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

1. Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

2. Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podiozem i migdzy soba;

1) faczniki wzdiuzne,

2) uchwyty bezposrednie diugie,

3) uchwyty bezposrednie krétkie,

4)  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

5) kotki szybkiego montazu,

(6) kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy
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Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki stosowania okre$lajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoinych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw noénych, taczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili
w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5mm x 45 mm,
@ 3,5mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,9mmx 11 mm,
@ 3,5mmx9,5mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wrasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czg$¢ 4:
Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczern miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje
Producentow dla poszczegoinych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw cem-wap, i gipsowych..

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne._Zaleca sie przystapienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur’._Zaleca sie chroni¢ $wiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

5.2 Przygotowanie podtozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa, spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy
z substancji tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa, benzynowa,
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3 Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.
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GtadZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu._Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogdine zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza przy uzyciu odpowiednich mieszanek klejowych do uktadania ptytek. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga, stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
Sciany betonowe

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapic¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢
z kurzu.

Na oczyszczona, i zwilzong, powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo
— wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

5.5.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza mieéci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé suche i
dobrze przewietrzone.

5.5.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- zuzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu s uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.
- dlaptytogr. 12,5 mm-600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkiada sie wetne mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
osiagnaé przy pomocy strzemion (fgcznikéw) dystansowych.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane
przez podktadke elastyczna..
Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwo$é ta moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.
5.5.3 Tyczenie rozmieszczenia ptyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
piyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krafcach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dtugosci piyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.4 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekraczaé 100 c¢m, a
ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125¢m.

5.5.5 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne i sufity stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie piyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

«  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

«  mocowanie podiuzne wzdiuz elementéw nodnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5.6 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, ukltada sie izolacje termiczng lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosié 20 cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny staé na podtozu lecz byé
podniesione o ok. 10 mm. U gdry powinna byé pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw.
Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakdéw lub dtugich wkretdéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia
profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci plyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.5.7 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie
wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy
zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natoZenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sg
dwa cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuije sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu plytek, liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2 Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty GK
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy

kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

*  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

*  wymiary (zgodnie z tolerancjq),

*  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

»  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

*  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiarowa, robdt jest m llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podioza.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscié i zmy¢ woda,

8.2 Odbidr tynkdw.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja

techniczna, Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na calej diugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
»  pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
 wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
pilsni, itp.,
* trwale Slady zaciekdw na powierzchni,
« odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3 Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

8.4 Odbior ptyt GK
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

Przecinajacych sie ptaszczyzn

. , od kata w dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigksza niz2 mmiw Nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wigksze niz2 mm i Nie wigksza niz 2 mm na
liczbie nie wigkszej niz 2 szt na | wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogdtem nie wigkszej niz 3 dtugosci faty kontrolnej 2 m
catej diugosci faty kontrolnej 2 | do 3,5 m wysokosci oraz nie wiece; mm na catej powierzchni

m niz 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
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| powyzej 3,5 m wysokosci | belkami itp. |

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalona, ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:

*  przygotowanie zaprawy,

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,

»  ustawienie i rozbidrke rusztowan,

*  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

*  osiatkowanie bruzd,

»  obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,
»  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

*  0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.2 Oktadziny Scian.

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

*  przygotowanie zaprawy,

*  przygotowanie podioza,

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,

* moczenie plytek, docinanie ptytek,

»  ustawienie i rozhiérke rusztowan,

» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
*  zamurowanie przebic,

»  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

*  reperacje tynkdw,

*  0Czyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

9.3 Oktadziny Scian z ptyt GK

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

1. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

2. wykonanie obudowy z ptyt g-k,

3. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
4. przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. -
PN-70/B-10100. -
PN-75/C-04630. -
PN-86/B-30020. -
PN-79/B-06711. -
PN-90/B-14501. -
PN-81/6732-12. -

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Plyty kartonowo — gipsowe.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w zakresie:

- wykonanie wylewki cementowej o grubosci 5 cm

- ukfadanie plytek gresowych NOWA GALA typ MONOTEC lub réwnowazne

- montaz paneli podtogowych w klasie AC4 o grubosci 8 mm na podktadzie z plyt XPS/PET o grubosci 5 mm (SECURA
MAX AQUASTOP SMART)

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

Warstwy podktadowe pod posadzki.

- Posadzki wiasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem poditoza rzadka zaprawa,
cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa,
asfaltowa, szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami luzem, utozonych na zaprawie klejowej do
piytek typu Ceresit CM17, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem srodkiem gruntujacym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawa, do fugowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4 Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczage roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
inZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie waéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4 Wyroby ceramiczne

Plytki podiogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych gresowych:
- barwa - wg wzorca producenta,

- nasiakliwos¢ wodna nie mnigj niz 0,5%,

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 N/mm2
- scieralnos¢ nie wiecej niz 130 mm3,

- antyposlizgowos¢ minimum R9

2.5 Piytki gresowe.
Przy wykonywaniu posadzek z piytek ceramicznych zastosowaé plytki gresowe NOWA GALA typ MONOTEC lub réwnowazne o

wymiarach 59,7x59,7 cm
2.5.1 Wiasciwosci ptytek podfogowych ceramicznych i gresowych:
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- barwa - wg wzorca producenta,

- nasiakliwos¢ wodna nie mniej niz 0,5%,

- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 N'mm2
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 130 mm3,

- antyposlizgowos¢ minimum R9

2.5.2 Materialy pomocnicze:
- Klej Ceresie CM17

2.5.3 Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobw fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB".

2.5.4 Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci  ok.  5cm.

Opakowania uktadad scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
tlukacych.

2.5.5 Skiadowanie:
Plytki skladowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Posadzki cementowe.
Na spoiwie cementowym moga, by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. Posadzki
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielkos¢
spadkdw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymato$¢ nie nizsza, — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16MPa, przy pozostalych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja, podtogi od pionowych
elementéw budynku:

- dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie rézniacych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie

powinna przekracza¢ 36 m® przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na Scieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa, Zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych), sprawdzié
prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, robdt jest m llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST 00.00 ,, Wymagania Ogodlne”.

8.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacija, projektowa, oraz sprawdzenie tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym
przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wkasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomoca, naciagnietego drutu i pomiaru odchyleri z doktadnoscia, 1mm, a szerokosci spoin za pomoca, szczelinomierza
lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej tj:

- montaz okien z profili pieciokomorowych PCV z pakietem trzyszybowym

- montaz drzwi wewnetrznych wejsciowych typu PORTA Granit

- montaz drzwi ptytowych typu PORTA Koncept Model A.9

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.4 Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace ohdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija, projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1 Drzwi wejsciowe PORTA Granit

2.2 Drzwi wewnetrzne PORTA Koncept Model A.9

2.3 Stolarka okienna z profili pieciokomorowych PCV w kolorze biatym z pakietem trzyszybowym wg wymagan do stolarki zgodnie
z instrukcjg producenta.

2.4 Okucia budowlane.

251, Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.5.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.5.3.  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami  antykorozyjnymi. Okucia  nie
zabezpieczone nalezycie, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia ofowiang lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna,

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
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transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegad
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienna nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokosé szerokos¢ punktéw zamocowan
zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150 - 200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
oscieznicach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1
mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieza a oscieznica,
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2  Osadzenie stolarki drzwiowe;.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca, kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
biologiczna, od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

miejsca luzéw wartos¢ luzu i odchytek
Okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a oscieznica 1 1

5.3 Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzeri.
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Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegé6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja, odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, robdt jest dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - GwoZdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich - malowanie Scian farba, lateksowa,

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich
obiektu

1.4 OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczage robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna, do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Spoiwa bezwodne.

2.2.1 Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista 0 zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy paristwowe;.

2.2.2 Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy paristwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3 Rozciericzalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe.

2.4.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm parstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2 Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga, przyktadowo by¢ stosowane
nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

- Polinit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX, wydajnosé — 7-8m?%/dm?,
max. czas schniecia — 2h,

- Polinit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX ogniochronna wydajnos¢ -
6-8m?dm?, max. czas schniecia — 2h
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- Winalit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosé — 7-8m?dm? max. czas schniecia - 2h,

- Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ — 7-
8m?dm?, max. czas schnigcia-2h,

- Emolit — na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos$¢ - 7-8m?%dm?® max. czas
schniecia — 2h,

- Styronit — na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos$¢ — 8m?/dm®, max. czas schniecia - 2h,

- Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej Zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ — 7-8m%dm?, max. czas
schniecia — 2h,

- Akronit — na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos$¢ — 7-8m?/dm?, max. czas schnigcia - 2h,

- Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.4.3 Wyroby chlorokauczukowi

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261-000-XXX, wydajno$¢é-6-10m%dm?, max. czas schniecia-
24h,

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna ,Cykofan”,
wydajno$¢ — 15-16m*/dm?, max. czas schniecia — 8h,

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, bialy, 7241-000-000- do wygtadzania podktadu pod
powioki chlorokauczukowe,

- Rozciefczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, 8152-000-000 ogdlnego stosowania biaty,
do rozcieficzania wyrobdw chlorokauczukowych.

2.4.4 Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajnosé-6-10m%dm?®, max. czas
schniecia-2h,
- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢ — 4,5-5m%m?, czas
schniecia — 24h,
- Emalia epoksydowa chemoodporna biata 7462-000-010 wydajno$¢ 5-6m%dm?, max. czas schnigcia-24h,
- Emalia epoksydowa chemoodporna szara, 7462-000-930, wydajno$¢ 6-8m?/dm?, czas schniecia 24h,

- Lakier bitumiczno — epoksydowy, 7419-012-990, wydajnos¢ 1,2-1,5m*/dm?

2.4.5 Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosé 6-8m%dm? czas
schniecia — 12h,
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113-44, wydajnos$¢ 6-10m%/dm?

2.4.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagama dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60,
- gesto$¢: max. 1,6g/cm®,
- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentéw: max. 90m,
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschnigcia — max.2godz.

Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeri i zaciekdw, grubos¢ — 100-120 Mm,
- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3mm nie wykazuje pekniec¢ lub odstawania od podtoza,
- twardosé wzgledna — min.0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki,
- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Wymagania te spetniaja na przyktad farby: podktadowa CYNKOFARB i nawierzchniowa CYNKOMAL. Farby powinny byé
pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w
temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.
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2.5 Srodki gruntujace.

2.5.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych podiozach (gtadzie gipsowe) nalezy stosowac gotowe Srodki do
gruntowania lub farbe emulsyjna rozciericzona woda, w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.1 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad rozciediczonym  pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8° C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewad. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej —1° C. Niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych urzadzeri ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonag po:

- calkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podfozy.

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa,
cementowo - wapienna, Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy,
itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa, cementowo — wapienna,

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac srodki do gruntowania lub farbe emulsyjna, tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa,

5.3 Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i Sladéw pedzla
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5.3.3 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzeri, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badar dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiarowa, robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podioza.
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parfstwowych lub

Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa, cementowo - wapienna, do robét tynkowych lub odpowiednia, szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robdt malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub  grudek,
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana, do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.
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8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powltoki przez
kilkakrotne potarcie mokra, miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630.
PN-69/B-10280.
PN-70/B10100. -
PN-62/C-81502. -
PN-86/B-30020. -
PN-70/H-97053. -
BN-84/6112-15. -
BN-76/6113-32. -
BN-79/6113-44. -
BN-67/6113-67. -
BN-76/6115-17. -
BN-80/6117-05. -
BN-70/6113-32. -
BN-75/6115-41. -
PN-71/H-97053. -

- Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno.

Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine.
Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby olejne do gruntowania — ogdlnego stosowania.

Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

Farby emulsyjne do wymalowari wewnetrznych.

Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukciji stalowych. Ogdlne wytyczne.



