Pracownia Projektowa
BUDOFROM mgr inz. Marek Fron

ul. Wojska Polskiego 16A tel. kom. 665 700 585
37-450 Stalowa Wola

http://www.projektybudofrom.pl

e-mail: budofrom@gmail.com

Projektowanie wszelkich budynkéw,
rozbudowy, przebudowy, zmiany
sposobow uzytkowania obiektow,
adaptacje projektow ,,gotowych”,
$wiadectwa energetyczne, ekspertyzy,
przeglady okresowe budynkow, itp.

1. Rodzaj opracowania:
Projekt techniczny.

2. Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 11, przy ul. Sobieskiego w Stalowej Woli — remont lokalu

mieszkalnego, zlokalizowanego na parterze przedmiotowego budynku.

3. Lokalizacja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Sobieskiego 11
37-450 Stalowa Wola.

4. Inwestor:
Gmina Stalowa Wola
reprezentowana przez:
Lucjusza Nadbereznego — Prezydenta Miasta.

S. Zawarto$¢ opracowania:

nr strony nazwa skala
1 Strona tytutowa.
2-4 Opis techniczny.

5 Rzut lokalu mieszkalnego. 1:50
6-16  Wewnetrzne instalacje sanitarne. zat.
17-28  Wewnetrzne instalacje elektryczne. zal.

29 Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy — Prawo
Budowlane.

30-35  Uprawnienia projektowe projektantéw wraz z zagwiadczeniami, o ktérych

mowa w art. 12, ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane.

©rif 0
iniczen w__specjalnogci
gy e qKT%ﬁN_,OP 4

1 7 — - -
N1AREK FRON

idowlane do projektowania

Projektant - branza budowlana:

Projektant - instalacje elektryczne:

Projektant - instalacje sanitarne:

ude Rl 9070577057/

mgr inz. Marek Fron uprs

mgr inz. Andrzej Latawiec upf,, bud. P

eiehuyTzne i elekitroenerg tyezne

mgr inz. Jerzy Hotody upr. bud. PDK/0064/POOS/06

it nipper2Y, flotoa
bez ogranlczenu s'a"e o ffOIthowam;

Stalowa Wola dn. 10.01.2022 r. W 2akresle sloc, Inkibecf Pk ok o

DK/0076/POOE/05
10

/ L

9

Nrewid; FDK/0064/PO0S/06

Nr ewid. pPOJIB PDK/S10271/06



1)

3)

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Opis ogélny:

Projektowang inwestycje stanowi remont lokalu mieszkalnego nr 1, zlokalizowanego na
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11, przy ul. Sobieskiego w Stalowej Woli,
pod katem poprawy warunk6w higieniczno - sanitarnych. Przedmiotowy obiekt jest obiektem
0 konstrukgji tradycyjnie murowanej, parterowym, z dachem krytym blachg trapezowa.

Przeznaczenie:
Lokal mieszkalny przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny.

Podstawowe dane techniczne remonfowanego lokalu:
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 47,51 m?

Program uzytkowy remontowanego lokalu:

nr pom. nazwa posadzka powierzchnia
1. Wiatrotap panele podt. 2,52 m?2
2. Komunikacja + jadalnia panele podt. 10,84 m2
3 Kuchnia terakota 3,35 m?
4. Lazienka terakota 2,23 m?
5. Pokdj panele podt. 28,57 m?2

Roboty remontowo - budowlane do wykonania:

Demontaz wierzchnich warstw podtogowych (wyktadzina pcv i ptytki ceramiczne) wraz z
konstrukcja podiogi na legarach do poziomu wylewki betonowe;j.

Usunigcie farby ze $cian dzialowych tazienki oraz usuniecie ptytek nasciennych w fazience.
Rozbiérka dwoch piecéw kaflowych (w kuchni i pokoju).

Skucie wszystkich tynkéw poza tymi na $cianie dzialowej g.k. fazienki. Na wysokosci okoto
0,7m od podktadu podlogi usunaé pozlepiane trociny do ktérych mocowany byt stary tynk.
Powstalg wngka o glgbokosci okoto 9cm na calej dtugosci $cian konstrukcyjnych zamurowaé
bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo - wapiennej. Przy murowaniu
wngki stosowaé kotwie mocowane na klej chemiczny lub wkrecane do $ciany nosnej 2 szt. co
0,5 m.

Otwor drzwiowy pomigdzy pokojem, a kuchnig wymaga zmniejszenia, tak aby zamontowaé
drzwi o wymiarach 90/200. Otwor drzwiowy dla drzwi wejSciowych do lokalu wymaga
zmniejszenia, tak aby zamontowaé drzwi o wymiarach 90/200. Do zmniejszenia otworéw
drzwiowych uzy¢ bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo — wapienne;.
Wykonaé potaczenie z uzupetniang $ciang poprzez kotwie.

Przed wykonaniem zmniejszenia otworu pomiedzy pokojem, a jadalnig nalezy wzmocnié
istniejgce nadproze poprzez obsadzenie 2 szt. kgtownikéw stalowych 60x60x6m. Oparcie na
murze min. 20 cm. Najpierw obsadzi¢ na gotowo jeden katownik, nastepnie drugi. Kolejnosé
wykonywania robot: skucie tynku, wyciecie bruzd na gigbokosé odpowiadajgcg wymiarowi
poiki katownika, na bocznych powierzchniach nadproza wycigé bruzdy na pionowe ramiona



katownikow, doktadnie oczysci¢ szczotka metalowa miejsca umieszczenia kagtownikéw oraz
spoiny wsporcze z resztek zaprawy, nadproze i spoiny zmy¢ woda, wypetni¢ spoiny gesta
zaprawg cementowg minimum klasy M10 i narzuci¢ zaprawy na powierzchnie styku
katownikéw z nadprozem, w spoiny wcisng¢ katownik, uzupetni¢ ewentualnie zaprawg puste
przestrzenie migdzy katownikami a nadprozem, po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy pod
nadprozem pospawa¢ katowniki do siebie spoing przerywana, osiatkowaé elementy stalowe
siatkg Rabitza, wykona¢ narzut z zaprawy cementowej oraz otynkowaé nadproze.

Rysg¢ obustronng o dlugosci ok. 1 m w obszarze krawedzi nadproza od strony pieca kaflowego
na Scianie dzialowej kuchnia — pokdj, naprawi¢ poprzez przemurowanie tj. usunaé (wyjaé) z
muru uszkodzone elementy i zastapic¢ je elementami nowymi. Wczesniej podsteplowaé
nadproze. Usung¢ cegly bezposrednio sasiadujace z zarysowaniem (na szeroko$é dwéch
cegiel). Rozbidrke elementéw murowanych prowadzié r¢cznie lub przy uzyciu recznego
sprzgtu mechanicznego. Podczas rozbiérki nie nalezy wprowadzaé do $ciany dodatkowych
naprezen czy wibracji. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru nalezy oczyscié
powierzchnig z kurzu i pytu, a przed rozpoczgciem przemurowywania obficie skropi¢ woda.
Wykonujac przemurowanie nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystaé istniejace
elementy murowe.

Tynki wewngtrzne: tynkowanie tynkami cementowo - wapiennym II kategorii, nastepnie
dwukrotne szpachlowanie. Przed tynkowaniem sufitow zamocowac¢ pasy siatki plecionej
(Rabitza) o szerokosci okoto 20cm pod stopkami belek stalowych, do mocowania uzyé
kotkéw rozpregznych z duzymi podkladkami w odstepach co 25 cm. Dwukrotnie malowanie
farbg lateksowa w jasnych kolorach (wyb6r koloru uzgodni¢ z zarzadcg). Sufity - dwukrotnie
malowane farbg lateksowg w bialym kolorze. Powierzchnia $cian i sufitéw do malowania —
184 m2.

Powierzchnig pod plytki w tazience i kuchni odpowiednio przygotowaé, a nastgpnie potozyé
plytki zgodnie ze sztuka budowlang (wybdr koloru oraz rodzaju uzgodni¢ z zarzadca).

W kuchni nalezy wykonaé plytki nascienne do wysokosci 1,6 m.

Powierzchnia plytek nasciennych do potozenia w kuchni: 8,4 m?2.

W lazience nalezy wykona¢ plytki nascienne do wysokosci 2,0 m.

Powierzchnia plytek nasciennych do potozenia w tazience: 10,3 m?2.

W lazience wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg z folii w ptynie np. Folbit na $cianach do
wys. 2m i podlodze przed potozeniem plytek wraz montazem tasm uszczelniajacych
systemowych w narozach.

Stolarka drzwiowa do wymiany: drzwi wej$ciowe do lokalu mieszkalnego w ilosci 1 sztuka
wraz z o$cieznicg, 0 wymiarach w $wietle 90/200 cm (Porta Granit w kolorze biatym lub
réwnowazne) oraz 2 sztuki drzwi wewngtrznych wraz z oscieznicami, o wymiarach w $wietle
90/200 (skrzydta drzwiowe Porta CPL HQ 0,2 w kolorze biatym lub réwnowazne, o$cieznice
regulowane stalowe typu Porta System w kolorze bialym lub rownowazne).

Drzwi do lazienki wraz z o$cieznicg odczys$ci¢ i pomalowag.

Stolarka okienna do wymiany: przewidziano do wymiany 3 sztuki okien o wymiarach
150/200 cm wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz naprawié¢ zewnetrzne
szpalety okienne. Kazde okno wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane. Przed zaméwieniem
stolarki okiennej, nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworu w $cianie. Zachowaé podziat
kwater okiennych.

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach oprécz tazienki i kuchni: po zdemontowaniu
wszystkich starych warstw podlogi wraz z drewniang podlogg na legarach oraz usunieciu
zalegajgcego na wylewce betonowej piachu, nalezy ulozyé grubg folie przeciwwilgociowa
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pcv, nastepnie warstwg styropianu EPS 100-036 o grubosci 10,0 cm, wykona¢ wylewke
cementowg gr. 5,0 cm na siatce stalowej i ulozy¢ panele podiogowe, zgodnie z systemem
proponowanym przez producenta, uwzgledniajac potrzebg wykonania odpowiednich warstw
pod panelami, tak aby poziom nowej posadzki, by zblizony do poziomu posadzki w
pozostalej czesci lokalu (wybér paneli uzgodni¢ z zarzadca).

Powierzchnia paneli podtogowych do wykonania — 42,0 m*

Posadzka w lazience: po usunieciu istniejacych plytek ceramicznych, podloze odczysci¢, a
nastepnie utozy¢ nowe, ceramiczne plytki podiogowe, antyposlizgowe, tak aby poziom nowej
posadzki, byt zblizony do poziomu posadzki w pozostalej cz¢sci lokalu (wybor plytek
uzgodni¢ z zarzadca).

Powierzchnia terakoty do wykonania - 2,3 m”.

Posadzka w kuchni: po zdemontowaniu wszystkich starych warstw podlogi wraz z drewniang
podloga na legarach oraz usunigciu zalegajacego na wylewce betonowej piachu, nalezy ulozy¢
gruba folig przeciwwilgociowa pcv, nastgpnie warstwe styropianu EPS 100-036 o grubosci
10,0 cm, wykonaé wylewke cementowg gr. 5,0 cm na siatce stalowej i utozy¢ ceramiczne
plytki podlogowe, antyposlizgowe, tak aby gérny poziom nowej posadzki, byt taki sam jak
poziom paneli w komunikacji z jadalnia (wybér plytek uzgodni¢ z zarzadca). Na laczenie
plytek z panelami zastosowac listwg aluminiowa.

Powierzchnia terakoty do wykonania — 3,4 m?.

Z uwagi na to, ze lazienka nie posiada wentylacji, nalezy wykona¢ w $cianie zewngtrznej
grawitacyjny kanat wentylacyjny typu "Z" o wymiarach 14/14 cm.

Instalacje elektryczne: w catym lokalu mieszkalnym przewidziano nowe instalacje
elektryczne, zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje sanitarne: w lokalu przewidziano wymiang instalacji wodno - kanalizacyjnej,
wykonanie instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji c. 0. i c. w. u. Przewidziano wymiang
na nowe wszystkich urzadzen sanitarnych oraz zainstalowanie kotla gazowego
dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej, zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje:

W remontowanym lokalu mieszkalnym, przewidziano nowe instalacje elektryczne n/n
gniazdowe i o$wietleniowe oraz nowe instalacje wodno - kanalizacyjne, a takze
zaprojektowano zupelnie nowe instalacje gazowe wraz z zainstalowaniem kuchenki i kotla
gazowego oraz zupelnie nows instalacje centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
zgodnie z projektami technicznymi branzowymi.

Opracowal:
mgr inz. Marek Fron R
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